CZESC ZAMOWIENIA (ZADANIE) NR 4
Zakup i dostawa sprztu ICT — komputerowego, multimedialnego, audiowizuahego, elektronicznego i elektrycznego.

| Opis produktu

[ j.m Jilosc

Oddziat przedszkolny - Szkota Podstawowa w Grodzisk u, Grodzisko 100, 32-640 Zator

141

Sprzet ICT — mikrofony - SP-OP w Grodzisku

shure, mikrofon kardioidalny, Przetwornik: dynamiczny, sztywna metalowa obudowa, kapsuta antywibracyjna, cewka eliminujaca interferencje elektromagnetyczne, dobrze widoczny przetacznik on/of;
dodatkowe wyposazenie: kabel XLR-XLR.

szt. 2
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Sprzet ICT — pamie¢ zewnetrzna - SP-OP w
Grodzisku

Pamieé przenosna 64 GB- pendrive Typ: Pamie¢ przenosna - pendrive

interfejs USB 3.0 2.0

pojemnos¢ co najmniej 64 GB

Maks. predkosé¢ odczytu: minimum 28 MB/s

Maks. predko$¢ zapisu minimum 6 MB/s

obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyzsze.

szt. 3
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Sprzet ICT — statyw pod mikrofon - SP-OP w
Grodzisku

statyw mikrofonowy na tréjnogu z gniazdem na mikrofon, odkrecane ramie- po odkreceniu ramienia uzyskujemy statyw prosty; dtugo$¢ ramienia: 80 cm; sktadany; regulacja wysokosci.

szt. 2
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Sprzet ICT — program office- SP-OP w
Grodzisku

1. Zamawiajacy zgodnie z art 30 ust 4 opisujgc przedmiot zaméwienia za pomocg norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia o ktérych mowa w art 30 ust 1-3 dopuszcza zastosowanie przez
wykonawcow rozwigzan réwnowaznych rozwigzaniom opisywanym

2. Licencja pakietu musi dawa¢ mozliwos¢ wykorzystywania oprogramowania do celéw komercyjnych — w szczegdlnosci zamawiajacy dopuszcza oprogramowania w wersji edukacyjnej.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia oprogramowania z licencjg typu box, MOLP, bezterminowa, wieczysta. Nie dopuszcza sie wersji z licencjg ograniczong czasowo.

4. Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierajgce nastepujace elementy:

procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w petni wspierajgcy formaty plikdw .docx, .xlsx, .pptx.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji wydajnosci oraz kompatybilnosci zaoferowanego oprogramowania

6. Obstuga makr VB

szt. 1
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Sprzet ICT — dysk zewnetrzny- SP-OP w
Grodzisku

Typ: Pamiec przenosna — dysk zewnegtrzny HDD

Format przenosny 2,5”

pojemnos¢ co najmniej 1 TB

Typ podtaczenia USB 3.0

Obroty na min. 5400 obr/min

Zasilanie USB

obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyzsze.

szt. 1
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Sprzet ICT — drukarka - SP-OP w Grodzisku

Typ: Wielofunkcyjne atramentowe kolorowe urzgdzenie drukujgce petnigce funkcje drukarki, kopiarki i skanera
Obstugiwany format papieru: Co najmniej ISO A4 (210 x 297 mm)

Obstugiwana gramatura papieru: Co najmniej od 80 do 180 g/m2 z wszystkich podajnikéw czystego papieru do drukarki/kopiarki
Rozdzielczos$¢ druku: rozdzielczo$¢ druku w czerni co najmniej1200 x 6000 dpi

rozdzielczo$¢ druku w kolorze co najmniej 1200 x 6000 dpi

Szybkos¢ druku: szybko$¢ druku mono co najmniej 25 str./min.

szybko$¢ druku kolor co najmniej 10 str./min.

Funkcje drukarki: podajniki na papier A4

Parametry skanera: @ Rzeczywista, optyczna rozdzielczo$¢ skanowania nie mniej niz 1200 x 2400 dpi

Wymiary szyby skanera Format A4

Parametry kopiowania: @ Szybkos$¢ kopiowania — co najmniej 10 str. A4 na minute

Wymiary szyby Format A4

Interfejsy USB 2.0, Wi-Fi,

Pojemnos¢ podajnikow papieru: B pojemnosé podajnika papieru — co najmniej 100 stron

Pojemnos¢ tac odbiorczych: B taczna pojemnosé — co najmniej 50 stron

szt. 1
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Sprzet ICT — komputer wraz z
oprogramowaniem - SP-OP w Grodzisku

Typ: Komputer stacjonarny w formacie ATX

Procesor: [ 64 bitowy procesor o architekturze x86-64,

dedykowany do komputeréw stacjonarnych z zamontowanym uktadem chtodzacym,
osiagajacy wynik co najmniej 2500 punktow w tescie Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) , przy standardowych, fabrycznych ustawieniach czestotliwosci taktowania procesowa oraz szyny.
Pamie¢ RAM: Co najmniej 4 GB

Dysk twardy: B pojemnos$¢: co najmniej 500 MB SATA o predkosci nie mniejszej niz 5400 ob./min
Naped optyczny: Wbudowany naped DVD-RW/RAM

Gniazda USB: co najmniej 2 porty USB 2.0 kompatybilne w dé6t

Gniazda monitora: ztacze D-Sub (VGA)

Karta Ethernet: |. zgodna ze standardem Gigabit Ethernet

IIl. wyposazona w ztgcze RJ-45

Obudowa komputera @ standard ATX

Zasilacz: @ o mocy co najmniej 400 W.

Pozostate @ ztgcza na froncie obudowy: audio, USB, czytnik kart pamieci

System operacyjny: B Microsoft Windows 8, w polskiej wersji jezykowej lub rGwnowazny

szt.
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Sprzet ICT — monitor - SP-OP w Grodzisku

Typ: Monitor LCD

przekatna co najmniej 23 cale

rodzaj matrycy TN

rodzaj podswietlenia LED

rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 piksele
kontrast co najmniej 10000000:1

jasnos¢ no najmniej 250 cd/m?

Gwarancja minimum 24 miesiecy od dnia zakupu
wielkos¢ plamki co najmniej 0.276 mm

czas reakcji plamki nie dtuzszy niz 5 ms

kat widzenia pion nie mniejszy niz 160 °

kat widzenia poziom nie mniejszy niz 170 °

ilo$¢ wyswietlanych koloréw nie mniej niz 15 min
ztgcza analogowe ztacze D-Sub 15-pin, cyfrowe ztacze DVI, 1 x wejscie audio, 1 x wyjscie audio
Inne gtosniki (2 x 2W)

szt.
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Sprzet ICT — klawiatura, mysz - SP-OP w
Grodzisku

Typ: Klawiatura multimedialna uktadem klawiszy QWERTY

typ klawiatury multimedialna

klawisze multimedialne tak

interfejs podfgczenia USB 3.0 USB 2.0

typ myszki laserowa przewodowa

interfejs podfgczenia USB 3.0 USB 2.0

rozdzielczosci co najmniej 1000 dpi

obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyzsze.

szt.
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Sprzet ICT — odtwarzacz DVD - SP-OP w
Grodzisku

Typ: Odtwarzacz DVD stacjonarny

obstugiwane formaty ptyt DVD-Video, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+R, CD-RW, CD-R, Video CD
obstugiwane formaty plikéw .mp3, .wma, .jpg

obstugiwane kodeki video DivX

obstugiwane standardy audio Dolby Digital, DTS

interfejs podtgczenia USB i HDMI

wyjscia 1 x wyjscie cyfrowe koaksjalne | USB | 1 x wyjscie audio | 1 x wyjscie wideo

Inne pilot

szt.
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Sprzet ICT — gtosniki do komputera - SP-OP w
Grodzisku

Typ: Gtosniki komputerowe 2.0
Gwarancja 2 lata od dnia zakupu
ilosc gtosnikow 2

ilosc gtosnikdw satelitarnych 2

moc gtosnika satelitarnego RMS 4 W
ekranowanie magnetyczne tak
wyijscia 1 x wyjscie stuchawkowe
zasilanie USB

szt.
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Sprzet ICT — radio z odtwarzaczem CD- SP-OP
w Grodzisku

Odtwarzacz CD tak

Sposob umieszczania ptyty CD od gory
Standardy odtwarzania Audio CD, CD-R/RW
Magnetofon jednokasetowy

Radio analogowe

Typ: Odtwarzacz CD

Standardy odtwarzania Audio CD, CD-R/RW
Magnetofon jednokasetowy

Radio analogowe

Zakres fal radiowych FM

Typ gtosnikéw Szerokopasmowe, stereo
Moc wyjsciowa RMS Co najmniej 2 x 1 W

Inne Antena teleskopowa, wejscie AUX, wyswietlaczLCD, wygodna raczka, zasilany z sieci lub na baterie

szt.

Oddziat przedszkolny - Szkota Podstawowa im. Aleksa  ndra Kami riskiego w Smolicach, Smolice 2, 32-640 Zator

196

Sprzet ICT - Ekran projekcyjny- SP-OP w
Smolicach

Typ: Ekran projekcyjny ze statywem
Format 4:3

Wymiary ekranu Co najmniej 145x110
Powierzchnia ekranu biata matowa z czarnym ramkami wokét ekranu zwigkszajacymi kontrast ogladanego obrazu

Regulacja ekranu regulacja wysokosci ekranu oraz dolnej krawedzi, poprzeczne ramie dajace mozliwos¢ odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystone, wbudowany napinacz
Statyw_sktadany metalowy tréinég z gumowymi koricéwkami nézek

19
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Zakup sprzetu audiowizualnego - radio z
odtwarzaczem CD - SP-OP w Smolicach

szt

Typ: Radioodtwarzacza CD z MP3

Standardy odtwarzania Audio CD, WMA-CD MP3-CD CD-RW CD-R CD
Radio Cyfrowy lub analogowy

Zakres fal radiowych FM/AM

Typ gtosnikéw Szerokopasmowe, stereo,

Moc wyjsciowa RMS Co najmniej 2 W (2 x 1W)

Inne_Antena teleskopowa, weijscie AUX, czvtnik USB, wyswietlacz LCD, wygodna raczka, zasilany z sieci lub na baterie

szt

Oddziat przedszkolny - Szkota Podstawowa im. Henryk  a Sienkiewicza w Laskowej, Laskowa 3, 32-640 Zator

23
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Sprzet ITC -laptop z oprogramowaniem - SP-
OP w Laskowej

Typ: Komputer przenos$ny typu notebook z baterig i matrycg LCD

Procesor: 64 bitowy procesor o architekturze x86-64,

dedykowany do komputeréw przeno$nych,

osiggajgcy wynik co najmniej 1750 punktéw w tescie Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) , przy standardowych, fabrycznych ustawieniach czestotliwosci taktowania procesowa oraz szyny.
Pamig¢ RAM: Co najmniej 8 GB

Dysk twardy: pojemnos$é: co najmniej 1TB

Naped optyczny: Wbudowany naped DVD-RW/RAM

Gniazda USB: co najmniej 1 porty USB 3.0 kompatybilne w dét

Gniazda monitora: ztgcze D-Sub (VGA) oraz ztgcze HDMI

Dedykowana karta graficzna Tak, z pamiecig co najmniej 2 GB

Karta Ethernet: I. zgodna ze standardem Gigabit Ethernet

IIl. wyposazona w ztgcze RJ-45

tacznos¢ bezprzewodowa: karta WLAN zgodna ze standardem IEEE: 802.11 802.11 b/g/n
obstuga uwierzytelnianie: WPA, WPA2

obstuga szyfrowanie: TKIP, WEP oraz AES-CCMP

zintegrowana antena znajdujaca sie wewnatrz obudowy komputera

wbudowany interfejs Bluetooth min. 2.0

Matryca LCD: 17.3" (+3%) o rozdzielczosci 1600 x 900

System operacyjny: Microsoft Windows 8, 64-bitowy w polskiej wersji jezykowej lub réwnowazny

szt
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Sprzet ITC -Komputer wraz z monitorem,
myszg i klawiaturg z oprogramowaniem - SP-
OP w Laskowej

Typ: Komputer stacjonarny w formacie ATX; Procesor:64 bitowy procesor o architekturze x86-64, dedykowany do komputeréw stacjonarnych z zamontowanym uktadem chtodzacym, osiggajacy wynik co najmniej
2650 punktéw w tescie Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) , przy standardowych, fabrycznych ustawieniach czestotliwosci taktowania procesowa oraz szyny.

Pamig¢ RAM: Co najmniej 4 GB; Dysk twardy: pojemno$¢: co najmniej 500 MB SATA o predkosci nie mniejszej niz 7200 ob./min; Naped optyczny: Wbudowany napgd DVD-RW/RAM; Gniazda USB: co najmniej 2
porty USB 3.0 kompatybilne w dét

Gniazda monitora: ztgcze D-Sub (VGA), DIV; Karta Ethernet: - zgodna ze standardem Gigabit Ethernet - wyposazona w ztgcze RJ-45

Obudowa komputera standard ATX; Zasilacz:o mocy co najmniej 450 W. Pozostate ztgcza na froncie obudowy: audio, USB, czytnik kart pamieci

System operacyjny:Microsoft Windows 8, w polskiej wersji jezykowej lub rownowazny

Typ: Klawiatura multimedialna uktadem klawiszy QWERTY

typ klawiatury multimedialna; klawisze multimedialne tak; interfejs podtgczenia USB 3.0 i USB 2.0; typ myszki laserowa przewodowa; interfejs podtgczenia USB 3.0 i USB 2.0; rozdzielczosci co najmniej 1000 dpi
obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyzsze.

Typ: Monitor LCD

przekatna co najmniej 23 cale; rodzaj matrycy TN; rodzaj pod$wietlenia LED; rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 piksele; kontrast co najmniej 10000000:1; jasno$¢ no najmniej 250 cd/m?2

wielko$¢ plamki co najmniej 0.276 mm; czas reakcji plamki nie dtuzszy niz 5 ms; kat widzenia pion nie mniejszy niz 160 °; kat widzenia poziom nie mniejszy niz 170 °

ilos¢ wyswietlanych koloréw nie mniej niz 15 min; ztgcza analogowe ztgcze D-Sub 15-pin, cyfrowe ztgcze DVI, 1 x wejscie audio, 1 x wyjscie audio

Inne gtosniki (2 x 2W)

zesta
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Sprzet ITC -Drukarka laserowa kolorowa - SP-
OP w Laskowej

Typ: Kolorowa laserowa drukarka biurowa

Obstugiwany format papieru: Co najmniej ISO A4 (210 x 297 mm)

Rodzaj druku kolorowy

Obstugiwana gramatura papieru: Co najmniej od 60 do 200 g/m2 z wszystkich podajnikéw czystego papieru do drukarki/kopiarki
Rozdzielczos$¢ druku: rozdzielczosé druku w czerni co najmniej1200 x 600 dpi
rozdzielczo$¢ druku w kolorze co najmniej 1200 x 600 dpi

Szybko$¢ druku: szybkos$é druku mono co najmniej 20 str./min.

szybko$¢ druku kolor co najmniej 20 str./min.

Funkcje drukarki: podajniki na papier A4

Pojemno$¢ podajnika papieru Co najmniej 300 szt.

Parametry druki Co najmniej 128 MB pamieci

Co najmniej 500 MHz predkosci procesora

Zigcza zewnetrzne Ethernet 10/100/1000 Mbps

USB 2.0

Pojemnos¢ tacy odbiorczych: T Lgczna pojemnos$¢ — co najmniej 20 stron

szt
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Sprzet ITC -Skaner - SP-OP w Laskowej

Typ: Skaner ptaski do zdje¢ i dokumentéw A4 kolorowy
rozdz. optyczna w poziomie Co najmniej 9000 dpi
rozdz. optyczna w pionie Co najmniej 4500 dpi
Wewnetrzna gtebia koloru Co najmniej 48 bit
Zewnetrzna giebia koloru Co najmniej 48 bit

Interfejs USB 2.0 typu B

Dodatkowe informacje automatyczny podziat na obszary
poprawa koloru RGB

poprawa tekstu

maskowanie nieostrosci

Wielko$¢ obszaru skanowania Nie mniejsza niz A4

szt
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Sprzet ITC -Projektor - SP-OP w Laskowej

Typ: Projektor LCD w technologii DPL

Rozdzielczo$¢: 1280 x 720 pikseli

Jasnosc¢: Min. 2500 ANSI lum.

Kontrast Minimum 13000:1

llos¢ wyswietlanych koloréw Minimum 1000 min

Gniazda monitora: 2 x HDMI, 1 x audio in (L/R), 1 x Composite, 1 x RS232, 1 x D-sub 15-pin wejscie, 1 x Component, 1 x S-Video, 1 x RCA, 1 x audio out (Mini Jack), 1 x mini USB
Funkcje: Menu OSD, obstugiwane systemy : SECAM, SDTV, PAL, NTSC, wbudowane gto$niki.

Wyposazenie dodatkowe: Nalezy dostarczy¢ pilot oraz kabel min. dt. 3m umozliwiajacy potaczenie cyfrowe projektora z dostarczonym notebookiem — HDMI/HDMI,

szt
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Sprzet ITC -Ekran projekcyjny - SP-OP w
Laskowej

Typ: Ekran projekcyjny ze statywem

Format 4:3

Wymiary ekranu Co najmniej 145x110

Powierzchnia ekranu biata matowa z czarnym ramkami wokoét ekranu zwigkszajgcymi kontrast ogladanego obrazu

Regulacja ekranu regulacja wysokosci ekranu oraz dolnej krawedzi, poprzeczne ramie dajgce mozliwos¢ odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystone, wbudowany napinacz
Statyw sktadany metalowy tréjnég z gumowymi koricéwkami nézek

szt
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Sprzet ITC -Telewizor 40 cali - SP-OP w
Laskowej

Typ: Telewizor LCD, LED Full HD

Technologia wykonania LCD

Typ podswietlenia LED

Rozdzielczo$¢ nominalna Nie mniejsza niz 1920 x 1080 piksele
Przekatna ekranu Nie mniejsza niz 40 cali

Czestotliwos¢ Minimalna 100 Hz Full HD

Tuner cyfrowy (DVB-T)

Obstugiwane systemy Stereo, Dolby Digital

Gtosniki o mocy nie mniejszej niz 10 W (cato$ciowo)

Gniazda wejsciowe 1 x USB, 1 x Euro-Scart, 1 x Composite, 2 x HDMI
Gniazda wyjsciowe Stuchawkowe, audio (cyfrowe)
Woyposazenie dodatkowe Pilot, baterie, kabel zasilajacy.

szt
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Sprzet ITC -Odtwarzacz DVD - SP-OP w
Laskowej

Typ: Odtwarzacz DVD stacjonarny

obstugiwane formaty ptyt DVD-Video, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+R, CD-RW, CD-R, Video CD
obstugiwane formaty plikéw .mp3, .wma, .jpg

obstugiwane kodeki video DivX

obstugiwane standardy audio Dolby Digital, DTS

interfejs poditgczenia USB i HDMI

wyjscia 1 x wyjécie cyfrowe koaksjalne | USB | 1 x wyjscie audio | 1 x wyjécie wideo

Inne pilot

szt
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Sprzet ITC -Radio z odtwarzaczem CD - SP-
OP w Laskowej

Typ: Radioodtwarzacza CD z MP3

Standardy odtwarzania Audio CD, WMA-CD MP3-CD CD-RW CD-R CD

Radio Cyfrowy lub analogowy

Zakres fal radiowych FM/AM

Typ glosnikéw Szerokopasmowe, stereo,

Moc wyjsciowa RMS Co najmniej 2 W (2 x 1W)

Inne Antena teleskopowa, wejécie AUX, czytnik USB, wyswietlacz LCD, zasilany z sieci lub na baterie

szt
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Sprzet ITC -Uchwyt $cienny do projektora- SP-
OP w Laskowej

Typ: Uchwyt $cienny do projektora, umozliwiajgcy montaz réznego typu projektorow.
Udzwig Minimum 12 kg.

Mozliwos$¢ regulacji pochylenia w osi uchwytu Minimum +/- 42 ©

regulacji pochylenia na boki Minimum +/- 42 °.

Materiat aluminium

Odlegtosé od $ciany minimum 60 cm do 115 cm

Rozstaw otworéw do mocowania projektora Minimum 30 cm

szt
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Sprzet ITC -Uchwyt obrotowy do telewizora -
SP-OP w Laskowej

Typ: Uchwyt $cienny do projektora, umozliwiajagcy montaz réznego typu telewizory LCD, LED.
Udzwig Minimum 20 kg

Regulacja pochytu Minimum zakresu +5/-15°

Regulacji obrotu Minimum 170°

Materiat aluminium

Obstugiwane standardy VESA minimum 650 x 450

Wymiar zewngtrzny Minimum zakres gtebokosci od 4 cm do 70 cm

szt
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Sprzet ITC -Tablica interaktywna wraz z
oprogramowaniem - SP-OP w Laskowej

Typ: Tablica interaktywna

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Obstuga palcem lub dowolnym wskaznikiem

Przekatna powierzchni roboczej Minimum 88"

Powierzchnia robocza Minimum 190 cm x 115 cm

Format 16:10

Komunikacja z komputerem USB

Rozdzielczo$¢ minimum 8 000 x 8 000

Oprogramowanie w j. polskim, tablica wspétpracujgca z linux, I0S, Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, i wyzszymi

szt
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Sprzet ITC -Kserokopiarka - SP-OP w
Laskowej

Typ: Wielofunkcyjne laserowe monochromatyczna urzadzenie drukujgce petnigce funkcje drukarki, kopiarki; Wymagania podstawowe i funkcje standardowe: Druk, kopiowanie, skanowanie do poczty e-mail/folderu,
skanowanie sieciowe.

Automatyczny podajnik dokumentéw obstugujacy dokumenty formatu A4 i A3. Karta sieciowa oraz USB. Pojemno$¢ podajnikéw na papier: minimum 400 arkuszy - dwa odrebne (niezalezne) podajniki na papier A4
oraz A3

Pamig¢ minimum 128 MB. Kopiowanie rozmiar A3 — A5. Drukowanie rozmiar A3 — A5. Skanowanie rozmiar A3 — A5. Sieciowe skanowanie rozmiar A3—A5

KOPIARKA

Predkos$¢ kopiowania: Nie mniej niz 20 stron na minute czarno-biate; Rozdzielczo$¢: Co najmniej 600 dpi; Pojemnos$¢ wejéciowa papieru Co najmniej 500 stron A4 i 500 stron A3; Pamie¢: Co najmniej 128 MB
Inne: Kopiowanie ciggte 1-500 kopii. Funkcja automatycznego podawania papieru do druku i recznego podawania papieru

SKANER

Predkos$¢ skanowania: Co najmniej 20 stron na minute format A4 czarno-biate; Skanowanie z szyby skanera; Rozdzielczo$é: Rzeczywista, optyczna rozdzielczosé skanowania nie mniej niz 600 x 600 dpi

Format oryginatu: A5 - A3; Wymiary szyby skanera Format A3; Formaty wyjsciowe: PDF/JPEG/TIFF/ skanowanie do USB

DRUKARKA

Obstugiwany format papieru: Co najmniej ISO A3 (297 x 420 mm), ISO A4 (210 x 297 mm); Predko$¢ drukowania: Nie mniej niz 20 stron A4/min, 7 stron A3/min; Obstugiwane lub emulowane jezyki opisu strony: PCL
5 lub PCL 6 lub PostScript poziom 3 (wystarczy obstuga jednego z wymienionych jezykéw); Rozdzielczo$¢ druku: Co najmniej 600 x 600 dpi; Wspdtpraca z: Windows XP/Windows 7 / Windows8/Server 2003 i
wyzsze; Funkcje sieciowe: Mozliwo$¢ druku za posrednictwem sieci LAN

Mozliwos¢ skanowania za posrednictwem sieci LAN; Port komunikacyjny Ethernet z gniazdem RJ-45; Obstuga protokotéw TCP/IP, DHCP, LPR/LPD, HTTP (do zarzadzania ustawieniami)

Gramatura papieru: Co najmniej 60 — 150 g/m2 z wszystkich podajnikéw czystego papieru do drukarki/kopiarki; Funkcje drukarki: Dwa odrgbne (niezalezne) podajniki na papier A4 oraz A3

Pojemnos¢ podajnikéw papieru: Lgczna pojemnos$¢ dostepnych podajnikéw papieru — co najmniej 200 stron A4 i 200 stron A3; Pojemnos$¢ tac odbiorczych: £gczna pojemnos$¢ — co najmniej 100 stron

szt

Oddziat przedszkolny - Szkota Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zatorze, ul. Kongresowa 11, 32-640 Za tor
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Sprzet ICT - Laptop - SP-OP w Zatorze

Typ: Komputer przenosny typu notebook z baterig i matrycg LCD

Procesor: [ 64 bitowy procesor o architekturze x86-64,

1 dedykowany do komputeréw przenosnych,

[l 0 minimum 2 rdzeniach

[ osiggajacy wynik co najmniej 2700 punktéw w tescie Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) , przy standardowych, fabrycznych ustawieniach czestotliwosci taktowania procesowa oraz szyny.
Pamig¢ RAM: Co najmniej 10 GB

Dysk twardy: 71 pojemnos¢: co najmniej 1TB

Naped optyczny: Wbudowany naped DVD-RW/RAM

Gniazda USB: co najmniej 2 porty USB 3.0 kompatybilne w dét

Gniazda monitora: ztgcze D-Sub (VGA) oraz ztgcze HDMI

Dedykowana karta graficzna Tak, z pamiecig co najmniej 2 GB

Karta Ethernet: I. zgodna ze standardem Gigabit Ethernet

Il. wyposazona w ztgcze RJ-45

tacznos¢ bezprzewodowa: 1 karta WLAN zgodna ze standardem |EEE: 802.11 802.11 b/g/n

1 obstuga uwierzytelnianie: WPA, WPA2

[ obstuga szyfrowanie: TKIP, WEP oraz AES-CCMP

T zintegrowana antena znajdujgca sie wewnatrz obudowy komputera

[l wbudowany interfejs Bluetooth min. 2.0

Matryca LCD: [1 15.6 " (+3%) o rozdzielczosci 1366 x 768 pikseli, matowa (non-glare)

System operacyjny: [ Microsoft Windows 8, 64-bitowy w polskiej wersji jezykowej lub réwnowazny

szt
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Sprzet ICT - Komputer,monitor, mysz,
klawiatura system operacyjny - SP-OP w
Zatorze

Typ: Komputer stacjonarny w formacie ATX

Procesor: 64 bitowy procesor o architekturze x86-64, dedykowany do komputeréw stacjonarnych z zamontowanym uktadem chtodzacym, osiggajgcy wynik co najmniej 2000 punktéw w tescie Passmark CPU Mark
(http://www.cpubenchmark.net/) , przy standardowych, fabrycznych ustawieniach czestotliwosci taktowania procesowa oraz szyny.

Pamie¢ RAM: Co najmniej 4 GB

Dysk twardy: pojemnos$é: co najmniej 500 MB SATA o predkosci nie mniejszej niz 5000 ob./min

Naped optyczny: Wbudowany naped DVD-RW/RAM

Gniazda USB: co najmniej 2 porty USB 3.0 kompatybilne w dét

Gniazda monitora: ztgcze D-Sub (VGA), DIV

Karta Ethernet: - zgodna ze standardem Gigabit Ethernet

- wyposazona w ztgcze RJ-45

Obudowa komputera standard ATX

Zasilacz: o mocy co najmniej 450 W.

Pozostate zigcza na froncie obudowy: audio, USB, czytnik kart pamieci, mysz optyczna, klawiatura

System operacyjny: Microsoft Windows 8, w polskiej wersji jezykowej lub réwnowazny

Typ: Monitor LCD, przekatna co najmniej 23 cale, rodzaj matrycy TN, rodzaj pod$wietlenia LED, rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 piksele, kontrast co najmniej 10000000:1, jasno$¢ no najmniej 250 cd/m?,
wielko$é plamki co najmniej 0.276 mm, czas reakcji plamki nie dtuzszy niz 5 ms, kat widzenia pion nie mniejszy niz 160 °, kat widzenia poziom nie mniejszy niz 170 °, ilo$¢ wys$wietlanych koloréw nie mnigj niz 15 min,
zlgcza analogowe zlgcze D-Sub 15-pin, cyfrowe zlgcze DVI, 1 x wejscie audio, 1 x wyjscie audio

Inne gtosniki (2 x 2W)

szt
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Sprzet ICT - drukarka laserowa kolor - SP-OP
w Zatorze

Typ: Kolorowa laserowa drukarka biurowa

Obstugiwany format papieru: Co najmniej ISO A4 (210 x 297 mm)

Rodzaj druku kolorowy

Obstugiwana gramatura papieru: Co najmniej od 60 do 200 g/m2 z wszystkich podajnikéw czystego papieru do drukarki/kopiarki
Rozdzielczo$¢ druku: rozdzielczo$é¢ druku w czerni co najmniej1200 x 600 dpi
rozdzielczos¢ druku w kolorze co najmniej 1200 x 600 dpi

Szybko$¢ druku: szybko$¢ druku mono co najmniej 20 str./min.

szybko$¢ druku kolor co najmniej 20 str./min.

Funkcje drukarki: podajniki na papier A4

Pojemnos¢ podajnika papieru Co najmniej 300 szt.

Parametry druki Co najmniej 128 MB pamieci

Co najmniej 500 MHz predkosci procesora

Zlgcza zewnetrzne Ethernet 10/100/1000 Mbps

USB 2.0

Pojemnos¢ tacy odbiorczych: (1 Lgczna pojemnos$¢ — co najmniej 20 stron

szt
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Sprzet ICT - skaner - SP-OP w Zatorze

Typ: Skaner ptaski do zdje¢ i dokumentéw A4 kolorowy
rozdz. optyczna w poziomie Co najmniej 9000 dpi
rozdz. optyczna w pionie Co najmniej 4500 dpi
Wewnetrzna gtebia koloru Co najmniej 48 bit
Zewnetrzna giebia koloru Co najmniej 48 bit

Interfejs USB 2.0 typu B

Dodatkowe informacje automatyczny podziat na obszary
poprawa koloru RGB

poprawa tekstu

maskowanie nieostrosci

Wielko$¢ obszaru skanowania Nie mniejsza niz A4

szt
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Sprzet ICT - rzutnik multimedialny - SP-OP w
Zatorze

Typ: Projektor LCD w technologii DPL

Rozdzielczo$¢: 1280 x 720 pikseli

Jasnosc¢: Min. 2500 ANSI lum.

Kontrast Minimum 13000:1

llos¢ wyswietlanych koloréw Minimum 1000 min

Gniazda monitora: 2 x HDMI, 1 x audio in (L/R), 1 x Composite, 1 x RS232, 1 x D-sub 15-pin wejscie, 1 x Component, 1 x S-Video, 1 x RCA, 1 x audio out (Mini Jack), 1 x mini USB
Funkcje: Menu OSD, obstugiwane systemy : SECAM, SDTV, PAL, NTSC, wbudowane gto$niki.

Wyposazenie dodatkowe: Nalezy dostarczy¢ pilot oraz kabel min. dt. 3m umozliwiajacy potaczenie cyfrowe projektora z dostarczonym notebookiem — HDMI/HDMI,

szt
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Sprzet ICT - ekran projekcyjny - SP-OP w
Zatorze

Typ: Ekran projekcyjny ze statywem

Format 4:3

Wymiary ekranu Co najmniej 145x110

Powierzchnia ekranu biata matowa z czarnym ramkami wokoét ekranu zwigkszajgcymi kontrast oglagdanego obrazu

Regulacja ekranu regulacja wysokosci ekranu oraz dolnej krawedzi, poprzeczne ramie dajgce mozliwos¢ odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystone, wbudowany napinacz
Statyw sktadany metalowy tréjnég z gumowymi koricéwkami nézek

szt
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Sprzet ICT - telewizor 40"- SP-OP w Zatorze

Typ: Telewizor LCD, LED Full HD

Technologia wykonania LCD

Typ podséwietlenia LED

Rozdzielczo$¢ nominalna Nie mniejsza niz 1920 x 1080 piksele
Przekatna ekranu nie mniejsza niz 40 cali

Czestotliwo$¢ Minimalna 100 Hz Full HD

Tuner cyfrowy (DVB-T) cyfrowy (DVB-C)

Obstugiwane systemy Stereo, Dolby Digital

Gtosniki O mocy nie mniejszej niz 20 W (cato$ciowo)

Gniazda wejsciowe 2 x HDMI 1 x USB 1 x Euro-Scart 1 x Composite 1 x Component
Gniazda wyjsciowe Stuchawkowe, audio (cyfrowe)
Woyposazenie dodatkowe Pilot, baterie, kabel zasilajacy.
Mozliwo$¢ zawieszenia na $cianie tak

szt
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Sprzet ICT - odtwarzacz DVD - SP-OP w
Zatorze

Typ: Odtwarzacz DVD stacjonarny

obstugiwane formaty ptyt DVD-Video, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+R, CD-RW, CD-R, Video CD
obstugiwane formaty plikéw .mp3, .wma, .jpg

obstugiwane kodeki video DivX

obstugiwane standardy audio Dolby Digital, DTS

interfejs podigczenia USB i HDMI

wyjscia 1 x wyjécie cyfrowe koaksjalne | USB | 1 x wyjscie audio | 1 x wyjécie wideo

Inne pilot

szt
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Sprzet ICT - tablica interaktywna z
oprogramowaniem- SP-OP w Zatorze

Typ: Tablica interaktywna

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Obstuga palcem lub dowolnym wskaznikiem

Przekatna powierzchni roboczej Minimum 88"

Powierzchnia robocza Minimum 190 cm x 115 cm

Format 16:10

Komunikacja z komputerem USB

Rozdzielczo$¢ minimum 8 000 x 8 000

Oprogramowanie w j. polskim, tablica wspétpracujgca z linux, I0S, Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, i wyzszymi

szt

29

5

Sprzet ICT - Kserokopiarka - SP-OP w Zatorze

Typ: Wielofunkcyjne laserowe monochromatyczna urzadzenie drukujgce petnigce funkcje drukarki, kopiarki; Wymagania podstawowe i funkcje standardowe: Druk, kopiowanie, skanowanie do poczty e-mail/folderu,
skanowanie sieciowe.

Automatyczny podajnik dokumentéw obstugujacy dokumenty formatu A4 i A3. Karta sieciowa oraz USB. Pojemno$¢ podajnikéw na papier: minimum 400 arkuszy - dwa odrebne (niezalezne) podajniki na papier A4
oraz A3

Pamig¢ minimum 128 MB. Kopiowanie rozmiar A3 — A5. Drukowanie rozmiar A3 — A5. Skanowanie rozmiar A3 — A5. Sieciowe skanowanie rozmiar A3—A5

KOPIARKA

Predkos$¢ kopiowania: Nie mniej niz 20 stron na minute czarno-biate; Rozdzielczo$¢: Co najmniej 600 dpi; Pojemnos$¢ wejsciowa papieru Co najmniej 500 stron A4 i 500 stron A3

Pamie¢: Co najmniej 128 MB; Inne: Kopiowanie ciggte 1-500 kopii. Funkcja automatycznego podawania papieru do druku i recznego podawania papieru

SKANER

Predkos$¢ skanowania: Co najmniej 20 stron na minute format A4 czarno-biate; Skanowanie z szyby skanera; Rozdzielczo$é: Rzeczywista, optyczna rozdzielczosé skanowania nie mniej niz 600 x 600 dpi
Format oryginatu: A5 - A3; Wymiary szyby skanera Format A3

Formaty wyjsciowe: PDF/JPEG/TIFF/ skanowanie do USB

DRUKARKA

Obstugiwany format papieru: Co najmniej ISO A3 (297 x 420 mm), ISO A4 (210 x 297 mm)

Predkos$¢ drukowania: Nie mniej niz 20 stron A4/min, 7 stron A3/min

Obstugiwane lub emulowane jezyki opisu strony: PCL 5 lub PCL 6 lub PostScript poziom 3 (wystarczy obstuga jednego z wymienionych jezykéw)

Rozdzielczo$¢ druku: Co najmniej 600 x 600 dpi

Wsp6tpraca z: Windows XP/Windows 7 / Windows8/Server 2003 i wyzsze

Funkcje sieciowe: Mozliwos$¢ druku za posrednictwem sieci LAN

Mozliwos¢ skanowania za posrednictwem sieci LAN

Port komunikacyjny Ethernet z gniazdem RJ-45

Obstuga protokotéw TCP/IP, DHCP, LPR/LPD, HTTP (do zarzgdzania ustawieniami)

Gramatura papieru: Co najmniej 60 — 150 g/m2 z wszystkich podajnikéw czystego papieru do drukarki/kopiarki

Funkcje drukarki: Dwa odrebne (niezalezne) podajniki na papier A4 oraz A3

Pojemnos$¢ podajnikéw papieru: Laczna pojemnos$¢ dostepnych podajnikéw papieru — co najmniej 200 stron A4 i 200 stron A3

Pojemnos¢ tac odbiorczych: tgczna pojemnosé — co najmniej 100 stron

szt
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Sprzet ICT - Radio z odtwarzaczem CD - SP-
OP w Zatorze

Typ: Radioodtwarzacza CD z MP3

Standardy odtwarzania Audio CD, WMA-CD MP3-CD CD-RW CD-R CD

Radio Cyfrowy lub analogowy

Zakres fal radiowych FM/AM

Typ gtosnikéw Szerokopasmowe, stereo,

Moc wyj$ciowa RMS Co najmniej 2 W (2 x 1W)

Inne Antena teleskopowa, wejscie AUX, czytnik USB, wyswietlacz LCD, wygodna raczka, zasilany z sieci lub na baterie

szt

Oddziat przedszkolny - Szkota Podstawowa im. Wiadys  tawa Broniewskiego w Graboszycach, Graboszyce 125, 32-640 Zator
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Sprzet ICT - program pakiet biurowy typu
office - SP w Graboszycach

1. Zamawiajacy zgodnie z art 30 ust 4 opisujac przedmiot zamoéwienia za pomocg norm aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia o ktorych mowa w art 30 ust 1-3 dopuszcza zastosowanie przez wykonawcow
rozwigzan réwnowaznych rozwigzaniom opisywanym

2. Licencja pakietu musi dawa¢ mozliwos¢ wykorzystywania oprogramowania do celéw komercyjnych — w szczegdlnosci zamawiajgcy dopuszcza oprogramowania w wersji edukacyjnej.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dostarczenia oprogramowania z licencjg typu box, MOLP, bezterminowa, wieczystg. Nie dopuszcza sie wersji z licencja ograniczong czasowo.

4. Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierajace nastgpujgce elementy:

procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w petni wspierajacy formaty plikow .docx, .xIsx, .pptx.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji wydajnosci oraz kompatybilno$ci zaoferowanego oprogramowania

6. Obstuga makr VB

szt
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Sprzet ICT - dysk zewnetrzny 4 TB - SP w
Graboszycach

Sprzet ICT - dysk zewnetrzny 4 TB - Typ: Pamiec przeno$na — dysk zewnetrzny HDD

Format przenos$ny 2,5”

pojemnos$¢ co najmniej 4 TB

Typ podtaczenia USB 3.0

Obroty na min. 5400 obr/min

Zasilanie USB

obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyzsze. - SP w Graboszycach

szt
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Sprzet ICT - pamie¢ zewnetrzna USB 64 GB -
SP w Graboszycach

Sprzet ICT - pamiec zewnetrzna USB 64 GB min wymagania: pojemnos$¢ 64 GB, interfejs USB 3.0, predkos¢ odczytu ok 40 MB/s, predkos¢ zapisu ok 10 MB/s - Typ: Pamie¢ przenosna - pendrive
interfejs USB 3.0

pojemnos$¢ co najmniej 64 GB

Maks. predkos¢ odczytu: minimum 40 MB/s

Maks. predkos¢ zapisu minimum 10 MB/s

obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyzsze. - SP w Graboszycach

szt
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Sprzet ICT - mysz bezprzewodowa USB - SP
w Graboszycach

Sprzet ICT - mysz bezprzewodowa USB - Typ: Typ myszy optyczna bezprzewodowa

Komunikacja z komputerem radiowa

Rozdzielczos¢ Co najmniej 1600 dpi

Typ podtaczenia odbiornika USB

Zasieg Co najmniej 10 m

Liczba przyciskdw Co najmniej 5

Liczba rolek 1

Obstugiwane systemy operacyjne Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, MacOS X, Linux, Windows XP, Windows 7 i wyzsze. - SP w Graboszycach

szt
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Sprzet ICT - uchwyt do montazu telewizora -
SP w Graboszycach

Sprzet ICT - uchwyt do montazu telewizora - Typ: Uchwyt Scienny do projektora, umozliwiajagcy montaz réznego typu telewizory LCD, LED.
Typ uchwytu ruchomy

Udzwig Minimum 30 kg

Regulacja pochytu Minimum zakresu +5/-15°

Regulacji obrotu Minimum 170°

Materiat aluminium

Obstugiwane standardy VESA minimum 650 x 450

Wymiar zewnetrzny Minimum zakres gtebokosci od 4 cm do 70 cm -SP w Graboszycach

szt
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Sprzet ICT - drukarka laserowa kolor - SP w
Graboszycach

Typ: Kolorowa laserowa drukarka biurowa

Obstugiwany format papieru: Co najmniej ISO A4 (210 x 297 mm)

Rodzaj druku kolorowy

Obstugiwana gramatura papieru: Co najmniej od 60 do 200 g/m2 z wszystkich podajnikéw czystego papieru do drukarki/kopiarki
Rozdzielczo$¢ druku: rozdzielczo$¢ druku w czerni co najmniej1200 x 600 dpi
rozdzielczos¢ druku w kolorze co najmniej 1200 x 600 dpi

Szybkos¢ druku: szybko$¢ druku mono co najmniej 20 str./min.

szybkos¢ druku kolor co najmniej 20 str./min.

Funkcje drukarki: podajniki na papier A4

Pojemnos¢ podajnika papieru Co najmniej 300 szt.

Parametry druki Co najmniej 128 MB pamigci

Co najmniej 500 MHz predkosci procesora

Ztacza zewnetrzne Ethernet 10/100/1000 Mbps

USB 2.0

Pojemnos¢ tacy odbiorczych: @ tgczna pojemnos¢ — co najmniej 20 stron

- SP w Graboszycach

szt
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Sprzet ICT - ekran projekcyjny reczny do
montowania na suficie (150x200)- SP w
Graboszycach

Sprzet ICT - ekran projekcyjny reczny do montowania na suficie, Typ: Ekran projekcyjny rozwijany i zwijany reczny, montowany na scianie
Format 4:3

Wymiary ekranu Co najmniej 203x153

Powierzchnia ekranu biata matowa z czarnym ramkami wokét ekranu zwigkszajacymi kontrast oglagdanego obrazu

Regulacja ekranu Reczna regulacja wysokosci ekranu oraz dolnej pozycji,

Inne Mechanizm automatycznie zwijajacy ekran, Ukryte uchwyty montazowe- SP w Graboszycach

szt
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Sprzet ICT - Laptop - SP w Graboszycach

TYP KOTTPUTET PTZETTUSTY TyPU TTOTENUUR Z DATETTg TTITayTg TCD
Procesor: [ 64 bitowy procesor o architekturze x86-64,

dedykowany do komputeréw przeno$nych,

7 osiggajacy wynik co najmniej 3400 punktow w tescie Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) , przy standardowych, fabrycznych ustawieniach czestotliwosci taktowania procesowa oraz szyny.
Pamig¢ RAM: Co najmniej 8 GB

Dysk twardy: @ pojemnos¢: co najmniej 1TB

Naped optyczny: Wbudowany naped DVD-RW/RAM

Gniazda USB: co najmniej 2 porty USB 3.0 kompatybilne w dét

Gniazda monitora: ztacze D-Sub (VGA) oraz ztacze HDMI

Dedykowana karta graficzna Tak, z pamiegcig co najmniej 2 GB

Karta Ethernet: I. zgodna ze standardem Gigabit Ethernet

1. wyposazona w ztacze RJ-45

taczno$é bezprzewodowa: B karta WLAN zgodna ze standardem IEEE: 802.11 802.11 b/g/n

obstuga uwierzytelnianie: WPA, WPA2

bstuga szyfrowanie: TKIP, WEP oraz AES-CCMP

integrowana antena znajdujaca sie¢ wewnatrz obudowy komputera
7l wbudowany interfejs Bluetooth min. 2.0

Matryca LCD: @ 17.3" (+3%) o rozdzielczo$ci 1600 x 900

System operacyjny: @ Microsoft Windows 8, 64-bitowy w polskiej wersji jezykowej lub réwnowazny
b

cn b

szt




36

o

Sprzet ICT - telewizor 40 cali- SP w
Graboszycach

Typ: Telewizor LCD, LED Full HD

Technologia wykonania LCD

Typ podswietlenia LED

Rozdzielczo$¢ nominalna Nie mniejsza niz 1920 x 1080 piksele
Przekatna ekranu 40 cali

Czestotliwos¢ Minimalna 100 Hz Full HD

Tuner cyfrowy (DVB-T) cyfrowy (DVB-C)

Obstugiwane systemy Stereo, Dolby Digital

Gtosniki O mocy nie mniejszej niz 10 W (cato$ciowo)

Gniazda wejsciowe 2 x HDMI 1 x USB 1 x Euro-Scart 1 x Composite 1 x Component
Gniazda wyjsciowe Stuchawkowe, audio (cyfrowe)
Wyposazenie dodatkowe Pilot, baterie, kabel zasilajacy.
Mozliwo$¢ zawieszenia na $cianie tak

- SP w Graboszycach

szt
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Sprzet ICT - komputer z oprogramowaniem-
zestaw - SP w Graboszycach

Sprzet ICT - komputer z oprogramowaniem- zestaw -Typ: Komputer stacjonarny w formacie ATX
Procesor: [ 64 bitowy procesor o architekturze x86-64,

dedykowany do komputerdw stacjonarnych z zamontowanym uktadem chtodzacym,

osiggajacy wynik co najmniej 6400 punktow w tescie Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) , przy standardowych, fabrycznych ustawieniach czestotliwosci taktowania procesowa oraz szyny.
Pamig¢ RAM: Co najmniej 8 GB DDR 3

Dysk twardy: B pojemnos¢: co najmniej TB SATA Il o predkosci nie mniejszej niz 7200 ob./min
Naped optyczny: Wbudowany naped DVD-RW/RAM SATA

Gniazda USB: co najmniej 2 porty USB 3.0 kompatybilne w dét

Gniazda monitora: ztacze D-Sub (VGA), HDMI

Karta Ethernet: - zgodna ze standardem Gigabit Ethernet

- wyposazona w ztacze RJ-45

- Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s

- opcjonalnie dodatkowo karta bezprzewodowa 802.11b/g/n

Obudowa komputera & standard Mini Tower

Zasilacz: @ o mocy co najmniej 450 W.

Pozostate @ ztacza na froncie obudowy: audio, USB, czytnik kart pamiegci

System operacyjny: @ Microsoft Windows 8, 64-bitowy w polskiej wersji jezykowej lub réwnowazny
Pozostate wyposarzenie @ Klawiatura USB, mysz optyczna USB

- SP w Graboszycach

zestaw

362

Sprzet ICT - projektor multi- SP w
Graboszycach

Sprzet ICT - projektor multimedialny-mon wymagania: Typ: Projektor LCD w technologii DPL

Rozdzielczos$¢: 1280 x 720 pikseli

Jasnoé¢: Min. 2500 ANSI lum.

Kontrast Minimum 13000:1

llo$¢ wyswietlanych koloréw Minimum 1000 min

Gniazda monitora: 2 x HDMI, 1 x audio in (L/R), 1 x Composite, 1 x RS232, 1 x D-sub 15-pin wejcie, 1 x Component, 1 x S-Video, 1 x RCA, 1 x audio out (Mini Jack), 1 x mini USB
Funkcje: Menu OSD, obstugiwane systemy : SECAM, SDTV, PAL, NTSC, wbudowane gtosniki.

Wyposazenie dodatkowe: Nalezy dostarczyé pilot oraz kabel min. dt. 3m umozliwiajacy potaczenie cyfrowe projektora z dostarczonym notebookiem — HDMI/HDMI,

SP w Graboszycach

szt

36.

w

Sprzet ICT - uchwyt (sufitowy)do montazu
projektora - SP w Graboszycach

Sprzet ICT - Typ: Uchwyt sufitowy do projektora, umozliwiajagcy montaz réznego typu projektorow.
Udzwig Minimum 20 kg.

Mozliwo$¢ regulacji pochylenia w osi uchwytu Minimum +/- 30 °

Regulacja w poziomie 360 stopni

Materiat stal

Odlegtos¢ od sufitu minimum 65 cm do 95 cm

Rozstaw otworéw do mocowania projektora Minimum 30 cm - SP w Graboszycach

szt




Sprzet ICT - tablica interaktywna z oprogramowaniem moblina - Typ: Zestaw tablica interaktywna, suchoscieralna oraz magnetyczna, ceramicznej z projektorem, i mobilnym stojakiem.
Typ: tablica interaktywna, suchoscieralna oraz magnetyczna, ceramicznej
¢ Minimalne wymiary catkowite: 177,6 x 128,6 cm

* Minimalny obszar roboczy: 167 x117,6 cm

¢ Minimalna przekatna: 80"

* Minimalna rozdzielczo$¢: 8192 x 8192 pikseli

* Powierzchnia: ceramiczna

* Wtasciwosci powierzchni: suchoscieralna, magnetyczna

* Technologia: IR (podczerwien)

* Sposdb obstugi: za pomocg palca lub dowolnego wskaznika

* Doktadnos$¢ pozycjonowania: €0,2 mm

© Szybkos¢ kursora: min. 125 punktow/s

Sprzet ICT - tablica interaktywna z * Minimalny czas reakcji: pierwszy punkt: 25 ms; kolejne: 8ms
oprogramowaniem moblina - SP w * Wyposazenie dodatkowe: 4 pisaki, oprogramowanie oraz sterownik na CD lub DVD, kabel USB, instrukcja obstugi w jezyku polskim, elementy umozliwiajace zamontowanie tablicy na mobilnym stojaku, lub na na scianie szt
Graboszycach Typ: Projektor: LCD

* Minimalna Rozdzielczo$¢ - XGA ( 1024 x 768 )

¢ Minimalna jasnos$¢ - 2500 ANSI LUMENS

* Minimalny kontrast - 2000:1

« Komunikacja - HDMI, VGAX2, S-VIDEO, AUDIO IN (mini jack), RCA (L/R)
 Korekcja trapezu: +/- 30 stopni

* Dystans: 0,5 —2,5m (40” — 300”)

 Gtosniki: 2 x 3W

* Gwarancja: 24 miesigce od daty zakupu

Typ: Stojak mobilny z regulowanym uchwytem do projektora

* Minimalne wymiary (szerokos$¢ / wysokos¢) 196,5 x 68 cm/od 193,5 do 255 cm umozliwiajgce zamontowanie talblicy multimedialnej oraz projektora
* Materiat / kolor - stal / czarny

SP w Graboszycach

al

Sprzet ICT - keybord ze sktadng podstawg i

futeralem- SP w Graboszycach Sprzet ICT - keybord ze sktadng podstawa i futeralem- 76 Klawiszy, wbudowane gtosniki, wyjscie jack 6,3 stereo, sktadany statyw, miekki pokrowiec SP w Graboszycach szt

Sprzet ICT - sprzet nagtasniajacy przenosny z 4 kolumnami, wzmacniaczem.Dwudrozna kolumna aktywna (4 szt.), wbudowane gniazdo montazowe 35 mm na statyw. Mikser live analogowy, 4 wejscia mikrofonowe, minimum 3
Sprzet ICT - sprzet nagtasniajacy przenosny z [pasmowa korakcja na kazdym kanale. Wejscie CD/Tape, zasilanie PHANTOM. Wyjscia: Main Out 2x JACK

4 kolumnami, wzmacniaczem SP w Stuchawkowe 1x JACK stereo zestaw|
Graboszycach CD TAPE stereo 2x RCA. Okablowanie 2 x XLR 6m, 2 x JACK - JACK 6,3 MONO (kabel gto$nikowy) 9M, Kable zasilajace do miksera oraz kolumn.
SP w Graboszycach

Sprzet ICT - statyw na kolumny SP w

7 Graboszycach Sprzet ICT - statyw na kolumny. Statyw kolumnowy (2 szt.) 35 mm, udzwig min. 30 kg. SP w Graboszycach szt
Sprzet ICT - statyw pod mikrofon SP w . .

8 Graboszycach Sprzet ICT - statyw pod mikrofon. Statyw mikrofonowy sktadany z poprzeczka, 2 szt.- SP w Graboszycach szt
Sprzet ICT - 2 mikrofony SP w Graboszycach [Sprzet ICT - Mikrofon dynamiczny (wokalowy), przewodowy, 2 szt. SP w Graboszycach szt

o

Sprzet ICT - radio z oddtwarzaczem CD - Typ: Radioodtwarzacza CD z MP3
Standardy odtwarzania Audio CD, WMA-CD MP3-CD CD-RW CD-R CD
Radio Cyfrowy lub analogowy

Zakres fal radiowych FM/AM szt
Typ gtosnikdw Szerokopasmowe, stereo,

Moc wyjsciowa RMS Co najmniej 2 W (2 x 1W)

Inne Antena teleskopowa, wejscie AUX, czytnik USB, wyswietlacz LCD, wygodna raczka, zasilany z sieci lub na baterie - SP w Graboszycach .

Sprzet ICT - SP w Graboszycach- radio z
oddtwarzaczem CD

[y

Sprzet ICT - Niszczarka. Utylizuje papier, karty plastikowe, zszywki, ptyty CD, laminowane dokumenty.Liczba kartek niszczonych jednorazowo 10 szt A4/70g, rodzaj cigcia: $cinki, pojemnos¢ kosza 21 |, automatyczny stop/start, funkcja
cofania, blokada bezpieczeristwa.Dodatkowo czujnik Safe Sense, 1-stopniowy system apobiegajacy zaciecim. Kolor obudowy czarny, wymiary 360x215x400 mm waga 3,9 kg. Wyposazona w instrukcje obstugi, karte gwarancyjna, kabel szt.
zasilajgcy - SP w Graboszycach

Sprzet ICT - NIszczarka - SP w
Graboszycach

N

Sprzet ICT- aparat cyfrowy. yp: Cyfrowy aparat fotograficzny

Rozdzielczo$¢: Co najmniej 16 min pix

Obiektyw B Zblizenie optyczne co najmniej 8 x

Zblizenie optyczne co najmniej 4 x

Sprzgt ICT - SP w Graboszycach- aparat czutosc ISO auto, 800, 400, 200, 1600, 100

cyfrowy Zapis danych Zapis na kartach pamigci Secure Digital SDXC SDHC

Standardy zapisu zdjec¢ JPEG,

Mozliwo$¢ nagrywania filméw w jakosci Full HD

Kontrola ekspozycji Reczne ustawienia ekspozycji, Preselekcja czasu, Preselekcja przystony, Automatyka programowa, autofocus krzyzowy, zdjecia seryjne co najmniej 5 ki/s

Funkcje aparatu lampa btyskowa, wyswietlacz LCD o przekatnej co najmniej 2.7 cala, interfejs micro USB wyjscie video (video out), zasilanie akumulator dedykowany lub akumlatorny w foramacie baterii AA - SP w Graboszycach

szt.




