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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U288 z 23.12.2010 r. poz. 1623
ze zmianami) éwiadczam, ze projekt pn.
PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ - W PALCZOWICACH
WRAZ Z ODWODNIENIEM

NA DZIALKACH NR. 328; 37/1(37/4); 389(389/1); 34/6(34/12)BR. PALCZOWICE
GMINA ZATOR

wykonany dla:
BURMISTRZ ZATORA
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
32-640 ZATOR

zostat sporazdzony zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DANE OGOLNE.

Inwestor

Burmistrz Zatora

Pl. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 1; 32 — 640 Zator

Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3, 32-6008@igcim

Podstawa formalno-prawna opracowania.
Umowa nr DI 7031.1.2012 z dnia 23.01.2012 r. zaavggbmedzy Inwestorem
I Biurem Projektowym.

Cel i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem gtdjadowy drogi gminnej przez
wies w Palczowicach wraz z odwodnieniem, jako droggzicej drog gminm nr
510460K, ktora potmona jest na dziatlce nr 333/8 obr. Palczowice, GatoiZ z drog
gminm Palczowice — Spytkowice nr 510442K podog na dzialce nr 323/4 obr.
Palczowice, Gm. Zator.

W ramach projektu, Inwestor planuje budogdvogi gminnej obejmuga:

- budowe ulicy o szerokéci 4,5m (wraz zesciekiem korytkowym najazdowym),
nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju drogowymaz z konstrukeaj drogi.

- budowe systemu odwodnienia drogi polegaggo na wykonaniu powierzchniowych
sciekéw prefabrykowanych wzdhkrawedzi jezdni.

- budowe zjazdéw na posesjasiadupce w hm 0+15,15; w hm 0+23,15; w hm 0+25,15
- Budowe skrzyzowania zwyktego typy T w hm 0+00,00 naaezeniu do drogi gminnej
przez wig nr 510460K.

- Budowe skrzyzowania zwyktego typy T w hm 0+80,10 naaezeniu do drogi gminnej
Palczowice — Spytkowice nr 510442K.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji foroyprawnej dla realizacji
inwestyciji.

Materiaty wyj sciowe — podstawa sporgdzenia projektu
Mapa zasadnicza do celéw projektowych
Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla terenwtdgo przedswzigciem
Uzgodnienia bratowe z widcicielami sieci uzbrojenia terenu.
Zgoda Urzdu Gminy Zator znak: DI.7011.2.64.2011 z dnia 22Q@01 r. na
odprowadzenie wod opadowych 2z terenu projektowampgi do rowow
odwadniagcych drog gminm Palczowice — Spytkowice nr 510442K,
Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w teren
Projekt podziatu dziatek nr 34/6; 389; 37/1 dbalczowice Gm. Zator.

Podstawa formalno prawna opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ge zakresu iformy -
projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz.U.2042 462).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodfiorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnygarunkéw posadawiania
obiektow budowlanych



Rozporadzenie MtiGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunk@eghnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 g0z 1999 r)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolmgabadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DZIALEK NR: 328; 37/1(37/4); 389(389/1); 34/6(34/12)BR. PALCZOWICE
GMINA ZATOR

Il. Projekt zagospodarowania terenu
2. Czs¢ opisowa
2.1. Przedmiot inwestycji



Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminneaave odwodnieniem, o diuga 80,30

m , jako podczenie istnigjcych drog lokalnych gminnych.

Pocatek zakresu przgjo na whczeniu do lokalnej drogi gminnej przez wier 510460K,
ktéra potaona jest na dziatce nr 333/8 obr. Palczowice, GatoiZ

Koniec zakresu robo6t prajp na whczeniu do lokalnej drogi gminnej Palczowice —
Spytkowice nr 510442K pokonej na dziatce nr 323/4 obr. Palczowice, Gm. Zator

Dane ewidencyjne.

Teren obgty opracowaniem obejmuje dziatki nr:

Dziatke nr: 37/1 - ktéra z uwagi na proceduewigzarg z uzyskaniem decyzji na realizacj
inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustaw dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wkreaie drog publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 zzp6zm.) zostata podzielona na dziatki o numeraich

i 37/5, gdzie dziatka37/4 przeznaczona jest pod inwestycjako pas drogowy budowanej
ulicy, a dziatka37/5pozostaje jako wtas§é dotychczasowa.

Dziatke nr: 34/6 - ktéra z uwagi na proceduegwigzarg z uzyskaniem decyzji na realizacj
inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustaw dnia 10 kwietnia 2003r. zostata podzielona
na dziatki o numeracBB4/12 i 34/3 gdzie dziatka34/12 przeznaczona jest pod inwestycj
jako pas drogowy budowanej ulicy, a dziaB&13pozostaje jako wiaské dotychczasowa.
Dziatke nr: 389 - ktdéra z uwagi na proceduezwiazary z uzyskaniem decyzji na realizacj
inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustaw dnia 10 kwietnia 2003r. zostata podzielona
na dziatki o numeracB89/1 i 389/2 gdzie dziatka389/1 przeznaczona jest pod inwestycj
jako pas drogowy budowanej ulicy, a dziaB&0/2pozostaje jako wiaské dotychczasowa.
Dziatke nr 328 — dziatka istniegjca, przeznaczona w caép pod projektowany pas drogowy
budowanej drogi gminnej.

Dziatki potazone g w obszarze: Gmina Zator; G - Palczowice

Wiasciciel:  Po zatwierdzonym podziale dziatek, dziaiki328; 37/4; 34/12; 389/1cba
stanowity pas drogowy drogi gminnej przez $yiktorej wiacicielem kedzie Gmina Zator,
32-640 Zator, pl. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 1.

Dziatki objete inwestycja oraz dziatkgsiadupce pokazano na zaizonej mapie

ewidencyjnej.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren obgty projektem obejmuje pas dziatki nr 328 palay pomegdzy pasami drogowymi
lokalnych publicznych drég gminnych nr 510442K, mar 510460K, oraz wydzielone
projektem podziatu fragmenty dziatek nr 3B1/4); 389389/1); 34/634/12).

Droga nr 510442K, oraz nr 510460Kte drogi gminne klasy D.

Objeta projektem droga gminnadrie drog dojazdow do terendw zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej, petaca role tacznika pom¢dzy drogami istniejcymi.

Droga przebiegatacdzie w pasie terenu usytuowanym pedzy ogrodzeniami przylegtych
dziatek prywatnych nr 34/6; 34/7; 422; 34/11; 388z037/1 obr. Palczowice Gmina Zatog. S
to dzialki zabudowane budynkami mieszkalnymi jedwdainnymi. Teren ten w sposob
nieregularny zostat utwardzony przez mieszdav kruszywem kamiennym.

W terenie nie wspuja hasadzenia drzew kolidige z planowanym przedsvzicciem.

W hm 0+00,00 (po stronie zachodniej) przebiegadragowy drogi gminnej przez wdenr
510460K.

W hm 0+80,10 (po stronie wschodniej) przebiega gragowy drogi gminnej Palczowice —
Spytkowice nr 510442K. Niweleta terenu opada w Wi&u wschodnim z nieznacznym
spadkiem. Caly teren przeznaczony pod pas drogoajgkiowanej drogi jest zdeformowany
i przebiega w terenie ptaskim.



Na odcinku drogi wyspuja 3 bramy wjazdowe na dziatkasadupce, zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

* Brama w osi projektowanego zjazdu w HM 0+15,15Kid 0+13,15 do HM 0+17,15)
* Brama w osi projektowanego zjazdu w HM 0+23,15Kidd 0+21,55 do HM 0+25,15)
* Brama w osi projektowanego zjazdu w HM 0+25,15Kid 0+23,15 do HM 0+27,15)

Wody opadowegodprowadzane w teren w sposéb nieuregulowany.
W rejonie obgtym opracowaniem, istnignastpujace sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu:

. linia energetyczna — w terenie przebiega linia mapwzna NN. Stupy linii
energetycznej usytuowang lxda krawedzia drogi.

. wodochg — w terenie przebiega sievodochgowa.

. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — w projektowanym pasigolwym.

. Siet gazowa — w projektowanym pasie drogowym (stroma)e

. Siet teletechniczna — przebiega pod pasem drogowynektmyanej drogi

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z ugtawinia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wkreaie drog publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 zzp6zm.).

Zaprojektowano ulig przyjmupc nast¢pujace parametry techniczne:

- Klasa techniczna drogi - D

- Kategoria drogi - droga gminna
- Kategoria ruchu - KR

- Predkosé projektowa - 40 km/h

- Obchzenie ruchem - 100 kN

- Rodzaj gruntu podia - G

- szeroké¢ pasa ruchu - 450 m

- szeroké¢ pobocza - 0,75 m

- szerokdé¢ scieku prefabrykowanego - 0,50 m
2.3.1. Droga.

W ramach projektu, Inwestor planuje budowlrogi gminnej na diugei 80,10 m, o
szerokdci pasa ruchu 4,5 m (zEiekiem prefabrykowanym najazdowym), z nawierzghni
asfaltobetonow i przekroju drogowym z lewostronnym poboczem sZ&75 m, oraz
prawostronnyngciekiem wykonanym z elementow prefabrykowanych beto/ch o szer. 0,5
m. Sciek betonowy zaprojektowany jest jako najazdoveyumaliwia uzyskanie szerokaoi
pasa jezdnego do 4,5 m.

Po lewej stronie budowanej drogi, w miejscu przgbigazocigu, nawierzchnia nawierzchni
drogi wykonana &dzie jako rozbieralna z kostki brukowej betonowej.

Wzdtwz catego odcinka drogi wybudowane zostaB zjazdy na dzialki gsiadupce w
miejscach wysfpowania bram wjazdowych na posesje.

W hm 0+00,0 zaprojektowano skeowanie z istnigjca droga gminm jako skrzgowanie
zwykte typu T o tukach wyprofilowanych promieniens&Rm.

W hm 0+80,10 zaprojektowano skepyvanie z istnigjca drogy gminm jako skrzgowanie
zwykte typu T o tukach wyprofilowanych promienier=&m oraz R=10 m.

Projekt obejmuje uregulowanie systemu odwodnieniagid poprzez uksztalttowanie
jednostronne nawierzchni oraz budowpowierzchniowych sciekow prefabrykowanych
wzdhuz prawej krawdzi jezdni. Sciek prefabrykowany patzony zostanie z istnigiym



systememsciekOw betonowych ktére przebiegajvzdiuz drogi gminnej Palczowice —
Spytkowice nr 510442K.

Z uwagi na brak rowu przydroego, na zjazdach bramowych nie projektuggpsiepustow.
Trag drogi zaprojektowano w wydzielonym projektowanyrasig drogowym, w sposéb
umazliwiajacy w maksymalnym stopniu uniké kolizji z istniepcymi w terenie sieciami
uzbrojenia terenu.

Z uwagi na zaawansowane zagospodarowanie pogssgdajcych, niwele¢ projektowane]
drogi dopasowano w maksymalnym stopniu do isinggjniwelety terenu.

Przekréj poprzeczny drogi przyp jako jednostronny o spadku i=2% w kierunku
projektowanegdcieku prefabrykowanego.

Zakres ohjty projektem obejmuje roboty zw#ane z wykonaniem nagtujacego zakresu
robot:

- budowe ulicy o szerokéci pasa 4,5m(zéciekiem prefabrykowanym najazdowym),
nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju drogowymaz z konstrukej drogi.

- budowe systemu odwodnienia drogi polegggo na wykonaniu powierzchniowyétiekow
prefabrykowanych wzdiuprawej krawgdzi jezdni.

- budowe pobocza kamiennego o szeré&id),75 m wzdta lewej kravedzi jezdni

- budowe zjazdéw na posesjasiadupce w hm 0+15,15; w hm 0+23,15; w hm 0+25,15

- Budowe skrzyzowania zwyktego typy T w hm 0+00,00 nageZeniu do drogi gminnej przez
wies nr 510460K.

- Budowe skrzyzowania zwykiego typy T w hm 0+80,10 naaaezeniu do drogi gminnej
Palczowice — Spytkowice nr 510442K.

Projektowana konstrukcja pasa jezdnego:
4cm  — warstwacieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego 0/12,8

4cm - warstwa wizaca z betonu asfaltowego modyfikowanego 0/16,0
25cm  — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegdistanechanicznie 0-63
30cm - warstwa odszapca z pospotki (wymiana gruntu)

- zag;szczone podie gruntowe

Projektowana konstrukcja pasa jezdnego w miejszeliegu gazoggu:
8cm  — kostka brukowa drobnowymiarowa typ progtok (szara)

3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

22cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicz@8 O

30cm — warstwa ogszapca z pospotki (wymiana gruntu)
- zag;szczone podie gruntowe

2.3.2. Zjazdy indywidualne.

W ramach budowy projektowanej drogi gminne, zatoj@ano zjazdy indywidualne do
dziatek przylegtych. Projektowane zjazdy zlokalizne leda w miejscu istnigicych bram
wjazdowych na dzialkigsiadupce, zlokalizowane po stronie lewej (2 szt) oraaygja(1l szt)
planowanego pasa drogowego.

Lokalizacja zjazddéw naniesiona zostata na podstaweentaryzacji bram wjazdowych,
wykonanej w terenie. Projektowane zjazdgdd miaty ujednolicon szerokeé¢ 4,00m i
zostam pofczone z drog fazami 1,50 x 1,50m. Nawierzchnia zjazdéw po s&dewej
wykonana kdzie z kostki brukowej w kolorze czerwonym.



Zjazdy teda mialy parametry zjazdéw indywidualnych i nawywaly keda rzednymi
wysokasciowymi i spadkami do projektowanej drogi.

Zaprojektowano zjazdy:

» Zjazd indywidualny lewostronny w okiM 0+15,15(od hm 0+13,15 do hm 0+17,15)
Zakres robot obejmuje korytowanie pod konstrgkejazdu, wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego oraz nawierzchni z kostki bwejdkolorowe;.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnegoosi Pz=3,55mz2.

* Zjazd indywidualny prawostronny w odiM 0+23,15(od hm 0+21,55 do hm 0+25,15)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrgkezjazdu, i wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnggoosi Pz = 3,00m2,

» Zjazd indywidualny lewostronny w okiM 0+25,15(od hm 0+23,15 do hm 0+27,15)

W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrgkzjazdu, i wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego oraz nawierzchni z kostki bwejdkolorowe;.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnegoosi Pz=3,55mz2.

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego:
8cm  — kostka brukowa drobnowymiarowa typ prostok (czerwona)

3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25cm  — kruszywo tamane stabilizowane mechanicz@a O

2.3.3. Sieci i uradzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

Przed przysipieniem do wykonania robot, nalewykona reczne wykopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji trasy i gbokaici sieci. Prace w rejonie sieci wykonyévaod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego, bezwadhie przestrzegag warunkéw ugtych w
uzgodnieniach z wkaicielami uzbrojenia, datzonych do dokumentacji projektowe;j.

- Sie¢ wodochgowa —przebiega poza pasem drogowym budowanej drogi.

- Sie¢ energetyczna - tasa budowanej drogi nie koliduje z lokalizagtupdw sieci
napowietrznej energetycznej. Stupy zlokalizowanpaza krawdzia jezdni.

- sie¢ gazowa— na odcinku od hm 0+03,65 do hm 0+75,35, w miejszebiegu sieci
gazowej pod pasem jezdnym projektowane] drogi, mmEtocagiem zaprojektowano
nawierzchng rozbierala z kostki brukowej betonowej na kruszywie kamiennyguaerokeéc
pasa wykonanego z kostki brukowej wynosim1,0 m.

- sieci kanalizacyjne — w pasie jezdnym projektowanej drogi przebieg& &ianalizacji
sanitarnej @200. Trasa sieci nie koliduje z przgiel® drogi. Rzdne istniegcych studni
kanalizacyjnych zostarpodniesione do eznych projektowanej niwelety drogi.

Sie¢ teletechniczna — w rejonie skrzyowania z drog 510460K, przebiega sie
teletechniczna. Na sieci teletechnicznej, pod gimglery zabudowa rure ochronm typu A
160 PS, zgodnie z uzgodnieniem z T.P. S.A. TOTTEBYA386/P¥/12.

2.3.4. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewnipoprzez uksztattowanie spadku
poprzecznego i podimego projektowanej nawierzchni jezdni, w kierudkieku betonowego
prefabrykowanego zaprojektowanego po prawej strompasa drogowego. Sciek
prefabrykowany paiczony zostanie z istnigym sciekiem prefabrykowanym betonowym
przebiegaijcym w pasie drogowym drogi gminnej Palczowice — tEmyice nr 510442K
stanowicym element systemu jej odwodnienia, na podstagaely zaradcy drogi.

2.3.5. Ogrodzenia.



W terenie przewidywanej inwestycji, od potnocnejosy projektowanej drogi, wzdiu
przylegajcych parceli prywatnych, przebiegagtniepce ogrodzenia. Istnigge ogrodzenia w
zlokalizowane s w linii istniejacych granic nieruchonsoi. Linia ogrodzé stanowt bedzie

granie pasa drogowego dla projektowanego odcinka drogi.

Ogrodzenia nie kolidgj z projektowanym pasem drogowym. Projekt nie prdeye

przebudowy istnigcych ogrodza.

2.4. Dane informujgce, czy teren, na ktérym wysipuje obiekt objety opracowaniem, jest
wpisany do rejestru zabytkow
Obszar ohjty przedsiwzigciem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych e§zi zagospodarowania dziafki

Budowlanej

Dlugas¢ projektowanego odcinka drogi : 80,30 m
Pow. zabudowy drogi : 0,0440 ha
W tym:

Powierzchnia pasa jezdnego : 0,0329 ha
Powierzchnia poboczy kamiennych : 6(Dba
Pow. zabudowy zjazdéw indywidualnych : 0,0006 ha
Pow. zabudowyciekow prefabrykowanych : 0,0045 ha
Dt. odwodnienia z elementéw prefabrykowanych : 090N

2.6. Dane okrelajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai budowlanego
Projektowana droga patona jest poza obszarem oddziatywania szkdd goéreticzy

2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozpowdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie

przeds¢wzig¢ mogacych znaczco oddziatywdé nasrodowisko, (Dz. U. z dnia 12 listopada

2010 r.) oraz w oparciu o ustaw dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteeggtsva w ochroniegrodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na&rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zzmd zm.), przedsivziccie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywaniérodowisko.

taczna diugé¢ drogi obgtej projektem budowy wynosi 80,10m i nie przekradf0 m

wymaganych w rozposglizeniu, w zwazku z czym dla inwestycji nie byto przeprowadzane

postpowanie o wydanie decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsgwziccia.

Dziatki potozone g poza terenem obszaru Natura 2000.

W obszarze okjym opracowaniem oraz w jegamssedztwie istnigj tereny zabudowy

jednorodzinnej z nasadzeniami drzew i krzewow. Rragpstata zaprojektowana w taki

sposOb, aby unikg kolizji z istniepcymi nasadzeniami. W projekcie nie przewidziano
wycinki istniegcych drzew czy krzewdw, offiych koniecznécia uzyskania pozwolenia na
wycinkg.

Ingerencja w istnigca zielen ogranicza s do czsciowego przycicia krzewdw nie

wymagaacych pozwolenia na wycirk na dziatce zlokalizowanej po stronie potudniowe).

Zatozono nasgpujace warunki realizacji przedsizigcia:
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- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewmhaa&anie rozwjzan chroniacych
srodowisko naturalne w peinym zakresie. Przekszmgécérodowiska naspi wytacznie w
zakresie olgitym pasem drogowy budowanej drogi.

- Wykonawca zadania dotp wszelkich stan® aby ucazliwosé przedsiwzigcia w fazie
realizacji oraz eksploatacji niedzie wykracza poza teren inwestyciji.

- wykonywanie robét odbywatoesbedzie wyhcznie w porze dzienne;.

- w fazie realizacji przedsivzi¢cia wykonawca jest zobowdany dba o stan techniczny
pojazdow i maszyn, by nie dojmiK do zanieczyszczenia gruntu, i zminimalizéwa
oddziatywanie na klimat akustyczny oraz stan pawgeatmosferycznego.

- stosowane materiaty nie mpgowodowa pogorszenia staniodowiska i jakéci wod

- wykonawca zachowa szczeg®lostraznos¢ przy pracy urzdzei mogicych spowodowa
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

- prace wykonywane wasiedztwie korzeni drzew lub krzewowgda wykonywane w sposéb
zapewniajcy maksymalne ograniczenie szkdd dla systemu kareego i czéci nadziemne;.

- teren przedsivzigcia bgdzie ogrodzony i oznakowany

- do wykonawstwa stosowanydrie wyhkcznie sprzt budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy spetu oraz materiatdw i miejsca ich sktadowanigdscisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakaczeniu rob6t teren budowydzie uporadkowany i zrekultywowany.

- Wody opadowe w catoi odprowadzone zostando systemu odwadnigjego drog
Palczowice — Spytkowice nr 510442K poprzez prefatmanescieki betonowe.

- Roboty krda prowadzone w taki sposob, aby elementy infrastiykiechnicznej oraz grunty
nie stracity swych wigiwosci i mogty by po zakaczeniu budowy wykorzystywane zgodnie
Ze swoim przeznaczeniem.

- zasetg uchzliwosci inwestycji po wybudowaniu mdeit si¢ bedzie w granicach
wydzielonego pasa drogowego.

- uciazliwo$¢ przedsgwzigcia mae by zwigkszona na etapie realizacji budowy, co jest
Zwiazane z prag sprztu budowlanego, powodigego zwgkszenie hatasu oraz zapylenia.
Bedzie to ucazliwos¢ krétkotrwata i zaniknie w chwili zakazenia robot.

- Budowa drogi po zakmzeniu robo6t nie spowoduje zkiszenia hatasu na dziatkach
sasiadupcych, nie ulegnie réwniezwickszeniu nagzenie ruchu drogowego.

Obliczenie sgzen zanieczyszcze w sptywach powierzchniowych.
Obliczenia ilégci tadunkéw dokonano w oparciu 0 PN-S-02204:199égDsamochodowe.
Odwodnienie drog pkt. 4.3 obliczenia ekologiczne.
Na podstawie tab. nr6 PN-S-02204:1997 mitnyjze stzenie zawiesiny ogolnej w sptywach
Wérisdeszczowych z powierzchni drogi ogzahiu do 400 poj/dapwynosi max. G, = 30 mg
/ dm’.
Stosugc wspotczynnik poprawkowy 3,2/n, gdzie n stanowddlpasow otrzymujemy:
Stezenie zawiesiny ogolnej:
C.o=30mg/dnix3,2/2=30x 1,6 = 48,00 mg/dm

Stezenie substancji ropopochodnych wynosi:  ekse= Cz0 X 0,08
Gdzie: 0,08 - wspotczynnik przeliczeniowy (wg BN32204:1997)

Stezenie substancji ropopochodnych:

Cekstr = 48 mg/dnt x 0,08 = 3,84 mg/drh

Charakterystyka odprowadzanych wod.

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow
jakie naley speint przy wprowadzaniwciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
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substancji szczegOlnie szkodliwych diaodowiska wodnego, w wodach deszczowych
odprowadzanych do ciekéw powierzchniowych nie mdxy¢ przekroczone nagiujace
stezenia substancji szkodliwych:

Substancja Dopuszczalneznie
Zawiesina ogéIna 100 mg/dm
Substancje ropopochodne 15 mgldm

Uwzgledniajac ze budowana droga jest depgminm klasy D oraz na podstawie obligze
stezen zanieczyszcze w wodach opadowych stwierdzagsize dopuszczalne fenia
zawiesiny ogolnej w wodach opadowych odprowadzamyphsa drogowego budowanej ulicy
nie keda przekroczone.

Z obliczea wynika, iz przy istniegcym natzeniu ruchu pojazdéw stenie substancji
ropopochodnych nie przekroczy dopuszczalnych norm.

2.8. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowanych
Dziatka nie wymaga wyktzenia z produkciji rolnej.

2.9. Opinia geotechniczna
Opinia dot. ustalenia warunkéw geologicznayimieryjnych i hydrotechnicznych dla dziatek
nr 328; 37/137/4); 389389/1);34/634/12 Obr. Palczowice Gmina Zator z ogagruntu.

2.9.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie ¢pygicych w terenie warunkow gruntowych w
zwiazku z planowa# inwestyciy polegagca na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem
w Palczowicach, planowama dziatkach nr 328; 37a7/4); 389389/1); 34/634/12 Obr.
Palczowice, stanowtych projektowany pas drogowy drogi gminnej przeiesww
Palczowicach, wraz z robotami towarzysgmi.

2.9.2. Zakres inwestyciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem terenu pod warstwy konstruleyawierzchni.

- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi z warsta&onstrukcyjnymi podbudowy na
catym odcinku budowanej drogi.

- budowe zjazdéw na posesjasiadupce w hm 0+15,15 w hm 0+23,15 w hm 0+25,15

- Budowe skrzyzowania zwyktego typy T w hm 0+00,00 nagazeniu do drogi gminnej przez
wies nr 510460K.

- Budowe skrzyzowania zwyktego typy T w hm 0+80,10 nagazeniu do drogi gminnej
Palczowice — Spytkowice nr 510442K.

- wykonanie elementéw prefabrykowanych odwodnigaierzchniowego drogi na catym
odcinku

2.9.3. Ocena rodzaju i stanu gruntu wysgpujacego w terenie

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowareez geologa uprawnionego mgr

inz. Miachata Potempy, stwierdzane w terenie na ktorym planowana jest inwestycjal po

warstwa nasypow o mpiszaci od 0,4 do 0,6 m w poziomie posadowienia \@ysfa grunty

nosne, w postaci glin pylastych oraz piaskéw drobnyéhdy gruntowe do gbokasci 3 m

nie wystpuja.

2.9.4. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
W obszarze tym wyspuja proste warunki gruntowe.

12



Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&torskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektoevabiekty zalicza sido 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

2.9.5. Wytyczne przy realizacji inwestyciji:

- podczas wykonywania wykopéw dla robot kanalizaggh naley przeprowadzi badanie
organoleptyczne gruntu w obedguookierownika budowy, celem potwierdzenia ich rgdza

- roboty ziemne prowad&przy niskich stanach wéd gruntowych.

- wykopy zabezpieczyprzed doptywem waéd gruntowych,

- przy bardzo wysokich stanach wody iaozaf¢ konieczné¢ odpompowania wody z
wykopu.

2.10. Dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych
Projektowana droga w petni dostosowarddie dla ruchu oséb niepetnosprawnych.

2.11. Uwagi kaacowe.

1.11.1. Budowa drogi nie spowoduje istotnych zmiaraz zagreen w otaczajcym
srodowisku. Wody powierzchniowe odprowadzanedab do rowu przydrenego
sasiedniej drogi.

2.11.2.Odpady niebezpiecznectg w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. praiejsizej
inwestycji nie wystpuja.

2.11.3Inwestycja objta niniejsa dokumentag projektowa nie powoduje zageen dla
higieny i zdrowia waytkownikow. Wplywa ona na poprawwarunkéw ruchu
drogowego, poprawia¢ bezpieczéstwo ruchu drogowego oraz pieszych na
projektowanym odcinku drogi.

2.11.4 Projekt w petni uwzgidnia uzasadnione interesy oséb trzecich wyndeg art.5 ust.2
Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojadduposesji przylegtych, nie
ogranicza dogpu swiatta do budynkow, nie ogranicza dgst do mediow dla dziatek
sasiadupcych.

2.11.5Niniejsza dokumentacja projektowa zostata spiwpna zgodnie z ustaw
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoélnych zasadachygptowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jeddz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194
z p&n.zm.).
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INFORMACJA
DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

OPRACOWAL.

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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2.12. Informacje dotyczace bezpieczistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.

Inwestor:
Burmistrz Zatora
Pl. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 1; 32 — 640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600s®iecim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmupcy przedsewzigcie:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegdakapisany w punkcie 2.3.
projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
- Droga gminna Palczowice — Spytkowice nr 510442K
- Droga gminna przez wdenr 510460K
- Sie¢ napowietrzna NN
- Sieci wodocigowe uzbrojenia terenu
- Siet gazowa uzbrojenia terenu
- Sie¢ kanalizacyjna uzbrojenia terenu

Elementy zagospodarowania mege stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi: nie wystpuja

Zagrozenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych meg/siepowa nastpujace zagraenia:

Praca cizkiego sprztu pod ling napowietrza NN

praca cizkiego sprztu mechanicznego podczas robét ziemnych oraz
nawierzchniowych,

transport technologiczny na terenie budowy,

prowadzenie robot w pasie drogowym drog gminmyictz budowanej drogi

Sposob prowadzenia instruktzu.

Przed przysipieniem do prac budowlanych przy realizacji rob&czegodlnie
niebezpiecznych, natg przeprowad instrukta ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikowzakresie BHP naiy powierzyé
osobie posiadagej niezlekdne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom:

Przed przyspieniem do robot naky teren budowy zabezpiecgzpoprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czag.robo

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sptm na budow oraz miejsce ich
sktadowania.

Wykopy pod kanalizagj naleey zabezpieczy i oznakowd, przestrzegag
obowigzujacych warunkoéw technicznych wykonania oraz ok@wjacych przepisow
BHP dla tego typu robo6t

Zabrania s pracy sprztu dzwigowego olinowanego pod siaanapowietrza NN.
Kierownik budowy jest zobowkany przed przysgpieniem do rob6t do wykonania
Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2. Opis techniczny.
2.1. Opis stanu istniegcego.
Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z ugtawdnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wkreaie drog publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 zzp&zm.).
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Teren obgty projektem obejmuje pas dziatki nr 328 paday pomedzy pasami drogowymi
lokalnych publicznych drog gminnych nr 510442K, omar 510460K, oraz wydzielone
projektem podziatu fragmenty dziatek nr 3B1/4); 389389/1); 34/634/12).

Droga nr 510442K, oraz nr 510460Kte drogi gminne klasy D.

Objeta projektem droga gminnadrie drog dojazdow do terendw zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej, petaca rolg tacznika pom¢dzy drogami istniejcymi.

Droga przebiegatachzie w pasie terenu usytuowanym pedaly ogrodzeniami przylegtych
dziatek prywatnych nr 34/6; 34/7; 422; 34/11; 3882037/1 obr. Palczowice Gmina Zatos. S
to dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi jedwdainnymi. Teren ten w sposoéb
nieregularny zostat utwardzony przez miesziéav kruszywem kamiennym.

W terenie nie wgpuja hasadzenia drzew kolidige z planowanym przedsizieciem.

W hm 0+00,00 (po stronie zachodniej) przebiegadgragowy drogi gminnej przez wienr
510460K.

W hm 0+80,10 (po stronie wschodniej) przebiegadgragowy drogi gminnej Palczowice —
Spytkowice nr 510442K.

Caly teren przeznaczony pod pas drogowy projekteyvairogi jest zdeformowany i przebiega
w terenie ptaskim.

Na odcinku drogi wyspuja 3 bramy wjazdowe na dziatkasadupce, zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

* Brama w osi projektowanego zjazdu w HM 0+15,15Kdd 0+13,15 do HM 0+17,15)
 Brama w osi projektowanego zjazdu w HM 0+23,15Kid 0+21,55 do HM 0+25,15)
 Brama w osi projektowanego zjazdu w HM 0+25,15Kid 0+23,15 do HM 0+27,15)

Wody opadowegodprowadzane w teren w sposéb nieuregulowany.
W rejonie obgtym opracowaniem, istnignastpujace sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu:

. linia energetyczna — w terenie przebiega linia mapwzna NN. Stupy linii
energetycznej usytuowang lxda krawedzia drogi.

. wodochg — w terenie przebiega sievodochgowa.

. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — w projektowanym pasigolwym.

. Siet gazowa — w projektowanym pasie drogowym (stroma)e

. Siet teletechniczna — przebiega pod pasem drogowynektmyanej drogi

2.2.  Opis zamierzenia projektowego.
Zaprojektowano ulig przyjmupac nast¢pujace parametry techniczne:

- Klasa techniczna drogi - D

- Kategoria drogi - droga gminna
- Kategoria ruchu - KR

- Predkos¢ projektowa - 40 km/h

- Obchzenie ruchem - 100 kN

- Rodzaj gruntu podia - G

- szeroké¢ pasa ruchu - 450 m

- szeroké¢ pobocza - 0,75 m

- szerokdé¢ scieku prefabrykowanego - 0,50 m

W ramach projektu, Inwestor planuje budowlrogi gminnej na diugei 80,10 m, o
szerokdci pasa ruchu 4,5 m (zeiekiem prefabrykowanym najazdowym), z nawierzghni
asfaltobetonow i przekroju drogowym z lewostronnym poboczem sZ&i7Z5 m, oraz
prawostronnyngciekiem wykonanym z elementow prefabrykowanych betoych o szer. 0,5
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m. Sciek betonowy zaprojektowany jest jako najazdoveyumaliwia uzyskanie szerokoi
pasa jezdnego do 4,5 m.

Po lewej stronie budowanej drogi, w miejscu przgbigazocigu, nawierzchnia nawierzchni
drogi wykonana &dzie jako rozbieralna z kostki brukowej betonowej.

Wzdtwz catego odcinka drogi wybudowane zostaB zjazdy na dzialki gsiadupce w
miejscach wysfpowania bram wjazdowych na posesje.

W hm 0+00,0 zaprojektowano skeowanie z istnigjca droga gminm jako skrzgowanie
zwykte typu T o tukach wyprofilowanych promieniens&Rm.

W hm 0+80,10 zaprojektowano skepyvanie z istnigjca drogy gminm jako skrzgowanie
zwykte typu T o tukach wyprofilowanych promieniens=&m oraz R=10 m.

Projekt obejmuje uregulowanie systemu odwodnieniagid poprzez uksztalttowanie
jednostronne nawierzchni oraz budowpowierzchniowych sciekow prefabrykowanych
wzdhuz prawej krawdzi jezdni. Sciek prefabrykowany patzony zostanie z istnigiym
systememsciekOw betonowych ktére przebiegajvzdiuz drogi gminnej Palczowice —
Spytkowice nr 510442K.

Z uwagi na brak rowu przydroego, na zjazdach bramowych nie projektuggpszepustow.
Trag drogi zaprojektowano w wydzielonym projektowanyrasig drogowym, w sposéb
umazliwiajacy w maksymalnym stopniu uniké kolizji z istniepcymi w terenie sieciami
uzbrojenia terenu.

Z uwagi na zaawansowane zagospodarowanie pogssgdajcych, niwele¢ projektowane]
drogi dopasowano w maksymalnym stopniu do isinggjniwelety terenu.

Przekréj poprzeczny drogi przyp jako jednostronny o spadku i=2% w kierunku
projektowanegdcieku prefabrykowanego.

Zakres ohjty projektem obejmuje roboty zw#ane z wykonaniem nagtujacego zakresu
robot:

- budowe ulicy o szer. pasa jezdnego 4,5m {eiekiem prefabrykowanym najazdowym),
nawierzchni asfaltobetonowej i przekroju drogowymaz z konstrukej drogi.

- budowe systemu odwodnienia drogi polegeggo na wykonaniu powierzchniowyétiekow
prefabrykowanych wzdiuprawej krawdzi jezdni.

- budowe pobocza kamiennego o szeré&id),75 m wzdta lewej kravedzi jezdni

- budowe zjazdéw na posesjasiadupce w hm 0+15,15; w hm 0+23,15; w hm 0+25,15

- Budowg skrzyzowania zwyktego typy T w hm 0+00,00 naagaezeniu do drogi gminnej przez
wies nr 510460K.

- Budowg skrzyzowania zwyktego typy T w hm 0+80,10 naaezeniu do drogi gminnej
Palczowice — Spytkowice nr 510442K.

2.2.1. Droga w planie

Whaczenie do drogi 510460K w hm 0+00,00 zaprojektowpod kitem 84,3, a krawdzie
drogi na whczeniu wyoksaglono tukami R=5m. Droga przebiega w projektowanyasie
drogowym, na odcinku prostym.

Wiaczenie do drogi Palczowice Spytkowice 510442K zitowano pod iem 78,5, a
krawedzie drogi na wdczeniu wyoksglono tukami R=8 m oraz R=10 m.

Szeroké¢ pasa jezdnego wynosi 4,5 m(zeiekiem prefabrykowanym najazdowym). Po
prawej stronie jezdni zaprojektowany zosteiek prefabrykowany o szerodm 0,5 m. Po
lewej stronie drogi zaprojektowano pobocze kamiemseerokéci 0,75m.

2.2.2. Droga w profilu.

Niwelete drogi dostosowano w maksymalnym stopniu do waruntg&renowych panagych
w obszarze okjym opracowaniem oraz naygywata lzdzie do rzdnych istniegcych na
wiaczeniu do drég gminnych.
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Jako punkty state niwelety przyp wilaczenie do drogi 510460K w hm 0+00,00 —
227,78m.n.p.m oraz weézenie do drogi Palczowice - Spytkowice 510442KR6,83m.n.p.m

Na odcinku projektowanej drogi zaprojektowano nateb nachyleniu od 1,25% do 2,0%,
opadagca w kierunku whczenia do drogi Palczowice Spytkowice 510442K

Projektowany ukiad wysokoiowy drogi przedstawiono na profilu podhym oraz na
przekrojach poprzecznych.

2.2.3. Droga w przekroju poprzecznym.

Na catym odcinku projektowanej drogi pratg przekroj uliczny jednostronny i = 2%. Pas
jezdny ulicy ograniczonydalzie po stronie prawejciekiem korytkowym prefabrykowanym
szer. 50 cm, na fawie betonowej z betonu B15, ksbayowit lzdzie opor dla nawierzchni
asfaltobetonowej.

2.2.4. Skrzyowania.

W hm 0+00,00 droga wtzona kdzie do drogi gminnej przez wienr 510460K,
skrzyzowaniem zwyktym typu T, wyprofilowanym tukami R=5.m

W hm 0+80,10 (po stronie wschodniej) drogaczbna lgdzie do drogi gminnej Palczowice —
Spytkowice nr 510442K skrzgwaniem zwyktym typu T, wyprofilowanym tukami R=8 i
R=10 m.

2.2.5. Zjazdy indywidualne.

W ramach budowy drogi gminnej, zaprojektowano bugd@wzjazdéw indywidualnych na
dziatki przylegte. Zjazdy indywidualne naniesiongstaty na podstawie inwentaryzacji bram
ogrodzeniowych, wykonanej w terenie. Po wybudowab¢ala one mialy ujednolicaon
szerokd¢ 4,0m z paiczeniem z drog fazami 1 : 1. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
nawierzchnia zjazdoéw wykonanadzie z kostki brukowej w kolorze czerwonym.

Zjazdy lkeda posiadaty parametry zjazdéw indywidualnych i ngayiwaty keda rzednymi
wysokasciowymi i spadkami do niwelety bram istraeych

Zaprojektowano zjazdy:

* Zjazd indywidualny lewostronny w obiM 0+15,15(od hm 0+13,15 do hm 0+17,15)
Zakres robot obejmuje korytowanie pod konstrgkejazdu, wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego oraz nawierzchni z kostki bwejdkolorowe;.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnegoosi Pz=3,55mz2.

* Zjazd indywidualny prawostronny w odiM 0+23,15(od hm 0+21,55 do hm 0+25,15)
W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrgkzjazdu, i wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnggoosi Pz = 3,00m2,

* Zjazd indywidualny lewostronny w oBiM 0+25,15(od hm 0+23,15 do hm 0+27,15)

W projekcie przewidziano korytowanie pod konstrgkezjazdu, i wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego oraz nawierzchni z kostki bwejdkolorowe;.

Powierzchnia zabudowy nowego zjazdu indywidualnegoosi Pz=3,55mz2.

2.2.6. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano drag kat. D (droga dojazdowa) o raeniu ruchu KR1. Droga ¢olzie
posiadata nawierzchgi asfaltobetonow na podbudowie z kruszywa kamiennego. Pod
konstrukcjy drogi zaprojektowano warstwodsiczapca z pospotki.
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Projektowana konstrukcja pasa jezdnego:
4cm  — warstwacieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego 0/12,8

4cm - warstwa wizaca z betonu asfaltowego modyfikowanego 0/16,0
25cm  — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegdistanechanicznie 0-63
30cm - warstwa odszapca z pospotki (wymiana gruntu)

- zag;szczone podie gruntowe

Projektowana konstrukcja pasa jezdnego w miejszeljiegu gazoggu:
8cm  — kostka brukowa drobnowymiarowa typ progtok (szara)

3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
22cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicz@a O
30cm — warstwa ogszapca z pospotki (wymiana gruntu)
- zag:szczone podie gruntowe
- zasypkawirowa drenu

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
8cm  — kostka brukowa drobnowymiarowa typ prostok (czerwona)

3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25cm  — kruszywo tamane stabilizowane mechanicz@a O

2.2.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla rob6t drogowych ogranigzsig do wykonania korytowania, profilowania
I zagzszczenia podtea gruntowego wg normy BN-72/8932-01 oraz PN-S-02Z&36jekt nie
przewiduje ponownego wbudowania materiatu z korgiow.

2.2.8. Materiaty budowlane.
Do wykonawstwa stosowamateriaty posiadage atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
stwierdzagce dopuszczenie ich do stosowania w robotach bugwh.

2.2.9. Sieci i uradzenia uzbrojenia nad i podziemnego.

Przed przysipieniem do wykonania roboét, nalewykona reczne wykopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji trasy i gbokaici sieci. Prace w rejonie sieci wykonyévpod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia nad i podziemnego, przestrzggayarunkow uzgodnie dolaczonych
do dokumentacji projektowe;j.

2.3. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewnipoprzez uksztattowanie spadku
poprzecznego i podimego projektowanej nawierzchni jezdni, w kierudkieku betonowego
prefabrykowanego zaprojektowanego po prawej strompasa drogowego. Sciek
prefabrykowany pakczony zostanie z istniggym sciekiem prefabrykowanym przebiegeym

w pasie drogowym drogi gminnej Palczowice — Spytikewnr 510442K, stanoatym
element systemu jej odwodnienia, na podstawie zgadgdcy drogi.
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