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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdllna przedsivzigcia

Przedmiotem ST niniejszej specyfikacji techniczasyymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét dla zadanigBudowa drogi gminnej w Palczowicach wraz z odwodr@niem.

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.1.2.1. Zamawiagcy : Gmina Zator, Rynek Gtowny 10; 32 — 640 Zator

1.1.2.2. Instytucja fiNanSURCA INWESTYCE: ....oviiiiiiie e e ee e
1.1.2.3. Organ nadzoru budowlanegadPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w@:cimiu

L. 1.2 4 MYKONAWCA: .oivvviiiuiiuniiuneinueuuntinsssteesstersrereeaeaeeaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaeeaeeeesessssssssasaansssssssssnns
1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zleceniu i realizacji
robét zwihzanych z wykonaniem rob6t opisanych w punkcie $11.00.00.00. i obejmagych:

- Roboty drogowe zwizane z wykonaniem konstrukcji drogi

- Roboty drogowe zwizane z wykonaniem nawierzchni drég

- Roboty ziemne

- Roboty zwizane z odwodnieniem drég oraz wykopow

- roboty zabezpieczae uradzenia uzbrojenia podziemnego

- uzupenienie istnigcego oznakowania drég

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany niedalacy budynkiem, stanowcy cata¢ techniczno-
uz3ytkowa (droge) albo jego ces¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.3.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lustgpe pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Droga tymczasowa (mont@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dauruc
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.3.4. Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, staacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przeksaya polecgé i innej korespondencii
technicznej pomidzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.3.5. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

1.3.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasavaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.3.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichagzeinia.

1.3.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafda w nim konstr.
nawierzchni.

1.3.10. Ksgga Obmiaru - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dok. Robo6t w formie wylicag szkicow i ew.
dodatk. zatcznikow. Wpisy w Ks¢dze Obmiaru podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

1.3.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwihzanych z ocepjakoici
materialéw oraz Robot.

1.3.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumeitacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pitreyniera.

1.3.13. Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw ghcych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.14. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.




1.3.15. Odpowiednia (bliska) zgodni& - zgodnd¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedzial tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

1.3.16. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besgowy mae réwnie obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.17. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchni do gkbokdsci
przemarzania.

1.3.18. Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych z prowadzeniem
budowy.

1.3.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.3.20. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju podhym)
istnieacego podczenia.

1.3.21. Rekultywacja- Roboty majce na celu upoazlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.

1.3.22. Rysunki -cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzacharakterysty i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

1.3.23. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich #a (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.3.24. Zadanie budowlane <z$¢ przedstiwziccia budowlanego, stanoyga odebra calcs¢
konstrukcyja lub technologicza zdolms do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu Robo6t zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodido z
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczego6towych Kontraktu przeka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyanzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Bagld Ksicge
Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze DokumentacjijeRimwvej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziakioza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kacowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gsguie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawieraejiwymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja Projektowa zagczona do Dokumentow Przetargowych

W sktad Dokumentow Przetargowych wchedzw. zahczniki Dokumentacii Projektowe;j:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

b./ Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznidoitraktu

dla zadania opisanego w punkcie 1.1. specyfikacfiiicznej.

I. Cze$¢ opisowa

Il. Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorudbb

lll. Czgs$¢ kosztorysowa - przedmiary robot

IV. Czes¢ rysunkowa — zawieraga:

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profile podhine

Przekroje typowe

Przekroje poprzeczne

Rysunki szczeg6towe

ahWONREPRE



c./ Dokumentacja Projektowa, ktdra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca jest zobowtany do spormizenia dokumentacji technicznej dotyce;j :

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty adgtantow uzyskanych z wykopow

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i maga=my

- drég i objazdéw tymczasowych oraz drog dla transpi@chnologicznego

- projektéw organizacji ruchu na czas robot (zakresacowa bedzie wynikat ze sposobu
prowadzenia prac budowlanych)

- Plan Bezpiecaestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Dokumentacja Projektowa spadzona przez Wykonawc powinna zawier@ uzgodnienia ze

wszystkimi wiagciwymi Urzedami oraz z wigcicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego

lub statego zakia, a take stosownymi instytucjami zajnagymi Sk ochrom srodowiska

naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektova Wykonawca spoegdzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi

Inzynierowi do akceptacji przed rozpeciEem robot okrdonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca spadzi receptury na wykonanie:

- mieszanek mineralno-bitumicznych na waksfaieralra, i wyréwnawca,

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw lostgoh ,,na mokro”.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j

przekazanej przez Zamawiaeggo, Wykonawca spardzi brakupce rysunki i ST na witasny koszt w

4 egzemplarzach i przedipje Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczreez atodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowiczs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w dhojednym

Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimientaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow ohpwe nastpujaca

kolejnas¢ ich waznasci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu powinien natychmiast powiadaiminzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaialzgodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od

ktérych dopuszczalney®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okra&lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST

i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwtocznie

zastpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie

trwania realizacji Kontraktuzado zakdczenia i odbioru kiicowego Robot.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawitylmierowi do zatwierdzenia dodatkowe,

wynikajace ze sposobu prowadzenia robo6t drogowych, uzgodriaodpowiednim zagdem drogi i

organem zarglzapcym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpie@eRob6t w okresie

trwania budowy. W zalanosci od potrzeb i pogpu Roboét projekt organizacji ruchu powiniencby

aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniac W ten sposéb bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych

jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez Ayniera. Fakt

przystpienia do Robdét Wykonawca obwe@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb



uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych ftie bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawownv dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie padtelebnej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

1.5.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawcathzie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b./ ponost wszelkie koszty zwazane z zabezpieczeniem gruntow po korytowaniu,

c./ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy orad4ie unik& uszkodzé

lub uckzliwosci dla 0os6b lub wiasr$ai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych

2./ Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpa@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne d&a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm 0soéb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowppzarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wydwoy.

1.5.4.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryte do Robo6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azaoczeniu Robo6t ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#$i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawdi@j powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Wykonawca hdzie wspotpracowat dostarcaej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca ddzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.5. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzea podziemnych
na terenie budowy i powiadotinzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgga robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmszzwtocznie powiadomi hyniera

i zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawedZie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paghni ziemi i urzdzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu prze zdsapcego.

1.5.6. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w gboshgly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #tyniera. Pojazdy i fadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w ollsie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inzyniera.

1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Przed realizagj robot kierownik budowy zobowktany jest spormizic Plan Bezpieczestwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). Podczas realizacji BioWWykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw
dotyczcych bezpieczsestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiez nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uagzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robdt od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez liyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djlellementy byly w zadowakgjym stanie
przez caty czas, do momentu odbioruémwvego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie giiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek sposdb zwizane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, pr@episwytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bhdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizex lub metod i w
sposob cigly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawagakopie zezwol# i
inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wazgsianiem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotycxe
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeateriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z daneg@dia nie oznacza automatycznige wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.




Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia badar celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegidta w sposob ggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pogpu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych widczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceziypiracaniu stanu terenu przy uikzeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieeda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkladowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obygaujacymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwdérni materiatdw

Wytwdrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatbw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji;

Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaomtfaktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kadz ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawaatwierdzonym przez #yniera.
J&ili Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatdw do innych robdét,znie dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zogtgmzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenimhowaly swaj jakas¢ i wlasciwos¢ do
Robot i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgaminych przez
Wykonawe,.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatdw

W przypadku wariantowego zastosowania rodzaju rasdterw wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi lkyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie g@rzeyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia micze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego smptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robo6t powinien iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, krasptowanym przez fiyniera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach stz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bgdzie gwarantow@ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofiyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy synierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiséfodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportu daizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniamiyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnig wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieéi na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezniera
beda usunete z Terenu Budowy. Wykonawcadzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot,crazgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazepgehiami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢drgymi okr&glonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostam jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wystkarzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Irzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elemeniobét keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaein Projektowej i w ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiylmer uwzgédni wyniki bada materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i w badaniach materiatéw swadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakaci Robot

Celem kontroli Rob6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazom jakas¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robat i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaada¢c od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtbw oraz Robét zstatliwascia
zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegikne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedocagniecia te gda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Roboét badanych materiatéw i dégije do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunégte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kotych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dnizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigozez Wykonawe
usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pagku koszty te pokrywa Zamawsiay.
Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez kyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pnzgziera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnirb badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez l#yniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliolsdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawimitow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych
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bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i Robot z
Dokumentagj Projektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtgnzez Wykonawe
6.6. Atesty jakdci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInzynier maze dopygci¢ do wycia
mat. posiadajce atest producenta stwierdiaj ich petra zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atestyvgymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
Rob¢t lzdzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystoweebla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raZiezqiy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikdw tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi.
Materialy posiadajce atesty i urglzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub wdzenia
zostan odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawiaicego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohaujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robaét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwatechnilq, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebt¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i bryniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datk przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@kodi harmonogramow Robot,
terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robat,
przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia leyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych
odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlegg¢ch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotycace jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdd przedigone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest
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jednak stroa Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Robdét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeporaast w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w Wycenionynslepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetaeo jakdci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny ldyudosepnione
na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a./ decyzja o pozwoleniu na budew

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyccywilno-prawne,

d./ protokoty z odbiorow Rob6t

e./protokoty z narad i ustaie

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomweed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyebla zawsze dogpne dla Iityniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okragla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokotacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych v8lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfika¢jaBechnicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukmczenia wszystkich Robot. &lne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Irzyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robét dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagala do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2.Zasady okr&lania ilosci Robot i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dtugd@é pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgtatraakceptowane
przez lreyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8izie utrzymywda to wyposaenie zapewniag w sposob agly
zachowanie dokfadoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tkeda przeprowadzone przed gziowym lub kacowym odbiorem Roboét, a tak w
przypadku wysgpowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolczone w
formie oddzielnego za¢znika do Kst¢gi Obmiaru, ktGrego wzor zostanie uzgodniony z/imerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalenodici od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez liyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie reajiaulegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdinego pogpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czéci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwitocznie, pié&niej
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiecsich
komplet wynikow bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czasciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru cgciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze i@owym Robat.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powia@oiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaczenia robét i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiafego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikow baflai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoZaa sealizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej noehktacy projektowa i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona patehr, oceniagc pomniejszom wartagsé wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowlekzmentow umowy i ew. uzupetniap
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST.
7.0opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsSz
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrxgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych
robot wigcicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpgtcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwihzanych z usultiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczb@to

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaa jednostk obmiarovy
ustalon dla danej pozycjslepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgtdniac wszystkie czynn<ei, wymagania i badania skiadeg
sie na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacijojektowej.

Cena jednostkowaehzie obejmowé:

- robocizrg bezpdrednh,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren Budowy

i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchostz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dr6g dojazddwitp.), koszty dotycxe oznakowania
Robot, wydatki dotyczee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zargmie placéw i bocznic,
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ekspertyzy dotyce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz kosztyadarzrzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragty ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikday
moaacych wystpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonamec dan pozycgk w WycenionymSlepym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza#wos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych & pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektéw orggar;ji
ruchu na czas trwania budowy wynik@jych ze sposobu prowadzenia robét drogowych, wraz z
dostarczeniem kopii projektu 4ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow; przejazddéw i organizacjchu obejmuje:

(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokociowych

l. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzanych z
odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktowokgciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadivy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robét zazanych z odtworzeniem w terenie
ptaskim przebiegu trasy drogowej oraz wyznaczeniexr® przebiegu sieci uzbrojenia naziemnego
oraz podziemnego zgodnie z Dokumenrddtijojektovs i obejmup :

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw biacych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektows,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy- Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezopacatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okrdenia - s3 zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okrgleniami podanymi w ST D-00.00.00. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
Ogollne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. “Wymaganialrog’ pkt. 2.
Materiatami stosownymi do wykonywania robat s
v' stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane dta punktéw zlokalizowanych w
gruntowej partii korpusu drogowego,
v' gwozdzie z folg lub bolce metalowe — dla punktéw w nawierzchnaklisfvej,
v farba chlorokauczukowa do wykonywania opisow i @zea punktow ladz inne materiaty
akceptowane przezigniera.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt.

Do wykonania robdt konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory,- dalmierze, tyczki, - taty- taSmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownymbwinien gwarantow@a uzyskanie
wymaganej dokfadrsai pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagan@naj pkt. 4.
Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych dadl&tadji osi trasy i wyznaczenia
zakresu rob6t me odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00@0Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw fsawowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w graaica
projektowanych robét. Obouzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przedszczeniem

w trakcie prowadzenia robot. z## takie punkty zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
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lub wskutek zaniedbania to zostabne odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowigdni
uprawniorn, jednostkk wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca spoeglzi uproszczom dokumentag geodezyja na wykonanie robot offych
niniejsz ST co umaliwi biezaca kontrok prowadzonych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za nasipstwa niezgodri@i wykonanych robo6t z
dokumentagj projektows, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nikdwczasu przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejas
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. X Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu
istotnie ré&nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddenic o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vpno by zmieniane przed pogjiem
odpowiedniej decyzji przez igniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynike¢ z rénic terenu
podanych w dokumentacji projektowej icdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera,
zostam wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku odpei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpgoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigérednie osi trasy musgzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okénajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagpowinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktdw pomiarowych i ich oznafize
w czasie trwania robét. deli znaki pomiarowe zostarzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidmame do dalszego prowadzenia robot, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diawidtowej realizacji rob6t nakl do
obowiazkéw Wykonawcy. Dodatkowo na k@ wezwanie liayniera Wykonawca wykona wszelkie
pomiary geodezyjne oks§iene przez layniera. Koszt tych pomiaréw ohgia Wykonawe.
5.2.Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne tymzenia powinny b zastabilizowane w
sposob trwaly, przyayciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azaldowikzane do punktéw
pomocniczych, potmnych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nieze@rzekracza100 m.

5.3.Robocze punkty wysokéciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatododatkowe punkty robocze. Repery robocze ayale
zakladé poza granicami rob6t zaedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych
budowlach wzdta trasy drogowej. Raine reperu naly okresli¢ z doktadnécia do 0,4 cm/km
stosujc niwelacg podwojry w nawhzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigra] wyrane

I jednoznaczne okskenie nazwy reperu i jegog¢adnej.

5.4 WWyznaczenie osi trasy

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrednich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @siyt w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wieksze nk 5 cm. Rzdne punktow osi trasy nale wyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do ezinych okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, ktérych usueétie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca ratsshpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgaonpoza granig rob6t. Generalnie prace
pomiarowe kda prowadzone po trasie drogi istmiegj, w zwhzku z czym punkty gibwne trasy
powinny by wyniesione i zastabilizowane przed prapstniem do robot rozbiorkowych.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysal@mowe krawedzi jezdni i chodnikéw,
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b) wyznaczenie granicy rob6t ziemnych,

C) wyznaczenie w czasie trwania roboét ziemnych kontungkopdw i nasypdéw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow popragazh)

5.6. Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacgj powykonawcz sporadzi¢ nalery réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej

i przekazad ja na dyskietce wraz z szkicem i zaktualizowanym padim mapowym oraz kapi

operatu geodezyjnego, przy odbiorzéémwym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolpid” 6.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych
nalezy prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.@0ymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilortrasy [km].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano wix00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Odbidr robét nagpuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréwagzyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkitadayiierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptaitigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Cena 1 kilometra [km] wykonanych robét obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,
- odszukanie i oznakowanie punktownpawvowej osnowy geodezyjnej,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,
- wyznaczenie pkt gtdwnych osi trasy, granicy robgkt. wysokdciowych oraz ich oznakowanie,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyzn. przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytygze dodatkowych przekrojow,
- wyk. pomiaréw bieacych w miag postpu robot, zgodnie z Dokumentadprojektova,
- wykonywanie pomiaréw dodatkowych nazkla zadanie Irzyniera,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktow gegpgch
- inwentaryzacja powykonawcza robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykomye@rac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaidcUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga styedi, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne G&J 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjnd 8, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sekaiciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog.

1. WSTEP

1.I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzanych z
rozbidrka i wywiezieniem materiatéw z rozbiorki:

- Podbudowy z tlucznia, kruszywa naturalnego i targane

- nawierzchni drogowej z mas mineralno-bitumicznyetjezdni

- oznakowania pionowego i tablic drogowskazowych oekiam,

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D 00.00.00.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania dotyce robo6t zwizanych z
rozbibrka elementow ulic, wykonywanych w ramach robét pragg@awczych.

Asortyment i obtos¢ robét zostaty okrdone w Przedmiarze.

1.4.Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialog".

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementow drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- zrywarki przyczepne

- tadowarki, koparki

- mioty pneumatyczne

- samochody samowytadowcze

- zurawie samochodowe

- reczny sprzt do rob6t rozbidrkowych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawe i zaakceptowane przez zZyniera. Wybér srodka transportu zatg od warunkow
lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaZ wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robgt rozbiorkowych

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@0Wymagania ogolne™ pkt. 5.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyusuwane bez
powodowania z&dnych uszkodaei przewiezione na miejsce sktadowania do czasyp@townego
uzycia. Bezuyteczne elementy i materialy powinny dwywiezione w miejsce wskazane
Wykonawe i zaakceptowane przezziyniera. Ewentualne doty powstate po rozbiérce etate
drég znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentapjojektowa beda wykonywane
wykopy drogowe powinny ky tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@naalezy zapobiec
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gromadzeniu gi w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dotyenalwypetnic gruntem do
poziomu okrélonego w dokumentacji projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami SST.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.2.1. Rozebranie elementow infrastruktury ulicznej

Wszystkie elementy infrastruktury ulicznej nalerozbierdg dowolnym sposobem pod warunkiem
nalezytego wykonania robot rozbiérkowych. Materialy prmaczone do ponownego wbudowania
lub wykorzystania w innym miejscu (kostka brukovesdmowa) g wiasndcia Inwestora.
5.2.2.Rozebranie oznakowania

Roboty rozbiérkowe naky prowadzt wg dokumentacji inwentaryzacyjne;.

5.2.3. Rozebranie podbuddéw z kruszywa

Materiat ten po wydobyciu nalg przesortowa i kruszywo zakwalifikowane do ponownego
wbudowania przewig na miejsce tymczasowego sktadowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”
Sprawdzenie jakei robdt polega na sprawdzeniu komplétiovykonanych robét rozbiérkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidziangchodvtérnego wykorzystania.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég jest :

a./ dla nawierzchni bitumicznych, podbudéw (z kruszyWwatonowych i bitumicznych), chodnikow
bitumicznych - metr kwadratowy [fhi obejmuje roboty zwizane z wywozem materiatu
rozbiérkowego obmierzane w metrachészennych [n]

b./ dla oznakowania pionowego, reklam i wpustéw uljcin— sztuka [szt.]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwhzane z rozbiérk elementéw drog podlegapdbiorowi robot zanikapych i ulegagcych
zakryciu. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SI0MO0.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptaitigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"p.9.
Platng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. ngpd obmiarem,
po odbiorze rob6t .

a./ Cena jednostkowa rob6t zyganych z rozbiork wszelkich nawierzchni oraz podbudéw
obejmuje:

-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidérki

- rozebranie nawierzchni i podbudoéecznie lub mechanicznie

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorkigkywo z podbudéw) w celu ponownego jego
uzycia,

- zatadunek i odwiezienie na miejsce skladowanidenzow przeznaczonych do fdejszego
wykorzystania — ag¢ materiatu z rozbiorki podbudow

- zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiator@zbiorki

-wyréwnanie podtga i uporadkowanie ter. rozbiorki wraz z ich zabezpieczenkgodnie z pkt. 5.
b./ dla rozbiorki znakéw drogowych i reklam:

- demontatablic znakéw

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem

- zaladunek i wywiezienie stupkow, tarcz oraz grmzozbiorki znakéw i reklam

-wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki wraz z zabezpieczenieaung z pkt. 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./BN-77/8931-12 Oznaczanie wahki&a zagszczenia gruntu
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D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podiaa

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. SST 00.00.00.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazasad prowadzenia robét zganych z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, drég, ctfikéw i wjazdow
bramowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia s zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogoélne” pkt. 3

Do wykonywania robo6t naky stosowa:

- réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne psole ustawionym lemieszem, Zynier
moze dopyci¢ profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno daginych roboty naley wykona& recznie. Stosowany spgz nie mae

spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 Wymaganianagol

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@QWymagania ogoélne” pkt.5
5.2.Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przygbic do profilowania i zagszczania podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&tEejsze wykonanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mwiwve wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.W wykonanym korycie nie imoodbyw& si¢ ruch budowlany, niezwzany
bezpgrednio z wykonaniem warstwy podbudowy.

5.3.Profilowanie podtoza

Przed przysipieniem do profilowania podle powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze Nalery usunaé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktére ma by profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanyclkduych podiga. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania

Jezeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygbieniem do profilowania oczyszczonego padtgego powierzchginalery
doggsci¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego (lub w innysgjinzaakceptowany
przez Ireyniera) i nasipnie przysipi¢ do profilowania podiza.

Sciety grunt powinien by odwieziony na odktad..

5.4.Zageszczanie podida
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Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownsti powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawc

W sposOb zaakceptowany przezyniera.

Zaggszczanie podia naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). Wahik zag:szczenia nalg/ okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimala wartas¢ wskaznika zagszczenia podano w pasizej tablicy.

Minimalna wartdé¢ Is

Strefa korpusu

Gorna warstwa grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
Od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Wilgotnos¢ gruntu podieéa przy zagszczeniu nie powinna zdi¢ sig od wilgotndgci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartgci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat paodto uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrole zagzczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogho wg BN-64/8931-02. Stosunek wtoérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzclmpadwinien
on zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposOb zaaBweeppty przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przysgpieniem do ukiadania warstw nawierzchni wgleodczeka do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu padiolnzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopani
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca powinien smlziév sprawnéé sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materi@dag inne czynniki zapewntgje maliwosé
prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami niniejszéf.SS

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowa&dgystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej nwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zag:szczenia nalg sprawdzé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief mv jednym punkcie na 600 m2. Zsmgczenie naly
kontrolowa& na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-83B81 (metoda | lub II). W
przypadku, gdy przeprowadzenie badaniacgacgenia wg metody Proctora jest nigfivee ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podtae, kontrot zag;szczenia naley
oprze& na metodzie obgten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia
podiaza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego do pierwatnegdutu odksztalcenia nie powinien
przekracza2.2.

Wilgotnos¢ gruntdw w czasie zagzczania naley bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej:niaz na 600

6.4. Badania i pomiary podiga

6.4.1. Zagszczenie podiva

Do odbioru zagszczenia podita Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelarycznstazeienie
wynikéw bada wskanika zagszczenia, wraz z waoami srednimi dla catlego odbieranego
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odcinka, wykonane na podstawie tieej kontroli zagszczenia.

Na podstawie zestawienia najeobliczy¢ procent wynikdéw badaw granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskanik zag:szczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemnitualkreli¢ potracenia za
niewtasciwe zagszczenie wg pownszej tablicy

Procent wynikéw bada Potmcenia od ceny
w granicach dopuszczalnych Jednostkowej (%)

95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

Jezeli procent wynikdbw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%tqie naley
spulchné i roboty powtdrzy w sposéb zaakceptowany przezyniera.

6.4.2. Cechy geometryczne

6.4.2.1.R6wWné&¢ podioza

Nieréwndaci profilowanego podtza naley mierzyt 4 metrovg fata co 20 m w kierunku podamym.
Nierobwnaici poprzeczne naty mierzy¢ 4 metrowy fata co najmniej raz na 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekraczé 2 cm.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na 00
i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéezipmych.

Spadki poprzeczne podda powinny by zgodne z projektem z tolerand0.5 %

6.4.2.3. G¢bokosé koryta i rzedne podiaza

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzt co 100m na kragdziach. Rénice pomé¢dzy rzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczd cm i —2 cm.

Dokladne zuycie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

6.4.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta natg sprawdzé co 100 m w osi i na jej kraaglziach

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz o 5 cm.

6.4.2.5. Szerok&t koryta

Szerokdé¢ nalezry sprawdzt przynajmniej raz na 100 m. Szerékmie mae sk rozni¢ od szerokeci
projektowanej o wicej niz +10 cm i =5 cm.

6.4.2.6. Zasady pogpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w p. 6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiondvib$0.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonuje s na budowie w metrach
kwadratowych [rfi.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowanie iggszczeniem podi@ jest dokonywany na
zasadach odbioru robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu okrdonych w D-00.00.00.
~Wymagania ogodlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platng¢ za metr kwadratowy [fh profilowanego i zagszczanego podia koryta naley
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegnjakoici rob6t na podstawie pomiaréw i bada
laboratoryjnych z ewentualnymi peteniami za niewkxiwe cechy geometryczne oraz
zagszczenie.
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Cena jednostkowa profilowania i zagczania podia obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oczyszczenie podia
- profilowanie podiga wg zasad okéonych w SST,
- zagszczanie podia do wymaganych wskaikow zagszczenia wg zasad oktenych w SST,

- utrzymanie podiga,

- pomiary i badania kontrolne wymagane przez SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-87/S-02201
2./ PN-88/B-04481
3./PN-S-02205 -

4./PN-B-06714-17
5./ BN-64/8931-02

4./ BN-75/8931-03
lotniskowych.

5./ BN-68/8931-04
6./ BN-70/8931-05
7./BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzelinogowe. Podziat, nazwy i oklenia.

Grunty budowlane. Badania pkafruntu.

Drogi samochodowe. Rob@ynne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Badanizn&zzanie wilgotrii.

Drogi samochodowe. Oznaczamdutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podi@a przez obeizenia plyt.

Drogi samochodowe. Pobieranieb@kdégruntéw do celéw drogowych i

Drogi samochodowe. Pomiarnd@ei nawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wgkika nagnaosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczessiegznika zagszczenia gruntu.

8./ Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét dragch i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewoédzkich, GDIPwa 1989.
9./0OST D-04.01.01 Koryto wraz z zgggczaniem i profilowaniem podia.
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konakcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyeze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjaych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@zasad prowadzenia robo6t z&anych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagaogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowvykonanych robot, oraz za ich zgodéaoz
dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami tgniera.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00. ,Przepisy ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganialrog’ pkt. 2.
2.2.Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia.
Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusz by¢ zaakceptowane przezzymiera.
Do skropienia naley uzy¢:
- do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizoagm mechanicznie emudsjasfaltove
kationow sredniorozpadow o wiaciwosciach zgodnych z EmA-1994,
- do skropienia podbudowy z betonu asfaltowego emulgjsfaltos kationows
szybkorozpadowo wiaciwosciach zgodnych z EmA-1994.
2.3.Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ztycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni:
- podbudowa z kruszywa: 50% emulsja asfaltowa ¥cilok. 1,4kg/m,

- podbudowa bitumiczna: 50% emulsja asfaltowa vicilok. 0,9kg/m,

- istniejace warstwy bitumiczne: 50% emulsja asfaltowa wdil@k. 0,9kg/m,

- przed utaeniem siatki wzmacniagej: 50% emulsja asfaltowa w dici ok. 0,9kg/m,

- warstwa wizaca: 50% emulsja asfaltowa w ko ok. 0,5kg/m,
Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldyustalone na odcinkach probnych w zalsci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni oraz zaakceptowanzez Irzyniera.
2.4. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowd utraty cech lepiszcza i olienia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych hatbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkdw, jakie podano dla zbiornikdéw stalowych.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngleachowa nastpujace warunki:
- czas sktadowania emulsji nie powinien przekrac&aiesécy od daty jej produkciji
- temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza n 3° C

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni riglezywac:
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- szczotki mechaniczne, zaleca sizycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementow czysmozrh i stieyé do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszazeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé migkkie elementy czyszaee i stiy¢ do zamiatania. Zalecagsuzywanie szczotek
wyposaonych w urzdzenia odpylajce.

- sprzarki

- zbiorniki z wody

- szczotki eczne

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna oy

wyposaona w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwale¢ na sprawdzenie i regulowanie

nastpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza

- cisnienia lepiszcza w kolektorze

- obrotéw pompy dozudgej lepiszcze

- predkaosci poruszania siskrapiarki

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza

- ilosci lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien doyzolowany termicznie, tak aby bylo miwe

zachowanie statej temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigra zalénosci

pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nggtjacymi parametrami:

- cisnieniem lepiszcza

- obrotami pompy

- predkaoscia jazdy skrapiarki,

- temperatu lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewriozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazone;.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne" pkt. 4.

Transport emulsji powinien odbywaic w cysternach samochodowych. Dopuszczasgisowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterngegnaczone do przewozu emulsji powinny
by¢ przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 nt, a kada
przegroda powinna miewykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorik
przeznaczone do transportu lub sktadowania empésjiinny by czyste i nie powinny zawieta
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@0Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywa¢ szczotek¢cznych. Wyjitkowo, ze wzgidu na ucizliwos¢ dla otoczenia,
bezpdrednio przed skropieniem warstwa fedy¢ oczyszczona z kurzy przyyciu spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschrgciu warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpocaé sie po akceptaciji przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).

Temperatura emulsji powinna né@ sie w przedziale 2840°C. W razie potrzeby emutspalery
podgrz& do temperatury zapewnigej wymagaa lepkac.
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Skropienie powinno hy réwnomierne, a il& rozktadanego lepiszcza powinnac¢bgdwna ilGci
zalazonej z tolerang +10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rdmioo nadmiera ilos¢
lepiszcza Wykonawca powinien rozi@ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ustinadmiar
lepiszcza przez szczotkowanie.

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumiczngjkdhawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakasci robot
Zasady ogoélne kontroli jakoi rob6t podano w ST D- 00.00.00. ,Wymagania ogblne
6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagzobne skropienie warstwy w
celu okrglenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki isSlenia wymaganej il&ci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta, z tym \Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Whasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie wedtug
wiasciwosci normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa Lepko EmA-94
6.3.2. Sprawdzenie jednorodgd skropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie. Zalecg przeprowadzi kontrok
ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanegpraapwaniu ,Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie iléci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogdlne" pkt.7.

Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchnistvey powinien by dokonany w metrach
kwadratowych [rfi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne™ pkt. 8.

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jesikahywany na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawiaystide wyniki bada z
biezacej kontroli materiatéw i robét.

Odbioru dokonuje liaynier na podstawie wynikow ba@laVykonawcy z bigacej kontroli jakdci
materiatow i robot i ogldzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowycbb&y
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w ternistalonym z liaynierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptaitigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” p.9.

Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia wadshstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie z#aj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem weadub wzyciem spgzonego powietrza, w zateosci od potrzeb,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragiaraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

skropienie warstwy lepiszczem w §to okreslonej w ST,

ewentualne badania emulsiji.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

1./PN--84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar peneatesfpltow.

2./ PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

3./PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniongMdo nawierzchni
drogowych

4./ "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa." Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/6#a 1992.02.03.
5./Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfad EmA-94. IBDIM — 1994 r.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilimanego mechanicznie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3._Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stangwiymagania dotyee robot zwizanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie :

- pomocniczej pod nawierzchiniréog

- zasadniczej pod nawierzchnie wjazdéw bramowyclodoikéw

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotfm optymalnej.

1.4.2. Pozostate okéenia — sa zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymaganiabg”.

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogomel’.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdbw podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiélrog' p. 2.

2.2 Kruszywo

Materialtem do wykonania podbudowy z kruszywa tamganestabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenravsca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarewiru wiekszych od 8 mm .

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaateych.

2.3._Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-91/B-06714/15 powinnazdé pomidzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego raeidznie do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

315 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24
0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiegaod dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia naagsednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie b0
przekraczéa 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszyszechodzce prze sito
0,075 mm nie powinny stanoéwvigcej niz 65% frakcji przechodicej przez sito 0,5 mm.
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2.4. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinno spetntavymagania okrdone w pontszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wigciwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10

2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niecej niz 40

3 | Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych, %, nie wtej niz 1

4 | Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub 1l wg 30-70

PN-B-04481:1988

5 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotow 35
6 Nasgkliwosé, %, nie wgcej niz 5
7 Mrozoodporné&t ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 10
Po 25 cyklach zamrania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggiej niz
8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S(%, nie wecej niz 1
9 | Wska&nik nosnosci wy mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60

2.5.Zrodta_ materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

Zrodta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawez wyprzedzeniem, przed rozpeciem
robét. Wykonawca powinien dostarézynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z
projektowanm krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawoodta kxda zaakceptowane do wbudowania prze
Inzyniera jeeli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki
bada laboratoryjnych prowadzonych przezzymiera wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne” p.3.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaonych mechanicznie nalestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania miesz. kruszayyposaone w uradz. dozugce wod,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniater&tu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczde zagszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maile
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymaganddnay p.4.
Transport kruszywa powinien odby&aic w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanymdipou drogi powinien by tak
zorganizowany aby nie dofri¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaZ wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiagboia osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogélne" p.5.
5.2.Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicztaaosi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczigobdice gruntowe.
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Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dyone usunrite wedlug zasad
akceptowanych przezagpniera.

Podbudowa powinna by wytyczona w sposob unibwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacj Projektove lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami ok§®nymi w niniejszej ST.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wegkae. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umaliwia¢ nachkgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i niewpono byt
wieksze nk co 10 m.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghlu na konieczni@ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczaesi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblnfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowe] gretio takiej aby jej
ostateczna gruBé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grukig pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinnydy
rozktadane w sposéb zapewnidj osagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadacgse wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych.
Rozpoczcie ukladania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widocznat jg=go segregacja powinno byrzed
zag;szczeniem zagbione materiatem o odpowiednich Wtavosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnejgidonej kravedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierédeidub zagebienia powstale w czasie zmgczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadaioe lub usurcie materiatu, 2
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niglinych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagszczona zagpzczarkami pltytowymi, matymi walcami wibracyjnymull ubijakami
mechanicznymi. Zagzczenie naly kontynuow& do osagnigcia wartdci okreslonych w punkcie
6.4.2. Wilgotné¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z-8§88-04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie rozloej warstwy i napowietrzenie zidi
wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien Igy
zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu powinna lkdyrowna
wilgotnaosci optymalnej z tolerang}1%, -2%.

5.6.0dcinek prébny

O ile zaada tego laynier, Wykonawca zobowkany jest do wykonania odcinka prébnego.

Co najmniej na 10 dni przed rozpeciem robét Wykonawca powinien wykahadcinek prébny,
ktérego powierzchnia powinna wynésad 400 do 800 m2, a diugionie powinna by mniejsza ni
200 m. Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcimkamego przez
Inzyniera.

5.7.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzeniatieych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniewskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyeakich jak opady
deszczu,sniegu i mréz. Wykonawca zoboaziany jest wstrzyma ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczuzgé wystpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci

Zasady ogélne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoIp.
6.2.Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okénych w p.2. w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w p.2.
6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudawkruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w genéj tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawkruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwosé bada
Minimalna  liczba Maksymalna powierzchnija
Lp. | Wyszczegdlnienie bada bada& na dziennej |podbudowy przypadaga na
Dzialce roboczej |jedno badania [
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotnosé¢ kruszywa 2 600
3 | Zagszczenie kruszywa
4 | Zawartg¢ zanieczyszczeobcych
5 | Stopier przekruszenia ziarn
6 |Zawarta¢ ziarn nieforemnych
7 | Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych
8 | Granica ptynnéci - 6000
9 |Wskanik plastycznéci i przy kazdej zmianiezrodta
10 |Mrozoodpornéc kruszywa
11 |Scieralndg¢
12 | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wiasciwosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawceetizie prowadzit badania wdeiwosci kruszywa, okréone w tabl. w
p.2. Uziarnienie kruszywa i zawasto zanieczyszcze obcych powinno by przez Wykonawe
badane co najmniej dwukrotnie dlazlej dziatki roboczej, lecz nie rzadziejzniaz na 600 m2
warstwy. Probki natey pobierd w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by biezaco przekazywane #ynierowi

Badania petne kruszywa, obejracg ocen wszystkich whaciwosci okreslonych w p. 2. powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robot, lecz
nie rzadziej ni raz na 6000 m2 wykonanej podbudowy, azéakv przypadku zmianyrodia
pobierania materiatdbw i w innych przypadkach glomych przez layniera. Probki do bada
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecéw Inzyniera.

6.3.2. Badania wilgotndci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej okréonej wg normalnej proby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancil%, -2%. Wilgotné¢ kruszywa nalgy bad& wg PN-
77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nazkej dziatce roboczej, lecz nie rzadziep maz w
jednym punkcie na 600 m2, przy ocenie¢gzgzenia warstwy.

6.3.3. Badania zagszczenia

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, WgBBB-04481 Zagszczenie nalg sprawdza
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowdkaadej dziatlce roboczej, lecz nie rzadziej ni
w jednym punkcie na 600 m2, wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggacgenia wg metody Proctora jest nigtivee, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kortmag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych wg p. 6.4.2.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czstotliwos¢ 1 zakres bada i pomiarbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w isaej tablicy.
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Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwas¢
Bada i pomiarow bada i pomiaréw
1 Gruba¢ warstw Podczas budowy:
-w 3 punktach na Kalej dziennej dzialce roboczej lg
nie rzadziej ni 1 na 400 rh
Przed odbiorem:
- w 3 punktach , lecz nie rzadziegmaz na 2000
2 Nosnos¢ i zagiszczenie  wgRaz na 3000 fn
obciazen plytowych
3 Szerokeéc¢ 10 razy na 1 km
4 Rowna¢ podiwzna W sposéb egly planografem albo co 20 m 4atha
kazdym pasie ruchu
5 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tata 4-metrow
6 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
7 Rzedne Co 100 m
8 Uksztattowanie osi w planie

*

dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksziedtwia osi w planie nakly wykona w

punktach gtéwnych tukéw poziomych: na patka i na kaicu kazdej krzywej przejciowej oraz na
pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier@ynatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nad@ dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym
punkcie na kade 400 ri podbudowy. Bezpwednio przed odbiorem nale wykona pomiary
grubdici warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz midziej nk raz na 2000

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétiavarstw nie powinny przekracza10%,-15%.
6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw wg obaizen ptytowych

Nalezy wykona pomiary nénosci podbudowy z kruszywa, wg metody odpen plytowych,

zgodnie z BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotycgce ndnosci podane poriej:

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa @zdni powinien by wigkszy ni E;>60
MPa, wtérny modut odksztatceniag=H 20 Mpa. Dla nawierzchni chodnikéw i wjazdow branyotv
E, 2100 MPa. Zagszczenie warstwy z kruszywa naleuzna& za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatceniagMdo pierwotnego modutu odksztatceniagMmierzony przy
uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2:

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. ROwWné¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy tata 4-metrowy, lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04, z azstotliwoscia podam w tablicy w p.6.4.

Nierownaici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowa taty z czstotliwascia jak wyzej.

Nierowndaci nie powinny przekracza20 mm w przypadku podbudowy pomocniczej i 10 mm w

przypadku podbudowy zasadniczej.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzyt za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia podan,
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny kgodne z dok. projektawe toleranci +0,5%.

6.4.3.3. Redne podbudowy

Rzedne podbudowy natky sprawdza co 100 m.

Ra&znice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza od +1 do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.
Os podbudowy w planie nie mie byt przesungta w stos. do osi projektowanej ogagj niz £5¢cm.

Cz
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6.4.3.5. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km .

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zgodnie z ST-D-04.02.01 ,podbudowa z kruszywa redi@go stabilizowanego mechanicznie.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano wis00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [ffiy wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grétiookreslonej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimét zanikajcych i ulegajcych zakryciu
oraz na zasadach odbiorwézowego i kaicowego okréonych w D-00.00.00. pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Og0dlne ustalenia dot. podstaw ptatcigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Cena 1 metra kwadratowego qJnwykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilensego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

- opracowanie receptury,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie rozlonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

7. PRZEPISY ZWI AZANE

1./PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwdzial, nazwy, okéenia.
2./PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwyestenia.

3./PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie an@g Podziat, nazwy, okikenia
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. &ustienia ogolne.

6./ PN-89/B-06714/0I Kruszywa mineralne. Badania. Radizrminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarkei zanieczyszcze

obcych

8./PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei pytow mineralnych.

9./PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie skladu ziarnowego.

10./PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badaniasnd@zanie ksztaitu ziarn.

11./PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie wilgotnsi.

12./PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie nagkliwosci.

13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez mrozoodporrsci metod

bezpdredni

14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiez mrozoodporrigi metod

krystalizaciji.

15.PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarei zanieczyszcze

organicznych.

16./PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie rozpadu krzemianowego.

17./PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie rozpadielazawego.

18./PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie wytrzymakzi na miadzenie.

19./PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badaniandzanigcieralngci w bebnie Los
Angeles.
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20./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszczew
postaci grudek gliny.

21./PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobiergmidbek.

22./PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywounaine do nawierzchni drogowych
23./PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie famane do nawierzchni drogowych
24./PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywounalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

25./BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczavskanika piaskowego.

26./BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemdutu odksztatcenia nawierzchni
podatnygodioza przez obeaizenie plyh.

27./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobiergmébek gruntdw do celéw drogowych i

lotniskowych.

28./BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarn@ei nawierzchni planografem i tat

29./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczarskeznika ngnaosci gruntu jako podiga
nawierzchni drogowych .

30./BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczasieaznika zagszczenia gruntu.
31./PN-S- Drogi samochodowe. Podbudowa z kmuaztabilizowanego mechanicznie
32./Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robdbgivwych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. GDDParszawa, 1989.

33./Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiWarszawa, 1997.

34./ Technologia robét drogowych w latach 1987 - 90. Wyhe GDDPR W-wa, 1986 wraz z
uzupetnieniami.

35./ Wytyczne techniczne oceny jadad grysow izwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychasleerzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.
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05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejsymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchhetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét opisanych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t aganych z
wykonywaniem warstwycieralnej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego didgdo kategorii ruchu
od KR1 do KR2 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawzchni podatnych i potsztywnych”,
IBDIM — 1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wyaeira mineralnego o oklenym skladzie

i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka minarain odpowiedni iloscia asfaltu,
wytworzona w okréony sposob, spelnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalio o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, ukona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepéa do kruszywa.

1.4.5. Podlze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do wmémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Pozostale okktenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965.

W zalenosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowasfalas modyfikowanego polimerami.

2.4. Wypeiniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinncatlagodne z PN-S-96504:1961.
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Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 |[Kruszywo famane granulowape
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, z¢
skat:
- magmowych kl. 1II; gat.1,2 Kl I,IY: gat.1
- przeobraonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.?
Z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. Kl. I; gat.1
z surowca haturaln
rozdrobnionego jw. ki LIIY; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 KLIII; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 KL 1, 1 -
4 | Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kl.LII; gat.1,2 kl.I; gat.1
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zaskpczy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z wegla
drogowego kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
4/93 DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. I; gat. 1

ograniczenia iléciowego

) tylko dolomity kl.I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z inny
kruszywami, w ildci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i Hawce bez

3) preferowany rodzaj asfaltu

mi
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatdbw do warstwyzugej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 |[Kruszywo famane granulowape
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, |ze
skat:
- magmowych kl. 1II; gat.1,2 Kl 1,IY: gat.1
- przeobraonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.
Z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicz8) jw. Kl. I; gat.1
z surowca haturaln
rozdrobnionego Jw. ki LIIY; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 KLIII; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 k. I, 1l -
4 | Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 KILLILIIG gat.1,2 KL.1II; gat.1,2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zaskpczy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, pyly z odpylanid
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z wegla
drogowego kamiennego
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
4/93 DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw piewiby > 1
3) za zgod lokalnych stab ochronysrodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszczag stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, nyy. pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraegy i za zgogd
Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy naidg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvasie w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowd asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehu@) wymagania okone w
WT.EmA-94.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub ciglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcéw lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytaow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregj@kt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1 Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalgy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDIM oraz w
aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypehiacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany maa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego néale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wan

Zaleca s stosowanie samochodow termosdéw z podwéjnyai@nami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00MM/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzytnierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w ob@om Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §oi& sii w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu
Kategoria ruchu

Wymiar KR 1-2 KR 3-6
oczek
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartaé 0/16 lub | 0/8 lub
asfaltu 0/20 0/12,8 0/6,3 0/20 0/2a” 0/16 0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83+100 100 80+100 67+100 100
12,4 66+93 | 85100 67+85 52+80 83+100 100
9.4 61+88 | 70+100 60:74 40:67 70:88 | 75+100

8,0 53:83 | 62:94 100 54+67 | 30:50 | 61:78 | 6889
6,3 48:79 | 56:87 | 82100 | 48:60 | 22:40 | 56:70 | 5775
4.0 40070 | 4576 | 60100 | 40:50 | 21+37 | 43:58 | 48:60

20 30060 | 35+64 | 40570 | 2g:38 | 21+36 | 30:42 | 35+48
(zawartd¢
KIZBC“ VSO~ | 40:70)| (36+65) | (30+60) | (62:72) | (64+79) | (58:70) | (52:64)
0,85 - 27:52 : -
020 20:46 | 26+50 : 20:28 | 20:35 | 18:28 | 25:36
0,30 17:36 | 20:39 | 21#40 | 13:p0 | 17+30 | 12¢20 | 18:27
0,18 15:31 | 17:33 | 17+34 | 11:18 | 15:28 | 10:18 | 16:23
0,15 1122 | 13=24 | 1325 | 7492 14+23 914 12:17
0.075 10:21 | 1222 | 12:22 6+11 11+22 8+12 11+15

6+9 7+11 812 5:7 10:15 6+9 7+9

Orientacyjna
zawartdé
asfaltu w mie4 5,0:6,5| 5,0:6,5 | 5,5:6,8 | 4,5:5,6 4,3:5,4 4,8+6,0 4,8+6,5
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltow

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢bystalony na podstawie badaprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spétwymagania podane w tablicy 4 Ip=6.
Wykonana w-wé&cieralna z bet. asfaltowego powinna spetvigmagania podane w tabl. 4 Ip=
5.2.2.Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 5.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢bystalony na podstawie badaprobek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny sp@t wymagania podane w tablicy 6 Ip=6.
Wykonana warstwa wkaca, wyréwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 6 Ip:9.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga s¢ > 14,0
3 | Stabilng¢ wg Marshalla W
temperaturze 60C, kN 255 > 10,0
4 | Odksztaicenie wg Marshalla w tem
60° C, mm 2,0:5,0 2,0:4,5
5 |Wolna przestrzZe w  probkach
Marshalla, % v/iv 1,545 2,0:4.0
6 | Wypelnienie wolnej przestrzeni |w
probkach Marshalla, % 75,0-90,0 78,0:86,0
7 | Grubd¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/6,3 1,5+4,0
-0/8 2,0+4,0
-0/12,8 3,5:5,0 3,5:5,0
- 0/16 4,0:5,0 4,0+5,0
- 0/20 5,0:7,0 5,0:7,0
8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % 298,0 > 98,0
9 | Wolna przestraew warstwie, v/v 1,5:5,0 2,0:5,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze
3) probki zagszczone 2 x 75 udenze

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whazacej, wyrGwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek sit KR 1-2 | KR 3-6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0/ 100 80+100 100
16,0 75+100 | 100 70:90 80:100 100
12,8) 65:93 | 80+100| 100 6283 66:90 | 80:100
9,6| 57:86 | 70+100 | 70+100 55:74 58:82 70291
80| 52:81 | 64:94 | 62:100 50+69 50+75 62:83
6.3| 47:77 | 55:85 | 55:80 45:63 44+67 55:73
401 40:67 | 42:70 | 45:65 32:52 36+55 41+60
20| 30:55 | 30:50 | 35:55 25+41 25+41 30+45
(zawartac¢ frakcji grysowej) (45:70) | (45:70) | (45+65) (59:75) (50:75) (55:70)
03 20:40 | 20-40 | 25:45 16:30 16:30 |  20:33
0,30 13:30 | 14:29 | 18:38 10:22 9+22 13:25
0,18 10:25 | 11+24 | 1535 9+19 8+20 10+21
0,15 6+17 | 8+17 | 11+27 6+14 5+15 9+16
0,075 5+15 7+15 9+25 5+13 5+14 6+14
3+7 3+8 39 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna zawartg
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowe;j, 4,3:5,8 | 4,3:5,8 | 4,5:6,0 4,0:55 4,0:55 4,3:58
% m/m
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu

KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywnéci petzania’, MPa | nie wymaga s¢ > 16,0
3 | Stabilnd¢ wg Marshalla w 28,0
temperaturze 60C, kN 26,00 >11,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0:5,0 1,5+4,0
5 [Wolna przestrze w  prébkach

Marshalla,  zagszczonych  2x7b 4580 4,5+8,0

uderzé, % v/v

6 | Wypekienie wolnej przestrzeni |w
prébce Marshalla, % 65,0-80,0 <75,0

7 | Grubd¢ warstwy <z mieszanhi
mineralnoasfaltowej o uziarnieniy

cm
-0/12,8 3,5¢5,0
-0/16 4,0:6,0 4,0+6,0
- 0/20 6,0:8,0 6,0+8,0
- 0/25 - 7,0:10,0
8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % 298,0 > 98,0
9 | Wolna przestraew warstwie, v/v 5,0:9,0 5,0:9,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48

2) dla warstwy wyrbwnawczej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lukagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeneymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineocadisfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego
gestasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wtiie
przeptywomierza, lecz nie weej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodaniodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z ukladem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pove wynosi:

-dla D 50 145C+ 165 C

-dlaD 70 140C+ 160 C

-dla D 100 135C+ 160 C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineragimadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatur. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosi

-zD50 140C+ 170 C

-zD70 135C=+165C
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-z D 100 130C~+ 160 C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznak&bieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturzeasizej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtga

Podtae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ byyprofilowane i rowne, bez
kolein. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nieréwnaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbyieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierowéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
scieralrm WigzacCa
1 | Drogiklasy I, Il'i Il 6 9
2 | Drogi klasy IV iV 9 12
3 | Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrici podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogho naley
wyréwna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tqed naley skropt emulsj
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ikoi ustalonej w SST. Zalecane §6b asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podantalicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Lp. | Podiae do wykonania warstwy z mieszanki betgnullos¢ asfaltu po odparowaniu wody 2
asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego  kg/f

Podlae pod warstw asfaltovg

1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,7-1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowan¢go
mechanicznie 0,5-0,7
3 |Podbudowa z chudego betonu Iub gruntu
stabilizowanego cementem 0,3-0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czotowe kraaumikdw, wtazéw, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelnigym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozona warstwe naley skropt emulsp asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasipnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaknia midzywarstwowego, w iKTi
ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tabl. 9.
Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Polkyczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0,3-0,5
lub wzmacniaica
3 | Asfaltowa warstwa wiaca 0,1-0,3
4 | Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno hiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodmarowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygalzenia wynosi co najmniej:
— 8 h przy ildici powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,
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- 2h przyiléci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ildci 0,2+ 0,5 kg/nt emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ggai
doby bytfa nie nisza od 8C. Nie dopuszczaesiktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wigtres 16 m/s).

5.7. Zardb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowgzany
do przeprowadzenia w obecolnzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona probny zardéb na sucho, tj. bez udzialu asfaltugcelu
kontroli dozowania kruszywa i zgodswd skiadu granulometrycznego z projektowakrzywa
uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej natg pobra& po oprénieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanikeralnej, nalgy wykona petny zardb
prébny z udziatem asfaltu, w 80 zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirtasfaltu w
mieszance ok&a sk wykonupc ekstrakag.

Tolerancje zawartmi skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wgEm  skiadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawa#t skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wggm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkaéh(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +50 +4,0
2 |0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +20
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkach (mm)
0,075 +2,0 +15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na iSpdzred
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy iyty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

- okreslenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca zyje takich materialtdbw oraz spitm, jakie kgda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Iyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowandcinka
prébnego przez kyniera.

5.9. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bywbudowywana uktadask wyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& Iojzsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyisic zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggazgzania powinna wyndsnie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 13%C,

- dla asfaltu D 70 12%C,

- dla asfaltu D 100 12@C,
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Zagszczanie nalgy rozpocza¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag;szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmado osi
drogi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej
0 15 cm. Zkcza powinny by catkowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym
poziomie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykaérazadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstadiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowe]
podano w tablicy 11.

Tablica 11.
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce roboczgj

1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2 | Sktad mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwaorni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaej zmianie

6 | Temperatura sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér cigly

7 | Temperatura mieszanki mineralng- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

8 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

9 | Wihasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej nafepobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnac¢ bygodna z zaprojektowanw recepcie
laboratoryjne;j.

6.3.3.Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleta wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny liyzgodne z receptaboratoryjm z tolerancy okreslona w tabl.10.
6.3.4.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6.Badanie wiaciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy 11 nalgy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7.Pomiar temperatury skltadnikbw mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegutaezarce. Temperatura powinna lzgodna

Z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjriepir.
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6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquadgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bdyzgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

6.3.9.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocavimialnej jej wyghdu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowsiaa

6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslac na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z recegtiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whkaiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego
podaje tablica 12.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnac¢byggodna z dokumentag]
projektows, z toleranci + 5 cm. Szeroki& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzch powinna by szersza z Kalej
strony co najmniej o grulsé warstwy na niej potmnej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podtwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Cestotliwos¢é oraz zakres badad pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Rowna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diggbl km

3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrathugasci 1 km

4 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kznych niwelacji podinej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug

Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

Gruba¢ wykonywanej warstwy | 3 razy (w osi i na brzegachsuay) co 25 m

Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

5
6
7 | Zlacza podtane i poprzeczne cata diugoziacza
8
9

Wyglad warstwy ocena ggta

10 | Zagszczenie warstwy 2 probki z xdego pasa o diugoi do 1000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.

12 | Grubgd¢ warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowisowarstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa | Warstwa
scieralna wigzaca

1 | Drogiklasy I, II, 1l 4 6

2 | Drogiklasy IV iV 6 9

3 | Drogi klasy VI1i VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodtinkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj £1cm.
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6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokum. projektow toleranc + 5cm.
6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grulkimia projektows, z tolerangg + 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o gruloi projektowej do 2,5 cm.

6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zkcza powinny by calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i azeniach w jezdni powinna wystasvd5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny byréwno obcgte lub wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolita tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgcych sé i spekanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogdlne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptaitigpodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Cena wykonania 1 hiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfapsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krealzi urzdzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzaiirogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnego

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upligme AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaiimo-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetiaczikany do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
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10.2. Inne dokumenty

10 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoitsztywnych. IBDiM - 1997

11.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowack IBDiM 4/1993

12 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994

13WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb gryséw izwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych

14 Zasady projektowania betonu asfaltowego o ¢kszonej odporni na odksztaicenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyeinanieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgkeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t przy ukniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2.  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00. Wymagania g0l

1.3.  Zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania dotyce robot zwizanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowgrubaci 8 i 6 cm:

- na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géab8 cm na chodnikach

- na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géebb cm na drogach i parkingach.

1.4. QOkreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa wulllwoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodnik dla pieszych
od jezdni.

1.4.3. tawa - warstwa néna shzaca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.4. Pozostale okmidenia podstawowe @ zgodne z obowzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialg" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogophe"1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarg' pkt.2.

2.2.  Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by rowna i szorstka, a kraszie kostek réwne i proste, vegkhiecia nie powinny
przekraczé& 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm oraz 60 mm.

2.2.3. Ksztait i wymiary

Na wjazdach bramowych stosoéMeostki o grubéci — 80 mm dwuteowe w kolorze czerwonym

Na zatoce postojowej stosoiMaostki o grubéci — 80 mm dwuteowe w kolorze czerwonym
Nasciezce rowerowej stosowekostki o grubéci — 80 mm bez fazowe, w kolorze szarym.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadtugdci+ 3 mm,

- na szerokéci £ 3 mm,

- hagrubécix5 mm.

2.2.4. Wytrzymatcé¢ na sciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniacltsrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadynniejsza ni 60
MPa.. Dopuszczalna najpsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

2.2.5. Nasikliwo §¢

Nasikliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiéadeymaganiom polskiej normy PN-B-06250 i
WYynosk nie wiecej niz 5 %.
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2.2.6. Odporna@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna bgdana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanasia i odmraania probek jest wystarczap,

jezeli:

- prébka nie wykazujegkniec,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo prébek nie zameanych nie
jest wigksze ni 20 %.

2.2.7 Scieralnosé

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna

Wynosi wiecej niz 4 mm.

2.3. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowig&daymaganiom normy PN-B-

06712. Do zaprawy cemento-piaskowej ngplstosowa piasek frakcji 0/4 mm. Zawadé pytow w

piasku nie mge przekracza3%.

2.4. Cement

Cement stosowany na podsgpkdo wypetniania spoin powinien byementem portlandzkim klasy

32,5, wg PN-B-19701.

2.5. Kraw ezniki

Nalezy stosowa krawezniki uliczne 20x30 cm oraz najazdowe 20x25 cm Spgioe wymagania wg

BN-80/6775-03/01. Na czotach wysepek kanalizacyjinyalery stosowa krawezniki kamienne

granitowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wylkije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mgzna stosowa
mechaniczne usdizenia ukladagce. Uradzenie to, po skizonym ukladaniu kostek naoa
wykorzystywa& do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi loytaka szczotkami.

Do zagszczania nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku wma stosow& mechaniczne usglzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

Do uktadania krawznikow naley stosowa wibratory ptytowe, ubijakig¢czne lub mechaniczne.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne" pkt. 4.

4.3. _Transport materiatow

4.2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana raoby przewaona dowolnymisrodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymagoi minimum 0,7 R.

Kostke betonows wibroprasowas na srodkach transportowych nale uktad& na paletach
drewnianych. Kostka powinna &yabezpieczona przed przemieszczenigm siszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powwnystawa pozascianysrodka transportu.

4.2.2. Kruszywo

Piasek i kruszywo mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanienmymi materiatami. Podczas
transportu piasek i kruszywo powinnydmabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
4.2.3. Pozostale materiaty

Nalezy przewozé dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad patterpyzy
transporcie kostki betonowe;.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Podiage

Podiem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest, waastkruszywa stabilizowanego
mechanicznie zaklinowana miatem kamiennym na ktdr@gry utozy¢é zgodnie z projektem:
podsypk z piasku drobnego lub cementowo-piaskduwA.

5.3. Kraw ezniki
Do obramowania nawierzchni z kostki nglestosowd krawezniki betonowe na tawie z betonu B20.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki powinien By zgodny z Dokumentagj Projektows. Gruba¢ podsypki po
zag:szczeniu powinna wynasB cm pod chodnikami oraz 5 cm pod wjazdami brammivy

5.4.  Uktadanie kostki brukowej betonowej

5.5.1. Sposdb uktadania kostek

Kostke uklada st na podsypce w ten sposoéb, aby szczeliny pdnyi kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk nalezy uktad& okoto 1 cm powyej projektowanej niwelety nawierzchni, goy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

W celu uzyskania rownolegtego ukmia kostek srozchgane sznurki w odlegéciach co 3-5m.
Uktadanie nagpuje "od czota", tzn. uktadgy stoi naswiezo utozonej warstwie kostki. W
zalencici od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchrnosije st elementy brzegowe i
potdéwki. Do podziatu kostek na €xi 0 nietypowych wymiarach stosujec Specjalne urgdzenia
przycinapce.

Do uktadania mogby¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem waksistki i utazeniem
jej na przygotowanym podta mog, uktadan warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio
potozonej. Zapewnia to waszy stopié mechanizacji i zmniejsza naklad praggane;.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioiém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

5.5.2.Spoiny

Spoiny pomédzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢taamulone odpowiednio piaskiem drobnym
ostrym na pelpgrubaé kostki.

5.5. Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchng o spoinach wypetnionych piaskiem ma oddéa do ruchu bezpwednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogalne"

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materialdw przeznaczonych
do wykonania nawierzchni kostkowych i przedstawiniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdaizy producent elementow
betonowych (kostek, kraynikéw) posiada atest IBDIM. Ponadto powinienzaged biezacych
wynikéw bada wytrzymalaci na sciskanie w ildci 6 probek z dziennej produkcji oraz
przeprowadz ogledziny wyghdu zewrtrznego, ksztattu i wymiaréw wyrobu.

6.3. Sprawdzenie podiga

Sprawdzenie jakwi podiaza wykonuje si na zasadach oldlenych w ST D-04.01.01.

6.4. Sprawdzenie konstrukciji podbudowy

Konstrukcg; i gruba¢ podbudowy natiey sprawdzt wg dokumentacji projektowe;j.

6.5. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentagj projektows oraz niniejsz ST.

6.6.Sprawdzenie wykonania kraveznikéw i utozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania krawznikdw i utazenia nawierzchni naty przeprowad#
przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robda igh zakaczeniu.

Nalezy sprawdzé szerokéc¢ spoin, prawidtoweéc ubijania oraz prawidtowdd wypetnienia spoin.
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6.7.Sprawdzenie wymaga dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki
6.7.1. ROwndé¢é nawierzchni

Nieréwnaici podiwzne i poprzeczne nate sprawdzt tata 4 metrowy lub planografem.
Nieréwndaci nie powinny przekracze0,5 cm.

6.7.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0.5%.
6.7.3. Rzdne nawierzchni z kostki brukowe;j

Réznice medzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczal cm.

6.7.4. Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraaza cm.
Odbid6r robo6t mae by dokonany jeeli wszystkie badania daglavynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢dmagania ogolne" pkt. 7.

Jednostik obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowesgtjmetr
kwadratowy [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@@magania ogolne" pkt.8.

Odbiér podiga i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbiahétr zanikajcych i
ulegapcych zakryciu. Nawierzchnia z kostki brukowej pale odbiorowi cgsciowemu i
koncowemu. Odbior robot powinien byprzeprowadzony w czasie umliviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementéwiarzchni bez hamowania pest robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dotyaze podst. ptatriei podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9
Ptatndi¢ za nf (metr kwadratowy) nafs przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobot w
oparciu o wyniki pomiaréw i bada
Cena jednostkowa za uenie 1 M nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ewentualg naprave podbudowy,
- ewentualn korekt (naprawe) ustawienia obrzgy i kraweznikdw
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
- rozcielenie podsypki wraz z profilowaniem i z@gczeniem,
- utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,
- pielegnacg nawierzchni,
- wypetnienie spoin,
- zagszczenie ulgonej nawierzchni
badania wymagane SST
10 PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczejuieralngci na tarczy Boehmego.

2./ PN-B-06250 - Beton zwykly.

3./PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci.

5./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ddgt pomiaru cech
geometrycznych.

6./ PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betom@aprawa.

7./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlaneetdmu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania.

8./ BN-80/6775-03/04 -Prefabrykaty budowlane z hatoElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe.

9./BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Rombwndaci nawierzchni planografem i fat
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D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

|. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zgaénych z
wykonaniem, kontral, i odbiorem znakdw pionowych stosowanych na drbgacpostaci znakow
ostrzegawczych, nakazu, zakazu, i informacyjnyckomywanych jako oznakowanie:

- naczas robot,

- docelowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego esaczana jest € znaku.
Tarcza mae by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp) —jako
jednolita lub naktadana.

1.4.3. Lico znaku-przednia cz& znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku me by
wykonane jako malowane lub oklejane (folbdblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetych) lico znaku mie by zatopione w tarczy
znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy znak ktérego lico wykonane jest z materiatdw ziygh
(lico nie wykazuje wiéciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym péigiraznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementamicshni do przymocowania tarczyr(iby,
zaciski, itp).

1.4.7. Znak drogowy przéwietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrédio swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy dwietlony - znak, ktérego lico jestswietlanezrodiemswiatta umieszczonym
na zewatrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany weslg do 3
mieskcy od daty produkciji.

1.4.10. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przezsottuszy niz 3
miesihce od daty produkciji.

1.4.11. Pozostate okktenia sa zgodne z obowaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania log3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano ST D-00.00.00 "Wymagania ogolng'1pk.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0golne dotycace materiatow

Wymagania ogélne dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma polskiej normy (PN lub
BN) musi posiada aprobat technicza wydary przez uprawniogp jednostk. Znaki drogowe
powinny mi€ certyfikat bezpieczestwa (znak B) nadany przez uprawrigadnostlk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentoéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,
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-z betonu wykonywanego "na mokro",

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna bByzgodna z dokumentagcjprojektows. Beton powinien odpowiada

wymaganiom PN-88/B-0625

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadgj

wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadgmaganiom PN-86/B-06712. Zaleca si

stosowanie kruszywa o marce niesziej n¢ klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna éydla odmiany 1 ", zgodnie z wymaganiami normy P&MBE332250.

Barwa wody powinna odpowiaélabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziéla

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiezawiesiny.

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane i przewiduje to dokumentacja

projektowa, lub wskazania gniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaymaganiom

normy PN-83/B-23010.

W betonie nieuzbrojonym zalecea sitosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym

dodatkowo domieszki uplastyczriaeg lub uptynniajce.

2.3.5. Pgty zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyodpowiadad wymaganiom

PN-63/B-06251.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacprojektowa, a w

przypadku braku wystarczgyych ustalé Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi

propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarowakadw i tablic, sktadagych st z:

- stupka pojedynczego lub stupkow i elementéw pozicimy

- tacznikbw do mocowania elementow konstrukcji lub sjmspohczen spawanych,

- pofaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

Konstrukcje wsporcze zgodnie z dokumentagiojektowa majp by¢é wykonane z rur stalowych

okragtych.

2.4.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 Ilub inm&rmy

zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egnig,

zwalcowah i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z

procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rury powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dtugdsciach doktadnych, zgodnych z zamowieniem: z domadng odchytlg +- 10 mm,

- dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegaloktadnych pordej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczainodchytlq dla catej diugéci wielokrotnej, jak
dla dtugaci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na

1 m dtugdci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmemy (np. R55, R65,

18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H384, PN-89/H-84030/02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujegsgatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu

uzgodnionym z zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyc#gednic 31,8

mm i wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
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srednic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywiespoavinno co najmniej

obejmowa: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztatt&ani

powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski,

zwalcowania i naderwania. Dopuszczalaausunite wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym,

ze obrobiona powierzchnia powinna mhiéagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grulsé

ksztattownika nie mze zmniejszy si¢ poza dopuszczadrodchytle wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzditej ksztalttownika. Powierzchnia

koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladéw jamy

skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasngci mechaniczne wg PN-H-

84020 lub innej stali i normy porudzy Zamawiagcym i wytwora.

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konsttkcje wsporcz

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej obowdany jest do wydania gwarancji na

okres trwatéci znaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancjia svasciwosci techniczne

konstrukcji wsporczej lub elementéw mogrych lub trwaté¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5.Tarcza znaku

2.5.1. Trwatcsé¢ materiatow na wpltywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targz znaku, a take sposob

wykonczenia znaku, mugz wykazywa& petrm odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian

temperatury, wpltywy atmosferyczne i wggstjace w normalnych warunkach oddziatywania

chemiczne (w tym korogjelektrochemiczg) — przez caly czas trwad znaku, okréony przez

wytworce lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okiige trwatos¢ znaku oraz warunki

gwarancyjne dla znaku. a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a./ instrukcje montau znaku,

b./ dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniadbsewaniu znaku,

c./instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znatagdwego s.

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopéw aluminium,

- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;j.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,5 mm powinna 6y abezpieczona przed

korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elelilycznym. Dopuszcza sistosowanie

innych sposobdéw zabezpieczenia stalowych tarcz Gmarzed koroz np., metalizowanie lub

pokrywanie tworzywami syntetycznymi, pod warunkiezyskania aprobaty technicznej dla danej

technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyekd korozja jedynie

farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny byzabezpieczone przed korgfarbami ochronnymi o odpowiedniej

trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku. Wytrzymaio dla tarczy

znaku z blachy stalowej nie powinnathyniejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej.

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinna lagiporna na korogjw warunkach zasolenia.

Wymagane grubiei:

-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongckettoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,

-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najm2i€g mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fglub farbami powinny b zabezpieczone przed korazj

przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tayev sztucznych.
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Wytrzymatai¢ dla tarcz z aluminium i stopow aluminium powinngnesk:

- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbryecamach, co najmniej 155 MPa,

- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztaic@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wygie¢, lokalnych wgniece lub nierbwndci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku
(zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie d®wynosé wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.
Krawgdzie tarczy znaku muszby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenie krglzi tarczy znaku,
pozostate po tloczeniu lub innych procesach teauictnych, ktérym tarcza ta (w znakach
drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byla poddamnsz by¢ usunéte.

Tarcze znakow drogowych sktadanych mpoly¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtdenstalowych. Dopuszczaesstosowanie
modutowych ksztattownikow z tworzyw syntetycznyalb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniegéwiadectwa dopuszczenia do stosowania. Szczelirglzyi sisiednimi
segmentami znaku sktadanego nie mbg wigksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowe]

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje; & zasady przez oklejenie powierzchni znaku mae&ma
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

Zastosowana folia odblaskowa powinnd bylia pierwszej generaciji.

2.6.3. Wymagania jakdciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyivpeline zwazanie z tarcz
znaku przez caly okres deklarowanej trwataznaku. Niedopuszczalne $okalne niedoklejenia,
odklejenia, zluszczenia lub odstawanie folii nankgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposéb pelczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinieniamazliwia¢ jej odhczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgge znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celuteniy powinny by uzgodnione z
producentem folii.

Okres trwaldci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10
lat, w zalenosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nierowndci i pofatdowania.

Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwstawa
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku nie byly wiksze ni :

- 2 mm dla znakéw matychsrednich

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkczys¢ znaku nie powinny ky wigksze w
kazdym kierunku n:

- 2 mm dla znakdw matychsrednich

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 @m nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych
niz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wyxiwanie jakichkolwiek zarysowia
powierzchni znaku.

W znakach fytkowanych na kadym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm
dopuszcza gido 2 usterek jak wgj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsdo 3 zarysowa 0 szerokéci nie wikszej ni 0,8 mm i catkowitej
dlugcéci nie wiekszej nk 10 cm. Na catkowitej diugei znaku dopuszczaesnie wiecej niz 5 rys
szerokadci nie wikszej nz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienmze
zarysowania te nie znieksztatg#jesci znaku.
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W znakach gytkowanych dopuszcza esiréwniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekragezej 8 mni kazde w liczbie nie wikszej ni 8 na
kazdym z fragmentow powierzchni znakuzgigo lub wielkiego (wfczapc znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musi dgiezwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpsivanie jakichkolwiek rys, egajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkierre wysepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksocz
wielkosci okreslonych ponke;.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wg@bwanie po okresie gwarancyjnym co najmniej
dwoch lokalnych ognisk korozyjnych o wymiarach rpezekraczajcych 2,0 mm w kadym
kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaol nowych
oraz w znakach znajdigych s¢ w okresie gwarancjrzadna korozja tarczy znaku nie 2o
WySkepowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopotaczenia folii odblaskowych z targznaku, aby po zgciu
tarczy o 90 stopni przy promieniu tuku ggia < 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakoéw odblaskowych must kgbezpieczona matawarbs nieodblaskow
barwy ciemno szarej (szarej neutralnej) o wspotign luminacji 0.08 do 0,10 — wg wzorca
stanowicego zacznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowycBruba¢ powtoki farby nie
moze by mniejsza ni 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminithrze stali cynkowanej
ogniowo i cynkowanie to jest wykonane po uksztadow tarczy - jej krawdzie mog pozosta
niezabezpieczone faglochronmn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowana¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay sol elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp, powinny by czyste, gtadkie,
bez gknie¢, naderwa, rozwarstwi@é i wypuktych karbow. Dostawa me by dostarczona w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych kletach, w zatenosci od wielkaci wyrobdw.
2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materialom warunki przechowywania i sid@ania
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatnéci do robét oraz zgodsé z wymaganiami
niniejszej ST.

Odpowiedzialné za wady materiatdbw powstate w czasie przechowyavarsktadowania ponosi
Wykonawca.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych z dalaatdrialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozi¢adimku i wytadunku materiatow, naoa
stosowa:

- koparki

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dotéw pod &lup gruncie zweztym

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro"

- érodki transportu materiatéw

- zurawie samochodowe

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przezylmera.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymaganidnajkt. 4.
Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08. Trarndpaszywa zgodnie z PN-86/B-06712.
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakow, powinny by
przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatéw sradkach transportu powinni bygymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i ogfuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposéb unietfiwiajacy ich przesuwanie siw czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@OWymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsce ustawienia znakdéw nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie

trwania i odbioru robdét istniata nalbwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdwsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do

gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gfuz Wymiary wykopu powinny byzgodne z

dokumentacja projektoy lub wskazaniami layniera. Wykopy fundamentowe powinny dy

wykonane w takim okresie, aby po ich za&eeniu mana bylo przysipi¢ natychmiast do

wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy

scianami gruntu i prefabrykatem najewypeinic miatem kamiennym, np. Kicem i dokfadnie

zagsci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby

réwna z powierzchaipobocza.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw wielkowymiarowych

(znaki kierunku i miejscowdei), wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonuwopinego nalgy

wykon& zgodnie z nors@BN-72/8932-01.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyetiztrozpartych natey wykonywa zgodnie z

dokumentagj projektows, lub wskazaniami liyniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed

naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie tererei spadkiem umiiwiajacym tatwy

odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno &ywyréwnane z

doktadndcia +/ - 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmaitzy usuraé i ubytki wypelnt do spodu

fundamentu betonem klasy B15. Plaszczyzny boczndaimentow stykage s¢ z gruntem naley

zabezpieczy izolach, np. emulgj kationova. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypa

warstwami gr. 20 cm z dokladnym zagczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentacja projekiplub wskazaniami
Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz +- 1 %

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagiej niz +-2 %

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraadzi jezdni, utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie weej niz +- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio
umieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach drogowych pionowych.

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-78/M-69011.
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Wytrzymalai¢ zmegczeniowa spoin powinna wyndési9 - 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+- 0,5 mm dla grubii spoiny do 6 mm i +- 1,0 mm dla spoiny pow. 6 mm.
Odstp w zhczach zakladkowych i nakladkowych, pediy przylegacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien &éyigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niierad wikszych nk podane w tablicy .

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 15

Porowaté¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

WKklgsnigcie lica spoiny 15

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Réznica wysokdci sasiednich wgtbien i

wypukiosci lica spoiny 3,0

Inzynier maze dopyci¢ wady wkksze nk podane w tablicy, @ uzna, ze nie maja one
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne znaopego.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedajechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych Ilukysiegnikowych jedno Iub
dwustronnych, jak réwnie konstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznyclpawierzchni
wickszej od 4,5 , gdy wystpuje maliwosé bezpgredniego najechania na nie przez pojazd musz
by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierachironnymi lub innego rodzaju
urzadzeniami ochronnymi lub przeciw destrukcyjnymi, dgi@ z dokumentacja projektawlub
wskazaniami layniera. Podobne zabezpieczenie malstosowdé w przypadku innych konstrukcji
wsporczych; gdy najechanie na nie wekgizym stopniu zagea bezpieczestwu wytkownikow
pojazddéw, nt najechanie pojazdu na batigjesli przewiduje to dok. projektowa, lubAgnier.

5.6.2. Latwo zrywalne zycza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgpch barierami ochronnymi - zalecg stosowanie
tatwo zrywalnych lub latwo rozezalnych przekrojow, zkzy lub przegubéw o odpowiednio
bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokod 0,15 do 0,20 m nad powierzcitérenu.

W szczegolngci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,agky lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostoetiych barierami ochronnymi, ktére znajdugie ha obszarach zekszonego
zagraenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég hecznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi itp.)
tatwo zrywalne lub tatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny cbytak.
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtravsporcza po zerwaniu nie przewracat si
na jezdné. Wysoka¢ czeéci konstrukcji wsporczej pozostatej po aateniu gornej jej a&ci od
fundamentu, nie me by wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrn uzytkownikow drogi i terenu przylegt. - poprzez konstr. wsporca.
Konstrukcja wsporcza znaku musichwykonana w sposob ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego przy
najechaniu przez pojazd na znak Konstrukcja wspomrmku musi zapewrdiamozliwosc tatwej
naprawy po hajechaniu przez pojazdy lub innegoajdaszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lytiodporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dweskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,idadibjazdéw itp.) umieszczanych na dwéch
stupach lub podporach - odlegéomiedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadid
przewidywanego kierunku najechania przez pojazé, moe by mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wikszej liczby stupow i dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w amdncie betonowym lub innym podobnym,
pozadane jest aby gorna & fundamentu pokrywata gz powierzchni pobocza, pasa dzigego
itp. lub byta nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji
wsporczych, znajdagych sé poza koron drogi, gorna azs¢ fundamentu powinna kbywyniesiona
ponad powierzchgiterenu nie wyej niz 0,15 m.
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5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcza znakoéw drogowych pionowych mumiie¢ barwe szap neutrala. W
pierwszym okresie aytkowania konstrukcji dopuszczaedbarwe naturalm pokry¢ cynkowanych.
Zabrania si stosowania pokky konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z stiglem
przypadkéw, gdy jest to wymagane ¢onymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi KByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoitBwiajacy jej
przesunicie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania paizenia tarczy znaku z konstrukcja wsparorisi umdaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich narzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakres
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadku dewastacji znakow, zaleca si
stosowanie elementéw agznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich
roztaczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazyvpeetrs integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegéliw - zaden z segmentow lub elementéw tarczy nigeamo
si¢ od niej oddczy¢ w sposdb powoduagy naraanie kogokolwiek na niebezpiedzstwo lub szkoe.
Nie dopuszcza si do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej wsép wymagaicy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposob trwaly, zapewnigy petrn czytelnaé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catknegie jego ytkowania, przy czym wpltywy
zewrgtrzne dziatagce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstr. wsporcza musi nitabliczke znamionow z:

a./ nazwa, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem umdwiajacym identyfikacy wytworcy lub
dostawcy,

b./ dat produkcji,

c./ oznaczeniem, dotygzym materiatu lica znaku

d./ dat ustawienia znaku.

Zaleca st aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczej ieasta rownie miesic i rok
wymaganego przeglu technicznego.

Napisy nas tabliczce znamionowej mus®c¢ wykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoipie” 6.
W czasie wykonywania robot nalesprawdzéa:
e zgodnd¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumengagiojektows (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakéw),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
» prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze
* poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki
* poprawn@¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych
* sposob i prawidiows&® zamocowania tarcz znakéw

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogdolne” pkt. 8.
Jednostkami obmiarowymi jest:

- szt. (sztuka), dla znakdw, tablic oraz konstrukgporczych
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8.1.0g6Ine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@Pmagania ogolne" pkt. 6
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagiojektows, ST i normami, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlughkpu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie
wynikéw pomiarow i badajakasciowych okrglonych w punktach 2i 5.
8.3.0dbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w

dokumentach kontraktowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdlne dotyaze ptatnéci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod stupki znakdéw i konstrukcgmporczych

- wywiezienie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu

- wykonanie fundamentéw,

- monta konstrukcji wsporczych

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyamstupkow znakow,
- dostarczenie i zamocowanie tarcz znakow drogowyahlic,

- zabezpieczenie stupkdw i konstrukcji wsporczych jo&ami malarskimi
- przeprowadzenie pomiarow i badzgodnie ze specyfikacja techniazn

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1./ PN-71/B-04651

korozyjnejsrodowisk.
2./ PN-80/B-7421 9
3./ PN-84/B-74220
4./ PN-86/B-84018
5./ PN-75/B-84019
6./ PN-88/B-84020
7./ PN-81/B-84023
8./ PN-89/B-84030/02
9./PN-91/B-93010
10./PN-84/B-93401
11./PN-78/M-6901 1
wymagania.
12./PN-91/M-69430

13./PN-85/M-69775

14./BN-89/1076/02

Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywnii

Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogélnego zastosowania.
Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno og. przezn.
Stal niskostopowa o podegonej wytrzymaléci. Gatunki

Stal gglowa konstrukcyjna waszej jakdci ogolnego przezn. Gatunki.
Stal niestopowa konstrukcyjna oggdnerzeznaczenia. Gatunki.

Stal okéonego zastosowania. Stal na rury.

Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanaat®wniki rownoramienne.

Spawalnictwo. afiza spawane w konstr. spawanych. Podziat i

Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwszonej wytrz.

Spawalnictwo. Wadliébztaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwaici na podstawie ogtizin zewrtrznych

Ochrona przed korgzZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych staliwnyceliwnych. Wymagania i badania.

15./BN-52/4131-03

Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopdw stellitowych igty z zeliw

wysokochromowych do spawania.

10.2. Inne dokumenty

16. SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw inai@v drogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniaragach . Zajcznik nr 1,2,3,4 do
zaradzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.20Q®z. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003)
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D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru

kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3.Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwiane z wykonaniem, kontepl odbiorem rob6t zwizanych z

wykonaniem krawznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowkjgtubgci 5 cm na

tawie z betonu B20. W dokumentacji projektowej pvickziano nasgpujace roboty:

- krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm 20x30 cm, (wystaj lezace i wtopione) krawzniki
betonowe najazdowe 20x25 cm, wyst® na tawie z betonu B20 z oporem wraz zalged
scieki o szerokéci wynikajacej z rodzajucieku

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazajchodnik od jezdni.

1.4.2. Ltawa - warstwa néna shzaca do umocnienia kramnika oraz przenogza obcizenie

kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza utona bezpérednio na podizu lub tawie.

1.4.4. Pozostale okrdenia sa zgodnie z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ingd.

1.5.0gdélne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarogj' pkt. 2.

2.2 Kraw ezniki betonowe

2.2.1. Typ kraweznikéw betonowych

Nalezy zastosowa wibroprasowane kragzniki betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 o
wymiarach 15 x 30 cm.

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawznikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikdw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikow betonowych

Rodzaj wymiaru Rodzaj kraynika

Gatunek 1 Gatunek 2
Dlugos¢ +8 +12
Wysokas¢ i grubas¢ +3 +3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krginikéw betonowych

Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projelkej. Krawedzie elementéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementow nie powinny przekracza
wartasci podanych w tabl. 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgamikow.

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktas¢é powierzchni 2 3
kraweznikbw w mm
ograniczajcych powierzchnie Niedopuszczalne
Elementy Szczerby i goérne gcieralne) mm
Betonowe | uszkodzenia ograniczajcych pozostate
krawedzi i powierzchnie
narazy liczba max. 2 2
dlugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

2.2.4. Sktadowanie.

Krawezniki betonowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na
podtazu wyrownanym i odwodnionym przy czym kregmiki poszczegdlnych typow, rodzajow, klas
i gatunkow naley uktada oddzielnie z zastosowaniem podkitadek i przeklagekonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przegkadie powinny by mniejsze ni gruba¢ 2.5
cm, szeroké&t 5 cm. a dlug& przekladek powinna kByminimum 5 cm wiksza ni szerokéc¢
kraweznika.

2.2.5. Kontrola.

Do kazdej partii kraweznikdw sprowadzonej przez Wykonagvdoliczone powinno hyswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzgjjej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych kada
Przy odbiorze partii kragznikow na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzadania w
zakresie wygldu zewntrznego. Pobor probek partii nie gkszych nk 10 000 krawznikow
powinien by przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi wciaBli

Tablica 3. Pobdr prébek do badania cech zetranych.

Lp. Liczba partii | Licznéc¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
Sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzevysigpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary
diugdasci i giebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglerzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung. Sprawdzenie dtow prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

W razie wysjpienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzy
zakres kontroli krawznikow o inny rodzaj bada ktéry Wykonawca wykona na swoj koszt.
2.3.Cement.

Cement ayty do wytwarzania betonéw oraz na podsypkmentowo- piaskoyypowinien by klasy
nie mniejszej i 32,5 oraz powinien odpowiacl®N-B-19701.

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo - piaskowepdtania krawznikébw powinien
odpowiadé PN-B-19701 .
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Cement powinien by pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozgie roztadunku
kazdej dostawy mzna dokona po przedigeniu atestu producenta. Niezalee od atestu
producenta, Wykonawca ma obaweék badania dla kadej dostawy: czasOw wdania, statéci
objetosci i1 28 dniowej wytrzymatéci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z PN-B-19701.

2.4.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpwej powinna ky odmiany "1" i
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiaélabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego i nie powinna zawieeawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nals wykonywat:

-w przypadku nowegérddta poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. gmienie, zapachu, barwa.
2.5.Beton.

Do wykonania krawznikow nalery stosowa beton wg PN-75/B-06250 klasy B20. W przypadku
wykonywania krawznikbw dwuwarstwowych, goen (licowa) warstwe kraweznikow naley
wykon& z betonu klasy B25.

Do wykonania taw betonowych pod kreimiki nalezy stosowd beton klasy B 20.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt.
Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego sginz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

1. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Krawezniki uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniema bi
uszkodzeniami w czasie transportu a gorna warst@apowinna wystawa poza sciany srodka
transportowego wcej niz 1 /3 wysokdci te] warstwy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OglIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@0Wymagania ogolne™ pkt. 5.

2.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3 tawy

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami. Betonowanie faw rnale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 przy czym wikhch betonowych natg
stosow& co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg, zalewovs odpowiadagca BN-
7416771-04. Szczeliny nalg starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem
ich bitum. mag zalewow. Przed zalaniem nate¢ podgrzé masg, zalewowy do temp. 150 - 170° C.
5.4, Ustawienie kraweznikéw

5.4.1. Ustawienie krawznikow na tawach betonowych

Ustawienie krawznikdw na tawach betonowych wykonuje sia podsypce cementowo — piaskowej
1:3. Grubd¢ warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna @sxh5 cm po zagszczeniu.
5.4.2. Wypetnianie spoin.

Spoiny kraweznikédw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naly wypeini zapravg
cementowo - piaskoywv stosunku 1:2.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodh. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury spoiny kramikOw nad szczelip dylatacyjm taw zalewaé
bitumiczra mas zalewows. Dodatkowo nalgy spoirg podiwzng od strony nawierzchni jezdni
uszczelnt bitumiczra mag, zalewowvd.
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5.5.Kraw ezniki
5.5.1. Swiatto kraw eznika.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wyn@si2 cm.

Na przejciach dla pieszych gdzie wykonang mmpy dla wézkow inwalidzkich i dziecinnych,
swiatto kraweznika nie mae wynost wiecej niz 2 cm (3cm dlacieku obnkonego). Przy wjazdach
swiatto kraweznika powinno wynosi 5cm - 6 cm dld@cieku obnkonego.

5.5.2. Niweleta podiuzna kraweznika

Niweleta podtana kravgznika powinna by zgodna z projektowamiwelet jezdni ulicy. Niweleta
podiuzna kraweznikdw powinna by obnizona na zjazdach do bram oraz na gdagh dla pieszych
(pochylnie dla wdzkow) jak rowniena przejciach dla pieszych usytuowanych na wysepkach.
5.5.3. Tylna $ciana kraweznika.

Tylna $ciana krawznika od strony chodnika powinna &oyo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem, lub miejscowym ubitym gruntemepnszczalnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.3.Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoines.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasyzi sprawnéé sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiah@z inne czynniki zapewnigje maliwosé
prowadzenia robot.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca powinien prdmé& dorazna kontrok wszystkich
asortymentéw robot, sktadajych si na ogolny element..

Kontrolna obejmowéa powinna zgodn& wykonywanych robot z dokumentacjprojektovg
ustaleniami zawartymi w p. 5 ST - "Wykonywanie rdhdraz w zakresie rodzaju badatoleranciji
wykonywania robét podanych w tym punkcie.

Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantgych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak prized uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a./ Zgodnda¢ profilu podheznego gérnej powierzchni taw z dokumentgajojektova.

Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej
- dla szerokéci tawy +- 20% szeroldei projektowanej
c./ Zgodna¢ wymiarow szerok€ci gérnej powierzchni taw z dokumentagrojektows. Tolerancja
wymiarow szerokgci gornej powierzchni taw z dokumentagirojektows wynosi +- 20% szerokoi
projektowane;.

d./ Réwnai¢ gornej powierzchni taw.

Rownd@¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; irzez przytgenie w dwoch punktach, na e
100 m fawy trzymetrowej faty brukarskiej. Pswaét pomiedzy gorra powierzchm tawy i przytazona
tata nie mae przekraczal cm.
e./Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgo kierunku nie m@ przekracza+ 2 cm na
100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikow
Dopuszczalne odchylenie linii kraanikow w planie od linii projektowanej wynosil cm na kade
100 m ustawionego kraymika.
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6.4.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kradmikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej me
wynosié +- 1 cm na kade 100 cm badanego niwelagjagu kraweznika.

6.4.4. Rowné¢ gornej powierzchni kraweznikow.

Réwna¢ gornej powierzchni kraggnikdw sprawdza giprzez przylaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m. krawnika trzymetrowej tawy brukarskiej. Prxeit miedzy gorm, powierzchm
krawgznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm.

6.4.5. Doktadnd¢ wypetnienia spoin kraweznikow.

Dokladnag¢ wypelnienia spoin badaesha kadych 10 metrach ustawionego krginika. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.

Odbid6r robo6t mee by dokonany jeeli wszystkie badania daglavynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢dmagania ogolne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych kragznikéw powinien by dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt. 8.

Odbior kraveznikow dokonywany jest na zasadzie odbioru robétikegacych i ulegaicych
zakryciu. Odbior krawznikdbw powinien by przeprowadzony w czasie uptisviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bembwania ich posgpu.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptatcigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 9
Ptatng¢ za m (metr) naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorobdt w oparciu o
wynik pomiaréw i bada
Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie rowkéw pod krageniki,
wykonanie szalunku pod tawundamentow wraz z tavg podscieki, dostarczenie i wbudowanie
mieszanki betonowej, przygotowanie i §oielenie podsypki cementowo - piaskowej,
wykonanie dylatacji taw pod kraymiki,
- zalanie spoin bitumicznmas zalewovd,
- ustawienie krawznikow,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienegpoin,
- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika ziemi i ubicie,
- wymagane badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kdmfjakdcci.

2./ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3./PN-63/B-06251 Roboty betonowesélbetowe.

4./ PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

5./PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysiteg

6./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych.

7./PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8./ PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaaprawa.

9./ PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola j&gio Losowy wybér jednostek do probki.

11./BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

12./ BN-80/6775-03/0I Prefabrykaty budowdaz betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, pagkiwv
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

13./BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlangeronu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw

i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
14./ BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
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D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSIwymagania dotycce wykonania i odbioru
chodnikowych obrzgy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robdt objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zyziane z wykonaniem, kontepl odbiorem obrzgy 8x30cm na
podsypcewirowej 10x15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronne lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonyctkdraunikacji.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe - zgodne z obowizujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialog".

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1.. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyaee materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarg' pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie majwibroprasowane obrza bet. wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiarowanie obrzey

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tabela 1.Wymiary obrzey

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm
Ditugos¢ grubacé¢ WYSOKG¢
Oow 75 8 30
100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b. h. +3 +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknieé¢ i ubytkdéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji priojekj. Krawgdzie elementéw powinny ky
réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchniwkdzi elementdw nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Dopuszczalna wielkd wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktas¢é powierzchni 2 3
kraweznikbw w mm
ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne
Elementy |Szczerby i goérne gcieralne) mm
Betonowe |uszkodzenia | ograniczajcych pozostate
krawedzi i powierzchnie
narazy liczba max. 2 2
diugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

2.2.5. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny BBysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesi na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obzaeposzczegdlnych typow, rodzajow, klas i
gatunkéw nalgy uklada& oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektaglekonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadie powinny by mniejsze ni gruba¢ 2.5
cm, szerok& 5 cm a dtugét przektadek powinna Byminimum 5 cm wiksza nk szerokéc¢
obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagaofczone powinno hy swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzgjjej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych kada
Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzdania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobor prébek partii nieekszych nk 10000 powinien by przeprowadzony
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech zetmmych

Lp. Liczba partii | Licznéc¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
Sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzevysigpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary
diugcéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw pglprzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung. Sprawdzenie dtéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z
dokladndcia do 1 mm.

W razie wysjpienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzy
zakres kontroli obrzgy o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.
2.3.Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod obrzea stosowa kruszywozwirowe.
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3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-M0@OQ. "Wymagania ogolne" pkt. 4

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaitaici min. 0.7R. Elementy betonowe powinnyclmabezpieczone przed przemieszczeniem
sig i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstie powinna wystawgpozasciany srodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2.Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050 oraz zgodnie z ST D-
04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia.

5.3.Ustawienie obrzay

5.3.1. Podige obrzera

Obrzera ustawia nalezy na podsypcewirowej o grubdci warstwy 10 cm po zagzczeniu.

5.3.3. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna b¥ zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego.

5.3.4. Tylnasciana obrzeza

Tylna $ciana obrzea powinna b¥y po ustawieniu obsypana piaskieawirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostahbigypana tylndciana obrzea naley ubic.
5.3.5. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 1 cm i zosta wypetnione zaprawcementowo piaskoav
w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na
petm glebokas¢.

6. KONTROLA ROBOT

6.1.Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoinid. 6.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasygizi sprawnéc sprz:itu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiai@z inne czynniki zapewnigje maliwosé
prowadzenia robét.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien promk&a dorane kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajych st na ogélny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z dokumentacja projekiow
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanidd® oraz w zakresie rodzaju bada
tolerancji wykonania robat.

Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranfgych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednakmized uptywem kadego dnia roboczego.
6.4.Dopuszczalne odchylenia

6.4.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwd z dokumentagj projektows oraz pkt. 5 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w griicopodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy i bezpiecznikdéw nie magprzekraczéd+ 1 cm
na kade 100 m diugei obrzea.
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6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg

Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie s@wynost wigcej niz =

2 cm na kade 100 m dtugéri obrzea.

6.4.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyke’ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pekpgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien ldydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wi300.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbidr obrzey betonowych i bezpiecznikéw jest przeprowadzanyasadzie odbioru egciowego
i koncowego. Odbidr robét powinien byprzeprowadzony w czasie uwtiaviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bembwania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdine dot. podstawy ptatcigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 9

Platng¢ za metr wykonanego obrze naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&kd

robét w oparciu o wyniki pomiarow i badléaboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m okhezbetonowego obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw

- wykopanie rowka pod fundament, ustawienie deskoayadvstarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowe]

- rozcielenie podsypki

- ustawienie obrzg

- wypeknienie spoin

- obsypanie wewgirznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w ST

Ptatnag¢ za metr kwadratowy wykonanego bezpiecznikaayapgzyjmowa na podstawie obmiaru i

oceny jakdci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i bagléaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1./PN-63/B-06251 - Roboty betonoweelbetowe.

2./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do hé@toi zapraw.

3./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zegkt

4./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech
ogeetrycznych.

5./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci.

6./ PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do bétenzaprawa.

7./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jédio Losowy wybér jednostek do probki.

8./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane 2z betorententy nawierzchni drég,
ulic, parkingbéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mwggania i
badania.

9./ BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z hatoElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe

10./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Kradniki i obrzeza
chodnikowe.
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D-10.07.01. Wjazdy bramowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania ogdélne dotyaze wykonania i odbioru wjazdoéw
bramowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadswvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyerykonania wjazdoéw bramowych z betonowe;j
kostki brukowej grubgéci 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzelsiogi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zdern drogi. W zatenosci od petnionej funkcji, rozrinia
sie dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce d¢pst do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnidostp do pojedynczych posesji,
zabudowa gospodarczych, na pole lub do innych obiektaytkowanych indywidualnie.
1.4.3..Pozostale okiéenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wsgania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogollne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-

00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materialy wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgzd powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST:

- materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie, wymagania wg
ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

— materiaty na podsygki nawierzchn z kostki brukowej wg ST D-05.03.23 Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej

— krawezniki wg ST D-08.01.01.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania zjazdéw natg stosowa ten rodzaj spktu, ktory zostat podany w punkcie 3
odpowiednich ST:

— sprzt do robét ziemnych wg ST D-02.01.01.

sprz:t do profilowania i zagszczania koryta wg ST D-04.01.01.

sprz:t do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych wg S04004.02.

sprz:t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej wg B105.03.23.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

Transport materiatdbw stosowanych do wykonania Zjazgbhowinien odpowiada wymaganiom
weditug punktu 4 odpowiednich ST, wymienionych w ktach 2.2 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania wykonania robo6t podano w ST D-@O®,Wymagania ogoélne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych robdt naley wykona roboty przygotowawcze zgodnie z
wymogami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty przygoteveze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie wjazdéw bramowych powinby¢ z zasady wykonywane
mechanicznie jednak tam, gdzie wysgpuje niewielki zakres roboét, roboty ziemne moly¢
wykonywane ¢cznie.

5.3. Wykonanie podbudowy

Podbudow z kruszywa tamanego nale wykona& wg zasad okitonych w ST D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego z uwdgleniem ST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem
zag:szczaniem.

5.3. Ustawienie krav¢znikow

Roboty naley wykona wg zasad ok&onych w ST D-08.01.01. Kraginiki betonowe i kamienne
5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiada/maganiom wedtug zasad okienych w
ST D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki bmép

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci robot przygotowawczych

Kontrola jakdci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniwgbdndgci z:

a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty prapgeawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowséci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakaci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédnn

a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanie agé&w w gruntach | - V kat.” i ST D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwgbdndgci z:

a) dokumentagj projektows w zakresie: grubimi konstrukcji nawierzchni, szerokd, rzednych
wysokdaciowych i spadkéw poprzecznych.

Parametry podlegate sprawdzeniu oraz ich tolerancje zamieszono wowdjgnich ST

przytoczonych w p. 5.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywavickszych odchylé w zakresie cech

geometrycznych zjazdoéwnio podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadow
Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchl@pszona
Szerokd¢, cm +5
Rownas¢ podizna, mm 9
Rowna¢ poprzeczna, mm 9
Pochylenie poprzeczne, % +0,5
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone di@2nej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materialy mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujodstpstwa od postanowke ST, powinny by
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgé&mnp ST, a po przeprowadzeniu bada
pomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptaciyimera.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazduodmje z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:

a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien I8y dokonany po
wykonaniu:

— prac pomiarowych,

— robét przygotowawczych,

— robét ziemnych i ewentualnie przepustéw,

b) odbiorowi kaixcowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu naie przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakoici

wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarovaedé laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie robét ziemnych,

- zaladunek i wywiezienie nadmiaru gruntu na odkiad,

— profilowanie i zagszczanie podia,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego zaklinoganenialem kamiennym wraz z
profilowaniem i zagszczaniem,

— wykonanie faw pod kragezniki z rowkami, deskowaniem,

— sporadzenie, transport i wbudowanie mieszanki betonowej,

— wykonanie podsypki pod kraymiki,

- ustawienie krawznikéw wraz ze spoinowaniem,

— wykonanie podsypki piaskowej wraz z profilowanierag;szczaniem,

- utozenie kostki,

— spoinowanie i zaggzczanie nawierzchni

- wykonanie rob6t wykaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

PRZEPISY ZWI AZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywgleh w niniejszej ogolnej specyfikacii
technicznej.



