Kosztorysowanie FORTE 9.01

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510382K - UL. WLADYSLAWA GRABSKIEGO W ZATORZE NA ODCINKU
OD SKRZZOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW, WRAZ Z BUDOWA , PRZEBUDOWAI
ZABEZPIECZENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
Sieci wodociagowe

‘Identyfikator kosztorysu: DRO050_Zator_wodociagi
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Nr  [Nazwa ‘Jednostka miary llos¢
1 Roboty ziemne
1 KNNR 1 111-1 km 0,733
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
wodociagu
(623+71+3+9+7+7+7+1+5)/1000 0,733
2 KNNR 1 301-2 m3 139,455
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu Il
0,15*0,9*43*2,2 12,771
0,15%0,97690*(2,2-0,84) 126,684
3 KNNR 1 201-6 m3 790,245
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3,
grunt kat.lll-IV
0,85%0,9743*2,2 72,369
0,85%0,97690%(2,2-0,84) 717,876
4 KNNR 1 208-2 m3 527,760
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V - dalsze 14km
nadmiar ziemi [S=9]
733%0,970,8 527,760
5a A1 m3 527,760
Koszt sktadowania ziemi
6 KNNR 1 313-4 m2 2 052,400
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochienie azurowe, grunt kat.lll-1V
733*1,4*2 2 052,400
7 KNNR 1 205-4 m3 401,900
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.!-lI
139,5+790,2-527,8 401,900
8 KNNR 1 318-3 m3 40,190
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.I-ll
0,1*401,9 40,190
9 KNNR 1 214-2 m3 361,710
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-1V
0,9*401,9 361,710
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
10 KNR 2-19 WACETOB 218-1 zabez.o dt.1,5 10,000
Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. PE d:110mm
10 10,000
11 KNNR 4 1411-4 m3 197,910
Podloze piaskowe gr. 30 cm
733*0,970,3 197,910
12 KNNR 4 1411-4 m3 306,834
Obsypka piaskowa 30 cm ponad wierzch rury.
733%0,9%0,5-733*3,14*0,1*0,1 306,834
13 KNR 2-19 219-1 [R=0,955] m 733,000
Oznakowanie trasy rur wodociggowych tasma ostrzegawcza metalizowana.
2 Roboty montazowe
14 KNNR 4 1009-7 m 80,000
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160 mm/
rury PE100 SDR11 d:160mm
15 KNNR 4 1009-9 m 680,000
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Srednicy zewnetrznej 200 mm /
rury PE100 SDR11 d:200mm
16 KNNR 4 1012-3 szt 25,000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych
Tr. PE 100 SDR11 d: 200/200mm - 6 szt.
red. PE 100 SDR11 d: 200/160mm - 6 szt.
kolano PE 100 SDR11 d: 200mm - 5 szt.
tuleja kolnierzowa PE 100 dn200mm - 6 szt.
tuleja kolnierzowa PE 100 dn200mm z kolnierzem zaslepiajacym -2 szt.
17 KNNR 4 1012-2 szt 11,000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych
Redukcja PE 100 SDR11 160/110mm - 2 szt.
Redukcja PE 100 SDR11 160/90mm - 5 szt.
kolano PE 100 SDR11 160mm - 3 szt.
tuleja kolnierzowa PE 100 SDR11 160 z koln. zaslepiajacym - 1 szt.
18 KNNR 4 1012-2 szt 2,000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o Srednicy
zewnetrznej 110 mm
19 KNNR 4 1012-1 szt 5,000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej 90 mm
20 KNNR 4 1014-3 szt 5,000
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o srednicy 110 mm / rura zel.
cisnieniowa dwukolnierzowa L=1.0 m , dn100mm
21 KNNR 4 1010-3 ztgcze 5,000
Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego $rednica zewnetrzna rur 90 mm
22 KNNR 4 1010-4 zlgcze 4,000
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego Srednica zewnetrzna rur 110 mm
23 KNNR 4 1010-7 ztgcze 20,000

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego Srednica zewnetrzna rur 160 mm
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24

KNNR 4 1010-9
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego Srednica zewnetrzna rur 200 mm

zlgcze

90,000

25

KNNR 4 1112-2
Zasuwa typu "E" kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100 mm, montowane na
rurociggach PE

kpl

1,000

26

KNNR 4 1112-4
Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg o $rednicy 200 mm, montowana na
rurociggach PE

kpl

3,000

27

KNNR 4 1119-3
Hydrant pozarowy nadziemny o $rednicy 80 mm ( podwojne zamkniecie) wraz z
zasuwa odcinajaca / zabezp. wyptywu w razie ztamania

kpl

4,000

28

KNNR 4 1119-1
Hydrant pozarowy podziemny o srednicy 80 mm + zasuwa odcinajaca

kpl

1,000

29

KNR 2-18 802-15
Proba szczelnosci sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej rurociggu 200
mm z rur PE

préba

4,000

30

KNNR 4 1611-2
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej 200-250

733,000

31

KNNR 4 1612-2
Jednokrotne ptukanie rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej
200 mm

733,000

32

105-1
Koszty badan probek wody w Sanepidzie

kpl

1,000

33a

A2
Koszt obstugi geodezyjnej

733,000

Rozbiorki, odtworzenia

34

KNR 2-31 807-1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem / kostka betonowa gr. 8
cm - demontaz staranny

35*1,0 35,000

m2

35,000

35

KNR 2-31 813-3
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

4,000

36

KNR 2-31 814-2
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

4,000

37

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

35*0,170,08+470,3*0,15+4*0,3*0,08 0,556

0,556

38

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km / dalsze 14km [S=14]

m3

0,556

39a

A4
Koszt skladowania gruzu betonowego

0,556*2 1,112

1,112

40

KNNR 6 113-2

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm

/ gr. podbudowy 15 cm, ( 0/31,5)

[R=15/20;M=15/20;S=15/20]

m2

15,000
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41

KNNR 6 502-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

90 % kostka z odzysku do ponownej zabudowy

m2 15,000

42

KNNR 6 111-1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

gr. podbudowy 20 'm [R=20/10;M=20/10;S=20/10]

m2 20,000

43

KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
25cm

krulTywo 0/63 gr. wirltwy 28 'm [R=28/25;M=28/25;S=28/25]

m2 20,000

44

KNNR 6 113-5
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa goérna, gr.warstwy po zageszczeniu
10 cm

m2 20,000

45

KNNR 6 113-6
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu
15cm

m2 20,000

46

KNNR 6 502-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

90 % kostka z odzysku do ponownej zabudowy

m2 20,000

47

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe 15x30cm + tawa betonowa C12/15 z oporem, podsypka
cementowo-piaskowa

m 4,000

4 4,000

48

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m 4,000

4 4,000




