Kosztorysowanie FORTE 9.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233140-2 Roboty drogowe

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510382K - UL. WLADYSLAWA GRABSKIEGO W ZATORZE NA ODCINKU
OD SKRZZOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW, WRAZ Z BUDOWA , PRZEBUDOWA |
ZABEZPIECZENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Roboty drogowe.
W1 Przedmiar robét
‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
1 KONSTRUKCJA TYP 1 - nawierzchnia jezdni
1 KNNR 6 101-3 m2 3 125,000
S.T. D-04.01.01

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
gtebokos¢ 30 cm, kat.gruntu II-IV
gl. 84 [m [R=84/30;S=84/30]

2 KNNR 1 205-3 m3 2 625,000

S.T. D-02.00.00

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-1lI
ziemia z korytowania

0,84*3125 2 625,000

3 KNNR 1 208-2 m3 2 625,000
S.T. D-02.00.00

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=14]

4a A1 m3 2 625,000
S.T. D-02.00.00

Koszt skladowania ziemi na wysypisku ( oplata za korzystanie ze srodowiska +
koszt skladowania )

5 KNNR 6 111-1 m2 5 940,000
S.T. D-04.05.01a
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

gr. podbudowy 20 ['m [R=20/10;M=20/10;S=20/10]

6 KNNR 6 113-3 m2 5 795,000
S.T. D-04.04.00a
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
25 cm

krulTywo 0/63 gr. wir[twy 28 [m [R=28/25;M=28/25;5=28/25]

7 KNNR 6 113-2 m2 5 095,000
S.T. D-04.04.02b

Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm ( 0/31,5)

8 KNNR 6 1005-4 m2 5 095,000
S.T. D-04.03.01a
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

9 KNNR 6 1005-7 m2 5 095,000
S.T. D-04.03.01a
Skropienie nawierzchni asfaltem

10 | KNNR 6 110-3 m2 5 095,000
S.T. D-04.07.01a
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po
zageszczeniu 8 cm

blton [T flltowy AC22P gr. 7 'm [R=7/8;M=7/8;S=7/8]
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Nr
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Jednostka miary

llos¢

11

KNNR 6 1005-4
S.T. D-04.03.01a
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2

5 335,000

12

KNNR 6 1005-7
S.T. D-04.03.01a
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

5 335,000

13

KNNR 6 110-1
S.T. D-05.03.05b
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po
zageszczeniu 4 cm
beton asfaltowy AC16W gr.5cm
[R=5/4;M=5/4;S=5/4]

m2

5 335,000

14

KNNR 6 1005-4
S.T. D-04.03.01a
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2

7 905,000

15

KNNR 6 1005-7
S.T. D-04.03.01a
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

7 905,000

16

KNNR 2 603-1

S.T. D-05.03.269g

Ulozenie geokompozytu o wytrz. na rozciaganie wiekszym lub rownym 70
kN/m, wydluzenie przy zerwaniu wzdluz pasma nie wieksze od 3 %

m2

3 345,000

17

KNNR 6 309-2
S.T. D-05.03.05a
Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm
mieszanka mineralno asfaltowa AC11S

m2

7 905,000

KONSTRUKCJA TYP 2 - nawierzchnia chodnika

KNNR 6 101-3
S.T. D-04.01.01
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
gtebokos¢ 30 cm, kat.gruntu II-1V
gl. 26 [m [R=26/30;S=26/30]

m2

1 015,000

19

KNNR 1 205-3

S.T. D-02.00.00

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.!-lIl
ziemia z korytowania

m3

0,26*1015 263,900

263,900

20

KNNR 1 208-2

S.T. D-02.00.00

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=14]

m3

263,900

21a

Al

S.T. D-02.00.00

Koszt skladowania ziemi na wysypisku ( oplata za korzystanie ze srodowiska +
koszt skladowania )

m3

263,900

22

KNNR 6 113-2

S.T. D-04.04.02b

Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
20 cm

/ gr. podbudowy 15 cm, ( 0/31,5)

[R=15/20;M=15/20;S=15/20]

m2

1 015,000
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23

KNNR 6 502-3
S.T. D-05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
50 % kostka z odzysku do ponownej zabudowy

m2

1 015,000

KONSTRUKCJA TYP 3 - nawierzchnia zjadow i miejsca zatrzymania

24

KNNR 6 101-3
S.T. D-04.01.01
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
gtebokosé¢ 30 cm, kat.gruntu II-IV
gl. 84 [m [R=84/30;S=84/30]

m2

765,000

25

KNNR 1 205-3

S.T. D-02.00.00

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-1lI
ziemia z korytowania

0,84*625 525,000

m3

643,000

26

KNNR 1 208-2

S.T. D-02.00.00

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=14]

m3

643,000

27a

Al

S.T. D-02.00.00

Koszt skladowania ziemi na wysypisku ( oplata za korzystanie ze srodowiska +
koszt skladowania )

m3

643,000

28

KNNR 6 111-1
S.T. D-04.05.01a
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
gr. podbudowy 20 ['m [R=20/10;M=20/10;S=20/10]

m2

765,000

29

KNNR 6 113-3
S.T. D-04.04.00a
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
25¢cm
krulTywo 0/63 gr. wirltwy 28 [m [R=28/25;M=28/25;5=28/25]

m2

765,000

30

KNNR 6 113-5

S.T. D-04.04.02b

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu
10 cm

m2

625,000

31

KNNR 6 113-6

S.T. D-04.04.02b

Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

m2

625,000

32

KNNR 6 502-3
S.T. D-05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
50 % kostka z odzysku do ponownej zabudowy

m2

625,000

KONSTRUKCJA TYP 4 - nawierzchnia wyspy przejezdnej

33

KNNR 6 101-3
S.T. D-04.01.01
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
gtebokos¢ 30 cm, kat.gruntu -1V
gl. 88 [m [R=88/30;S=88/30]

m2

20,000
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34

KNNR 1 205-3

S.T. D-02.00.00

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-1lI
ziemia z korytowania

0,88"20 17,600

m3

17,600

35

KNNR 1 208-2

S.T. D-02.00.00

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=14]

m3

17,600

36a

Al

S.T. D-02.00.00

Koszt skladowania ziemi na wysypisku ( oplata za korzystanie ze srodowiska +
koszt skladowania )

m3

17,600

37

KNNR 6 111-1
S.T. D-04.05.01a
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/1 m2,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
gr. podbudowy 20 'm [R=20/10;M=20/10;S=20/10]

m2

20,000

38

KNNR 6 113-3
S.T. D-04.04.00a
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
25cm
krulTywo 0/63 gr. wirl[twy 28 ['m [R=28/25;M=28/25;5=28/25]

m2

20,000

39

KNNR 6 113-5

S.T. D-04.04.02b

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu
10cm - 0/31,5

m2

15,000

40

KNNR 6 113-6

S.T. D-04.04.02b

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu
15cm - 0/31,5

m2

15,000

41

KNNR 6 302-5
S.T. D-05.03.01
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej z kostki kamiennej 8/11 cm

m2

15,000

ROZBIORKI

42

KNR A-03 0102-2

S.T. D-05.03.11¢c

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm / gr. 4 cm
[R=4/5;S=4/5]

m2

3 830,000

43

KNR A-03 0102-2
S.T. D-05.03.11¢c
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm / gr. 18 cm
[R=18/5;S=18/5]

m2

1 465,000

44

KNR 4-01 108-9

S.T. D-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

3830°0,04+1465%0,18 416,900

416,900

45

Pozycja usunieta z przedmiaru.
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llos¢

46a

' Pozycja usunieta z przedmiaru.

47

KNR 2-31 802-7
S.T. D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie

m2

1 465,000

48

KNR 2-31 802-8

S.T. D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.podbudowy pow.15 'm / d[1[1T135 ['m [R=35;S=35]

m2

1 465,000

49

KNR 4-01 108-9

S.T. D-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

146505 732,500

732,500

50

KNR 4-01 108-10

S.T. D-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km / dalsze 14km [S=14]

m3

732,500

51a

A3
S.T. D-01.02.04
Koszt skladowania gruzu z demontazu podbudowy

732,5*1,7 1245,250

1 245,250

52

KNR 2-31 807-1

S.T. D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem / kostka betonowa gr. 8
cm - demonta? staranny

m2

1 815,000

53

KNR 2-31 813-3

S.T. D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

1 390,000

54

KNR 2-31 814-2
S.T. D-01.02.04
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

500,000

55

KNR 4-01 108-9

S.T. D-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

1815%0,5*0,08+1390%0,3°0,15+50070,3°0,08 147150

147,150

56

KNR 4-01 108-10

S.T. D-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km / dalsze 14km [S=14]

m3

147,150

57a

A4
S.T. D-01.02.04
Koszt skladowania gruzu betonowego

147,15*2 294,300

294,300

58

KNR 2-21 217-4 [R=0,955]
S.T. D-01.02.02a
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej mechaniczne spycharka, grunt zadarniony

m3

490,000

INNE
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59

KNR 2-21 218-3 [R=0,955]
S.T. D-09.01.01
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spycharkami

490%0,5 245,000

m3

245,000

60

KNR 2-21 218-2 [R=0,955]

S.T. D-09.01.01

Roz&cietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem
taczkami

490%0,5 245,000

m3

245,000

61

KNR 2-01 510-3
S.T. D-09.01.01
Obsianie trawa w ziemi urodzajnej

m2

1 760,000

62

KNR 2-01 610-7
S.T. D-03.03.01
Drenaze - w gotowym suchym wykopie ze zwiru 16/63

m3

220,000

63

KNNR 4 1308-1
S.T. D-03.03.01
Rurociagi z PVC drenarskie z filtrem z wl. sztucznego dn100mm

1 225,000

64

KNNR 2 604-1
S.T. D-03.03.01
Geowtdknina drenarska-separujgca gramatura 300g/m2 [R=0,5]

m2

2 935,000

65

KNNR 6 403-3

S.T. D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm, - na tawie ze Sciekiem
przykraweznikowym

(0,2 m2 kostki gr. 8 cm o wym. 10x20 cm na 1 mb kraweznika) [R=1,5]

735,000

66

KNNR 6 403-3

S.T. D-08.01.01

Krawezniki betonowe 15x30cm + tawa betonowa C12/15 z oporem, podsypka
cementowo-piaskowa

290 290,000

290,000

67

KNNR 6 403-3

S.T. D-08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wym.15x22 cm, - na tawie ze Sciekiem
przykraweznikowym

( 0,2 m2 kostki gr. 8 cm o wym. 10x20 cm na 1 mb kraweznika) [R=1,5]

255,000

68

KNNR 6 403-3

S.T. D-08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm + tawa betonowa C12/15 z oporem,
podsypka cementowo-piaskowa

155 155,000

155,000

69

KNNR 6 403-3

S.T. D-08.01.01

Opornik betonowy 12x25 cm + tawa betonowa C12/15 z oporem, podsypka
cementowo-piaskowa

40,000

70

KNR 2-31 402-4
S.T. D-08.01.01
tawy betonowe z oporem pod obrzeza / beton C12/15

m3

515*0,02 10,300

10,300

71

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

515 515,000

515,000

OZNAKOWANIE
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72

KNR 2-31 702-1

S.T. D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 cm - demontaz
[R=0,3;M=0]

2 2,000

szt

2,000

73

KNR 2-31 702-1

S.T. D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 cm - przestawienie
[R=1,5;M=0]

22 22,000

szt

22,000

74

KNR 2-31 703-1

S.T. D-07.02.01

Tablice znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 - dimont[/[R=0,3;M=0]

szt

2,000

75

KNR 2-31 703-1

S.T. D-07.02.01

Tablice znakdéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 - pritCwilnil]1[R=1,5;M=0]

szt

22,000

76

KNR 2-31 702-1
S.T. D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 cm

szt

6,000

77

KNR 2-31 703-1

S.T. D-07.02.01

Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Znaki male, folia Il generaciji

szt

6,000

78

KNR 2-31 706-1

S.T. D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa chemoutwardzalng gladka
gr. 3mm - malowanie recznie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych, lini
skrzyzowania [R=2]

m2

435,000




