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1. Dane ogdlne

1.1. Zamawiajacy
ENERGY 200 Sp. z 0.0. Energylandia Sp. K. 34-141 Przytkowice 532A

1.2. Jednostka projektowa
CEGROUP Sp. z 0.0. Sp. K, ul. T. Kosciuszki 1c, 44-100 Gliwice

1.3. Temat opracowania
Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej nr 510382K — ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul.
Rybarskiego do stacji Paliw wraz z oSwietleniem i kanalizacjg deszczowg oraz przebudowa

i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury”.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej
dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej nr 510382K — ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze
na odcinku od skrzyzowania ul. Rybarskiego do stacji Paliw wraz z oSwietleniem i kanalizacja

deszczowg oraz przebudowg i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury”.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
e przebudowe i budowe kabli ziemnych SN (trasowo) - 507 m,

e zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych ciggéw -463 m

1.5. Materialy wyjsciowe

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Warunki techniczne,

e Aktualna mapa numeryczna dla projektowanego odcinka,

e Inwentaryzacja w terenie.

1.6. Materialy wyjsciowe

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz. 414) — z pozn. zm..

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

o N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

e PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego,




PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe,

PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania pod-
stawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje,

PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdinych
charakterystyk ,

PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym,
PN-IEC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego na-
piecia przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napiecia,

PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub t3-
czeniowymi (oryg.),

PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elek-
tromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych,

PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrz-
nych - Ochrona przeciwpozarowa,

PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine,

PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr

i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewododw,
PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr

i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych,

PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie,
PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki,
PN-EN 62305-1:2008 -Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne,

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.




2. Opis stanu istniejacego
Obecnie w rejonie inwestycji znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne wtasnosci Tauron
Dystrybucja S.A. w postaci:
o kabli ziemnych nN i SN,

Ww. infrastruktura koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

3. Stan projektowany

3.1. Przebudowa istniejgcej sieci kablowej Sredniego napiecia.
W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej sieci elek-

troenergetycznej po trasie niekolidujacej z planowang inwestycja.

Na terenie objetym inwestycjg przebiegaja sieci kablowe ziemne:

e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 31233 Zator ZK Stacja
Paliw - ist. st. tr. BBW 31169 Zator ZK EKOWAFEL,

e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja ist. stup SN BBW 002635 -
BBW 31233 Zator ZK Stacja Paliw

e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 3194 Zator ZK Energy-
landia - ist. stup SN BBW 002688

e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 31221 Zator ZK
PLASTMOT - ist. stup SN BBW 003243

e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 31221 Zator ZK
PLASTMOT - BBW 31222 Zator ZK Sahara

e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 31192 Zator ZK Lokas -
BBW 31222 Zator ZK Sahara

Dt. proj. [m]
DI . insta
Lp. Ty?slt(:bla Relacja kabla | likw. TyprI;a!bIa Relacja v|\:’rzebudo- — stala!
2 [m] proj. Y wa Iac_y]

cyl-

na

Kable SN wt. Tauron Dystrybucja S.A.
BBW 31233 Zator 3x
3X ZK Stacja Paliw - XRUHAKXS BBW 31233 Zator ZK
1 XRUHAKXS | ist. st. tr. BBW 62 1x120 Stacja Paliw - proj.mufa | 59 69
1x120 31169 Zator ZK 12/20k§/ A
EKOWAFEL




3x ist. stup SN BBW 3x proj.mufa B - BBW
2 | XRUHAKxs | 002635 -BBW | g5 | XRUHAKXS | 31533 zator zk Stacja | 80 | 90
1x120 31233 Zator ZK 1x120, Paliw
Stacja Paliw 12/20kV
3x BBW 3194 Zator 3x
ZK Energylandia - XRUHAKXS | proj.mufa E - proj.mufa
3 XR?)H’;'SXS ist. stup SN BBW 82 1x120, C 83 89
002688 12/20kV
3x BBW 31221 Zator 3x
ZK PLASTMOT - XRUHAKXS | proj.mufa F - proj.mufa
4 XRE:Q'SXS ist. stup SN BBW 82 1x120, D 83 | 89
003243 12/20kV
BBW 31221 Zator 3x .
3X i proj.mufa G - BBW
5 | XRUHAKXS | ZKPLASTMOT - 1 g, | XRUHAKXS | ™31553 Zator zk 98 | 108
1x120 BBW 31222 Zator 1x120, SAHARA
ZK Sahara 12/20kV
BBW 31192 Zator 3x .
3x i} proj.mufa H - BBW
6 | XRUHAKxs | ZKLokas-BBW | 3, | XRUHAKXS | 31595 zator 2k 104 | 114
1%120 31222 Zator ZK 1x120, SAHARA
Sahara 12/20kV

Projektuje sie przebudowy linii kablowych ziemnych na kolidujgcych odcinkach poprzez
wstawke kablami XRUHAKXS 1x120mm? 12/20. Kable ziemne utozy¢ w ziemi na gtebokosci
0,9m (1,0m pod drogaq).

Do potgczen kabli ze sobg nalezy wykorzysta¢ mufy termokurczliwe przelotowe dla kabli
XRUHAKXS o przekroju 120mm?, np. CHMSV 24kV 50-150.

Przy wszelkich potaczeniach (w zigczach lub podczas mufowania kabli) nalezy zachowac

pierwotny ukfad potaczen.

W miejscach skrzyzowan i przekroczen drog zabezpieczy¢ kable SN rurami ochronnymi,
w tym:

e RHDPEK-S @160/7,5 — L=36 m,

e RHDPEp @#160/6,3 — L= 208 m,

e RHDPE-D @160 — L=167m.

Kable uktada¢ na 10cm podsypce piasku przykrywajgc je réowniez 10cm warstwg piasku oraz
do potowy wykopu gruntem rodzimym. Nastepnie utozy¢ nad nowowybudowanymi kablami
folie ostrzegawczg koloru czerwonego, po czym cato$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym i
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli dokonac niezbednych pomiardéw i
dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujgcej prace z ramienia uzytkownika przystgpic

do zasypania wykopodw.




3.2. Zabezpieczenie linii kablowych niskiego napiecia

W ramach prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ linie kablowe niskiego napiecia rurami
dwudzielnymi w razie skrzyzowan z projektowang infrastrukturg lub przekroczen drég:
e RHDPE-D @110 — L=52 m.

4. Kolizje energetycznych linii kablowych z istniejacym uzbrojeniem terenu

4.1. Skrzyzowania z drogami

Utozenie rur zabezpieczajgcych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na
gtebokosci nie mniejszej niz 1 m pod jezdnig. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami
wykonac zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Po utozeniu kabli ziemnych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4.2. Kolizje z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca sie
wykona¢ pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu
krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone
w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢é je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura
powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odlegtosci
pomiedzy kolidujgcymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zatgczonej
tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.




Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

NAJMNIEJISZA DOPUSZCZALNA
p. SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
’ LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przyPozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 2 3 4
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do
1 1 kV z kablami o tym samym napieciu lub kablami 15 5%
sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
2 urzadzen osSwietleniowych z kablami tego samego| 5 moga stykac sie
przeznaczenia
25
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 10
3 1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV < Uy < 30kV
Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 1 15
4 kV < Uy < 30kV zkablami tego samego przedziatu
napie¢ znamionowych. 25
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym
do 30kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie  Pak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
7 wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu 50 50

napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4

5. Uwagi koncowe

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow bezpieczen-

stwa i higieny pracy.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw bez-

pieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego

zakresie do przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdtéw,

ktore nie mogty by¢ omdwione.

Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykonaé przekopy poprzeczne w celu szcze-

gotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia terenu. W tych przypadkach roboty ziemne




wykonac¢ recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac
i zabezpieczy¢.

Przed przystgpieniem do robét ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowa-
na dokumentacja formalno — prawna, ktdra to stanowi¢ bedg integralng czes$¢ niniej-
szego projektu. Cato$¢ dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
warunkami technicznymi, jak rowniez pozwoleniem na budowe zostanie przekazana
inwestorowi, ktory w ramach przetargu wytoni wykonawce.

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.

Jezeli w dokumentacji zostata zawarta nazwa wiasna urzadzenia wskazujgca na kon-
kretnego producenta, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania rownowaznego.

Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geo-
dezyjng powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.

W projekcie ujeto wytyczne dotyczace typdw kabli i rur ochronnych, uktadu potaczen,
itp. zgodnie z warunkami technicznymi. Gestor sieci nie wnidst uwag do zapropono-
wanych rozwigzan.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zachowaé ciggto$¢ zasilania odbiorcow
energii elektrycznej. Wykonawca powinien stosowac dotgczony harmonogram prac
ale przed budowa potwierdzi¢ go w Tauron-Dystrybucja S.A. lub zatwierdzi¢ w poro-

zumieniu z Tauron0Dystrybucja S.A. inny - zamienny.

. Zestawienie wazniejszych materiatéw

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | Ilos¢
1 |Kabel XRUHAKXS 1x120, 12/20kV m 1727
2 |Mufa przejéciowa np. CHMSV 24kV 50-150 kpl. 8
3 | Gtowica kablowa wnetrzowa SN np. POLT-24D/1XI kpl. 4
4 |Rura ochronna RHDPEp @160/9,1 m 214
5 | Rura ochronna RHDPEk-S @160/12 m 37
6 |Rura ochronna RHDPE-D @160 m 172
7 |Rura ochronna RHDPE-D @110 m 54
8 Zestaw uszczelniajgcy do rur ostonowych (np. EK186 lub ot 28

masa uszczelniajgca) ]
9 |Folia do znakowania tras kablowych koloru czerwonego m? 118,6

10 | Piasek m> 47,5
11 | Stupki oznaczeniowe tras kablowych szt. 18




7. Harmonogram prac

1. Kabel SN (15kV) typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Zator - Graboszyce

Dzien 1:
- tyczenie trasy linii kablowych;
- wykonanie przekopdéw kontrolnych w celu lokalizacji kabla SN;

- wykonanie wykopow pod nowg linie kablowg;

Dzien 2:

- utozenie kabli SN w przygotowanych wykopach - prace bez wigczen.

Dzien 3 - prace przy wytgczonym napieciu:

- identyfikacja i przeciecie kabla SN w miejscu planowanych muf;
- wykonanie muf kablowych na kablach SN (2 komplety);

- pomiar i badanie kabla (pomiar wytadowan niezupetnych);

- zalgczenie kabla pod napiecie.

Pozostate kable podlegajgce przebudowie pozostajg pod napieciem.

2. Kabel SN (15kV) typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Zator - Polanka
Dzien 1:

- tyczenie trasy linii kablowych;

- wykonanie przekopdw kontrolnych w celu lokalizacji kabla SN;

- wykonanie wykopdw pod nowg linie kablowa;

Dzien 2:

- utozenie kabli SN w przygotowanych wykopach - prace bez wigczen.

Dzien 3 - prace przy wytgczonym napieciu:

- identyfikacja i przeciecie kabla SN w miejscu planowanych muf;
- wykonanie muf kablowych na kablach SN (2 komplety);

- pomiar i badanie kabla (pomiar wyladowan niezupetnych);

- zatgczenie kabla pod napiecie.
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Pozostate kable podlegajgce przebudowie pozostajg pod napieciem.

3. Kabel SN (15kV) typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Zator - Piotrowice
Dzien 1:

- tyczenie trasy linii kablowych;

- wykonanie przekopdéw kontrolnych w celu lokalizacji kabla SN;

- wykonanie wykopow pod nowg linie kablowg;

Dzien 2:

- utozenie kabli SN w przygotowanych wykopach - prace bez wigczen.

Dzien 3 - prace przy wytgczonym napieciu:

- identyfikacja i przeciecie kabla SN w miejscu planowanych muf;
- wykonanie muf kablowych na kablach SN (2 komplety);

- pomiar i badanie kabla (pomiar wytadowan niezupetnych);

- zatgczenie kabla pod napiecie.

Pozostate kable podlegajgce przebudowie pozostajg pod napieciem.
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UPRAWNIENIA, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA
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WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE]
Wydzial Urbanistyki i Architektury
w KATOWICA.C}"I e

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDQWLANE

Na podstawie art 18, art 19 ust I pkt 1iart 20 ust I ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo. budowlane (Dz. U. Nr 7. poz 46) oraz
§29i§2ast.1 &t 1 rozporzqdzenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 T.
w sprawie kwalifikaciji fachowych oséb wykcnujgcych funkcie tech-
niczne w budowmctme powszechnym:(Dz. U Nr 53. poz 266}
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S L ASKA
ikt A Katowice, 24 listopada 2017 r.
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Czestaw Maciejczyk
ul. Drozdéw 60

40-530 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan Maciejczyk Czestaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/4686/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2018 r.

~—mar ins. Franciszek BUSZK.

www.slk.piib.org.pl

tel. 32 255 45 52 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b
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1 [r | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/7250/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym 3
Pan Seweryn Smiejka
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 15 lipca 1983 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7250/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Seweryn Smiejka 0 A& .
9 Maja 7/49 : v e
42-500 Bedzin mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor 2. ) )
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero pizewski

4. ala. 3.

mgr inz. Zbigniew D: wicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-R3F-8TF-1PF *

Pan Seweryn Smiejka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0134/17

adres zamieszkania ul. Bsk.Adama Smigielskiego 7/49, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Bielsku-Biatej ’ T n U RO N

ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biata
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.pl

ENERGY 2000 Sp. z 0.0. ENERGYLANDIA

Bielsko-Biata, dn. 27.08.2018 r. RpORE SOSaprous

34-141 PRZYTKOWICE 532A
TD/OBB/OME/K/WT/MG/307/2018

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr510382K
ul. Grabskiego w Zatorze z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki
usuniecia kolizji istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku
TAURON Dystrybucja S.A.:
1. Przebudowa dotyczy:

1.1. Linii kablowej SN (15kV) GPZ Zator — Graboszyce

1.2. Linii kablowej SN (15kV) GPZ Zator — Polanka

1.3. Linii kablowej SN (15kV) GPZ Zator — Piotrowice

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

2.1. Istniejacy linie kablowg SN (15kV) (oznaczong na planie literg ,A") GPZ Zator — Graboszyce
typu: 3 x XRUHAKXS 1x120mm? relacji: zigcze kablowe SN nr BBW 31233 ,Zator ZK Stacja
Paliw" — zilgcze kablowe SN nr BBW 31169 ,Zator ZK EKOWAFEL" nalezy przebudowac
poza miejsce kolizji z zastosowaniem kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm? 12/20kV
z zachowaniem pierwotnego ukfadu potaczen.

2.2. Istniejgcy linie kablowg SN (15kV) (oznaczong na planie literg ,B") GPZ Zator — Graboszyce
typu: 3 x XUHAKXS 1x120mm? relacji: stup SN nr BBW 002635 — zigcze kablowe SN nr
BBW 31233 ,Zator ZK Stacja Paliw’ nalezy przebudowa¢ poza miejsce kolizji z
zastosowaniem kabla typu
3 x XRUHAKXS 1x120mm? 12/20kV z zachowaniem pierwotnego ukfadu potaczen.

2.3. Istniejgcy linie kablowg SN (15kV) (oznaczong na planie literg ,C") GPZ Zator — Polanka typu:
3 x XRUHAKXS 1x120mm? relacji: stup SN nr BBW 002688 — ztgcze kablowe SN nr BBW
31194 ,Zator ZK Energylandia” nalezy przebudowaé poza miejsce kolizji z zastosowaniem
kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm?2 12/20kV z zachowaniem pierwotnego uktadu
potaczen.

2.4. Istniejacq linie kablowg SN (15kV) (oznaczong na planie literg ,C") GPZ Zator — Piotrowice
typu: 3 x XRUHAKXS 1x120mm? relacji: stup SN nr BBW 003243 — zigcze kablowe SN nr
BBW 31221 ,Zator ZK PLASTMOT" nalezy przebudowa¢ poza miejsce Kkolizji
z zastosowaniem kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm? 12/20kV z zachowaniem
pierwotnego ukfadu potaczen

- verte -

KE 3321 www.tauron-dystrybucja.pl
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2.5. Istniejacy linie kablowg SN (15kV) (oznaczong na planie literg ,D") GPZ Zator — Piotrowice
typu: 3 x XRUHAKXS 1x120mm? relacji: ztacze kablowe SN nr BBW 31221 ,Zator ZK
PLASTMOT" - ziacze kablowe SN nr BBW 31222 ,Zator ZK SAHARA" nalezy przebudowac
poza miejsce kolizji z zastosowaniem kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm? 12/20kV
z zachowaniem pierwotnego ukfadu potaczen.

2.6. Istniejgca linie kablowg SN (15kV) (oznaczong na planie literg ,E") GPZ Zator — Piotrowice
typu: 3 x XRUHAKXS 1x120mm? relacji: ztacze kablowe SN nr 31222 ,Zator ZK SAHARA" —
zlacze kablowe SN nr BBW 31192 ,Zator ZK LOKAS" nalezy przebudowa¢ poza miejsce
kolizji z zastosowaniem kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm?2  12/20kV
z zachowaniem pierwotnego ukfadu potaczen.

2.7. Podczas uktadania linii kablowych SN (15kV), nN (0,4kV), a takze podczas niwelacji terenu
pod inwestycje nalezy zachowa¢ najmniejsze dopuszczalne gigbokosci utozenia kabli w ziemi
oraz w rurach ostonowych, odlegloéci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu
kabli ulozonych bezposérednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli
elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych
okreslone w normie w normie N-SEP-E-004.

2.8. W miejscu skrzyzowania projektowanych oraz istniejgcych kabli SN z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnych, drogg nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zatozenie na nie rur ochronnych
i ochronnych-dwudzielnych ®160. Zatozone ostony powinny wystawac co najmniej 50cm
z kazdej strony poza obrys obiektu.

2.9. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ linii kablowych od krawedzi drég, wynoszacg 0,5m.

2.10. Ze_wzgledu na brak mozliwosci wylaczenia wszystkich kabli jednoczeénie, prace
nalezy prowadzi¢ etapowo. Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram _prac
uwzgledniajacy powyzs. odziat oraz minimalizujacy czas czenia.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje  techniczng
i prawng skladajacg sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktérg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacjg czasu wylgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich  urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciaglos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegbinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Wadowice, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac
zglosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

www.tauron-dystrybucja.pl
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Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A..

12. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowar niezupetnych.

14. Po  zakonczeniu usunigcia  kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

15. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.

16. Niniejsze  warunki usuniecia kolizji stanowig  zalgcznik do Porozumienia,
w  ktorym okreslono  zasady finansowania  wraz  z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDS. A

18. Waznos¢ niniejszych warunkoéw ustala sig na okres dwoch lat od daty ich wydania.

19. Osoba do kontaktu Mariusz Goéra, telefon 338475617.

f
1 (L
| / :
Kopia:
1xOME/MG2/2018

www.tauron-dystrybucja.pl
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FOWIAT DBWIEBOIMBKI
STAROSTW

O POWIATOWE

JSwigCii

znak sprawy SGG.6630.175.2018

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 19.09.2018 w Starostwie Powiatowym w O$wigcimiu 32-602 O$wigcim ul. Wyspianskiego 10

na wniosek:

CEGROUP Sp. z0.0. Sp. K mgr inz. Piotr Kurzbauer

44-100 Gliwice ul.T.Ko$ciuszki 1¢

przeprowadzona zostata w sposdb stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna na

temat:

Budowa kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej, wodociggu, gazociggu,
sieci o$wietleniowej , linii kablowej nN i SN,

kanalizacji kablowe;j teletechnicznej i kanalizacji teletechnicznej

dla projektowanej przebudowy ul.Wladyslawa Grabskiego w Zatorze

W naradach uczestnicza:

- przedstawiciele podmiotéw zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorzadowej wiasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia

- administratorzy drog

Uczestnicy Narady

Lp. | Podmiot Przedstawiciel Forma udzialu
1 TAURON Dystrybucija S.A. Bielsko-Biala | Zbigniew Pajak osobiscie
2 | ZSW Oswiecim Krzysztof Zmuda osobiscie
3 | GAZOWNIA Wadowice Zbigniew Kowalski osobiscie
4 | Orange Polska S.A. Krakow Jacek Bakota elektronicznie
5 | TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa Stawomir Stupski elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Lp. | Podmiot
1 | MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Krakéw
2 | Urzad Miejski w Zatorze
3 | Zakiad Gospodarki Komunainej w Zatorze
4 | Przedsigbiorstwo Ustug Wodociggowych HKW Sp. z 0.0. Dabrowa Gdrnicza

verte
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Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotéw w zakresie usytuowania
usytuowania sieci uzbrojenia terenu lokalizowanej na obszarze miasta.

Stanowiska Uczestnikéw Narady:

data sporzqdzenia odpisu - 24.09.2018r

TAURON Dystrybucja — zgodnie z warunkami usunigcia kolizji
TD/OBB/OME/K/WT/MG/307/2018 z dnia 2018-08-27

Zwiazek Spolek Wodnych — w zakresie wystgpowania urzadzen melioracji wodnych sieci
drenarskiej inwestycje nalezy uzgodni¢ z Urzgdem Miejskim w Zatorze.

GAZOWNIA — uzgodniono bez uwag.
Orange Polska - opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowa ZN-15/0OPL-004,

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem whaécicielskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 30-629 Krakéw ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow(@orange.com

- przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde wejécie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzei telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca)

TK Telekom — uzgodniono bez uwag,.

Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Bielsku Biatej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata ’ TAU R O N

infolinia; +48 32 606 0 616

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Fifarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.pl CEGROUP Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Kosciuszki 1C
Bielsko-Biata, 08.10.2018 roku 44-100 GLIWICE
TDIOBB/OME/IQN: 10:08 [0020 {2
1012809351

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Odpowiadajgc na pismo informujemy, ze dostarczona dokumentacja projektowa zostata
sprawdzona w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji nr
TD/OBB/OME/K/WT/MG/307/2018 z dnia 27.08.2018r.

Tytut: ,Przebudowa drogi gminnej nr 510382k — ul. Grabskiego w Zatorze”
Projektant: Czestaw Maciejczyk

Inwestor: ENERGY 2000 SP. z 0.0. ENERGYLANDIA Sp. k.

Data opracowania projektu: sierpien 2018r

Do przedstawionych rozwigzarn projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje projektowa
uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:

- przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub zlozyé
zgtoszenie robét budowlanych,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad
BHP,

- niniejsze uzgodnienie nalezy dolgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

— wazno$c¢ uzgodnienia ustala si¢ na dzien zgloszenia przez Inwestora faktu zakonczenia prac,
0 ktérym mowa w paragrafie 2 ust. 6 w zawartej umowie nr TD/OBB/OME/K/UM/162/2018 t;.;
30.06.2019r.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Bialgj

Kieroywnik Wydziatu Eki%alaqi
Kopia: ‘/H}ﬂk (‘LU/L“

OMENRZLAS Wiestaw Kowalski

\
V)

NiP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zi

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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CZESC RYSUNKOWA - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

1.1 Plan orientacyjny
2.1 Plan sytuacyjny
3.1 Schemat przebudowy
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