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POCZĄTEK OSI ul. Grabskiego - w osi: 0+000.00
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KONIEC OSI ul. Grabskiego - w osi: 0+086.63

KO: Km=0+086.63
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KONIEC OSI ul. Grabskiego - krawędź prawa: 0+758.86
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KONIEC OPRACOWANIA, KŁZ-PŁK: 0+745.83
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Zjazd Z14
istniejący zjazd

Zjazd Z12
istniejący zjazd

Zjazd Z13
istniejący zjazd

Zjazd Z11
istniejący zjazd

Zjazd Z10
istniejący zjazdZjazd Z9

istniejący zjazdZjazd Z8
istniejący zjazd

Skrzyżowanie SK2
Skrzyżowanie z ul. M. Skłodowskiej-Curie

Zjazd Z7
istniejący zjazd

Zjazd Z6
istniejący zjazd

Zjazd Z4
zjazd do hotelu

Zjazd Z1
zjazd do hotelu

Zjazd Z2
istniejący zjazd

Zjazd Z5
istniejący zjazd

Skrzyżowanie SK1
Skrzyżowanie z ul. R. Rybarskiego

Zjazd Z3
istniejący zjazd

Połączenie
z istniejącą drogą.

Likwidacja
wyspy

STACJA PALIW
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Zjazd Z15
istniejący zjazd
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wyspa wyniesiona,
przejezdna z kostki kamiennej

R8,00

R3,00

R70,00

R80,00

6,28

sko
s 1:5

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Przebudowa zjazdu
wg odrębnego opracowania

Skrzyżowanie SK3
ulica do drogi krajowej DK44

Kostka integracyjna

Kostka integracyjna

Kostka integracyjna
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6,00
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10,50
2,00

2,00
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drzewo nr 1
zabezpieczyć
w trakcie budowy
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1

2,2
3

1,57

8,24

Zieleń

Nawierzchnia asfaltowa
(poszerzenie oraz odtworzenie nawierzchni nad sieciami)

Chodnik

Legenda:

Zjazdy

Krawężnik betonowy najazdowy (wyniesiony 2cm) 15x22cm - bez ścieku

F F Miejsce wykonania przekroju

Projektowany wpust uliczny

Krawężnik betonowy (wyniesiony 12cm) 15x30cm - bez ścieku

Obrzeże betonowe 8x30cm

Wyspa

Projektowany wpust krwężnikowo-jezdniowy

Opornik betonowy (bez wyniesienia) 12x25cm

Nawierzchnia asfaltowa (tylko warstwa ścieralna)

Kostka integracyjna (w kolorze żółtym) przy przejściach
przez jezdnię - pas szerokości 40cm i długości 4 m,
zlokalizowany bezpośrednio przy obnizonym krawężniku

Krawężnik betonowy (wyniesiony 12cm) 15x30cm

Krawężnik betonowy najazdowy (wyniesiony 2cm) 15x22cm

N

DROGI DRO-01

PLAN SYTUACYJNY 1:500

mgr inż. Marcin Janczur SLK/1031/POOD/05

mgr inż. Dorota Nowicka-Zembura

mgr inż. Dominika Woźniak SLK/2459/POOD/09

CEGROUP Sp. z o.o Sp.K

ul. T. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE

tel: 32 444 66 66, biuro@cegroup.pl

PROJEKT

DRO050

FAZA

PW

BRANŻA NR RYSUNKU REWIZJA

00

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ENERGY 2000 Sp. z o.o. Energylandia Sp. K. 34-141 Przytkowice 532A

ZAMAWIAJĄCY

PROJEKT

NAZWA RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

FAZA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510382K - UL. W. GRABSKIEGO W ZATORZE NA ODCINKU

OD SKRZYŻOWANIA UL. R. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW WRAZ Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ

I ZABEZPIECZENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

DATA

10.2018 r.

FUNKCJA
BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS

PROJEKTANT DROGI

SPRAWDZAJĄCY

DROGI

OPRACOWANIE DROGI

ULICA WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW.

DZIAŁKI: 195/1; 204/3; 204/5; 207/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 223/1; 228/1; 232/1; 235/1; 240/1; 243/1; 256/4;

195/6 [121309_4.0001] Obręb 1; 3/12; 3/14; 3/70; 28/1; 29/1; 30/1; 47/1; 48/1; 49/1; 3/18 [121309_4.0004] Obręb 4,

1/1; 1/3; 12/1; 2/1; 238/1; 239/1; 239/2; 3/1; 4/1 [121309_4.0006] Obręb 6 jednostka ewid: Zator [121309_4]

UWAGI:
1. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami i opisem technicznym.

2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.

3. Ewentualne rozbieżności należy zgłosić niezwłocznie do projektanta.

4. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r.
(Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”).

5. Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty lub deklarację zgodności i być
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

6. Istniejące drzewa (system korzeniowy i pnie) rosnące w rejonie prowadzonych robót zabezpieczyć przed
uszkodzeniem w trakcie i po zakończeniu prac.

7. Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z budową zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej
inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji.

8. Po zakończeniu budowy przed oddaniem Inwestycji do użytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie jak powyżej. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego
(na podstawie analizy porównawczej z obu inwentaryzacji).

9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruch na czas budowy
oraz wniesie stosowne opłaty za zajecie pasa drogowego na czas realizacji budowy zjazdu.

10.Wykonawca zapewni dowiązanie niwelacji projektowanego terenu do projektowanych wejść, schodów i pochylni oraz
innych elementów projektu terenu , w których spasowanie nawierzchni jest istotne.

11.Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzędne projektowanego terenu - w przypadku ich zmiany bądź
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektowanym uzbrojeniem i rzędnymi rzeczywistymi terenu sprawę należy
wyjaśnić z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

12.Projekt rozpatrywać wyłącznie jako całość nierozłączna części rysunkowej i opisowej wraz z pozostałymi
opracowaniami branżowymi.

13.Projektant nie odpowiada za treść mapy do celów projektowych i za nieujawnione na niej uzbrojenie i budowle
podziemne ponieważ nie jest jej autorem.

14.Wszelkie niejasności i nieścisłości względem projektu musza być pisemnie wyjaśnianie z projektantem przed realizacją
robót.


