
L=25,5m

K=27,5m

R=2,0m

L=29,0m

K=31,0m

R=23,0m

L=33,0m

K=35,0m

R=0,0m

L=25,5m

K=27,5m

R=4,0m

L=29,5m

K=31,5m

R=0,0m

L=31,0m

K=33,0m

R=23,0m

L=30,0m

K=32,0m

R=0,0m

L=30,5m

K=32,5m

R=0,0m

P3-55 P3-56 P3-57

L=29,0m

K=31,0m

R=2,0m

L=31,0m

K=33,0m

R=19,0m

L=30,0m

K=32,0m

R=0,0m

L=30,5m

K=32,5m

R=20,0m

L=33,0m

K=35,0m

R=4,0m

L=32,0m

K=34,0m

R=4,0m

L=30,0m

K=32,0m

R=19,0m

L=23,5m

K=25,5m

R=2,0m

L=30,0m

K=32,0m

R=0,0m

L=30,5m

K=32,5m

R=21,0m

RHDPEk-S110 (dla skrzyżowań z sieciami) lub RHDPEp110 (dla przekroczeń dróg).

wymiana oprawy na istniejącym słupie

przestawienie słupa i wymiana oprawy

projektowany słup oświetleniowy

LEGENDA:


