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1. Dane ogólne 

 

1.1. Zamawiający 

ENERGY 200 Sp. z o.o. Energylandia Sp. K. 34-141 Przytkowice 532A 

 

1.2. Jednostka projektowa 

CEGROUP Sp. z o.o. Sp. K, ul. T. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice 

 

1.3. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 510382K – ul. Władysława Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyżowania ul. 

Rybarskiego do stacji Paliw wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz przebudową  

i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury”. 

 

1.4. Przedmiot  i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej 

dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 510382K – ul. Władysława Grabskiego w Zatorze 

na odcinku od skrzyżowania ul. Rybarskiego do stacji Paliw wraz z oświetleniem i kanalizacją 

deszczową oraz przebudową i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury”. 

 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

 przebudowę i budowę kabli ziemnych SN (trasowo) – 507 m,  

 zabezpieczenie istniejących i projektowanych ciągów – 463 m 

 

1.5. Materiały wyjściowe 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Warunki techniczne, 

 Aktualna mapa numeryczna dla projektowanego odcinka,  

 Inwentaryzacja w terenie. 

 

1.6. Materiały wyjściowe 

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz. 414) – z poźn. zm.. 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych, 

 N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa. 

 PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje oświetlenia zewnętrznego,  
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 PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe, 

 PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania pod-

stawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje, 

 PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 

charakterystyk , 

 PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym,  

 PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego,  

 PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym,  

 PN-IEC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego na-

pięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-

kiego napięcia, 

 PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi      

i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łą-

czeniowymi (oryg.),  

 PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elek-

tromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych,  

 PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia,  

 PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrz-

nych - Ochrona przeciwpożarowa,  

 PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór            

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie,  

 PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór               

i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór            

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,  

 PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór         

i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami, 

 PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór           

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych, 

 PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie,  

 PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wyma-

gania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki,  

 PN-EN 62305-1:2008 -Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne,  

 Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych. 
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2. Opis stanu istniejącego 

Obecnie w rejonie inwestycji znajdują się urządzenia elektroenergetyczne własności Tauron 

Dystrybucja S.A. w postaci: 

◦ kabli ziemnych nN i SN, 

Ww. infrastruktura koliduje z projektowanym układem drogowym. 

 

3. Stan projektowany 

 

3.1. Przebudowa istniejącej sieci kablowej średniego napięcia. 

W związku z planowaną inwestycją zachodzi konieczność przebudowy istniejącej sieci elek-

troenergetycznej po trasie niekolidującej z planowaną inwestycją. 

 

Na terenie objętym inwestycją przebiegają sieci kablowe ziemne: 

 linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacja BBW 31233 Zator ZK Stacja 

Paliw - ist. st. tr. BBW 31169 Zator ZK EKOWAFEL, 

 linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacja ist. słup SN BBW 002635 - 

BBW 31233 Zator ZK Stacja Paliw 

 linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacja BBW 3194 Zator ZK Energy-

landia - ist. słup SN BBW 002688 

 linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacja BBW 31221 Zator ZK 

PLASTMOT - ist. słup SN BBW 003243 

 linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacja BBW 31221 Zator ZK 

PLASTMOT - BBW 31222 Zator ZK Sahara 

 linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacja BBW 31192 Zator ZK Lokas - 

BBW 31222 Zator ZK Sahara 

 

Lp. 
Typ kabla 

istn. 
Relacja kabla 

Dł. 
likw. 
[m] 

Typ kabla 
proj. 

Relacja przebudo-
wy 

Dł. proj. [m] 

traso-
wa 

insta
stala
lacyj
cyj-
na 

Kable SN wł. Tauron Dystrybucja S.A. 

1 
3x 

XRUHAKXS 
1x120 

BBW 31233 Zator 
ZK Stacja Paliw - 
ist. st. tr. BBW 
31169 Zator ZK 

EKOWAFEL 

62 

3x 
XRUHAKXS 

1x120, 
12/20kV 

BBW 31233 Zator ZK 
Stacja Paliw - proj.mufa 

A 
59 69 



 

6 

2 
3x 

XRUHAKXS 
1x120 

ist. słup SN BBW 
002635 - BBW 
31233 Zator ZK 

Stacja Paliw 

85 

3x 
XRUHAKXS 

1x120, 
12/20kV 

proj.mufa B - BBW 
31233 Zator ZK Stacja 

Paliw 
80 90 

3 
3x 

XRUHAKXS 
1x120 

BBW 3194 Zator 
ZK Energylandia - 
ist. słup SN BBW 

002688 

82 

3x 
XRUHAKXS 

1x120, 
12/20kV 

proj.mufa E - proj.mufa 
C 

83 89 

4 
3x 

XRUHAKXS 
1x120 

BBW 31221 Zator 
ZK PLASTMOT - 
ist. słup SN BBW 

003243 

82 

3x 
XRUHAKXS 

1x120, 
12/20kV 

proj.mufa F - proj.mufa 
D 

83 89 

5 
3x 

XRUHAKXS 
1x120 

BBW 31221 Zator 
ZK PLASTMOT - 

BBW 31222 Zator 
ZK Sahara 

94 

3x 
XRUHAKXS 

1x120, 
12/20kV 

proj.mufa G - BBW 
31222 Zator ZK 

SAHARA 
98 108 

6 
3x 

XRUHAKXS 
1x120 

BBW 31192 Zator 
ZK Lokas - BBW 
31222 Zator ZK 

Sahara 

132 

3x 
XRUHAKXS 

1x120, 
12/20kV 

proj.mufa H - BBW 
31222 Zator ZK 

SAHARA 
104 114 

 

Projektuje się przebudowy linii kablowych ziemnych na kolidujących odcinkach poprzez 

wstawkę kablami XRUHAKXS 1x120mm2 12/20. Kable ziemne ułożyć w ziemi na głębokości 

0,9m (1,0m pod drogą). 

 

Do połączeń kabli ze sobą należy wykorzystać mufy termokurczliwe przelotowe dla kabli 

XRUHAKXS o przekroju 120mm2, np. CHMSV 24kV 50-150.  

 

Przy wszelkich połączeniach (w złączach lub podczas mufowania kabli) należy zachować 

pierwotny układ połączeń. 

 

W miejscach skrzyżowań i przekroczeń dróg zabezpieczyć kable SN rurami ochronnymi,  

w tym: 

 RHDPEk-S Ø160/7,5 – L=36 m, 

 RHDPEp Ø160/6,3 – L= 208 m, 

 RHDPE-D Ø160 – L=167m. 

 

Kable układać na 10cm podsypce piasku przykrywając je również 10cm warstwą piasku oraz 

do połowy wykopu gruntem rodzimym. Następnie ułożyć nad nowowybudowanymi kablami 

folię ostrzegawczą koloru czerwonego, po czym całość wykopu zasypać gruntem rodzimym i 

przywrócić do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli dokonać niezbędnych pomiarów i 

dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorującej prace z ramienia użytkownika przystąpić 

do zasypania wykopów. 
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3.2. Zabezpieczenie linii kablowych niskiego napięcia 

 

W ramach prac budowlanych należy zabezpieczyć linie kablowe niskiego napięcia rurami 

dwudzielnymi w razie skrzyżowań  z projektowaną infrastrukturą lub przekroczeń dróg: 

 RHDPE-D Ø110 – L=52 m. 

 

4. Kolizje energetycznych linii kablowych z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 

4.1. Skrzyżowania z drogami 

 Ułożenie rur  zabezpieczających w miejscu skrzyżowania z drogami przewidziano na 

głębokości nie mniejszej niż 1 m pod jezdnią. Przepusty na skrzyżowaniach z drogami 

wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 

Po ułożeniu kabli ziemnych teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

4.2. Kolizje z innymi urządzeniami  podziemnymi 

 Skrzyżowania kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi zaleca się 

wykonać pod kątem zbliżonym do 900 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu 

krzyżowanego urządzenia. Kable w miejscach zbliżeń i skrzyżowań powinny być ułożone 

w rurach ochronnych tak aby zabezpieczyć je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura 

powinna wychodzić na długości 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odległości 

pomiędzy kolidującymi kablami a urządzeniami uzbrojenia terenu podano w załączonej 

tablicy 1 zgodnie z normą N SEP-E-004. 
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Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach  
i zbliżeniach 

 

LP. 
SKRZYŻOWANIE 
LUB ZBLIŻENIE 

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA 
ODLEGŁOŚĆ, CM 

Pionowa, przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma, przy 
zbliżeniu 

1 2 3 4 

1 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 
1 kV z kablami o tym samym napięciu lub kablami 
sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego 
przeznaczenia 

5 mogą stykać się 

3 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 
1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym 1 kV < UN < 30kV 

15 

25 

10 

25 
4 

Kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 
kV < UN < 30kV z kablami tego samego przedziału 
napięć znamionowych. 

5 
Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym 
do 30kV 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza się Jak lp. 1-5 

7 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
wyższym niż 30 kV z kablami tego samego przedziału 
napięć znamionowych 

50 50 

* za wyjątkiem p. 2.5.4 

 

 

5. Uwagi końcowe 

 

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy.  

 Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy.  

 Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu zobowiązuje się w jego 

zakresie do przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do wszelkich szczegółów, 

które nie mogły być omówione. 

 Przed budową w miejscach kolizji należy wykonać przekopy poprzeczne w celu szcze-

gółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia terenu. W tych przypadkach roboty ziemne 
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wykonać ręcznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych należy wykopy oznakować  

i zabezpieczyć. 

 Przed przystąpieniem do robót ujętych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowa-

na dokumentacja formalno – prawna, która to stanowić będą integralną część niniej-

szego projektu. Całość dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

warunkami technicznymi, jak również pozwoleniem na budowę zostanie przekazana 

inwestorowi, który w ramach przetargu wyłoni wykonawcę. 

 Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem 

przedstawicieli służb technicznych stosownie do ich własności. 

 Jeżeli w dokumentacji została zawarta nazwa własna urządzenia wskazująca na kon-

kretnego producenta, dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego. 

 Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej dokumentację geo-

dezyjną powykonawczą uwzględniającą uzgodnienia branżowe. 

 W projekcie ujęto wytyczne dotyczące typów kabli i rur ochronnych, układu połączeń, 

itp. zgodnie z warunkami technicznymi. Gestor sieci nie wniósł uwag do zapropono-

wanych rozwiązań. 

 Prace należy prowadzić w taki sposób, aby zachować ciągłość zasilania odbiorców 

energii elektrycznej. Wykonawca powinien stosować dołączony harmonogram prac 

ale przed budową potwierdzić go w Tauron-Dystrybucja S.A. lub zatwierdzić w poro-

zumieniu z Tauron0Dystrybucja S.A. inny - zamienny. 

 

6. Zestawienie ważniejszych materiałów 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1 Kabel XRUHAKXS 1x120, 12/20kV m 1727 

2 Mufa przejściowa np. CHMSV 24kV 50-150 kpl. 8 

3 Głowica kablowa wnętrzowa SN np. POLT-24D/1XI kpl. 4 

4 Rura ochronna RHDPEp Ø160/9,1 m  214 

5 Rura ochronna RHDPEk-S Ø160/12 m 37 

6 Rura ochronna RHDPE-D Ø160 m 172 

7 Rura ochronna RHDPE-D Ø110 m 54 

8 
Zestaw uszczelniający do rur osłonowych (np. EK186 lub 
masa uszczelniająca) 

szt. 78 

9 Folia do znakowania tras kablowych koloru czerwonego m2 118,6 

10 Piasek m3 47,5 

11 Słupki oznaczeniowe tras kablowych szt. 18 
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7. Harmonogram prac 

 

1. Kabel  SN (15kV) typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Zator - Graboszyce 

Dzień  1: 

- tyczenie  trasy  linii  kablowych; 

- wykonanie  przekopów  kontrolnych  w  celu  lokalizacji   kabla  SN; 

- wykonanie  wykopów pod  nową  linie  kablową; 

 

Dzień 2: 

- ułożenie  kabli SN  w  przygotowanych  wykopach - prace  bez  włączeń. 

 

Dzień  3 - prace przy wyłączonym napięciu: 

- identyfikacja  i  przecięcie  kabla  SN  w miejscu  planowanych  muf; 

- wykonanie   muf  kablowych  na  kablach  SN (2 komplety); 

- pomiar i  badanie  kabla  (pomiar   wyładowań niezupełnych); 

- załączenie  kabla  pod  napięcie. 

 

Pozostałe  kable  podlegające  przebudowie  pozostają  pod  napięciem. 

 

2. Kabel  SN (15kV) typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Zator - Polanka 

Dzień  1: 

- tyczenie  trasy  linii  kablowych; 

- wykonanie  przekopów  kontrolnych  w  celu  lokalizacji   kabla  SN; 

- wykonanie  wykopów pod  nową  linie  kablową; 

 

Dzień 2: 

- ułożenie  kabli SN  w  przygotowanych  wykopach - prace  bez  włączeń. 

 

Dzień  3 - prace przy wyłączonym napięciu: 

- identyfikacja  i  przecięcie  kabla  SN  w miejscu  planowanych  muf; 

- wykonanie   muf  kablowych  na  kablach  SN (2 komplety); 

- pomiar i  badanie  kabla  (pomiar   wyładowań niezupełnych); 

- załączenie  kabla  pod  napięcie. 
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Pozostałe  kable  podlegające  przebudowie  pozostają  pod  napięciem. 

 

3. Kabel  SN (15kV) typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji GPZ Zator - Piotrowice 

Dzień  1: 

- tyczenie  trasy  linii  kablowych; 

- wykonanie  przekopów  kontrolnych  w  celu  lokalizacji   kabla  SN; 

- wykonanie  wykopów pod  nową  linie  kablową; 

 

Dzień 2: 

- ułożenie  kabli SN  w  przygotowanych  wykopach - prace  bez  włączeń. 

 

Dzień  3 - prace przy wyłączonym napięciu: 

- identyfikacja  i  przecięcie  kabla  SN  w miejscu  planowanych  muf; 

- wykonanie   muf  kablowych  na  kablach  SN (2 komplety); 

- pomiar i  badanie  kabla  (pomiar   wyładowań niezupełnych); 

- załączenie  kabla  pod  napięcie. 

 

Pozostałe  kable  podlegające  przebudowie  pozostają  pod  napięciem. 
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UPRAWNIENIA, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA – SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

1.1 Plan orientacyjny 

2.1 Plan sytuacyjny 

3.1 Schemat przebudowy 

 

 


