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I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

L.p. NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1 Kserokopia uprawnień projektanta 

2 Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 

3 Warunki techniczne wydane przez AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Sp. z j. pismo z dnia 11.01.2018r  

4 Protokół z narady koordynacyjnej nr SGG.6630.175.2018 z dnia 19.09.2018r. 

5 Uzgodnienie wydane przez AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Sp. z j. pismo z dnia 10.10.2018r 

II. SPIS RYSUNKÓW 

 

L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 

1 SEN-01 Mapa orientacyjna 1:10000 

2 SEN-02 Plan sytuacyjny 1:500 

3 SEN-03 Schemat przebudowy ~/~ 
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III. OPIS OPIS TECHNICZNY  

1. TEMAT I CEL OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: Przebudowa drogi gminnej nr 510382k - 
ul. Władysława Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyżowania ul. Rybarskiego do stacji paliw wraz 
z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz przebudową i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury. 

Przedmiotem opracowania jest: 

 przebudowa/rozbudowa drogi klasy L, 

 przebudowa/rozbudowa zjazdów, 

 przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury niezwiązanej z drogą. 

Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu pojazdów i pieszych poprzez poszerzenie ulicy Władysława 

Grabskiego o 1 pas ruchu.  

2. STAN PRAWNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

Zamawiający jest:  

ENERGY 2000 Sp. z o.o. ENERGYLANDIA Sp.k. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice. 

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Władysława Grabskiego od skrzyżowania ul. Rybarskiego do 

stacji paliw, na działkach oznaczonych numerem: 195/2; 2/3; 209/2; 214/2; 217/2; 235/2; 246; 3/13; 3/18; 3/27; 

3/28; 3/29; 3/30; 350/2; 3/59; 1; 1/3; 12/1; 195/1; 2/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 235/1; 238/1; 239/1; 239/2; 

240/1; 243/1; 245; 256; 28/1; 29/1; 3/1; 3/12; 3/14; 3/70; 30/1; 4/1; 47/1; 48/1; 49/1; 49/13 jednostka ewid: Zator. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

 Zlecenie Zamawiającego. 

 Prawo budowlane. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.1999.43.430 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.). 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60; ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.1998.126.839 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.2000.63.735 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U.2003.177.1729; ze zm.), 

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie(DU nr 219 z 31.10.2005 

poz. 1864) 
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 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA. 

 Mapa z zasobów geodezyjnych. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w trakcie procedury zmiany). 

 Dokumentacja geotechniczna. 

 Wizja lokalna w terenie. 

 oraz inne obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy, wytyczne i instrukcje. 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej własności 
AIR-NET Sp. j.. Zakres obejmuje: 

 

 przebudowę rurociągu kablowego 1xHDPE40/3,7   - 435,5m, 

 przebudowę kabla Z-XOTKtsdD 4J    - 335,0m, 

 przebudowę kabla Z-XOTKtsdD 12J   - 235,0m, 

 przełożenie kabli światłowodowych    - 352,0m. 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

W stanie istniejącym w pasie drogowym ul. Władysława Grabskiego występuje rurociąg kablowy 1xHDPE 

40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi własności AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Sp. j.  

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W celu usunięcia kolizji sieci teletechnicznej z projektowanym układem drogowym projektuje się 

przebudowy istniejących sieci. Przebudowy tych sieci wykonane będą w postaci rurociągu kablowego. 

Przebudowę wszystkich kolizji pokazano na planie sytuacyjnym. 

6.1. PRZEBUDOWA RUROCIĄGU KABLOWEGO 

W ramach przebudowy rurociągu kablowego kolidującego z projektowaną inwestycją zaprojektowano 

studnie kablowe typu SK-2, SKR-1 oraz nowe odcinki rurociągu o profilu 1xRHDPE 40/3,7 na głębokości 1,0m.  

Rurę należy układać na 10cm warstwie piasku. Do budowy rurociągu należy stosować rury koloru 

niebieskiego z kolorowymi wyróżnikami (czerwony, zielony, niebieski, biały). Zasypywanie rur rurociągu 

kablowego należy prowadzić kolejno warstwami: 

 warstwa piasku 10cm, 

 warstwa gruntu pochodząca z wykopu (wolna od kamieni, gruzu i innych elementów mogących 

uszkodzić rury rurociągu kablowego), 

 pozostałą część wykopu zasypać gruntem warstwami po 20 cm ubijanymi mechanicznie. 

Rury muszą mieć trwale naniesione standardowe oznaczenia stosowane przez producenta. Do łączenia 

rur należy stosować złączki skręcane samocentrujące. 

Na całej długości budowanych odcinków należy przebieg rurociągu oznakować taśmą ostrzegawczą 

koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Taśmę należy układać 

na głębokości stanowiącej połowę głębokości położenia rurociągu.  
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Po wybudowaniu rurociągu należy dokonać testów kalibracji oraz próby ciśnieniowej powstałych 

odcinków.    

Trasa projektowanego rurociągu została pokazana na planie sytuacyjnym, który stanowi rysunek SEN-02. 

 

Zestawienie odcinków projektowanego rurociągu kablowego 

Lp. Relacja 
Długość 
trasowa 

[m] 
Typ kanalizacji 

Rodzaj zabezpieczenie - dł. [m] 

Numer 
rysunku 

RHDPEk-S 
75/5 

(przekop) 

RHDPEp 
110/6,3 

(przewiert) 

RHDPEp 
110/6,3 

(przekop) 

1 2 3 4 5 6  9 

1 SK-2/1 - SK-2/2 50,0 1xHDPE40/3,7 17,0   SEN-02 

2 SK-2/2 - pkt. A 16,0 1xHDPE40/3,7  9,0 7,0 SEN-02 

3 SK-2/2 - SK2/3  90,0 1xHDPE40/3,7 8,0   SEN-02 

4 istn. E - SKR-1/4 14,0 1xHDPE40/3,7  8,0 6,0 SEN-02 

5 SKR-1/4 - istn. F 21,0 1xHDPE40/3,7 4,0   SEN-02 

6 istn. G - SKR-1/5 131,0 1xHDPE40/3,7 16,0 21,0  SEN-02 

7 SKR1/5 - istn. H 18,5 1xHDPE40/3,7  11,0 7,5 SEN-02 

8 SKR-1/5 - SK-2/6 62,5 1xHDPE40/3,7 4,0   SEN-02 

9 SK-2/6 - SK-2/7 32,5 1xHDPE40/3,7 2,0 11 4,0 SEN-02 

 RAZEM 435,5  50,0 60,0 24,5  

6.2. PRZEBUDOWA I PRZEŁOŻENIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 

Po wybudowaniu rurociągu kablowego należy przebudować i przełożyć następujące kable światłowodowe. 

Przebudowie ulegają następujące kable: 

1. Kabel magistralny: 

a) kabel Z-XOTKtsdD 48J - podlega przełożeniu, 

2. Kable do klientów (abonenckie): 

a) kabel Z-XOTKtsdD 4J / EKO WAFEL - podlega przełożeniu, 

b) kabel Z-XOTKtsdD 4J / PLASTMOD - podlega przełożeniu, 

c) kabel Z-XOTKtsdD 4J / SAHARA - podlega przebudowie, 

d) kabel Z-XOTKtsdD 12J / w kierunku SWT - podlega przebudowie. 

 

Technologia przełożenia kabli  światłowodowych MUFA 1/grabskiego    
 

- wykonać pomiary przed przebudową w celu udokumentowania istniejących parametrów kabli, 

- kable wyszczególnione w pkt 1.a) oraz 2.a) należy wypiąć za złącza nr 1, 

- wycofać do projektowanej studni SK-2/1, l=141,0m, 

- wciągnąć po nowej trasie do złącza nr 1, l=140,0m, 
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- odtworzyć złącze nr 1 poprzez spawanie włókien zgodnie ze schematem rozszycia na rys. SEN-03   

- kable światłowodowe należy oznakować w nowych studniach przewieszkami identyfikacyjnymi, 

- wykonać komplet pomiarów odbiorczych. 

Sposób przebudowy kabli został pokazany na schemacie przebudowy, który stanowi rys. SEN-03. 

 

Technologia przełożenia kabli  światłowodowych MUFA 2/grabskiego    
 

- wykonać pomiary przed przebudową w celu udokumentowania istniejących parametrów kabli, 

- kable wyszczególnione w pkt 1.a) oraz 2.b) należy wypiąć za złącza nr 2, 

- wycofać do istniejącej studni "F", l=32,5m, 

- wciągnąć po nowej trasie do złącza nr 1, l=35,0m, 

- odtworzyć złącze nr 2 poprzez spawanie włókien zgodnie ze schematem rozszycia na rys. SEN-03   

- kable światłowodowe należy oznakować w nowych studniach przewieszkami identyfikacyjnymi, 

- wykonać komplet pomiarów odbiorczych. 

Sposób przebudowy kabli został pokazany na schemacie przebudowy, który stanowi rys. SEN-03. 

 

Technologia przebudowy kabli  światłowodowych MUFA 3 i 3a/grabskiego    
 

- wykonać pomiary przed przebudową w celu udokumentowania istniejących parametrów kabli, 

- na odcinku od mufy nr 2 do mufy nr 3 należy ułożyć nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsdD 4J 

- na odcinku od mufy nr 3 do mufy nr 4 należy ułożyć nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsdD 12J 

- na odcinku od mufy nr 3 do studni "H" (proj. złącze nr 3a) należy ułożyć nowy odcinek kabla typu Z-

XOTKtsdD 4J 

- należy wykonać przełączenia kabli w złączach nr 2, 3, 4 oraz w nowym złączy nr 3a poprzez spawanie 

włókien poszczególnych kabli zgodnie ze schematem rozszycia złącz na rys. SEN-03   

- kable światłowodowe należy oznakować w studniach przewieszkami identyfikacyjnymi, 

- wykonać komplet pomiarów odbiorczych. 

Sposób przebudowy kabli został pokazany na schemacie przebudowy, który stanowi rys. SEN-03. 

 

Zestawienie przebudowywanych odcinków kabli światłowodowych 

Relacja  

Projektowana wstawka kablowa 

Typ kabla, pojemność, oznaczenie Długość [m] 

SK-2/1 Mufa 1/grabskiego (SK-2/3) Z-XOTKtsdD 4J EKO WAFEL przełożenie 

SK-2/1 Mufa 1/grabskiego (SK-2/3) Z-XOTKtsdD 48J Magistralny przełożenie 

Mufa 2/grabskiego (istn. E) istn. F Z-XOTKtsdD 4J PLASTMOD przełożenie 

Mufa 2/grabskiego (istn. E) istn. F Z-XOTKtsdD 48J Magistralny przełożenie 

Mufa 2/grabskiego (istn. E) Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) Z-XOTKtsdD 4J SAHARA 275,0 

Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) Mufa 3a/grabskiego (istn. H) Z-XOTKtsdD 4J SAHARA 60,0 

Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) Mufa 4/rybarskiego Z-XOTKtsdD 12J  do SWT 235,0 
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6.3. ZACIĄGANIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 

Zaciągany do rurociągu kabel optotelekomunikacyjny nie może być poddawany nadmiernym siłom 

rozciągającym i zagięciom, dlatego kabel ten należy zaciągać do kanalizacji metodą mechaniczną z 

zastosowaniem wciągarek z automatycznie kontrolowaną i regulowaną siłą ciągnięcia, przy użyciu odpowiednio 

dostosowanego zestawu rolek i ślizgów, oraz płynów lub smarów zmniejszających tarcie. 

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli warunki terenowe uniemożliwiają stosowanie metody mechanicznej 

dopuszcza się ręczne zaciąganie kabla z użyciem środków pomocniczych jak przy zaciąganiu mechanicznym. 

Siła ciągnięcia nie powinna przewyższać wartości podanych w warunkach technicznych dla kabli OTK. 

Jeżeli wymagana siła ciągnięcia, potrzebna do jednokierunkowego zaciągania w czasie jednej operacji, 

zbliża się do dopuszczalnej należy zastosować metodę dwukierunkowego zaciągania. 

Przy zaciąganiu mechanicznym kabla optotelekomunikacyjnego maksymalna siła zaciągania 

(dynamiczna) nie powinna przekraczać odpowiednio: 

dla kabla Z-XOTKtsdD 48J – 4000 [N], 

dla kabla Z-XOTKtsdD 12J – 4000 [N], 

dla kabla Z-XOTKtsdD 4J – 4000 [N] 

natomiast przy zaciąganiu ręcznym powinna być trzykrotnie mniejsza. Siły te nie powinny spowodować 

wydłużenia względnego większego niż 0,3 %. Promień zginania kabla nie powinien być mniejszy niż 20 średnic 

zewnętrznych kabla..  

6.4. ZŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE SPAWANE 

Złącza optyczne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Łączenie włókien światłowodowych 

jednomodowych należy wykonać metodą spawania w sposób zapewniający nie wnoszenie tłumienności większej 

niż 0,15 dB, zaleca się aby nie przekraczała 0,1 dB. 

Poszczególne połączone włókna światłowodowe należy starannie ułożyć i umocować, przy czym promień 

gięcia powinien być większy niż 55mm. Mufy należy mocować do stropu studni za pomocą zestawu do 

mocowania. 

6.5. BADANIA I POMIARY KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 

Przed przystąpieniem do układania kablowej linii światłowodowej należy poddać oględzinom zewnętrznym 

odcinek instalacyjny kabla. 

W czasie budowy i montażu kabla światłowodowego należy wykonać następujące pomiary: 

a) przed przebudową dla stwierdzenia ciągłości światłowodu wykonać pomiar tłumienności wszystkich 

włókien przy pomocy reflektometru dla długości fali 1310 nm; 

pomiar kabla na bębnie dla stwierdzenia ciągłości włókien; 

b) po ułożeniu odcinka kabla, a przed montażem złączy dla stwierdzenia ciągłości światłowodu wykonać 

pomiar tłumienności wszystkich włókien przy pomocy reflektometru dla długości fali 1310 nm; 

c) w trakcie łączenia wszystkich odcinków światłowodu w celu sprawdzenia centrowania rdzeni i 

optymalizacji połączenia wykonać pomiar automatycznym zestawem zamontowanym w spawarce 

metodą LIP i PAS; 

d) po zmontowaniu kabla w celu sprawdzenia poprawności montażu należy wykonać pomiar tłumienności 

światłowodu z obu stron przy pomocy reflektometru o dużej rozdzielczości dla fali długości 1310 i 1550 

dla całej relacji. 
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Na podstawie tych pomiarów należy określić: 

a) całkowitą długość optyczną linii, 

b) całkowitą tłumienność linii, 

c) tłumienność połączeń. 

Wyniki uznać za poprawne jeżeli włókna nie wnoszą tłumienności większych niż wynikające z pkt.6.4. 

Po wykonaniu robót wykonawca przedłoży komisji dokumentację powykonawczą, oraz protokół z 

pomiarów. 

7. DEMONTAŻ 

 

Po dokonanej przebudowie należy przystąpić do demontażu sieci przewidzianej do likwidacji. 

 

Zestawienie urządzeń do demontażu 

 

Lp. Nazwa materiału Jedn. miary Ilość jedn. 

1 Studnia kablowa SK-1 szt. 4 

2 Rurociąg kablowy 1x ø40 m 417 

3 Kabel światłowodowy  m 360 

8. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa materiału Jedn. miary Ilość jedn. 

1 Studnia SKR-1 kpl 2 

2 Studnia SK-2 kpl 5 

3 Rura RHDPEk-S 75,5 m 52 

4 Rura RHDPEp 110/6,3 m 87 

5 Rura HDPE 40/3,7 m 449 

6 RHDPE-D 110 m 32 

7 Złączka skręcana samocentrująca ø40 szt 1 

8 Kabel Z-XOTKtsdD 4J m 335 

9 Kabel Z-XOTKtsdD 12J m 235 

10 Mufa światłowodowa dla kabla 4J kpl 1 

11 Zestaw naprawczy/uszczelniający do muf szt 4 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu zobowiązuje się w jego zakresie do 

przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do wszelkich szczegółów, które nie mogły być omówione. 

 Przed budową w miejscach kolizji należy wykonać przekopy poprzeczne  

w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonać 

ręcznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych należy wykopy oznakować i zabezpieczyć. 

 Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem przedstawicieli służb 

technicznych stosownie do ich własności. 

 Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujęte w warunkach technicznych. 
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 Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej dokumentację geodezyjną 

powykonawczą uwzględniającą uzgodnienia branżowe oraz protokoły z pomiarami końcowymi 
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