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|. SPIS ZALACZNIKOW
L.p. NAZWA ZALACZNIKA
1 | Kserokopia uprawnien projektanta
2 | Zawiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw
3 | Kserokopia uprawnien sprawdzajacego
4 | ZaSwiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw
5 | Protokét z narady koordynacyjnej nr SGG.6630.175.2018 z dnia 19.09.2018r.
6 | Uzgodnienie projektu przez Gmina Zator Urzad Miejski w Zatorze DI.7011.2.14.2018 z dnia 17.10.2018r.




Il. SPIS RYSUNKOW

L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
1 S0S-01 Mapa orientacyjna 1:10000
2 S0S-02 Plan sytuacyjny 1:500
3 S0S-03 Schemat przebudowy o$wietlenia ~I~

lll. OPIS OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: Przebudowa drogi gminnej nr 510382k -
ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul. Rybarskiego do stacji paliw wraz
z o$wietleniem i kanalizacjg deszczowg oraz przebudowa i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury.
Przedmiotem opracowania jest:

e przebudowa/rozbudowa drogi klasy L,

e przebudowa/rozbudowa zjazddw,

e przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury niezwigzanej z droga.

Celem opracowania jest poprawa warunkdw ruchu pojazdéw i pieszych poprzez poszerzenie ulicy Wiadystawa
Grabskiego o 1 pas ruchu.

2. STAN PRAWNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
Zamawiajacy jest:
ENERGY 2000 Sp. z 0.0. ENERGYLANDIA Sp.k. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ulicy Wtadystawa Grabskiego od skrzyzowania ul. Rybarskiego do
stacji paliw, na dziatkach oznaczonych numerem: 195/2; 2/3; 209/2; 214/2; 217/2; 235/2; 246; 3/13; 3/18; 3/27;
3/28; 3/29; 3/30; 350/2; 3/59; 1; 1/3; 12/1; 195/1; 2/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 235/1; 238/1; 239/1; 239/2;
240/1; 243/1; 245; 256; 28/1; 29/1; 3/1; 3/12; 3/14; 3/70; 30/1; 4/1; 47/1; 48/1; 49/1; 49/13 jednostka ewid: Zator.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
o Zlecenie Zamawiajacego.
. Prawo budowlane.
. Mapa z zasobdw geodezyjnych.
. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w trakcie procedury zmiany).
. Dokumentacja geotechniczna.
o  Wizjalokalna w terenie.
e orazinne obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy, wytyczne i instrukcije.



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe oéwietlenia:

e  przestawienie istniejacych stupdw oswietleniowych - 14 kpl,

e  budowa nowych stupéw oswietleniowych - 3 kpl,

. wymiana opraw - 25 szt,

e  ukladanie kabla o$wietleniowego (trasowo) -533,5m,
e ukladanie rur ochronnych -143 m.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W stanie istniejagcym ul. Wiadystawa Grabskiego jest o$wietlona przy uzyciu opraw w technologii LED
bezposrednio zamocowanych na stupach o wysokosci 9m.

6. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

6.1. PARAMETRY OSWIETLENIOWE

W ciggu ul. Wiadystawa Grabskiego projektuje sie oswietlenie spetniajace parametry dla drogi ME3a oraz
dla chodnika S3.

Zatozenia do projektu o$wietlenia:
Dla drogi 4KDZ przyjeto klase ME3a:

Lp. | Lm[cd/m? | Uo Ui Ti
1 21,0 204 | 205 | =15

Dla ciagu pieszo - rowerowego przyjeto klase S3

Lp. Em[IX] Enin
1 27,5 21,5

6.2. OSWIETLENIE DROGOWE

Z powodu poszerzenia ul. Wiadystawa Grabskiego o dodatkowy pas ruchu drogowego szereg stupéw
oSwietleniowych znalazt sie w kolizji z uktadem drogowym. Stupy nalezy przestawi¢ poza obreb kolizji
z zachowaniem wymaganej skrajni od krawedzi drogi.

Zwiekszenie szeroko$ci drogi powoduje konieczno$¢ wymiany opraw na oprawy w technologii LED
o mocy 132W oraz 116W. Oprawy bedg zawieszane bezpo$rednio na przestawianych lub projektowanych
stupach, bez uzycia wysiegnikow.

Projektowane nowe slupy o$wietleniowe w ilosci 3 sztuk powinny by¢ aluminiowe okragte o wysokosci 9m.



Do posadowienia slupéw nalezy wykorzysta¢ fundament prefabrykowany typu F150/200. Fundamenty
nalezy ustawi¢ w sposdb utatwiajacy przelotowe wprowadzenie kabli. Podtgczenie opraw zaprojektowane przez
ztacza izolacyjne typu IZK.

Ztacza bezpiecznikowe nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik topikowy o pradzie znamionowym 6A. Przewody
zasilajace oprawe dobrano jako DY 2x2,5mm2750V.

6.3. ZASILANIE

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy zasili¢ z obwodow nr 2 i 3 istniejgcej szafy oswietleniowej SO.

6.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ kablowa o$wietlenia pracuje w ukiadzie TT. Ochrona przeciwporazeniowe zostanie zrealizowana
poprzez izolowane przewody oraz urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

Przyjeto oprawy w Il klasie ochronno$ci. Przewdd zasilajacy, usytuowany wewnatrz stupa, taczacy
tabliczke bezpiecznikowg z oprawg o$wietleniowa, prowadzi¢é w dodatkowym pesziu izolacyjnym. Kable
zasilajgce na wejsciu i wyjsciu ze stupdw o$wietleniowych w ziemi nalezy ostoni¢ odcinkami rury ochronnej o
dlugosci 2 metrédw, w celu zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem izolacji kabla. Cato$¢ izolacii
wykonac w Il klasie ochronnosci.

Urzadzenia wykonane w Il klasie ochronno$ci musi spemiaé nastepujace warunki:

e Uurzadzenie oswietleniowe o izolacji wzmocnione lub podstawowej i dodatkowe ktéra zapewnia
ochrone przed dotykiem bezposrednim, jak i posrednim. Potgczenie obudowy urzadzenia z
przewodem ochronnym uziemiajacym jest zabronione.

e przewody zasilajace urzadzenie wykonane w podwdjnej izolacji na napigcia 750V

o Zzlgcze stupowe wykonane w Il klasie izolacji

6.5.  UKLADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH

Kable ziemne (o$wietleniowe ) nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kable nalezy uktada¢ na
10cm podsypce piasku przykrywajac je réwniez 10cm warstwg piasku oraz do potowy wykopu gruntem
rodzimym. Nastepnie nalezy utozy¢ nad nowo wybudowanymi kablami folie ostrzegawczg koloru niebieskiego, po
czym cato$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli
nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej prace z ramienia
uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.



7. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

7.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI

UtoZenie rur zabezpieczajgcych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na gtebokosci nie
mniejszej niz 1 m pod jezdnig. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczeg6towymi
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Po utozeniu kabli ziemnych teren przywrécié do stanu
pierwotnego.

7.2.  KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca sie¢ wykona¢ pod katem
zblizonym do 900 i w miarg mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach
zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na diugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach).
Odlegtosci pomiedzy kolidujacymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zataczonej tablicy 1
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach

i zblizeniach
) NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA
LP SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
' LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przy Pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 2 3 4
1 Kable elekiroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV Zz 15 5+
kablami o tym samym napieciu lub kablami sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen -
2 S . . 5 moga stykac sie
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
25
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV Z 10
3 kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Un
< 30kV
4 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 1 kV < Un < 15
30kV z kablami tego samego przedziatu hapie¢ znamionowych. 25
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie Jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz
7 . . . . 50 50
30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4




8. OBLICZENIA

8.1.

MocC ZAPOTRZEBOWANIA NA OSWIETLENIA

llos¢
RODZA) P; [W] [szt.] P, [W] lobw [A]
Obwoéd 1
stan istniejacy 1261116 | 81| 8376
Obwéd 2
stan istniejacy 106/116 67 7532
stan projektowany -
wymiana opraw 116W 132 15 240
Razem 7772 13,20
Zmiana (+) 240
Obwéd 3
stan istniejacy 106/116 54 6264
stan projektowany -
wymiana opraw 116W 132 9 144
stan projektowany - nowe
stupy 116/132 3 380
Razem 6788 11,53
Zmiana (+) 494
Wszystkie obwody szafy SO
Razem 22936 38,99
Zmiana (+) 734
Warunki przylaczenia ‘ 23000

Prad obcigzenia obwodu:

gdzie:

U,— napiecie miedzyfazowe,

lobw = Ps / (1,73 x Un X COSO)

P, — moc szczytowa pobierana przez oswietlenie,
cos¢ = 0,85

Nalezy dokona¢ wymiany zabezpieczenia zasilajgcego szafe o$wietleniowg z 35A na 45A.




8.2. SPADKINAPIEC

Spadek napiecia dla najbardziej oddalonej modernizowanej oprawy w obwodzie 2:

Rodzaj
Obwdd/odcinek kabla llos¢ zyt |s [mm?] I [m] Ps [W] AU [%]
Obwdd latarni P2-43 YDY 2 25 10 132 0,03
Obwdd P2 od SO do P2-43 | YAKXS 4 35 1378 1836 3,55
SUMA 3,58

Spadek napiecia dla najbardziej oddalonej modernizowanej oprawy w obwodzie 3:

Rodzaj
Obwad/odcinek kabla llo$¢ zyt | s [mm2] | [m] Ps [W] AU [%]
Obwdd latarni P3-54 YDY 2 2,5 10 132 0,03
Obwod P3 od SO do P3-54 | YAKXS 4 35 1378 1672 4,59
SUMA 4,62

W 0BWODACH OSWIETLENIOWYCH DOPUSZCZALNY JEST SPADEK NAPIECIA DO 5%.

9. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llo$¢ jedn.
1 | Oprawa LED 132W szt. 27
2 | Oprawa LED 116W szt. 1
3 | Stup o$wietleniowy aluminiowy okragty 9m ocynkowany kpl. 3
4 | Fundament pod stup o$wietleniowy m 17
5 | Rura RHDPEp 110 m 124
6 | Rura RHDPEk-S 110 m 24
7 | Zacze stupowe oswietleniowe w |l klasie ochronnosci kpl. 3
8 | Kabel YAKXS 4x35 m 587
9 | Przewod YDY 2x2,5 m 280
10 | Rura karbowana PVC m 280
11 | Wkiadki bezpiecznikowe 45A szt. 3

10. UWAGI KONCOWE

o Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

o Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdtéw, ktdre nie mogty byé¢
omowione.

e Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykonaé przekopy poprzeczne w celu szczegétowego
ustalenia przebiegu uzbrojenia terenu. W tych przypadkach roboty ziemne wykona¢ recznie. W

czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac i zabezpieczyc.




Przed przystapieniem do robot ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktéra to stanowi¢ bedg integralng cze$¢ niniejszego projektu.
Catos¢ dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
zgodami wiascicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak rowniez pozwoleniem na budowe
zostanie przekazana inwestorowi, ktory w ramach przetargu wytoni wykonawce.

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych stosownie do ich wiasnosci.

Nalezy sprawdzi¢ dalsza cze$¢ obwodow o$wietlenia, nie objeta niniejszym opracowaniem
w zakresie zastosowania wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej.

Jezeli w dokumentacji zostata zawarta nazwa wlasna urzadzenia wskazujgca na konkretnego
producenta, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania rownowaznego.

Do odbioru korcowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng
powykonawczg uwzgledniajaca uzgodnienia branzowe.

Gestor sieci nie wniést uwag do zaproponowanych rozwigzan.
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11. ZALACZNIKI

: . 2l.ze2ja 5
. PREZYDIUM Katowice. dnia 196° 1.
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE]
Wydzial Urbanistyki i Architektury
W KATOWICACH. ,
SQE/S €6

Nr ewid. uprawn. -

UPRAWNIENIA BUDOQWLANE

Na podstawie art 18, art 19 ust I pkt 1iart 20 ust I ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7. poz 46) oraz
§29i§2usi.1 vkt 1 rozporzqdzenia Przewodniczacego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 .
w sprawie kwadlifikacji fachowych oséb wykcnujgcych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym.(Dz. U Nr 53. poz 266}

FAaCIBICZYVE CgesZTaw
Obyw. =8
inzvnier elekirzk
urodzony dnia l12.zares 193Zr. - @ Zatowicsch-Pigirowicsch

otrzymuje
instalacji i urzadzed elektrycznych

w specjalnosci _
sporzadzania projektiw wsze

uprawnienia budowlcm_e-— do

% elektryczrnych wchodzzeyck

(3]
)
(2"
N
w

rodzezju instzlacji-i ur

“©

2o zzirssu bdudownicimez pomszecinago.

}/ % 5 sp =
!

____0-—.§4-’_:‘/.-

Glowny Architeki Wojewddztwa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Czestaw Maciejczyk
ul. Drozdéw 60

40-530 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan Maciejczyk Czestaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4686/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2018 r.

www.slk.piib.org.pl

tel. 32 255 45 52 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b

12



$ L ASKA

OKREGOWA

DS | 74 B A

/%“\NZYNIEROW
Nl | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/7250/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym )
Pan Seweryn Smiejka
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 15 lipca 1983 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7250/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzagdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
. Pan Seweryn Smiejka ' .

9 Maja 7/49 : b e
42-500 Bedzin mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor 2. ) )
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero pizewski

4. ala. 3.

mgr inz. Zbigniew D: wicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-R3F-8TF-1PF *

Pan Seweryn Smiejka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0134/17

adres zamieszkania ul. Bsk.Adama Smigielskiego 7/49, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 19.09.2018 w Starostwie Powiatowym w Os$wigcimiu 32-602 Oswigcim ul. Wyspianiskiego 10

na wniosek:

CEGROUP Sp. z 0.0. Sp. K mgr inz. Piotr Kurzbauer

44-100 Gliwice ul.T.Ko$ciuszki 1c

przeprowadzona zostata w sposob stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna na

temat:

Budowa kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej, wodociagu, gazociagu,

sieci o$wietleniowej , linii kablowej nN i SN,
kanalizacji kablowej teletechnicznej i kanalizacji teletechnicznej
dla projektowanej przebudowy ul. Wladyslawa Grabskiego w Zatorze

W naradach uczestnicza:

- przedstawiciele podmiotéw zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorzadowej wasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia

- administratorzy drég

Uczestnicy Narady

Lp. | Podmiot Przedstawiciel Forma udzialu
1 TAURON Dystrybucija S.A. Bielsko-Biata | Zbigniew Pajak osobiscie
2 | ZSW Oswiecim Krzysztof Zmuda osobiscie
3 GAZOWNIA Wadowice Zbigniew Kowalski osobiscie
4 | Orange Polska S.A. Krakéw Jacek Bakota elektronicznie |
5 | TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa Stawomir Stupski elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Podmiot

MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Krakéw

Urzad Miejski w Zatorze

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zatorze

#WN'—‘;

Przedsigbiorstwo Ustug Wodociggowych HKW Sp. z 0.0. Dabrowa Gérnicza

verte
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Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotéw w zakresie usytuowania
usytuowania sieci uzbrojenia terenu lokalizowanej na obszarze miasta.

Stanowiska Uczestnikéw Narady:

1. TAURON Dystrybucja — zgodnie z warunkami usunigcia kolizji
TD/OBB/OME/K/WT/MG/307/2018 z dnia 2018-08-27

2. Zwiazek Spolek Wodnych — w zakresie wystgpowania urzadzen melioracji wodnych sieci
drenarskiej inwestycje nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miejskim w Zatorze.

3. GAZOWNIA —uzgodniono bez uwag.
4. Orange Polska - opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtoéci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/OPL-004,

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 30-629 Krakéw ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow(@orange.com

- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
wlhascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde wejécie na infrastruktur¢ wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw Scigania oraz Paristwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca)

S TK Telekom — uzgodniono bez uwag.

data sporzqdzenia odpisu - 24.09.2018r Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej
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C=EGrOUP

CREATIVE
ENGINEERS

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA OSWIETLENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 510382k - ul. W. Grabskiego w Zatorze

ZADANIE na odcinku od skrzyzowania ul. R. Rybarskiego do stacji paliw wraz

z budowa, przebudowa i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej.
KATEGORIA ROBOT XXVI
BUDOWLANYCH
ADRES OBIEKTU glica Wiadystawa Grabskiego od skrzyzowania ul. Ryszard Rybarskiego

o stacji paliw.

195/: 204/3; 204/5; 2071; 20011; 21411; 217/1; 21811; 223/1; 228/1; 232/1; 236/1;
NR EWIDENCYJNY 240/1: 243/1: 256/4; 195/6 [121309_4.0001] Obreb 1; 3112; 3/14; 3/70; 28/1; 29/1; 30/1;
DZIALEK 471: 48/1: 491 3/18 [121309_4.0004] Obreb 4, 1/1; 1/3; 12/1; 2/1; 238/1; 239/1; 239/2;

3/1; 4/1 (121309_4.0006] Obreb 6 jednostka ewid: Zator [121309_4]

ENERGY 2000 Sp. z 0.0. Energylandia Sp. k.
ZAMAWIAJACY Przytkowice 532A

34-141 Przytkowice

CEGROUP Sp. z 0.0. Sp. k.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | . Kosciuszki 1c

44-100 Gliwice

i i
PROJEKTANT G %"“‘7"-’4 ;

uprawnienia 308/66

inz. Seweryn Smiejk

SPRAWDZAJACY il P g

uprawnienia SLK/7250/PWBE/17 - gl

Gmina Zato
Urz ‘_“ w Zatorz '_
[)’~A/: ‘-‘ ] : i . 3 ] o 9
s zmon o WL EARTORELT Pty e
GLIWICE, PAZOZIERNK 2018r, 2= (t 2 fiomen .
I, 044 . 2., 2048 2/ Ao
Z UPOWAZNIENIA BURMISTRZ
ul. Kosciuszki 1C, 44-100 Gliwice biuro@cegroup.pl 18 32 t.lLuwl» 66 K ';’01‘/;‘”» 4 )“.'.S {\\';\ﬂcpmup pl

Inwestygji | Prografow Ewopejskich

mgr in2. k Secnersk

2048+
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Zator, dnia 17.10.2018 r.
DI.7011.2.14.2018

ENERGY 2000 Sp. z o.o.
ENERGYLANDIA Sp.k.
Przytkowice 532A
34-141 Przytkowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy oéwietlenia ulicznego ul. Wiadystawa

Grabskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2018 r. uzgadniamy pozytywnie przediozony
projekt przebudowy o$wietlenia ulicznego ul. Wiadystawa Grabskiego.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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