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Il. OPIS OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla tematu: Przebudowa drogi gminnej nr 510382k -
ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul. Rybarskiego do stacji paliw wraz
z o$wietleniem i kanalizacjg deszczowg oraz przebudowa i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury.
Przedmiotem opracowania jest:

e przebudowa/rozbudowa drogi klasy L,

e przebudowa/rozbudowa zjazddw,

e przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury niezwigzanej z droga.

Celem opracowania jest poprawa warunkdw ruchu pojazdéw i pieszych poprzez poszerzenie ulicy Wiadystawa
Grabskiego o 1 pas ruchu.

2. STAN PRAWNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
Zamawiajacy jest:
ENERGY 2000 Sp. z 0.0. ENERGYLANDIA Sp.k. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ulicy Wtadystawa Grabskiego od skrzyzowania ul. Rybarskiego do
stacji paliw, na dziatkach oznaczonych numerem: 195/2; 2/3; 209/2; 214/2; 217/2; 235/2; 246; 3/13; 3/18; 3/27;
3/28; 3/29; 3/30; 350/2; 3/59; 1; 1/3; 12/1; 195/1; 2/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 235/1; 238/1; 239/1; 239/2;
240/1; 243/1; 245; 256; 28/1; 29/1; 3/1; 3/12; 3/14; 3/70; 30/1; 4/1; 47/1; 48/1; 49/1; 49/13 jednostka ewid: Zator.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
o  Zlecenie Zamawiajacego.
. Prawo budowlane.
. Mapa z zasobdw geodezyjnych.
. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w trakcie procedury zmiany).
. Dokumentacja geotechniczna.
o  Wizjalokalna w terenie.
. oraz inne obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy, wytyczne i instrukcje.



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej:

e przebudowe i budowe kabli ziemnych SN (trasowo) - 507 m,

o zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych ciggdw -454'm

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obecnie w rejonie inwestycji znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne wtasnosci Tauron Dystrybucja
S.A. w postaci:
o kabli ziemnych nN i SN,

Ww. infrastruktura koliduje z projektowanym uktadem drogowym.
6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI KABLOWEJ SREDNIEGO NAPIECIA

W  zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej  sieci
elektroenergetycznej po trasie niekolidujacej z planowang inwestycja.

Na terenie objetym inwestycjg przebiegajg sieci kablowe ziemne:

o linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?2 relacja BBW 31233 Zator ZK Stacja Paliw - ist. st. tr.
BBW 31169 Zator ZK EKOWAFEL,

o linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja ist. stup SN BBW 002635 - BBW 31233 Zator
ZK Stacja Paliw

e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 3194 Zator ZK Energylandia - ist. stup SN

BBW 002688
e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 31221 Zator ZK PLASTMOT - ist. stup SN
BBW 003243
e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 31221 Zator ZK PLASTMOT - BBW
31222 Zator ZK Sahara
e linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? relacja BBW 31192 Zator ZK Lokas - BBW 31222
Zator ZK Sahara
Dt. Dt. proj. [m]
Lp. Ty?si(:.bla Relacja kabla likw. Typ;rlz’a;!ala Relacja przebudowy trasowa ia"CSt?I
[m] w
Kable SN wt. Tauron Dystrybucja S.A.
LS s | @ | | S | |
ist. st. tr. BBW 12/20kV




31169 Zator ZK
EKOWAFEL
ist. stup SN BBW
5 3x XRUHAKXS 002635 - BBW 85 3 Xllj(liI;OAKXS proj.mufa B - BBW 31233 80 90
1x120 31233 Zator ZK ! Zator ZK Stacja Paliw
. . 12/20kV
Stacja Paliw
BBW 3154 Zator 3x XRUHAKXS
3x XRUHAKXS | ZK Energylandia - . .
3 . 82 1x120, proj.mufa E - proj.mufa C 83 89
1x120 ist. stup SN BBW 12/20kV
002688
BBW 31221 Zator
3x XRUHAKXS | ZK PLASTMOT - ist. X XRUHAKXS . .
4 82 1x120, proj.mufa F - proj.mufa D 83 89
1x120 stup SN BBW 12/20kV
003243
BBW 31221 Zator
5 3x XRUHAKXS ZK PLASTMOT - 0 3 Xliti;iOAsz proj.mufa G - BBW 31222 98 108
1x120 BBW 31222 Zator ! Zator ZK SAHARA
12/20kV
ZK Sahara
BBW 31192 Zator
6 3x XRUHAKXS | ZK Lokas - BBW 132 3 Xlili;'OAKXS proj.mufa H - BBW 31222 104 114
1x120 31222 Zator ZK ! Zator ZK SAHARA
Sahara 12/20kV

Projektuje sie przebudowy linii kablowych ziemnych na kolidujgcych odcinkach poprzez wstawke kablami
XRUHAKXS 1x120mm? 12/20. Kable ziemne utozy¢ w ziemi na gteboko$ci 0,9m (1,0m pod droga).

Do potaczen kabli ze sobg nalezy wykorzysta¢ mufy termokurczliwe przelotowe dla kabli XRUHAKXS o
przekroju 120mm2, np. CHMSV 24kV 50-150.

Przy wszelkich potgczeniach (w ztaczach lub podczas mufowania kabli) nalezy zachowaé pierwotny uktad
potaczen.

W miejscach skrzyzowan i przekroczen drog zabezpieczy¢ kable SN rurami ochronnymi, w tym:
e RHDPEk-S @160/7,5 - L=27 m,

e RHDPEp @160/6,3 — L= 208 m,
e RHDPE-D @160 — L=167m.

Kable uktada¢ na 10cm podsypce piasku przykrywajac je réwniez 10cm warstwg piasku oraz do potowy
wykopu gruntem rodzimym. Nastepnie utozy¢ nad nowowybudowanymi kablami folie ostrzegawcza koloru
czerwonego, po czym catos¢ wykopu zasypaC gruntem rodzimym i przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przed
zasypaniem kabli dokona¢ niezbednych pomiaréw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej prace z
ramienia uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

6.2.

W ramach prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ linie kablowe niskiego napiecia rurami dwudzielnymi w
razie skrzyzowan z projektowang infrastruktura lub przekroczen drég:
e RHDPE-D @110 - L=52 m.

ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA



7. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

7.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI

UtoZenie rur zabezpieczajgcych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na gtebokosci nie
mniejszej niz 1 m pod jezdnig. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczeg6towymi
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Po utozeniu kabli ziemnych teren przywrécié do stanu
pierwotnego.

7.2.  KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca sie wykonaé pod katem
zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach
zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach).
Odlegtosci pomiedzy kolidujacymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zataczonej tablicy 1
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Odlegtos$ci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach

i zblizeniach
) NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA
LP SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
) LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przy Pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 2 3 4
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z 15 5*
kablami o tym samym napieciu lub kablami sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen o
2 S . . 5 mogaq stykac sie
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
25
Kable elekiroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV Zz 10
3 kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Un
< 30kV
Kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV < Un < 15
4 . . L .
30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych. 25
5 Kable réznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie Jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz
7 , . o , 50 50
30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4




8. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llo$¢ jedn.
1 | Kabel XRUHAKXS 1x120, 12/20kV m 1727
2 | Mufa przejSciowa np. CHMSV 24kV 50-150 kpl. 8
3 | Glowica kablowa wnetrzowa SN np. POLT-24D/1XI kpl. 4
4 | Rura ochronna RHDPEp @160/9,1 m 214
5 |Rura ochronna RHDPEK-S @160/12 m 28
6 |Rura ochronna RHDPE-D @160 m 172
7 | Rura ochronna RHDPE-D @110 m o4
8 Zestaw uszczelniajacy do rur ostonowych (np. EK186 lub masa szt 78

uszczelniajgca) '
9 | Folia do znakowania tras kablowych koloru czerwonego m2 118,6

10 |Piasek m3 475
11 | Stupki oznaczeniowe tras kablowych szt. 18

9. UWAGI KONCOWE

o  Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

o Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdtow, ktdre nie mogty byé
omowione.

e Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegétowego
ustalenia przebiegu uzbrojenia terenu. W tych przypadkach roboty ziemne wykona¢ recznie. W
czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac i zabezpieczy¢.

e Przed przystgpieniem do rob6t ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktdra to stanowi¢ bedq integralng cze$¢ niniejszego projektu.
Catos¢ dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
zgodami wiascicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak rowniez pozwoleniem na budowe
zostanie przekazana inwestorowi, ktory w ramach przetargu wytoni wykonawce.

e Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych stosownie do ich wlasnosci.

e Jezeli w dokumentacji zostata zawarta nazwa wlasna urzadzenia wskazujgca na konkretnego
producenta, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania rGwnowaznego.

e Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng
powykonawczg uwzgledniajacg uzgodnienia branzowe.

o W projekcie ujeto wytyczne dotyczace typow kabli i rur ochronnych, uktadu potaczen, itp. zgodnie

z warunkami technicznymi. Gestor sieci nie wniost uwag do zaproponowanych rozwigzan.




10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1. DANE WYJSCIOWE

Projekt budowlany przebudowy urzadzen elektroenergetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. Nr 151 poz.1256/

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane /Tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1332 z pdzniejszymi zmianami/.

10.2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA

Rodzaj sieci teletechnicznej hie tak
Linia elektroenergetyczna nN podziemna X
Linia elektroenergetyczna SN podziemna X

Linia elektroenergetyczna nN nadziemna
Linia elektroenergetyczna SN nadziemna
Linia elektroenergetyczna WN nadziemna
Linia elektroenergetyczna WN podziemna
Linia elektroenergetyczna w ciggu kablowym
W pomieszczeniach

~N |o|o|a v~ E

XXX XX

10.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Lp Element zagospodarowania terenu nie tak
1 |Drogi X
2 |Linie tramwajowe X
3 [Tereny PKP X
4 |SieC cieplna X
5 |Sie¢ gazowa X
6 |Sie¢ energetyczna X
7 |Sie¢ wodociggowa X

10.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, MIEJSCE | RODZAJ

ZAGROZENIA

Lp Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X

3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kalizja kolejowa X

4 |Rurocigg cieplny Przeptyw pary lub wody grzewczej — oparzenia X

5 |Rurociag gazowy Przeptyw gazu - eksplozja X
6 |Przewody linii energetycznej Przeptyw pradu — porazenie pradem X

7 |Kablowe linie energetyczne Przeptyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna Studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X
9 |Linia napowietrzna Stupy teletechniczne — upadek z wysokosci X




10.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ aktualno$¢ szkoleh BHP pracownikéw przystepujacych do budowy oraz
wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

Kierownik budowy udzieli instruktaz — przypomnienie o sposobie wykonywania robdt w miejscach szczegélnie
niebezpiecznych.

10.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNYCH ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

o Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie

e Pracownik powinien posiada¢ wtasciwy sprzet BHP

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zatgczonych do
projektow wykonawczych i pod nadzorem wiaécicieli urzadzen

o  Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych

o Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych



