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Il. OPIS OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla tematu: Przebudowa drogi gminnej nr 510382k -
ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul. Rybarskiego do stacji paliw wraz
z o$wietleniem i kanalizacjg deszczowg oraz przebudowa i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury.
Przedmiotem opracowania jest:

e przebudowa/rozbudowa drogi klasy L,

e przebudowa/rozbudowa zjazddw,

e przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury niezwigzanej z droga.

Celem opracowania jest poprawa warunkdw ruchu pojazdéw i pieszych poprzez poszerzenie ulicy Wiadystawa
Grabskiego o 1 pas ruchu.

2. STAN PRAWNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
Zamawiajacy jest:
ENERGY 2000 Sp. z 0.0. ENERGYLANDIA Sp.k. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ulicy Wtadystawa Grabskiego od skrzyzowania ul. Rybarskiego do
stacji paliw, na dziatkach oznaczonych numerem: 195/2; 2/3; 209/2; 214/2; 217/2; 235/2; 246; 3/13; 3/18; 3/27;
3/28; 3/29; 3/30; 350/2; 3/59; 1; 1/3; 12/1; 195/1; 2/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 235/1; 238/1; 239/1; 239/2;
240/1; 243/1; 245; 256; 28/1; 29/1; 3/1; 3/12; 3/14; 3/70; 30/1; 4/1; 47/1; 48/1; 49/1; 49/13 jednostka ewid: Zator.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
o  Zlecenie Zamawiajacego.
. Prawo budowlane.
. Mapa z zasobdw geodezyjnych.
. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w trakcie procedury zmiany).
. Dokumentacja geotechniczna.
o  Wizjalokalna w terenie.
. oraz inne obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy, wytyczne i instrukcje.



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe oéwietlenia:

e przestawienie istniejacych stupdw oswietleniowych - 14 kpl,

e  budowa nowych stupéw oswietleniowych - 3 kpl,

. wymiana opraw - 25 szt,

e  ukladanie kabla o$wietleniowego (trasowo) -533,5m,
e ukladanie rur ochronnych - 143 m.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W stanie istniejgcym ul. Wiadystawa Grabskiego jest o$wietlona przy uzyciu opraw w technologii LED
bezposrednio zamocowanych na stupach o wysoko$ci 9m.

6. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

6.1. PARAMETRY OSWIETLENIOWE

W ciggu ul. Wiadystawa Grabskiego projektuje sie oswietlenie spetniajace parametry dla drogi ME3a oraz
dla chodnika S3.

Zatozenia do projektu o$wietlenia:
Dla drogi 4KDZ przyjeto klase ME3a:

Lp. |Lafcdm? |Uo | U |T
1 210 >04 | 205 |<15

Dla ciagu pieszo - rowerowego przyjeto klase S3

Lp. Em[IX] Enin
1 =75 21,5

6.2. OSWIETLENIE DROGOWE

Z powodu poszerzenia ul. Wiadystawa Grabskiego o dodatkowy pas ruchu drogowego szereg stupow
oSwietleniowych znalazt sie w kolizji z uktadem drogowym. Stupy nalezy przestawi¢ poza obreb kolizji
z zachowaniem wymaganej skrajni od krawedzi drogi.

Zwiekszenie szerokosci drogi powoduje koniecznos¢ wymiany opraw na oprawy w technologii LED
o mocy 132W oraz 116W. Oprawy bedq zawieszane bezpo$rednio na przestawianych lub projektowanych
stupach, bez uzycia wysiegnikow.

Projektowane nowe slupy o$wietleniowe w iloSci 3 sztuk powinny by¢ aluminiowe okragte o wysoko$ci 9m.



Do posadowienia slupéw nalezy wykorzysta¢ fundament prefabrykowany typu F150/200. Fundamenty
nalezy ustawi¢ w sposdb utatwiajacy przelotowe wprowadzenie kabli. Podtgczenie opraw zaprojektowane przez
ztacza izolacyjne typu IZK.

Ztacza bezpiecznikowe nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik topikowy o pradzie znamionowym 6A. Przewody
zasilajace oprawe dobrano jako DY 2x2,5mmz2750V.

6.3. ZASILANIE

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy zasili¢ z obwodow nr 2 i 3 istniejgcej szafy oswietleniowej SO.

6.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ kablowa o$wietlenia pracuje w uktadzie TT. Ochrona przeciwporazeniowe zostanie zrealizowana
poprzez izolowane przewody oraz urzadzenia w Il klasie ochronno$ci.

Przyjeto oprawy w Il klasie ochronnosci. Przewdd zasilajacy, usytuowany wewnatrz stupa, faczacy
tabliczke bezpiecznikowag z oprawg o$wietleniowa, prowadzi¢é w dodatkowym pesziu izolacyjnym. Kable
zasilajgce na wejsciu i wyjsciu ze stupéw o$wietleniowych w ziemi nalezy ostoni¢ odcinkami rury ochronnej o
dlugosci 2 metrédw, w celu zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem izolacji kabla. Catos¢ izolacii
wykona¢ w Il klasie ochronnosci.

Urzadzenia wykonane w Il klasie ochronno$ci musi spetiaé nastepujace warunki:

e urzgdzenie o$wietleniowe 0 izolacji wzmocnione lub podstawowej i dodatkowe ktéra zapewnia
ochrone przed dotykiem bezpo$rednim, jak i posrednim. Potgczenie obudowy urzadzenia z
przewodem ochronnym uziemiajgcym jest zabronione.

e przewody zasilajace urzadzenie wykonane w podwdjnej izolacji na napigcia 750V

o zlgcze stupowe wykonane w |l klasie izolacji

6.5. UKLADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH

Kable ziemne (o$wietleniowe ) nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kable nalezy uktadaC na
10cm podsypce piasku przykrywajac je réwniez 10cm warstwg piasku oraz do potowy wykopu gruntem
rodzimym. Nastepnie nalezy utozy¢ nad nowo wybudowanymi kablami folie ostrzegawcza koloru niebieskiego, po
czym cato$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli
nalezy dokona¢ niezbednych pomiardw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej prace z ramienia
uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

7. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

7.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI

UloZenie rur zabezpieczajacych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na gtebokosSci nie
mniejszej niz 1 m pod jezdnia. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczegotowymi
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Po utozeniu kabli ziemnych teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego.



7.2.  KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli migdzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca sie wykona¢ pod katem

zblizonym do 900 i w miarg mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach
zblizen i skrzyzowan powinny byé utozone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach).
Odlegtosci pomiedzy kolidujacymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zataczonej tablicy 1
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach

i zblizeniach

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

Lp SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
) LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przy Pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 2 3 4
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z N
1 . - . A 15 5
kablami o tym samym napieciu lub kablami sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen o
2 ATy . , 5 moga stykac sie
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
25
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z 10
3 kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Un
< 30kV
4 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 1 kV < Un < 15
30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych. 25
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig Jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz
7 . . ., . 50 50
30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
* za wyjatkiem p. 2.5.4
8. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llos¢ jedn.
1 | Oprawa LED 132W szt. 26
2 | Oprawa LED 116W szt. 1
3 | Stup oswietleniowy aluminiowy okragty 9m ocynkowany kpl. 3
4 | Fundament pod stup o$wietleniowy m 3
5 |Rura RHDPEp 110 m 124
6 | Rura RHDPEK-S 110 m 24
7 | Ztacze stupowe o$wietleniowe w Il klasie ochronno$ci kpl. 3
8 | Kabel YAKXS 4x35 m 587




9 | Przewod YDY 2x2,5 m 270
10 | Rura karbowana PVC m 270
11 | Wkiadki bezpiecznikowe 45A szt. 3

9. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdtow, ktdre nie mogty byé
omowione.

Przed budowa w miejscach kolizji nalezy wykonaé przekopy poprzeczne w celu szczegétowego
ustalenia przebiegu uzbrojenia terenu. W tych przypadkach roboty ziemne wykona¢ recznie. W
czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac i zabezpieczyc.

Przed przystapieniem do robdt ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktdra to stanowi¢ bedg integralng cze$¢ niniejszego projektu.
Cato$¢ dokumentaciji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
zgodami wiascicieli terenu, jak rowniez pozwoleniem na budowe zostanie przekazana inwestorowi,
ktdry w ramach przetargu wytoni wykonawce.

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych stosownie do ich wiasnosci.

Nalezy sprawdzi¢ dalszg cze$¢ obwodow oswietlenia, nie objetg niniejszym opracowaniem
w zakresie zastosowania wiaciwej ochrony przeciwporazeniowe.

Jezeli w dokumentacji zostata zawarta nazwa wiasna urzadzenia wskazujgca na konkretnego
producenta, dopuszcza sig zastosowanie rozwigzania rownowaznego.

Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng
powykonawczg uwzgledniajgca uzgodnienia branzowe.

Gestor sieci nie wnidst uwag do zaproponowanych rozwigzan.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1.

DANE WYJSCIOWE

Projekt budowlany przebudowy urzadzen elektroenergetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. Nr 151 poz.1256/




Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane /Tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1332 z p6zniejszymi zmianami/.

10.2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA

Lp

Rodzaj sieci teletechnicznej

hie

tak

1

Oswietlenie drogowe

10.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp Element zagospodarowania terenu nie tak
1 |Drogi X
2 |Linie tramwajowe X
3 [Tereny PKP X
4 |SieC cieplna X
5 |Sie¢ gazowa X
6 |Sie€ energetyczna X
7 |Sie¢ wodociggowa X

Elementy zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, MIEJSCE | RODZAJ

ZAGROZENIA

Lp Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 |Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X

3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X

4 |Rurociag cieplny Przeptyw pary lub wody grzewczej — oparzenia X

5 |Rurociag gazowy Przeptyw gazu — eksplozja X
6 |Przewody linii energetyczne; Przeptyw pradu — porazenie pradem X

7 |Kablowe linie energetyczne Przeptyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna Studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X
9 |Linia napowietrzna Stupy teletechniczne — upadek z wysokosci X

10.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ aktualno$¢ szkolen BHP pracownikdw przystepujacych do budowy oraz
waznos$¢ posiadanych uprawnier kwalifikacyjnych do okreslonych robét.
Kierownik budowy udzieli instruktaz — przypomnienie o sposobie wykonywania rob6t w miejscach szczegolnie

niebezpiecznych.

10.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNYCH ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

o Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
e Pracownik powinien posiada¢ wtasciwy sprzet BHP

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zatgczonych do

projektow wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzadzen

o Kierownik budowy powinien zapewni¢ drozno$¢ drog ewakuacyjnych

® Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych




