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Informacje ogolne.

Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji zewnetrznej wodociggu na potrzeby inwestycji p.t.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 510382k - ul. W. Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul. R.
Rybarskiego do stacji paliw wraz zbudows, przebudowsg i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej.”
Projektowana budowa wraz z elementami zagospodarowania terenu zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.
195/1; 204/3; 204/5; 207/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 223/1; 228/1; 232/1; 235/1; 240/1; 243/1; 256/4; 195/6
[121309_4.0001] Obreb 1; 3/12; 3/14; 3/70; 28/1; 29/1; 30/1; 47/1; 48/1; 49/1; 3/18 [121309_4.0004] Obreb 4,
1/1; 1/3; 12/1; 2/1; 238/1; 239/1; 239/2; 3/1; 4/1 [121309_4.0006] Obreb 6 jednostka ewid: Zator [121309 4]

Inwestorem jest ENERGY 2000 Sp. z 0.0. ENERGYLANDIA Sp.k. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e umowa z Inwestorem
e wizja lokalna terenu,
e Uzgodnienie z ZGK Zator z dn. 30.08.2018 r.

Zewnetrzne instalacje
2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje:

- budowe¢ nowego wodociggu Dz200, przedtuzenie istniejacego Dz160
Projektowane rozwiazania — uzbrojenie liniowe

Sie¢ wodociagowa

Na potrzeby inwestycji projektuje si¢ sie¢ wodociagowa w ul. Grabskiego wykonana z rur o $rednicach Dz200-Dz160
PEHD PE100 SDR11 PNI16.

Na poczatku (W1 wg planu sytuacyjnego) oraz na koncu wodociggu (W31 wg planu sytuacyjnego) nalezy
zamontowaé zasuwy Dn200 oraz zaslepi¢ ww. wodociag poprzez kohierz $lepy Dn200. Wodociag zakonczy¢ w
uzgodnionych miejscach w pasie jezdni (w terenie zielonym). ZGK Zator w przysztosci planuje potaczenie wodociagu
z istniejaca stacja SUW w Zatorze. Na wodociagu projektuje si¢ nowe przytacze wodociaggowe do istniejacego parku
rozrywki Energylandia (od Tr3 do Tr4 wg planu sytuacyjnego) o $rednicy Dz200. Przytacze nalezy wykonaé poprzez
umieszczenie na projektowanym wodociagu trojnika réwnoprzelotowego Dz200 (Tr3 wg planu sytuacyjnego),
nastepnie nalezy zamontowaé zasuwe Dz200 (Z1 wg planu sytuacyjnego), redukcje Dz200/110 (R3 wg planu
sytuacyjnego) oraz trdjnik rownoprzelotowy Dz110 (Tr4 wg planu sytuacyjnego) w miejscu wlaczenia do istniejacego
przylacza Dz110. Na wodociagu projektuje si¢ 5 hydrantow, umieszczonych maks. co 150m, 4 hydranty sa hydrantami
nadziemnymi, natomiast 1 ze wzgledu na zlokalizowanie w chodniku bedzie hydrantem podziemnym (Hpl wg planu
sytuacyjnego), wszystkie hydranty maja Srednice Dn80, na odejsciu do hydrantéw nalezy umiesci¢ redukcje Dz200/80
oraz zabudowaé zasuwe odcinajgcg Dn80. Na potrzeby inwestycji projektuje si¢ rowniez przedtuzenie istniejacej sieci
wodociggowej o Srednicy 110 poprzez doprojektowanie odcinka wodociggu Dz160. Wigczenie do istniejacej sieci
znajduje si¢ w miejscu skrzyzowania ul. Grabskiego z ul. Rybarskiego w chodniku (Tr8 wg planu sytuacyjnego). Na
wlaczeniu nalezy zastosowac trojnik rownoprzelotowy Dz110 (Tr8 wg planu sytuacyjnego), zasuwe Dz110 (Z2 wg
planu sytuacyjnego) oraz redukcj¢ Dz160/110 (R7 wg planu sytuacyjnego). Na zakonczeniu wodociggu (W33 wg

planu sytuacyjnego) nalezy zamontowac zasuwe Dz160 oraz kohierz §lepy Dz160. Wodociag nalezy wykona¢ z rur o
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srednicach Dz160 PEHD PE100 SDR11 PN16. Tras¢ projektowanych wodociagdw nalezy oznaczy¢ tasma

lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa, szerokos¢ tasmy 20[cm]. Tasme nalezy prowadzic

na wysokosci 30[cm] nad grzbietem rury.

Materialy

Przewody wodociggowe

Przewody wodociagowe zaprojektowano z rur tworzywowych PEHD PE100 SDR11 PN16 Dz160-200 oraz rur

zeliwnych Dn80.

Projektowane rozwiazania

Uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia robot na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osunigciem. Rury
uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na calej dtugosci i zasypywac piaskiem do
wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywacé
sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wsp. zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
e dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

e ponizej — 0,97

Ocieplenie przewodow
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

jezeli nie wystgpuja obcigzenia dynamiczne naziomu (np. ruch kolowy) rure ociepli¢ np. lupkami ze styropianu.
jezeli wystepuja obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego. Takim materialem jest np.
keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zaggszczenia materiatu wokot rury powoduje jej odpornosé na obcigzenia
zewngtrzne. Jezeli material termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej
stycznos$ci z rurg - mozna wykonaé obsypke z piasku lub owinaé rure folig z tworzywa sztucznego.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonac urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wykonanych instalacji.

Dla wodociagu badanie szczelnosci i probe cisnienia wykonaé zgodnie z PN-EN 805 oraz PN-B-10725:1997.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut probnego ciSnienia wynoszacego
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptuka¢ uzywajac do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich
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zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna
by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.
Woda musi pod wzgledem wlasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom
podanym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.). Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzeb¢ wykonania
dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces zgodnie z PN-EN 805 oraz PN-B-10725:1997. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie wyptukac.

SkrzyZowanie z istniejgcym_uzbrojeniem

e Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowana instytucj¢ i zabezpieczy¢é przewody wg ich wymogéw. Nadzor nad pracami nalezy zlecié
przedstawicielom wiasciciela sieci.

o Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE
lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela.

e W miejscu skrzyzowania z istniejacym gazem projektowane przewody zabezpieczy¢ rurg ochronna.

e W miejscach istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia podziemnego.

e Na czas trwania prac w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ majatek nalezacy do branzystow przed
skutkami dewastacji i kradziezy.

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych

e Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowana instytucj¢ i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzor nad pracami nalezy zlecié
przedstawicielom wiasciciela sieci:

e Istnicjgce kable energetyczne niskiego napigcia oraz kable oswietlenia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E—-004.
Powyzsze prace nalezy wykonaé pod nadzorem ich wilasciciela,

e Doktadne polozenie istniejacych kabli nalezy ustali¢ za pomoca wykopow kontrolnych — rgcznych (bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi kierujacy
pracami,

o Istnicjgcg kanalizacj¢ teletechniczng w miejscach skrzyzowan podczas prowadzenie robot ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ przed zarwaniem podpierajac badz podwieszajac ja na konstrukcji drewnianej zabudowanej po
obu stronach wykopu. Wszystkie prace w poblizu istniejacej kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powyzsze prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem ich wlasciciela,

o Istnicjgce kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu istniejacych kabli telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Powyzsze prace nalezy wykonaé pod nadzorem ich
wilasciciela,

e W miejscach istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci pod nadzorem wlasciciela infrastruktury podziemne;j,

e Na czas trwania prac w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczyé majatek nalezacy do branzystow przed
skutkami dewastacji i kradziezy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.
Powierzchnig¢ $cian studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowaé materialem bitumicznym posiadajagcym
aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
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Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

Sposob zabezpieczania wykopu
Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych

wypraskami zakladanymi poziomo zrozporami. W obszarze wykonywania wykopow nie wystepuja wody
gruntowe.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegltosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot,
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem iw odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.
Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewni¢ staly jego dozor. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie
z przeznaczeniem. W czasie wykonywania wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czg¢sci wykopu lub zastosowaé obudowg prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej
przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gtgbokos$¢ wickszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
sluzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym
jednoczesnie z transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. W czasie
zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwac je,
w miar¢ zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
si¢ nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie 0sob pomi¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

e Dz U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

e Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa
i PMB

e  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

e BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociaggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

6. Ochrona $rodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wplyna negatywnie na istniejace
warunki $rodowiskowe.



7. Zagadnienia BHP
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

(,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdot budowlanych”).

8. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)

Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty iby¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagosp. i pozostatymi branzami

Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowa rurociagéw z PE/PVC/PP
Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Na trasie projektowanych ciaggéw wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow

Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzgdne projektowanego terenu — w przypadku ich zmiany badz
jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy projektowanym uzbrojeniem i rzednymi rzeczywistymi terenu sprawe
nalezy wyjasni¢ z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy
kontrolne.

Projekt rozpatrywaé¢ wylacznie jako calo$¢ nieroztaczna czgsci rysunkowej i opisowej wraz z pozostalymi
opracowaniami branzowymi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza by¢ pisemnie wyjasnianie z projektantem przed
realizacjg robot.

Projektant nie odpowiada za tre$¢ mapy do celéw projektowych i ewentualne uzbrojenie na niej nie ujawnione
gdyz nie jest jej autorem

Projekt zostal wykonany zgodnie z uzgodnieniem z Zakladu Gospodarki Komunalnej sp. z o.0. w
Zatorze z dnia 30.08.2018 r.

Zalacznik 1. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania:

— ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz.
11251 1126).



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

—  wytyczanie geodezyjne

- wykopy

— uktadanie przewodow

—  prace przy fundamentach projektowanego obiektu
—  prace murarskie

— wykonanie zagospodarowania terenu

—  prace wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
Na dzialce nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— instalacje podziemne.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: gazowe
- roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikow zapoznanych
z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen

technicznych:
- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Informacje¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagroZenia:

Sposdb oznakowania miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia zgodnie

z zasadami i przepisami BHP

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.



- Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:
Sposéb przechowywania i1 przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwa ogodlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewltasciwa organizacja stanowiska pracy
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewladciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dba¢ o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy, wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnié
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiagzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bgdzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP. Bezposredni
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nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

12



