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drogowy szczegot D zgodnie z pochyleniem ul. W. Grabskiego dren
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Przekroj D-D

i% - pochylenie zmienne,
dostosowane do pochylenia ul. W. Grabskiego

Zielen jezdnia chodnik istniejacy , Zelen
10,50 1 | NAWIERZCHNIA JEZDNI
3,50 _ 3,50 _ 3,50
250 - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 4cm
~ v - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
szerokosé \_ - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 7cm
Zmienna - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
¥ E22100 MPa | z kruszywem 0/31,5, Caos, CBR280% 20 cm
T | -warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej
¥ _E2>50 MPa__| z kruszywem 0/63 o CBR235% i k=8 m/dobe 28 cm
> i - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
- —— i% ¥ _E2>35MPa__| spoiwem hydraulicznym lub wapnem 20 cm
| \
\C = N NAWIERZCHNIA CHODNIKA
szCzeg6t D 4 L szczegotF
3 [ - warstwa $cieralna z kostki betonowej - kolor szary 8cm
b L konstrukeja typ 3 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
o o - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
dren i% - pochylenie zmienne, . z kruszywem 0/31,5, Coos, CBR= 60% 15cm
drogowy zgodnie z pochyleniem ul. W. Grabskiego
w NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
U rze _A_‘.o _ mu m | MIEJSCA ZATRZYMANIA AUTOBUSU
- warstwa $cieralna z kostki betonowe; - kolor szary 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
Zielen jezdnia chodnik istniejacy , Zielen - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
10.60 V¥ _E22100 MPa_| zkruszywem 0/31,5, Coo3, CBR280% 25¢cm
. - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
3.44 3,52 _ 3,64 V¥ _E2250 MPa__| zkruszywem 0/63 0 CBR=35% i k=8 m/dobe 28cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
fm.m _ } ¥ _E2235 MPa spoiwem hydraulicznym lub wapnem 20 cm
potaczenie starej Y Ec=doMiFa | SP
nawierzchni z nowa,
A. NAWIERZCHNIA WYSPY PRZEJEZDNEJ
~ - warstwa $cieralna z kostki kamiennej 8/11cm
ps 9 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5¢cm
ot s h —% - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
; =T ¥ _E22100 MPa_|[ z kruszywem 0/31,5, Ceos, CBR280% 25¢cm
\_ - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
¥ _E2250 MPa__| z kruszywem 0/63 o CBR=35% i k=8 m/dobe 28cm
/uk/ - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
i ¥ _E2235MPa__| spoiwem hydraulicznym lub wapnem 20 cm
i% - pochylenie zmienne,
etk szczegol A L konstrukcja typ 1 zgodnie z pochyleniem ul. W. Grabskiego
dren Uwagi:
drogowy 1. Nalezy zastosowat elementy d i i
. y zastosowac elementy drogowe (obramowania), posadowione na fawach
Al Fo betonowych C12/15 z oporami.
T _‘.Nm_A_‘.O_ _H _H 2. Elementy drogowe nalezy posadowi¢ bezpo$rednio po utozeniu tawy betonowej na
wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje fawy
. . I o 0 szeroko$ci 12 mm - wypetiong trwale plastyczng masa zalewowa mrozo i wodoodporna.
jezdnia wyspa dzielaca jezdnia chodnik istniejacy , zZieled 3. Przejécie pomiedzy _Awmsﬁs_xm_(ma <<<wox_3_<m stmNMx_ms oc:_mmoa\a nalezy wykonaé
przejezdna 10.60 z zastosowaniem kraweznikéw sko$nych. Wytukowania kraweznikéw o promieniach
o mniejszych od 5 m nalezy wykonywaé z kraweznikéw tukowych.
istniejaca 1,57 . 505 4. W czasie budowy po odstonieciu podioza gruntowego nalezy sprawdzié warunki gruntowe
nawierzchnia szeroko$¢ zmienna i w razie potrzeby skorygowa¢ podanie rozwigzania dolnych warstw nawierzchni i
ulepszonego podtoza. Jezeli parametry gruntu rodzimego ja gorsze niz: E2225 MPa, Is=1,00,
E2/E1<2,2 grunt rodzimy nalezy wzmocni¢ przed utozeniem dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza.
5. Warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem moga by¢
wykonywane w wytworniach stacjonarnych lub metoda mieszania na miejscu. W przypadku
o wykonywania warstw metoda mieszania na miejscu nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ warstwy 0 2 cm
0 = w stosunku do projektu.
—h N ° 6. Warunek mrozoodpornoéci dla KR3 i G4: 0,70xhz=0,70x1,0m=0,70m. Warunek spetniony.
| BRI ! ! ! !
_ ¥ { 7. _us_.mE nalezy rozpatrywaé Eﬁ:ﬁ ze <<wN<w%3._ chsxma_ i opisem technicznym.
N / 8. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi branzami.
/..V\ 9. Po sfrezowaniu warstwy $cieralnej nalezy podda¢ ocenie stan ponizszych warstw z betonu
/ asfaltowego (warstwy wiazacej). Jezeli stan warstwy wigzacej budzi watpliwosci nalezy
wykona¢ petng konstrukcje nawierzchni, z zachowaniem grubo$ci warstw.
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kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

Sciek z dwdch rzeddw kostki betonowej typu Holland 10x8x20 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

obrzeze betonowe wiroprasowane 8x30x100 cm

kraweznik betonowy najazdowy wibroprasowany 15x22x100 cm
opornik betonowy wibroprasowany 12x25x100 cm
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tawa betonowa z oporem C12/15;
elementy drogowe posadowi¢ bezpo$rednio po utozeniu tawy
betonowej na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie
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WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

CEGROUP Sp. zo0.0 Sp.K
ul. T. Kosciuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel: 32 444 66 66, biuro@cegroup.pl

ZAMAWIAJACY

ENERGY 2000 Sp. z 0.0. Energylandia Sp. K. 34-141 Przytkowice 532A

PROJEKT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510382K - UL. W. GRABSKIEGO W ZATORZE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA UL. R. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW WRAZ Z BUDOWA, PRZEBUDOWA
| ZABEZPIECZENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ADRES INWESTYCJI
ULICA WEADYSEAWA GRABSKIEGO OD SKRZYZOWANIA UL. RYBARSKIEGO DO STACJI PALIW.
DZIALKI: 195/1; 204/3; 204/5; 207/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 223/1; 228/1; 232/1; 235/1; 240/1; 243/1; 256/4;
195/6 [121309_4.0001] Obreb 1; 3/12; 3/14; 3/70; 28/1; 29/1; 30/1, 47/1; 48/1; 49/1; 3/18 [121309_4.0004] Obreb 4,
111, 1/3;12/1; 2/1; 238/1; 239/1; 239/2; 3/1; 4/1 [121309_4.0006] Obreb 6 jednostka ewid: Zator [121309_4]

NAZWA RYSUNKU FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50, 1:25
DATA
10.2018r.

FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN: PODPIS
PROJEKTANT DROGI mgr inz. Marcin Janczur SLK/1031/POOD/05
SPRAWDZAJACY DROGI mgr inz. Dominika WozZniak SLK/2459/POOD/09
OPRACOWANIE DROGI mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura

PROJEKT FAZA BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA
DRO050 PB DROGI DRO-03 00




