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l. SPIS RYSUNKOW

L.p. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
1 SEN-01 Mapa orientacyjna 1:10000
2 SEN-02 Plan sytuacyjny 1:500




Il. OPIS OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT I CEL OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla tematu: Przebudowa drogi gminnej nr 510382k -
ul. Wiadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyzowania ul. Rybarskiego do stacji paliw wraz
z o$wietleniem i kanalizacjq deszczowa oraz przebudowg i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury.
Przedmiotem opracowania jest:

e przebudowa/rozbudowa drogi klasy L,

e przebudowa/rozbudowa zjazdow,

e przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury niezwigzanej z droga.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu pojazdéw i pieszych poprzez poszerzenie ulicy Wiadystawa
Grabskiego o 1 pas ruchu.

2. STAN PRAWNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
Zamawiajacy jest:
ENERGY 2000 Sp. z 0.0. ENERGYLANDIA Sp.k. Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ulicy Wtadystawa Grabskiego od skrzyzowania ul. Rybarskiego do
stacji paliw, na dziatkach oznaczonych numerem: 195/2; 2/3; 209/2; 214/2; 217/2; 235/2; 246; 3/13; 3/18; 3/27;
3/28; 3/29; 3/30; 350/2; 3/59; 1; 1/3; 12/1; 195/1; 2/1; 209/1; 214/1; 217/1; 218/1; 235/1; 238/1; 239/1; 239/2;
240/1; 243/1; 245; 256; 28/1; 29/1; 3/1; 3/12; 3/14; 3/70; 30/1; 4/1; 47/1; 48/1; 49/1; 49/13 jednostka ewid: Zator.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o;

e Zlecenie Zamawiajacego.

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017, poz. 1332; tj. Dz.U. 2018 poz.
1202)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219 z 31.10.2005
poz. 1864)

) Mapa z zasobdw geodezyjnych.

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w trakcie procedury zmiany).

) Dokumentacja geotechniczna.

) Wizja lokalna w terenie.

e orazinne obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy, wytyczne i instrukcje.



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej wtasnosci
AIR-NET Sp. j.. Zakres obejmuije:

e przebudowe rurociggu kablowego 1xHDPE40/3,7 - 435,5m,
e przebudowe kabla Z-XOTKtsdD 4J - 335,0m,
e przebudowe kabla Z-XOTKtsdD 12J - 235,0m,
e przetozenie kabli $wiattowodowych - 352,0m.
5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W stanie istniejacym w pasie drogowym ul. Wiadystawa Grabskiego wystepuje rurocigg kablowy 1xHDPE
40/3,7 wraz z kablami $wiattowodowymi wtasnosci AIR-NET Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Sp. |.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie
przebudowy istniejacych sieci. Przebudowy tych sieci wykonane bedg w postaci rurociggu kablowego.
Przebudowe wszystkich kolizji pokazano na planie sytuacyjnym.

6.1. PRZEBUDOWA RUROCIAGU KABLOWEGO

W ramach przebudowy rurociggu kablowego kolidujgcego z projektowang inwestycjq zaprojektowano
studnie kablowe typu SK-2, SKR-1 oraz nowe odcinki rurociggu o profilu 1xRHDPE 40/3,7 na gtebokosci 1,0m.

Rure nalezy uktada¢ na 10cm warstwie piasku. Do budowy rurociggu nalezy stosowaé rury koloru
niebieskiego z kolorowymi wyrdznikami (czerwony, zielony, niebieski, bialy). Zasypywanie rur rurociggu
kablowego nalezy prowadzi¢ kolejno warstwami:

— warstwa piasku 10cm,

— warstwa gruntu pochodzaca z wykopu (wolna od kamieni, gruzu i innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ rury rurociagu kablowego),

— pozostatg czesS¢ wykopu zasypac gruntem warstwami po 20 cm ubijanymi mechanicznie.

Rury musza mie¢ trwale naniesione standardowe oznaczenia stosowane przez producenta. Do faczenia
rur nalezy stosowaé zlgczki skrecane samocentrujgce.

Na catej dtugosci budowanych odcinkdw nalezy przebieg rurociggu oznakowaé tasma ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Tadme nalezy uktadaé
na glebokos$ci stanowiacej potowe gtebokosci potozenia rurociagu.

Po wybudowaniu rurociggu nalezy dokona¢ testow kalibracji oraz préby ciSnieniowej powstatych
odcinkdw.

Trasa projektowanego rurociagu zostata pokazana na planie sytuacyjnym, ktory stanowi rysunek SEN-02.



Zestawienie odcinkéw projektowanego rurociagu kablowego

Dlugosé

Rodzaj zabezpieczenie - di. [m]

Lp. Relacja trasowa | Typ kanalizacji | RHDPEk-S RHDPEp RHDPEp | Numer
(] 7515 1063 | 110663 | rysunku
(przekop) (przewiert) (przekop)

1 2 3 4 5 6 9
1 SK-2/1 - SK-2/2 50,0 1xHDPE40/3,7 17,0 SEN-02
2 SK-2/2 - pkt. A 16,0 1xHDPE40/3,7 9,0 7,0 SEN-02
3 SK-2/2 - SK2/3 90,0 1xHDPE40/3,7 8,0 SEN-02
4 istn. E - SKR-1/4 14,0 1xHDPE40/3,7 8,0 6,0 SEN-02
5 SKR-1/4 - istn. F 21,0 1xHDPE40/3,7 4,0 SEN-02
6 istn. G - SKR-1/5 131,0 1xHDPE40/3,7 16,0 21,0 SEN-02
7 SKR1/5 - istn. H 18,5 1xHDPE40/3,7 11,0 75 SEN-02
8 SKR-1/5 - SK-2/6 62,5 1xHDPE40/3,7 4,0 SEN-02
9 SK-2/6 - SK-2/7 32,5 1xHDPE40/3,7 2,0 11 4,0 SEN-02

RAZEM 4355 50,0 60,0 245
6.2. PRZEBUDOWA | PRZELOZENIE KABLI SWIATLOWODOWYCH

Po wybudowaniu rurociggu kablowego nalezy przebudowac i przetozy¢ nastepujace kable Swiattowodowe.

Przebudowie ulegaja nastepujace kable:

1.

Kabel magistralny:

a)

kabel Z-XOTKtsdD 48J - podlega przetozeniu,

Kable do klientéw (abonenckie):
kabel Z-XOTKtsdD 4J / EKO WAFEL - podlega przetozeniu,
kabel Z-XOTKtsdD 4J / PLASTMOD - podlega przefozeniu,

kabel Z-XOTKtsdD 4J / SAHARA - podlega przebudowie,

kabel Z-XOTKtsdD 12J / w kierunku SWT - podlega przebudowie.

a)

o O T

)
)
)




Zestawienie przebudowywanych odcinkéw kabli $wiattowodowych

Projektowana wstawka kablowa

Relacja
Typ kabla, pojemnos$é, oznaczenie Dlugosé [m]
SK-2/1 Mufa 1/grabskiego (SK-2/3) Z-XOTKtsdD 4) EKO WAFEL | przetozenie
SK-2/1 Mufa 1/grabskiego (SK-2/3) Z-XOTKtsdD 48J Magistralny | przetozenie
Mufa 2/grabskiego (istn. E) istn. F Z-XOTKtsdD 4) PLASTMOD | przetozenie
Mufa 2/grabskiego (istn. E) istn. F Z-XOTKtsdD 48J Magistralny | przefozenie
Mufa 2/grabskiego (istn. E) Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) | Z-XOTKtsdD 4) SAHARA 275,0
Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) | Mufa 3a/grabskiego (istn. H) | Z-XOTKtsdD 4) SAHARA 60,0
Mufa 3/grabskiego (SKR-1/5) Mufa 4/rybarskiego Z-XOTKtsdD 12J do SWT 235,0
7. DEMONTAZ
Po dokonanej przebudowie nalezy przystapi¢ do demontazu sieci przewidzianej do likwidacii.
Zestawienie urzadzen do demontazu
Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llos¢ jedn.
1 | Studnia kablowa SK-1 szt. 4
2 | Rurocigg kablowy 1x g40 m 417
3 | Kabel $wiattowodowy m 360
8. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llos¢ jedn.
1 | Studnia SKR-1 kpl 2
2 | Studnia SK-2 kpl 5
3 | Rura RHDPEK-S 75,5 m 52
4 | Rura RHDPEp 110/6,3 m 87
5 | Rura HDPE 40/3,7 m 449
6 |RHDPE-D 110 m 32
7 | Ztaczka skrecana samocentrujgca @40 szt 1
8 | Kabel Z-XOTKtsdD 4J m 335
9 | Kabel Z-XOTKtsdD 12J m 235
10 | Mufa Swiattowodowa dla kabla 4J kpl 1
11 | Zestaw naprawczy/uszczelniajacy do muf szt 4




9.

UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego zakresie do
przestrzegania przepiséw BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdtow, ktére nie mogty byé omowione.
Przed budowa w  miejscach  kolizji nalezy  wykonaé  przekopy  poprzeczne
w celu szczegbtowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonaé
recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac i zabezpieczy¢.

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych stosownie do ich wtasnosci.

Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych. Gestor sieci nie wniost uwag
do zaproponowanych rozwigzan.

Do odbioru kofcowego wykonawca przediozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng
powykonawczg uwzgledniajacg uzgodnienia branzowe oraz protokoty z pomiarami korcowymi



10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1. DANE WYJSCIOWE

Projekt budowlany przebudowy urzadzen teletechnicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. Nr 151 poz.1256/

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane /Tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1332 z p6zniejszymi zmianami/.

10.2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA

Rodzaj sieci teletechnicznej hie tak
Kanalizacja kablowa X
Rurociag kablowy X
Linia telekomunikacyjna podziemna X
Linia telekomunikacyjna nadziemna
Linia telekomunikacyjna w ciggu kablowym w
pomieszczeniach

13, -hool\)—\.c'_

10.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Lp Element zagospodarowania terenu nie tak
1 |Drogi X
Linie tramwajowe X
Tereny PKP X
Sie¢ cieplna X
Sie¢ gazowa X
Sie¢ energetyczna X
Sie¢ wodociggowa X

N[O OB IWIN

10.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, MIEJSCE | RODZAJ

ZAGROZENIA
Lp Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 |Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy - kolizja tramwajowa X
3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 |Rurociag cieplny Przeptyw pary lub wody grzewczej — oparzenia X
5 |Rurocigg gazowy Przeptyw gazu — eksplozja X
6 |Przewody linii energetycznej Przeptyw pradu — porazenie pradem X
7 |Kablowe linie energetyczne Przeptyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna Studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X
9 |Linia napowietrzna Stupy teletechniczne — upadek z wysokosci X




10.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ aktualno$¢ szkolert BHP pracownikdw przystepujacych do budowy oraz
wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

Kierownik budowy udzieli instruktaz — przypomnienie o sposobie wykonywania robdt w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych.

10.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNYCH ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

e Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie

e  Pracownik powinien posiada¢ wtasciwy sprzet BHP

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegolnionymi w uzgodnieniach zatgczonych do
projektdw wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzadzen

e Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych

e Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych



