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CEGROUP Sp. z 0.0. Sp.K.
ul. Kosciuszki 1C IV pietro
44-100 Gliwice

dot. sprawy: "Przebudowa drogi gminnej nr 5103B2K - ul. Wadystawa Grabskiego w Zatorze na odcinku od
skrzyzowania ul. Rybarskiego od stacji paliw wraz z o$wietleniem i kanalizacja deszczowg oraz przebudowa
i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury."

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkow technicznych na przebudowe istniejgcych odcinkdw kanalizacji
teletechnicznej  AIRNET kolidujgcego z planowang inwestycjg przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Zator,
przesytamy nizej zawarte warunki jakie powinny by¢ spetnione w celu przebudowy i zabezpieczenia naszej
infrastruktury. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczeging uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe kolidujgcego odcinka kanalizacji teletechnicznej poza obszar kolizji. Zabezpieczenie
wszystkich elementw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunldw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864); Infrastruktura
Swiattowodowa na odcinku przebudowy drogi jest magistralnym kable $wiattowodowym firmy AIRNET,
zasilajacym kilka tysiecy odbiorcow koncowych biznesowych oraz indywidualnych. Kabel swiattowodowy
na ww. odcinku jest utozony w ciagtosdi i nie posiada zapasow techniczny.

2. W miegjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng gruboscienna
przez catg szerokos¢ jezdni.
3. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktry jest wtasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w
celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz AIRNET. Zobowigzany jest Bwniez do pokrycia kosztw takiej zgody.
W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach ogb
trzecich beda obcigzaty Inwestora;
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone Kdznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
AIRNET. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do AIRNET, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej z zachowaniem normatywnej wysokosci, w stosunku do projektowanej
niwelety oraz w przypadku sieci doziemnej regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na na podstawie zatwierdzonego przez AIRNET projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w siedzibie AIRNET SP.J. ul. Kosciuszki 5, w Zatorze;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczedgnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzaddw didg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o kirym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii Swiattowodowych
napowietrznych zostang udzielone w przez witasciciela AIRNET (Kajdas Mariusz, email: mariusz@air-
net.com.pl tel. 33 486 18 71 wew. 4.) Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

W zwigzku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunldw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury AIRNET, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z AIRNET projektem, pod
$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych AIRNET.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci
uzytkowych i parametdw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, AIRNET, obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez AIRNET umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen AIRNET w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty
kilkunastu tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej proponujemy zleci¢ wtascicielowi
infrastruktury czyli:

Air-Net Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek Spitka Jawna, ul. Dtuga 214, 32-641 Przecisdw, kra wybudowata
ww. siec oraz jg konserwuje.
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AIRNET zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiory nie posiada
doswiadczenia w branzy telekomunikacyjnej.

18. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kbrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). AIRNET wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru rolt przez
przedstawiciela AIRNET jest miedzy innymi przekazanie do AIRNET jednego egzemplarza aktualnej
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do AIRNET prace min. na 14 dni
robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegty dotyczace prowadzenia nadzodw i odbiodw
koncowych oraz cennik tych jest ustalany indywidualnie z inwestorem przed rozpoczeciem prac.
Wykonywanie prac na sieci AIRNET bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci AIRNET i bedzie
zglaszane organom $cigania!

19.  Opfaty za Swiadczony nadzx, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela AIRNET zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele AIRNET Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protold Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
AIRNET i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protolot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego AIRNET zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel AIRNET wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protoldt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru;

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Zataczniki:

- mapy pogladowe z zaznaczonymi trasami linii Swiattowodowych w kanalizacji teletechniczne;j.

Z powazaniem

Mariusz Kajdas
Wsphwiasciciel Air-Net sp.j.
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