
Zał. Nr 1A         
         
       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Przebudowa ul. Św.Rocha  (odcinek dawnej ulicy Ogrodowej) w Zatorze o długości 
około 170mb zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
Nr procedury DI.271.15.2013  
 
Niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera przedmiary robót,  
mapki, komentarze, uwagi i inne informacje niezbędne do sporządzenia 
oferty (w tym również poniższe uwagi).  
 

1. Zakres robót obejmuje odcinek określony w dokumentacji technicznej jako W1 – W9. 
2. W przedmiarach, w przypadku różnicy między symbolem pozycji, a opisem pozycji w 

przedmiarze robót, decydujący jest opis pozycji. 
3. Nawierzchnię jezdni, ścieku oraz zjazdów należy wykonać z kostki brukowej 

wibroprasowanej gr. min. 7cm, typu np. Via Castello Color Flex (np. firmy LIBET 
wys.21,1cm), w kolorze kasztanowym (ściek w kolorze Via Castello pastello)  
UWAGA ! W powyższym opisie (dot. kostki betonowej) posłużono się 
ogólnodostępnym folderem firmy LIBET. 
Jednak każdy wykonawca ma prawo zastosować w przetargu kostkę wibroprasowaną 
dowolnej firmy , pod warunkiem zachowania takich samych wymiarów, kolorów, 
faktury oraz  nie gorszych parametrów technicznych kostki (udokumentowanych).  
Taki sam wymiar będzie zachowany, jeżeli odchyłka w wymiarach w stosunku do 
podanych wyżej nie przekracza 10 %.   
Słupy oświetleniowe - należy w ofercie uwzględnić i wycenić słupy żeliwne o 
charakterze zdobniczym (zgodnie z załączonymi przykładowymi rysunkami). Ponadto 
należy uwzględnić fundamenty dostosowane do wymiarów, ciężaru  i sposobu 
posadowienia słupów żeliwnych. Nie należy sugerować się  rysunkiem przekroju pn. 
„Przekrój konstrukcyjny – rys.23) w zakresie dotyczącym posadowienia słupów 
oświetleniowych. 

4. Wycinka drzew – ze względu na warunki terenowe oraz wysokość drzew (do 20m), 
należy uwzględnić w  ofercie wycinkę drzew z wysięgnika samochodowego. 19 szt. 
drzew (jesiony i akacje) należy pociąć i przewieźć do sąsiedniej posesji (na odl. ok. 
200 mb), 1 drzewo (lipa) należy odwieźć na wskazane miejsce, na odl. ok.  300 mb., 
pozostałe drzewa - do usunięcia przez wykonawcę, w ramach oferty. 

5. W ofercie należy uwzględnić oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu.   

6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia opisane w niniejszej SIWZ, a także koszty związane z wykonaniem 
geodezji powykonawczej. 

 
 
 
 


