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1. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z pozostafymi rysunkami konstrukciji, rysunkami
architektury oraz opisem technicznym.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych wykona¢ zgodnie z opisem
technicznym.

3. Przed przystapieniem do wykonywania ram stalowych nalezy wszystkie wymiary
zweryfikowa¢ na budowie.

4. Oparcie stalowych sfupow i bieqgu schodéw wykonaé na podlewkach z zaprawy
niskoskurczowej o grubo$ci 2cm

5. Wszystkie fqczniki ocynkowane.

6. Belki z ceownikéw C200 i rur prostokgtnych mocowaé do Sciany za pomocq
kotew chemicznych wklejanych do muréw KOELNER R—KEM+R-STUDS-12260,
natomiast sfupy za pomocq kotew chemicznych wklejanych
R-KER+R-STUDS-12190.

7. Sruby w potqczeniach dokrecic sit sprezajgcq zgodnie z normg PN—B—06200.

"Rozbudowa budynku Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcqcych
im. Mikotaja Kopernika w Zatorze o zewnetrznq ewakuacyjng klatke
schodowq, wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci obiektu.”

PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA
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