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TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA PROJEKTU
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1. Przedmiot i zakres Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z rozbiérkg fragmentdw sScian dla wykonania nowych otworéw drzwiowych.

2. Materiaty

Do przeprowadzenia rozbidrki nie sg konieczne zadne materiaty o specjalnych wiasciwosciach.

3. Sprzet

Do przeprowadzenia roboét rozbiérkowych oraz demontazowych konieczny jest nastepujgcy
sprzet:

- drabiny aluminiowe,

- pomosty robocze,

- lekkie mtoty wyburzeniowe,

- lekki sprzet reczny wyburzeniowy,

- pojemniki do gromadzenia gruzu,

- sprzet reczny do transportu gruzu i odpadow z obiektu,

- samochody do transportu gruzu i odpaddw,

- koparka wyposazona w ramie z mtotem wyburzeniowym (opcjonalnie)

- elementy ochronne.

4. Skladowanie i transport

Ze wzgledu na charakter obiektu i otoczenia, zaktada sie wywozenie elementow
demontowanych i gruzu na biezgco, w miare postepu robot. Elementy podczas sktadowania nie
mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia obiektu oraz dewastacji przylegtego terenu.

Transport elementéw z placu budowy powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi
dostosowanymi do gabarytéw elementow.

5. Wykonanie robét

W obrebie remontowanego budynku projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac
rozbiérkowych:

 Wykonanie otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach

Ze wzgledu na fakt, ze otwory projektowanePrzed wykonaniem otworu nalezy zamontowac
nadproze stalowe. Wykonanie otworow nalezy zrealizowac za pomocg pit tarczowych do betonu
i ceramiki oraz mtotéw wyburzeniowych.

» Demontaz stolarki okiennej

Przyjeto demontaz stolarki okiennej. Stolarke zdemontowac i zutylizowac.
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6. Kontrola jakosci i odbior robot

Kontrolg jakosci i odbiorem nalezy objg¢ sposdb wykonania rozbiérki poszczegolnych
elementéw obiektu. Rozbiérka nie moze wptyngé negatywnie na istniejgce elementy stropow
oraz innych elementow budynku. Nalezy zwroci¢ uwage, aby transport gruzu oraz innych
elementéw demontowanych nie uszkodzit obiektu oraz nie doprowadzit do dewastacji
przylegtego terenu.

7. Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w aktualnych Polskich
Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna réwniez korzystaé z wytycznych
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych
wydawanych przez polskie osrodki naukowo- badawcze.
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