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1 Przedmiot i zakres Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dla prac

wykonczeniowych, zwigzanych z rozbudowg szkoty podstawowej w Zatorze w zakresie budowy

zewnetrznej, ewakuacyjnej klatki schodowej oraz robo6t wykonczeniowych.

Prace wykonczeniowe obejmowacé beda:

1.

O o

wykonanie nowych $cian dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia szatni,

wykonanie dwoch nowych otworéw drzwiowych, z osadzeniem drzwi petnych

malowanie pomieszczen szatni

wykonanie obudowy kaloryferow

montaz drzwi wydzielajgcych korytarz z naswietlami bocznymi w klasie El 60, szkto
bezpieczne hartowane i laminowane, samozamykacz, szeroko$¢ skrzydia gtéwnego
min, 0,9m, nad drzwiami zabudowa petna z ptyt g-k w klasie EI60

montaz 2 szt. umywalki obnizonej w toalecie dziewczat w skrajnej kabinie ustepowe;j.
montaz dywanu w pomieszczeniach ,zeréwki”

montaz na elewacji zachodniej elementu oddzielenia pozarowego w klasie El 60, na
petng wysokos¢ elewacji o wysiegu 0,3m, wykonanego z ptyt wtdkno- cementowych
zaslepienie naswietli w korytarzu, tgczacych wydzielong czes¢ korytarza z klasg
niepowigzana funkcjonalnie z wydzielanym fragmentem szkoty. Wydzielenie wykonac¢ w
klasie El 60 z ptyt widkno- cementowych na ramie z profili stalowych 60x60x3,
kotwionym do muru

montaz drzwi na $cianie korytarza z naswietlem bocznym w klasie EI 30

Wykonanie obudowy w styku goérnego spocznika klatki schodowej z oknem sali
gimnastycznej w postaci blendy z pty wtdkno- cementowych w klasie El 60.

wykonanie zadaszenia klatki schodowej w formie dachu z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej, uktadanej na podwdjny rgbek stojgcy

10. wykonanie obrobek blacharskich na styku projektowanego dachu i istniejacej sciany

2 Materiaty

2.1. Plyta OSB 3

Jako warstwe poszyciowg pochylni montowanej w pomieszczeniu przylegajacym do sieni nale-

zy stosowac ptyty OSB 3, gr 25mm przykrecane do elementéw stalowych stanowigcych pod-

konstukcje pochyini. Stosowac¢ ptyt OSB Ill, piéro i wpust, 4-ro stronne o wymiarach

2500x625mm, o grubosci 55mm.

Wymagania techniczne:
- maksymalne odchytki wymiaréw wg EN 324-1 - grubos$¢ +/-0.3mm, dtug./ szerokos¢ +/-
3,0mm

- tolerancja prostolinijnosci brzegéw wg EN 324-2 - 1,5mm/m
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- tolerancja kata prostego wg EN 324-2 - 2,0mm/m

- tolerancja wilgotnosci wg EN 322 - od 5% do 12%

- dopuszczalne odchylenie gestosci w stosunku do s$r. gestosci wew. pityty wg EN 323 - +/-
10%

- wytrzymatos$¢ gtéwna na zginanie - o$ gtéwna wg PN-EN 310 - 20N/mm?

- wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - o$ boczna wg PN-EN 310 - 10N/mm?

- modut sprezystosci - 0$ gtéwna wg PN-EN 310 - 3500N/mm?

- modut sprezystosci - 0§ boczna wg PN-EN 310 - 1400N/mm?

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do ptaszczyzny wg PN-EN 319 - 0,32N/mm?

- specznienie na grubos¢ po 24h wg PN-EN 317 —15%.

Plyty OSB mocowaé wkregtami samowiercacymi do rusztu stalowego. Ruszt wykonaé z elemen-

tow stalowych 80x80x3mm,, zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka malarska.

2.2. Farby

Powierzchnie $Scian nalezy wykonczy¢ przy zastosowaniu farby zapewniajgcej ,oddychanie pod-
toza” oraz posiadajgcej wzmocniong odporno$¢ na zmywanie, np. akrylowa emulsja do $cian i
tynkéw typu ,SNIEZKA EKO”. Przed wykonaniem powlok malarskich nalezy wszystkie po-
wierzchnie zagruntowaé $rodkiem polecanym przez producenta farby nawierzchniowej. Srodek
gruntujgcy powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat ,oddychanie” $cian, proponuje sie zastoso-
wanie srodka typu ,SNIEZKA GRUNT".

W miejscach istniejgcych powtok ochronnych ,lamperii” wykonac¢ je ponownie przy uzyciu farb
olejnych. Proponuje sie zastosowanie kolorystyki odzwierciedlajgcej istniejacg tonacje kolory-
styczng. Wybér konkretnych koloréw konsultowac z projektantem.

2.3. Balustrady
Stosowac balustrady stalowe, ocynkowane zgodnie z opisem projektu konstrukciji.

2.4. Siatka stalowa
Sciana z siatki ogrodzeniowej z drutu ocynkowanego powlekanego PCV fi 3,9 mm na
ramie stalowej z profili 80x80x3mm. Profile malowane proszkowo.

2.5. Drzwi petne+ oscieznica

Stosowac¢ stolarke drzwiowg podang w czesci rysunkowej projektu architektonicznego.
Drzwi osadzaé w nowo projektowanych $cianach dziatowych oraz w istniejgcych
Scianach dziatowych i nosnych. W przypadku osadzania drzwi w Scianach istniejgcych
konieczne jest powiekszenie jego szerokosci. Powierzchnie oscieznic drzwiowych od
strony muru nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng srodkami impregnujgcymi.

W sprawdzone i przygotowane oscieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Przed zamocowaniem, oscieza nalezy
prawidtowo ustawi¢ w pionie i w poziomie za pomocg klinbw. Do mocowania drzwi
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uzywac¢ kotkow rozporowych lub kotew rozporowych dostosowanych do materiatu
$ciany. Odlegtos¢ kotkdw lub kotew od ztgcz naroznikowych powinna wynosic nie wiecej
niz 30 cm, natomiast odlegtos¢ miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wieksza niz
75 cm.

Punkty mocowania nalezy umieszcza¢ zaréwno na pionowych, jak poziomych
elementach oscieznic. Po zamocowaniu drzwi, nalezy usungc¢ kliny montazowe,
zamocowac listwy rozporowe, a nastepnie przestrzeh pomiedzy oscieznicg a sciang
wypetni¢ piankg poliuretanowg. Dla zapewnienia catkowitej szczelno$ci, styki
obwodowe po obu stronach drzwi po wytynkowaniu $cian, uszczelni¢ masg akrylowa.
Osadzenie drzwi zewnetrznych wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6. Obudowa kaloryferéw

Obudowy wykona¢ w fumie skrzyni z elementéw drewnianych perforowanych. Jako
elementy drewniane stosowac ptyty ze sklejki impregnowanej poprzez naklejani warstw
ochronnych barwionych w Kkolorze podstawowych jasnych. Stosowaé sklejki
perforowane.

Od dotu pozostawi¢ wolna przestrzen wysokosci 15cm. Pomiedzy poziomym
zamknieciem gornym, a $cianami obudowy wykonaé szenile wysokosci 5cm. Wszystkie
narozniki wyokraglic.

2.7. Ptyty wiékno- cementowe
Dopuszcza sie stosowanie ptyt wtokno- cementowych np. Fermacell Powerpanel HD lub
piyt silikatowo- cementowych Promat do uzyskania izolacyjnosci pozarowej okreslonej
w projekcie. Jako wykonczenie wierzchnie stosowac ptyty elewacyjnych widkno- ce-
mentowych np. Equiton Natura kolor grafitowy.

2.8. Blacha stalowa ocynkowana na rabek

Stosowac blachy wstepnie przettoczone np. Rukki Premium Classic.- kolor grafitowy -
lub o podobnych parametrach.

2.9. Blacha stalowa obrébkowa

Stal ocynkowana, powlekana w kolorze grafitowym, grubo$¢ 0,7mm.
2.10.Posadzki zewnetrzne (ptyta schodoéw)
Na plycie zelbetowej, zatartej na gtadko lub wyréwnanej wylewkg samopoziomujgca

stosowaé Jednosktadnikowg farbe antyposlizgowa na bazie zywic alkidowych, posiada-
jaca fabrycznie wymieszany dodatek antyposlizgowy.
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2.11.Slusarka aluminiowa

Zakfada sie wykorzystanie Slusarki aluminiowej. Elementy zamawia¢ zgodnie z zesta-
wieniem Slusarki. Przed wykonaniem zamodwienia, po wykonaniu posadzek i zabudowa-
niu scian, wykona¢ obmiar otworéw w naturze.

3 Sprzet

Do wykonania robét wykonczeniowych konieczne sg przynajmniej nastepujgce maszyny
i urzagdzenia, tj.:

* narzedzia reczne (pace, kielnie, szpachle, poziomice, pity, wyrzynarki itp.),
» wkretarki, mieszarki i wiertarki udarowe,

* urzagdzenia do szlifowania posadzek,

» zageszczarki mechaniczne,

* narzedzia ciesielskie i stolarskie,

e rusztowania.

4 Sktadowanie i transport
Wszystkie materiaty sktadowane muszg w momencie ich wbudowania posiada¢ wtasciwosci
niegorsze, od tych, ktérymi charakteryzowaty sie w momencie dostarczenia na plac budowy.

Transport zapewni¢ przy uzyciu lekkich samochoddw ciezarowych i dostawczych, dgzac do
minimalizacji przejazdéw tego typu wozami. Dla przeprowadzenia transportu uzyska¢ wszelkie
niezbedne pozwolenia i uzgodnienia.

5 Wykonanie robét

5.1  Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z opisem do projektu technicznego.

6 Kontrola jakosci i odbiér robét
Wykonanie i odbior prac wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
— Materiaty
Nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowa-
nych materiatow.
— Zgodnosci projektowanych warstw

Nalezy skontrolowa¢ kolejnos¢ wykonania projektowanych warstw ich grubos¢ oraz zgod-
nos¢ z wytycznymi SST.
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— Jakosci wykonanych robét.

Nalezy skontrolowac¢ ptaszczyznowos¢ wykonanych posadzek ceramicznych.

— Nalezy zwréci¢ uwage na jako$¢ prac renowacyjnych w obrebie oczyszczania i renowacji
posadzek lastrikowych

7. Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w aktualnych Polskich
Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna réwniez korzystaé z wytycznych
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych
wydawanych przez polskie osrodki naukowo- badawcze.

Ponizej podano podstawowy wykaz Polskich Norm obejmujgcych w/w zagadnienia:

*  PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja wraz ze zmiang,

* PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,

*  PN-EN 10025-2:2005. Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych,

*  PN-EN ISO 12944:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich (czesci od 1 do 7),
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