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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.01.00 INSTALACJA GAZU

Grupa robot (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot (Kod CPV 45333000-0) Roboty instalacyjne gazowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru przebudowy przy inwestycji rozbudowy budynku Zespolu Szkdét Ogdlnoksztatcacych im.
Mikotaja Kopernika w Zatorze przy ul. Kongresowej 11 o zewnetrzng ewakuacyjng klatke schodowg
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektu.

1.2. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przebudowy instalacji gazu ziemnego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
» Demontaz czesci istniejgcego orurowania
»  Wykonanie nowych przebi¢ przez mur
* montaz rurociggéw,
* wykonanie przepiec¢ instalacji
» proby i badania instalaciji,
e czyszczenie, malowanie

1.3. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w rozdziale Nr7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktore znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2002 roku wraz z pdzniejszymi zmianami. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

- zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na
stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogtoszen poprzez wywieszanie tablic ostrzegawczych i
informacyjnych w przypadku wykonywania rob6t w roku szkolnym,

- normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
pod warunkiem, ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na
krajowym rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
QOdbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Ponadto materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac
zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna
elementdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyty whasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej przedstawiono ponizej.
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2.1. Rodzaj zastosowanych rur i armatury

2.1.1.Rury
* rury stalowe czarne bez szwu PN-80/H-74219 o tgczeniach spawanych i srednicy nominalnej
@15-50mm

» tuleje ochronne stalowe

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na s$rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Na Zzgdanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
- komplet elektronarzedzi,
- komplet narzedzi $lusarskich,
- komplet narzedzi monterskich rob6t instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $srodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 metr.
Przy transporcie materialdw branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzglednia¢ wymagania narzucone
przez producenta lub dystrybutora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetiaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie przepisow
dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztaltki nalezy przewozic w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materialtdw nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta
zastosowanych rur.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature specjalng
nalezy dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature nalezy skiadowaé w
pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty monta zowe
5.1.1. Potaczenia spawane
Dotyczy instalacji wykonywanych z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
Przy potgczenia spawanych nalezy:
- mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoin stykajgca sie z czynnikiem znajdujgcym sie w przewodzie,
- stosowaé spoiny czotowe ciggte z peinym przetopem,
- nie stosowac jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,
- nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usungé wktadek.
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Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane

do wykonania potgczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4mm i to niezaleznie od
Srednicy rury oraz o grubosci $cianek wiekszych od 4mm, lecz o $rednicy nie przekraczajgcej 100mm.
Sposoby ukosowania brzegéw do potaczen czotowych ujete sg normie PN-M-69013.

Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowac druty wg PN-M-69420. Spawanie
innych materiatléw nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi instrukcjami spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobéw zaréwno ze stali weglowych
jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin
czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie
poprawnego potgczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania tgczonych brzegéw,

- $rednic elektrod stosowanych do wykonania $ciegéw spoin.

5.1.2. Potaczenia gwintowe

Armature gwintowang nalezy tgczyé z instalacjg za pomoca potgczenia gwintowanego na gwint krotki.
Potaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty
powinny by¢é réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom normy. Dokladno$¢ naciecia sprawdza sie
przez nakrecenie zigczki. Polagczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg
narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie.

5.1.3. Prowadzenie przewodéw

Spos6b prowadzenie przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Ogolne zasady prowadzenia przewodow instalacji gazowe).

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byé usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1m powyzej
innych przewodow instalacyjnych i urzadzen iskrzgcych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
oddalone o co najmniej 2cm.

Rury prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci min 2 cm od tynku. Mocowanie do $cian i konstrukcji
za pomocg typowych uchwytéw i wspornikéw.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposGb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz mozliwosc
wykonywania prac konserwacyjnych.

5.1.4. Monta z armatury

Zastosowana armatura jest o ztgczach gwintowanych i nalezy jg taczyc¢ z instalacjg poprzez ksztaftki.
Potgczenia gwintowane omdwiono w niniejszej czesci powyze;.

5.1.5.Montaz urzgdzen gazowych

Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state lub z
zastosowaniem elastycznych przewodéw metalowych.

Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym jest
zainstalowane urzgdzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od
krdéca przytgczeniowego.

5.2. Roboty antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonac¢ poprzez:

-oczyszczenie powierzchni rur do Il stopnia czystosci wg PN70/H97050 za pomocg szczotkowania lub
oczyszczanie odrdzewiaczem

-dwukrotne pokrycie oczyszczonej powierzchni farbg poliwinylowg do gruntowania ogoélnego
stosowania

-dwukrotne pokrycie emalig poliwinylowg ogélnego stosowania koloru zéttego

Zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy dokona¢ po pozytywnej probie szczelnosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci instalacji gazowej nalezy sprawdzié:
e zastosowanie wlasciwych materialéw i urzgdzen oraz posiadanie przez te materiaty atestow i
» dopuszczen,
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» prawidiowos¢ wykonania wszystkich potgczen

* sposob prowadzenia przewoddw, trwatlo$é zamocowan, rozstaw podpor,

* poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, zachowanie odpowiednich odlegto$ci
od innych instalacji szczegélnie od instalacji elektrycznej,

e poprawnos$¢ wykonania przej$¢ przez sciany i stropy

» prawidtowos¢ usytuowania urzgdzen gazowych oraz kratek wentylacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT
Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci zewnetrznej i oddaniem do uzytku musi zosta¢
przeprowadzony jej odbiér techniczny przeprowadzony (organizowany) przez wykonawce w obecnosci
Inwestora i przedstawiciela dostawcy gazu polegajgcy na:
a) kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi normami
b) kontroli jakosci wykonania
c) kontroli szczelnosci instalacji
Ad. a/ Kontrola zgodnosci wykonania z projektem polega na sprawdzeniu wymiaréw przewodow
gazowych i ich wlasciwego prowadzenia.
Ad. b/ Kontrola jakosci — wg p.6
Ad. ¢/ Prébe szczelnosci przeprowadza sie przed pomalowaniem przewoddw. Przed probg nalezy
instalacje przedmucha¢ powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Prébe instalaciji
przeprowadza sie przez napetnienie powietrzem o cisnieniu 0,5 atn (0,05 MPa) i obserwujac spadek
ciSnienia po wyréwnaniu temperatury. Podtgczony manometr rteciowy (U-rurka) nie powinna
wykazywac¢ w ciggu 30 minut zadnego spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny,
instalacje wykona¢ na nowo. Sprawdzenie préby wodg lub innymi ptynami jest niedopuszczalne.
Z kazdej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Do odbioru instalacji gazowej nalezy dostarczy¢ pozytywna
opinie kominiarskg dotyczacg sprawnosci wentylacji grawitacyjnej pomieszczen i droznos¢ kanatéw
spalinowych do ktérych przylgczono spaliny z aparatéw gazowych. Po wykonaniu préby szczelnosci,
rury nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez malowanie farbg podkiadowg, a nastepnie
nawierzchniowg koloru zo6tego.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaci
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W metrach ,m” mierzy sie:
- dlugosci poszczegoélnych przewoddw instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,m2” mierzy sie:
- powierzchnie termoizolacji
- powierzchnie kanatéw wentylacyjnych
W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzy sie:
- urzgdzenia i armature
W kilogramach ,kg” tonach (t) mierzy sie:
- dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprdocz wiw jednostek sg réwniez inne jednostki, ktérych nazwy sg powszechnie stosowane i wynikajg
z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniajg to wykonane przedmiary robét dla zaprojektowanych
instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
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10.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r — w sprawie warunkéw
technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i

formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

10.3. Najwazniejsze normy i dokumenty:

1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

2. PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestos$ci wzglednej mniejszej niz 1
Wymagania”.

3. Oprdcz podanych powyzej przepiséw nalezy réwniez przestrzegac lokalnych wymagan i przepisow
miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarnej,

oraz wszystkie normy branzowe ogtoszone do dnia 30-11-20009r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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