adb archiStruktura

daniel babinski

PROJEKT BUDOWLANY

»sRozbudowa budynku Zespotu Szkdét Ogdélnoksztatcgcych
w Zatorze im. Mikotaja Kopernika o zewnetrzng ewaku-
acyjna klatke schodowg wraz ze zmiang sposobu uzytko-
wania czesci obiektu”

Adres: dziatka nr 258, obreb 4. Zator

Inwestor: Zespot Szkét Ogoélnoksztatcgeych
im. Mikotaja Kopernika w Zatorze
ul. Kongresowa 11
32-640 Zator

Branza: ARCHITEKTURA

Projektowalt: mgr. inz. arch. Daniel Babinski
Nr upr. MPOIiA/118/2008, MP-1454

Sprawdzit: mgr. inz. arch. Marcin Romanski
Nr upr. MPOIiA/082/2009, MP-1600

— lipiec 2013 —

ul. Wojska Polskiego 7¢/12 Nip: 549-261-13-77

32-640 Zator regon: 120798350
tel. 697 94 88 85 danielbabinski@o2.pl




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A.

B.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
41

Projekt architektoniczno- budowlany

OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA

RZUT PARTERU

RZUT PIETRA

RZUT PARTERU SCHODY
RZUT PIETRA SCHODY
RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
ELEWACJA 1

ELEWACJA 2
ZESTAWIENIE STOLARKI

1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTURY

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 243 poz. 1623 z
pbézniejszymi zmianami);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 z dnia 27
kwietnia 2012r. z p6zn. zmianami);

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 z dnia
15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pézn. zmianami);

1.4. Normy Polskie.

2. Podstawy formalne opracowania
» Zlecenie Inwestora.

3. Podstawowe parametry:

llos¢ kondygnacii 2+piwnica
Szerokos¢ elewacii 15,2m
Wysokosc¢ 8,58m

e Wszystkie parametry bez zmian

Zestawienie powierzchni:

PARTER
Pomieszczenie Posadzka Wysokosé Pow. Kubatura
L. p [m] uzytkowa [m3]
[m?]
1.1 SALA GIMNASTYCZNA parkiet 6,13 154 944,02
1.2 SZATNIA lastryko 2,66 8,20 21,81
1.3 SZATNIA lastryko 2,66 8,20 21,81
1.4 POKOJ NAUCZYCIELI parkiet 2,66 8,20 21,81
1.5 ARCHIWUM parkiet 2,66 17,00 45,22
1.6 WC ceramika 3,13 12,20 38,19
1.7 WC ceramika 3,13 12,20 38,19
1.8 MIESZKANIE DOZORCY | parkiet/cerami 3,13 44,00 137,72
ka
1.9 MAGAZYN lastryko 3,13 3,20 10,02
1.10 [SZATNIA lastryko 3,13 12,00 37,56
1.11 | SZATNIA lastryko 3,13 12,00 37,56
1.12 [SZATNIA lastryko 3,13 11,00 34,43
1.13 | WIATROLAP lastryko 3,13 3,00 9,39




SWIETLICA parkiet 3,13 32,50 101,73
JADALNIA parkiet 3,13 114,00 356,82
PRACOWNIA parkiet 3,13 49,50 154,94
KLAS | - 1ll
1.17 [SALA LEKCYJNA parkiet 3,13 49,50 154,94
1.18 | SALA LEKCYJNA parkiet 3,13 50,00 156,5
1.19 |[SKrADZIK lastryko 2,66 4,60 12,24
1.20 |HOL lastryko 3,13 162,00 507,06
1.21 | ZMYWALNIA NACZYN ceramika 3,13 7,35 23
1.22 | PRZEDSIONEK ceramika 3,13 25,21 78,91
1.23 | KUCHNIA WEASCIWA ceramika 3,13 4,46 13,96
1.24 | CHLODNIA ceramika 3,13 5,92 18,53
1.25 [KORYTARZ ceramika 3,13 11,82 37
1.26 | POM. DO MYCIA ceramika 3,13 2,60 8,14
TERMOSOW
1.27 |MAGAZYN TERMOSOW ceramika 3,13 2,33 7,30
1.28 |WC ceramika 3,13 1,35 4,23
1.29 |LAZIENKA ceramika 3,13 4,00 12,52
1.30 |[POM. MAGAZYNOWE lastryko 3,13 6,95 21,75
1.31 | POM. SOCJALNE lastryko 3,13 8,50 26,60
1.32 |POM. MAGAZYNOWE lastryko 3,13 5,76 18,03
1.33 | SZATNIA lastryko 3,13 12,00 37,56
1.34 [SZATNIA lastryko 3,13 12,00 37,56
tacznie 878,55 3187,05
PIETRO
2.1 POKOJ LEKARZA / parkiet 2,66 12,46 33,14
DENTYSTY
2.2 SALA PRZEDSZKOLNA parkiet 2,66 49,33 131,22
- 18 DZIECI
2.3 WC DAMSKI ceramika 2,66 11,94 31,76
2.4 WC MESKI ceramika 2,66 11,94 31,76
2.5 SALA PRZEDSZKOLNA parkiet 2,66 33,55 89,24
— 12 DZIECI
2.6 |POKOJ parkiet 2,66 48,85 129,94
NAUCZYCIELSKI
2.7 MAG. POMOCY parkiet 2,66 12,00 31,92
NAUKOWYCH
2.8 KLASA parkiet 2,66 37,00 98,42
2.9 GABINET DYREKTORA parkiet 2,66 35,00 93,10
2.10 | KLASA parkiet 2,66 32,50 86,45
2.11 | KLASA parkiet 2,66 50,00 133,00
2.12 | KLASA parkiet 2,66 50,00 133,00
2.13 | KLASA parkiet 2,66 48,00 127,68
214 |KLASA 30 OS + parkiet 2,66 48,00 127,68
NAUCZYCIEL
2.15 |SALA PRZEDSZKOLNA parkiet 2,66 48,00 127,68
— 17 DZIECI
2.16 |HOL lastryko 2,66 130,00 345,8
2.17 |HOL CZ. lastryko 2,66 65,00 172,9
PRZEDSZKOLNEJ
2.18 |POKOJ PIELEGNIARKI parkiet 2,66 12,00 31,92
tacznie 735,51 1956,61




Lokalizacja.

Budynek stanowigcy przedmiot inwestycji znajduje sie w Zatorze przy ulicy
Kongresowej. Stanowi jeden z budynkow sktadajgcy sie na zespoét szkét.

Zakres inwestycji

W zakresie inwestycji znajduje sie zmiana sposobu uzytkowania fragmentu pietra
budynku oraz zwigzana z tym dobudowa zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej.
Pomieszczenia pierwszego pietra stanowity do tej pory czesé szkoty podstawowe;.
Po zrealizowaniu inwestycji wprowadzona zostanie tu dodatkowo funkcja ,zeréwki”
przedszkolnej dla prowadzenia zaje¢ z dzieCmi piecioletnimi w ramach przygotowania
przedszkolnego. Zajecia z tymi dzieCmi prowadzone bedg w dwdch pomieszczeniach
przeznaczonych tgcznie dla 35 dzieci. W pozostatych dwéch salach lekcyjnych
znajdujgcych sie w czesci objetej opracowaniem planuje sie prowadzenie zaje¢ z
pierwszoklasistami (6 latkami).

W zakresie inwestycji planuje sie:
PARTER

demontaz fragmentu Sciany w pomieszczaniu bylej szatni

wykonanie nowych Scian dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia szatni, Sciany z
siatki stalowej, $ciana z siatki ogrodzeniowej z drutu ocynkowanego powlekana PCV
fi 3,9 mm na ramie stalowej z profili 80x80x3mm

wykonanie dwéch nowych otworéw drzwiowych, z osadzeniem drzwi petnych
malowanie pomieszczen szatni

demontaz posadzki w pomieszczeniach szatni

wykonanie obudowy kaloryferow z elementéw drewnianych perforowanych

PIETRO

montaz drzwi wydzielajgcych korytarz z naswietlami bocznymi w klasie El 60, szkto
bezpieczne hartowane i laminowane, samozamykacz, szerokos¢ skrzydta gtéwnego
min, 0,9m, nad drzwiami zabudowa petna z ptyt g-k w klasie EI60

demontaz 1 szt. drzwi w kabinie ustepowej dziewczat

demontaz muszli ustepowej w WC dziewczat

montaz 2 szt. umywalki obnizonej w toalecie dziewczat w skrajnej kabinie ustepowe;.
montaz dywanu w pomieszczeniach ,zerowki”

montaz na elewacji zachodniej elementu oddzielenia pozarowego w klasie El 60, na
petng wysokosc elewacji o wysiegu 0,3m, wykonanego z ptyt wiékno- cementowych

zaslepienie naswietli w korytarzu, tgczgcych wydzielong czes¢ korytarza z klasg
niepowigzana funkcjonalnie z wydzielanym fragmentem szkoty. Wydzielenie wykonaé¢
w klasie El 60 z ptyt widkno- cementowych na ramie z profili stalowych 60x60x3,
kotwionym do muru

demontaz okna na potudniowej $cianie korytarza
wyburzenie podokiennego pasa muru
montaz drzwi na $cianie korytarza z naswietlem bocznym w klasie El 30



6.

6.1.

przebudowe fragmentu instalacji gazowej w zakresie odcinka biegngcego po elewac;i
potudniowej

budowe otwartej ewakuacyjnej klatki schodowej z zadaszeniem, wykonanej jako
dwubiegowa ze spocznikiem w konstrukcji stalowej. Gorny spocznik klatki projektuje
sie jako petny zelbetowy w klasie REI 60, stopnie i spoczniki azurowe z kraty HMS,
balustrady stalowe z kraty HMS, dolny bieg zamykany i czesciowo obudowany
obudowg z kraty HMS

Wykonanie obudowy w styku gdérnego spocznika klatki schodowej z oknem sali
gimnastycznej w postaci blendy z pty wtbkno- cementowych w klasie El 60.

wykonanie zadaszenia klatki schodowej w formie dachu 2z blachy stalowe;j
ocynkowane;j i powlekanej, uktadanej na podwdjny rgbek stojgcy

wykonanie obrobek blacharskich na styku projektowanego dachu i istniejgcej $ciany

Dane techniczne i materiaty wykonczeniowe.

Materialy, praca i urzadzenia.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzsze;

jako$ci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjq — warunki dopuszczenia zgodne z art. 10 Prawa
Budowlanego z 7 lipca 1994 r. i przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami.

6.2. Konstrukcja nosna

Sciany zewnetrzne- murowane z cegty petnej- bez zmian
stropy- ptyty kanatowe- bez zmian

6.3. Sciany wewnetrzne nos$ne

Sciana wewnetrzne- murowane z cegly petnej- bez zmian

6.4. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe- murowane z cegly petnej gr. 12cm
Sciany dziatowe projektowane- ptyta g-k na stalazu stalowym

6.5. Kominy, wentylacja

spalinowe- murowane z cegty petnej- nieuzytkowane
wentylacyjne- murowane z cegly petne;j
uktad wentylacji bez zmian

6.6. Dach pokrycie i konstrukcja

pokrycie-- bez zmian
konstrukcja dachu- bez zmian

6.7. Wykonczenie scian



e zewnetrznych- bez zmian
* wewnetrznych- bez zmian, tynk cementowo- wapienny

6.8. Posadzki wewnetrzne i zewnetrzne
Zgodnie z opisem pomieszczen:
6.9. lzolacje
6.9.1. Termoizolacje.
* Bez zmian

6.9.2. Izolacje przeciwwodne

bez zmian

7. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

7.1 Wykonczenie elewaciji.

elementy bez zmian
projektuje sie jedynie na elewacji zachodniej element oddzielenia pozarowego w
klasie El 60, wykonany z ptyt wtdkno- cementowych

7.2 Stolarka otworowa.
» Okienna: wymiana okna w korytarzu pierwszego pietra na drzwi z naswietlem
bocznym w klasie EI 30.
» drzwiowa: montaz drzwi wewnetrznych wydzielajgcych czes¢ korytarza z naswietlami
bocznymi w klasie El 60

8. Zestawienie warstw przegréd

Zgodnie z opisem na rysunkach.

9. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

9.1. Kwalifikacja obiektu ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Zgodnie z §209 ust.1 oraz ust. 2 Warunkow Technicznych z uwagi na petniong funkcje
obiekt nalezy zaliczy¢ do kategorii

e ZL 1

» ZL lI- wydzielana czes$c¢ dla dzieci objetych przygotowaniem przedszkolnym

* PM (pomieszczenia w piwnicy)



9.2. Strefy pozarowe.

Uwzgledniajgc ukfad funkcjonalny pomieszczen i dopuszczalne powierzchnie wielkosci
stref pozarowych przyjmuje sie, ze budynek stanowi jedng strefe pozarowg o
powierzchni nie przekraczajgcej wartosci okreslonej w §227 ust1  Warunkow
Technicznych. (ponizej 5000m?).

Ponadto zgodnie z § 250 ust. 1 pozarowo wydziela sie drzwiami El 60 i $cianami
oraz stropami REI 120, strefe pozarowa ZL Il, stanowigcg potudniowg czesé
kondygnacji pietra.

9.3. Zaliczenie obiektu do grupy wysokosci.
Zgodnie z §8 ust.1 Warunkéw Technicznych, obiekt zalicza sie do kategorii budynkéw
niskich (N). Wysoko$¢ mierzona od poziomu wejscia do budynku do gornej krawedzi
najwyzszego stropu wynosi okoto 8,6m.

9.4. Okreslenie odpornosci pozarowej budynku.
Zgodnie z §212 ust.3 wymagang klase odpornosci pozarowej dla strefy ZL Il budynku
N ustala sie jako ,,C” oraz ZL Ill budynku N ustala sie jako ,D”.

9.5. Okreslenie odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Zgodnie z §216 ust.1, elementy budynku, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gowna kontr Sciana Sciana rzekrycie
pozarowej kontr. ' strop P y
budynku no$na dachu zewn. wewn. dachu
1 2 3 4 5 6 7
,C” R60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE15

Dla zewnetrznej, nieobudowanej klatki schodowej nie okresla sie klasy odpornosci
pozarowej jej elementow. Wszystkie elementy klatki schodowej projektuje sie jako
niepalne.

9.6. Oddzielenia pozarowe.

Zgodnie z § 232 ust.1 warunkéw technicznych sciany i stropy stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane z materiatobw niepalnych, a
wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bagdz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

Zgodnie z § 232 ust.4 Elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz znajdujgce sie w
nim otwory powinny mie¢ odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

Dla przyjetej w pkt. 9.5. klasy ,C” odpornosci pozarowej, wymagang klase odpornosci
ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w
nich otworoéw ustala sie na:

« REI 120 - dla scian,



Drzwi przeciwpozarowych i inne zamkniecia przecipozarowe- El 60
Pozostate- nie dotyczy

9.7. Wymagania ewakuacyjne.

Ewakuacje z wydzielanej strefy ZL Il projektuje sie zgodnie z Warunkami
technicznymi poprzez przejscia ewakuacyjne i dalej zewnetrzng zadaszong i
nieobudowang klatkg schodowg stanowigcg droge ewakuacyjng bezposrednio na
zewnatrz budynku

Wyjscie na klatke schodowg projektuje sie poprzez drzwi El 30

Podest klatki schodowej projektuje sie jako petny zelbetowy w klasie REI 60,
stanowigcy oddzielenie od wyjscia ewakuacyjnego z dolnego korytarza

Styk klatki schodowej z istniejagcymi oknami sali gimnastycznej projektuje sie jako
obudowany ptytami wiékno- cementowymi w klasie El 60

Najdtuzsze przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia 2.5 wynosi 17.7m+ 8,4m, fgcznie
26,1m przy dopuszczalnych 40m.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne obliczono
proporcjonalnie do liczby os6b moggcych przebywa¢ réwnoczesnie w strefie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w Swietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m. Przewidywana
maksymalna liczba oséb przebywajgcych w strefie jednoczesnie wynosi ok. 1000s6b.
Szerokosc¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,2m,

ze wzgledu na fakt, iz czesC przeznaczona na przedszkole stanowi odrebng
wydzielong strefe ZL IlI, a ewakuacja uzytkownikow tej strefy odbywa sie
bezposrednio na zewnatrz, bez prowadzenia drog ewakuacyjnych wewnetrzng klatkg
schodowa, nie stosuje sie § 245 pkt. 1 warunkéw technicznych.

9.8 Wyjscie na dach.
Wyscie na dach poprzez istniejgce wyjscie.

9.9. Elementy wykonczenia wnetrz.

1.

W strefie pozarowej ZL |l stosowanie do wykonczenia  wnetrz materiatdw

tatwopalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce, jest zabronione.§258 ust.1

2. Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.§258 ust.2

3. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.§262 ust.1.

9.10

Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) na podstawie §19 ust. 1 pkt. 2, w
projektowanej strefie pozarowej wymaga sie stosowania hydrantu 25. W obiekcie
istnieje instalacja hydrantowa.

9.11

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz.1030) dla inwestycji nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Budynek znajduje sie w normatywnej odlegtosci od
hydrantu  zewnetrznego DN 80, nie przekraczajgcej 75m oraz od kolejnego nie
przekraczajgcej 150m.

9.12 Drogi przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem cytowanym powyzej, obiekt posiada dostep do drog
pozarowych.

9.13 Odlegtosci od innych budynkéw i granic

Odlegtos¢ scian budynku od granic wynosi wiecej niz 4m, a wiec zgodnie z zapisami §
271 ust.1 oraz § 271 ust.1 warunkow technicznych.

9.14 Podreczny sprzet gasniczy

10.

11.

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci po jednej na
kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30 m dlugosci dojscia do
sprzetu.

Zastosowane bedg gasnice zgodne z PN i posiadajace certyfikat CNBOP. Gasnice
rozmieszczone bedg na uchwytach $ciennych, w miejscach widocznych oraz
oznakowano zgodnie z PN, zapewniajgc swobodny dostep o szerokosci co najmniej
1,0 m.

Lokalizacja wszystkich gasnic zostanie oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Osoby niepetnosprawne

Ze wzgledu na charakter prac nie przewiduje sie w zakresie inwestycji zmian
dotyczgcych dostepu oséb niepetnosprawnych.

Instalacje.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje podlegajgce przebudowie:
gazowg- — czesciowa przebudowa wg. opracowania branzowego

Budynek wyposazony jest w instalacje podlegajgce remontowi:
— wodno- kanalizacyjna- remont w zakresie sanitariatow pierwszego pietra

Pozostate instalacje tj:

- elektryczna

- grzewcza

— teletechniczna

pozostajg poza zakresem inwestycji

Szczegotowy opis projektowanych instalacji znajduje sie w poszczegdlnych
opracowaniach branzowych.
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