PRZEDMIAR

Nr [ Podstawa, opis robét Jm los¢
1 Roboty ziemne
1{KNR 2-01 0120/03 - Roboty pomiarowe przy liniowyiotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych menge |Km 0,324
réwninnym
2{KNR 2-01 0126/01 - Usugcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb do 15cm za pomacspycharki
326 *0.9 m2 293,4(
razem | m2 293,
3|KNR 2-01 0126/02 - Usustie warstwy ziemi urodzajnej za pomcgpycharki - dodatek za ke dalsze 5¢cm m2 293,4
grubagci humusu (ponad 15cm)
4|KNR 2-01 0218/03 - Wykopy oraz przekopy wykonyw#oparkami podgbiernymi na odkfad -pojemiétyzki
0,60, grunt kategorii IV-85 5 roboty mechaniczned85nechanicznie
100 * (1.77 +1.17) /2 *0.90 * 0.85 m3 112,44
123*0.90 * 1.5 *0.85 m3 141,14
103 *0.60 * 1.2 *0.85 m3 63,04
razem | m3 316,49
5|KNR 2-01 0317/05 - Wykopy liniowe o szergkd0,8-1,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
wydobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii 11I-1V-15 %
recznie
372.51*0.15 m3 55,89
razem | m3 55,8
6| KNR 2-01 0221/09 - Wykopy jamiste wykonywane natadkoparkami podgbiernymi o pojemngci tyzki
0,60m3, grunt kategorii V-85 % mechanicznie
15*15*1.47*5*0.85 m3 14,04
razem | m3 14,0
7|KNR 2-01 0317/05 - Wykopy liniowe o szergkd0,8-1,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
wydobyciem urobku topatiub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii IlI-IV-15 %
recznie
16.54 *0.15 m3 2,44
razem | m3 2,4
8|KNR 2-01 0322/02 - Petne umocnienie (z rozbigralami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
pionowychscian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii Ill-1V
100*1.47*2+123*15*2 m2 663,0(
razem | m2 66
9| KNR 2-01 0230/02 - Zasypanie wykopow spycharkamizemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlégido 10m
37251-(326*0.90*0.3+1.5*0.6*0.6 * 3.1%) m3 276,01
razem | m3 276,0
10| KNR 2-01 0236/02 - Zaggzczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunisgp&ategorii Ill-IV m3 276,0
11|KNR 2-01 0212/08 - Roboty ziemne wykonywane koparkaodsibiernymi z transportem urobku samochodam
samowytadowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej \ddeh - koparki o
pojemndgci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV-odwoz ziemi na odlk@
96.49 m3 96,49
razem | m3 96,4
KNR 2-01 0214/04 - Naktady uzupetniag do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km
12| odlegtdci transportu ponad 1km samochodami samowytadowcagnodlegté¢ ponad 1km po drogach m3 |96,49
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V
Krotnos¢ = 4
2 Roboty montazowe
13| KNNR 4 1411/04 - Podt@ i obsypka pod kanaly i obiekty z materiatow sghko grubéci 30cm
326 *0.90 * 0.3 m3  |88,02
razem m3  [88,02
14[KNNR 4w 1308/03 - Kanaty z rur PCWseednicy 200mmadczone na wcisk m 100
15[KNNR 4w 1308/02 - Kanaty z rur PCWseednicy 160mmadczone na wcisk m 123
16| KNR 2-18 0208/02 - Ruroagi z polietylenu niskoéhieniowego (PE) érednicy zewsrtrznej 90mm,dczone m 103
metod, zgrzewania
17|KNNR 4 1610/02 - Préba wodna szczéirikanatow rurowych érednicy 200mm z rur betonowyckglbetowych, |préba|3
kamionkowych lub PCV (1 préba - odcinekegizy studzienkami)
18 KNNR 4 1606/01 - Préba wodna szczelricsieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHBrednicy [préba|1
do 110mm (1 préba - 200m)
19 KNR 2-18 0613/01 - Studnie rewizyjne w gotowym wyl@z kegéwzelbetowych érednicy 1000mm i gbokadici [szt 5



3m

20 KNR 2-18 0613/02 - Studnie rewizyjne w gotowym wpi®z kegoéwzelbetowych 1000mm - zaide 0,5m rénicy|0,5m | -5
glebokasci studni

21 KNNR 4 1417/02 - Studzienki kanalizacyjne system&®é&VIN o srednicy 425mm z zamkegiem rug szt 7
teleskopow

22 KNR 2-19W 0306/12 - Rury ochronne (ostonowe) z PEW, PP grednicy nominalnej 400 mm m 12

23 KNR 2-19W 0306/09 - Rury ochronne (ostonowe) z PEW, PP grednicy nominalnej 180mm m 4

24 ANALOGIA KNR 2-18 0613/01 - Montaz przepompowni pdomowych fi 900 gleb. 1.8 mb szt 2




