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SST. 01.00.00. SIECI: KANALIZACJA SANITARNA
SST. 01.01.00. ROBOTY ZIEMNE NA SIECIACH

SST. 01.01.01. WYKOPY | UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw liniowych wraz z ich umocnieniami (szalunkami),
pod sie¢ zewnetrzng: kanalizacji sanitarnej oraz wykopow obiektowych dla reali-
zacji obiektoéw inzynierskich, na sieciach, ktore zostang wykonane w ramach in-
westycji pod nazwa;
.Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator)”

W razie wystgpienia wyrazne] niezgodnosci Specyfikacji Technicznej
z Warunkami Kontraktu (ogélnymi lub szczego6towymi), znaczenie przewazajgce
beda miaty Warunki Kontraktu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji ro-
bot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajace i majgce na celu wykonanie wykopdw liniowych i obiektowych.

- Rurociggi ttoczne d 90 mm L= 1240m
- Rurociagi ttoczne z pomp przydomowych d 90 mm L= 224 m
- Kanaly grawitacyjne d 200 mm L=11300 m
- Podtgczenia domowe d 160mm L= 2585m
- Przepompownie sieciowe 5 szt
- Przydomowe przepompownie 5 szt
- Studnie kanalizacyjne betonowe 401 szt
- Studnie z tworzywa do wytracania energii 5 szt
Catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej L =15349m

1.4.Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowied-
nimi normami oraz okresleniami podanymi w OST. 00.00. 00.

Okreslenia szczegotowe podane w niniejszej ST:

= Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziem-
nych, ktérego dtugosé jest znacznie wieksza od wymiardw przekroju po-
przecznego.

= Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow in-
zynierskich na sieci, ktorego diugosc jest zblizona do szeroko$ci.

= Wykop w gskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna mniejszej lub réwnej
1,50m i o dlugosci powyzej 1,50m.

= Umocnienia $cian wykopow (szalowania ) — konstrukcja wykonana z drew-
na, stalowych wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe sciany
wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.
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= Szeroko $¢ wykopu - jest to przeswit w swietle nieumocnionych scian wyko-
pu i jest on staly dla catej dlugosci wykopu liniowego dla danej srednicy ruro-
ciggu i staly dla wykopu obiektowego.

= Gileboko $é wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng
terenu istniejgcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna
wzdtuz podtuznej osi wykopu.

» Podto ze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem
wykopu a obsypka lub zasypkag wstepna.

» Grubo $¢é warstwy zag eszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia
gruntem przed jej zageszczeniem.

» Gleboko $¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a po-
wierzchnia terenu.

= Zasypka wst epna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

» Zasypka gtéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu.

= Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu doty-
czaca wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

= Obiekty in zynierskie — sg to studzienki, pompownia, usytuowane na kanali-
zacji sanitarnej.

» Kineta — dolna czes$¢ studzienki kanalizacyjnej uformowana w ksztalcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywu sciekdw.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonawstwo wykopow wraz z umocnieniami ich $cian, powinno by¢ zle-
cone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu whasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo wykopdw oraz umocnien ich scian winno by¢é zgodne z wymaga-
niami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny po-
winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projek-
tem organizacji robo6t, wykonanym przez Wykonawce lub Inzyniera robét. Wszel-
kie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moga-
cych mie¢ wptyw na:
» przepustowosc¢ hydrauliczng sieci kanalizacji sanitarnej
» na przyszig eksploatacje kanalizaciji,
nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika sieci.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi
typu karczowanie czy ustalenie miejsc skladowania ziemi oraz odprowadzania
wod z wykopdw.
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Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po
stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla inwestycji ,Kanalizacja sanitarna dla wsi
Graboszyce (Gm. Zator)”

2. Materiaty (grunty)
3. Zastosowane materiaty — wykopy

Wg dokumentacji geologicznej oraz sporzadzonych kosztoryséw, wszyst-
kie grunty wystepujace w obrebie robot sg to grunty kategorii 11 11.

3.1.Zastosowane materiaty — szalowania

Poniewaz projekt szalowan wykopdw jest elementem Projektu Organizacji
Robat, to tam powinny sie znalez¢ szczegoty rozwigzan w tym zakresie. Dopusz-
cza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania scian wykopow (w tym
tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:

. Projekt szalowan musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
. Projekt Organizacji Robot musi zawiera¢ obliczenia statyczne szalowan,
dokumentujace przyjete rozwigzania.

2.3. Sktadowanie materiatow

Ziemie z wykopow nalezy czasowo sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, na
terenie budowy. Nie wolno sktadowac urobku w obrebie klina odtamu Sciany wy-
kopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.

Sktadowanie szalowan lub innych elementow powinno sie odbywaé¢ na
wydzielonym miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg
norm PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999.

4. Sprzet
Wykopy tak mechaniczne jak i reczne oraz umocnienia pionowych $cian
wykopow nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyka-
zac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.)

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniar-
ki, rowniarki itp.)

*= umacniania $cian wykopow

= transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.)

5. Transport
Transport mas ziemnych moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami trans-
portu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

6. Wykonanie robét
6.1.0g0dlne zasady wykonania rob6t
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaly opisane w polskich normach
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999.
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6.2.Doktadno $¢ wykonania
5.2.1. Wykopy

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac:
+3cm dla gruntow zwieztych
+5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia

Tolerancja szerokosci wykopow wynosi £5 cm

Odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci
kanalizacyjnej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm.

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
I +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

5.2.2. Umocnienia pionowych $cian wykopow

Doktadnos¢ wykonania szalowan nie jest okreslona w cytowanej normie,
lecz powinna zabezpiecza¢ statecznos$¢ scian wykopow oraz zapewnia¢ swobod-
ny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane rurociggi, armatura i obiekty
inzynierskie,

6.3.0pis robot
5.3.1. Wykopy

Wykopy pod sie¢ zewnetrzng kanalizacyjng bedg to wykopy liniowe o Scia-
nach pionowych, umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realiza-
cji obiektéw inzynierskich zlokalizowanych na tej sieci.

Wykopy po rurociag ttoczny i grawitacyjny bedaq to wytacznie wykopy linio-
we.

Szerokos¢ wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w swietle nieumocnionych
Scian wykopu, niezbedng dla utozenia rurociggow:
» Poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow i szero-

kos¢ ta powinna wynosic:

= dla rurociggu ttocznego ® 90-125 mm z rur PE

- w gruntach mokrych 1,00 m

» dla sieci kanalizacyjnej ® 200 - 250 mm z rur PVC lub kamionkowych
- w gruntach suchych 1,20 m

= dla sieci kanalizacyjnej ® 200 - 250 mm z rur PVC lub kamionkowych
- w gruntach mokrych 1,20 m

Minimalna przestrzen robocza miedzy sciankg rury a $ciang wykopu lub jego sza-

lunkiem dla rur o srednicy DN< 350 wynosi 0,25m.

Glebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzed-

ng terenu istniejgcego, niezbedng dla:

» ufozenia rurociggow sieci kanalizacyjnej na projektowanych rzednych,

= pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurocig-
gi

= pogtebienie dla wykonania wymiany gruntu rodzimego, w miejscach wskaza-
nych przez opracowanie konstrukcyjne — nie wystepuje

I gtebokos¢ tg nalezy obliczy¢ uwzgledniajgc podang w projekcie niwelete ruro-

ciggu oraz w/w pogtebienia wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Szerokos¢é wykopu obiektowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych
Scian wykopu, niezbednag dla:
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* montazu obiektéw inzynierskich,
» poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow i szero-
kos¢ ta powinna wynosic:

= dla studzienek ® do 1000 mm 2,50
= dla studzienek ® do 600 mm 2,30
= dla przepompowni do d = 1400 mm 2,90

Glebokos¢ wykopu obiektowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu,

a rzedng terenu istniejgcego niezbedng dla

» ufozenia rurociggéw kanalizacji na projektowanych rzednych i ich wprowadze-
nia do studzienki kanalizacyjnej,

* pogtebienia dla posadowienia stopy obiektu inzynierskiego, przy czym wiel-
kos¢ pogtebienia, w stosunku do dna przylegajgcego wykopu liniowego, zale-
zy od rozwigzan konstrukcyjnych dla danego obiektu.

5.3.2. Umocnienia pionowych $cian wykopow
Szczegobly rozwigzan dotyczacych umocnieh pionowych $cian wykopow
zostang podane przez Wykonawce do akceptacji Inzynierowi. Rozwigzania te
powinny zapewni¢ swobodny dostep do dna wykop, gdzie bedg montowane ruro-
ciggi, armatura i obiekty inzynierskie oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wy-
kopu. Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac¢ 15 cm nad przyle-
gajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.
Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych scian wykopow po zageszczeniu
podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu).
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wy-
konywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.4. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bo-
wiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zagesz-
czenia podsypki.

Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére za-
pewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opadow
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzch-
niom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajac prawi-
diowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do
wykopu bedg spetnia¢ gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia w/w rurociggéw oraz
obiektow inzynierskich, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i za-
stgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatko-
wych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy stosowac do rzeczywistych warunkéw grun-
towo — wodnych wystepujacych w trakcie wykonywania robot.
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5.5. Szczegolne warunki bezpiecze nAstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w za-
kresie BHP oraz podanymi w polskich normach nr PN-B-10736:1999 oraz PN-B-
06050:1999.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu tak nieszalowanego jak
I szalowanego nie wolno sktadowaé urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu
gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi
w opracowanym projekcie Organizacji robot.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osig-
gniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu., w odlegtosci nie prze-
kraczajgcej 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w za-
kresie BHP oraz podanymi w polskiej normie nr PN —90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki idgc od dotu wykopu, w
miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu — patrz pkt.
5.3.2. — zatem stosowane rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczehstwo pracy
ludziom pracujgcym w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnej.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow polegajg na kontroli
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej SST oraz zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

Odbidr wykopow podlega tacznie z umocnieniami scian wykopow, zgodnie
z warunkiem koncowym okreslonym w pkt 5.1. niniejszej SST.

6.2. Badania do odbioru
6.2.1. Wykopy

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na whlasciwe ujecie i odprowadzenie
wod gruntowych na odcinkach tego wymagajgcych oraz na wiasciwe ujecie i od-
prowadzenie wod opadowych i wysiekéw wodnych.
Czynnosci wchodzace w sktad badan do odbioru polegajg na pomiarze tasmag
mierniczg lub przyrzgdami geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Inzyniera, sze-
rokosci wykopu oraz jego dtugosci. Ponadto do czynnosci tych zalicza sie pomiar
spadku i rzednych dna wykopu w przekrojach weztowych oraz w przekrojach
w ktdérych zlokalizowano obiekty inzynierskie. Pomiary rzednych dna wykopu do-
konuje sie niwelatorem lub innymi przyrzadami geodezyjnymi, zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Badania powyzsze nalezy poréwnaé¢ z dopuszczalnymi odchyt-
kami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej ST.

6.2.2. Umocnienia pionowych $cian wykopow

W przypadku szalowan wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy
dokonac¢ oceny staranno$ci ich montazu, zwtaszcza w zakresie stosowanych roz-
por.
Ogledziny wszystkich elementow szalowan, powinny ustali¢ czy nie wystepujg na
nich uszkodzenia mogace doprowadzi¢ do zawalenia sie wykopu.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie wykopy, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowied-
nich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt.
5 specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego
koszt.

Wszystkie roboty, ktdre stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa pracy lub
moga takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zostac przerwa-
ne i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt. Dotyczy to zwtaszcza
umocnien pionowych $cian wykopow.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
sieci kanalizacyjnej i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg wykopow jest 1m? ziemi w objetosci korpusu ziem-
nego, odrebnie dla wykopow w gruntach nawodnionych, dla ktérych przewidziano
w kosztorysie odpowiedni dodatek, a odrebnie dla gruntéw suchych.

Jednostka obmiarowa umocnien pionowych $cian wykopdéw jest 1m?;

= dla wykopodw liniowych liczac obie przeciwlegte sciany umocnien,

» dla wykopow obiektowych liczac wszystkie $ciany umocnien.
Przy czym dla umocnien w wykopach ponizej 3,0 m oraz dla umocnien zakitada-
nych w gruntach nawodnionych przewidziano w kosztorysie odpowiedni dodatek.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.00.00.00.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.2.1., daly pozytywne wyniki
lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgca zasadniczego wptywu na dalsze ro-
boty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i ustalit zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosc.

Roboty dotyczace umocnien pionowych scian wykopow uznaje sie za wy-
konane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie badania z zachowaniem warunkéw podanych
w pkt. 5.2.2., daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodo-
ciggowej lub kanalizacyjnej i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong ja-
kos$¢.

9. Podstawa ptatno Sci
9.1. Wykopy
Wykopy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktGra zawiera:
a) wykonanie 70% wykopu, sposobem mechanicznym, a w tym:
* wyznaczenie osi i krawedzi wykopu
= wykonanie koparkg poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
= odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody
= zmiana stanowiska pracy koparki
» reczne wyrownanie i wyprofilowanie da wykopu stanowigce przygotowanie
podtoza pod realizacje sieci
* reczne wyrdwnanie i uksztaltowanie powierzchni gruntéw zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem
» przewo0z ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km
b) wykonanie 30% wykopu sposobem recznym, a w tym:
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wyznaczenie osi i krawedzi wykopu

reczne odspojenie gruntu

wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz windy recznej

reczne wyroéwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowigce przygotowa-
nie podtoza pod realizacje sieci

= wydobycie urobku topatg lub windg

» zaladunek urobku na srodki transportu

» przewo0z ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km

9.2. Umocnienia pionowych $cian wykopéw
Umocnienia pionowych $cian wykopow ptatne sg wg obmiaru na podsta-
wie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
dows6z materiatéw na budowe
» dostarczenie elementéw umocnien do wykopu i ich opuszczenie na dno
wykopu
* montaz umocnien z tymczasowym rozparciem
» rozbiérka umocnien
=  wywdz elementdéw umocnien

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

1. PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

2. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.

3. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PN-B-06050:1999"Geotechnika. Roboty budowlane. Wymagania ogolne.

5. PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

6. PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

10.2. Inne dokumenty

1. Projekt szalowan wykopow sporzadzony przez Wykonawce robot.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urza-
dzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.

Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).
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SST. 01.01.02. ZASYPY WYKOPOW, WYMIANA GRUNTU ORAZ ODWOZ
NADMIARU GRUNTU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania odbioru:

*» Elementow posadowienia i zabezpieczenia rurociggoéw oraz obiektow
inzynierskich tj. podsypki, obsypki i zasypki piaskiem oraz gruntem ro-
dzimym,

»  Wymiany gruntu rodzimego na niektorych odcinkach kanalizaciji,

= Odwozu nadmiaru gruntéw.

Niezbednych przy realizacji sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz obiektow
inzynierskich na inwestycji ,Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Za-
tor)”.

1.2. Zakres zastosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji ro-
bot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajgce i majace na celu wykonanie elementow posadowienia i zabezpieczenia
rurociggow oraz obiektow inzynierskich, tj. podsypki, obsypki i zasypki w wyko-
pach liniowych i obiektowych, a takze obejmujg wymiane gruntu na niektérych
odcinkach sieci kanalizacyjnej.

Ponadto niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy robot transportowych
w zakresie odwozu nadmiaru urobku z wykopow.

1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST. 00.00.00.

1.4.2. Okreslenia szczegOlne podane w niniejszej ST:

»= Obiekty in zynierskie — sg to studzienki (pompownia),

= Podsypka - jestto element posadowienia rurociggu, studzienek, ktéry
stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajacy odpo-
wiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do pro-
jektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektow na dnie
wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuzne;j.

= Obsypka —jestt o element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i se-
paratora, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki,
posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje
przewodu i obiektow w 0si poprzecznej.

= Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posia-
dajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury, stu-
dzienek przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub nieréwno-
miernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni grun-
tu.
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= Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po
wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia ruro-
ciagéw i w obiektéw, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

» Pozostate okreslenia — zgodne z podanymi w SST.01.01.01.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz
wymiana gruntéw powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wihasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Wykonawstwo elementoéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz
wymiana gruntéw winny byé zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi
Producenta rur i obiektéw inzynierskich.

Odwodz nadmiaru gruntu powinien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwy sprzet transportowy i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju ustug.

1.5.1. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny po-
winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projek-
tem organizacji robo6t, wykonanym przez Wykonawce lub Inzyniera robét. Wszel-
kie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Ponadto Wykonawcy
oraz Nadzor Techniczny powinni sie dokladnie zaznajomi¢ ze szczegdlnymi wy-
maganiami Producenta rur obiektow inzynierskich oraz z warunkami ich montazu.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane
w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych moga-
cych mie¢ wptyw na:

= przepustowos$¢ hydrauliczng kanalizacji

= przyszig eksploatacje kanalizaciji,
nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika kanalizacji.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami ziemnymi opisanymi
w specyfikacji technicznej dotyczacej wykopow i szalowania pionowych $cian wy-
kopow w rozdziale SST.01.01.01.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi byé poprzedzone przez wskazanie
przez Inwestora lub Wykonawce miejsca statego skladowania ziemi, ktére to
miejsce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Tyczenie osi kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest
po stronie 0golnej obstugi geodezyjnej dla inwestycji

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty na podsypk e i obsypk e dla realizacji ruroci a-
gu z rur PE i PVC.

Dla zrealizowania elementow posadowienia i zabezpieczenia dla rur PE
I PVC, nalezy zastosowac piasek srednioziarnisty. Dla zrealizowania zasypki na-
lezy zastosowac piasek tak jak to opisano ponizej, do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury.

Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniaé nastepujace wymagania:

= Nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 5 mm.

» Materiat nie moze by¢é zmrozony.
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= Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu.

» Nie moze zawierac butwiejgcych czesci organicznych takich jak: kawat-
ki drewna, liscie itp.

= Nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Wzmoc-
nienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkilada-
nie pod rury kawatkow drewna kamieni lub gruzu.

2.2. Zastosowane materialy na zasypk e dla realizacji ruroci agu ttocznego
oraz na obsypk e i zasypk e kanalizacji
Dla zrealizowania elementow zabezpieczenia dla rur PE oraz PVC lub ka-
mionkowe nalezy zastosowaé grunt rodzimy. Materiat powinien spetnia¢ nastepu-
jace wymagania:
= Nie powinny w nim wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 5 mm.
= Materiat nie moze by¢ zmrozony.
» Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
= Nie moze zawierac butwiejgcych czesci organicznych takich jak: kawat-
ki drewna, liscie itp.
= Nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiek-
tow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewo-
du powinna wynosic co najmniej 30 cm dla rur z PVC.

2.3. Skladowanie materiatow

Piasek lub zwirek niezbedny dla zrealizowania elementow zabezpieczenia
dla rur i obiektow inzynierskich nalezy sktadowa¢ na wydzielonym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposob zabezpieczajacy go przez zanieczyszczeniem
I zmieszaniem innymi materialami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzi-
mym.

Czasowe sktadowanie ziemi z wykopu nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym
miejscu, na terenie budowy. Nie wolno sktadowac¢ urobku w obrebie klina odtamu
Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.

State skiadowanie ziemi na odkiad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym
miejscu, wskazanym przez Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Miejsce statego sktadowania ziemi nie moze:

= Zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego tere-

nu,

= Narusza¢ przepisébw Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejgcym

budowlom),

» Naruszaé przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ drozno$ci istnieja-

cych ciekow wodnych czy zagraza¢ istniejgcym budowlom na ciekach),

» Naruszac¢ przepisow Ochrony srodowiska,

= Naruszac prawa prywatnej wkasnosci.
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3. Sprzet
3.1. Zastosowany sprz et do wykonania podsypki, obsypki i zasypki pod
rury i obiekty in zynierskie

Podsypke, obsypke i zasypke oraz wymiane gruntu mozna wykonywaé
przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznego lecz sprzet ten powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyka-
zac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» Recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,
» Recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm,
» Transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki lub skrzyniowe, tasmociggi

itp.).

3.2.Zastosowany sprz et do transportu mas ziemnych na staty odktad

Transport nadmiaru mas ziemnych mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych lecz
sprzet ten powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport mas ziemnych tak w obrebie budowy jak i na miejscu statego depo-
nowania nadmiaru ziemi moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogllne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu zasypu wykopow zostaty opisane w:

. Polskich Normach nr PN-B-10736:1999, PN-B-10736:1999

. .Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdbw z PE” produkowa-
nych przez wybranego w przetargu Producenta.

» Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PVC” produkowa-

nych przez wybranego w przetargu Producenta.

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny byc¢
powigzane z jednoczesnym ukladaniem rurociggéw, ktére opisano
w SST.01.03.01.

Nie mozna usuwac szalunkéw pionowych scian wykopow po zageszczeniu
podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy
zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania
zasypu wykopu waz z zageszczeniem gruntu.

Dopuszcza sie pozostawienie szalunkow w wykopie i ich zasypanie, jezel
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogélne robot i ujeto to w Projekcie Organi-
zacji Robot, zatwierdzonym przez Inzyniera.

Zageszczenie obsypki rurociggdw nie moze spowodowaé przesuniecia
rury, studzienki w poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzy-
manie spadku przewodu).
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5.2. Doktadno $¢é wykonania
5.2.1. Podsypka i wymiana gruntu

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne od
przewidzianej w dokumentacji nie powinno by¢ wieksze od 10%.

Doktadnos$¢ wykonania w zakresie rzednych gory podsypki pod rury kanalizacyj-
ne jest Scisle powigzana z uktadaniem rur i montazem studzienek.

Dopuszczalnos¢ odchylenia rzednych podtoza (powodujgce odchylenie
spadku przewodu) od rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinno
przekraczac +1cm

Doktadno$¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury rurociggu
ttocznego jest Scisle powigzana z uktadaniem rur. Doktadnos¢ ta dla samej
podsypki nie jest okreslona lecz na podstawie normy PN-84/B-10725 pkt. 5 i 4.
zaklada sie, ze doktadnos¢ wykonania podsypki tj. roznica w stosunku do projek-
towanych rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczac +5 cm.

Spadek uksztaltowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem pro-
jektowanego przewodu tlocznego lub kanalizacyjnego i nie moze spowodowac na
odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki — wskaznik zageszczenia gruntu okreslony
w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny podanym w pkt.
5.3.1.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢é rowna —
20% do +- 10 % wilgotnosci optymalne.

5.2.2. Obsypka i zasypka

Dokladno$¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i rurocia-
gu ttocznego jest scisle powigzana z poziomem istniejgcego terenu.
Doktadnos$¢ ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaklada sie, ze podana wysokos¢ obsypki nad
wierzch rury jest wartoscig minimalna.
Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wy-
sokos¢ zasypki bedzie wartoscig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m, powinien by¢ zgodny z podanym w pkt. 5.3.2. 1 5.3.3.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna — 20
% do +- 10% wilgotnosci optymalne;.
Grubo$é zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur
grubos$ci warstw zageszczonego gruntu sg wartosciami maksymalnymi.

5.3. Opis robo6t
5.3.1. Podsypka i wymiana gruntu
Grubos¢ podsypki
= pod przewdd 20 cm
Szeroko$¢ podsypki: dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nie-
umocnionego, tj. po wyjeciu umocnien pionowych scian wykopdw i wynosi ona
tyle ile podano dla wykopdw liniowych i obiektowych w SST.01.01.01.
Stopieh zageszczenia podsypki, tak dla przewodu ttocznego jaki kanalizacji nale-
zy zalozy¢ stopien zageszczenia podsypki jak pod nawierzchniami drogowymi,
Zaklada sie zatem, ze stopieh zageszczenia podsypki bedzie réwny 95% zmody-
fikowanej wartosci Proctora a pod drogami 98%.

Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jedne;j
z metod podanych w Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
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5.3.2. Obsypka

Grubos$¢ obsypki po zageszczeniu

= nad wierzch rury 30 cm

Szerokos¢ obsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nie-
umochnionego, tj. po wyjeciu umochien pionowych scian wykopdéw. Szerokosc¢ te
podano SST.01.01.01.

Stopien zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢é rowny 95%,
a pod nawierzchniami drogowymi 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Tolerancja dla wilgotnosci za-
geszczanego gruntu powinna byé rowna — 20 % do + 10% wilgotnosci optymal-
nej.

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantowac rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub nie
zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu zageszczajgcego z obu
stron rury jednoczesnie .

Zageszczanie wykopow, wysokos¢ warstw zasypowych i stosowane urzgadzenia
(zgodne z ATV 139)

Lekkie urzgdzenia zageszczajgce-w strefie rurociggu:

Rodzaj urzadze- | Ciezar | Sypkie i niespoiste grunty Grunty spoiste, mieszane ziarniste | Grunty spoiste, drobnoziarniste
nia robo- Mozliwos¢ | Grubosé | llosé Mozliwos¢ | Grubos¢ | llosé Mozliwos¢ | Grubos¢ | llosé
czy stosowa- warstwy | przejsé stosowa- warstwy | przejsé stosowa- warstwy | przejsé
urza- nia (cm) nia (cm) nia (cm)
dzenia
wibra- lekka 25 zalecane 15 2-4 zalecane 15 2-4 zalecane 10 2-4
cyjna $red-
ubijarka nia 25-60 zalecane 20-40 2-4 zalecane 15-30 3-4 zalecane 10-30 2-4
udaro- Najcze-
wa lekka 100 Sciej 20-30 3-4 zalecane 15-25 3-5 zalecane 20-30 3-5
ubijarka stosowane
Piyta lekka 100 Zalecane 20 3-5 Najcze- 15 4-6
wibra- - Sciej niezaleca-
cyjna Sf‘r‘d' 100- zalecane 20-30 3-5 stosowane 15-25 4-6 ne
nia 300
Walec lekki Najcze-
wibra- - - 600 zalecane 20-30 4-6 Sciej 15-25 5-6 niezaleca-
cyjny sredni stosowane ne

Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajace (powyzej 1m ponad lico rury)

Rodzaj urzadze- | Ciezar | Sypkie i niespoiste grunty Grunty spoiste, mieszane ziarniste | Grunty spoiste, drobnoziarniste
nia robo- Mozliwos¢ | Grubos¢ | llosé Mozliwos¢ | Grubos¢ | llosé Mozliwos¢ | Grubos¢ | llosé
czy stosowa- warstwy | przejsé stosowa- warstwy | przejsé stosowa- warstwy | przejsé
urza- nia (cm) nia (cm) nia (cm)
dzenia
wibra- 25-60 zalecane 20-40 2-4 zalecane 15-30 2-4 zalecane 10-30 2-4
cyjna ciezka
ubijarka 60- zalecane 40-50 2-4 zalecane 20-40 2-4 zalecane 20-30 2-4
200
spali- 100- Najcze- 20-40 3-4 25-35 3-4 20-30 3-5
nowa $red- | 500 Sciej zalecane zalecane
ubijarka nia 500 stosowane 30-50 3-4 30-50 3-4 30-40 3-5
Piyta $red- 300- Zalecane 30-50 3-5 Najcze- 20-40 3-5
wibra- nia 750 Sciej niezaleca-
cyjna ciezka zalecane 40-70 3-5 stosowane 30-50 3-5 ne
750
Walec
wibra- 600- zalecane 20-50 4-6 zalecane 20-40 5-6 niezaleca-
cyjny 800 ne
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5.3.3. Zasypka

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-

03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Grubos¢ zasypki

= w terenach pod drogami powyzej rzednej goéry obsypki, do rzednej odpowia-
dajacej roznicy projektowanej rzednej drogi minus grubosé wszystkich warstw
drogowych wg opracowania drogowego,

» w terenach zielonych — powyzej rzednej géry obsypki do rzednej projektowa-
nego terenu zielenca.

Szerokos¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nie-

umochnionego, tj. po wyjeciu umochien pionowych scian wykopdéw. Szerokosc¢ te

podano SST.01.01.01.

Stopien zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci nalezy zalozy¢ réwny 95%,

a pod nawierzchniami drogowymi 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-

02480

Wilgotnos¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej

z metod podanych w Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez wybranego w przetargu Pro-

ducenta. Opisano je powyzej w pkt 5.3.2. niniejszej ST.

6.4.Szczegolne warunki bezpiecze nAstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkow nalezy zapewni¢ szczegélny nadzor
nad robotami i wykonywac je krétkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia
sie pionowych scian wykopow.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowac
przepisy BHP, w zakresie zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy
szczegolne o ruchu drogowym.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Badania i pomiary w czasie wykonywania podsypki, obsypki i zasypki wy-
kopbéw polegajg na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt 5 niniej-
szej SST oaz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér w/w elementow posadowienia i zabezpieczenia rurociggdéw oraz
wymiany gruntu, podlega odbiorowi tgcznie z rurociggami oraz obiektami i arma-
turg zamontowanymi na sieciach.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowa-

dzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaak-

ceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

= Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do poda-
nych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

» Sprawdzenie rzednych gory podsypki,

= Badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i stopnia zageszczenia wykonanych
warstw podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiany gruntu nalezy przeprowa-
dzi¢ wg normy branzowej PN-77/8931-12.
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6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenie od cech okreslonych
w pkt. 5 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na je-
go koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
rurociggu ttocznego lub kanalizacji ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiany gruntu
jest 1m?® zuzytego materiatu, czyli objetos¢ wykopow minus potracenia wynikajg-
ce z tzw. wyporu tj. objetosci rurociggdéw, studzienek i armatury.

Jednostkg obmiarowg odwozu jest 1 m? odwiezionej ziemi na czasowy
odkad, na odlegtos¢ do 1 km.

8. Odbidr robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST. 00.00.00. Roboty ziemne
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-
niczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w pkt. 5.2., daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier
uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej lub rurociggu ttocznego i ustalit zakres i wiel-
kos¢ potracen za obnizong jakosc.

8.2. Odbior roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg poszcze-
golne warstwy zasypu tj. podsypka oraz wymiana gruntu, obsypka i zasypka.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot, natomiast dtugo$é
odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatno Sci

Zasypy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
» Dostawe materiatow

Wykonanie rob6t przygotowawczych

Przygotowanie podtoza

Wykonanie podsypki

Zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Odwo6z nadmiaru gruntu ptatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

= zaladunek ziemi — ujeto SST.01.01.01.

» transport na odlegtosc¢ do 1 km

= wyladunek ziemi

» odwoz powyzej 1 km wg odrebnej kalkulaciji
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10.Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1.

2.
3.
4.

o a

1.

2.

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodocig-
gowych kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane badania prébek gruntu.”

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.”

PN-EN 12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.”
PN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia
gruntu.”

PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.”

PN-EN 1671 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej”

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PE i PVC produko-
wanych przez wybranego w przetargu Producenta rur.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzg-
dzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.

Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).
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SST. 01.02.03. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru odwodnienia tymczasowego na czas budowy, wykopow li-
niowych i obiektowych, niezbednego przy realizacji kanalizacji sanitarnej i ruro-
ciggu ttocznego oraz obiektow inzynierskich na tych kanalizacjach.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji ro-
bot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaja-
ce i majgce na celu wykonanie elementow odwodnienia, wykopach liniowych
i obiektowych.

1.4.Okre slenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujagcymi odpowied-
nimi normami oraz okresleniami podanymi w OST. 00.00.00. oraz zgodne z okre-
Sleniami szczegdétowymi podanymi SST.01.01.02.

1.4.2. Okreslenia szczegoOlne podane w niniejszej ST:
= |gtofiltry — jest to system filtréw pionowych potaczonych przewodem ujmuja-
cych wode gruntowg i pomp odprowadzajacych te wode poza wykop.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonawstwo elementéw odwodnienia wykopéw powinny byé zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
I gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania,

Wykonawstwo odwodnienia wykopow zgodne z wymaganiami norm oraz
z Wytycznymi Producenta rur i obiektow inzynierskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny po-
winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projek-
tem organizacji robot, wykonanym przez Wykonawce lub Inzyniera robét. Wszel-
kie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Ponadto Wykonawcy
oraz Nadzor Techniczny powinni sie dokladnie zaznajomié¢ ze szczegdlnymi wy-
maganiami Producenta rur obiektow inzynierskich oraz z warunkami ich montazu.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moga-
cych mie¢ wptyw na:
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» Przepustowos¢ hydrauliczng kanalizaciji,

» Na przyszig eksploatacje kanalizacji,

nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika kanalizaciji.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami ziemnymi opisanymi w spe-
cyfikacji technicznej dotyczacej wykopdw i szalowania pionowych $cian wykopow,
w rozdziale SST.01.01.01.

2. Materialy
2.1.0g06lne wymagania dotycz gce materiatow

Dla zrealizowania elementéw odwodnienia nalezy zgodnie z projektem
zastosowacé system drenarski, na tyle skuteczny aby doszio do catkowitego od-
wodnienia wykopu, bowiem podsypka i wymiana gruntow powinny by¢ zagesz-
czane w warunkach suchych.

2.2.Szczegolne wymagania dotycz gce materialow
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju filtrow i pomp odwadniaja-
cych lecz zastosowane materialy muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Piasek lub zwirek niezbedny dla zrealizowania elementow zabezpieczenia
dla rur i obiektow inzynierskich nalezy sktadowa¢ na wydzielonym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materialami uzywanymi na budowie oraz z gruntem ro-
dzimym.

2.4. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyka-
zac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
= Usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce, igtofiltry.
= Agregatu prgdotworczego zasilajgcego pompy odwadniajgce.
Wydajnos¢ pomp i wysokos$¢ podnoszenia muszg zapewnia¢ catkowite usuniecie
wody z wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projek-
tu odwodnienia wykopu sporzadzonego w ramach projektu organizacji robot. Za-
stosowane pompy powinny by¢ odporne na duzg scieralnos¢, bowiem woda
pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wy-
tycznymi ich Producenta.

3. Transport
Transport wody z wykopu do najblizszego odbiornika moze by¢ wykonany
dowolnymi rurociggami po terenie zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4. Wykonanie robot
4.1.09g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia wykopOw zostaly opisane w polskich
normach PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 12889:2003.

Realizacja odwodnienia wykopdw powinna byc¢ realizowana jednoczesnie
z wykonaniem podsypki i wymiana gruntu, ktére opisano w SST.01.01.02.
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4.2.Doktadno $¢ wykonania

Doktadnos¢ wykonania drenazu w planie — odchylenie odlegtosci osi uto-
zonego drenazu od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekraczac 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji.

Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10 %
projektowanego spadku (przy zwiekszeniu spadku).

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny
przekraczac +5 cm, a jednoczesnie +25% projektowanej grubos$ci warstwy.

4.3.0pis robo6t

W miejscach wystgpienia woéd gruntowych na poziomie utozenia kanatu
odwodnienie przyjeto drenazem z rur PE 110, utozonymi w dnie wykopu w pod-
sypce przewidzianej dla kanatu z odprowadzeniem do studzienek zbiorczych be-
tonowych o srednicy 0,5m. z ktérych woda zostanie wypompowana.

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizsze-
go rowu lub cieku, w takie miejsce, ktérego lokalizacja nie bedzie miata wptywu
na ilo$¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od
najwyzszej wody w tym odbiorniku.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadzac¢ do kanatu juz wy-
konanego, bowiem grozi to zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny
one utrudnia¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie po-
winny by¢ uktadane w poprzek drog).

4.4.Szczegolne warunki bezpiecze nAstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejacych linii energe-
tycznych nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eks-
ploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu
pradotwdérczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez
Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP
oraz podane w instrukcjach obstugi pomp i agregatu pradotwaérczego.

5. Kontrola jako $ci robot
5.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Badania i pomiary w czasie wykonywania odwodnienia wykopow polegajg na
kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt 5 niniejszej SST oraz zgod-
nosci z dokumentacjg projektowa i projektem organizacji robot.

Odbiér odwodnienia wykopu podlega odbiorowi tgcznie z ,Posadowieniem
rurociggow i obiektow inzynierskich oraz wymiang gruntu”.

5.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowa-
dzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaak-
ceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie:
» Glebokosci zatozenia filtréw,
=  Wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
= Skutecznosci odwodnienia wykopu,
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= Sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy prze-
prowadzi¢ wg norm PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 12889:2003.

5.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore ni spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych
w pkt 5 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
sieci kanalizacyjnej i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg ilo$¢ zatozonych filtrow

Jednostkg obmiarowg pompowania wody z wykopu jest 1 godzina pompowania
potwierdzona w Dzienniku Pompowania przez Inspektora Nadzoru.

7. Odbior robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.00.00.00. Roboty dotyczgce
odwodnienia wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projek-
towa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 5.2., daly pozytywne wyniki
lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgca zasadniczego wptywu na dalsze ro-
boty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i ustalit zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosc.

7.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg poszcze-
golne elementy odwodnienia tj. obsypka i drenaz.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét, natomiast dtugosé
odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. Podstawa ptatno Sci
» Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST

Utozenie drenazu ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:
» Dostawe materiatow
»  Whplukanie kolumny filtréw
= Polaczenie z kolektorem odprowadzajgcym
» Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST

Wykonanie pompowania wody z wykopu ptatne jest wg obmiaru na pod-
stawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
= Dostawe materiatéw
= Montaz pompy wraz z jej zasilaniem
= Montaz pompy wraz z jej zasilaniem
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Demontaz pompy, transport i przewiezienie na nastepne stanowisko
Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Wykonanie rurociggow odprowadzajgcych wode poza wykop ptatne jest

wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

P © ©

8.

Dostawe materiatow

Wykonanie rob6t przygotowawczych

Doniesienie materialdw i opuszczenie na dno wykopy

Utozenie rur w wykopie i po powierzchni terenu przylegtego podtaczenie rur
do pompy

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

. Przepisy zwi gzane
.1. Normy

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-B-06050:1999 ,Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogéine”
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane badania probek gruntu.”

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.”

PN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.”

PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.”

PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowej”.

9.2. Inne dokumenty

1.

Projekt organizacji ruchu sporzadzony przez Wykonawce

2. Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta
3.
4. Instrukcja montazowa agregatu pradotwoérczego lub warunki zasilania pomp

Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych

z istniejgcych linii energetycznych wydane przez wiasciwy Zaktad Energetycz-
ny.
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SST.01.02.03. MONTAZ | WYPOSAZENIE POMPOWNI | STUDNI KANALIZA-
CYJNYCH.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z budowg przepompowni sciekéw oraz studzie-
nek kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii technicznej.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikac| g techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,
odwodnienie wykopow,
wykonanie fundamentow przepompowni,

NN

montaz przepompowni prefabrykowanych,

v budowa zbiornikdw przepompowni budowanych w technologii monolitycznej
lub monolityczno - prefabrykowanej,

v/ montaz wyposazenia przepompowni,
v' montaz studzienek prefabrykowanych,

v budowa studzienek budowanych w technologii monolitycznej lub monolityczno
- prefabrykowanej,

v kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzeta-
zowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wylot sciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiorni-
ka.

Przepompownia (pompownia) $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony
w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przezna-
czony do wymuszania przeptywu sciekow.

Przydomowa (domowa) przepompownia  $ciekow (DPS ) — przepompownia
wymuszajgca przeptyw sciekdbw odprowadzanych z posesji do kolektorow.

Wyposa zenie przepompowni - zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urza-
dzenia techniczne przeznaczone do wymuszania przeptywu sciekéw oraz auto-
matycznego sterowania i nadzoru nad pracg pompowni.

Studzienka monolityczna — studzienka w ktérej co najmniej komora robocza
jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
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Studzienka prefabrykowana - studzienka , ktérej co najmniej zasadnicza czes¢
komory roboczej i komin witazowy sg wykonane z prefabrykatow.
Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub
od ulicznego wpustu $ciekowego.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomie-
dzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urza-
dzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a Sciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
OST 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogéblne wymagania dotycz ace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej
OST.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotycz _gce materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w specyfikacji technicznej OST.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:

v' dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej,

v' powiadomi¢ Menadzera Projektu o proponowanych zrodtach pozyskania ma-
terialdbw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatow tej samej grupy
pochodzacych od jednego producenta.

2.2. Przydomowe przepompownie _sciekow.

Projekt obejmuje budowe 5 szt. przydomowych przepompowni sciekow.

Wszystkie przepompownie przydomowe winny by¢ tego samego typu i od
jednego producenta.

Przepompownia winna by¢ zbudowana na bazie studni z polietylenu wyso-
kiej gestosci PEHD (HDPE). Przepompownie winny by¢ wyposazone w pompy
zatapialne przeznaczone do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych
montowane w pompowni za pomocg szybkozigczy oraz we wszelkie urzadzenia
umozliwiajgce prace pompowni. Pompownia winna by¢ wyposazona w zawory
zwrotne uniemozliwiajgce powrdt sciekdw z sieci oraz w zawory umozliwiajgce
podiaczenie urzadzenh dla odpompowania $ciekow z pompowni oraz dla przeptu-
kania kanatow odprowadzajacych sScieki do kolektora zbiorczego. Orurowanie
pompowni winno by¢é wykonane z rur PE a zawory ze stali nierdzewne.
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Pompownia winna by¢ rowniez wyposazona w kompletny uktad sterowniczo
— sygnalizacyjny umozliwiajgcy automatyczng, bezobstugowg prace pompowni
I Swietlng oraz akustyczng sygnalizacje awarii. Uktady automatyki winny umozli-
wiaé wigczenie przepompowni w uktad zdalnego sterowania i sygnalizaciji.

Wymagane parametry techniczne przepompowni zgodne z projektem. Do-
bor przepompowni winien uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne w tym
zakresie. Przed zakupem przepompowni Wykonawca winien uzyskac akceptacje
Menadzera Projektu.

2.3. Sieciowe prefabrykowane przepompownie  $ciekow.

Projekt obejmuje budowe 5 sztuk sieciowych przepompowni $ciekow.

Przepompownie sieciowe zostaly zlokalizowane w sasiedztwie ciggow ko-
munikacyjnych. Pompownie wyposazone bedg w pompy zapasowe. Szafki ste-
rownicze wykonane powinny by¢ w obudowie zamknietej a system sterowania
pompowni musi by¢ zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Przyjeto
przepompownie w formie studni zelbetowej z pokrywa typu ciezkiego i ciezkim
wilazem zeliwnym jako kompletna dostawe w raz z szafka sterownicza.

Przepompownia winna by¢ wyposazona w pompy zatapialne z wirnikiem
.VORTEX"” o swobodnym przelocie 80 mm w zakresie mocy od 1,1+9,5 kW, wy-
dajnosci do 60 I/s i wysokosci podnoszenia do 33 m, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Pompownia winna by¢ wyposazona w zawory zwrotne uniemozliwia-
jace powro6t Sciekéw z sieci oraz w zawory umozliwiajgce podigczenie urzadzen
dla odpompowania sciekdw z pompowni oraz dla przeptukania kanatow odpro-
wadzajgcych scieki do kolektora zbiorczego. Orurowanie pompowni winno by¢
wykonane z rur PE a zawory ze stali nierdzewnej. Pompownia winna by¢ réwniez
wyposazona w kompletny ukiad sterowniczo — sygnalizacyjny umozliwiajacy au-
tomatyczng, bezobstugowg prace pompowni i Swietlng oraz akustyczng sygnali-
zacje awarii. Uklady automatyki winny umozliwiaC wigczenie przepompowni
w uktad zdalnego sterowania i sygnalizacji.

Wymagane parametry techniczne przepompowni:

v"wg projektu budowlanego.

Dobér przepompowni winien uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania technicz-
ne wtym zakresie. Przed zakupem przepompowni Wykonawca winien uzyskac¢
akceptacje Menadzera Projektu.

2.3. Studnie prefabrykowane betonowe dla kanalizacj i sanitarnej.

Projekt obejmuje budowe 401 szt. studni betonowych. Studnia prefabryko-
wana betonowa tgczona na uszczelke produkowana zgodnie z normg PN-B-
10729:1999. Przekréj kotowy @1000mm. Pozostate elementy zgodnie z projek-
tem.

Elementy prefabrykowane powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami
producenta.

Studnie betonowg wykonac zgodnie ze standardem Europejskim:
- $rednica stozka ( otwér wkazowy nie mniej jak 625mm )
- wiaz klasy A15 (tereny zielone) lub D400 (drogi) bezposrednio montowany
na stozku studni
- wyposazenie studni w stopnie ze stali nierdzewnej w wykonaniu antyposli-

zgowym
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- poziome zewnetrzne wzmocnienia ( uzebrowanie studni) zebro co 25 cm
- uszczelki do elementow studni wykonane z elastomeru i z podwojng war-
g3, test na cisnienie ( 0,5 bara podcisnienia i nadcisnienia )
- uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na cisnienie
( 0,5 bara podcisnienia i nadcisnienia)
- boczne wioty ( podigczenia wykonane na wysokosci 1/2D gtownej przelo-
towej kinety)
- deklaracja zgodnos$ci z aprobatg przy dostarczeniu studni na obiekt
( przed rozpoczeciem realizacji inwestycji )
- wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia zgodnosci wykonania wy-
robu z warunkami okreslonymi w aprobacie.
- Certyfikaty — swiadectwa dla:
Ptyt odcigzajgcych ( marka betonu ),
Protokét z zageszczenia gruntu wymiennego
Przed zakupem studni Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Menadzera Pro-
jektu

2.4. Beton

Do wykonania ptyt fundamentowych i fundamentéw pod urzadzenia sto-
sowaé nalezy beton klasy okreslonej w dokumentacji technicznej. Zasadniczo
stosuje sie beton klas B-7,5 i B-12,5 zgodny z wymaganiami Polskich Norm.

Na zbiorniki przepompowni zastosowac¢ nalezy beton klasy co najmniej
B25 z dodatkiem srodkdéw zwiekszajgcych odpornosé betonu na nasigkanie (hy-
drobet) zgodny z wymaganiami Polskich Norm.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa stosowana przy robotach powinna odpowiadaé wy-
maganiom PN-B-14501.

2.6.Woda do betonu i zapraw.
Woda uzyta do wykonania betonu oraz zapraw powinna odpowiadac¢ wy-
maganiom normy PN/B-32250.

2.7.Piasek i zwir.
Piasek i zwir uzyte do betonu i zapraw winny spetnia¢ wymagania norm :
dla piasku PN/B-01100, dla zwiru PN-B-06712

2.7. Materialy izolacyjne
Przy budowie systeméw kanalizacji sanitarnej stosowac¢ nalezy nastepujace ma-
teriaty izolacyjne:

v’ kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — spetniajgce co najmniej wyma-
gania normy BN-85/6753-02.

v lepik asfaltowy spetniajgcy wymagania normy PN-74/B-26640
v/ papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

v inne materiaty izolacyjne okreslone w dokumentaciji technicznej (np. wetna
mineralna).
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2.7  Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkow w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powin-
na by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych
i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, szczegOlnie kamieni i in-
nych ostrych materiatbw mogacych uszkodzi¢ materiaty.

2.7.1. Przepompownie prefabrykowane

Prefabrykowane przepompownie sciekow dostarcza¢ nalezy bezposrednio
na plac budowy do miejsca ich zabudowania. W razie potrzeby sktadowania prze-
pompowni lub ich elementéw nalezy stosowac sie scisle do zalecen producenta
dotyczacych sktadowania.

2.7.2. Kregi betonowe.

Teren placu sktadowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwar-
dzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-
transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skladowanych prefabrykatéw
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykon-
czeniem powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkifadach za-
pewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow po-
winny one by¢ ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowied-
nio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ skladowane w stosach do wy-
sokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpie-
czone przed przewroceniem.

2.7.3.Wtazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziataja-
cych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4.Kruszywo i cement.

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu
w sposbOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami
I frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna skitado-
wac¢ do 40 workow (1T). Miejsce skiadowania cementu powinno by¢ zabezpie-
czone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

2.7.5 Inne materiaty

Wszelkie inne materiaty stosowane do wykonania robot objetych niniejsza
specyfikacjg techniczng skiadowac nalezy bezwzglednie w oryginalnych opako-
waniach w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczone przed wptywem czyn-
nikéw atmosferycznych i zanieczyszczen.
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2.8. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgle-
dem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowa-
niem nalezy materialy podda¢ badaniom okreslonym przez Menadzera Projektu
robot. Materialy, ktére nie uzyskaly akceptacji Menadzera Projektu nalezy wymie-
ni¢ na inne, pozbawione wad.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej
OST.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.
Do wykonania roboét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej Wykonawca wi-
nien dysponowaé nastepujagcym sprzetem:

zuraw budowlany samochodowy,

koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m?,
spycharki kotowe lub gasienicowe,
urzgdzenie do zgrzewania rur

sprzet do zageszczania gruntu,
wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

samochdd skrzyniowy,

samochod samowytadowczy,

NS N N N N S N N NN

beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicz-
nej OST.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do sto-
sowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkoéw transportu, powinna gwaran-
towac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projek-
towej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Menadzera Projektu, oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rbwnomiernie, oraz za-
bezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Nalezy przestrzegac $cisle zalecen producenta dotyczacych przewozenia
ich wyrobow.
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Cement, wapno i inne podobne materiaty przewozi¢ w sposob zabezpie-
czajacy te materiaty przed wplywem warunkow atmosferycznych i zanieczysz-
czeniem.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spo-
sbb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicz-
nymi. Roztadowanie materiatdbw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.

Przed rozpoczeciem roztadunku Nalezy upewnié sie co do odpowiedniej
liczby 0os6b uczestniczacych w roztadunku oraz ich przeszkoleniu. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig i czy spetnione sg
odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczenstwa.

Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2.Transport kr egow betonowych oraz studni.

Transport kregdbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudo-
wania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wy-
konawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg mini-
mum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabryka-
tu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢é hakéw o odpowiednich wymia-
rach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu
1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowac¢ uszko-
dzenie przenoszonych elementéw.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefa-
brykatéw powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozli-
woscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania rowno-
wagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byc¢
w czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych moz-
liwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpie-
czajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna byc¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny
by¢ ustawione na podkladkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skom-
plikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkitad-
kach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne S.A
ul.Stowicza3, 31-320 Krakow

strona 30



Specyfikacja techniczna — ¢& szczeg6tlowa. Kanalizacja sanitarna dla wsi Gealyoe (Gm. Zator)

Montaz luznych elementéw powinien by¢ wykonany na placu budowy.
W trakcie roztadunku elementow studni przestrzega¢ wytycznych producenta
a w szczegolnosci:
* Roztadunek moze by¢ wykonany za pomocg zawiesi studziennych nie po-
wodujgcych uszkodzenia rury studziennej.
* W trakcie roztadunku nie uzywaé¢ hakéw lin stalowych tancuchow ani zad-
nych narzedzi o ostrych krawedziach.
* Roztadunku za pomocg lin stalowych mozna dokona¢ wytgcznie w przy-
padku gdy studzienki posiadajg wbudowane w $ciane specjalne bolce.
* Nalezy unika¢ uderzen przy przenoszeniu.

4.3.Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
W SposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogaq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkie-
go nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej OST.00.00.
~Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie posadowienia przepompowni.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja pro-
jektowa i prawna oraz specyfikacja techniczna SST.01.01.

Wytyczenie w terenie usytuowania przepompowni dokona¢ nalezy za po-
mocg whitych w grunt kotkdéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych
nalezy wbi¢ kotki — swiadki dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi prze-
pompowni po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie w terenie powinno byé
wykonane przez, posiadajgce wymagane polskimi przepisami prawnymi upraw-
nienia, stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ statle repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnione
stuzby geodezyjne. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw
lub srub powinny by¢é montowane w $cianach budynkow. tancuch znakow powi-
nien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.

Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

— Woyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materia-
léw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.

— Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy potrzeb dla ruchu pie-
szego i kotowego za pomocg znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przej-
sciowych
I przejazdowych.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkow, bu-
dowe nalezy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogro-
dzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
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5.2.2. Usuni ecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
SST.01.02.

5.2.3. Usuni ecie elementéw drdg, ogrodze n
Usuniecie elementow drég, ogrodzen itp. wykonaé zgodnie ze specyfikacjg
techniczng SST.01.03.

5.2.4. Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca doko-
na (przez uprawnione stuzby geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki
istniejacego w poblizu uzbrojenia mogacego ulec uszkodzeniu.

5.3.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykonac recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mecha-
nicznie, zgodnie =z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
SST.02.01.

5.4. Przygotowanie podio za (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy
uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy
wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm.

W przypadku, gdy dno wykopu znajduje sie ponizej zwierciadta wody grun-
towej, wode nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Zageszczenie podtozg powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacji
technicznej.

5.5 Roboty monta zowe - Przepompownia prefabrykowana

5.5.1. Plyta fundamentowa.

Pod przepompownie prefabrykowane wykonac¢ nalezy ptyte fundamentowg
z chudego betonu. Do ptyty tej zakotwione zostang studnie przepompowni.

5.5.2. Montaz pompowni

Przepompownie nalezy ustawi¢ na ptycie fundamentowej i zakotwi¢ do
niej.
W razie potrzeby wykonac kotnierz z chudego betonu docigzajacy zbiornik prze-
pompowni i zabezpieczajacy go przed wyparciem przez wody gruntowe.

Przy montazu kierowac¢ sie wskazaniami producenta dotyczacymi montazu
pompowni i dokumentacjg projektowa.

5.5.3. Wyposa zenie przepompowni

Po zabudowaniu przepompowni zabudowaé wszelkie wyposazenie dostar-
czane przez producenta oddzielnie. Przy montazu kierowac¢ sie wskazaniami pro-
ducenta.
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5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Zasypywanie wykopéw pod przepompownie rozpoczg¢é mozna po zabu-
dowaniu i zakotwieniu pompowni prefabrykowanych oraz po wykonaniu i zaizolo-
waniu zbiornikbw odlewanych z betonu. Zasypywanie wykonywaé¢ warstwami
z ubijaniem gruntu do wymaganego stopnia zageszczenia. W razie potrzeby
studnie przepompowni zabezpieczy¢ przed wyparciem przez wody gruntowe za-
lewajgc ich zbiorniki woda.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynie-
rem.

5.6 Roboty monta zowe - studnie prefabrykowane

5.6.1. Montaz studni

Studnie nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowe] odpowiednio zageszczo-
nej.

Przy montazu kierowac¢ sie wskazaniami producenta dotyczacymi montazu
studni i dokumentacjg projektowa.

5.6.2. Wyposa zenie studni

Studnie powinny by¢ wyposazone zgodne z PN-B-10729:1999 - Kanaliza-
cja. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki powinny mie¢ zwiehczenia wykonane zgodnie z PN-EN
124:2000.

5.6.3. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610, PN-EN 12889:2003

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jed-
noczesnie innych robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowa-
dzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nale-
zy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ pro-
wadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywa-
nia maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instala-
cjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu
I kamieni!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzy-
niera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wy-
konawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wyko-
pu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob nieza-
trudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto-
Sci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposa-
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zone w deske kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przy-
padkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balu-
stradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogro-
dzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny
mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej
0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z po-
reczami o wysokosci 1,10 m i deskag kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Celem podiaczenia rur PE oraz PVC do studni betonowych stosuje sie
przejscia szczelne dla rur PVC lub PE. Polaczenia wykonywa¢ zgodnie z instruk-
cjg producenta.

Elementy wbudowywane w siec tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne,
studnie betonowe) nalezy oczysci¢ w miejscach potgczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nale-
zy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Zasypywanie wykonywac¢ warstwami z ubijaniem gruntu do wymaganego
stopnia zageszczenia. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-B-03020, PN-86/B-02480 Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostar-
czonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ ma-
terialtbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntdow zbrylonych, gruzu i $mieci. Za-
sypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony
material wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢
przewodzenia wody niz grunty lokalne, woéwczas uzyty materiat niespoisty musi
by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodq
wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg
rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla
strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Poditoze
pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90° W dnie wykopu wykona ¢
zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym poditozu wyko-
nanego z gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do
wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wy-
kona¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
Srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie war-
stwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania grun-
tu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem
latwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowac piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozpar¢ i odeskowan wykopow. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgot-
nos$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 %
jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci.
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo
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od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieob-
sypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy
majg by¢ oznakowane przeno$snymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane wa-
runki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obstugi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej
SST.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialdw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane re-
cepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowa-
dzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacii
technicznej i zaakceptowang przez Menadzera Projektu. W szczegodlnosci kontro-
la powinna obejmowac:

v’ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do poda-
nych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

v badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

v' badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

v' sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni,

v’ stale badanie wymiaréw i odchylen od osi betonowanych i montowanych ele-
mentow przepompowni,

v sprawdzenie rzednych posadowienia studni,

v state badanie wymiaréw i odchyleh od osi betonowanych i montowanych ele-
mentow studni,

v' sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania zbiornikéw,
v sprawdzenie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje,

v' sprawdzenie wytrzymatosci rur i ztgczy na wejsciu i wyjsciu z pompowni na
zatozone cisnienia robocze,

v' sprawdzenie wytrzymatosci rur i ztgczy na wejsciu i wyjsciu ze studni na zato-
zone cisnienia robocze,

v' badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
v sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje.
Ponizej podano dopuszczalne odchylenia w wykonaniu podstawowych ro-
bot zwigzanych z kanatami:

v odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wy-
kopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

v'odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz + 10 cm,
v"odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
v odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

v" wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

v'odchylenia od pionu elementéw budynkoéw nie powinny przekroczy¢ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej
SST.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, spe-
cyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menadzera Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. _Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

v wykonanie wykopéw pod przepompownie z wyprofilowaniem ich dna,
wykonanie podsypki i ptyt fundamentowych pod przepompownie
roboty montazowe przepompowni prefabrykowanych,

izolacja zbiornikéw przepompowni,

szczelnosc¢ potaczen na wejsciu i wyjsciu z przepompowni,
wykonanie wykopow pod studnie z wyprofilowaniem ich dna,
wykonanie podsypki i ptyt fundamentowych pod studnie

roboty montazowe studni prefabrykowanych,

izolacja zbiornikéw studni,

szczelnosc¢ potaczen na wejsciu i wyjsciu ze studni,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

NS NI N N N N U N N N NN

zasypanie wykopow.
Odbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

7.3. Odbiory cz esciowe robot.
Dopuszcza sie wykonywanie odbioréw czesciowych robot zwigzanych
Z budowg przepompowni oraz studni w ciggu kanalizacji sanitarnej. Odbiorom
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czesciowym podlega¢ moga jedynie przepompownie oraz studnie zwigzane
Z gotowymi czesciami kanalizacji pozwalajgcymi na samodzielne funkcjonowanie.
Odbiory czesciowe wykonywane by¢ mogg jedynie na zyczenie Zamawia-
jacego wymagajace z koniecznosci uruchomienia czesci (fragmentu) kanalizacji
dla ograniczenia zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.
Odbiory czesciowe wykonywane beda w oparciu o zasady obowigzujgce
przy odbiorach koncowych opisane w pkt 7.4.

7.4. Odbior wst epny robot.

Jest to odbior techniczny wszystkich sieci i obiektéw po catkowitym zakon-
czeniu robot, przed przekazaniem ich do eksploatacji. Do odbioru wstepnego
Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

v' Wszelkie dokumenty przekazane przez Zamawiajacego lub Menadzera Pro-
jektu przed i w trakcie wykonywania prac (pozwolenia, zgody, uzgodnienia itd.).

v" Oryginat i kopie dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami (2 egz.) Kierownika
Budowy i Kierownikow Rob6t o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacija i do-
prowadzeniu placu budowy i terenu przylegtego do wtasciwego stanu (zgodnie z
Prawem Budowlanym) — dokumenty te ztozy¢ nalezy w terminie wczesniejszym,
pozwalajgcym na zgtoszenie zakonczenia robot do wiasciwych organow w termi-
nach opisanych w Prawie Budowlanym.

v' Dokumentacje techniczng przekazang przez Menadzera Projektu przed roz-
poczeciem prac. Dokumentacja powinna zosta¢ opatrzona wpisem Kierownika
Budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg lub o dokonanych odstep-
stwach od dokumentacji. W przypadku dokonania odstepstw od dokumentac;ji
powinny w niej zosta¢ wprowadzone dokonane zmiany lub dostarczone projekty
(rysunki) rozwigzan zamiennych i/lub uzupetniajgcych.

v' Wszelkie wykonane w trakcie realizacji prac dodatkowe opracowania projek-
towe (w co najmniej 2 egz.).

v" Oryginaly atestow, certyfikatow, swiadectw jakosci itp. na materiaty uzyte do
wykonania prac (dopuszcza sie przekazanie kserokopii potwierdzonych za zgod-
nos¢ z oryginatem przez producenta lub dostawce, w przypadku gdy producent
nie wydaje oryginalnych dokumentéw tego typu). Wszelkie tego typu dokumenty
powinny by¢ opatrzone oswiadczeniem Kierownika Budowy o miejscu zabudo-
wania materiatdw ktérych dotycza.

v' Wszelkie uzyskane przez Wykonawce zgody na wejscie w teren, zajecie pasa
drogowego itp. oraz wynikajgce z nich protokoty odbioru.

v' Protokoty wszystkich odbiorow:
+ robdt zanikajacych,
+ robdt ulegajacych zakryciu
¢+ czesciowych.

v' Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na pla-
nach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw. Inwentaryzacje zto-
zy€ nalezy w terminie wczesniejszym, pozwalajgcym na zgtoszenie zakohczenia
robo6t do wkasciwych organéw w terminach opisanych w Prawie Budowlanym.
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v

Inne dokumenty, ktérych zazada Zamawiajacy lub Menadzer Projektu, ktdérych

potrzeby dostarczenia nie dato sie przewidzie¢ na etapie wykonywania niniejszej
specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betono-
we i zelbetowe.

2. PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdllne wymagania i badania.
Klasy Al15, B125, C250.

4. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

5. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elemen-
ty wyposazenia. Terminologia.

7. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyj-
nych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pie-
szych. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stoso-
wanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
10.PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sieC ze-

wnetrzna. Oznaczenia graficzne.

11.PN-EN- 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Pod-
ziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycza-
ce rur, ksztaltek i systemu.

12.PN-ENV 1401-3:2002(U) — systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Scie-
kowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

13.PN-EN 681 — 2:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materia-
lowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czes¢ 1:Guma.

14.PN-EN 681-2:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materia-
towe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

15. PN-EN 1671:2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

16.PN-EN 12889:2003 — Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanali-
zacyjnych.

17.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogol-
ne
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18.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

19.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

20.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

21.BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wy-

magania techniczne.
22.PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

23.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
24.PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i za-
praw.

25.PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych.

26.PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

27.PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

28.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

29.PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

30.PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kon-
strukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

31.PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poli-
styrenowy.

32.PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

33.PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

34.PN-B-24620:1998 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

35.PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

8.2. Inne dokumenty

* Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow
I urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt
9.COBRTI Instal 2003.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z pOzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzenh technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogo-
wych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wa-
runkow wprowadzania sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowia-
cych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999
r.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999r. w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej, wy-
konywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii ko-
lejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i
pasoéw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 |
poz. 455)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103
poz. 1133)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jed-
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nostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679
Z 1998 r.) z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszcza-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw impor-
towanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie al-
bo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, pod-
legajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznacza-
nia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w spra-
wie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania cer-
tyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producen-
ta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

* Instrukcja montazu studni betonowej produkowanej przez wybranego
w przetargu Producenta.

* Instrukcja montazu pompowni $ciekOw przez wybranego w przetargu
Producenta.
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SST.01.03.00. ROBOTY INSTALACYJNE | MONTA ZOWE NA SIECIACH
SST.01.03.01 MONTAZ RUR | KSZTALTEK PE | PVC ORAZ ARMATURY

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robét montazowych dla rur oraz ksztattek PE i PVC,
a takze armatury montowanej na tych rurociggach, niezbednych przy realizaciji
w ramach zadania ,Kanalizacja sanitarna wsi Graboszyce (Gm. Zator)

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji ro-
bot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajgce i majgce na celu wykonanie elementow liniowych wraz z armaturg, gra-
witacyjnych oraz cisnieniowych rurociggow uktadanych w wykopach liniowych.

1.4.Okre slenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST.00 00 00.

1.4.2. Okreslenia szczegolne podane w niniejszej ST:

» Armatura — sg to urzadzenia zamontowane na sieci, stuzace do odciecia
przeptywu medium na danym odcinku, urzgdzenia zabezpieczajgce siec itp.

» Ksztaltki — sg to elementy pozwalajgce na poditgczenie rurociggu PE, PVC
I kamionkowych z drugim rurociggiem. Na zmiane kierunku przebiegu lub na
potgczenie z armaturg staliwng, zeliwng itp. Powyzsze dotyczy rowniez stu-
dzienek.

» Pozostale okreslenia szczegdélne podano w SST.01.01.01.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgod-
nos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonawstwo sieci powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wia-
Sciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdét i gwarantujgcemu wiasciwg ja-
kos¢ wykonania.
Wykonawstwo rurociggu tlocznego i grawitacyjnego winno by¢ zgodne z wyma-
ganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny po-
winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projek-
tem organizacji robot, wykonanym przez Wykonawce lub Inzyniera robét. Wszel-
kie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Ponadto Wykonawcy
oraz Nadzor Techniczny powinni sie dokladnie zaznajomi¢ ze szczegdlinymi wy-
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maganiami Producenta rur i armatury oraz z warunkami montazu tych elementow

sieci.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trak-

cie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian

dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych

mie¢ wptyw na:

= Przepustowosc¢ hydrauliczng rurociggu ttocznego i grawitacyjnego

» Na przyszig eksploatacje rurociggu

Nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika rurociggu.
Wejscie w teren powinno by¢é poprzedzone robotami ziemnymi opisanymi

w specyfikacji technicznej dotyczacej wykopdw i szalowania pionowych scian wy-

kopow, w rozdziale SST.01.01.01 i wykonywane jednoczesnie z realizacjg ele-

mentéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw opisanych w rozdziale

SST.01.01.02.

Realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdélnej obstugi geode-

zyjnej dla inwestycji ,Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator)”.

2. Materialy
2.1.0go6lne wymagania dotycz gce materiatow
Przy projektowaniu a nastepnie ukfadaniu, rurociggi z PE i PVC mu-

szg spetniac szereg warunkow. A przede wszystkim:

» wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom roéznych obcia-
zen,

» wystarczajgcg wytrzymatos¢é na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne
i biologiczne,

» wystarczajgcg wytrzymatos¢ na cisnienie wody w rurze tgcznie z chwilowymi
wartosciami zwigzanymi z uderzeniami hydraulicznymi,

= materiat rur nie moze powodowaé wydzielania sie do sciekow substancji tok-
sycznych lub szkodliwych dla zycia i zdrowia ludzi,

» dostateczng trwatoscig uzytkowa.

Poniewaz projekt nie wskazuje na konkretnego Producenta rur, ksztaltek i arma-

tury, lecz pozostawia to do wyboru w przetargu, ponizej podano jedynie parame-

try, jakie powinny spetnia¢ te materiaty.

2.2.Szczegolne wymagania dotycz gce materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z PE
Zgodnie z opracowanym projektem, na kanatach ttocznych nalezy stoso-
wac rury w klasie cisnien PN 10, posiadajgce nastepujgce parametry techniczne
dla rur o srednicy ® 90 mm:
= Materiat PE 100
Cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar)
Stosunek srednicy do grubosci $cianki (Standard Dimension Ratio) SDR 17,6
Minimalna wymagana wytrzymatos¢ MRS= 10 MPa
Grupa wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI) 005
Na rurociggu ttocznym nalezy stosowac ksztattki o tych samych parametrach,
co rurocigg na danym odcinku tj. PN 10.
Ponadto stosowane rury i ksztattki powinny:
= Spetnia¢ wymogi odpowiedniej normy ISO dla armatury importowanej lub nor-
my polskiej w przypadku produktu wytwarzanego w kraju
* Powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez uprawniong do tego jednostke
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= Powinny posiada¢ Ocene Higieniczng wydang przez Panstwowy Zakiad Hi-
gieny

2.2.2. Rury i ksztattki z PVC.
Zgodnie z opracowanym projektem na rurociggu grawitacyjnym nalezy
stosowac rury z PVC, posiadajgce parametry techniczne dla srednicy @200mm
oraz @250mm.
= Materiat PVC-U
» Klasa sztywnosci obwodowej (kN/mz) SN=8
=  Stosunek srednicy do grubosci $cianki (Standard Dimension Ratio) SDR 34
Na kanale nalezy stosowaé ksztattki o tych samych parametrach, co rurocigg

na danym odcinku tj. PVC-U, SN 8.

Ponadto stosowane rury i ksztattki powinny:

= Spetnia¢ wymogi odpowiedniej normy ISO dla armatury importowanej lub nor-
my polskiej w przypadku produktu wytwarzanego w kraju

= Powinny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez uprawniong do tego jednostke

Zgodnie z opracowanym projektem na przylgcza domowe nalezy stoso-

wac rury z PVC, posiadajgce parametry techniczne dla srednicy @160mm

= Materiat PVC-U

= Klasa sztywnosci obwodowej (kN/m?) SN = 4

= Stosunek srednicy do grubosci $cianki (Standard Dimension Ratio) SDR 41
Na kanale nalezy stosowac ksztattki o tych samych parametrach, co rurocigg

na danym odcinku tj. PVC-U, SN 4.

Ponadto stosowane rury i ksztattki powinny:

= Spetnia¢ wymogi odpowiedniej normy ISO dla armatury importowanej lub nor-
my polskiej w przypadku produktu wytwarzanego w kraju

» Powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez uprawniong do tego jednostke

2.2.3. Armatura
Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji nalezy stosowac¢ armature

w klasie cisnien PN 10.

Ponadto stosowana armatura powinna:

= Spetnia¢ wymogi odpowiedniej normy ISO dla armatury importowanej lub nor-
my polskiej w przypadku produktu wytwarzanego w kraju

» Powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez uprawniong do tego jednostke

* Powinny posiada¢ Ocene Higieniczng wydana przez Panhstwowy Zakiad Hi-

gieny

2.2.4. Bloki oporowe
Bloki nalezy wykonac¢ z betonu niezbrojonego klasy B20. Rurocigg utozony
na Bloki oporowe powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy BN-81/9192-05.
Rurocigg utozony na bloku zaizolowa¢ folig PE lub PCV grubosci 1 mm.
Bloki zewnatrz pokry¢ izolacjg 2R+2P wg Opisu w czesci konstrukcyjnej ST.

2.2.5. Studzienki
Na rurociggach ttocznych projektuje sie studnie rozprezne wykonane
z tworzywa, umieszczone przy wylocie kanatu cisnieniowego.
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Na kanalizacje przewiduje sie studzienki betonowe DN1000 mm.
Studnie betonowe wykonaé zgodnie ze standardem Europejskim:
- $rednica stozka ( otwor wiazowy nie mniej jak 625mm )
- wihazy klasy A15 dla terendw zielonych i D400 w jezdniach asfaltowych
I zwirowych utwardzanych bezposrednio montowane na stozkach studni
- wyposazenie studni w stopnie ze stali nierdzewnej w wykonaniu antyposli-
zgowym
- poziome zewnetrzne wzmocnienia ( uzebrowanie studni) zebro co 25 cm
- uszczelki do elementow studni wykonane z elastomeru i z podwojng war-
ga, test na cisnienie ( 0,5 bara podcisnienia i nadcisnienia )
- uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na cisnienie
( 0,5 bara podcisnienia i nadcisnienia)
- boczne wioty ( podigczenia wykonane na wysokosci 1/2D gtownej przelo-
towej kinety)
- deklaracja zgodnos$ci z aprobatg przy dostarczeniu studni na obiekt ( przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji )
- wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia zgodnosci wykonania wy-
robu z warunkami okreslonymi w aprobacie.
- Certyfikaty — swiadectwa dla:
Ptyt odcigzajgcych ( marka betonu ),
Protokét z zageszczenia gruntu wymiennego
Montaz studni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.

llo$¢ studni:
Dw1000mm - szt. 401

2.3. Sktadowanie materiatow

Jako zasade nalezy przyja¢, ze armatura powinna by¢ sktadowana
tak diugo jak to mozliwe zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowa-
niu.

Armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska, o pod-
tozu jak nizej lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powo-
dujgcymi korozje.

Rury i ksztaltki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezpo-
Srednim dziataniem swiatta stonecznego i temperatura przekraczajgcg 40<C.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na
drugiej lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci, w taki sposob, aby ramka wigzki wyz-
szej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna skltadowa¢ w stosach na rownym
podtozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci minimum 10 cm, grubosci
minimum 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos¢ ukfa-
dania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach $cian powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny sie znajdowac¢ na
spodzie.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach nalezy skiadowac¢ w pozycji
pionowej. Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne war-
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stwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stosy zabezpieczyé¢ przed przewrdce-
niem.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nale-
zy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego,
poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozli-
wiajgcy swobodne przewietrzanie.

Rury dostarczone majg na obu koncach zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete
dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur.

Rury i ksztattki chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

3. Sprzet

Sprzet stuzacy do montazu rur, ksztaltek i armatury powinien by¢ zaakcep-
towany przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze powodowa¢ mechanicznego uszkodzenia rur,
ksztaltek i armatury musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska oraz przepisy doty-
czace jego uzytkowania.

Zaleca sie stosowanie specjalnego oprzyrzadowania stuzacego do tgczenia rur
przez zgrzewanie czotowe dla rur o ® > od 63 mm oraz do tgczenia rur przez
zgrzewanie oporowe dla rur o ®< niz 110 mm.

4. Transport rur
4.1. Rury z tworzyw sztucznych

Transport rur, ksztattek i armatury ma szczegodlne wymagania Producenta,
jednak srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Transport rur i ksztaltek musi by¢é przeprowadzony przy ciggtej ob-
serwacji wkasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych
podczas transportu, tak aby wyroby te nie zostaty poddane zadnym szkodom.

Rury o srednicy ® powyzej 63 mm sg produkowane w wigzkach i muszag
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Przy transporto-
waniu rur pojazdem powinny one spoczywac na catej swej dtugosci na podtodze
pojazdu.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samo-
chodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksymalnym co
2,0m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkéw transportu. Luzno ukiladane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pta-
skimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Rury o srednicy ® = do 63 mm, sg produkowane w zwojach 100 i 200 m
I muszg by¢ transportowane w pozycji pionowej.

Nie wolno rur zrzuca ¢ lub wlec

Przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5Cdo
+30<C.
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4.2. Transport studzienek z tworzyw sztucznych.

Studzienki podczas transportu musza by¢é zabezpieczone przed uszko-
dzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesu-
waniem (wylgcznie materialami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione
ostrych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

5. Wykonanie robot
5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w:
Polskiej Normie branzowej nr BN-83/8836-02, PN-EN 1610:2002, PN-EN
1671:21001.
»Instrukcji producenta uktadania w gruncie rurociggoéw z PE oraz PVC”
Realizacja uktadania rurociggéw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realiza-
cjg podsypki, obsypki i zasypki, ktére opisano w SST.01.01.02.

Skrzy zowania z ciekami wodnymi.

Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi nalezy wykonac¢ przewiertem na
gtebokosci min 1,0m liczac od dna do gornej krawedzi rury. Rury przewodowe
@200 PVC umiesci¢ w stalowych rurach ostonowych DN 406,4x8,8mm na pto-
zach centrujacych. Rury przewodowe @90 PE umiesci¢ w stalowych rurach osto-
nowych DN 133,0x8,0mm na ptozach centrujgcych. Konce rur ochronnych wy-
prowadzi¢ minimum 2 m poza krawedzie brzegéw. Konce rur zabezpieczy¢ tan-
cuchem lub manszeta. Dno oraz skarpy rowu w miejscu przekroczenia na dtugo-
sci 3,0m liczac w obydwie strony od osi rury nalezy ubezpieczy¢ ptytami betono-

wymi.

Skrzy zowania z kablami energetycznymi.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi NN zabudowa¢ na kablu rury
ostonowe dwudzielne AROT o dtugosci min. 2,0m.

Roboty nalezy zgtosi¢ do wtasciwego terenowo Zaktadu Energetycznego i
wykonywac¢ pod nadzorem wyznaczonego przez Zakitad pracownika.

Skrzy zowania z istniej acymi gazoci_ggami.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji oraz przytaczy kanalizacyjnych na od-
legtos¢ mniejszg niz 1,5 m w poziomie i pionie, na wykonywanej kanalizacji na
rurociggach grawitacyjnych nalezy zatozy¢ rury ochronne PE o $rednicy 400 mm
a na rurociggach ttocznych rure PE o srednicy 160mm. Diugos$ci rur minimum 4,5
m, tak, aby odlegtos¢ konhca rury ochronnej od sieci gazowej wynosita min. 2 m.
Konce rur zabezpieczy¢ tancuchem lub manszetg zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa. Roboty nalezy zgtosi¢ do wtasciwego terenowo Zaktadu Gazowniczego
I wykonywac pod nadzorem wyznaczonego przez Zaktad pracownika.
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5.2.Doktadno $¢ wykonania
Wymagania odnosnie doktadnosci uktadania rur zostaty podane w polskiej
normie PN-81/B-10725 i tak:

= Dopuszczalne odchylenie w_ planie (wspétrzedne poziome) osi utozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentacji nie po-
winno przekraczac¢ + 10 cm.

» Dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) — réznice rzednych niwe-
lety utozonego przewodu powodujgce odchylenie spadku przewodu od prze-
widzianego w dokumentacji nie powinny przekracza¢ w zadnym punkcie sieci
+5mm i nie powinny spowodowac¢ na odcinku przewodu spadku przeciwnego
ani zmniejszenia jego do zera.

» Glebokos¢ utozenia przewodu wg dokumentacji i PN-81/B-10725 oraz PN-
81/B-03020.

= Zabezpieczenie sagsiadujgce] budowli wg dokumentacji i wzoru podanego
w PN-81/B-10725 oraz wg PN-68/B-06050.

5.3.Monta z ruroci agow.
Montaz rurociggdéw moze odbywac sie dwoma metodami:
» Montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do
wykopu,
= Montaz odcinkéw rurociggébw w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z za-
chowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny przylega¢ do podtoza co naj-
mniej ¥ obwodu.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Po-
wierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie i czyste bez przypalen,
pozbawione nierownosci i poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w sposob
uniemozliwiajacy spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U).

5.3.1. Potaczenie kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury
w kielich, z osadzona uszczelkg(pierscieniem elastomerowym), do okres$lonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

5.3.2. Potaczenia zgrzewane na ruroci agu ttocznym.

Montaz potaczen polega na zgrzewaniu doczotowym lub za pomoca elek-
troztaczek. Rurociggi oraz ksztattki nalezy montowaé $cisle wedtug wytycznych
producenta.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1.0g0dIne zasady kontroli jako $ci robot

Badania i pomiary w czasie ukfadania rurociggéw ttocznych polegajg na
kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt 5 niniejszej SST oraz zgod-
nosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr rurociggdéw podlega odbiorowi jednocze$nie z opisanymi w rozdzia-
le SST.01.01.02 elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw wraz
Z ksztattkami i armatura.
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6.2.Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowa-
dzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaak-
ceptowang przez Inzyniera.

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sie-
ci Kanalizacyjnych.” Pkt7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”

Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé
zgodnie z zasadami okres$lonymi w PN-EN 1610:2002.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= Ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
» Badania uzytych materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymogami okre-
Slonymi w dokumentacji i niniejszej SST
= Badanie gtebokosci utozenia przewodu
= Badanie odlegtosci budowli sgsiadujgcej
= Kontrole potaczen zgrzewanych i innych, czy nie nastgpito ich pekniecie
lub inne uszkodzenie
Pomiary powinny obejmowa¢ w szczegolnosci:
» Badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej
= Badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowa-
nych
» Przy dopuszczalnych odchytkach podanych w pkt 5.2.

6.3.Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych
w pkt 5 specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
sieci wodociggowej i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizona jako$¢.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg dla montazu rurociggu ttocznego wraz z ksztattkami a takze rury
ostonowej jest 1 mb dla kazdej srednicy zamontowanego rurociggu.

Dlugos¢ sieci przyjmowang do obmiaru liczy sie oddzielnie dla kazdej $red-
nicy zamontowanego rurociggu, jako sume wszystkich odcinkéw sieci nie po-
mniejszong o dtugos¢ ksztattek i armatury.

Jednostkg dla wykonania potgczenia zgrzewnego czotowo lub oporowo
jest 1 sztuka. Liczy sie oddzielnie ilo$¢ sztuk dla kazdej srednicy zamontowanego
rurociggu.

Jednostkg dla montazu armatury jest 1 sztuka, przy czym liczy sie ilos¢
sztuk dla kazdego rodzaju (odpowietrzenia, zasuwy) oraz w rozbiciu na poszcze-
golne sSrednice zamontowanej armatury.

Jednostkg dla wykonania zamocowania linki miedzianej jest 1 punkt
Jednostkg dla utozenia linki miedzianej jest mb.
Jednostka dla wykonania blokéw oporowych jest 1 m® betonu.
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8. Odbidr robot
8.1.0g0dIne zasady odbioru robot

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
odcinki i elementy (armatura).

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Natomiast dilugos¢ odcinka roboét instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ 300 m w przypadku utozenia
ich w wykopie umocnionym. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugo-
Sci odcinka przeznaczonego do odbioru, z tym, ze powinna ona by¢ uzalezniona
od warunkéw lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

9. Podstawa ptatno Sci
Roboty instalacyjne dla utozenia rur wraz z ksztattkami, ptatne sg wg ob-
miaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
= Wykonanie rob6t przygotowawczych
= Dostawe materiatow i rozwiezienie wzdtuz wykopu
= Ulozenie rur w wykopie
» Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycieciem
» Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.
Roboty instalacyjne dla potaczen wciskowych a takze zgrzewania rur
I ksztattek metodg zgrzewania czotowego lub oporowego, ptatne sg wg obmiaru
na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
» Czyszczenie powierzchni koncéw rury
= Wykonanie potgczenia
* Przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w SST.
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na pod-
stawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
= Dostawe materiatéw
»= Wykonanie robot przygotowawczych
= Doniesienie rur z miejsca skladowania na miejsce ich wbudowania
»= Opuszczenie zasuwy i ksztaltek na dno wykopu
= Uszczelnienie zigczy
» Przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w SST.

10.Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

1. PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykony-
wania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.

7. PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia
gruntu.
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8. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-87/B- 01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposa-
zenia. Terminologia.

10.PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

11.BN-81/911922-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki sto-
sowania.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez wybranego w przetargu Producenta.

2. Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw cisnieniowych z PE
produkowanych przez wybranego w przetargu Producenta.

3. Instrukcja montazu armatury produkowanej przez wybranego w przetargu Pro-
ducenta.
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SST.01.03.02. PROBY SZCZELNOSCI
1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania prob szczelnosci na rurociggu ttocznym wykonanym z rur oraz ksztal-
tek PE, zrealizowanej w ramach zadania ,Kanalizacja sanitarna dla wsi Grabo-
szyce (Gm. Zator)”

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce i majace na celu wykonanie prob szczelnosci rurociggow, uktadanych
w wykopach liniowych.

1.4.0kre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST.00.00.00. oraz zgodne
z okresleniami szczegotowymi podanymi SST.01.01.01. i SST. 01.03.01.

1.5.0g0lne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawstwo sieci, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo rurociggdw wraz z montazem ksztaltek i armatury zgodne z wy-
maganiami norm oraz Wytycznymi Producentow.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny po-
winni sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz z projek-
tem organizacji robot, wykonanym przez Wykonawce lub Inzyniera robot. Wszel-
kie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Ponadto Wykonawcy
oraz Nadzor Techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ ze szczegdlnymi wy-
maganiami Producentow rur i armatury oraz z warunkami montazu tych elemen-
tow sieci.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane
w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moga-
cych mie¢ wptyw na:
* Przepustowos$¢ hydrauliczng kanalizaciji.
» Na przyszig eksploatacje kanalizacji.
Nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika rurociggu
ttocznego.
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Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami ziemnymi opisanymi
w specyfikacji technicznej dotyczacej wykopow w rozdziale SST.01.01.01. i wy-
konywane jednoczesnie z realizacjg elementéw posadowienia i zabezpieczenia
rurociggow opisanych w rozdziale SST.01.01.02.

Realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdlnej obstugi
geodezyjnej dla inwestycji.

Kanalizacja grawitacyjna.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac prébe szczelnosci kanalizacji
na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami
pomiedzy kolejnymi studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na
poziom kanatow i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi
(korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
proby szczelnosci. Ziacza kielichowe zarbwno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka (tacznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres
proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie
lacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres pro-
by) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kro¢ce z zaworami dla:

v' doprowadzenia wody,

v' opréznienia rurociggu z wody po prébie,
v odpowietrzenia,
v

przytaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowa-
dzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt.
Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojne-
go napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Ruroci agi ttoczne

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztacz na rurociggu cisnie-
niowym wykonac¢ nalezy prébe cisnieniowg hydrauliczng. Proba moze by¢ wyko-
nana po zabezpieczeniu rurociggu przed wszelkimi przemieszczeniami to jest
wykonaniu wszystkich blokoéw oporowych i doktadnym wykonaniu i wkasciwym
zageszczeniu obsypki. Probe przeprowadzac nie wczesniej niz 48 godzin po za-
konczeniu prac. Wszelkie odgatezienia od kanatu winny by¢ zamkniete.

Préby szczelnosci winny byé wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-
92/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze”. Pozytywny wynik prob szczelnosci jest podstawg do wydania przez in-
spektora nadzoru zgody na zasypywanie kanatow.

Badanie szczelno $ci odcinkow przewodu prob g hydrauliczn _a

Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie przewodu w najwyzej potozonych punk-
tach sieci, za pomoca rurek z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncéwki przewodu nalezy
umiesci¢ trojnik z manometrem oraz zawor przelotowy o wytrzymatosci zaworu
przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

W miare mozliwosci napetnianie odcinka przewodu nalezy rozpocza¢ od
nizej potozonego konca przewodu oraz przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usu-
niecie powietrza z przewodu.
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Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrza-
jacych nalezy zamkng¢ na nich zawory.

Przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego konca przewo-
du i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w wysokos$ci cisnienia zapewniajgcego
catkowite napetnienie przewodu z PE przez 12 godzin.

W pompie powinien by¢ zamontowany manometr w spos6b umozliwiajgcy
dotaczenie manometru kontrolnego.

Po napetnieniu przewodu wodg nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie
do wysokosci cisnienia roboczego, a nastepnie otworzy¢é zawoér w rurce odpowie-
trzajgcej, zalozonej w najwyzszym punkcie przewodu.

Po zamknieciu zaworu nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wyso-
kosci cisnienia probnego, ponownie otworzy¢ zawoér w rurze odpowietrzajacej,
zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu.

Po zamknieciu zaworu nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wyso-
kosci cisnienia probnego, ponownie otworzy¢ zawoér w rurce odpowietrzajacej
zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu.

Po stwierdzeniu spadku cisnienia na manometrze nalezy podnies¢ cisnie-
nie w odstepach 5 minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci
cisnienia prébnego, po czym nalezy wytgczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu
na doptywie wody.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie, na wysokosci cisnienia
prébnego, nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy cisnienie na manometrach nie
spada ponizej cisnienia probnego, obserwujgc jednoczesnie przewdd i ztgcza.

2. Materiaty

Materialem stuzgcym do wykonania prob szczelnosci jest woda, ktérg na-
petnia sie przewody przy ich badaniu na eksfiltracje. Woda ta powinna spetnia¢
wymagania dotyczace wody pitnej jako ze badany przewdd nie moze by¢ zanie-
czyszczony lub skazony w wyniku proby szczelnosci.

3. Sprzet
Sprzet stuzacy do przeprowadzenia préb szczelnosci powinien by¢ zaak-
ceptowany przez Inzyniera.
Stosowany sprzet nie moze powodowac uszkodzenia zamontowanych rur.
Probe hydrauliczng przeprowadza sie przy uzyciu nastepujgcego sprzetu:
= Pompa hydrauliczna
= Czasomierz
= Dwa wycechowane naczynia jedno o pojemnosci 10: 20 dcm3 z podziatkg co
1 dcm3; drugie o pojemnosci 1 dcm3 z podziatkg co 0,1 dcm3; pojemnosc
naczynia wiekszego powinna by dostosowana do dtugosci i $rednicy badane-
go przewodu.

4. Transport

Transport wody moze by¢ zrealizowany dowolnymi srodkami, jednak mu-
szg by¢ one zaakceptowane przez Inzyniera oraz muszg odpowiada¢ wymaga-
niom stawianym przy transporcie wody pitnej.

Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane do wysokosci potowy srednicy rur (poza
zlgczami) zgodnie z ustaleniami w SST.01.01.02.
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5. Kontrola jako $ci robot.
5.1. Ogolne zasady kontroli robot.

Norma i wytyczne producentow rur z PE nie zalecajg oddzielnego wykona-
nia prob szczelnosci dla réznych $rednic rur z PE.

Pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ Zgodnie z wytycznymi podanymi
w polskiej normie nr PN-81/B-10725, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1671:2001 oraz
zgodnie z wytycznymi podanymi w ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggow z PE” produkowanych przez wybranego w przetargu Producenta i ba-
dania te mogg obejmowac tak szczelnos¢ odcinka przewodu jak i catej sieci.

Zaleca sie wykonanie préby metodg hydrauliczng tj. takg w ktorej czynni-
kiem jest woda.

5.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowa-
dzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej SST i zaak-
ceptowang przez Inzyniera.

Dla odcinak przewodu lub sieci, podczas przeprowadzania préby szczel-
nosci hydraulicznej, kontroli podlegajg nastepujgce wielkosci:

1. dla odcinka przewodu z PE rzeczywisty spadek ci$nienia ,Ap” (podczas préby
wykonanej zgodnie z pkt. 8.2.4.2. w normie PN-81/B-10725), spetniat warunek
wg Wzoru:

P < AP dopuszczaine

w Ktorym ,p dopuszczaine j€St t0 dopuszczalny spadek cisnienia w procentach na

godzine trwania préby = 25/d, [%0]

gdzie d, — $rednica zastepcza przewodu — wielkosé otrzymywana przez podziele-

nie sumy iloczynéw dtugosci odcinkéw przewodu i odpowiadajgcych im s$rednic,

przez catkowitg dtugos¢ przewodu.

Zatem wartos¢ dopuszczalnego spadku cisnienia jest obligatoryjna.

2. Dla calego przewodu z PE (sieci) szczelnos¢ przewodu powinna byc¢ taka, aby
dla przewodu z PE przy probie wylgcznie hydraulicznej (na wodzie) W?nyW
wody ,V,,/ obliczony wg ponizszego wzoru, nie przekraczat 1000 dcm ~ na
1 km dtugosci, na metr srednicy zastepczej przewodu i na dobe.

Vw 2 1000 x t u utamek ze str.

Zatem wielko$¢ wyptywu wody jest obligatoryjna.

5.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenie od cech okreslonych w pkt
5 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodo-
ciggowej i ustali zakres oraz wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

6. Obmiar robot
Jednostkg dla wykonania prob szczelnosci sieci jest 1 préba na 200 mb
dtugosci rurociagu.
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7. Odbidr robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST. 00.00.00. Roboty instalacyj-
ne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w pkt 5.2. daly pozytywne wyniki lub, jezeli Inzynier
uznat wady za nie majgce zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci i ustalit zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
odcinki sieci.
Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét natomiast dtugosé odcinka
robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. Podstawa ptatno Sci

Préby szczelnosci ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:
dostawe wody
doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu
wykonanie i demontaz oporéw i rozpar¢ dla korkéw i tréjnikow
zakorkowanie koncowek badanego odcinka
napetnienie badanego odcinka wodg z istniejgcego wodociggu
wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej
kontrola ztgczy
wykonanie préb i badan
odwodnienie przewodu po probie

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Normy

1. Polska Norma PN-81/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PE produkowanych
przez wybranego w przetargu Producenta.

2. Instrukcja montazowa armatury produkowanej przez wybranego w przetargu
Producenta

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktu-
alnie obowigzujace normy i przepisy.
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