PRZEDMIAR

Nazwa obiektu lub robét budowlanych:
KANALIZACJA SANITARNA POMPOWNIA P1 - LEG

Kody CPV:
45231300-8, 45232400-6

Lokalizacj:
dziatka nr: 23 - obreb Trzebiehczyce

Nazwa i adres zamawiajgceqo:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

Nazwa i adres jednostki opracowujgcej kosztorys:
Urzad Miejski w Zatorze
32-640 Zator, Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

Imie i nazwiska oséb opracowujgcych kosztorys:
Marcin Stramecki - Inspektor Urzedu Miejskiego




jedn.

Lp. Podstawa Opis obm Obmiar | Razem
1|POMPOWNIA P1 CPV-45231300-8
1.1 PRZEPOMPOWNIA P1 SST-01.04
111 ROBOTY ZIEMNE SST-01.02
KSNR 1 0104
1d.1.1.1 (03 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - w terenie réwninnym. km
0.0229 km 0.023
RAZEM ]0.023
Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer. do 1 m i gtebokosci do 9 mw
KNR-W 2-01 [gruntach nawodnionych kat. Ill grodzicami whijanymi pionowo wraz z
2d.1.1.1 |0315-08 wycigganiem grodzic m2
2.5%2.4*2*2 m2 24.000
RAZEM  [24.000
Wykopy oraz przekopy o gitgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
KSNR 1 0205 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
3d.1.1.1 [02 [80%mechanicznie] m3
2.5*2.5*3.9*0.8 m3 19.500
RAZEM 19.500
KSNR 1 03074{Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z
4d.1.1.1 |04 recznym wydob.urobku w gruntach suchych kat. lll-IV [20 % recznie] m3
19.5/0.8*0.2 m3 4.875
RAZEM 14.875
KSNR 1 03104 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
5d.1.1.1 [04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. llI-IV m3
[19.5+4.875]-0.5*0.5*3.14*3.9 m3 21.314
RAZEM |21.314
KSNR 1 0211-{Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. IV uprzednio odspojonego na
6d.1.1.1 [02 odl.do 10 m m3
21.314 m3 21.314
RAZEM |21.314
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
KSNR 1 02034{m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
7d.1.1.1 |02 odl. 1 km sam.samowytad.[odwéz nadmiaru] m3
0.5*0.5*3.9*3.14+7.87*0.4 m3 6.210
RAZEM [6.210
1.1.2 ODWODNIENIE WYKOPU SST-01.02
KNR-W 2-01
8d.1.1.2 |0606-06 Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gt. do 8 m szt.
8|szt. 8.000
RAZEM 18.000
KNR-W 2-01
9d.1.1.2 [0604-01 Pompowanie [do rozliczenia w/g ksigzki obmiaru-agregat spalinowy] - godz.
13.7 godz. |13.70
RAZEM |13.70
KNR-W 2-01 |Rurociggi stalowe spawane tymczasowe - $r. 80-125 mm do
0614-01 odprowadzenia wéd z pompowania przyjeto 40 m dla kazdej studni w/g
10 d.1.1.2 |analogia ksigzki obmiaru m
32|m 32.000
RAZEM  [32.000
KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.
0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych[przyjeto 12m na kazdg
11 d.1.1.2 [analogia studzienke] m
3*12 m 36.000
RAZEM |36.000
1.1.3 ROBOTY MONTAZOWE SST-01.04
KNR-W 2-18
12 d.1.1.3|0513-03 Przepompownia $ciekéw P1 ze sterowaniem ,montazem kpl
1[kpl 1.000
RAZEM  [1.000
Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 tlucznia
KNR-W 2-01 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
13 d.1.1.3 [0208-05 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (przywéz tlucznia} m3
0.75*0.75*3.14*0.7 m3 1.236
RAZEM |1.236
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
KNR-W 2-01 |[samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
14 d.1.1.3]0210-03 Il Krotnos¢ = 28 m3
1.236 m3 1.236
RAZEM [1.236
KNR-W 2-01
15d.1.1.3|0228-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; tlucznia m3
1.236 m3 1.236
RAZEM  |1.236
KNR-W 2-01
16 d.1.1.3|0312-07 Podsypka piaskowa ; kat. gr. I-Il pod plyte gr 10 cm m3
0.6*0.6*3.14*0.1 m3 0.113
RAZEM ]0.113
Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll
KNR-W 2-01 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
17 d.1.1.3 [0208-05 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (przywéz piasku} m3
0.75*0.75*3.14*0.1*1.2 m3 0.212
RAZEM ]0.212
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
KNR-W 2-01 [samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
18 d.1.1.3]0210-03 Il Krotno$¢ = 28 m3
0.212 m3 0.212
RAZEM ]0.212
KNR-W 2-02
19d.1.1.3|0204-01 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
0.6*0.6*3.14*0.2 m3 0.226
RAZEM |0.226
KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
20d.1.1.3|0259-02 Zebrowane t
1.4*8*6.28*0.001 t 0.070
RAZEM ]0.070
KNR-W 2-02
21d.1.1.3|0203-01 Nadlewka wokét pompowni z betonu szybkosnacego m3
0.6*0.6*3.14*0.15 m3 0.170
RAZEM ]0.170




Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3 z wytw.do miejsca

KNR 2-31 wbud.na odl.do 0.5 km z zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500
22d.1.1.3[1503-01 dm3 m3
0.226+0.17 m3 0.396
RAZEM ]0.396
KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.bet. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. 0.5 km
23d.1.1.3[1502-01 $r.transp.o tad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km Krotnos$¢ = 28 t
0.396*2.8 t 1.109
RAZEM |1.109
KNR-W 2-02
24d.1.1.3[1921-01 Zakotwienie zbiornikdw walcowych elem.
1lelem. [1.000
RAZEM |1.000
1.1.4 ROBOTY DROGOWE DLA POMPOWNI SST-01.05
KSNR 1 0106-{Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
25d.1.1.4|01 pomocy spycharek m2
4.0*3.0 m2 12.000
RAZEM  [12.000
KSNR 1 0106 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -
26d.1.1.4)|02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotnos¢ = 5 m2
12.0 m2 12.000
RAZEM  [12.000
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po
27d.1.1.4|0114-01 zageszcz. 20 cm[40] Krotnos¢ = 2 m2
12.0-1.13 m2 10.870
RAZEM [10.870
KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie -
28d.1.1.4 (0202-09 grub.po zageszcz. 8 cm m2
12-1.13 m2 10.870
RAZEM [10.870
KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm obetonowanie
29d.1.1.4|0308-01 pompowni m2
1.13 m2 1.130
RAZEM [1.130
KNR 2-31
30d.1.1.4 [0308-03 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grub.5 cm Krotnos¢ = 2 m2
1.13 m2 1.130
RAZEM [1.130
KNR-W 2-02
31d.1.1.4(0259-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budowli - prety Zzebrowane |t
1.1*8*6.28*0.001 t 0.055
RAZEM  |0.055
KNR 2-31 Transp.wewn.kruszywa nat. pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5
32d.1.1.4(1510-04 km z zatadunkiem mechanicznym t
10.87*0.38*2.5 t 10.327
RAZEM  [10.327
KNR 2-31
33d.1.1.4(1511-01 Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km Krotnos$¢ = 28 t
10.327 t 10.327
RAZEM  [10.327
115 ROBOTY ELEKTRYCZNE DLA P-1 SST-10
wig
opracowania |Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych,ukladanie kabli ,montaz
analiza stupa o$wietloniowego,montaz instalacji uziemniajacej ,badanie lini -
34 d.1.1.5 [indywidualna |cato$¢ w[g opracowania_elektrycznego dla pompowni Pl kpl
1kpl
RAZEM 1
1.1.6 OGRODZENIE POMPOWNI SST-01.04
KNR 2-01
35d.1.1.6 (0312-07 Wykopanie dotéw pod stupki i gtebokosci do 1,3m (kat.gr.IV) dot.
10(dét. 10.000
RAZEM  [10.000
KNR 2-02
36d.1.1.6 [1807-03 Stupy 0 wys.1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 20x20 cm  |szt.
2|szt. 2.000
RAZEM  |2.000
KNR 2-02
37d.1.1.6 [1807-03 Stupy o wys.1.8 m z fundamentami betonowe 20x20 cm szt.
8|szt. 8.000
RAZEM  [8.000
KNR 2-02
38d.1.1.6 (1801-02 Cokoty betonowe 0.15*0,4 m m
3.0+3.0+4.0+1.5+1.5 m 13.000
RAZEM  [13.000
KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1,8 m na stupkach stalowych z rur ér.76 mm
39d.1.1.6 (1804-12 obsadzonych w stupkach z betonu B12,5 m
4.0+3.0+3.0+1.5+1.5 m 13.000
RAZEM  [13.000
KNR-W 2-02
40d.1.1.6 [1808-08 Bramka wys. 1.8 m szer.1m z pretéw stalowych na gotowych stupkach  |kpl.
1kpl. 1.000
RAZEM  [1.000
Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3 z wytw.do miejsca
KNR 2-31 wbud.na odl.do 0.5 km z zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500
41d.1.1.6 |1503-01 dm3 m3
13.0%0.4*0.2+[0.2*0.2*1.2]*10 m3 1.520
RAZEM |1.520
KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.bet z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. 0.5 km
42d.1.1.6|1502-01 $r.transp.o tad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km Krotnos$¢ = 28 t
1.52*2.8 t 4.256
RAZEM ]4.256




