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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
hanalizacia sanitarna dla wsi Graboszyvee ina Zator Tom I: Kanalv sanitaroe - technol

Zalacznik 1

Wykaz dzialek na ktorych realizowana jest inwestycja.

- obreb Graboszyce

171,172, Ty, 211, 2412, 2/13, 2/5, 249, 3/3, 3/4, 3/5, 41, 7, 18/3, 18/3, 19, 21, 27/1, 27/2, 2713,
27/4, 27/6, 27/9, 30/1, 30/2, 33, 35/1, 35/2, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 62, 64, 65.67/1,67/2,67/4,
68/1, 79/2, 82/1, 92, 95, 98/1, 100/12, 100/16, 100/17, 100/18, 101/4, 104, 127/2, 129/1. 1292,
130710, 13073, 130/6, 130/9, 135/2, 13672, 139/10, 139/9, 141/6, 141/8, 146/11, 146/12,
146/14. 163/1, 163/4, 164/11, 164/12, 1642, 167/4, 167/6, 168/1, 16810, 168/12, 172/11,
17212, 17246, 172/7, 179/1, 18%/6, 183/2, 183/3, 183/6, 196/13, 196/7, 19772, 199/1, 200,
206/6, 206/7, 207/18, 207/23, 207/24, 207/26, 207/27, 222/12, 222/12, 222/26, 212/26, 222/35,
22473, 23073, 230/4, 23471, 23472, 240/1, 24173, 250/11, 250/12, 251/4, 251/6, 261/4, 26l/6,
262/3. 262/4, 262/6, 295/2, 296/2, 297/2, 310/6, 310/8, 311/2, 313/1, 314/18, 330/1, 342/10,
342/9, 343/2, 345/7, 347/2. 347/3, 347/5, 348, 35271, 352/2, 354/1, 3542, 356/4, 356/6.
357/10, 357/8, 357/9, 359/2, 363/1, 363/2, 364/11, 364/13, 364/14, 3645, 363, 366, 367,
373/1, 373722, 375/10, 376, 377/2, 378, 379/10, 379/5, 379/6, 382, 384/11, 38477, 384/8, 387,
3R9/2, 428/13, 428/14, 428/7, 430/1, 43072, 43072, 431/1, 43172, 4321, 432/3, 432/9, 43375,

33/6, 433/7, 433/8. 436/10, 437/12, 437/14, 447/15, 447/9, 453/11, 453/12, 453/13, 453/14,
433/15. 453716, 453/17, 453/7, 453/9, 456/1, 45672, 457/1, 458/2, 4653, 470/6, 470/8, 4726,
472/8, 476, 477/2, 478/3, 483/1, 483/2, 485/4, 485/5. 490/6, 492/1, 493/13, 493/14, 493/15,
493/16. 493/17, 493/18, 493/19, 493/8, 495/4, 498/16, 498/18, 498/19, 498/20, 498/27, 498/4,
408/53, 498/54. 498/60, 498/61, 498/62, 498/64, 498/65, 498/67. 50034, 500/36, 500/41.
S00/44, 500/47, 500/48, 500/49, 520/11, 520/8, 523, 527/4, 528/3, 530717, 530/18, 530722,
530/24. 530/26, 530/31, 330/32, 530/33, 530/35, 532/13, 532119, 532/19, 550/26, 550/18,
550/34, 550/39, 560/46, 561/8, 564/3,569/1, 569/3, 569/4, 579/11, 537916, 579/21, 5379/17,
379/6, 579/8, 580/12, 676, 677/1, 678, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 690/4, 690/5,
693. 694, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 700, 704/6, T05/1, 706/2, 7071, 709/2, 709/4, 7T10/1.
712/6, 712/8, 713/5, T13/6, 714/4, 717/11, 717/9, 718/4, 756, 757, 759, 765, 785, T88, 792,
800, 808, 810, 811, 822, 823, 824, 825, §32, 848, 856, 857, 858

- obreb Grodzisko

3/1, 14/4, 15/2, 1675, 16/6, 16/7, 17, 22/1, 2212, 269, 275, 276, 277
- obreb Trzebienczyce

63/2.93/5, 93/19, 93/6, 280
- obreb Rudze

232/7.243/19, 254/4, 254/8, 25571, 255/3, 256, 260, 261, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 268/56,
268/68, 268/70, 271/27, 271/28, 403, 419, 399/2, 399/1, 255/6
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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszvee ina Fator Tom I: Kanalv sanitarne - technologia

SPIS TOMOW

DO OPRACOWANIA

~KANALIZACJA SANITARNA DLA WSI GRABOSZYCE"

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Tom I - Technologia
Cz.1 — Projekt zagospodarowania terenu

Cz.2 — Projekt architekioniczno - budowlany

Tom I - Zasilanie elekiryczne pompowni
Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne S.A. Strona 2
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow

Telfax ( 012 ) 634 18 06,292 80 70



PROJEKT BUDOWLANY i WYRKONAWCZY
Kanalizacjs sanitarna dla wsi Graboszvee (gmina Zator) Tom I: Kanalv sanitarne - technologia

Opracowanie zawiera:

zalacznik nr 1 — (wykaz dzialek na ktorych zlokalizowano inwestycje)
Oswiadczenia projektantow

Kopie uprawnien budowlanych projektantow.

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do MOIIB

Cz. l. — Projekt zagospodarowania terenu.

o (zesé formalna
e Opis techniczny
e (Czgsc rysunkowa

Cz. Il — Projekt architektoniczno - budowlany

Opis projektowanych rozwiazan technicznych

Wyniki obliczen pompowni i przykladowe karty pompowni
Zestawienie studzienek

Zestawienie podlaczen domowych

Czesé rvsunkowa

Kompleksowe Uslugi Indvnieryjne S.A Stroma. 3
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow
Tel'fax (012 ) 634 1806, 292 30 70



PROJEKT BUDOWLANY i WYRKONAWCZY
Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszvee (gmina Zator} Tom I: Kanaly sanitarne - technologia

Cz. 1. — Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ formalna - spis zalacznikow

Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy znak PV-7331/72/03 z dn. 29.12.2003r.

QOpinia ZUDP 144/0/2005 z dnia 11.05.2005r.

Uzgodnienie trasy kanalizacji przez Gomoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. w

Zabrzu, pismo nr: B9/T/Uz/45/05 z dnia 20.04.2005r.

4. Uzgodnienie trasy kanalizacji przez Telekomunikacja Polska S.A., Pion Sieci, Obszar
Pionu Sieci w Krakowie, znak SKK/ZZ/P/1100/14/2005/08 z dnia 11.04.2005r.

5. Uzgodnienie trasy kanalizacji przez Rejon Dystrybucp Wadowice, znak BE/RD-
3/ZS/ZP/3210/05 z dnia 28.04.2005r.

6. Decyzja o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rowow melioracy)-
nych kanalizacja sanitarna i kablem energetycznym, znak WO0S-6224/3/05 2z dnia
06.04.2005r.

7. Uzgodnienie trasy kanalizacji przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Kra-
kowie, znak OZKr-1'AS/8405/04 z dma 05.04.2005r.

8. Uzgodnienie trasy kanalizacji przez Zarzad Drdog Powiatowych w Oswigcimiu, znak
ZDP/AD/53444/Zator-10/04, Uzg. Nr 2522004 z dmia 27.08.2004r.

9. Uzgodnienie trasv kanalizacji przez Generalna Dyrekcja Drog i Autostrad, Oddzial w
Krakowie, znak GDDEKIA-O/KR/12U3/435/Wad-352/2004/11957 z dma 27.08.2004r.

10. Pismo dotvczace dysponowania nieruchomoscig wydane przez Generalna Dyrekeja
Drog 1 Autostrad, Oddzial w Krakowie, znak GDDKiA-O/KR12U3/435/'Wad-
35¢/2004/23225z dmia 14.01.2005r.

11. Uzgodnienie trasy Kanalizacji przez Zwiazek Spolek Wodnych, znak ZSW-GWM-
524-3/3/10/05 z dnia 24.01.2005r.

12. Warunki techniczne podlaczenia sieci kanalizacyjnej wydane przez Urzad Miegjski w
Zatorze, znak DZ.7034/03/2003r. z dnia 30.12.2003r.

13. Zgoda na poprowadzenie kanalizacji wydana przez Przedsigbiorstwo Uslug Wodocig-
gowych HKW Sp. z 0.0., znak HKW/DT/KU/640/2004 z dnia 28.06.2004r.

14. Warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia ENION S.A. Odzial w Bielsku Bialej
—  Beskidzka  Energetyka, Rejon  Energetyczny  Wadowice, znak
BE/RE3/TE/JK/1680/2004, Nr warunku: RE3/1680/2004 z dnia 11.08.2004r.

. Warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia ENION S.A. Odzial w Bielsku Bialej
— Beskidzka Energetyka, Rejon Energetyczny Wadowice, znak BERE-
3/ TE/AB/367/2004, Nr warunku: RE3/1679/2004 z dnia 23.08.2004r.

16. Warunki przvlaczenia do sieci niskiego napiecia ENION S.A. Odzial w Bielsku Bialej
— Beskidzka E nergetyka, R ejon E nergetyczny Wadowice, znak RE3/1437°2004, Nr
warunku: RE3/1437/2004 z dnia 09.07.2004r.

17. Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia ENION S.A. Odzial w Bielsku Biale]

B eskidzka E nergetvka, R ejon E nergetyczny Wadowice, znak RE3/14382004, Nt
warunku: RE3/1438/2004 z dnia 09.07.2004r.

18. Warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia ENION S.A. Odzial w Bielsku Bialej
— Beskidzka E nergetyka, R ejon E nergetyczny Wadowice, znak RE3/14392004, Nt
warunku: RE3/1439/2004 z dma 09.07.2004r.

19, Warunki przyvlaczenia do sieci niskiego napigcia ENION S.A. Odzial w Bielsku Bialej

- Beskidzka  Energetyka, Rejon Energetyczny Wadowice, znak

BE/RE3/TE/JK/1678/2004, Nr warunku: RE3/1678/2004 z dnia 11.08.2004r.

lad [ud ==

—
A
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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
hanalizacja sanitarna dla wsi Graboszvee (gmina Zator]) Tom I: Kanalv sanitarne - technologia

Opis techniczny

1. Dane ogolne str. 6
2. Przedmiot inwestycji str. 6
3. Cel 1 zakres opracowania str. 6
4. Podstawa opracowania str. 6
5. Isiniejacy stan zagospodarowania sir. 7
6. Opis ogdlny inwestycj str. 7
7. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 7

7.1. Funkcje techniczne
7.2. Zestawienie powierzchni
8. Wplvw inwestycji na srodowisko naturalne str. 10
8.1. Oddzialywanie na tereny sasiednie
8.2. Opinia geotechniczna
9. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. str. 13

Czesc rysunkowa

1.  Orientacja, skala 1:10 000 rys. |
2. Projekt zagospodarowania terenu, arkusz 1, skala 1:1 000 rys. 2.1
3. Projekt zagospodarowania terenu, arkusz 2, skala 1:1 000 rys. 2.2
4. Projekt zagospodarowania terenu, arkusz 3, skala 1:1 000 rys. 2.3
5.  Projekt zagospodarowania terenu, arkusz 4, skala 1:1 000 rys. 2.4
6.  Projekt zagospodarowania terenu, arkusz 5, skala 1:1 000 rys. 2.5
7. Projekt zagospodarowania pompowni P1, skala 1:500 rys. 2.6
8.  Projekt zagospodarowania pompowni P3, skala 1:500 ys. 2.7
9.  Projekt zagospodarowania pompowni P3, skala 1:500 rys. 2.8
10. Projekt zagospodarowania pompowni P6, skala 1:300 rys. 2.9
hompleksowe Uslugi Inzynieryjne S.A. Smona 3

Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow
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PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszvee (gpmina Zator) Tom I: Kanaly sanitarne - technologia

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne.

1.1. Inwestor: Gmina Zator, ul. Rynek 10, 32-640 Zator
1.2. Jedn. projektowa: Kompleksowe Usl ugi Inzynieryjne S.A .
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow

1.3. Wykonawea : Zostanie wyloniony w drodze przetargu .

2, Przedmiot inwestycji .
Przedmiotem inwestycji jest ,.Kanalizacja sanitama dla wsi Graboszyce (gm. Zator)™.

3. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu sanitarnego bytowania ludnosei i ochrona srodowiska.
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje kanalizacja sanitarna dotychezas nieskanalizowane
miejscowosci w gminie Zator: Graboszyce, oraz niepodlaczone do kanalizacji sanitamne;
przysiotki we wsiach Rudze, Trzebienczyce 1 Grodzisko
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Kolektory grawitacyjne

e Przepompownie sciekow wraz z zasilaniem energetycznym

¢ Rurociagi tloczne

e Podlaczenia domowe:

Lacznie inwestycja obejmuje:

- Rurociagi tloczne  d 90 mm L=1240m

- Rurociagi tloczne z pomp przyvdomowych d 90 mm L=224m

- Kanaly grawitacyjne d 200 mm L=11300m

- Podlaczenia domowe d 160 L= 2585 m —lacznie
- Calkowita dlugosé sieci kanalizacyjnej L=1534Ym

4. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomigdzy Urzedem Miejskim w Zatorze
a firma Kompleksowe Uslugi Inzynieryjne S.A.. Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow,

- Decyzja nr PV-7331/72/03 o ustaleniu warunkow zabudowy z dnia 15-06-2004, wydana
przez Urzad Migjski w Zatorze,

Kompleksowe Uslugi Indynieryjne S.A. Strona 6
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow
Tel'fax (012 ) 634 18 06, 292 80 70



PROJEKT BUDOWLANY i WYRKONAWCEY
Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszvee (gmina Zator) Tom I: Kanaly sanitarne - technologia

- Dokumentacja geotechniczna pod projektowana kanalizacje sanitama w miejscowosci
Graboszyte

- mapa sytuacyvjno - wysokosciowa w skali 1: 1000

- wizja w terenie i uzgodnienie przebiegu trasy i uzyskanie zgod wilascicieli gruntow na

realizacje i eksploatacje sieci kanalizacyjnej,

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

W rejonie planowanej inwestycji wystgpuje zabudowa jednorodzinna o niskigj intensyw-
nosci. Budynki jednorodzinne nie posiadaja dostepu do kanalizacji sanitamej. Czgsc bu-
dynkow posiada szamba przydomowe w wigkszosci nieszczelne | w zlym stanie technicz-
nym, pozostale za$ zrzucaja scieki sanitarne do przydroznych rowow i rowow meliora-

cyjnych.

6. Opis ogolny inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje teren wsi Graboszyce oraz nieskanalizowane przysiolki we
wsiach Rudze, Trzebienczyce 1 Grodaisko

W sklad inwestycji wchodza kanaly sanitame oraz przepompownie sieciowe (nr P1-P3,
P35, P6) wraz z zasilaniami energetyvcznymi odprowadzajace scieki z lokalnych zlewni do
ciagu gléwnego. Scieki przez istnigjacy system kanalizacyjny Wieprz — Zator odprowa-
dzane sa do istniejacej. rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni sciekdw w Zato-

[Ze.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana kanalizacja sanitamma nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania tere-
nu. Zgodnie z postanowieniem i uchwala Sadu Najwyzszego instalowanie sieci wod.—
kan. nie jest czynnoscia faktyczna. ktéra prowadzilaby do zmiany przeznaczenia gruntu.
Trasa kanalow poprowadzona zostala wzdluz ciagow komunikacyinych i zapleczami
posesji — w tvm przypadku kanaly lokalizowano w rejonie granic terenéw budowlanych
lub granic dzialek

Nie zajdzie koniecznos¢ wycinki drzew

Jezdnie 1 trawniki zostana przywrdcone do stanu zastanego.

Kompleksowe Uslugi Inzyniervjne S.A. Strona 7
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow
Telfax{ 012 ) 634 18 06,292 8070



PROJEKT BUDOWLANY i WYRKONAWCTY
Kanalizacja sanitarna dia wsi Graboszvee (emina Zator) Tom I: Kanaly sanitarne - technologia

W zwiazku z budowa kanalizacji nie zachodzi koniecznos¢ trwalego zajecia terenu z wy-
jatkiem przepompowni Sciekéw zlokalizowanych poza pasami drogowymi. a obejmuja-
cymi tereny wvdzielonych czgsci dzialek.

e Nr377/2 opow. 12 m pod przepompowni¢ Pl

e Nr4l/3 opow. 24 m" pod przepompownig P3

¢ Nr498/27 o pow. 20 m’ pod przepompownie P3
w miejscowosci Graboszyce. gmina Zator, powiat oswigcimski. woj. malopolskie oraz
dzialki nr 3/1 o pow. 20 m" pod przepompownie P6 w miejscowosci Grodzisko.
Projekt obejmuje usytuowanie pompowni P1, P2, P3, P53 i P6, skrzynek elekirycznych ZK
+ ZZP. RP. slupéw oswietleniowych oraz ogrodzenia terenu dzialek wraz z bramg
wjazdowa.

Przepompownia P2 zlokalizowana na dzialce nor 367 w Graboszycach stanowi element

cigeu kanalizacyjnego

7.1. .Funkcje techniczne
7.1.1.  Uklad komunikacyjny

Uklad istniejacy

7.1.2.  Sieci uzbrojenia technicznego
Wodociag — wykorzystano istniejace istniejacy system doprowadzenia wody
Kanalizacja - wykorzystano wskazany punkt dla odprowadzenia sciekow

Zabezpieczenie p.poz —istniejacy system dzialajacy w ramach miejscowej siec

wodociagowe].

Zasilanie energetyczne — projektuje si¢ zasilanie przepompowni scickow wg wa-

runkow przylaczenia wydanych przez ENION S.A

Ogrzewanie — nie Wysigpuje

7.1.3.  Uksztaltowanie terenu i zagospodarowanie mas ziemnych

Nie przewiduje sie zmian w uksztaltowaniu terenu. Ziemia z wykopOw zostanie
zlozona na odklad. a nast¢pnie z powrotem wbudowana.

Warstwa humusu zostanie zdjeta i skladowana oddzielnie. Nadmiar ziemi z wybo-

ru zostanie rozplantowany po terenie cienka warstwa (h=0.10m).

Kompleksowe Uslugi Indyniervjne 5.4, Strona 8
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow
Tel'fax ( 012 ) 634 15 06, 292 80 70



WLANY POWYRON AW LY

e Sl d L3 5 = =
szontych peacach wykop ns.&zy Zasypic z-odpowitdnim s
Teren nalezy przywrocis do stanu zastansgo przez humusowanie 1 ebsiew iz
szanky traw, 2 uszkodzone nawierzchme odbudowad
7.1.4. Ddwadnienie obiekiu
Wizksza czeic robdt budowlarnych prowadzonz bedzie powyze] pozionu wod mn-

towych. Wody z pozostalego zakresu robot odprowadzane beds do pobliskich niwow
przydroznych Wobec powyzszego brak jest podstaw do wystapienia o pozwolenie
wodno-prawne, w oparciu o art. 122 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego.
7.1.5. Zielen wysoka

Nie przewiduje sig opracowania w zakresie preliminarza wycinki drzew i gospo-
darki szata roslinna, poniewaz planowane roboty nie wchodza w kolizjg z zielenia
wysoka lub krzewami. Przy zblizeniach do drzew przewiduje si¢ ich zabezpie-
czenie przez reczne prowadzenie prac. Napotkane korzenie wyZszego rzedu nale-

zy bezwzglednie pozostawic w stanie nienaruszonym

7.1.6. Inne dane
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorni-
czego
Ochrona zabytkow
W rejonie prowadzonej kanalizacji do rejestru zabytkow wpisano zespot dworskl.
Ochronie konserwatorskiej podlega rowniez drzewostan w rejonie kosciota para-
fialnego.
Projektowana kanalizacja nie jest lokalizowana w obszarze podlegajacym
ochronie. W rejonie zblizen do chronionego terenu w czasie prowadzenia

prac nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.

7.1.7. Uwagi dodatkowe

Projekt budowlany pn : ,,Kanalizacja dla wsi Graboszyce™

jest zgodny z Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy znak PV-7331/72/03
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi. Przediozony projekt budowlzay posizda odpowiednie opinie,

: f 1 1 * mrra e A ey
tenia i poawvolenia diz posrzeb uzvehiania porvolenia na budowe kanali-

Il lefvnisnyjne S.A Sirama



Y IWYEOSARC?

and G4 4 10 o o 2 oisranatwal Gohrony 220
7.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchniz drog i doiszdow - istnizjgea
Powierzchnia terenow ziclonych - bez zmian
Przepompownie sciekow - Bilans terenu dziatek
Pl P2 P3 P5 P6
Numer drialki 3TI2 367 4173 498/27 3/1
Calkowita powierzchnia dzialki | 0,1584ha | 0,0806ha | 0,3787ha | 0,2938ha | 0,2252ha |
Pow. wydziclonej czgéei dralki 12m - 24 m’ 20m’ 20 m™
Pow. pompowni 1.8m" 1.8m™ 1,8m" 1.8m" 1.8m"
Pow. skreynki RP 01m = 0,1 m" 0,1 m 01m
Pow. fundamentu yd ’ | 2 2
jups tbwictleniowes 0.01 m - 0.0l m 0.01 m 0,01 m
Pow. rwim 7 tucrmiem 2 e 2 2 2
( kostld brukowej) 10,1 m - 130m 13,0m 130 m

8. Wplyw inwestycji ma srodowisko naturalne.

8.1. Wypehlienie wymagan dot srodowiskowych uwarunkowan zgody na

realizacjg przedsigwzigcla

° Oddzialywania na wody powierzchniowe , podziemne i glebe — nie wystepuje
znacrne oddzialywanie w tym kierunku Wody wysickowe odprowadzane beda do stu-
dzienek zbiorczych i dalej do rowow odwadniajacych Humus zostanie zebrany 1 wyko-
rzystany do uporzadkowania budowy po jej zakonczeniu
° Stosowane beda atestowane materialy wykazujace odpornosé na przenikanie do
srodowiska substancji ze sciekow.

e Brak wphywu realizacji przedsigwzigcia na stan powietrza , nie wystgpuje rowniez
potrzeba ochrony zasobow naturalnych oraz zabytkow

. Przewiduje sig utrzymanie ruchu i eksploatacji pasa drogowego.

. Projektowany kanal ma na celu wyeliminowanie zrzutu sciekow sanitarnych do
przydroznych rowdw i rowow melioracyjnych Zlikwidowane zostana nisszezelne przyv-
domowe szzmba. Wyeliminowana zosianie Ronizcrnois vnom meczvstosa. Zrealizo-
Kamplekegwe 1 5 o - - s
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Kanalizacis sanitarna nie figunijs w spisi= inwasty gyt szkodiiwyeh dia srodowiska . Wy-
konanie kanahu podcisnleniowsego z zgrzewanych rur PE a kansiu grewiliacyJnego z rur

PVC laczonych na uszcz=lki swarantuje szczelnose kanshy, zabszpiseza srodowisko na-
turalne przed ekshiltracja sciekow do gruntu i infiltracja wod opadowych do kanalizacii

Zgodnie z zaleceniami PPIS nr PSE-NZ-4200-39-1/05 z dnia 20.06 2005 projek-
towane kanaly prowadzone sa ponizej istnigjacych wodociagow 1 w wymaganych odle-
glosciach. Rury uzyte do budowy sieci kanalizacyjne] maja posiada¢ Swiadectwa dopusz-
czenia do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa) Po
wykonaniu sieci kanalizacyjnej przeprowadzone zostana proby szczelnosci Pompownie
obligatoryjnie wyposazone sa w zlgcza umozliwiajace podiaczenie rezerwowego agrega-
.

Projektowana kanalizacja nie jest prowadzona w rejonie walow p.powodziowych

rzek Skawy 1 Wieprzowki

8.2. Obszar oddzialvwania obiektu

Pompownie: - wylaczenie z uzytkowania w granicach ogrodzenia

Sie¢ kanalizacyjna — Ustala sig strefe wolna od zabudowy w pasie 1.5 m po obu stronach
kanahu (o ile inne przepisy nie stanowia inaczej)

Odwodnienie terenu (jak obecnie) w sposob naturalny po powierzchni terenu do pobli-
skiego rowu odwadniajgcego.

Ochrona p poz — Obiekt bezzalogowy sterowany samoczynnie (przewiduje si¢ dorazny
doglad) — Ochrona obiektu w ramach ochrony calej migjscowosci z wykorzystaniem
istniejacej sieci wodociggowe] - Nie przewiduje si¢ indywidualnej ochrony p poz

8.3. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewn. | Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych dla pro-
jektowanej kanalizacji sanitarne] przvjgto

¢ Rodzaj warunkow sruntowych — prosie warunki zmuniows

s l-sraksteopde peotechnizzns obizkm (ob

|_r||
=
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gdrscis wottaraa gl = syl na Al lon: Im:
==b ninisj szeuo oprecowania wykoneno dokanzinasis geblogiczng pod Fio-
sana budows kanslizacji saniterng] w migjscowosci Grabeszyce
Wykonano 43 otwon badawezych o gigbokost 3,U-0,0 m ppt dls ghkreslenia :.}ji&j;.
gruniu/l gtabokossi wasispowaniz wody gruntows

Podtoze budujg wylacznie uiwory czwartorzedu akumulacji rzecznej. Wierzchnia ich
warstwe rzadu 0,2 — 0.8 m stanowi gleba, sporadycznie nasypy. W obrgbie tarasu
sredniego (otw. 1-11,13,36) wyksztalcone sa generalnie jako grunty niespoiste repre-
zentowane przez zwiry, otoczaki, w stropowej warstwie sg zaglinione Na tarasie wy-
sokim (otw. 12,14-35,37-43) reprezentowane sa przez grunty spoiste, rzadziej orga-
niczne. Grunty spoiste wyksztaicone sg jako gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste,
gliny zwigzle. Charakteryzuja sie barwa brazowo — z6ho-popielata, w przewazajacej
mierze sa w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Natomiast grunty organiczne —
namuly wstepuja lokalnie w postaci przewarstwien, soczewek posrod glin. Sa na ogo!
w stanie plastveznym i migkkoplastycznym.

Zaleganie warstw utworow czwartorzgdowych stwierdzono do ok. 6-10m ppt. Bezpo-
érednio ponizej zalegaja utwory starsze trzeciorzedowe, glownie szare ify.

Wode gruntows nawiercono w rejonie otworow 1-4, 7, 9, 11, 13 na gl¢bokosei 1.7 -
2.9 m oraz w glinach i namufach w rejonie otw. 15, 20, 24, 32, i 33 na glgbokosci od
0,6 do 2,8m ppt.

Sporadycznie (otw. 17, 23, 27) stwierdzono rowniez posrod glin, namulow wysieki
wody na roznych glebokosciach od 1,4 do 4,5 m ppt.

Wedtug Z Pazdry , Hydrogeologia ogolna™ wspolczynniki filtragji dla zwirow z
otoczakami i domieszka glin, piaskow srednich, grubych i pospoiek z domiesrka glin
WYnosi:

ke =107 do 107 m/s
dlad glin pylastych, glin piaszczystych oraz namulow wynosi
ke =107 m/s

Pod wzgledem urabhalnosci rozpoznane grunty zaliczono do:
11 kategoni — piaski (2%0)

111 kategoni — gleba, nasypy, gliny, nzmuly (¥8%)
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ke =107 m/s

Pod wzgledem urabialnosci rozpoznane grunty zaliczono do:
IT kategoni — piaski (2%)
I kategorii — geba, nasypy. gliny. namuty (98%)
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

dla projektu:

~KANALIZACIA SANITARNA DLA WSI GRABOSZYCE"”

Inwestor: Gmina Zator, ul. Rynek 10, 32-640 Zator

Sporzadzil: Kompleksowe Uslugi Inzyniervjne S.A.
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakow

Projektant: mgr inz. Marek Bacewicz

9.1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegblnych obiektow
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- systemu kanalizacp grawitacyinej z podlaczeniami domowymi z lokalnymi prze-
pompowniami obejmujacy ponadto:
* Rurociggi tloczne
s Zasilanie elektryczne pompowni
System pracuje w ukladzie grawitacyjnym lokalnymi przepompowniami sciekow.
Prace maja charakter robdt liniowych, jednakze ze wzgledu na specyfike robét budo-
wa prowadzona begdzie przez kilka zespolow.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W sasiedztwie projektowanego kolektora istnieja:
* sjec wodociagowa,
» kanalizacia deszczowa
e sie¢ gazowa sredniopreina
s instalacje teletechniczne 1 energetyczne.

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji.
Zagrozenie dla zdrowia i zyvcia zwigzane z realizacja robot powyzszego zadania sa

nasigpujace:

- przysypanie ziemia.

- upadek do wykopu,

- zagroZenia zwigzane z praca koparki 1 spycharka,

Kompleksowe Uslugi Indynieryjoe S.A. Stroma 13
Al 3 Maja 7, 30-063 Krakdw
Telfax (012 ) 634 18 06. 292 80 70
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- zagrozenia zwiazane z pracg ludzi w glebokich wykopach,

- ZagroZenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikow po placu budowy.

- zagrozenia zwiazane z transportem mas ziemnych 1 materialow do budowy kolektora,
- ZagrozZenia zwigzane przewiertami

- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac przy zgrzewani rurociagow.

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zosta¢ oznakowany i zabezpieczony w
nastgpujacy sposob:

- za pomoca informacyjnych tablic ostrzegawczych ( teren budowy — wstep wzbro-
mony, uwaga — gigbokie wykopy),

- teren objety budowa powinien byé zabezpieczony przed dostgpem oséb postron-
nych,

9.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-
pieniem do robat

Kazdy z pracownikow przystepujacy do wykonania prac powinien by¢ dodatkowo

poinstruowany o sposobie realizacji robét, szczegdlnie jesli chodzi o prace w wyko-

pach ziemnych i przy robotach montazowych. Instruktazu powinien dokona¢ kierow-

nik budowy.

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacym niebezpieczefistwom wy-
nikajacym z wykonania robét budowlanych w tym zapewniajgcym bez-
pieczna i sprawng komunikacje

Aby skutecznie zapobiegac¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujace srodki:

- stanowiska powinny by¢ wyposazone w instrukcje stanowiskowe bhp.

- prace nalezy wykonywaé tylko w zespole 3 i wigcej osob.

-  wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami bhp, wykopy winny by¢ szalo-

wane

- kazdy z pracownikow powinien byé wyposazony w $rodki ochrony osobistej: —

kaski ochronne, rekawice robocze, srodki ochrony stuchu,

- do schodzenia do wykﬂpu nalezy zastosowac drabiny,

w celu zapewnienia stalego kontaktu z dozorem, kazda brygada powinna by¢ wy-
posaznna w telefon komorkowy lub krotkofalowke.

Opracowal:

Kompleksowe Uslugi Infyniervjne S.A. Strona |4
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