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Zał. Nr 1A         
         
       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Graboszyce, Rudze i Trzebieńczyce, Gmina 
Zator”, zgodnie z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
Nr procedury DI.271.3.2012   
 
1. „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera dokumentację techniczną, Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót (ST), przedmiary, komentarze, uwagi i inne informacje niezbędne do 
sporządzenia oferty (w tym również poniższe uwagi Zamawiającego, które należy obligatoryjnie 
uwzględnić w cenie ofertowej).  
 
2. W przypadku nie uwzględnienia w cenie oferty jakiegoś elementu opisanego w projekcie, ST 
lub niniejszych uwagach Zamawiającego, Wykonawca musi go wykonać w ramach ceny 
ofertowej.  
 
3. Zakres robót objętych przetargiem jest zaznaczony na dołączonych planszach i nie obejmuje 
całości projektów. W związku z tym, dokumentację techniczną i ST należy wykorzystać w 
ograniczonym, niezbędnym zakresie.  
 
4. Zgodnie z zapisami SIWZ cena w niniejszym przetargu jest ceną ryczałtową. 
Wykonawca biorący udział w przetargu nie ma więc obowiązku sporządzać oferty na podstawie 
dołączonych przedmiarów, lecz na podstawie projektu budowlanego, ST i niniejszych uwag 
Zamawiającego, oraz  innych pozyskanych informacji.   
Jeżeli jednak zdecyduje się skorzystać z dołączonych przedmiarów, to w cenie ofertowej musi 
uwzględnić również te elementy robót, które wynikają z projektu, a nie zostały ujęte w dołączonych 
przedmiarach. Przedmiary można korygować, kierując się dokumentacją projektową. Musi również 
uwzględnić wszystkie uwagi i komentarze Zamawiającego zawarte w niniejszej SIWZ. Brak tych 
kosztów w kosztorysach nie powoduje odrzucenia oferty, jednak nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku wykonania tych elementów. 
W każdym przypadku kosztorysy ofertowe muszą być zblokowane tematycznie tak, jak w dołączonych 
przedmiarach, od A do R. 
Ze względu na współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, 
pomimo ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający żąda przedłożenia kosztorysów 
ofertowych wraz z ofertą. 
We wniosku o dofinansowanie Zamawiający musi podać ceny poszczególnych grup robót na 
podstawie kosztorysów inwestorskich, następnie ofertowych, które po wykonaniu obiektu będą 
weryfikowane na podstawie kosztorysów powykonawczych.  
 
5. Kwota ryczałtowa umowy nie będzie obejmować jedynie robót, nie ujętych w projekcie, ST i 
uwagach Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania w celu właściwego funkcjonowania obiektu. 
 
6. Roboty opisane w przedmiarze H (Myto 1), oraz częściowo L (250 mb kanału tłocznego) odbywać 
się będą w pasach dróg, które w 2012 r. będą remontowane w zakresie podbudowy i nawierzchni. 
Roboty te muszą być więc wykonane w pierwszej kolejności (do końca lipca 2012 r.). Należy również 
bezwzględnie przewidzieć w cenie oferty wymianę gruntu na tym odcinku na tłuczeń, z jego 
warstwowym zagęszczeniem (w celu zapobieżenia osiadaniu nowej nawierzchni drogi).    
Niezależnie od tego, w cenie oferty należy uwzględnić zebranie nadmiaru ziemi z powyższej drogi, 
w ilości ok. 100 m3, z czego 50% można wykorzystać jako wymianę gruntu po wykopach, a resztę 
- odwóz na odległość do 3 km. 
 
7. Wszędzie tam, gdzie kanalizacja przebiega w drogach asfaltowych (zgodnie z opisami w 
projektach), należy bezwzględnie wycenić w ofercie odtworzenie nawierzchni bitumicznej.  
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8. Przez wykonanie sięgacza/przykanalika do danego budynku/działki należy rozumieć: 

a) jeżeli zaprojektowana jest studzienka na danej posesji to Wykonawca ma wykonać odcinek od 
kolektora np. w drodze do studzienki (włącznie) na posesji,  

b) jeżeli dany budynek jest przewidziany do podłączenia do kanalizacji bez studzienki (w 
projekcie nie jest zaprojektowana), to Wykonawca ma wykonać odcinek kolektora tylko do 
granicy działki.   

 
9. Wykonawca w cenie ofertowej dokona wycinki drzew i krzewów, kolidujących z przebiegiem 
    budowanej kanalizacji, bez dodatkowej zapłaty, w zamian za pozyskane drewno. 
 
10. W cenie oferty należy uwzględnić dokumentację powykonawczą (w tym geodezję w 3  
     egzemplarzach), kosztorysy powykonawcze itp., oraz oświadczenia od każdego mieszkańca 
     (właściciela posesji) o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i braku roszczeń w   
     stosunku do  wykonawcy, związanych z zabudową sieci kanalizacyjnej. 
 
11. W cenie oferty należy uwzględnić 10 pomiarów nośności drogi w miejscach wykopów pod 
kanalizację, wskazanych przez inspektora nadzoru. 
 
12. UWAGA:   
Przytoczone w treści dokumentacji lub specyfikacji nazwy producentów lub materiałów i urządzeń 
służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, (nie gorszych pod względem posiadanych 
parametrów jakościowych i technicznych) w stosunku do podanych w SIWZ.  
 


