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Cz. 1 — Cze$c¢ formalna — uzgodnienia
Spis uzgodnien:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zator, Urzad Miejski w Zatorze, ul. Rynek 10, 32-640 Zator, pi-
smo znak DZ-7327-115/08 z dnia 16.07.2008r.

2. Opinia ZUDP nr 185/2008, Starostwo Powiatowe w OSwiecimiu, ul.
Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, pismo znak ZUD 123/2008 z dnia
19.11.2008r.

3. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
planowanego przedsiewziecia, decyzja znak DZ-7624-5/2010 z dnia
20.05.2010r.

4. Warunki przyfaczenia do istn. sieci kanalizacyjnej, Urzad Miejski w
Zatorze, ul. Rynek 10, 32-640 Zator, pismo znak DI 7034-51/08 z dnia
13.112008r.

5. Pozwolenie wodno-prawne, Starostwo Powiatowe w Os$wigcimiu, ul.
Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, decyzja znak W0S.6224-11/08 z
dnia 17.10.2008kr.

6. Uzgodnienie Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, oddziat w
Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakdéw, decyzja znak GDDKIA-
OKR/Z-3mw/435/Wad-27/2008/12316/8454 z dnia 18.08.2008r.

7. Uzgodnienie Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Os$wiecimiu, ul. Strzelecka 10, 32-
600 Oswiecim, pismo znak MZMiUW-DIO-EK-426-1/198/2855/08 z dnia
08.09.2008r.

8. Uzgodnienie Zwigzek Spotek Wodnych, ul. Strzelecka 3, 32-600
Oswiecim, pismo znak ZSW-GWM-524-3/311/08 z dnia 10.06.2008r.

9. Uzgodnienie Telekomunikacja Polska, Pion Sieci i Platform Ustugowych,
Obszar Eksploatacji w Krakowie, ul. Kapelanka 4, 30-347 Krakow,
pismo znak STTEEREKU/1815/438/09/AJ z dnia 29.06.2009r.

10.Uzgodnienie GArnoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800
Zabrze, pismo znak B9/T/Uz/180/07 z dnia 15.11.2007r.

11.Uzgodnienie Przedsiebiorstwo Ustug Wodociggowych KWH Sp. z o0.0.,
ul. Gotonoska 138a, 42-523 Dagbrowa Gobrnicza, pismo znak
HKW/DT/TU/28/944/2007 z dnia 29.11.2007r.

12.Uzgodnienie Enion S.A., Rejon Energetyczny Wadowice, ul. Wojska
Polskiego 2d, 34-100 Wadowice, pismo znak BE/R3/ZS/KS/7411/2009 z
dnia 11.09.2000r.

13.Warunki przytgczenia Enion S.A., Rejon Energetyczny Wadowice, ul.
Wojska Polskiego 2d, 34-100 Wadowice, pismo znak WP/R3/318530/08
z dnia 28.04.2008r.
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Cz. 2 — Opis techniczny

1. Dane ogodline.

1.1. Inwestor: Gmina Zator, ul. Rynek 10, 32-640 Zator

1.2. Jednostka projektowa: Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne Sp. z 0.0.,
ul. Stowicza 3, 31-320 Krakow

1.3. Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest ,,Kanalizacja sanitarna dla m. Zator, Trzebienczyce,
Rudze, Graboszyce”.

3. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest poprawa stanu sanitarnego bytowania ludnosci i
ochrona $rodowiska.
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje kanalizacjg sanitarng dotychczas nie
skanalizowane obszary miejscowosci w gminie Zator: Zator, Trzebienczyce,
Rudze oraz Graboszyce.

Zakres opracowania obejmuje:

» Kolektory grawitacyjne

» Przepompownie $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym
* Rurociaggi ttoczne

e Podtaczenia domowe

Lacznie inwestycja obejmuje:

- Kanaty grawitacyjne dn200mm 2114,0 mb
- Rurociagi ttoczne dn75mm 272,0 mb
- Podtaczenia domowe dn160mm 691,5 mb
- Przepompownie Sciekdw 1 szt.

4. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miejskim w Zatorze a firmg Komplek-
sowe Ustugi Inzynieryjne Sp. z 0.0., ul. Stowicza 3, 31-320 Krakow,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1000 oraz orientacja w skali
1:10000
- Wizja w terenie i uzgodnienie przebiegu trasy i uzyskanie zgdd wiascicieli
gruntow na realizacje i eksploatacje sieci kanalizacyjnej

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
W rejonie planowanej inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna o niskiej
intensywnosci. Budynki jednorodzinne nie posiadajg dostepu do kanalizacji
sanitarnej. CzeS¢ budynkdéw posiada szamba przydomowe w wiekszosci nie-
szczelne i w ztym stanie technicznym, pozostate za$ zrzucajg Scieki sanitarne
do przydroznych rowdw i rowdw melioracyjnych.
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6. Opis ogolny inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje nieskanalizowane obszary miejscowosci Zator,
Trzebienczyce, Rudze oraz Graboszyce.
W skfad inwestycji wchodzg kanaty sanitarne oraz przepompownia sieciowa
wraz z zasilaniem energetycznym odprowadzajace Scieki z lokalnych zlewni do
ciggu gtdwnego. Scieki przez istniejgcy system kanalizacyjny Wieprz — Zator
odprowadzane sg do istniejgcej, rozbudowanej i zmodernizowanej oczysz-
czalni $ciekdow w Zatorze.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana kanalizacja sanitarna nie zmieni dotychczasowego zagospoda-
rowania terenu. Zgodnie z postanowieniem i uchwata Sadu Najwyzszego in-
stalowanie sieci wod.— kan. nie jest czynnoscig faktyczng, ktéra prowadzitaby
do zmiany przeznaczenia gruntu. Trasa kanatdw poprowadzona zostata
wzdtuz ciggdw komunikacyjnych i zapleczami posesji — w tym przypadku ka-
naty lokalizowano w rejonie granic terendw budowlanych lub granic dziatek.

Nie zajdzie konieczno$¢ wycinki drzew.

Jezdnie i trawniki zostang przywrocone do stanu zastanego.

W zwigzku z budowg kanalizacji nie zachodzi konieczno$¢ trwatego zajecia te-
renu z wyjatkiem przepompowni Sciekdw zlokalizowanej poza pasem drogo-
wym, a obejmujacej tereny wydzielonej czesci dziatki:

« Nr 23 o pow. 12m? w miejscowosci Trzebieficzyce, gmina Zator, powiat
oswiecimski, woj. matopolskie

Projekt obejmuje usytuowanie pompowni, skrzynek elektrycznych ZZP,
rozdzielnicy, stupa o$wietleniowego oraz ogrodzenia terenu dziatki.

7.1. .Funkcje techniczne.
7.1.1. Ukiad komunikacyjny.
Uktad istniejacy.
7.1.2. Sieci uzbrojenia technicznego.
Wodocigg — wykorzystano istniejgcy system doprowadzenia wody
Kanalizacja — wykorzystano wskazany punkt dla odprowadzenia Sciekéw
Zabezpieczenie p. poz. —istniejgcy system dziatajacy w ramach miejscowej
sieci wodociggowej.
Zasilanie energetyczne — projektuje sie zasilanie przepompowni Sciekéw
wg warunkdéw przytgczenia wydanych przez ENION S.A.
Ogrzewanie — nie wystepuje
7.1.3. Uksztaltowanie terenu i zagospodarowanie mas ziemnych
Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu. Ziemia z wykopow zo-
stanie ztozona na odktad, a nastepnie z powrotem wbudowana.
Warstwa humusu zostanie zdjeta i sktadowana oddzielnie. Nadmiar ziemi z
wyboru zostanie rozplantowany po terenie cienkg warstwg (h = 0,10m).
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Po skonfczonych pracach wykop nalezy zasypac z odpowiednim zageszcze-
niem. Teren nalezy przywréci¢ do stanu zastanego przez humusowanie i
obsiew mieszanka traw, a uszkodzone nawierzchnie odbudowad.

7.1.4. Odwodnienie obiektu.

Wieksza czes$¢ robdt budowlanych prowadzona bedzie powyzej poziomu
wdd gruntowych. Wody z pozostatego zakresu robdt odprowadzane beda
do pobliskich rowdw przydroznych. Wobec powyzszego brak jest podstaw
do wystgpienia o pozwolenie wodno-prawne, w oparciu o art. 122 ust. 1
pkt 8 Prawa wodnego.

7.1.5. Zielen wysoka.

Nie przewiduje sie opracowania w zakresie preliminarza wycinki drzew i
gospodarki szatg roslinng, poniewaz planowane roboty nie wchodzg w ko-
lizje z zielenig wysokg lub krzewami. Przy zblizeniach do drzew przewiduje
sie ich zabezpieczenie przez reczne prowadzenie prac. Napotkane korzenie
wyzszego rzedu nalezy bezwzglednie pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.
7.1.6. Inne dane.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gor-
niczego.

Teren na ktdérym jest projektowana kanalizacja nie jest wpisany do reje-
stru zabytkow. W rejonie prowadzonej kanalizacji nie ma obiektéw podle-
gajacych ochronie konserwatorskiej.

Projektowana kanalizacja nie jest lokalizowana w obszarze podlegajacym
ochronie.

7.1.7. Uwagi dodatkowe.

Projekt budowlany pn.: ,Kanalizacja sanitarna dla m. Zator, Trze-
bienczyce, Rudze, Graboszyce” jest zgodny z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego gminy Zator.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym tech-
niczno-budowlanymi. Przedtozony projekt budowlany posiada odpowiednie
opinie, uzgodnienia i pozwolenia dla potrzeb uzyskania pozwolenia na bu-
dowe kanalizacji.

Posiada réwniez informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy: nie wystepuje (inwestycja liniowa)
Powierzchnia drdg i dojazddéw - istniejgca
Powierzchnia terendw zielonych - bez zmian
Przepompownia éciekéw: 12m?

8. Wplyw inwestycji ma srodowisko naturalne.

8.1. Wypeinienie wymagan dot. srodowiskowych uwarunkowan
zgody na realizacje przedsiewziecia.
» Oddziatywania na wody powierzchniowe, podziemne i glebe — nie wy-
stepuje znaczne oddziatywanie w tym kierunku. Wody wysiekowe od-
prowadzane bedg do studzienek zbiorczych i dalej do rowéw odwad-
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niajgcych. Humus zostanie zebrany i wykorzystany do uporzadkowa-
nia budowy po jej zakonczeniu.

« Stosowane bedg atestowane materialy wykazujgce odporno$¢ na
przenikanie do $rodowiska substancji ze Sciekdw.

« Brak wptywu realizacji przedsiewziecia na stan powietrza, nie wyste-
puje rowniez potrzeba ochrony zasobdw naturalnych oraz zabytkow.

* Przewiduje sie utrzymanie ruchu i eksploatacji pasa drogowego.

« Projektowany kanat ma na celu wyeliminowanie zrzutu Sciekéw sani-
tarnych do przydroznych rowdw i rowéw melioracyjnych. Zlikwidowa-
ne zostang nieszczelne przydomowe szamba. Wyeliminowana zosta-
nie konieczno$¢ wywozu nieczystosci. Zrealizowanie inwestycji po-
prawi zatem stan Srodowiska naturalnego. Poprawie ulegng takze wa-
runki sanitarno-bytowe ludzi.

Kanalizacja sanitarna nie figuruje w spisie inwestycji szkodliwych dla Sro-
dowiska. Wykonanie kanatu ttocznego z zgrzewanych rur PE a kanatu gra-
witacyjnego z rur PVC faczonych na uszczelki gwarantuje szczelno$¢ kana-
tu, zabezpiecza srodowisko naturalne przed eksfiltracjg Sciekdw do gruntu i
infiltracjg wéd opadowych do kanalizacji.

Zgodnie z zaleceniami PPIS nr PSE-NZ-4200-39-1/05 z dnia 20.06.2005
projektowane kanaty prowadzone sg ponizej istniejgcych wodociggdw i w
wymaganych odlegtosciach. Rury uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej ma-
jg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownic-
twie (certyfikat na znak bezpieczenstwa). Po wykonaniu sieci kanalizacyj-
nej przeprowadzone zostang préby szczelnosci. Pompownia obligatoryjnie
wyposazona jest w ztgcza umozliwiajgce podtgczenie rezerwowego agrega-
tu.

Projektowana kanalizacja nie jest prowadzona w rejonie watdw
p.powodziowych rzek Skawy i Pieprzéwki.

8.2. Obszar oddzialywania obiektu.
Pompownia- wytgczenie z uzytkowania w granicach ogrodzenia.
Siec¢ kanalizacyjna — ustala sie strefe wolng od zabudowy w pasie 1,5m po
obu stronach kanatu (o ile inne przepisy nie stanowig inaczej)
Odwodnienie terenu (jak obecnie) w sposdb naturalny po powierzchni te-
renu do pobliskich rowdw odwadniajgcych.
Ochrona p.poz. — obiekt bezzatogowy sterowany samoczynnie (przewiduje
sie dorazny doglad) — ochrona obiektu w ramach ochrony catej miejscowo-
$ci z wykorzystaniem istniejgcej sieci wodociggowej - nie przewiduje sie
indywidualnej ochrony p.poz.

8.3. Opinia geotechniczna.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewn. i Administracji w spra-
wie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjeto:
e Rodzaj warunkéw gruntowych — proste warunki gruntowe
» 1-gg kategorie geotechniczng obiektu (obiekt prosty)

Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne Sp. z o.0. Strona 7
Ul. Stowicza 3

31-320 Krakow

Tel./fax. (012 ) 350 50 50, 350 50 51



PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
»~Kanalizacja sanitarna dla m. Zator, Trzebienczyce, Rudze, Graboszyce.”

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentacje geologiczna
pod Projektowang budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Graboszy-
ce.
Wykonano odwierty badawcze o gtebokosci 3,0-5,0 m. ppt. dla okreslenia
rodzaju gruntu i gtebokosci wystepowania wody gruntowe;j.
Podloze budujg wytagcznie utwory czwartorzedu akumulacji rzecznej.
Wierzchnia ich warstwe rzedu 0,2 — 0,8 m stanowi gleba, sporadycznie na-
sypy. W obrebie tarasu $redniego wyksztatcone sg generalnie jako grunty
niespoiste reprezentowane przez zwiry, otoczaki, w stropowej warstwie sg
zaglinione. Na tarasie wysokim reprezentowane sg przez grunty spoiste,
rzadziej organiczne. Grunty spoiste wyksztatcone sg jako gliny piaszczyste,
gliny, gliny pylaste, gliny zwiezte. Charakteryzujg sie barwg bragzowo—zétto-
popielatg, w przewazajgcej mierze sg w stanie twardoplastycznym i pla-
stycznym. Natomiast grunty organiczne — namuty wstepujg lokalnie w po-
staci przewarstwien, soczewek posrdd glin. Sg na ogdt w stanie plastycz-
nym i miekkoplastycznym.
Zaleganie warstw utworéw czwartorzedowych stwierdzono do ok. 6-10m
ppt. Bezposrednio ponizej zalegajg utwory starsze trzeciorzedowe, gtéwnie
szare ity.
Wedtug Z.Pazdry ,Hydrogeologia ogdina’ wspdtczynniki filtracji dla zwirdw
z otoczakami i domieszkg glin, piaskdw $rednich, grubych i pospdtek z do-
mieszka glin wynosi:
ke = 107 do 10 m/s
dla glin pylastych, glin piaszczystych oraz namutéw wynosi
ke = 107 m/s
Pod wzgledem urabialnosci rozpoznane grunty zaliczono do:
IT kategorii — piaski (2%)
III kategorii — gleba, nasypy, gliny, namuty (98%)

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

dla projektu:
~Kanalizacja sanitarna dla m. Zator, Trzebienczyce, Rudze, Graboszyce”.

Inwestor: Gmina Zator, ul. Rynek 10, 32-640 Zator

Sporzadzit: Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne Sp. z 0.0., Ul. Stowicza 3,
31-320 Krakdéw

Projektant: mgr inz. Andrzej Cieslik

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegodlnych obiektow.
Zakres robdt obejmuje wykonanie:
- systemu kanalizacji grawitacyjnej z podtgczeniami domowymi z lokalng
przepompownig obejmujacy ponadto:
» Rurociagg ttoczny
« Zasilanie elektryczne pompowni
System pracuje w ukfadzie grawitacyjnym lokalng przepompownig Sciekdw.
Prace maja charakter robét liniowych, jednakze ze wzgledu na specyfike robdt
budowa prowadzona bedzie przez kilka zespotdw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W sgsiedztwie projektowanego kolektora istnieja:
« sie¢ wodociggowa,
» kanalizacja deszczowa
« sie¢ gazowa $rednioprezna
 instalacje teletechniczne i energetyczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
realizacji.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robdt powyzszego zadania
sa nastepujace:

przysypanie ziemig,
- upadek do wykopu,
- zagrozenia zwigzane z pracg koparki i spycharki,
- zagrozenia zwigzane z pracg ludzi w gtebokich wykopach,

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikdw po placu
budowy,
- zagrozenia zwigzane z transportem mas ziemnych i materiatéw do budowy
kolektora,
- zagrozenia zwigzane z przewiertami,
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- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac przy zgrzewani rurociggow.

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zosta¢ oznakowany i zabezpie-
czony w nastepujacy sposéb:

- za pomocg informacyjnych tablic ostrzegawczych ( teren budowy — wstep
wzbroniony, uwaga — gtebokie wykopy),

- teren objety budowag powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb
postronnych,

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét.

W trakcie realizacji robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z porazeniem
pradem przy pracy koparek, podnosnikdw samojezdnych i wiertnic w poblizu
istniejgcych podziemnych kabli energetycznych jak rowniez podczas pracy z
elektronarzedziami.

Ponadto w trakcie wykonywania robdt ziemnych oraz przewiertdéw istnieje za-
grozenie wynikajgce z mozliwosci obsuniecia sie mas ziemnych. Przy gtebo-
kich wykopach istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci. Zagrozeniem
dla pracownikdw moga by¢ réwniez poruszajgce sie na placu budowy maszy-
ny: koparki, dzwigi i samochody ciezarowe.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot.
Kazdy z pracownikdw przystepujacy do wykonania prac powinien by¢ dodat-
kowo poinstruowany o sposobie realizacji robot, szczegolnie jesli chodzi o
prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych. Instruktazu powi-
nien dokonac kierownik budowy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacym niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w tym zapew-
niajacym bezpieczna i sprawng komunikacje.

Aby skutecznie zapobiegac zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce $rod-
ki:

- stanowiska powinny by¢ wyposazone w instrukcje stanowiskowe bhp,

- prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3 i wiecej osdb,

- wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami bhp, wykopy winny by¢
szalowane

- kazdy z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w $rodki ochrony osobi-
stej: kaski ochronne, rekawice robocze, srodki ochrony stuchu,

- do schodzenia do wykopu nalezy zastosowac drabiny,

- w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda brygada powinna
by¢ wyposazona w telefon komorkowy lub krotkofaldwke.

Opracowat:
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Cz. 3 — Czes$c¢ rysunkowa

1. Orientacja, skala 1:10000 rys. 01
2. Projekt zagospodarowania, arkusz 1, skala 1:1000 rys. 2.1
3. Projekt zagospodarowania, arkusz 2, skala 1:1000 rys. 2.2
4. Projekt zagospodarowania, arkusz 3, skala 1:1000 rys. 2.3
5. Ewidencja gruntow, arkusz 1, skala 1:1000 rys. 2.4
6. Ewidencja gruntéw, arkusz 2, skala 1:1000 rys. 2.5
7. Ewidencja gruntéw, arkusz 3, skala 1:1000 rys. 2.6
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n

SPIS TOMOW:

Tom I
A. Projekt zagospodarowania terenu

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Tom II
Projekt zasilania elektrycznego pompowni

Tom III
Operat wodno-prawny

Tom 1V
Przedmiar robot

TomV
Kosztorys inwestorski
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SPIS ZAWARTOSCI:

TomlI
B.

Cz.

1.
2.

Noo A

9.
10.

Projekt zagospodarowania terenu
1 — Opis techniczny.

Przyjecie ilosci $ciekow.

Rurociaggi ttoczne.

2.1. Zastosowany materiat.

2.2. Warunki wykonania.

2.3. Uzbrojenie rurociggéw ttocznych.

. Kanaty grawitacyjne

3.1. Zastosowany materiat.

3.2. Podtgczenia domowe.

3.3. Warunki wykonania.

3.4. Uzbrojenie kanatdéw grawitacyjnych.
Technologia realizacji.

Odwodnienie wykopow .

Pompownia Sciekdw.

Przekroczenia.

7.1. Przekroczenia ciekow.

7.2. Przekroczenia drogi krajowej.
Skrzyzowania.

8.1.Skrzyzowanie z kablami energetycznymi.
8.2. Skrzyzowanie z gazociggami.
Zatozenia realizacyjne.

Uwagi dla wykonawcy.

Obliczenia pomocnicze.
Karta doboru pompowni.
Zestawienie studzienek i podtgczen domowych.

Cz. 2 — Czes¢ rysunkowa.

1. Profile podituzne cz.1, skala 1:100/1000 rys. 3.1
2. Profile podtuzne cz.2, skala 1:100/1000 rys. 3.2
3. Profile podiuzne, rurociag ttoczny, skala 1:100/1000 rys. 3.3
4. Rodzaj wykopu rys. 04
5. Studnia betonowa 1000mm, skala 1:25 rys. 5.1
6. Studnia PE g425mm, g600mm, skala 1:20 rys. 5.2
7. Studnia rozprezna, skala 1:25 rys. 5.3
8. Skrzyzowanie kanatu sanitarnego z gazociggiem rys. 06
9. Armatura odpowietrzajaca, skala 1:25 rys. 07
10. Ogrodzenie pompowni $ciekow, skala 1:50 rys. 08
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Cz. 1 — Opis techniczny

1. Przyjecie ilosci sciekow.
- obecnie Qhm = 0,65 I/s
- docelowo Qhm =1,341/s
Wyniki obliczen ilosci $ciekdw zamieszczono w tab. 1.1.

2. Rurociagi ttoczne.

2.1. Zastosowany materiat.

Jako materiat zastosowano rure @75x4,3mm PE80 PN7,5 SDR17,6. Dtugosc¢

rurociggu ttocznego 272,0mb.

2.2. Warunki wykonania.

Przewody ttoczne z rur ci$nieniowych uktadane bedg w wykopach o $redniej

gtebokosci 1,6m. Przewody PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Na wylocie z rurociggu ttocznego zaprojektowano studzienke rozprezng. Stud-

nia wg rys. nr 5.3.

Préba szczelnosci.

Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy

ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpiecze-

nia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza nalezy odkry¢ dla mozli-

wosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu:

PN-B-10725:1997 — Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2.3. Uzbrojenie rurociaqgow ttocznych.

« Studnie rozprezne. Studzienka rozprezna zaprojektowana przy wylocie ka-
natu cisnieniowego ma za zadanie rozproszenie energii $ciekdw ptynacych
W rurociggu ttocznym. Ze studzienki rozpreznej Scieki grawitacyjnie przesy-
tane sg dalej w kierunku odbiornika.

» Odpowietrzniki. Na rurociggu ttocznym w przewyzszeniu ciggu zaprojekto-
wano zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do Sciekdw. Zespdt wg rys.
nr7.

3. Kanatly grawitacyjne.

3.1. Zastosowany materiat.

Jako materiat zastosowano rury z PCV DN 200, klasa S (SDR 34, SN 8).
Dtugosci ciggdw kanalizacyjnych odpowiednio:
- kanat A - 222,0mb

- kanat AA — 166,0mb

- kanat B — 126,0mb

- kanat BA — 77,0mb

- kanat C - 169,0mb

- kanat CA — 174,0mb

- kanat D — 240,5mb

- kanat DA — 32,0mb
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- kanat E — 215,5mb

- kanat F — 57,0mb

- kanat EA — 148,0mb

- kanat G - 230,0mb

- kanat GA — 119,0mb

- kanat GB — 25,0mb

- kanat H — 33,0mb

- kanat I - 80,0mb

Przepustowos$¢ dla przewodow grawitacyjnych z rur PCV DN200, klasa S (SDR

34,SN8)dlai=0,5%i V = 0,8m/s wynosi:

Qi3n =4,91/s
Q2/3h = 17,7 |/S
Qmax = 26,0 I/s

3.2. Podiaczenia domowe.
Na przytgcza domowe zastosowano rury PVC DN160mm, kielichowe, na uszczel-
ke, klasy N. Wigczenie przykanalika nastgpi poprzez studzienke na kanale gtéw-
nym. Jako rewizje zaprojektowano studnie PE DN425.
» Diugosc¢ przykanalikow: L=691,5mb
» TloS¢ podtaczen domowych: n=27szt.
Szczegotowe zestawienie przykanalikow na koncu opisu technicznego.
UWAGA! Po podtaczeniu do sieci kanalizacyjnej nalezy zlikwidowac istniejgce
doty wybieralne. Doty nalezy oprézni¢, zdezynfekowa¢ wapnem chlorowanym
a nastepnie zdemontowac lub zasypac piaskiem. Ze wzgledu na niebezpie-
czenstwo wystgpienia gazéw trujgcych (siarkowodor, metan) pod zadnym po-
zorem nie nalezy wchodzi¢ do oprdznionego szamba bez odpowiednich zabez-
pieczen (aparat oddechowy i asekuracja zewnetrzna). Likwidacja przydo-
mowych dotéw wybieralnych nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

3.3. Warunki wykonania.

Przewody grawitacyjne z rur PCV, DN200, klasa S (SDR 34, SN 8) tgczonych

na kielichy z uszczelkami gumowymi. Uktadane bedg na Sredniej gtebokosci

2,0-2,5m maksymalnie na gtebokosci 3,5m. Przewody kanalizacji grawitacyj-
nej przed utozeniem muszg by¢ oczyszczone z materiatow budowlanych i od-
padow.

3.4. Uzbrojenie kanalow grawitacyjnych.

» Studzienki zbiorcze i przelotowe. Na kanatach gtéwnych i bocznych prze-
widuje sie studzienki zelbetowe DN1000 oraz PE DN600 usytuowane na
dziatkach oséb prywatnych lub/i w jezdniach zwirowych i asfaltowych.
Zwienczenia studzienek zbiorczych i przelotowych usytuowanych na tere-
nach zielonych: klasa A15. Zwienczenia studzienek zbiorczych i przeloto-
wych w jezdniach asfaltowych i zwirowych utwardzanych: klasa D40.
Zestawienie studzienek na kanatach sanitarnych na korcu opisu technicz-
nego.

Montaz studni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.
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4. Technologia realizacji.
Przewody kanalizacji sanitarnej uktadane w wykopach wasko przestrzennych o
szerokosci ~1,0 m o odpowiednio umocnionych Scianach. Sciany nalezy
wzmocni¢ szalunkami pionowymi wg norm kosztorysowych. Odlegto$¢ pomie-
dzy obudowg wykopu, a zewnetrzng Scianka rury powinna wynosi¢ min. 30
cm.
Przewody nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu grubosci 10cm z zacho-
waniem podtuznego wyprofilowania dna w obrebie kata 90°. Podtoze powinny
stanowiC piaski $rednie i drobne o $rednicy zastepczej 0,005mm — 2mm. Za-
sypke rur nalezy wykona¢ do wysokosci 30cm ponad gorng powierzchnie z
materiatu sypkiego bez grud i kamieni — maksymalne dopuszczalna Srednica
ziarna d=5mm. Zasyp pozostatej czeSci wykopu zageszczonym gruntem ro-
dzimym warstwami co 30cm. W pasie drogowym min. stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ Jp = 0,98, natomiast w terenach zielonych i chodnikach Jp
= 0,95.
Przekrdj poprzeczny wykopu przedstawiono na rys. szczegétowym
Przekroczenia drogi krajowej oraz ciekow bedg wykonane przewiertem rurg
ochronng stalowa.
Jako minimalng gtebokosS¢ utozenia przewodu przyjeto wg.
PN-B-10725:1997 jak dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz=1.0m
hmin = hz + 0.4m + dnom
e Przyjeto dla: DN200 - 160 - hmin = 1.60m
* Przyjeto dla: DN100 - 90- hmin = 1.50m
W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej gtebokosci przykrycia
rurociggu i usytuowanie rurociggu w strefie przemarzania nalezy zastosowac
docieplenie keramzytowe warstwg grubosci 40cm i ubezpieczy¢ od gory war-
stwa folii.

5. Odwodnienie wykopow.
Wykonane odwierty geotechniczne wykazaty, ze czeS¢ robot znajdzie sie poni-
zej zwierciadta wod gruntowych. Dla niewielkiego zakresu odwodnienia prze-
widuje sie zastosowanie drenazu utozonego w dnie wykopu i odpompowanie
wody ze studzienek zbiorczych do pobliskiego rowu przydroznego z zastoso-
waniem pomp zatapialnych. Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia sie wody
gruntowej w wykopach.

6. Pompownie sciekow.

Lokalizacje przepompowni przyjeto w sasiedztwie ciggu komunikacyjnego
(droga gminna) w poboczu pasa drogowego. Szafki sterownicze zlokalizowano
przy granicach dziatek (np. w poblizu ogrodzen) i zabezpieczono obudowa.
Pompownia wyposazona bedg w pompe zapasowg.

Pompownia posiada system i urzadzenia powiadamiania o wystgpieniu i zani-
ku standw awaryjnych (poziom minimalny, poziom awaryjny maksymalny,
awaria pomp, awaria zasilania, wtamanie do obiektu) z przekazywaniem tych
sygnatdw drogg bezprzewodowej telefonii cyfrowej. Szafki sterownicze wyko-
nane sg jako obudowiy zamkniete a system sterowania pompowni jest zabez-
pieczony przed warunkami atmosferycznymi.
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Pompownia ma mozliwos¢ pracy na zasilaniu awaryjnym - przyla-
czanym generatorem pradotwodrczym.

Zastosowano sterowanie automatyczne od poziomu Sciekéw w komorze. Op-
tymalny zakres sterowan, niezbedng pojemnos¢ retencyjng proponuje produ-
cent i dostawca pompowni przy akceptacji projektanta (zatgczono wyniki do-
boru). Przyjeto jedng pompe pracujgca. Druga stanowi rezerwe.

Dobrany przyktadowy typy pomp wraz z charakterystykami zamieszczono w
punkcie Obliczenia.

Przyjeto przepompownie z obudowg wykonang z polimerobetonu z wlazem i
armaturg odporng na korozje w $rodowisku agresywnym. Witaz zabezpieczony
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Przewiduje sie kompletng dostawe pompowni z jej uruchomieniem przez ser-
wis producenta.

Teren pompowni projektuje sie ogrodzi¢. Zaprojektowano oswietlenie pom-
powni i wyposazono w wyfgcznik reczny oswietlenia.

Przekroczenia.

7.1. Przekroczenia ciekow.

Kanaly sanitarne przekracza¢ beda potok ,Mlyndwka” oraz cieki bez nazwy w
miejscach:

« Potok ,Mtynéwka” - km 0+756

« Potok ,Mtynéwka” - km 1+010

« Potok ,Mtynéwka” - km 1+526

» Ciek bez nazwy — 2 — km 0+035

e Ciek bez nazwy — 3 — km 0+005

Teren w miejscach przekroczenia zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodno-
prawnym.

7.2. Przekroczenia drogi krajowej

W ramach kanalizacji konieczne jest wykonania przekroczen drogi krajowej nr
28 relacji Zator-Medyka. Przekroczenia nalezy wykonac przy pomocy przewier-
tu sterowanego w rurach ochronnych stalowych.

Przekroczenia beda wykonane w miejscach:

e Przekroczenie nr I —km 1+519

e Przekroczenie nr II — km 1+821

e Przekroczenie nr III — km 2+121

e Przekroczenie nr IV — km 2+216

e Przekroczenie nrV — km 2+484

e Przekroczenie nr VII — km 44402

. Skrzyzowania
8.1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi.
Prace wykonywac z godnie z PN — 76/E — 05125. Przy skrzyzowaniu z kablami
NN zabudowac¢ na kablu rury ostonowe, dwudzielne typu AROT o dtugosci min
2,0m.
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Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac sondy poprzeczne w celu upewnie-
nia sie o lokalizacji urzadzen energetycznych.

Prace wykonywac recznie i pod nadzorem odpowiedniego Zaktadu Energe-
tycznego.

8.2. Skrzyzowanie z gazociggami.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z siecig gazowg projektuje sie zatozy¢ na ka-
nale DN200mm i przykanalikach DN160mm rury ochronne odpowiednio PE
400mm i PE320mm, na rurociggu ttocznym @75x4,3mm rure ochronng
PE180mm. Konce rur ochronnych zakonczy¢ szczelnym korkiem lub manszetg
uszczelniajgcg. Rure przewodowg kanalizacyjng utozyC osiowo w rurze
ochronnej na ptozach dystansowych typu F.

Przed wykonaniem przekroczenia nalezy wykona¢ kontrolne poprzeczki celem
upewnienia sie o lokalizacji gazociggu. Prace w obrebie gazociggu wykonywac
recznie, pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego.

. Zalozenia realizacyjne

» Wykopy. Kanaty projektuje sie w wykopach waskoprzetrzennych umocnio-

nych szalunkami pionowymi wg norm kosztorysowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,

krzyzujace sie lub biegnagce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy eksploat-

acje. W warunkach lokalizacji kanatu w drogach juz w momencie rozktadania

wykopdw nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia

pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wyso-

kosci 1,1m a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,

stosowanymi normami oraz przepisami BHP.

W miejscach wystgpienia wdd gruntowych na poziomie utozenia kanatu od-

wodnienie przyjeto drenazem z rur PE110mm, ufozonym w dnie wykopu w

podsypce przewidzianej dla kanatu z odprowadzeniem do studzienek zbior-

czych betonowych o $rednicy 0,5m, z ktérych woda zostanie wypompowana.

Studzienki zbiorcze o gtebokosci h=1,0m. Dno studzienki wysypane zwirem

warstwg 20cm. Dreny zostang zasypane wraz z wykopem, studzienki zbiorcze

zdemontowane.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w gruntach suchych po uprzednim

odwodnieniu.

Przyjeto, ze roboty ziemne prowadzone bedg w 70% mechanicznie a 30%

recznie.

» Uktadanie kanatdw. Kanaty nalezy uktadac zgodnie z instrukcja producen-

ta rur:

- podtoze wykonac z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm,

- wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, ktdre sta-
nowi fozysko nosne rury,

- ukfadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnio-
nym z wyprofilowanym dnem na tozysko rury,

- w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac dotki montazowe o gtebo-
kosci 10 cm,
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- obsypke wykonac z piasku grubego i Sredniego dobrze uziarnionego, 30 cm
ponad wierzch rury, zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami
do 100%

» Zasypka:

Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztg-
czach

- etap II — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen

- etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpdr Scian wykopu

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakon-
czeniu posadowienia rurociggu.

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum
0,3 m nad rurg

- obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg

- bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktore nalezy wykonac przy uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego bez

grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z za-

chowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu

przeprowadzenia préb szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu

stronach przewodu.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcza sie w odlegtosci co najmniej

10cm od rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na ru-

ry.

» QOdtworzenie nawierzchni:

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej biegnie miejscami pod jezdnig as-

faltowg. Na etapie budowy kanatu nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu

zastanego

» Gospodarka urobkiem:

Trasa kanatéw w wiekszosci biegnie terenami rolniczymi, drogami gminnymi o

nawierzchni zwirowej oraz terenami zielonymi. W zwigzku z tym ziemie z wy-

kopu w 70% przewiduje sie na odktad a w 30% na odwdz.

+ Szalowanie wykopdw:

Szalowanie wykopdw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
bhp .

» Préby szczelnosci:

Przed zasypaniem wykopdw tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane
prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z - PN-EN 476 — ,Wyma-
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gania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

» Place skfadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod
plac sktadowy uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

* Drogi dojazdowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwos¢
dojazdu pozostaje w gestii wykonawcy.

10. Uwagi dla wykonawcy.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP

oraz normami, szczegdlnie zas:

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania

- PN — 62/ 8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona-
nia.

- PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN — 83/ 8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

- PN - 91/ M - 34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazo-
Ciggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania

- PN-EN 1610 — ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”,

- PN-EN 476 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w sys-
temach kanalizacji grawitacyjnej”,

- PN-EN 752-1 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogodlne i defini-
cje”,

- PN-EN 752-2 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania”,

- PN-EN 752-3 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie”,

- PN-EN 752-4 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na Srodowisko”,

- PN-EN 752-5 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — modernizacja”,

- PN-EN 752-6 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” Cze$¢ 6: Uktady pom-
powe,

- PN-EN 752-7 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie,

- PN-EN 1295-1 — ,,Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w roz-
nych warunkach obcigzenia” CzeS¢ 1: Wymagania ogolne

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania sie
z uzgodnieniami i z uwagami w nich zawartymi.

Opracowat:
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Obliczenia pomochicze.

Obliczenie ilosci Sciekdw. )
Ilos¢ podfaczanych budynkdw przyjeto z rozpoznania w terenie. Srednie zagesz-

czenie przyjeto w wysokosci 4mk/budynek.
Norme zuzycia wody przyjeto:

- obecnie g = 110 I/mk/d

- docelowo q = 160 I/mk/d
Wspdtczynniki nierdwnomiernosci przyjeto odpowiednio:
Nd = 1,2
- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 3,0
Dla podtgczanych osiedli przyjeto dane wg udostepnionych projektdw.

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej

Wyniki obliczen ilosci $ciekdw zamieszczono w tab. 1.1.

tab. 1.1
& . o= | gu=
§8; # 55 S2%
. |2 |E® 8 | Qdér | Qmax Qhm Ta [ OFe
L.p. | Pompownia 9 R g 9 CE |SSE
é N g 5 N .8 g |[os8
= = m3/d | m3/d | m3/d | m3/h | /s
1. Obecnie |35]140| 110 154 | 18,5 | 555 | 2,31 | 0,65
2. Docelowo |[50|200| 160 32,0 | 385 | 1155| 4,81 | 1,34
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Cz. 2 — Czes$c¢ rysunkowa.

1 Profile podtuzne cz.1, skala 1:100/1000

2. Profile podtuzne cz.2, skala 1:100/1000

3. Profile podtuzne, rurociag ttoczny, skala 1:100/1000
4. Rodzaj wykopu

5. Studnia betonowa g1000mm, skala 1:25

6. Studnia PE g425mm, g600mm, skala 1:20

7.  Studnia rozprezna, skala 1:25

8. Skrzyzowanie kanatu sanitarnego z gazociggiem

9 Armatura odpowietrzajaca, skala 1:25

10. Ogrodzenie pompowni Sciekdw, skala 1:50

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

3.1
3.2
3.3
04
5.1
5.2
5.3
06
07
08

Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne Sp. z o.0.
Ul. Stowicza 3

31-320 Krakow

Tel./fax. (012 ) 350 50 50, 350 50 51

Strona 22



