H wg profilu

WYKOP TYP I

dla kanalu graw.

Teren zielony

WYKOP TYP I
dla rur.tlocznego
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Zasyp gtunt rodzimy

bez grud i kamieni
Szalunek pionowy wg norm

kosztorysowych

Obsypka piaskowa zageszczana
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. 9110 (90,63) PE SDR 17
Szalunek pionowy wg norm
kosztorysowych
Podsypka piaskowa
Zasyp grunt rodzimy wg producenta rur.
bez grud i kamieni
Rura kanalizacyjna
DN200, DN150 Obsypka piaskowa zaggszczana
materiak: DN200 PP warstwami min. 20 cm
DN 150 PCV do 30 cm ponad sklepienie rury
Podsypka piaskowa _
wg producenta rur.
WYKOP TYP IIT
Teren zielony
//\// \// )2 . \// \// \/,
‘B=145
3 m.o. B S Zasyp pospolka kruszong

Obsypka piaskowa

zageszczong warstwami po 30 cm

H wg profilu

do 30 cm ponad sklepienie rury

Rurociag ttoczny $ciekow

@110 (90,63) PE SDR 17

Podsypka piaskowa
wg producenta rur.

Rura kanalizacyjna

Szalunek pionowy wg norm
kosztorysowych

Zasyp pospotka kruszong
zageszczong warstwami po 30 cm
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DN200, DN150
material: DN200 PP

DN 150 PCV

Podsypka piaskowa
wg producenta rur.

Obsypka piaskowa zageszczana
warstwami min. 20 cm
do 30 cm ponad sklepienie rury

warstwami min. 20 cm
do 30 cm ponad sklepienie rury

WYKOP TYP IV

Droga gminna
j. asf.

H wg profilu

WYKOP TYP II

Droga gminna

j. asf.

Warstwa $cieralna - asfaltobeton
0/12,8 mm $rednioziarnistego zamknigtego gr. Scm

emulsjg asfaltowa 1kg/m2

20,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0,63mm gr. 20cm

0,5m

Rura kanalizacyjna
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Geowloknina

Szalunek pionowy wg norm

kosztorysowych

Zasyp grunt rodzimy

bez grud i kamieni

DN200, DN150
material: DN200 PP

Obsypka piaskowa zageszczana

warstwami min. 20 cm

DN160 PCV

Podsypka piaskowa
wg producenta rur.

Warstwa $cieralna - asfaltobeton

0/12,8 mm $rednioziarnistego zamknietego gr. Secm

emulsjg asfaltowg 1kg/m2

Geowloknina wzmacniana siatkg szklana, skropienie

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0,63mm gr. 20cm

H wg profilu
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Geowldoknina

0,5m
T

Obsypka piaskowa

Zasyp pospotka kruszong

do 30 cm ponad sklepienie rury

H wg profilu

Rurociag ttoczny sciekow
9110 (90,63) PE SDR 17

Podsypka piaskowa
wg producenta rur.

Rura kanalizacyjna

Szalunek pionowy wg norm

zageszczong warstwami po 30 cm

kosztorysowych

Zasyp pospotka kruszong

DN200, DN150
material: DN 200 PP
DN 160 PCV

Podsypka piaskowa
wg producenta rur.

Obsypka piaskowa zageszczana

warstwami min. 20 cm

do 30 cm ponad sklepienie rury

zageszczong warstwami po 30 cm

do 30 cm ponad sklepienie rury

TYPY WYKOPOW

II

Geowloknina wzmacniana siatka szklana, skropienie

7 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 gr. 7 cm

- waskoprzestrzenny
- waskoprzestrzenny + odbudowa nawierzchni

IIT - rur.tloczny i kanat graw. w jednym wykopie
IV -rur.tloczny i kanat graw. w jednym wykopie +
odbudowa nawierzchni
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