Przedmiar rob6t

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr K510462 Pal czowice-Smolice (do przysidtka Rabusiowice)
w Gminie Zator ETAP | od HM 0+00,00 do HM 7+33,40

Data: 2012-04-10
Budowa:
Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci agoéw do odprowadzania wody burzowej
Obiekt: Droga gminna nr K510462 - roboty kwalifikowa ne
Zamawiaj acy: Gmina Zator, 32-640 Zator, Rynek 10



Palcz-Rabu s-przeb-etap.I- Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
kwalifikowane 3304)
10.04.2012

Przedmiar rob6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘Jedn.
1 S.T.D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozhiorko we
1 KNNR 5/721/1
Ci ecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfal towych, gt  eboko ¢ 5-cm
20,0+5,0 = 25,00
25,0 25,0 m
2 KNNR 5/721/2
Ci ecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfal towych, dodatek za ka zdy nast epny
1.cmgt eboko sci (ponad 5) 25,0 4im
3 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ¢
nawierzchni 3-cm
733,4*3,5+(12,0*12,0)/2*2+3,5*
6,0+(4,0*4,0)/2*2 = 2747,90
= 0,00
27479 (27479 m2
4 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm 27479 6|m2
5 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechani cznie, grubo  $¢ podbudowy 15-cm 27479 m2
6 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechani cznie, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci podbudowy 27479 25|m2
7 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowark a samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samoc hodow
nazmian e
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1346,5 m3
8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto $¢1km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1346,5 m3
9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km transportu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1346,5 | 4,00 m3
10 Dodatek za sktadowanie gruzu asfaltowego (koszt skt adowania wg. wyceny wykonawcy) 2473 m3
2 S.T. D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie z profilow aniemizag eszczaniem podio za
11 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cafej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gt eboko sci 20-cm 4588,5 m2
12 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cafej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci 4588,5 2|m2
13 KNR 201/212/5 (4)
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazy nowanej w hatdach, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 74-kW, samochdéd 10 -15-t - korytowanie
4588,5*0,3 = 1 376,55
1376,6 |1376,6 m3
14 KNR 201/214/4 (3)
Naktady uzupetiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km odlegto 4Ci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi , po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochod 10-15-t 1376,6 8/m3
15 KNR 231/103/4
Profilowanie i zag eszczanie podto za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 4588,5 m2
3 S.T. D-04.02.01 PODBUDOWY - warstwa ods aczaj aca
16 KNR 231/104/1
Warstwy ods aczaj ace z pospotki, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne,
grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu-10-cm 4588,5 m2
4 D-04.04.04 PODBUDOWY - podbudowa
17 KNR 231/109/3
Wzmocnienie podio  za betonem  zuzlowo-popiotowym "ULTEX BP 5.0:, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 12-cm 4588,5 m2
18 KNR 231/109/4
Wzmocnienie podio  za betonem  zuzlowo-popiotowym "ULTEX BP 5.0, dodatek za ka zdy
nast epny 1-cmgrubo  sci warstwy 4588,5 13|m2
5 S.T. D-04.03.01 PODBUDOWY - skropienie warstw ko nstrukcyjnych
19 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3900,8 2|m2
6 S.T. D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
20 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze n 0/63, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
15-cm
4047,5+541,0 = 4 588,50
4588,5 |4588,5 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢ |Krot. |Jedn.
21 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa dolna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo 5Ci 4588,5 10|m2
7 S.T. D-04.07.01 PODBUDOWY - podbudowy z betonu as faltowego
22 KNR 231/110/1
Podbudowy z betonu asfaltowego 0/20, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 4-cm
3754,1+733,4*0,2*2 = 4 047,46
40475 |4047,5 m2
23 KNR 231/110/2
Podbudowy z betonu asfaltowego 0/20, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm warstwy 4047,5 3|m2
8 S.T. D-05.02.01 NAWIERZCHNIE - tluczniowa
24 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0-31,5 mm, warst wa gorna z thucznia, grubo ¢
warstwy po uwatowaniu 7-cm - pobocze utwardzone
738,0*0,4-116,0*0,4 = 248,80
758,0%0,4-27,5*0,4 = 292,20
541,0 541,0 m2
25 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0-31,5 mm, warst wa gorna z tlucznia, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy 541,0 8/m2
26 KNR 231/503/1
ANALOGIA Chodniki z mieszanek mineralno-bitumiczn ych, grysowo-  zwirowa asfaltowa,
grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 3-cm - pobocze utwardzone z frezu z betonu asfaltowego
str. lewa 738,0*0,5-116,0*0,5 = 311,00
str. prawa 758,0*0,5-27,5*0,5 = 365,25
= 0,00
676,3 676,3 m2
27 KNR 231/503/2
Dodatek za ka  zdy dalszy 1-cm 676,3 2|m2
9 S.T. D-05.03.05 NAWIERZCHNIE - nawierzchnia z beto nu asfaltowego
28 KNR 231/310/1
Warstwa wi  azaca z betonu asfaltowego 0/16, warstwa wi azacaogrubo sci4-cm
3754,1+733,4*0,1*2 = 3900,78
3900,8 |3900,8 m2
29 KNR 231/310/2
Warstwa wi  azaca z betonu asfaltowego 0/16, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo 4Ci
warstwy 3900,8 2\m2
30 KNR 231/310/5
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm, o grubo 4ci 3-cm
404,9*5,0+(15,6*0,3)/2+100,5%0,3+
(15,0*0,3)/2+(6,0*6,0)/2+(12,0*
12,0)/2+5,0*5,0+(6,0*6,0)/2*2 = 2210,24
234,8*4,5+(15,0*0,5)/2+(15,0*
0,5)*2 = 1 075,35
93,7*5,0 = 468,50
3754,1 |3754,1 m2
31 KNR 231/310/6
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm, dodatek za k azdy dalszy 1-cm grubo Ci
warstwy 3754,1 2\/m2
Spis dziatow
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