Przedmiar rob6t

Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa wraz ze zmian a konstrukcji dachu, zmian a sposobu
uzytkowania pomieszcze noraz przebudow  airozbudow 3 instalacji wewn etrznych w budynku
komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatorze na dz. nr 181 14

Data: 2011-09-21
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Obiekt: Budynek komunalny - roboty remontowe
Zamawiaj acy: Urz ad Miasta Zator, 32-640 Zator Rynek 10



Zator-bud-gmin-rem

Przedmiar rob6t

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
3304)
21.09.2011

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo

$ci robot

llo s¢ [Krot. | Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAGE

1.1 B-00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJ

ACE

111

KNR 202/1614/4 (1)

Daszki ochronne ci agte, wolno stoj ace nad przej

drewniana, naktady podstawowe
27,01,5
18,0*1,5

$ciami dla pieszych, konstrukcja

40,50
27,00

67,5 67,5 m2

112

KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50-

mm

4 szt

113

KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu
informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2

, hakazu, ostrzegawcze,

4 szt

114

KNR 231/703/3
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu
informacyjne - zdj ecie

, hakazu, ostrzegawcze,

4 szt

115

KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakéw

4 szt

116

KNR 404/901/5
Rynny do gruzu, wykonanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
14,0*2

28,00

28,0 28,0 m

117

KNR 404/901/6
Rynny do gruzu, ustawienie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

28,0 m

118

KNR 404/901/7
Rynny do gruzu, rozebranie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

28,0 m
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2 REMONT DACHU
2.1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 KNR 404/901/5
Rynny do gruzu, wykonanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
11,0%2 = 22,00
22,000 | 22,000 m
2.1.2 KNR 404/901/6
Rynny do gruzu, ustawienie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 22,000 m
2.1.3 KNR 404/901/7
Rynny do gruzu, rozebranie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 22,000 m
2.1.4 KNR 401/212/4
Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe
0,95*0,7+1,65*0,85+2,3*0,8+
0,8*0,9+1,2*0,8+0,9%0,8+1,2*
0,8 = 7,27
7,270 7,270 m2
2.1.5 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stoj acych
0,8*0,65%6,0 = 3,12
2,15*0,7*0,7+0,7*0,8*0,7+(1,1*
0,65*0,7)*2+0,65%0,6*1,1+1,55*
0,75%0,9 = 3,92
7,040 7,040 m3
2.1.6  KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
26,48+25,4 = 51,88
51,880 | 51,880 m
2.1.7 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
10,2*4 = 40,80
40,800 | 40,800 m
2.1.8 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, o kapow kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
(8,73*0,5)*4+(2,0*2+0,7*2+0,7*
2+0,8*2+1,1*2+0,7%2+0,8*2+0,7*
2+1,1*2+0,7*2+1,5*2+0,7*2+0,9*
2+0,7*2)*0,45 = 29,25
(17,6%0,35)*2+(24,39+25,7)*0,5 = 37,37
66,620 | 66,620 m2
2.1.9 KNR 401/432/1
Demonta z wtazéw dachowych 2,000 szt
2.1.10 KNR 404/509/2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na desko waniu na zaktad
R=0,955 M=1,000 S=1,000
25,38%8,73+24,4*8,73 = 434,58
434.,6 434,6 m2
2.1.11  KNR 401/430/2
Rozebranie konstrukcji wi ezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk 434,600 m2
2.1.12 KNR 401/430/7
Rozebranie konstrukcji wi ezby dachowej 434,600 m2
2.1.13 KNR 401/108/9
Wywo6z drewna samochodami skrzyniowymi do 1-km 33,000 m3
2.1.14 KNR 401/108/10
Wywo6z drewna samochodami skrzyniowymi na ka zdy nast epny 1-km 33,000 | 4,00 m3
2.1.15 KNR 401/108/11
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km 14,000 m3
2.1.16 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1-km 14,000 | 4,00 m3
2.1.17 Dodatek za skladowanie gruzu 14,000 m3
2.2 B-09.01.00 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
221 KNR401/311/2 (1)
Uzupetnienie muréw ogniowych, zaprawa cem-wap, grub 0s¢ ponad 1 cegta
((4,39%16,3)/2-(2,82%16,3)/2-
9,18+%0,6)*0,4 = 2,92
2,920 2,920 m3
2.2.2 KNR 213/1009/2
Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz oku ¢ kraw edzi - obsadzenie kotew muriaty z
pretéw Fi 16 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 44,000 szt
2.2.3 KNR 202/406/2
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm?2 0,913 m3
2.2.4 KNR 202/406/3
Ptatwie lukarny o dtugo $ci do 3-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,485 m3
2.25 KNR 202/406/6
Ptatwie o dtugo $ci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180- cm?2 2,370 m3
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2.2.6 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o diugo $ci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
konstrukcja dachu 0,058+0,151+0,039+0,014+0,063+
0,088+0,154+0,046+0,036+0,024+
0,013 = 0,69
lukarny 0,781 = 0,78
1,47 1,47 m3
2.2.7 KNR 202/408/5
Krokwie zwykle o diugo $ci ponad 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-c m2
0,774+5,78+0,634+0,732+0,120+
0,091+0,097+0,137+0,431+0,106+
0,084 = 8,99
8,990 8,990 m3
2.2.8 KNR 202/408/7
Krokwie naro  zne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,054 m3
2.2.9 KNR 202/408/8
Krokwie naro  zne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180- cm2 0,227 m3
2,210 KNR 202/407/6
Stupy o dlugo  sci ponad 2-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180- cm2 2,790 m3
2,211 KNR 202/408/1
Miecze, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,505 m3
2,212 KNR 202/406/5
Kleszcze o diugo $ci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 2,140 m3
2.2.13 KNR 202/406/3
Jetki o dlugo sci do 3-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,076 m3
2.2.14 KNR 202/409/6
Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,444 m3
2.2.15 KNR 202/409/4
Wymiany, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
konstrukcja dachu 0,069+0,062+0,06+0,05+0,069+
0,033 = 0,34
belki stropowe 0,188 = 0,19
0,53 0,53 m3
2.2.16 KNR 202/409/4
Belki, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
konstrukcja dachu 3,9 = 3,90
lukarny 0,108 = 0,11
4,010 4,010 m3
2.2.17 KNR 202/409/6
Deska usztywniajaca, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,252 m3
2.2.18 KNR 202/406/3
Przewi azki, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,251 m3
2.2.19 KNR 202/406/4
Przewiazki, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm 2 0,125 m3
2.2.20 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych fatami 50x50-mm w rozstaw ie ponad 24-cm 483,600 m2
2.2.21 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych fatami 40x20-mm w rozstaw ie ponad 24-cm - kontriaty 483,600 m2
2.2.22 KNR 401/629/2 (1)
Impregnacja owado i grzybobojcza preparatem "Soltox "drewna metod a
opryskiwania, 1-krotna, bale i kraw edziaki
24,6+212,8+20,2+2,4+20,4+3,8+
2,9+3,1+4,4+4,8+16,5+5,8+1,7+
1,3+0,9+0,5+2,0+5,8+2,4+3,9+
4,0+1,1+21,8+15,4+8,2+4,3+7,7+
31,6+56,0+9,6+33,6+1,0+16,8+
2,2+2,0+1,9+64,5+7,3+61,1+
61,2+16,2+20,2+4,0+1,0+18,4+
3,6+1,9+3,3+2,2+2,4+2,1+8,8+
4,0 = 839,60
839,6 839,6 m2
2.2.23 KNR 401/629/2 (1)
Impregnacja ogniochronna preparatem "Fobos" drewna metod a opryskiwania,
1-krotna, bale i kraw edziaki 839,600 m2
2.2.24 KNR 15/517/1
Pokrycia dachowe, uto zenie na krokwiach ekranu zabezpieczaj acego z folii
paroprzepuszczalnej 483,600 m2
2.2.25 KNR 202/504/2
Pokrycie dachéw: dachéwka zaktadkowa ceramiczna
dach 25,38*9,25+24,4*9,25 = 460,47
-(3,2*1,33)*6+(1,2*1,33)/2*6-
(5,18*3,67)/2 = -30,25
lukarny ((1,0*2,8)*2+(1,0*1,0)/2*2)*6+
(3,1*4,46)/2*2 = 53,43
483,7 483,7 m2
2.2.26 KNR 15/526/1
Wykonanie konstrukcji no $nej w pofaci dachowej
0,54*2+0,75*2 = 2,58
1,0*4 = 4,00
(0,78*2+1,6*2)*13 = 61,88
68,5 68,5 m
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2.2.27 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie wytazu dachowego 54x75 cm 1,000 szt
2.2.28 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna o wym. 0,78x1,60 m 13 szt
2.2.29 KNR 15/526/2
Osadzenie klapy oodymiaj acej 1,0x1,0 m 1,000 szt
2.2.30 Kalk. ind. Monta z sitownika ta ncuchowego, czujki dymu DOR 40, centrali
sterowniczej, przycisku RT42 (dla klapy oodymiaj acej) 1,000 kpl
2,231 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko §¢wrozwini  eciu ponad 25-cm
lukarny (3,2*2+1,2*2)*0,45*6 = 23,76
kominy (2,2*2+0,8*2)*0,45+(0,75*2+
0,9*2)*0,45+(1,05*2+0,75*2)*
0,45*2+(1,7%2+0,75%2)*0,45+
(0,9*2+0,6*2)*0,45 = 10,98
przy murach ogniowych (9,25*0,5)*2*2 = 18,50
mury ogniowe (9,5*0,5)*2*2 = 19,00
pasy nadrynnowe (24,39+25,7)*0,5 = 25,05
97,290 | 97,290 m2
2.2.32 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm
26,48+25,4 = 51,88
51,880 | 51,880 m
2.2.33 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-12,0.cm
10,2*4 = 40,80
40,800 | 40,800 m
2.2.34 ORGB 202/539/4
ANALOGIA Monta z faw kominiarskich 18,000 m
2.2.35 ORGB 202/539/4
ANALOGIA Monta z stopni kominiarskich 52,000 szt
2.2.36 Kalk. ind. Ptotki przeciw $niegowe
12,0+22,0 = 34,00
34,0 34,0 m
2.3 B-09.02.00 SCIANY LUKARN
231 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowl anych, grubo ¢ 1-gj cegly,
zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna
4,9%1,2+(4,9%1,5)/2-1,4 = 8,16
(1,5%1,55+(1,5%0,5)/2)*6-
(1,25*0,95)*6 = 9,08
17,240 | 17,240 m2
2.3.2 KNR 202/610/8
ANALOGIA Sciany boczne lukarn z ptyt OSB gr. 18 mm
(3,25*1,6)/2*2*6 = 31,20
(5,25*1,2)/2*2 = 6,30
37,500 | 37,500 m2
2.3.3 KNR 15/517/1
Foli paroprzepuszczalna 37,500 m2
2.3.4 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej gr. 18 cm, pionowa z ptyt
uktadanych na sucho 37,500 m2
2.3.5 KNR 15/517/1
Foli paroprzepuszczalna 37,500 m2
2.3.6 KNR 202/610/8
ANALOGIA Plyty OSB gr. 18 mm 37,500 m2
2.3.7 ORGB 202/541/2
Obicie scian bocznych blach a powlekan a 37,500 m2
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3 REMONT STROPU
3.1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1.1 KNR 401/429/1
Rozbiorki elementéw stropow drewnianych, polepy
25,1*15,55 = 390,31
-(2,7%4,8+1,45%1,2) = -14,70
375,610 |375,610 m2
3.1.2 KNR 401/429/2
Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, zasypki
2,7%5,1+2,7%4,1 = 24.84
24,840 | 24,840 m2
3.1.3 KNR 401/428/1
Rozebranie podtég drewnianych, podtogi slepe 375,600 m2
3.1.4 KNR 401/429/4
Rozbiorki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 375,600 m2
3.1.5 KNR 401/429/8
Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, belki stro powe o przekroju ponad
300-cm2
14,71*33 = 485,43
485,430 |485,430 m
3.1.6  KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gt eboko s¢/szeroko  $¢ 30 x 30 cm
25,7+24,5 = 50,20
50,200 | 50,200 | 1,20 m
3.1.7 KNR 401/108/9
Wyw6z drewna samochodami skrzyniowymi do 1-km 30,000 m3
3.1.8 KNR 401/108/10
Wyw6z drewna samochodami skrzyniowymi na ka zdy nast epny 1-km 30,000 | 4,00 m3
3.1.9 KNR 401/108/11
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km 45,000 m3
3.1.10 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1l-km 45,000 | 4,00 m3
3.1.11 Dodatek za skladowanie gruzu 45,000 m3
3.2 B-03.01.00 STROP
3.21 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie  scianeki z cegiet do powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubo $¢ 1/2 cegly
(25,7+24,5)*0,55 = 27,61
27,610 | 27,610 m2
3.2.2 KNR 401/306/3 (1)
Przymurowanie  scianek z cegiet do powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna,
grubo s$¢ 1 cegly
(25,7+24,5)*0,55 = 27,61
27,610 | 27,610 m2
3.2.3 KNR 202/210/1 (2)
Wience zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton pod awany pomp a, bet.
B-20
wieniec W3 (7,05*0,38*0,39)*2 = 2,09
2,090 2,090 m3
3.2.4 KNR 202/210/2 (2)
Wiernce zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton po dawany pomp a
wieniec W1 (25,7+14,56*3+24,5+14,55)*0,3*
0,39+1,55*1,7*0,39 = 13,71
wieniec W4 (7,05*0,31*0,39)*2 = 1,70
15,410 | 15,410 m3
3.25 KNR 202/210/3 (2)
Wience zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton po dawany pomp a
wieniec  scianki kolankowej 0,25*0,25*25,7+0,25*0,25*24,5 = 3,14
3,140 3,140 m3
3.2.6 KNR 202/210/2 (2)
Belki zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton po dawany pomp a, bet.
B-20
belka poz. 4.2 (0,3*0,45*15,15)*2 = 4,09
4,090 4,090 m3
3.2.7 KNR 202/210/4 (2)
Belki i podci agi zelbetowe, obwod/przekrdj belki: do 14m/m2, beton po dawany
pompa
belka poz. 4.3 (0,2*0,34)*1,05 = 0,07
(0,2*0,34)*0,7 = 0,05
(0,2*0,34)*0,65 = 0,04
zebra rozdzielcze (9,95%0,2*0,34)*4+(10,4+10,55+
10,95+11,1)*0,2*0,34 = 5,63
5,790 5,790 m3
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3.2.8 ORGB 202/2310/3 (1)
Strop zelbetowy g esto zebrowy na belkach kratownicowych Teriva Il, o rozst awie co
45.cm - transport materiatdw zurawiem, rozpi eto §¢7.8:m
9,96*14,6+(0,4*14,6)/2+10,23*
14,55+(1,1*14,55)/2 = 305,19
-5,4 = -5,40
299,790 |299,790 m2
3.2.9 KNR 202/216/2 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15-cm, beton podawany pomp a, bet.
B-20
(0,45*4,6)/2+(0,35*3,0)/2+0,19*
1,2+0,22*1,2+(0,35*3,4)/2+(0,4*
5,2)/2+(0,25*3,1)/2+0,25%2,0+
(0,35*4,6)/2 = 5,38
5,380 5,380 m2
3.2.10 KNR 202/216/5 (2)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmré  znicy wgrubo  &ci piyty, beton podawany
pompa, 5,400 |14,00 m2
3.211 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, pr ety stalowe
okr agte gtadkie, Fi do 7-mm 0,96 t
3.2.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm 2,631 t
3.2.13 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 16-mm i wi eksze 0,462 t
3.2.14 KNR 202/609/10
Przepona z styropianu gr. 2 cm przy zeberkach rozdzielczych
(9,95*0,3*2)*4+(10,4+10,55+
10,95+11,1)*2*0,3 = 49,68
49,680 | 49,680 m2
3.2.15 KNR 401/607/5
Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, warstwa gr ubo sci 12-cm - wyréwnujaca
zasypka zuzlowa
2,7%5,1+2,7%4,1 = 24.84
24,840 | 24,840 m2
3.2.16 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych twardych gr. 15 cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho 375,600 m2
3.2.17 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej gr.
0,4 mm, izolacja pozioma podposadzkowa 375,600 m2
3.2.18 KNR 202/1102/1
Wylewka z zaprawy cementowej grubo $ci 20-mm, zatarte na ostro
25,1*15,55 = 390,31
-(2,7%4,8+1,45%1,2) = -14,70
375,610 |375,610 m2
3.219 KNR 202/1102/3
Dodatek lub potr acenie zazmian e grubo $cio 10-mm 375,600 | 2,00 m2
3.3 B-08.01.00 OCIEPLENIE PODDASZA
3.3.1 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe dachu z wetny mineralnej gr. 10 cm, pozioma
z plyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
24,93*8,75+(24,93+*3,9)*2-33,2 = 379,39
-(3,2*1,33)*6+(1,2*1,33)/2*6-
(5,18*3,67)/2 = -30,25
349,140 |349,140 m2
3.3.2 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za ka zda nast epna warstw e 349,100 m2
3.3.3 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropéw pltytami GK gr. 12,5 mm, o odporno $ci ogniowej EI30 na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedyncz y mocowany do podto  za
(24,93*3,9)*2-22,5 = 171,95
171,950 |171,950 m2
3.3.4 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami GK gr. 12,5 mm o odporno $ci ogniowej EI30 na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny podwieszany
24,93*8,75-10,7 = 207,44
207,440 |207,440 m2
3.3.5 KNR 14/2012/4
Oktadziny stropéw ptytami GK gr. 12,5 mm, o odporno $ci ogniowej EI30 na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drug a warstw e piyt 349,1 m2
3.3.6 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych plyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie 349,100 m2
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4 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
4.1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
4.1.1 KNR 401/349/2
Rozebranie  scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cemento wo-wapiennej
2,95*0,35*7,05+1,5*0,35*1,4+
(1,8*1,4*0,35)/2 = 8,46
8,460 8,460 m3
4.1.2 KNR 401/348/3
Rozebranie  scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo $¢ scianki 1/2 cegly
1,85*2,6+(1,1*2,2)*2+(1,1*
2,1)*2-(0,9*2,1)-(1,0*2,1)*2 = 8,18
8,180 8,180 m2
4.1.3 KNR 401/330/8
Wykucie wn ek w scianach z cegiet dla belek, zaprawa cementowo-wapie nna,
gt eboko $¢ do 1 1/2 cegly
0,25*0,565+0,25*0,4+(0,25*
0,55)*4+(0,25%0,4)*4+(0,25*
0,5)*4+(0,25%0,615)*2+(0,25*
0,4)*2 = 2,20
2,200 2,200 m2
4.1.4 KNR 401/330/6
Wykucie wn ek w stropach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gt eboko $¢ do 1/2
cegly
(0,25*2,56)*2 = 1,28
1,280 1,280 m2
4.15 KNR 401/431/2
Rozebranie schodéw (biegoéw) o konstrukcji drewniane i
(5,0+3,2+4,2+2,6)*1,1 = 16,50
16,500 | 16,500 m2
4.1.6 KNR 401/352/1
Rozebranie sklepie i odcinkowych o grubo $ci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej
(5,0+3,2+4,2+2,6)*1,1 = 16,50
(2,7*1,2)*2+2,7*0,6+1,2*1,5 = 9,90
26,400 | 26,400 m2
4.1.7 KNR 401/352/5
Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowniko w o wysoko sci do 200-mm
3,0%4 = 12,00
12,000 | 12,000 m
4.1.8 KNR 401/108/11
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km 15,000 m3
4.1.9 KNR 401/108/12
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1-km 15,000 | 4,00 m3
4.1.10 Dodatek za sktadowanie gruzu 15,000 m3
4.2 B-03.01.00 SCHODY WEWN ETRZNE
4.2.1 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubo $ci 8-cm, beton podawany pomp a, bet.
B-20
piyty 2.1 (4,28+1,24)*2 = 11,04
plyty 2.2 (3,28%1,24)*2 = 8,13
19,170 | 19,170 m2
4.2.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmr6é  znicy grubo  sci plyty, beton podawany
pompa, 11,000 12,00 m2
4.2.3 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za ka zdy 1.cmr6é  znicy grubo  &ci plyty, beton podawany
pompa, 8,200 | 7,00 m2
4.2.4 KNR 401/203/3
ANALOGIA Wykonanie poduszek betonowych pod belki, bet. B-15
(0,3*0,25*0,15)*18 = 0,20
0,200 0,200 m3
425 KNR 202/218/7 (2)
Schody zelbetowe, belki podestowe, beton podawany pomp a, bet. B-20
poz.2.3 0,25%0,25*3,16+0,25*0,165*1,54 = 0,26
poz. 2.4 (0,25*0,4*3,16)*2 = 0,63
poz. 2.5 (0,25*0,25*3,17)*2 = 0,40
poz. 2.7 (0,25*0,35%3,16)*2 = 0,55
poz. 2.8 0,25%0,3*3,16+0,25%0,165*1,54 = 0,30
2,140 2,140 m3
4.2.6 KNR 202/216/2 (1)
Piyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15-cm, transport betonu taczkami,
japonkami, bet. B-20 - ptyta spocznikowa
poz. 2.6 (1,0*2,56)*2 = 5,12
0,62*2,56 = 1,59
6,710 6,710 m2
427 KNR 202/216/5 (1)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1-cmr6é  znicy wgrubo  &ci plyty, transport
betonu taczkami, japonkami 6,700 |-7,00 m2
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4.2.8 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, pr ety stalowe
okr agte gtadkie, Fi 6,0-mm 0,089 t
429 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, pr ety stalowe
okr agle zebrowane, Fi 8-14-mm 0,270 t
4.2.10 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ru szcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany d o podto  za (tuk pod belk a
poz. 2.8)
0,3*2,56 = 0,77
0,770 0,770 m2
4.2.11 KNR 202/1207/4
ANALOGIA Balustrada ze stali nierdzewnej na stupk ach z rur Fi 60 70 mm 19,500 m
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5 ROBOTY REMONTOWE WEMWRZNE

5.1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

5.1.1 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
(1,25*2,3)*30+1,7*2,32+1,5*1,45 = 92,37
1,72*3,42+1,6*2,6 = 10,04
(1,2*2,2)*4+(1,35*2,5)*2+1,0*
2,15 = 19,46
121,870 |121,870 m2
5.1.2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 16,000 szt
5.1.3 KNR 401/427/7
Rozebranie  scianek dziatowych z desek nieotynkowanych
2,9*3,75 = 10,88
10,880 | 10,880 m2
5.1.4 KNR 401/426/3
Rozebranie boazeri
parter - korytarz (0,75+9,9*2+0,4+0,3*2)*1,65 = 35,56
pi etro - korytarz (3,87*2+2,7)*1,6-(1,0*1,6)*3+
0,9*1,6 = 13,34
48,900 | 48,900 m2
5.1.5 KNR 401/819/15
Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek
parter - pom. str. lewa (1,81*4+1,2*4+0,9*2+0,5*2+0, 7*
2+1,92*2+3,75)*2,0-(0,8*2,0)*3 = 42,86
pi etro (3,23*2+4,45+1,5+0,5)*2,0 = 25,82
(1,0*2+1,67*2+1,1*2+1,02*2)*
2,0-(0,8*2,0)*3 = 14,36
(1,1+0,7)*1,6 = 2,88
85,920 | 85,920 m2
5.1.6 KNR 14/2010/1 (1)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na po jedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 (rozebranie
Rx0,4)
R=0,400 M=0,000 S=0,000
(1,3*2+4,8+1,5+1,8)*3,75 = 40,13
40,130 | 40,130 m2
5.1.7 KNR 401/348/2
Rozebranie  scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo $¢ scianki 1/4 cegly
parter (1,1*3+1,0+2,8)*2,6-(0,8*2,0)*4 = 12,06
0,2*2,6 = 0,52
12,580 | 12,580 m2
5.1.8 KNR 401/429/5
Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych -
rozebranie sufitu kasetonowego
pi etro 44,6 = 44,60
44,600 | 44,600 m2
5.1.9 KNR 401/429/4
ANALOGIA Rozbiérka tynku na trzcinie
parter 7,41+44,57+14,47+10,47+26,04+
49,29+12,9 = 165,15
= 0,00
165,150 |165,150 m2
5.1.10 KNR 401/429/5
Rozbiérki elementdw stropéw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych 165,200 m2
5.1.11 KNR 401/428/3
Rozebranie podtdg drewnianych, podiogi biate 165,200 m2
5.1.12 KNR 401/428/4
Rozebranie podtdg drewnianych, legary 10x10 cm 200,000 m
5.1.13 KNR 401/428/1
ANALOGIA Rozebranie piyt pil $niowych twardych gr. 1 cm 165,200 m2
5.1.14 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
7,4+23,6+8,3+4,4+5,3+9,2+4,0 = 62,20
62,200 | 62,200 m2
5.1.15 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podtogowych, (klej winylowy) (roz ebranie Rx0,4)
R=0,400 M=0,000 S= 0,000
10,4+13,7+43,6+44,6+26,0+45,3+
49,3 = 232,90
232,900 |232,900 m2
5.1.16 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
parter - pom. str. lewa 4,03+5,28+2,17 = 11,48
pi etro 14,5+2,8+10,5 = 27,80
39,280 | 39,280 m2
5.1.17 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej
11,5+157,5 = 169,00
169,000 |169,000 m2
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5.1.18 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istnigj acych tynkéw wewn  etrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikac h 418,8 m2
5.1.19 KNR401/713/1 (1)
Przecieranie istnigj acych tynkéw wewn  etrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 1333,9 m2
5.1.20 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
parter 1,35*12+0,5 = 16,70
pi etro 1,35%16+1,6+1,8 = 25,00
poddasze 1,05%6+1,35*2+2,0 = 11,00
52,700 | 52,700 m
5.1.21 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 13,000 szt
5.1.22 KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , Zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubo $¢ do 1/2 cegly
0,2*2,6 = 0,52
0,520 0,520 m2
5.1.23 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , Zaprawa
cementowa, grubo  $¢ ponad 1/2 cegly - poszerzenie otworéw drzwiowych
poszerzenie otworow drzwiowych  (1,25*2,3*0,67)*2 = 3,85
0,1*0,2*2,6 = 0,05
0,7*1,6*0,55+(0,2*0,7*2,25)*2 = 1,25
otwor drzwiowy 0,71*0,9*2,3 = 1,47
6,62 6,62 m3
5.1.24 KNR 401/350/1
Rozebranie kominéw wolno stoj acych
0,25*0,38*6,0 = 0,57
0,570 0,570 m3
5.1.25 KNR 401/310/6
Przewody kominowe - odgruzowanie
6,7*4 = 26,80
26,8 26,8 m
5.1.26 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochodow samowytadowczych, przy
obstudze 3 samochod6w na zmian e
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6,0+1,4+0,2+0,8+0,6+1,0+0,5+
3,3+4,1+5,0+2,0+1,5+0,5+4,7+
0,4+6,8+11,9+0,1+6,7 = 57,50
57,5 57,5 m3
5.1.27 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo $¢1km
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 57,5 m3
5.1.28 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km
transportu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57,5 | 4,00 m3
5.1.29 Dodatek za skladowanie gruzu 46,5 m3
5.2 B-04.01.00 ROBOTY MUROWE
5.2.1 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepie notwordw w  Scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 180 mm - HEB120 mm
2,1*4 = 8,40
1,7*8 = 13,60
1,76 = 10,20
1,5%4 = 6,00
38,2 38,2 m
5.2.2 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 38,2 m
5.2.3 KNR 401/704/3
Wypelnienie zapraw g cementow g oczek siatki ci eto-ci  agnionej
0,96*22,0 = 21,12
0,66*10,2 = 6,73
1,2*6,0 = 7,20
35,1 35,1 m2
5.2.4 KNR 205/208/1
Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 i oston, masa do 5-kg - przewi azka
0,038+0,013 = 0,05
0,1 0,1 t
5.2.5 KNR 27/163/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw cera micznych Porotherm P+W
(pi6ro i wpust), sciana grubo  sci 25-cm
poddasze (2,0+1,46+0,76+2,6)*3,0 = 20,46
20,5 20,5 m2
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5.2.6 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pus takoéw ceramicznych Porotherm
P+W (pidro i wpust), scianka grubo  sci 11,5-cm
parter (2,12*2+1,6)*3,7 = 21,61
schody 4,0 = 4,00
poddasze (2,67+3,71+3,13+1,9+1,3+1,2)*
3,0-(0,9*2,0)*2 = 38,13
63,7 63,7 m2
5.2.7 KNR 27/165/1
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pus takow ceramicznych Porotherm
P+W (pidro i wpust), scianka grubo  sci 8,0-cm
parter - pom. str. lewa (1,9+1,1)*2,6 = 7,80
7,8 7,8 m2
5.2.8 KNR 14/2010/6 (2)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na po jedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 100-101
pi etro (2,27+1,52+2,65+1,2)*3,75-0,9*
2,0-0,8*2,0 = 25,25
poddasze (2,54+6,52+3,4+1,49+1,53+
2,21)*2,85-(0,9*2,05)*2-0,8*
2,05+1,03*1,5 = 46,63
(0,37*2+2,37+3,12+1,17+3,8)*
2,85+(1,17+2,13)*1,5-(0,8*
2,05)*2-0,9*2,05 = 31,75
103,6 103,6 m2
5.2.9 KNR 14/2010/1 (1)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na po jedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101
1,2*2,0 = 2,40
2,400 2,400 m2
52.10 KNR 14/2010/12 (2)
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na po jedynczych rusztach
metalowych, pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101
poddasze (1,4+0,4+1,6)*2,85*2-(1,0*
2,0)*2 = 15,38
(7,12+7,0+0,36+2,1+0,36+4,3+
0,36*2+3,0+0,36*2+3,0+0,36*2+
4,4+0,36*2+1,3+0,36)*1,5 = 54,27
69,7 69,7 m2
5211 KNR 401/309/1 (1)
Wykonanie przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych, w scianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, przewody 1/2x1/2 cegly
7,02 = 14,00
4,79 = 42,30
0,6*4 = 2,40
58,700 | 58,700 m
5.2.12 KNR 202/122/1
Kominy wolno stoj ace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 ce gly
0,64*0,38*2,9 = 0,71
1,21*0,48*5,1 = 2,96
0,6*0,3*5,0 = 0,90
0,64*0,38*2,9 = 0,71
1,6*0,38*2,9 = 1,76
2,48*0,38*2,9 = 2,73
0,25*0,38*2,9 = 0,28
10,050 | 10,050 m3
5.2.13 KNR 217/122/2
Whkiady do przewodéw spalinowych kwasoodporne, stalo we Fi 125-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 57,0 m
5.2.14 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ty p- S (Spiro) - udziat
ksztaltek do 35%, Fi 150-mm - sanitariaty
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
parter - str. lewa 1,8+4,0 = 5,80
pi etro 2,0+1,2 = 3,20
poddasze 2,0+2,3+1,5 = 5,80
14,8 14,8 m
5.2.15 KNR 401/321/4
Obsadzenie w  scianach z cegiel, podokiennikéw z konglomeratu marm urowego dt.
ponad 1,5m
pi etro - podokienniki 0,3x1,6 m 1 = 1,00
- podokienniki 0,3x1,8 m 1 = 1,00
- podokienniki 0,3x2,0 m 1 = 1,00
3,000 3,000 szt
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5.2.16 KNR 401/321/3
Obsadzenie w  scianach z cegiel, podokiennikéw z konglomeratu marm urowego dt. do
15m
parter - podokienniki 0,45x1,35
m 11 = 11,00
- podokienniki 0,3x0,5 m 1 = 1,00
pi etro - podokienniki 0,45x1,35
m 15 = 15,00
poddasze - podokienniki
0,3x1,05m 6 = 6,00
- podokienniki 0,3x1,35 m 2 = 2,00
35,000 | 35,000 szt
5.2.17 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 29,000 szt
5.2.18 Kalk. ind. Wypelnienie betonem kanatu wentylacyjne go 7,000 m
5.2.19 KNR 217/137/1
ANALOGIA Wentylator grawitacyjny elektryczny
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 11 szt
5.3 B-04.02.00 KOMINY PONAD DACHEM
53.1 KNR202/1611/2 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko $¢ do 6-m, naklady podstawowe 6,000 kolumna
5.3.2 KNR 202/122/1
Kominy wolno stoj ace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 ce aly, z
cegty klinkierowej ponad dachem
0,64*0,38*1,8 = 0,44
1,21*0,48*1,0 = 0,58
0,6*0,3*1,0 = 0,18
0,64*0,38*1,5 = 0,36
1,6*0,38*1,8 = 1,09
2,48*0,38*1,8 = 1,70
0,25*0,38*1,8 = 0,17
4,520 4,520 m3
5.3.3 KNR 202/219/5
Nakrywy kominéw o sredniej grubo Sci plyty 7-cm
0,74*0,48+0,35*0,7+1,31*0,58+
0,74*0,48+2,58*0,48+1,7*0,48+
0,76*0,48 = 4,13
4,130 4,130 m2
5.3.4 KNR 401/322/2
Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w przewodach komin owych 23,000 szt
5.3.5 KNR 401/322/2
Obsadzenie siatek przeciw ptakom 46,000 szt
5.3.6 KSNR 4/206/6
Wywiewki kominowe z daszkiem, typowe 6 szt
5.4 B-05.01.00 POSADZKI
5.4.1 KNR 202/1110/6
Legary 10x10 cm 165,200 m2
5.4.2 KNR 401/629/2 (1)
Impregnacja owado i grzybobojcza preparatem "Soltox "drewna metod a opryskiwania,
1-krotna, bale i kraw edziaki
24,6+212,8+20,2+2,4+20,4+3,8+
2,9+3,1+4,4+4,8+16,5+5,8+1,7+
1,3+0,9+0,5+2,0+5,8+2,4+3,9+
4,0+1,1+21,8+15,4+8,2+4,3+7,7+
31,6+56,0+9,6+33,6+1,0+16,8+
2,2+2,0+1,9+64,5+7,3+61,1+61,2+
16,2+20,2+4,0+1,0+18,4+3,6+1,9+
3,3+2,2+2,4+2,1+8,8 = 835,60
835,600 |835,600 m2
5.4.3 KNR 401/629/2 (1)
Impregnacja ogniochronna preparatem "Fobos" drewna metod a opryskiwania,
1-krotna, bale i kraw edziaki 200,000 m2
5.4.4 KNR 202/610/5
ANALOGI Plyta OSB gr. 22 mm
pi etro 7,41+44,57+14,47+10,47+26,04+
49,29+9,22+4,02 = 165,49
165,490 |165,490 m2
5.4.5 KNR 202/615/3
Izolacje cieplne poziome z zuzla paleniskowego, grubo $ci 10-cm - warstwa
wyréwnuj aca
pi etro 10,42+13,68+23,59+43,61+2,78+
8,31+4,4+5,3+45,25 = 157,34
157,340 |157,340 m2
5.4.6 KNR 202/615/4
Izolacje cieplne poziome z zuzla paleniskowego, dodatek za ka zdy 1-cm ponad
10-cm grubo  sci 157,300 -5 m2
5.4.7 KNRW 202/608/3
Styropian FS 20 gr. 5 cm
parter - pom. str. lewa 4,03+5,28+2,17 = 11,48
11,480 | 11,480 m2
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5.4.8 KNRW 202/608/3
Styropian FS 20 gr. 10 cm
pi etro 157,3 = 157,30
157,300 |157,300 m2
5.4.9 KNRW 202/608/3
Styropian FS 20 gr. 14 cm
poddasze 7,33+3,95+5,91+3,61+9,87+
153,36+148,94 = 332,97
332,970 |332,970 m2
5.4.10 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej gr.
0,4 mm, izolacja pozioma podposadzkowa
parter - str. prawa 4,03+5,28+2,17 = 11,48
pi etro 157,3 = 157,30
poddasze 333,0 = 333,00
501,780 |501,780 m2
5.4.11 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte
na ostro
parter - str. lewa 11,5 = 11,50
pi etro 157,3 = 157,30
poddasze 333,0 = 333,00
501,800 |501,800 m2
5.4.12 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
10-mm 501,800 2\m2
5.4.13 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za z brojenie posadzki siatk a
stalow a 501,800 m2
5.4.14 ORGB 202/1130/2 (1)
Warstwy wyréwnuj  ace i wygtadzaj ace z zaprawy samopoziomuj acej, grubo  §¢ 5-mm,
powierzchnia ponad 8-m2
pi etro 13,68+23,59+45,25+43,61+44,57 = 170,70
poddasze 153,36+148,94 = 302,30
43,61+44,57 = 88,18
561,2 561,2 m2
5.4.15 ORGB 202/1130/3 (1)
Warstwy wyréwnuj  ace i wygtadzaj ace z zaprawy samopoziomuj acej, dodatek lub
potr acenie zazmian e grubo $ciol-mm 561,2 -2 m2
5.4.16 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki 30x30-cm,
metoda zwykla
parter - pom. str. lewa 4,03+5,28+2,17 = 11,48
pi etro 14,47+2,78+8,31+4,4+5,3+10,47
9,22+4,02 = 58,97
poodasze 7,33+3,95+5,91+3,61 = 20,80
91,250 | 91,250 m2
5.4.17 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, przygotowanie
podito za
korytarz 34,9 = 34,90
34,900 | 34,900 m2
5.4.18 ORGB 202/2806/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" n a zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubo $ci 5-mm, plytki 30x30, zaprawa
"Atlas"
parter - korytarz 2,57*9,2+0,3*1,0+1,4*0,3+1,6*
0,3+3,9*1,4+2,57*1,6+1,6*0,3 = 34,90
pi etro - korytarz 10,42 = 10,42
- korytarz 7,41 = 7,41
poddasze 9,87 = 9,87
62,600 | 62,600 m2
5.4.19 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, warstwa
kleju grubo  sci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
(0,17%1,25)*67+(0,28*1,25)*62 = 35,94
(2,69*1,57)*2+1,5%1,25 = 10,32
46,260 | 46,260 m2
5.4.20 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczaj aca, pomieszczenia do 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa " Atlas"
0,17*67+0,28*62+(1,57*2+2,69)*
2+1,6+0,5 = 42,51
42,510 | 42,510 m
5421 KNR 202/1112/4 (1)
Posadzka z wyktadziny homogenicznej z wywini eciemna  sciany
pi etro (13,68+23,59+26,04+45,25+
49,29+43,61+44,57)*1,1 = 270,63
poddasze (153,36+148,94)*1,1 = 332,53
= 0,00
603,2 603,2 m2
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5.4.22 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych 603,2 m2
5.5 B-06.01.00 STOLARKAI SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA
5.5.1 KNR 202/1001/1
Okna drewniane, powierzchnia 0-0.2-m2
0,4*0,4 = 0,16
0,160 0,160 m2
5.5.2 KNR 202/1003/7
Okna drewniane, powierzchnia do 1,5-m2
1,25*0,9 = 1,13
(0,95*1,25)*6 = 713
okno 08 1,27 = 1,27
9,530 9,530 m2
5.5.3 KNR 202/1003/9
Okna drewniane, powierzchnia 2.0-2.5-m2
1,5%1,45 = 2,18
2,180 2,180 m2
5.5.4 KNR 202/1003/10
Okna drewniane, powierzchnia 2,5-3,0-m2
(1,25*2,3)*23 = 66,13
1,7%2,32 = 3,94
okno 06 3,48 = 3,48
73,6 73,6 m2
5.5.5 KNR 202/1003/10
Okna drewniane, szklone szklem P4, okucia antywtama niowe, powierzchnia
2,5-3,0:m2
(1,25%2,3)*4 = 11,50
11,5 11,5 m2
5.5.6 KNR 202/1019/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wej  sciowe zo scie znic a drewnian a,
fabrycznie wyko nczone, petne 1-dzielne, do 2.0-m2
(0,8*2,05)*6 = 9,84
(0,9*2,05)*6 = 11,07
0,85*1,9 = 1,62
0,95*1,9 = 1,81
0,9%*1,9 = 1,71
26,1 26,1 m2
5.5.7 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe z o scie znic g drewnian g,
fabrycznie wyko nczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2 z nawiewem
(0,8*2,05)*7 = 11,48
(0,9*2,05)*5 = 9,23
20,7 20,7 m2
5.5.8 KNR 202/1019/1
Drzwi wewn etrzne ozdobne, z o scie znic g drewnian g, petne 1-dzielne, do 2.0-m2
0,9*2,1 = 1,89
1,9 1,9 m2
5.5.9 KNR 202/1019/2
Drzwi wewn etrzne ozdobne, z o scie znic g drewnian g, petne 1-dzielne, ponad 2.0-m2
(1,1*2,15)*4 = 9,46
9,460 9,460 m2
5.5.10 KNR 202/1019/4
Drzwi wewn etrzne ozdobne, z o scie znic g drewnian a, petne 2-dzielne, ponad 2,0 m2
(1,25*2,45)*2 = 6,13
6,130 6,130 m2
5511 KNR 202/1015/6 (1)
Skrzydta drzwiowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewn etrzne, petne,
ponad 1.0-m2, grunt ftalowy + farba
0,9*2,0 = 1,80
1,800 1,800 m2
55.12 KNR 202/1015/8 (1)
Drzwi zewn etrzne frontowe dwuskrzydtowe z o scie znic gina $Swietlem
1,72*3,42 = 5,88
5,880 5,880 m2
55.13 KNR 202/1015/8 (1)
Drzwi zewn etrzne dwuskrzydtowe z o scie znic a
1,6*2,6 = 4,16
4,160 4,160 m2
5.5.14 KNNR 7/505/2
Przegrody aluminiowe z profili cienko sciennych powlekanych, przegrody z
drzwiami dwuskrzydtowymi, do 10-m2
2,57*3,23 = 8,30
8,300 8,300 m2
5.5.15 KNNR 7/503/8
Okna i drzwi aluminiowe, drzwi zewn etrzne rozsuwane
1,2*3,14 = 3,77
1,6*3,1 = 4,96
8,730 8,730 m2
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5.5.16 KNR 202/1204/3
Drzwi stalowe, przeciwpo zarowe EI60
0,9%2,1 = 1,89
1,890 1,890 m2
5.6 B-07.01.00 TYNKI | OKLADZINY
5.6.1 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej gr. 5 cm, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1-warstwa 165,500 m2
5.6.2 KNR 14/2012/1
Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi wodoo dpornymi na ruszcie metalowym
z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwiesz any
parter 7,41+44,57+14,47+10,47+26,04+
49,29+9,22+4,02 = 165,49
165,490 |165,490 m2
5.6.3 KNR401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn etrznych kat. Il ( sciany ptaskie, stupy
prostok atne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
0,6*0,35+0,8*3,85+(0,4*0,35)*
2+0,6*0,35+0,6*3,75+1,8*0,35+
0,3*0,35+0,6*3,75 = 9,02
= 0,00
9,020 9,020 m2
5.6.4 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
klatka schodowa 4,0%2 = 8,00
parter - pom. str. lewa (1,9+1,1)*2,6*2+(2,12*2+1,84 )*
3,7+(2,0*2+1,6)*3,7 = 58,82
poddasze ((2,0+1,46+0,76+2,6)*3,0)*2 = 40,92
((2,67+3,71+3,13+1,9+1,3+1,2)*
3,0-(0,9%2,0)*2)*2 = 76,26
(0,64*2+0,38*2)*3,0*2+(1,21*2+
0,48*2)*3,0+(0,3*2+0,6)*3,0+
(2,48*2+0,38*2)*3,0+(1,6*2+
0,38*2)*3,0 = 55,02
(0,25*2+0,38%2)*2,9 = 3,65
2427 2427 m2
5.6.5 KNR 202/803/2
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-ll - kominy ponad
poddaszem
(0,64*2+0,38*2)*1,0*2+(1,21*2+
0,48*2)*2,2+(0,3*2+0,6)*1,0+
(0,25*2+0,38%2)*2,2 = 15,49
15,490 | 15,490 m2
5.6.6 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewn etrznych kategorii Ill na o scie zach (napodio  zach
z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw), tynk cem entowo-wapienny, o scie za
szeroko sci 15.cm
parter (0,9+2,05*2)*2 = 10,00
pi etro 0,9+2,05*2+0,9+2,0*2+1,5+1,45*2 = 14,30
poddasze (0,95+1,25*2)*6+1,9+0,95*2+
(1,25+2,3*2)*2 = 36,20
60,500 | 60,500 m
5.6.7 KNR401/708/2 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewn etrznych kategorii Ill na o scie zach (napodio  zach
z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw), tynk cem entowo-wapienny, o scie za
szeroko sci 25-cm
parter (1,25+2,3*2)*10+1,25+0,9*2+
0,4*3+0,9+2,05*2+(0,9+2,05*2)*
2 = 77,75
pi etro (0,9+2,1*2,05)*2+(1,1+2,1*2)*
4+1,25+2,1*2+0,85+2,05*2 = 42,01
(1,25+2,3*2)*15+1,7+2,32*2+
1,25+2,3*2 = 99,94
= 0,00
219,7 219,7 m
5.6.8 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewn etrznych kategorii lll na o scie zach (napodio  zach
z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw), tynk cem entowo-wapienny, o scie za
szeroko sci40-cm
parter (0,9+2,05*2)*2 = 10,00
1,72+3,42*2+1,6+3,1*2+1,2+
3,14*2+0,8+2,05*2 = 28,74
38,7 38,7 m
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5.6.9 KNR 202/812/1
ANALOGIA Tynk mozaikowy z kruszywem marmurowym
korytarz (2,57+9,2+14,75+2,57+1,6+1,1+
0,3*8)*1,6+(3,9*1,6)/2-(1,72+
1,6+1,4+0,8)*1,6 48,99
klatka schodowa (5,5*2+1,57*2+0,6+1,0+4,8+1,57*
2+2,69+3,5+1,0+4,8+1,57*2+2,69+
3,8+1,6+0,5)*1,6 75,84
124,830 |124,830 m2
5.6.10 KNR 202/829/1
Licowanie  scian ptytkami na klej, przygotowanie podto
(1,81+1,81+1,2+1,0+1,4+0,76+
1,1+1,47+2,28+1,92+1,4+0,7*2+
0,8)*2,0 36,70
1,6*2,0-0,9*2,0 1,40
38,1 38,1 m2
5.6.11 KNR 202/829/6
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 20x25, metoda zwykta
parter - pom. str. lewa (1,81*4+1,2*4+1,4+0,76+1,9+
1,45+1,47*2+1,1*2+1,1+2,28+
1,92+1,4+1,6+0,43)*2,0 62,84
-(0,9%2,0)*7 -12,60
(2,0*2+1,6*2)*2,0-0,9*2,0 = 12,60
pi etro - pom. 1,07 (0,8+4,45)*1,6 8,40
- pom. 1.08 (1,0*2+1,67*2+1,1*2+1,02*2)*
2,0-(0,8*2,0)*2-0,9*2,0 = 14,16
- pom. 1.09 (0,6*2+1,1)*1,6 = 3,68
- pom. 1.16 (0,7+2,13)*1,6 = 4,53
- pom. 1.17 (1,2*2+1,52*2+2,06*2+1,05*2)*
2,0-(0,8*2,0)*2-0,9*2,0 = 18,32
poddasze - pom. 2.02 (0,5+2,21)*1,6 4,34
- pom. 2.03 (1,53*2+1,34*2+1,7*2+1,02*2)*
2,0-(0,8*2,0)*2-0,9*2,0 = 17,36
-pom. 2.4 3,12*1,6 4,99
- pom. 2.5 (1,17%2+1,28%2+1,7+2+1,17*2)*
2,0-(0,8*2,0)*2-0,9*2,0 = 16,28
154,9 154,9 m2
5.7 B-08.01.00 ROBOTY MALARSKIE
5.7.1 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podto za, gruntowanie 1-krotne
418,8+1333,9+223,0 1 975,70
1975,7 |1975,7 m2
5.7.2 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krot ne, sufity wewn etrzne
klatka schodowa (4,8+4,6+4,0+4,8+4,0)*1,25+
1,57*2,69*2 36,20
korytarz 2,57*9,2+0,3*1,0+1,4*0,3+1,6*
0,3+3,9%1,4+2,57*1,6+1,6*0,3 = 34,90
parter - pom. str. lewa 4,03+5,28+2,17+2,0*1,6 14,68
pi etro 20,6+7,41+13,68+23,59+43,61
44,57+14,47+2,78+8,31+4,4+5,3+
10,47+26,04+45,25+49,29+9,22+
4,02 = 333,01
418,8 418,8 m2
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5.7.3 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krot ne, sciany wewn etrzne
klatka schodowa (5,5*2+1,57*2+0,6+1,0+4,8+1,57*
2+2,69+3,5+1,0+4,8+1,57*2+2,69+
3,8+1,6+0,5)*2,4 = 113,76
korytarz (2,57+9,2+14,75+2,57+1,6+1,1+
0,3*8)*2,36 = 80,69
parter - po. str. lewa (1,81+1,81+1,2+1,0+1,4+0,76+
1,1+1,47+2,28+1,92+1,4+0,7*2+
0,8)*0,6 = 11,01
1,6*1,7 = 2,72
pi etro (2,7+3,87*2)*3,75 = 39,15
(3,3*2+2,25*2)*3,75 = 41,63
(2,7%2+5,05%2)*3,75 = 58,13
(6,7*2+3,37*2+0,2*2)*3,75 = 77,03
(6,7*2+6,21*2)*3,75 = 96,83
(7,0%2+6,34*2)*3,75 = 100,05
(3,23*2+4,45*2)*3,75-(0,7+
4,45)*1,6 = 49,36
(1,0+1,1+1,02)*1,75 = 5,46
(4,33+2,04)*3,75-0,65*1,6 = 22,85
(2,43+1,81)*3,75 = 15,90
(1,81+2,93)*3,75 = 17,78
(3,72+2,0+0,7+3,88)*3,75 = 38,63
(3,72*2+7,0*2)*3,75 = 80,40
(6,2+7,0%2+6,73)*3,75 = 100,99
(6,77+7,0%2+7,3)*3,75 = 105,26
(2,13+3,72+3,0)*3,75-2,13*1,6 = 29,78
(1,52+1,06+1,05)*1,75 = 6,35
poddasze (2,06)*2,75 = 5,67
0,52*2,75 = 1,43
(0,6+0,15*2+0,48+0,1*2)*2,75 = 4,35
(13,67+14,55+7,12+1,9*2+0,48*
2)*2,75 = 110,28
(10,76+0,64+0,1*2+0,7*2+0,48+
0,4*4+1,21*2+0,48*2+0,52+1,32+
8,22+14,54)*2,75 = 118,42
1333,9 |1333,9 m2
5.7.4 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami akrylowymi wewn etrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne
klatka schodowa 4,0%2 = 8,00
parter - pom. str. lewa (1,9+1,1)*0,6*2 = 3,60
(2,12*2+1,84)*3,7+(2,0*2+1,6)*
1,7 = 32,02
poddasze ((2,0+1,46+0,76+2,6)*3,0)*2 = 40,92
((2,67+3,71+3,13+1,9+1,3+1,2)*
3,0)*2 = 83,46
(0,64*2+0,38*2)*3,0*2+(1,21*2+
0,48*2)*3,0+(0,3*2+0,6)*3,0+
(2,48*2+0,38*2)*3,0+(1,6*2+
0,38*2)*3,0 = 55,02
223,0 223,0 m2
5.7.5 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych plyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
parter sufity 6,03+5,78+9,36+7,08+31,4 = 59,65
pi etro (25,3+2,4)*2 = 55,40
poddasze (46,3+31,8)*2 = 156,20
271,3 271,3 m2
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6 OCIEPLENIE KLATKI SCHODOWEJ
6.1 B-10.01.00 OCIEPLENIE
6.1.1 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
1,7%2,8 = 4,76
4,760 4,760 m2
6.1.2 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe dachu z wetny mineralnej gr. 10 cm, pozioma
z plyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
22,5+10,7 = 33,20
33,200 | 33,200 m2
6.1.3 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej gr. 10 cm, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za ka zda nast epna warstw e 33,200 m2
6.1.4 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropéw ptytami GK gr. 12,5 mm, o odporno $ci ogniowej EI30 na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedyncz y mocowany do podto  za
6,7%3,25+0,4*1,73 = 22,47
22,470 | 22,470 m2
6.1.5 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami GK gr. 12,5 mm o odporno $ci ogniowej EI30 na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny podwieszany
3,3*3,25 = 10,73
10,730 | 10,730 m2
6.1.6 KNR 14/2012/4
Oktadziny stropéw ptytami GK gr. 12,5 mm, o odporno $ci ogniowej EI30 na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drug a warstw e piyt
22,5+10,7 = 33,20
33,200 | 33,200 m2
6.1.7 KNR 14/2010/5 (1)
Scianki dziatowe o odporno $ci ogniowej F0,5 EI30 systemowa na podwadjnej
rozsuni etej konstrukcji z profili CW 75 U 75 z podwojnym po szyciem ptyt  a G-K
2,88*2,9+1,2*3,0+(1,68*3,0)/2+
2,88%(1,5+0,4+1,7) = 24,84
1,5%3,25+(1,5*2,5)/2*2 = 8,63
33,470 | 33,470 m2
6.1.8 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej gr. 7,5 cm, pionowa z
ptyt uktadanych na sucho (dwie warstwy) 33,500 | 2,00 m2
6.1.9 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych plyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
3,3*2,75+3,4*2,75+1,7*2,8+
2,88*2,9+1,2*3,0+(1,68*3,0)/2+
2,88%(1,5+0,4+1,7) = 48,03
48,030 | 48,030 m2
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7 OCIEPLENIE SCIAN

7.1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

7.1.1 KNR 401/102/2
Wykopy w askoprzestrzenne nieumocnione o szeroko $cidna do 1,5-m w gruncie suchym
lub wilgotnym, gt eboko s¢ do 1,5-m, grunt kategorii Ill - odkopanie muru
(0,35*0,3*3,8)*2 = 0,80
0,800 0,800 m3
7.1.2 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopoéw z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll
0,35*1,0*3,8 = 1,33
1,330 1,330 m3
7.1.3 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw zewn etrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - 25% powierzchni
611,3*0,25 = 152,83
152,830 |152,830 m2
7.1.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, o kapow kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
(1,35*0,25)*19+1,8*0,25+1,83*
0,25+1,0*0,25*6+1,95*0,25 = 9,31
9,310 9,310 m2
7.1.5 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r ecznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odleglo $¢ 1-km) samochodem ci ezarowym skrzyniowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,0 m3
7.1.6  KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r ecznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
ka zdy rozpocz ety 1-km ponad 1-km)) samochodem ci ezarowym skrzyniowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,0 | 4,00 m3
7.1.7 Dodatek za skladowanie gruzu 4,0 m3
7.2 B-10.01.01 OCIEPLENIE SCIAN
7.2.1 KNR 202/902/1
Tynki zwykte kategorii-Ill, sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie), r ecznie - mur ogniowy
((4,39*16,3)/2-(2,82*16,3)/2-
9,18*0,6) = 7,29
7,290 7,290 m2
722 KNR 401/726/3 (1)
Uzupetnienie tynkéw zewn etrznych zwyklych kategorii 1l ( sciany, loggie,
balkony), podio ze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d 05m2 (w1l
miejscu), ciasto wapienne (m3) - 25% powierzchni
611,3*0,25 = 152,83
152,830 |152,830 m2
7.2.3 Kalk. ind. Mocowanie fasadowych profili powlekanyc h
FPP P0O91P 90x150 mm 6,2+12,6+3,8 = 22,60
FPP PO51P 60x150 mm 10,8+15,1 = 25,90
FPP GOO1IP 75x150 mm 36,0 = 36,00
FPP PO41P 140x150 mm 42,0 = 42,00
FPP WO6IP 50x150 mm 136,0 = 136,00
profil gzymsu 50,6+19,8 = 70,40
332,9 332,9 mb
7.2.4 Kalk. ind. Mocowanie fasadowych profili powlekanyc h
FPP jako bonio o wym 50x25 i
25x25 cm gr. 90 mm 85 = 85,00
85,000 | 85,000 szt
7.2.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podto za pod docieplenie metod alekk a-mokr a, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
618,6-(152,8+7,3) = 458,50
458,500 |458,500 m2
7.2.6 KNR 23/2614/1 (3)
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi FS 15 gr. 10 ¢ m, wraz z
przygotowaniem podto zair eczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
akrylowej "kornik", $ciany z gazobetonu
(25,2+0,1*2+15,9+19,86)*9,98+
(2,2+4,6)*2,8+(15,89*4,39)/2 = 664,30
4,9%1,2+(4,9%1,5)/2+(1,5*1,55+
(1,5*0,5)/12)*6 = 25,76
(4,39*16,3)/2-(2,82*16,3)/2-
9,18*0,6 = 7,29
-(1,25%0,9+(0,95%1,25)*6+1,39) = 9,64
-(1,25%2,3)*18 = 51,75
-(1,25%2,3+0,47) = 3,35
-1,7*2,32 = -3,94
-1,72*3,42 = -5,88
-1,6*2,6 = -4,16
618,630 |618,630 m2
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7.2.7 KNR 237261477 (1)
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi M30 gr. 2 cm,
przygotowaniem podto zair eczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
akrylowej "kornik", o scie za szeroko sci do 30-cm, z gazobetonu
(2,3*2+1,25)*0,25*18+(0,9*2+
1,25)*0,25+(2,32*2+1,7)*0,25+
(2,3*2+1,73)*0,25+(1,25*2+0,9)*
0,25*6+2,95%0,25 36,09
(2,5%2+1,72+2,7)*0,4+(2,6*2+
1,6)*0,2+(3,1*2+1,6)*0,25*2 9,03
45,120 | 45,120 m2
7.2.8 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki,
oscie za
(2,3*2+1,25)*0,25*18+(0,9*2+
1,25)*0,25+(2,32*2+1,7)*0,25+
(2,3*2+1,73)*0,25+(1,25*2+0,9)*
0,25*6+2,95*0,25+(0,3*0,4*4)*27 49,05
(2,5%2+1,72+2,7)*0,4+(2,6*2+
1,6)*0,2+(3,1*2+1,6)*0,25*2+
(0,3*0,4)*4*3 10,47
59,520 | 59,520 m2
7.2.9 KNR 23/2614/10
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi, ochrona naro znikdw wypukiych
k atownikiem metalowym
9,5*5+2,6 50,10
50,100 | 50,100 mb
7.2.10 KNR 23/2614/11
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowej
25,2+0,1*2+15,89+19,86+2,2+4,5 67,85
-1,75-1,65 3,40
64,450 | 64,450 mb
7.2.11 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢wrozwini  eciu ponad 25-cm -
parapety zewn etrzne
(1,35*0,35)*19+1,8*0,35+1,83*
0,35+1,0*0,35*6+1,95*0,35 13,03
13,030 | 13,030 m2
7.2.12 KNR 202/1604/3 (1)
Rusztowania zewn  etrzne rurowe o wysoko $cido 20-m
(25,2+0,1*2+15,9+19,86)*9,98+
5,0*2,5+(2,0*2,0)*6+(15,9*
4,4)/2 681,86
681,860 |681,860 m2
7.2.13 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewn etrznych 700,000 m2
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8 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW WEWRZNYCI
8.1 D-02.01.01, B-03.02.00, B-11.01.01 ROBOTY BUDOWL ANE
8.1.1 KNR 401/104/2
Wykopy o  scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej acych fundamentoéw,
gt eboko $¢ do 1,5-m w gruncie kategorii 11l
(0,35*3,1*0,75)*2+(0,35*3,15*
0,75)*2+(0,35*3,35+0,35*2,9)*
0,75+(0,35*2,75*0,75+0,35*0,3*
0,75) = 5,72
5,720 5,720 m3
8.1.2 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopoéw z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll 1,300 m3
8.1.3 KNR 401/105/5
Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto $¢ do 10-m, grunt kategorii Il
57-1,3 = 4,40
4,400 4,400 m3
8.1.4 KNR 401/334/10
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet dla sci agow stalowych, zaprawa
cementowo-wapienna, grubo ¢ scian 2 1/2 cegly 12,000 szt
815 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podio zU gruntowym, poduszka
zwirowo-ttuczniowa gr. 10 cm
((0,35*3,1)*2+(0,35*3,15)*2+
(0,35*3,35+0,35*2,9)+(0,35*
2,75+0,35%3,0))*0,1 = 0,86
0,860 0,860 m3
8.1.6 KNR 401/203/4
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu mon olitycznego - wzmocnienie
fundamentéw, bet. B-20
(0,35*3,1*0,5)*2+(0,35*3,15*
0,5)*2+(0,35*3,35+0,35*2,9)*
0,5+(0,35*2,75*0,5+0,35*3,0*
0,5)+(0,3*0,26*1,36)*12 = 5,56
5,560 5,560 m3
8.1.7 KNR 401/202/7
Przygotowanie i monta z zbrojenia, strzemiona, pr ety Fi 8-mm 25,400 kg
8.1.8 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i monta z zbrojenia, pr ety Fi 10-14-mm, zebrowane 85,200 kg
8.1.9 KNR 205/208/3
Konstrukcje podpar ¢ zawiesze 1 i oston - stal konstrukcyjna
belki 0,94 = 0,94
0,940 0,940 t
8.1.10 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1-warstwa - abizol R
(0,35+0,5+0,25)*3,1*2+(0,35+
0,5+0,25)*3,15*2+(0,35+0,5+
0,25)*3,3+(0,35+0,5+0,25)*2,9+
(0,35+0,5+0,25)*2,75+(0,35+
0,5+0,25)*3,0 = 26,90
26,900 | 26,900 m2
8.1.11 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1-warstwa - abizol P 26,900 m2
8.1.12 KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za ka zda nast epna warstw e - abizol P 26,900 m2
8.1.13 KNR 401/108/6
Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz i grunt kategorii Il
4,4+0,6 = 5,00
5,000 5,000 m3
8.1.14 KNR 401/108/8
Wyw6z samochodami samowytadowczymi, dodatek za ka zdy nast epny 1-km 5,000 | 4,00 m3
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9 OCIEPLENIE FUNDAMENTOW

9.1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

9.1.1 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, o scie znic stalowych, powierzchnia do 2-m2 - przykrycia zs ypow 3,000 szt
9.1.2 KNR 401/349/2
Rozebranie  scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cemento wo-wapiennej -
Zsypy piwniczne
((0,8*0,9*0,2)*2+(1,2*0,9*
0,2))*3 = 1,51
1,510 1,510 m3
9.1.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo scido 15-cm - zsypy
piwniczne
(0,8*0,8*0,15)*3 = 0,29
0,290 0,290 m3
9.1.4 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i prze j ¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
16,5*1,0 = 16,50
16,500 | 16,500 m2
9.1.5 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsy pce piaskowej, r ecznie,
wysoko $¢ kostki 6-cm
22,5%1,2 = 27,00
27,000 | 27,000 m2
9.1.6 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, grubo ¢ podbudowy 15-cm
16,5+27,0 = 43,50
43,500 | 43,500 m2
9.1.7 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, dodatek za ka zdy dalszy
1.cmgrubo $ci podbudowy 43,500 5|m2
9.1.8 KNR 401/108/11
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km
1,5+0,3+8,7 = 10,50
10,500 | 10,500 m3
9.1.9 KNR 401/108/12
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1-km 10,500 | 4,00 m3
9.1.10 Dodatek za skladowanie gruzu 1,800 m3
9.2 D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE
9.2.1 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ebiernymi na odktad, koparka
0,25-m3, grunt kategorii lll - 60% mechanicznie
(12,35*3,5+1,0+(17,1+20,7)*
3,3*1,0)*0,6 = 100,78
100,780 |100,780 m3
9.2.2 KNR 201/310/2
Wykopy ci agte lub jamiste ze skarpami o szeroko scidnado 1.5-m ze zlo zeniem
urobku na odktad, wykopy o gt eboko sci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - 40%
168,0*0,4 = 67,20
67,200 | 67,200 m3
9.2.3 KNR 201/322/4
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wyprask ami) w
gruntach suchych z rozbiérk a, umocnienia petne, wykopy szeroko scido 1.0-m
gt eboko $¢ wykopu do 6.0-m, kategoria gruntu I1l-1V
12,35*3,6+(1,0+17,1+20,7+1,0)*
3,6 = 187,74
187,740 |187,740 m2
9.2.4 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ebiernymi na odktad, koparka
0,25-m3, grunt kategorii lll - zasypanie 60% mechan icznie
wykopy 168,0*0,6 = 100,80
-obj eto s¢ izolacji -6,0*0,6 = -3,60
97,200 | 97,200 m3
9.25 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty kategorii lll-IV 97,200 m3
9.2.6 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem naodleglo $¢do3-m,
kategoria gruntu I-1Il - 40%
162,0*0,4 = 64,80
64,800 | 64,800 m3
9.2.7 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazy nowanej w hatdach, koparka
0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW - o dwoz nadmiaru gruntu 6,000 m3
9.2.8 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupeiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5 -t 6,000 8/m3
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9.3 B-11.01.01 I1ZOLACJA FUNDAMENTOW
9.3.1 KNR401/725/1 (1)
Uzupetnienie tynkéw zewn etrznych zwyklych kategorii Il ( sciany, loggie,
balkony), podio ze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; d 01lm2 (w1l
miejscu)
(1,15*0,8)*4 = 3,68
0,82%0,8 = 0,66
4,340 4,340 m2
9.3.2 KNR 401/619/6
Oczyszczenie powierzchni muru przy u zyciu szczotek stalowych, $ciany trudno
dost epne, ponad 5-m2 106,800 m2
9.3.3 Kalk. ind.. Naprawa uszkodze nwraz zwyokr  agleniem naro  zy wkl estych zapraw a
Ceresit CX15 50,000 kg
9.3.4 KNR 202/603/1
Izolacja pionowa emulsj a gruntuj aca Ceresit CP41 106,800 m2
9.3.5 KNR 202/603/5
Izolacja pionowa mas a bitumiczn 3 Ceresit CP44 106,800 m2
9.3.6 KNR 202/603/6
Izolacja pionowa mas a bitumiczn g Ceresit CP44 - dodatek za drug awarstw e 106,800 m2
9.3.7 KNR 202/609/8 (1)
Izolacja z plyt styropianowych ekstrudowanych XPS3 0 gr. 5 cm, izolacje pionowe 106,800 m2
9.3.8 KNR 202/607/1
Izolacja fundamentu foli a kubetkow 3 - wyttaczan a
(12,35+16,1+1,87+0,1*2)*3,5 = 106,82
106,820 |106,820 m2
9.4 D-08.02.01 CHODNIKI | OPASKI CHODNIKOWE
9.4.1 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z thucznia kamiennego 0-31,5, warstwa dolna z tlucznia, grubo ¢
warstwy po uwatowaniu 10-cm 43,500 m2
9.4.2 KNR 231/204/4
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za ka zdy
dalszy 1-cm grubo $ci warstwy 43,500 10|m2
9.43 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 27,000 m2
9.4.4 KNR 231/502/6
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem 16,500 m2
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10 REMONTSCIANY ZEWNETRZNEJ
10.1 B-01.0.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
10.1.1 KNR 401/422/3
Podstemplowanie zagro zonych stropow, stropy pojedynczymi stemplami 6 szt
10.1.2 KNR 401/422/7
Podstemplowanie zagro zonych stropow, rozebranie stemplowa A stropow pojedynczymi
stemplami 6 szt
10.1.3 KNR 401/349/2
Rozebranie  scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cemento wo-wapiennej
4,39%4,15%0,12 = 2,19
2,2 2,2 m3
10.1.4 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow zewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej 9,2 m2
10.1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochodow samowytadowczych, przy
obstudze 3 samochod6w na zmian e
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,5 m3
10.1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo $¢1km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,5 m3
10.1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km
transportu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,5 | 4,00 m3
10.1.8 Dodatek za sktadowanie gruzu 25 m3
10.2 B-02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
10.2.1 KNR 401/308/2
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, cegly wilo $ci do 3-szt 1 szt
10.2.2 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie  scianek z cegiet do powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubo $¢ 1/2 cegly
4,39%4,15 = 18,22
18,2 18,2 m2
10.2.3 KNR 202/902/1
Tynki zwykle kategorii-lll, sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie), r ecznie
42,27+0,3 = 42,57
42,6 42,6 m2
10.2.4 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewn etrzne rurowe o wysoko $ci do 10-m, naktady podstawowe 42,6 m2
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11 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
11.1 D-01.0.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozhiérkowe
11.1.1 KNNR 5/721/1
Ci ecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfal towych, gt  eboko $¢ 5-cm 4,000 m
11.1.2 KNNR 5/721/2
Ci ecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfal towych, dodatek za ka zdy
nast epny 1.cmgt eboko sci (ponad 5) 4,000 4im
11.1.3 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie,
grubo $¢ nawierzchni 3-cm 85,000 m2
11.1.4 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie,
dodatek zaka  zdy dalszy 1-cm 85,000 4\m2
11.1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowark a samochodow samowytadowczych, przy
obstudze 3 samochod6w na zmian e
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,0 m3
11.1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo $¢1km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,0 m3
11.1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km
transportu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,0 | 4,00 m3
11.1.8 Dodatek za sktadowanie gruzu 6,0 m3
11.2 D-02,01,01 ROBOTY ZIEMNE - wykopy
11.2.1 KNR 201/205/3
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt ka tegorii I-Il - zdj ecie ziemi
60,0*0,2 = 12,00
12,000 | 12,000 m3
11.2.2 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt ka tegorii lll - rozebranie
podbudoéw z korytowaniem
111,2*0,5 = 55,60
55,6 55,6 m3
11.2.3 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto  sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd 5-10 -
R=0,955 M=1,000 S=1,000
12,0+55,6 = 67,60
67,600 | 67,600 | 8,00 m3
11.3 D-04.01.01 PODBUDOWY - profilowanie i zag eszczanie podio  za
11.3.1 KNR 231/103/2
Profilowanie i zag eszczanie podto za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
r ecznie, grunt kategorii Ill-1V 111,200 m2
11.4 D-04.02.01 (dot. catego elementu) PODBUDOWY - wa rstwa ods aczaj aca
11.4.1 KNR 231/104/1
Warstwy ods aczaj ace z pospotki, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenie
reczne, grubo  $¢ warstwy pozag  eszczeniu-10-cm
105,0+22,0*0,28 = 111,16
111,160 |111,160 m2
11.4.2 KNR 231/104/2
Warstwy ods aczaj ace, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne, dodatek
zaka zdy 1-cmzag eszczenia 111,200 5|m2
11.5 D-04.02.02 PODBUDOWY - geowtdknina
11.5.1 KSNR 11/702/1
ANALOGIA Geowtdknina typu "X" wg. specyfikacji tec hnicznej 111,200 m2
11.6 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamany ch
11.6.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze n 31,5/63, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 15-cm 105,000 m2
11.6.2 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tlucze i, warstwa dolna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci 105,000 10|m2
11.6.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze n 0/31,5, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 8-cm 105,000 m2
11.6.4 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa gérna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci 105,000 2|m2
11.7 D-05.03.01 NAWIERZCHNIE - nawierzchnia z kostki b rukowej
11.7.1 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 105,000 m2
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11.8 D-08.01.01 ELEMENTY ULIC - kraw ezniki betonowe, odwodnienie liniowe
11.8.1 KNR 231/402/4
tawy pod kraw  ezniki, betonowa z oporem, bet. B-15
22,0*0,06 = 1,32
1,320 1,320 m3
11.8.2 KNR 231/403/3
Kraw e zniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 22,000 m
11.8.3 KNR 231/402/3
tawy pod odwodnienie, betonowa, bet. B-15
0,35%0,1*5,5 = 0,19
0,190 0,190 m3
11.8.4 KNR 231/403/1
ANALOGIA Odwodnienie liniowe 150 z rusztem zeliwnym
55 = 5,50
5,500 5,500 m
11.8.,5 Kalk. ind. Studzienka odwodnienia liniowego 1,000 szt
11.8.6 KNR 215/217/3
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW t aczone metod a wciskow &, Fi 160-mm - wpi ecie
rynny do odwodnienia liniowego 1,000 szt
11.9 D-09.00.00 ZIELE N
11.9.1 KNR 201/214/3 (1)
Naktady uzupehiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto  sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samocho6d do 5-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000
12,0 = 12,00
12,000 | 12,000 | 5,00 m3
11.9.2 KNR 221/218/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski r ecznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12,000 m3
11.9.3 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawo zenia, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 60,000 m2
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