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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 23.12.2010 r.
poz. 1623 ze zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.

PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY, PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIAN A KONSTRUKCJI DACHU, ZMIAN A
SPOSOBU W.YTKOWANIA POMIESZCZE N ORAZ PRZEBUDOWA |

ROZBUDOW A INSTALACJI WEWN ETRZNYCH W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. RYNEK 2 W ZATORZE NA DZ. NR 181 /4

wykonany dla:

GMINA ZATOR
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
32-640 ZATOR

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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1.

dz. nr181/4

Dane ogdlne

Inwestor
Gmina Zator, ul. Marszatka Jézefa WRikkiego 1, 32-640 Zator

Cel i zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje projekt budowlarmgdbudowy, przebudowy i
rozbudowy budynku komunalnego przy ul. Rynek 2 worZze, wraz z remontem
pomieszcze oraz przebudow i rozbudowg instalacji wewrtrznych oraz zmian
sposobu #ytkowania czsci pomieszczi.

Trescia dokumentacja obejmuje nagtijace roboty budowlane:

- roboty zwiazane przebudogvkonstrukcji klatki schodowej prowagtzej z parteru na
poddasze obiektu

- wymiarg catej konstrukcji stropu drewnianego naetigm

- przebudow konstrukcji wezby dachowej w budynku

- wymiary, stolarki okiennej i drzwiowej zewirznej oraz wewetrznej

- wzmochnienie fundamentéw podhejsciany wewrtrznej

- ociepleniescian zewrtrznych wraz z ociepleniem poddasza

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennychra z montaem nowych
nadpray nascianie potudniowej oraz wschodniej budynku

- zamurowanie okien piwnicznych (okna zasypanetgrarprzylegajcym.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowsgian piwnic

- wykonanie schodow zewtrznych do piwnic z podbiciem fundamentéw, po s&on
wschodniej budynku.

- wykonanie zadaszenia projektowanych schodéw zewmmych

- roboty zwhzane z pogibieniem posadzek w piwnicach

- rozbiorke czsci $cianek dzialowych w pomieszczeniach piwnicznych zora
higieniczno sanitarnych

- budowe scianek dziatowych — przebudowaemdw sanitarnych oraz wydzielenie
dodatkowych pomieszcaehigieniczno sanitarnych w piwnicach oraz na poddas
budynku

- roboty zwizane z przebudawi rozbudow istniejpcych przewoddédw kominowych
oraz budowa nowych kominéw, wraz z zabezpieczenperewoddw spalinowych
przed korozj kwasow

- przebudow i rozbudow instalacji wewstrznych budynku - wod.-kan., c.o.,
gazowej i elektrycznej.

- monta odwodnienia liniowego po stronie wschodniej i jegodhczenie do
istniejacej w terenie Inwestora studni kanalizacyjnej

- rozebranie istniggych warstw podtdg drewnianych, impregnacja isticigh belek
stropowych i odtworzenie warstw podtogi drewniamgjkondygnacji 1-go pira.

- remont placu (wykonanie nawierzchni z kostki lmwikj) od strony wschodniej
budynku

Zakres prac budowlanych jest spowodowany konieino wykonania
kompleksowego remontu kapitalnego budynku, #imiajacego rozdziat instalacji
wewretrznych na niezalae lokale aytkowe, oraz zmiag sposobu #ytkowania
czesci pomieszcze w budynku (poddasze) na lokalgytkowe.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji forengrawnej dla uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budaw



Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i rozbwglavraz ze zmiamkonstrukcji dachu, zmiarsposobu zytkowania
pomieszcze oraz przebudowi rozbudowy instalacji wewrtrznych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatona
dz. nr 181/4

3. Podstawa opracowania

- Umowa pomgdzy Inwestorem a Biurem Projektowym

- Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacgjwykonane na obiekcie.

- Wypis i wyrys z obowizujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zator

- Ustawa z dn 7.07.1994r. — Prawo Budowlane,ttgdnolity (Dz.U. Nr156/2006 -
poz. 1118 z piejszym i zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&gw zakresu i formy -
projektu budowlanego (Dz.U.201/2008 poz. 1239).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002 - pd@Q0 z
pézniejszym i zmianami)

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Pozwolenie nr 19/12 Matopolskiego Wojewddzkiego Eemvatora Zabytkow na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisatiymejestru zabytkow, znak:
0OZKr.5142.568.2011.KU z dnia 10.01.2012 r

4. Materiaty pomocnicze
- Informacje oraz wytyczne uzyskane od inwestora
- Inwentaryzacja ogdlnobudowlana obiektu
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane
- Wypis z rejestru gruntow
- Mapa ewidencyjna
- Mapa do celéw projektowych
- ,Projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu buklyrkomunalnego (Rynek 2) wraz
z remontem obiektu, Zator ul. Rynek 2 na dzialc&81/4 ob¢b 4” wykonany przez
Firme¢ Projektova Kons-Pro ORBI D. Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-68@igcim w
2005 r.
- Warunki techniczne rozdziatu instalacji wodgawej, pismo z dnia 02.11.2011 r
wydane przez Komunalny Zaktad Wodagdw i Kanalizacji w Zatorze.
- Warunki przyhczenia do sieci gazowej wdzei i instalacji gazowych znak: B9/Z-
440-118/10/11 z dnia 17.10.2011 r.
- Warunki techniczne przytzenia do sieci energetycznej znak: WP/R3/328108/11
dnia 14.10.2011 r, wydane przez Tauron DystrybuRgon Dystrybucji Wadowice.
- Warunki techniczne przytzenia do sieci energetycznej znak: WP/R3/328098/11
dnia 14.10.2011 r, wydane przez Tauron DystrybiRgon Dystrybucji Wadowice.
- Warunki techniczne przytzenia do sieci energetycznej znak: WP/R3/328098/11
dnia 14.10.2011 r, wydane przez Tauron DystrybiRgon Dystrybucji Wadowice.
- Warunki techniczne przytzenia do sieci energetycznej znak: WP/R3/328097/11
dnia 14.10.2011 r, wydane przez Tauron DystrybuRgon Dystrybucji Wadowice.
- Warunki techniczne przytzenia do sieci energetycznej znak: WP/R3/328104/11
dnia 14.10.2011 r, wydane przez Tauron DystrybuRgon Dystrybucji Wadowice.
- Warunki techniczne pagtizenia do kanalizacji sanitarnej budynku komunabnagy
ul. Rynek 2, pismo znak: DI.6324.59.2011 z dnidl@£2011 r wydane przez Uit
Miejski w Zatorze.
- Zadwiadczenie Burmistrza Zatora o zgodaigplanowanej zmiany sposobuaytkowania
pomieszcze z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zizak: DZ-
67243.1/12
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1. INWENTARYZAGIA-EXSPERTYZA TECHNICZNA
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Il. Opis techniczny
1. INWENTARYZACJA-EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1 Opis stanu istniegcego budynku - inwentaryzacja.

1.1.1. Lokalizacja
Obiekt obgty opracowaniem zlokalizowany jest w Zatorze prdy Rynek 2 na
dziatce nr 181/4 obr. 4 Zator. Paémy jest on na terenach zabudowy staromiejskiej,
w bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego ul. Rynek, goloego w cigu drogi
krajowej 28. Zlokalizowaneasw nim lokale aytkowe oraz kulturalno sviatowe.
Teren wokot obiektu jest upardkowany i zagospodarowany. Boje do budynku
zapewnione jest bezgednio z przylegtego chodnika.

1.1.2. Charakterystyka obiektu.
Budynek komunalny przy ul. Rynek 2 zostat wybudowav zabudowie zwartej
wschodniej pierzei Rynku w Zatorze, pod koniec Xixeku. Jest to obiekt
wybudowany w planie trapezu z usytuowanigian poprzecznych wewtrznych w
stosunku do podiinych pod ktem 94. Budynek jest obiektem zamykaym
zabudow zwart,.
Jest to typowa dla tamtego okresu kamienica muravzarstropami drewnianymi oraz
odcinkowymi, najbardziej rozpowszechnionymi w tyrkresie, wybudowana jako
budynek dwukondygnacyjny, jednepiowy, z nieuytkowanym poddaszem, w
przewaajacej czsci podpiwniczony (70%). Aktualnie budynek jest wicsai
uzytkowany.
W obiekcie zastosowany zostat typowy uktad konstyirky o podhinych scianach
nosnych grubdci 1,5¢ , 2¢ a nawet 2,5¢ (piwnica).
Budynek komunalny posiada dach o konstrukcji krokieptatwiowej .Sciany néne
wykonano z cegty petnej gr.25-78cm na zaprawie @iae).
Wewrgtrzne scianki dziatowe wykonano z cegty ceramicznej daikia z ptyt gk,
oraz jako lekkigcianki drewniane.
Istniejace stropy midzykondygnacyjne mieszane, w ¢k$zaci drewniane z
podsufitke. Nad piwnicami oraz &Z%cia parteru wykonane as stropy ceglane
odcinkowe. W piwnicach stropy tukowe oraz klaszeom cegly petnej oparte na
scianach zewgtrznych oraz wewgtrznych nénych.
Sciany fundamentowe piwnic wykonano w 95% z ceghnegi w 5% z kamienia.
Glebokas¢ posadowienia budynku ¢gja 3m poniej poziomu terenu, od 45-80cm
ponizej poziomu piwnic. Grukiei $cian piwnic wahaj si¢ w granicach 80-90cm, oraz
60-70cm dlacian wewrtrznych podtanych.
Schody wykonano jako dwubiegowe, drewniane, opastena scianach oraz na
sklepieniu tukowym ukénym réwnolegtym do biegu. Stopnie schodoéw z piwmgc
parter wykonaneasako betonowe.
Od strony wschodniej do budynku przylega oficyna niepodpiwniczona,
dwukondygnacyjna, z dachem jednospadowym.
Budynek posadowiony jest w terenie rownym o nieznagr@nicy poziomow.
Na dzialce przebiegapastpujace sieci uzbrojenia podziemnego:
- Wodochgowa — istniejcy przyhcz wodocygowy do budynku
- Energetyczna — istniggy przykhcz energetyczny do budynku
- Kanalizacja sanitarna — istraey przyhcz do budynku
- kanalizacja deszczowa — istnieg odwodnienie terenu
- sie¢ gazowa — odcinek sieci gazagu



Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i rozbwglavraz ze zmiamkonstrukcji dachu, zmiarsposobu zytkowania
pomieszcze oraz przebudowi rozbudowy instalacji wewrtrznych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatona

1.1.3.

1.1.5.

dz. nr181/4

Uktad funkcjonalny.

Wejscie gtdbwne do budynku zlokalizowane jest po straraehodniej (od strony ul.
Rynek), bezpé&rednio z przylegtego do budynku chodnika. Obiektipda dodatkowe
wejscia, zlokalizowane po stronie wschodniej w pozioéeteru oraz w poziomie 1-
go pktra, ktére jest dogpne poprzez zewitrzne schody stalowe. Wegje to stanowi
droge ewakuacyjn z pomieszczezlokalizowanych na kondygnacji 1-go pietra.

W piwnicach budynku znajdyjsic pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia
gospodarcze.

Na parterze zlokalizowanes dokale uytkowe, z ktorych jeden zgy jest przez
restauraq (z osobnym wdgiem od strony frontowej oraz tylnym vggjem od strony
wschodniej) a drugi jest obecnie nigtkowany i przeznaczony do wyraja na
dziatalng¢ gospodarcg

Na kondygnacji gitra znajdw sic pomieszczenia administracyjne oraz kulturalno —
oswiatowe zagte przez Gminny €odek Kultury oraz organizacje pgku
publicznego. Na kondygnacji¢gdra znajduje si wyjscie ewakuacyjne prowagee na
schody zewetrzne stalowe, zlokalizowane po stronie wschodoigjynku.

Poddasze stanowi przestfiz@euzytkowsa.

Komunikacja pionowa porailzy poszczegolnymi kondygnacjami odbywa soprzez
istniejaca w budynku klatk schodowy.

Budynek nie jest w chwili obecnej dostosowany dlatoniepetnosprawnych.

Konstrukcja budynku.

Fundamenty: wykonane g cegty petnej ceramicznej gr. 60-90 cm

Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej ceramejcz

Sciany néne nadziemia: murowane z cegly peinej ceramiczne;

Sciany wewrtrzne: murowane z cegly ceramicznejesiowo z konstrukcji
drewnianej oraz z ptyt kartonowo — gipsowych.

Schody wewatrzne: do piwnic - betonowe, z parteru na poddaszrewniane
dwubiegowe z balustradirewniamn

Stropy medzykondygnacyjne mieszane: nad piwnicami - skldpieseglane, nad
parterem — stropy odcinkowe oraz drewniane, nagtigm - drewniane.

Dach: nad ogcia gtowna budynku dwuspadowy aakie nachylenia 18°, o konstrukcji
drewnianej, kryty pap termozgrzewalp uktadam na petnym deskowaniu. Nad
oficyna dach jednospadowy a&ie pochylenia 11°, kryty pap

Kominy: budynek posiada przewody wentylacyjne ilispave murowane z cegty
petnej, z wylotami bocznymi oraz gornymi. Ponad heam zwidiczone czapami
betonowymi.

Elementy wykd&czenia.

Posadzki: wykladziny PCV, plytki ceramiczne, panglediogowe, wylewka
cementowa

Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi, farbanolejnymi oraz
wykonczone ptytkami ceramicznymi .

Rynny i rury spustowe: z blachy stalowej ocynkowane

Stolarka okienna: okna drewniane jedno i dwdowe Cz$¢ okien parteru
wymieniona zostata na okna zespolone PCV.

Stolarka drzwiowa: drzwi we& gtéwnego i tylniego do budynku drewniane, drzwi
wejsciowe do restauracji od strony frontowej — alumiméo przeszklone, drzwi
wewrgtrzne drewniane oraz aluminiowe przeszklone (pday restaurag) a
korytarzem).
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1.1.6. Instalacje
Budynek wypogany jest w instalacje:
— instalacja wodno- kanalizacyjna —¢saiejska,
— instalacja elektryczna,
— instalacja c.0. — gazowa z wiasnej kottowni
- instalacja gazowa
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja wentylacji mechanicznej (restauracja)

1.1.7. Dane techniczne obiektu
Powierzchnia zabudowy: 468,00
Powierzchnia gytkowa:
- piwnice 212,35 M

- parter 325,85 M

- pietro 336,95 M

Razem: 875,15
Kubatura budynku: 5784 nt
Wysoka¢ budynku : 12,80 m

1.1.8. lzolacyjné¢ cieplna zewrtrznych przegrod budynku.
Wartasci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrodimxgrznych:
- Sciany zewntrzne z cegty ceramicznej U = 1,01 W/m2xK
Wymagany wspotczynnik dkxian: Umax = 0,30 W/m2K
Przegrody zewgtrzne budynku nie spetnigjvymogow izolacyjnéci cieplnej.

1.2.  Ekspertyza techniczna.
Sciany fundamentowe - W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zawilgocenician
piwnic, spowodowane wadliwie dziadap izolacp pionows budynku. Niezbdne jest
osuszenie scian fundamentowych oraz usgoie przyczyn podmakania. tawy
wewrgtrzne podiizne w obiektach dwutraktowycha orzewanie obcazone o 50%
wigcej, ankeli tawy zewnrtrzne podiine. Wpltyw na takie obgienie wynika z
przejmowania obgrenia ze stropow dwoch traktow (po potowie zdego z nich), a w
naszym obiekcie szer. wewtrenej tawy podtanej wynosi B=66cm natomiast faw
podiuznych zewwtrznych B=78cm. W projekcie pierwotnym dokonanoasyzenia
nosnosci tawy podhine) wewretrznej pod ltem projektowanej wymiany stropu 1-go
pietra a przez to dagienie tawy wewatrznej podhinej. W wyniku obliczé statyczno-
wytrzymatgciowych wykazano koniecz§6 wzmocnienia wewgtrznej tawy
podiuznej.
Stan technicznycian fundamentowych oceniam na dostateczny.

Sciany nadziemia- Nascianach w kilku miejscach widoczne porysowaniaréidaley
naprawt ,0g0lnie starcian oceniam na zadawalay.

Stropy - Na stropach piwnic i parteru, brak widocznydadow uge¢ lub pekniegé
wskazujcych na ich nieprawidtogvprac.
Na stropie ostatnie kondygnacji widocztady zalania spowodowane awariami
pokrycia dachu. Niewielkie u¢gia wykazuje strop nad ostainkondygnacj (na
belkach drewnianych) ktory zostatzjawaryjnie wzmocniony belkami stalowymi. Po
wykonanych odkrywkach stropu i dokonanycheoginach stwierdza sikoniecznéé
jego catkowitej wymiaa. Gtdwrg przyczyna wymiany stropu nad ostatkbndygnaci
jest postpujace niszczenie i ostabianie émmsci belek poprzezerowanie szkodnikow
10
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drewna. Za wag stropu nalgy takze uzn& zbyt mate oparcie belek froych na
scianach zewgtrznych wynoszce ok.10cm. Ze wzgtlow ekonomicznych zalecagsi
wykonanie stropu gstazebrowego ,, TERIVA- 1I". Stan techniczny stroputabsie]

kondygnaciji jest zty. Stan technicznysizych stropdw oceniam na zadawadgj

Wiezba dachowa— Wigzba dachowa drewniana jest ékednim stanie technicznym.
Widoczne s slady dziatania korozji biologicznej oraz szkodnikéwewna. Ze wzgdu
na zmiag wysokaci dachu oraz jego konstrukcji, przewidujeg gej catkowity
wymiarg. Stan techniczny pokrycia dachowego jest w ztyamist technicznym.

1.2.1. Whnioski i zalecenia

1.3.

Po przeprowadzonych aglzinach obiektu stwierdzam:

1. Podstawowe elementy konstrukcji budynku nie wykazupznak
nieprawidtowej pracy fundamentow ani przekroczeni@puszczalnych nagien
konstrukcji (nie dotyczy to tawy wewtrznej podtinej). Stan techniczny tych
elementow oceniam jako zadawataj

2. Istniejace tynki zawilgoconychscian piwnicznych budynku komunalnego
naleey skt na catej ich wysokai nastpnie poddé suszeniu (pomieszczenia
wietrzy¢) i po pomalowaniu suchycBcian preparatem grzybobdjczym, tynki
wykona na nowo.

3. W zwhzku z niewystarczafa nasnoscia wewretrznej tawy podiinej naley
wykon& jej wzmochienie i poszerzenie.

4. Na scianach zewgtrznych piwnic nalgy wykona& nowa izolackg
przeciwwilgociow z lepiszczy bitumicznych zabezpieczonychafqierforowan.

5. Ze wzgtdu na zly stan belek drewnianych stropu nad ostatoendygnaci
przewiduje si jego catkowig wymiare. Ze wzgkdoéw ekonomicznych zalecagsi
wykonanie stropu ¢ptazebrowego ,, TERIVA-II" o dopuszczalnym ohgeniu
zmiennym do 3,0 kN/m2 co umlonvi ewentualm adaptagy poddasza na
pomieszczenia np. biurowe.

6. Zalecam wymiaa istniepcej stolarki okiennej drewnianej na okna o
podwyzszonej izolacyjnéci cieplnej i szklone szkiem zespolonym o wspoéteika
przenikania ciepta k=1,1-1,5 W/m2 x K

7. Istniejace przegrody zewitrzne nie spetniaj wymogow obowizujacej normy
cieplnej, w zwazku z czym naley w projekcie wé ociepleniescian zewrtrznych
oraz stropu ostatniej kondygnacji zgodnie z PpN&rma Budowlary PN ISO 6946

8. Ze wzgkdu na nienormowe wymiary klatki schodowej, spocanik biegow,
oraz stopni przewiduje gijej catkowity przebudow. Zaleca si wykonanie nowej
klatki schodowej o konstrukcjelbetowej.

9. Wszystkie pgkniccia wewntrz budynku nalgy oczycic na szer. 20cm i
zaimpregnowa srodkami zwgkszapcymi przyczepn& i zmniejszajcymi chtonnagé
podiaza. Na tak przygotowane pod® naley utozy¢ siatke ,,leduchowskiego” a
nastpnie tynk cementowy lub specjalistyczne zaprawyysaokiej wytrzymatéci na
rozciaganie (np. firmy Henkel).

Orzeczenie kicowe
Generalnie stan techniczny konstrukcji budynku koalnego naley uzna& za
zadawalajcy, a jego remont wraz z przebudpyest maliwy i zasadny. Dalsza
eksploatacja obiektu po remoncie i przebudowie biezie zagraata zdrowiu
uzytkujacych i bezpieczgstwu wytkowania obiektu, a warunkizytkowania ulega
znacznej poprawie pod warunkiem wykonania wszybktkmalecéa zawartych w
ekspertyzie.
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1.4. CZESC RYSUNKOWA

Rys I-1.
Rys I-2.
Rys I-3.
Rys I-4.
Rys I-5.
Rys I-6.
Rys I-7.
Rys I-8.

Kopia mapy zasadniczej

Rzut piwnic - inwentaryzacja
Rzut parteru - inwentaryzacja
Rzut @itra - inwentaryzacja

Rzut poddasza - inwentaryzacja
Rzut dachu - inwentaryzacja
Przekrgj A-A - inwentaryzacja
Przekrdj B-B - inwentaryzacja
Elewacje - inwentaryzacja

skala 1:500
skaladD
skale00
skala 1:100
skdlao
skala0:
skatd 00
skaia00
skala 0:20
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2. PROJEXT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i rozbwglavraz ze zmiamkonstrukcji dachu, zmiarsposobu zytkowania
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2.

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

dz. nr181/4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane podstawowe, ewidencja.

Obiekt obgty opracowaniem zlokalizowany jest w Zatorze przy Rynek 2 na
dziatce nr 181/4 olgb 4. Dziatka, na ktérej usytuowany jest budynekppona jest
w strefie zabudowy staromiejskiej, o funkcji ustugg, biurowej i kulturalno-
oswiatowe;.

Od strony zachodniej rozpdera s¢ ptyta Rynku wraz z dragkrajowa nr 18 na dz.
Nr 179.

Od potnocy obiekt gsiaduje z budynkiem o podobnej formie i gabarytaatdz. Nr
180/1.

Od potudnia zlokalizowaney parkingi na dziatce nr 182/4.

Od strony wschodniej przylega parcela zabudowardach wilasnécia osoby
prywatne;.

Dziatka nr 181/4 oraz 182/4 jest wiasaia Gminy Zator.

Dziatki sasiadupce:

Dziatka Nr 179 ktéra stanowi pas drogowy drogi &vegj 28 jest wtasniia Skarbu
Paistwa.

Dziatki Nr 180/1 oraz 181/&swvlasnacia wiascicieli prywatnych.

Nieruchom@¢ potazona jest w obszarze, dla ktérego obgamie plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator — Uehwady Miejskiej w
Zatorze nr VII/31/2011 z dnia 21.03.2011 r. Dzialdagta opracowaniem gy w
jednostce strukturalnej oznaczonej w planie zagasmmavania jakd0Up4-K: teren
zabudowy ustugowej o funkcji ustug publicznych kultry i wychowania.

Ochrona Konserwatora Zabytkow

Teren obgty przedsiwzigciem potaony jest w obszarze ajtym scista ochrory
Konserwatora Zabytkéw, oznaczona w planie miejsecowterami REH.

Dla planowanego przedsvziccia zostalo wydane Pozwolenie Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzemib6t budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, znak: OzZkKi2.568.2011.KU z dnia
10.01.2012r.

Warunki przytoczone w pozwoleniu Konserwatora Zkbwt

- Jako pokrycie dachu, nalezastosowadachowk ceramicza w naturalnym kolorze
ceglastym, matow

- Kolorystyka elewacji zostanie uzgodnionagmrym postpowaniem

- Podczas prowadzenia prac ziemnych Inwestor jesbwiazany zapewrdi nadzor
archeologiczny.

Szkody gornicze.
Teren obgty przedstwzigciem lezy poza obszarem oddziatywania szkod gorniczych.

Oddziatywanie obszaru Natura 2000
Dziatki potazone g poza rejonem oddziatywania obszaru Natura 2000.

Opis stanu istnigjcego.
Dziatka obgta opracowaniem jest dziatkeagospodarowan na ktérej wybudowany
jest budynek o funkcji ustugowej, biurowej i kulilmo-cgwiatowej. Wokot rozcigaja
si¢ zabudowania staromiejskie.
Teren wokot obiektu jest upardkowany i zagospodarowany.
14



Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i rozbwglavraz ze zmiamkonstrukcji dachu, zmiarsposobu zytkowania
pomieszcze oraz przebudowi rozbudowy instalacji wewrtrznych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatona
dz. nr 181/4

Budynek jest obiektem zamylkaym zabudow plombowa, wschodniej linii starego
Rynku w Zatorze. Posadowiony na dzialce obiekt jegtowym budynkiem
murowanym ze stropami drewnianymi oraz odcinkowymnajbardziej
rozpowszechnionymi w tym okresie.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, z rigkowanym poddaszem, riowo
podpiwniczony, z dobudowan po stronie wschodniej oficgn Jest ona
dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, pokryta dacfeamospadowym.

Dojscie do budynku zapewnione jest poprzez przylggago niego chodniki.

Jest to teren rébwny o0 nieznacznejmigy poziomow.

Od strony zachodniej dziatki rozfmera s¢ ptyta Rynku wraz z pasem drogowym
drogi krajowej nr 18.

Od potnocy oraz wschodu dziatka graniczy w nierusbiiami bedacymi wiasndcia
os6b prywatnych. Nieruchord® usytuowana po stronie potnocnej, jest zabudowana
kamienia. o podobnej formie i parametrach, ktora jest dolbwatta do budynku
zlokalizowanego na dzialce inwestycyjnej

Od potudnia zlokalizowaney parkingi wraz z drogami dojazdowymi.

Na dzialce oljtej opracowaniem przebiegaj nastpujace sieci uzbrojenia
podziemnego:

- wodochgowa — istnigjcy przyhcz wodocagowy do budynku

- energetyczna — istnigy przyhcz energetyczny do budynku

- kanalizacja sanitarna — istriey przyhcz do budynku

- kanalizacja deszczowa — istnieg odwodnienie terenu

- sie¢ gazowa — odcinek sieci gazagu

- przylacze teletechniczne

2.2.1. Program wytkowy budynku istniejacego.

- W piwnicach budynku znajdajsic pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia
gospodarcze.

- Na parterze zlokalizowaney dokale wytkowe, z ktérych lokal usytuowany w
czesci potnocnej (lewej) zaly jest przez restauraci{z osobnym weégiem od strony
frontowej oraz tylnym wyjciem od strony wschodniej), a drugi o przeznaczewiu
ustugi typu biurowego jest obecnie nigtkowany i przeznaczony do wyraja na
dziatalng¢ gospodarcg

- Na kondygnacji pitra znajduy sic pomieszczenia administracyjne oraz kultury
wynajmowane przez lokalne organizacje, zajjo@jse propagowaniem regionalnych
tradycji.

- Poddasze stanowi przestfiz@euzytkowa.

2.2.2. Parametry budynku —
Stan istniejacy.
Charakterystyczne parametry budynkugtdprojektem

Powierzchnia zabudowy: 468,00 M
Powierzchnia zytkowa:
- piwnice 212,35 M
- parter 325,85 M
- pietro 336,95 rh
Razem: 875,15 M
Kubatura budynku: 5784,0 m
Wysoka¢ budynku catkowita 12,80 m
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Stan projektowany.
Powierzchnia zabudowy: 479,60 M
Powierzchnia gytkowa:

- piwnice 218,87 n
- parter 331,13
- pietro 333,01
- poddasze 308,19°m
Razem: 1191,20 M
Kubatura budynku: 6327,00
Wysoka¢ catkowita budynku : 14,46 m

Wysoka¢ budynku do stropu ostatniej kondygnacji: 11,89 m

2.2.3. Dostosowanie dla 0séb niepetnosprawnych.

Doskp 0s6b niepetnosprawnych do budynku wesck parterowej zapewniony jest
poprzez drzwi wégiowe zlokalizowane po stronie pétnocnej budynku.

Wyzsze kondygnacje niey slostosowane dla potrzeb osob niepetnosprawnych.
Szerokad¢ przepé¢ dostosowanadulzie do wymaga przepisow.

2.2.4. Rozwazania konstrukcyjno — materialowe — stan istnigjcy.

Szczegotowy opis istnigiych elementéw konstrukcji i wykazenia budynku oraz ich
stan techniczny zostat opisany we@a ,Inwentaryzacja - ekspertyza techniczna” pkt. 1
niniejszego opracowania.

2.3. Opis zamierzenia projektowego.

Dokumentacja niniejsza obejmuje projekt budowlangdbudowy, przebudowy i
rozbudowy budynku komunalnego przy ul. Rynek 2 woZse, wraz z remontem
pomieszcze oraz przebudowi rozbudow instalacji wewgtrznych oraz zmiansposobu
uzytkowania czsci pomieszcze.

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompmelegio remontu kapitalnego
budynku, umaliwiajacego rozdziat instalacji wewtrznych na niezalme lokale
uzytkowe, oraz zmiafisposobu iytkowania czsci pomieszczé w budynku (poddasze)
na lokale aytkowe.

2.3.1. Przewidywany zakres rob6t budowlanych w budynku
- roboty zwihzane przebudoavkonstrukcji klatki schodowe] prowaglzej z parteru na
poddasze obiektu
- wymiarg, catej konstrukcji stropu drewnianego naeti@m
- przebudow konstrukcji wezby dachowej w budynku
- wymiare stolarki okiennej i drzwiowej zewirznej oraz wewetrznej
- wzmochnienie fundamentow podhejsciany wewrtrznej
- ocieplenieician zewntrznych wraz z ociepleniem poddasza
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennychram z montaem nowych
nadpray nascianie potudniowej oraz wschodniej budynku
- zamurowanie okien piwnicznych (okna zasypanetgrarprzylegajcym.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowsgian piwnic
- wykonanie schodow zewtiznych do piwnic z podbiciem fundamentow, po sion
wschodniej budynku.
- wykonanie zadaszenia projektowanych schodow zewmmych
- roboty zwizane z poghbieniem posadzek w piwnicach
- rozbidrke czesci $cianek dziatowych w pomieszczeniach piwnicznychedragieniczno
sanitarnych
16
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- budowe $cianek dziatowych — przebudowaczOw sanitarnych oraz wydzielenie
dodatkowych pomieszcéehigieniczno sanitarnych w piwnicach oraz na poddas
budynku

- roboty zwihzane z przebudowi rozbudowy istniepcych przewoddéw kominowych oraz
budowa nowych kominéw, wraz z zabezpieczeniem podéw spalinowych przed
korozja kwasow

- przebudow i rozbudow instalacji wewgtrznych budynku — wod.-kan., c.o., gazowej i
elektryczne.

- monta odwodnienia liniowego po stronie wschodniej i jggalhczenie do istniacej w
terenie Inwestora studni kanalizacyjnej

- rozebranie istnigcych warstw podtég drewnianych, impregnacja istaiggh belek
stropowych i odtworzenie warstw podtogi drewniamajkondygnacji 1-go pira.

- remont placu (wykonanie nawierzchni z kostki lmwiej) od strony wschodniej budynku

Zmiany funkcjonalne w budynku objete zmiang sposobu @ytkowania pomieszcza.
Zaprojektowano przebudaw pomieszczé, umaliwiajaca ich zmiar sposobu
uzytkowania na dodatkowe lokale ustugowo handlowe.

a/ Parter, strona prawa- wydzielono 2 niezalae lokale aytkowe.

- Lokal zlokalizowany w agci potudniowo zachodniej budynku, przeznaczoayzie na
dziatalng¢ punktu bankowego.

Skladat s¢ bedzie z sali obstugi klienta, do ktorej zaprojektowavefcie bezpérednio z
przylegtego chodnika. Przy weju do sali wydzielono przedsionek, w Kktorym
zlokalizowany ldzie punkt bankomatowy. W asiedztwie sali obstugi klienta,
zaprojektowano 2 pokoje administracyjne oraz pontiesnia socjalne z w&gjem do
zaplecza higieniczno sanitarnego miegezego tazienk

- W potudniowo wschodniej gci wydzielony zostat lokal handlowy, jednoizbowy z
zapleczem oraz pomieszczeniem higieniczno sanitarny

b/ Poddasze- zaprojektowano 2 lokalezytkowe braty biurowej. Oba lokale sktadaty
si¢ beda z jednoprzestrzennego pomieszczenia oraz zaphégEmiczno sanitarnego i
pomieszczenia socjalnego, dgstego z korytarza.

Funkcja pozostatych pomieszdzidokali na poszczegolnych kondygnacjach nie ulega
zmianie.

2.3.2. Roboty wyburzeniowe.
Zaprojektowano wyburzenia, rozbidrki i demaorda
- wyburzenie schodow wewtrznej klatki schodowej od parteru do poddasza,
- wyburzenie konstrukcji stropu nad kondygrguigtra,
- rozbiérke konstrukcji wezby dachowej wraz z pokryciem
- wykucie nowych otworoéw okiennych i drzwiowych §gianach zewgtrznych oraz
wewrgtrznych
- wykucie bruzd i przég stropowych dla nowych przewodéw kominowych
- rozbiorke warstw posadzkowych i oktadzigiennych,
- rozbidérka warstw podtdg drewnianych nad kondygnaearteru,
- demonta okien i drzwi istniegcych,
- wyburzenie cgci scianek dziatowych,
- demonta instalacji wewstrznych: wod.-kan., c.o0., gazowej i elektrycznej
- demonta obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, peraw
- rozbiérka warstw podbudowy istrieggo placu od strony wschodniej budynku
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

dz. nr181/4

- skucie wylewki cementowej i pagtienie posadzek piwnicznych

Przed przysipieniem do robét rozbidrkowych, teren wokét budymialezy ogrodzé

przed dosgpem dla 0sob postronnych i oznaka@vtablicami informacyjnymi.

Roboty wyburzeniowe natg wykonywa sposobemecznym, przy ayciu sprztu do
wycinania konstrukcji ceglanych. Gruz z miejscabiOeki nalezy transportowé za
pomoa rynien i wywiez¢ poza teren obiektu na miejsce sktadowania. Nieusiogra
Si¢ zrzucania gruzu z wysoka bez wycia rynien.

Wzmocnienie fundamentow

Zaprojektowano wzmocnienie podhej sciany fundamentowej wewtrznej poprzez
zastosowanie dwoch tawelbetowych niogcych ksztattowniki stalowe, ktore z kolei
podpierag istniepca sciare fundamentow.

Dodatkowo zaprojektowano petpienie fundamentéw budynku na odcinku 4,9m, w
rejonie projektowanych schodow zegtnznych do piwnic (po stronie wschodniej).
Celem pogibienia scian fundamentowych jest uzyskanie minimalnego ¢aghia
fundamentéw budynku - 1,0m w stosunku do projektg® spocznika schodow
zewretrznych. Podbicie fundamentow na ¢lgbkas¢ 25cm  poniej poziomu
posadowienia fundamentéw, naje wykona z betonu B-20. Podbicie nale
wykona na catej dtugéci projektowanych schodow, odcinkami o disgol,0 m.
Prace nalgy wykonywa recznie.

Klatka schodowa

Zaprojektowano wyburzenie istrielych schodow w budynku i ich odtworzenie w
konstrukcji zelbetowej. Oparcie biegéw i spocznikbw schodow gkhjje s¢ na
zelbetowych belkach wspartych e@anach. Grub& ptyty biegdw wynosi 20 i 15cm,
natomiast spocznikow 8cm. Roboty

Schody zaprojektowano jakozelbetowe, zbrojone zgodnie =z rysunkami
konstrukcyjnymi stal A-1 (St3SX) i A-1l1 (18G2-b). Schody zaprojektowaz betonu
B-20. Oparcie biegu schodow projektuje sia zelbetowych belkach wspartych na
scianach nénych.

Projektowana szeroké biegu schodow wynosi 1,24m.

Projektowana szeroké spocznika wynosi 1,55 m.

Projektowana il&¢ schodow w biegach schodowych wynosi 15 i 11 stopni

Strop nad pietrem

W miejsce istnigjcego stropu drewnianego nad 1-szyrtrem, zaprojektowano strop
gestazebrowy typu TERIVA - |1l (wysok& konstrukcji 34 cm). Strop oparto na
zewrgtrznych scianach nénych oraz wewegtrznej podhinej scianie konstrukcyjne;.
Na sécianach nénych zaprojektowano wiee zelbetowe. Obliczenia statyczne
wykonano pod katem zmiany sposobizytkowania pomieszciena poddaszu na
lokale wytkowe o funkcji biurowe;j.

Wiezba dachowa
Dach nad projektowanym budynkiem zaprojektowanm jakatwiowo -kleszczowy
usztywniony gég belkami stropowymi orazeika. W pota& dachows wbudowane
zostanie ocieplenie stropodachu, celem wykorzyat@oimieszcae na poddaszu na
lokale wytkowe o funkcji biurowej. Kt pochylenia dachu ¢olzie wynosit 28°.
Zastosowany & pochylenia dachu wynika z koniecZad zrownania Wysokei
kalenicy projektowanego dachu, z kalenidachu ssiadupcego, przylegtego po
stronie potnocnej budynku, przy zachowaniu wysgckoistniepcych gzymsow
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okapowych. Rozwazanie takie jest zgodne z zapisami miejscowego uplan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dopapzego ,adaptacg funkcji
mieszkaniowych i ustugowychdbpuszczeniem remontow, przebudowy i rozbudowy
istniegcych obiektéw oraz raliwosci wprowadzania nowej zabudowy, w terenach
wyznaczonych pod zabudgw pod warunkiem dostosowania skali i formy
architektonicznej nowych obiektow do zasadniczyah @rchitektonicznych obiektow
zabytkowych utrzymujac zasad ,dopetniania kompozycji i stosowania zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu podpdkbwanych ochronie istnigjych
waloréw'. Rozwigzanie takie uzyskato rownie akceptag Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw wytana pozwoleniem na prowadzenie robot budowlanych
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, znalKr®242.568.2011.KU z dnia
10.01.2012 .

Przekroje elementéw podano w zestawienigzty dachowej oraz na rysunku rzutu
wiezby dachowej. Jako pokrycie dachu zastosowano ddchoweramiczi
zaktadkowe, w kolorze ceglastym mataew

Okapy potaci dachowej nie¢tla wystawaly poza obrys istnigego gzymsu
zwienczapcego elewagjw poziomie okapow.

2.3.7. Nadproza.
Nadpraza nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi orazkiemnymi,
zaprojektowano z dwuteownikéw HEB 120, ktoredd osadzone na poduszkach
betonowych gr. 10 cm. Belki nalg polaczy¢ ze soh blachy grub. 6 mm przyspawan
do ich dolnych i goérnych potek. Elektrody EA 1.48ad oknami lukarn nahy
wykona nadpra@a monolityczne z betonu B-15 i zbrojongl2 .

2.3.8. Scianki aluminiowe.
W budynku na kondygnaciji parteru, zaprojektowamy ¢cianki dziatowe z drzwiami,
wykonane z profili aluminiowych wzmocnionych. Jakwypetnienie scian
zaprojektowano szkto bezpieczne zespolone P1.

2.3.9. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa
- drzwi zewrtrzne od strony frontowej i tylnej: drewniane, odpg/zszonej jakéci
wzmocnione, z ornamentykawhzujaca do stylu secesyjnego, ocieplone.
- drzwi zewnrtrzne do lokali ustugowych: aluminiowe, przeszklprezsuwane
- drzwi wewrgtrzne: drewniane, do pomieszézazienek drzwi z nawiewem dolnym
0 powierzchni min. 0,022 m2
- drzwi oddzielggce klatkk schodow 1 pomieszczenia poddasza: stalowe,
przeciwpaarowe o El 60

Stolarka okienna

Zaprojektowano wszystkie okna drewniane, jedno umadowe, szklone szkiem
zespolonym zwyklym, o wymiarach zgodnych z agzabnym zestawieniem, o
wspotczynniku przenikania ciepta k= 1,1 — 1,5 WKn2Na kondygnacji parteru
(strona prawa budynku gdzie przewiduje #okalizacg banku), celem unikncia
montau krat okiennych, zaprojektowano okna szklone smkiegespolonym
antywtamaniowym P4 z okuciami antywtamaniowymi.

Okna potaciowe zastosowavg. dosgpnej na rynku oferty.
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2.3.10.I1zolacje
|zolacje przeciwwilgociowe
Zaprojektowano izolagj zewretrzng scian piwnic poniej poziomu przylegagego
terenu. Przyto wykonanie izolacji przeciwwilgociowefgcian mag bitumiczry
Ceresit44 w dwoch warstwach oraz wykonanie ocigalécian warstw styropianu
ekstradowanego XPS30 o grdbo5 cm, uktadanego na emulsji asfaltowej oraz
izolacj z folii kubetkowej wyttaczanej catej wysosm sciany piwnic. Po wykonaniu
izolacji zasypa wykop gruntem niewysadzinowym.
Na catej powierzchni stropodachu zaprojektowano wadastwy ocieplenia izolag
paroszczelsp z folii PE 0,4 mm, nad ktgrnaleey zamontowa@ wiatroizolacg z folii
paro przepuszczalnej.
Jako izolagi p. wilgociowa w warstwach posadzkowych zaprojektowano ¢fol
izolacyjm PE grub. 0,4 mm.
Jako izolag} przeciwwilgociows konstrukcji zelbetowejsciany oporowej schodow
zewrgtrznych zaprojektowano warstwy: 1xAbizol R + 2x abi P + papa
termozgrzewalna jednowarstwowa.

|zolacje termiczne

Zaprojektowano ocieplenidcian budynku izolagj z piyt styropianowych FS15
grubasci 10 cm, metoal lekka mokra.

Na stropodachu zaprojektowano izotacieplm z ptyt wetny mineralnej gr. 20 cm.
Sciany fundamentowe ocieploneda warstwg styropianu ekstradowanego XPS30 o
grubaci 5 cm.

2.3.11.Schody zewrtrzne
W celu uzyskania niezaleego dosipu do pomieszcze piwnicznych, od strony
wschodniej budynku zaprojektowano schody zgiveme do piwnic oddzielone od
przylegajcego terenusciam oporows. Schody bkda miaty szerokée 1,20m,
dwubiegowe, ze spocznikiem ¢dizy biegami diugéci 1,5m. Sciana oporowa dulzie
wyniesiona powyej poziomu terenu 20cm. Naianie kzda zamontowane barierki ze
stali nierdzewnej @42,4 wypetnione szprosamiegtqw stalowych @12 co 12 cm.
Schody terenowe §ciare oporows zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego astal
Alll (34GS). Piyta schodow i spocznikow gr. 12crdbie wykonana na warstwach:
Zwiru zag:szczonego mechanicznie gr. 25cm, chudego betondOgm oraz papy
termozgrzewalnej.
Sciarg oporowy schodéw zaprojektowano na tawie schodkowej o diciga
wysokasci uskoku 150cm i 30cm. Lawadizie posadowiona na warstwie betonu B7
gr. 10cm oraz warstwie pospotki zsgczonej mechanicznie gr. 40cm. Szeboko
sciany wynosi 30cm.Sciany zelbetowe nalegy zaizolow& przeciwwilgociowo
(1xAbizol R+ 2 x Abizol P + papa termozgrzewalndrjewarstwowa).
Konstrukcja schoddw dalzie oddylatowana od istnigjej sciany fundamentowej 2
warstwami papy.
Oktadzirg schodow zaprojektowano z piyt granitowych z nawgbni
ptomieniowan na kleju mrozoodpornym, natomiast oktadz#ciany oporowej oraz
sciany budynku wewstrz zegcia — z ptytek klinkierowych.

2.3.12.Zadaszenie schodow zewgtrznych
Nad projektowanymi schodami zewtrenymi zaprojektowano zadaszenie o
konstrukcji stalowej. Elementy konstrukcji zaprdkano z elementow o profilach
zamknetych. Konstrukei noSng zadaszenia dola stanowity ramy tréjktne
zamocowane wspornikowo w istriegj scianie budynku. Do ramebla przyspawane
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stupki oraz elementy moage, do ktérych &dzie montowana attyka zadaszenia — z
aluminiowych paneli elewacyjnych. Jako pokrycie roggktowano blac trapezow.

Kat pochylenia zadaszenia wynosi 10°. Prosta forndazzenia niedalzie elementem
dominupcym na elewacji i nie zmieni charakteru budynku.

2.3.13.Posadzki i oktadzinyscienne
Posadzki
- W pomieszczeniach sanitariatéw, pokojow socjadmnysagazynach, w
pomieszczeniach piwnic i poddasza: ptytki ceramecziazone na kleju.
- w korytarzach, klatce schodowej, pomieszczengasteru przeznaczonych do
wynajcia: ptytki gresowe,
- w gabinetach na parterze: wyktadzina dywanowa,
- W pomieszczeniach biurowychepia: wyktadzina PCV homogeniczna, klejona.
- w sali ekspozycyjnej nagirze: wyktadzina PCV homogeniczna, klejona
Rodzaj posadzek w pomieszczeniach zostatl szczeg@aedstawiony na rysunkach
rzutow kondygnaciji.

Okfadzinyscienne

- sanitariaty i pokoje socjalne: ptytki ceramicaiewysokdci 2m

- korytarze i klatka schodowa: tynk mozaikowy dosekaici 1,6m,

- oktadzinasciany oporowej orazciany budynku wewstrz projektowanego z&gia
do piwnic: ptytki klinkierowe

2.3.14.Sciany dziatowe
W piwnicach, na kondygnacji parteru orazdowo na poddaszu zaprojektowano
sciany dziatowe murowane z pustakdéw ceramicznychl1gr.i 8cm, na zaprawie
cementowo — wapiennej.
Na pktrze oraz cgs¢ scian dzialowych na poddaszu zaprojektowano jaki@any
dziatowe w technologii z ptyt gipsowo kartonowycldwojnych (2x12,5mm) na
ruszcie stalowym, z wypetnieniem pitytami weiny madeej 35 kG/m3 grubiwi
10cm. W pomieszczeniach ,mokrych” zastosowagua Iptyty GK wodoodporne.
Sciarg oddzielajca klatke schodow od pomieszcze poddasza gr. 25cm naie
czesciowo wykon& jako murowan, a czsciowo z ptyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie stalowym.

2.3.15.Kominy
Istniegce w budynku niedrame przewody kominowe nale udrazni¢ i wykorzysta
jako kanaly wentylacyjne. Jeden z istaggjch kanatow (wskazany na rysunkach
rzutéw) przewidziano do zabetonowania z uwagi ryo jkolizje z projektowanymi
belkami spocznikowymi schodow.
W budynku zaprojektowano nowe przewody kominowenwlacyjne i spalinowe),
ktore naley wyku¢ w istniepcych scianach, a od poziomu poddasza wymurowa
cegty petnej — ich rozmieszczenie pokazano na Ketmrzutow kondygnacji.

2.3.16.Instalacje wewrgtrzne.

Zaprojektowano przebudew i rozbudow wewrgtrznych instalacji w budynku.
Planowana przebudowa i rozbudowa instalacji wegrmnych ma na celu rozdziat
wewrgtrznych instalacji na poszczegoélne lokale, ulmaajacy ich niezalene
funkcjonowanie. Przewidujegrozdziat instalacji na nagiujace lokale:
- piwnica
- parter strona lewa (istnigja restauracja)
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- parter strona prawa (lokal ustugowo — handlowy)

- 1 pictro strona lewa (lokal o funkcji kulturalnéwiatowe))
- 1 pktro strona prawa (lokal o funkcji kulturalnévaiatowe))
- Poddasze strona lewa (lokal ustugowy hyalbiurowe))

- Poddasze strona prawa (lokal ustugowy bydrurowe))

- instalacja wodochgowa wody pitnej — instalacja jest posttzona do sieci
wodocihgowej miejskiej. Instalacja w budynku zostanie mddtwvana na 7
niezalenych lokali, na podstawie warunkow technicznych dmatu instalacji
wodochgowej, pismo z dnia 02.11.2011 r wydanych przez Koany Zakiad
Wodochgow i Kanalizacji w Zatorze. Woda ciepta w budynkzyskana zostanie z
projektowanych kottow dwufunkcyjnych zlokalizowamycw poszczegoélnych
lokalach. Projekt przewiduje wymianistniepcego przyicza do budynku, celem
uzyskania dienia, umaliwiajacego sprawne dziatanie projektowanej instalaciji
hydrantowej. Projekt przebudowy pragka sieci wodoagowej obgty bedzie
odrebnym posgpowaniem zgtoszenia robot budowlanych.

SzczegOty rozwizan projektowych, instalacji wodoggowej, zawarto w zatzonej do
projektu architektoniczno budowlanego dokumentagjektowej.

- instalacja kanalizacji sanitarnej — kanalizacja sanitarna w budynku pmdiona
jest do sieci kanalizacji miejskiej. Projekt przéwe rozbudow wewrgtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i pagkenie jej do sieci kanalizacji miejskiej, na
podstawie warunkoéw technicznych prmgenia do kanalizacji sanitarnej budynku
komunalnego, pismo znak: DI.6324.59.2011 z dnidl@2011 r wydanych przez
Urzad Miejski w Zatorze. Szczegoty rozazian projektowych, instalacji kanalizaciji
sanitarnej, zawarto w zgizonej do projektu architektoniczno budowlanego
dokumentacji projektowe;j.

- instalacje elektryczne— instalacja wewgtrzna elektryczna w budynku, posiada w
chwili obecnej 3 uktady pomiarowe. Zaprojektowampgbudow istniepcej instalacii
elektrycznej i jej rozbudowwo dodatkowe 5 ztzy pomiarowych wydzielonych dla
poszczegolnych lokali, na podstawie warunkow techmych przydczenia do sieci
energetycznej znak: WP/R3/328100/11, WP/R3/328099/1WP/R3/328098/11 ;
WP/R3/328097/11; WP/R3/328101/11 z dnia 14.10.20Mydanych przez Tauron
Dystrybucja, Rejon Dystrybucji Wadowice. Szczegdlyzwiazan projektowych,
instalacji elektrycznych, zawarto w Zzetonej do projektu architektoniczno
budowlanego dokumentaciji projektowe.

- instalacja centralnego ogrzewania- instalacja centralnego ogrzewania w chwili
obecnej podiczona jest do wewitrznej kottowni gazowej. Projekt przewiduje
rozbudowg wewrgtrznej instalacji centralnego ogrzewania polegajna wykonaniu
niezalenych systemow grzewczych dla poszczegolnych loKabktalacja C.O. w
poszczegolnych lokalach zasilanadbie z kottbw gazowych dwufunkcyjnych,
zlokalizowanych w poszczegoélnych lokalach. Szczegélzwiazan projektowych,
instalacji C.O, zawarto w zgzone] do projektu architektoniczno budowlanego
dokumentaciji projektowe;.

- instalacja gazowa-— instalacja wewgirzna gazowa w budynku, posiada w chwili
obecnej 3 ukiady pomiarowe. Zaprojektowano przelugdastniepcej instalaci
gazowej i jej rozbudowo dodatkowe 3 uktady pomiarowe, na podstawie waran
przylaczenia do sieci gazowej udzen i instalacji gazowych znak: B9/Z-440-
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118/10/11 z dnia 17.10.2011 r. wydanych przez GGz 0.0. Rozdzielnia Gazu w
Wadowicach. Rozbudowa instalacji nie wymaga przelwydistniepcego przydcza
gazu. Szczegoly rozadan projektowych, instalacji gazowej, zawarto wazalonej do
projektu architektoniczno budowlanego dokumentagjektowej.

2.3.17.Plac utwardzony.

2.4,

Zaprojektowano remont istnigjego placu, przyleggego od strony wschodniej do
budynku. Przewidziano rozbiggkistniepcych warstw nawierzchni (wykonanych
czgsciowo z asfaltobetonu, a @ciowo z kruszywa kamiennego) i podbudowy placu i
wykonanie nowych.

Projektowane warstwy placu:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa - 4cm,

- kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0+8in5- 10cm,

- kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 38,9-6- 20cm,

- warstwa odgczapca z pospotki — 15cm,

- geowtdknina separacyjna typ X

Warstwy nawierzchni dila ograniczone kragznikiem betonowym 100x30x15cm na
tawie betonowej.

Wzdtwz potudniowej krawdzi placu, stanowtcej granie dziatki Inwestora,
zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytek betogich z rusztem stalowym oraz
studzienlg systemow. Studzienka &dzie wpkta do istniejcej w terenie Inwestora
studni kanalizacyjnej za pompoury 2160 PVC.

Dane liczbowe bilans terenu:
Na terenie okjtym bilansem (dziatka nr 181/4 o powierzchni 6%8mlokalizowany
jest budynek komunalny oraz pozostata infrastnzktawarzyszca:

Stan istniejacy:

- powierzchnia dziaiki 0,0618 ha
- powierzchnia zabudowy budynku komunalnego ©30ha
- powierzchnia zabudowy ddji placéw utwardzonych 0,0117 ha
- powierzchnia terenow zielonych 0,0082

Stan projektowany:

- powierzchnia dziatki 0,0618 ha
- powierzchnia zabudowy budynku komunalnego &0ha
- powierzchnia zabudowy ddji placéw utwardzonych 0,0105 ha
- powierzchnia terenow zielonych 0,0082

Zgodnaosé¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg

Linia zabudowy — nie ulega zmianie.

Powierzchnia zabudowy — powierzchnia zabudowy bkdyrzwickszyta s¢ o
powierzchnie dodatkowych schodéw do pomiesacp@vnicznych, ktore zostaty
zaprojektowane po stronie wschodniej. Rozbugosechodow zaprojektowano w
miejscu istniegcego placu utwardzonego co nie wplynie na zmniejszeerenu
biologicznie czynnego na dziatce.

Liczba kondygnacji do trzech nadziemnych, w tyredny kondygnacj w kubaturze
dachu — zgodne z planem.
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2.5.

2.6.

dz. nr181/4

Zaprojektowano dach dwuspadowy o jednakowym pociylepotaci dachu
wynoszacym 28. Zastosowany # pochylenia dachu wynika z koniec#gb
zrownania wysok&i kalenicy projektowanego dachu, z kaleni@chu ssiadujcego,
przylegtego po stronie pétnocnej budynku, przy zagdniu wysokéci istniepcych
gzymsow okapowych. Rozwdanie takie jest zwkane z lokalizagj budynku w
strefie obgtej scista ochrona Konserwatora Zabytkow i jest zgodne znicjiezapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoyGZator, dopuszczgego
.adaptacg funkcji mieszkaniowych i ustugowych dopuszczeniem remontow,
przebudowy i rozbudowy istniglych obiektow oraz réliwosci wprowadzania nowej
zabudowy, w terenach wyznaczonych pod zabgidpad warunkiem dostosowania

skali i formy architektonicznej nowych obiektow dpasadniczych cech
architektonicznych obiektow zabytkowichutrzymujac zasad ,dopetniania
kompozycji i stosowania zasad zabudowy i zagospedaria terenu

podporzdkowanych ochronie istniggych walorow. Rozwiazanie takie zostato
uzgodnione przez Wojewddzkiego Konserwatora Zalwtkawarte w pozwoleniu na
prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisatiymejestru zabytkow, znak:
0OZKr.5142.568.2011.KU z dnia 10.01.2012 r.

Pokrycie dachu z wykonanedrie z dachowki ceramicznej w kolorze ceglastym,
matowej — zgodne z planem

Kolory elewacji jasne, stonowane — zgodne z planem

Ochronasrodowiska
Zgodnie Ustaw Ministra OchronySrodowiska Zasob6w Naturalnych i dréctwa u z
dnia 3 padziernika 2008r. o udogtnieniu informacji grodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa oraz ocenach oddziatywaniasnadowisko (Dz. U. Nr 199 z 7
listopada 2008r., poz. 1227) inwestycja nie zalgizao mogcych pogorsz§ stan
srodowiska.
Funkcja projektowanego obiektu oraz materiatyte do przebudowy i wykixzenia
nie stwarzaj zagraenia dlasrodowiska naturalnego.
Inwestycja nie spowoduje powstawania odpadow sakgdh dlasrodowiska.
Do przebudowy nalgy uzy¢ materiatdw ekologicznych posiadeych atesty ITB,
PZH lub innych instytucji uprawnionych, potwierdaag maliwos¢ ich stosowania w
budynkach #yteczndci publicznej.
Przedsiwziecie spetnia warunki ochron§rodowiska w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego, gruntu i wod gruntowych, orazripelymagania ochrony p. po
Wody deszczowedda odprowadzane tak jak obecnie do istatej sieci kanalizacji
miejskiej.
Scieki z budynku bda odprowadzane tak jak obecnie do istiiej kanalizacii
sanitarnej miejskiej.
Oddziatywanie przedsivzi¢cia w cat@dci miesci sie w catcci na dziatce
inwestycyjnej.
Budynek ogrzewany jest paliwem gazowym.
Odpady komunalne gromadzoreve wydzielonym na dziatce miejscu.
W budynku nie wyspuja miejsca siedliskowe anggowe ptakow.

Geotechniczne warunki posadowienia.
W oparciu o wykonane w 2006 roku odkrywki poziomasadowienia fundamentéw
budynku, wykonane na potrzeby projektu, stwierdzaze budynek posadowiony jest
na gruntach zwgztych w postaci gliny zapiaszczone;.
Warunki gruntowe wyspujace w terenie zaliczone zostaty do prostych warunkéw
gruntowych .
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Roboty zwiyzane ze zmiana sposobu zagospodarowania teretwialdaenie terenu,
budowa przycza kanalizacji sanitarnej), zaliczajsic do I-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

Budynek zaliczaesdo 2-giej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2.7. Sieci uzbrojenia podziemnego.
Istniejacy w terenie przykanalik odprowadzey wody deszczowe z rury spustowej
budynku komunalnego do studni kanalizacji kolidagjeprojektowanymi schodami
zewrgtrznymi. Przewiduje sijego przebudow
Pozostale istnigce w terenie sieci uzbrojenia podziemnego nie kidz
planowanym w ramach niniejszego opracowania przedsiciem.

2.8. Ochrona p. pgarowa.
Budynek posiada wysoké 11,89 m, w zwjzku z czym zalicza sido budynkéw
niskich ,N”. Kategoria zagrienia ludzi ZL Il1.
Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne.
Wymagana klasa odporfm pozarowej dla budynku ,C”. Wymagania dotyce
klasy odpornéci ogniowej dla w/w elementéw zostaty w projekgeeknione.

Klasa odpornéci pozarowej elementow budynku,

l.p. Element budynku Klasa odpornéci pozarowej
Wymagana W projekcie

1 Gtéwna konstrukcja rfioa R 60 R 120

2 Konstrukcja dachu R 15 R 30

3 Strop REI 60 REI 60

4 Sciana zewatrzna El 30 El 60

5 Sciana wewatrznych El 15 El 15

6 Pokrycie dachu RE 15 RE 15

Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowe] Q < 8.000 m2

Budynek stanowi jedn stret pozarowa i nie przekraczaj wielkosci dopuszczalnej
przepisami.

Odlegtasci do budynkow zlokalizowanych na dziatkaatsiadupcych, spetnig warunki
obowigzujacych przepiséw.

Zaopatrzenie w wagd do celow p. pgarowych zapewnione jest z sieci hydrantowej
miejskiej.

Dojazd dla samochodéw stsapozarnej zapewniony jest od wschodniej oraz potudnjowe
strony dziafki.

Wszelkie prace budowlane najeprowadzé zgodnie z Rozporrizeniem MSWIA z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwamwej budynkow, obiektow budowlanych i
terenow.(Dz. U. nr 109 poz. 719)
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2.9.

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

dz. nr181/4

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

Inwestor:
Urzd Miasta Zator, ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego2t630 Zator

Autor informaciji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-6008@i¢cim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robo6t obejmugcy przedsiewzigcie:
Zakres robot dla catlego zamierzeniaokdanego zostat opisany w punkcie 2.3.
projektu zagospodarowania terenu, oraz 3.1 projatdhitektoniczno-budowlanego.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych:

- budynek komunalny

- przylacza wody, c.o., energii elektrycznej, kanalizaajisarnej i deszczowej,
- place i dojcia utwardzone.

Elementy zagospodarowania mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:
- nie wystpuja

Zagraenia mogice wyshpi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych megysiepowa nastpujace zagraenia:

dojazd technologiczny na terenie budowy z igfoij drogi publicznej z czynnym

ruchem samochodowym

- zagraenie osunjcia st mas ziemnych podczasegbkich wykopow przy realizacji
wykopOw zwhzanych z izolagj scian fundamentowych przy budynku

- Prowadzenie robo6t na wysakoprzy montau konstrukcji dachu oraz pokrycia

- Roboty wyburzeniowe w budynku

- praca na wysokai przy robotach zwazanych z ocieplenietian budynku

2.9.7

2.9.8

. Sposéb prowadzenia instrukiau.

Przed przysipieniem do prac budowlanych przy realizacji robaczegolnie
niebezpiecznych, natg przeprowadzi instrukta& ustny pracownikom
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolgmecownikow w zakresie BHP
naleey powierzy¥ osobie posiadage] niezledne uprawnienia. Potwierdzenie
wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0sOb uczemtryich naley odnotowa w
dzienniku szkolé BHP oraz w dzienniku budowy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom:

Przed przysipieniem do robot naky teren budowy zabezpieczpoprzez wykonanie

oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czag.rob6

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sptm ha budow oraz miejsce ich

sktadowania.

Teren budowy nalgy ogrodzt i zabezpiecz§ przed dosfpem osbéb postronnych.

Na czas wykonywania robot, budynek rigtlevytaczy¢ z uzytkowania

Wjazd technologiczny na teren inwestycji rngle oznakowa zgodnie z

obowigzujacymi przepisami na podstawie projektu organizaggihu na czas robat,

uzgodnionego z zagdca drogi.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, nale wykopy zabezpieczy przed

zalewaniem wodami opadowymi, przez zastosowanadiligpw, drenéw lub pomp.
26



Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i rozbwglavraz ze zmiamkonstrukcji dachu, zmiarsposobu zytkowania
pomieszcze oraz przebudowi rozbudowy instalacji wewrtrznych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatona
dz. nr 181/4

- Pracownikéw pracafgych na wysokci nalery zaopatrzy w sprzt BHP ochrony
osobistej (kaski, szelki lub pasy bezpietsteva itp.)

- Wszelkie prace budowlane zmane z realizagj zadania, nalgy wykonywa&
przestrzegar warunkéw technicznych wykonania oraz obgmmjacych przepisow
Bezpieczéstwa i Higieny Pracy.

- Zgodnie z prawem budowlanym 07.07.1994 zma@mianami Kierownik budowy jest
zobowhzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpogziem budowy
Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowanie nalgy wykona zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

2.10. Zahczniki i uzgodnienia
2.11. Cz$¢ graficzna

Orientacja
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

27



Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i rozbwglavraz ze zmiamkonstrukcji dachu, zmiarsposobu zytkowania
pomieszcze oraz przebudowi rozbudowy instalacji wewrtrznych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatona
dz. nr 181/4

3, FROJERT ARGHITENTONIGING-SUDOWLANY

28



Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i rozbwglavraz ze zmiamkonstrukcji dachu, zmiarsposobu zytkowania
pomieszcze oraz przebudowi rozbudowy instalacji wewrtrznych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatona

3.

3.1.

dz. nr181/4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis zamierzenia projektowego

W ramach zadania, Inwestor planuje przebugdowozbudow budynku wraz ze
zmiary konstrukcji dachu, remont pomieszfizegmiare sposobu zytkowania czsci
pomieszczeé na lokale uytkowe oraz przebudow i rozbudow instalacji
wewrgtrznych w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2 w afae na dziatce nr
181/4 obeb 4.

3.1.1. Zakres robd6t budowlanych

Zakres prac budowlanych przewiduje wykonanie kokgdeego remontu
kapitalnego budynku, unibwiajacego rozdziat instalacji wewtrznych na niezatame

lokale wytkowe, oraz zmiag sposobu gytkowania czsci pomieszcze w budynku

(poddasze) na lokalezytkowe i obejmuje:

- roboty zwiazane przebudogvkonstrukcji klatki schodowej prowagtzej z parteru na
poddasze obiektu

- wymiarg catej konstrukcji stropu drewnianego naetigm

- przebudow konstrukcji wigzby dachowej w budynku wraz z pokryciem

- wymiary, stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej oraz wewetrznej

- roboty zwihzane ze wzmocnieniem fundamentéw pod budynkiem

- ociepleniescian zewrtrznych oraz stropu poddasza

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennychram z montaem nowych
nadpray na elewacjach budynku

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowegian piwnic

- wykonanie schodow zewtrznych do piwnic po stronie wschodniej budynku.

- wykonanie zadaszenia projektowanych schodéw z&wmmych

- roboty zwhzane z pogibieniem posadzek w piwnicach

- rozbidrke czgsci scianek dziatowych w budynku

- budowe scianek dzialowych — przebudowaemOw sanitarnych oraz wydzielenie
dodatkowych pomieszc#ehigieniczno sanitarnych w piwnicach oraz na poddas
budynku

- roboty zwhzane z przebudawi rozbudowy istniegcych przewoddéw kominowych
oraz budowa nowych kominow, wraz z zabezpieczenperewodow spalinowych
przed korozj kwasowg

- remont istniegjcych warstw podtdég oraz stropéw drewnianych, nadiggnaciji 1-go
pigtra

- przebudow i rozbudow instalacji wewstrznych budynku — wod.-kan., c.o.,
gazowej i elektrycznej.

- monta odwodnienia liniowego po stronie wschodniej i jegodhczenie do
istniefacej na dziatce studni kanalizacyjnej

- remont placu (wykonanie nawierzchni z kostki lmwikj) od strony wschodniej
budynku

3.1.2. Szczegdbtowy wykaz rob6t do wykonania na obiekcie:
- wyburzenie schodow wewtrznej klatki schodowej od parteru do poddasza,
- wyburzenie konstrukcji stropu drewnianego nadds@macy pictra,
- rozbidrka konstrukcji wizby dachowej wraz z pokryciem,
- rozbiorka warstw posadzkowych i oktadZoiennych, w remontowanych
pomieszczeniach
- rozbidérka warstw podtdg drewnianych nad kondygnaarteru,
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- demonta okien i drzwi,
- wyburzenie cgsci scianek dziatowych,
- demonta obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- demonta instalacji wewstrznych,
- rozbiérka warstw podbudowy istnaepgo placu od strony wschodniej budynku
- wykonanie wzmocnienia wewtiznejsciany fundamentowej podiunej
- wykonanie nowej konstrukcji schodow westiznych od parteru do poddasza,
- wykonanie nowej konstrukcji stropgsiozebrowego nad kondygnagpictra,
- wykonanie nowych przewodéw kominowych spalinowyclwentylacyjnych w
istniejacychscianach budynku,
- udraznienie istniejcych przewodoéw kominowych,
- zabezpieczenie przewodow kominowych spalinowycteg korozy kwasows za
pomoa stalowych wktadéw kominowych,
- monta nakryw kominowych,
- monta siatek przeciwko ptactwu na wylotach przewodéw ty@cyjnych oraz
wywiewek na wylotach przewoddw spalinowych kominow,
- domurowanie fragmentoycian szczytowych,
- wykonanie elementow murowanych lukarn,
- wykonanie nowej konstrukcji wiby dachowej,
- monta klapy oddymiajcej,
- monta okien potaciowych, oraz wytazu dachowego,
- utozenie pokrycia dachu wraz z ptotkami przegiveznymi oraz tawami i
stopniami kominiarskimi,
- wykonanie sufitow podwieszanych na poddaszu wraziepleniem z weiny
mineralnej,
- monta schoddéw drabinkowych prowagtz/ch na strych
- zamurowanie okien piwnicznych,
- wykonanie nowych warstw podtogi w piwnicach pgdméniem piwnic o 10 cm,
- wykonanie nowychscianek dziatowych na poszczegélnych kondygnacjach —
pustakow ceramicznych i z piyt gipsowo — kartonolwywypetnionych wela
mineraln,
-wykonanie nowych warstw posadzkowych, oraz podid@yvnianych
- wykonanie oktadziny schodéw wewtrenych,
- impregnacja drewnianych belek stropowych i belp&dsufitki preparatami
ogniochronnymi wraz z zabezpieczeniem przeciwk@kpbiologicznej
- monta kratek na wlotach przewoddéw wentylacyjnych ponadné&m
- wykonanie wewstrz budynku okfadzinsciennych z plytek ceramicznych oraz
tynku mozaikowego,
- budowa schodow zewtriznych prowadzcych do piwnic, wraz z podbiciem
fundamentuciany zewrtrznej w okolicy budowanych schodéw zeswnznych
- monta zadaszenia schodow zestnznych,
- wykonane nowych otworow drzwiowych i okiennych $aianach zewgtrznych
budynku wraz z mont@m nadpray stalowych,
- mont& stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie izolacji zewgtrznejscian piwnic,
- wykonanie ociepleniécian zewrtrznych budynku komunalnego,
- wykonanie tynku cienkowarstwowego na ocieplon§cianach,
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku,
- monta rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,
- monta barierek schodow,
- monta odwodnienia liniowego wraz z systempstudzienk,
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- wpigcie rury spustowej budynku komunalnego do odwodaiéniowego,
- wpiccie studzienki odwodnienia liniowego do istamgj w terenie studni
kanalizacyjnej,
- wykonanie nowych warstw konstrukcji placu zlokalvanego na dziatce
inwestycyjnej, wraz z nawierzchinz kostki brukowej,
- wykonanie oktadzin schodow zeytrznych,
- remont instalacji wewgtrznych budynku komunalnego — wod.-kan., c.o., gagoi
elektrycznej,
- wykonanie instalacji odgromowej budynku

3.2. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna budynku ideowo podobna dgath@zasowej. Zaprojektowany
dach dwuspadowy o nieco ¢kszym spadku zostanie wypasay w 6 lukarn matych,
odpowiednio 4 w elewaciji frontowej oraz 2 w elewdg|nej oraz otwarcie w formie
szczytu zamykapego istniejcy ryzalit podkrélajacy wejcie gtdbwne do obiektu.
Elewacja frontowa oraz boczna zostanie dodatkowodolibna detalem
architektonicznym w postaci obramofvawokétokiennych, wsporniczkéw pod
szczytami nadokiennymi, szczytow zwizapcych okna gzymsow drzwi oraz
gzymsow i elementéw zdohligpodparapetowych. Narnik budynku na styku elewacji
frontowej i bocznej oraz natniki ryzalitu i pilastrow frontowych wypogane zostam
w bonia. Elewacja frontowa wypagma lzdzie w dwa dodatkowe (boczne) v@a do
budynku.
Elewacja frontowa budynku zostanie przebudowanaawigzaniu do wygidu i stanu
obiektu zaraz po jego powstanigwietnasci na pocatku XX wieku.
W ramach zmian w uktadzie funkcjonalnym pomiesaczagprowadzono zmiany na
elewacji potudniowej, polegge na zaprojektowaniu 4 dodatkowych otworow
okiennych (2 na parterze oraz 2 na poddaszu) adatklowych drzwi wegiowych do
lokalu handlowego. Na wniosek Inwestora, na elewasichodniej zaprojektowano
dodatkowe zadaszone &&@p do piwnic budynku, ktére w przyszid mog byé
wykorzystane na potrzeby planowanego lokalu gastrocznego.
Z uwagi na planowan zmiarg sposobu zytkowania pomieszciena poddaszu na
potrzeby lokali ustugowych brap biurowej, zaprojektowano w potaci dachu
dodatkowe okna potaciowe, zapewn@ normatywne swietlenie pokoi biurowych
Swiattem dziennym.

3.3.  Uktad funkcjonalny
Projektowany zakres prac budowlanych nie zmieniastawdowe) funkcji i
przeznaczenie catego obiektu. Budynek w dalszyagucimigcit bedzie lokale
uzytkowe.

3.3.1. Istniepce lokale wytkowe ktérych funkcja nie ulegnie zmianie.

Projekt wprowadza jedynie drobne elementy przebydewiazane dostosowaniem

pomieszcze higieniczno sanitarnych do obawamujacych przepiséw, oraz roboty

Zwigzane z przebudawinstalacji wewgrtrznych.

a/ Piwnica

W budynku zaprojektowano dodatkowe $o8¢ do czsci piwnicznej, do ktGregodala

prowadzé projektowane schody zewtnzne zlokalizowane po stronie wschodniej

budynku. W piwnicach zaprojektowano okgmnie poziomu podiogi w celu

zwickszenia wysokéri uzytkowej pomieszcae ktére Inwestor planuje w przyszt

wynaja¢ pod dziatalné¢ ustugova. Wydzielono réwnie dwa sanitariaty, ktore w

przyszigci beda mogty obstugiwé lokal zlokalizowany w piwnicach. Projekt nie
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3.3.2.

dz. nr181/4

obejmuje zmiany sposobuytkowania piwnic, ktére w chwili obecnej pedriunkcje
pomocnicze i magazynowe.

b/ Parter, strona lewa — istniegjcy lokal gastronomiczny.

Projekt przewiduje remont i e&ciowa przebudow pomieszczé zaplecza higieniczno
sanitarnego w lokalu. W zapleczu sanitarnym wybnezdzdzie czs$¢ scian
dziatowych, a w ich miejsce zaprojektowano pomiesnie ubikacji dla pracownikow
0 normatywnych parametrach, oraz pomieszczeni@lpec)

W czsci sali sprzeday, zaprojektowana zostata ubikacja ogélnogasa, z wejciem

z korytarza. Ubikacja dostosowana bedzie dla pbtas®b niepetnosprawnych.

c/ | Pigtro — strona lewa — lokal uytkowy Gminnego Gsrodka Kultury.

Projekt przewiduje remont pomieszazaaplecza higieniczno sanitarnego w lokalu. W
zapleczu rozebraneetta przepierzeniascianek drewnianych, bez zmiany funkcji
pomieszcze.

d/ | Pigtro - strona prawa — lokal uzytkowy biurowy.
Projekt przewiduje wydzielenie w jednym z pomieshcinalety dla aytkownikow
oraz pomieszczenia socjalnego. Funkcja pozostgdgafieszcza nie ulega zmianie.

Lokale uytkowe objete projektem zmiany sposobu @ytkowania pomieszcza.
Zaprojektowano przebud@w pomieszczé, umaliwiajaca ich zmiar sposobu
uzytkowania na dodatkowe lokale ustugowo handlowe.

a/ Parter, strona prawa - wydzielono 2 niezalae lokale uzytkowe.

- Lokal zlokalizowany w aozci potudniowo zachodniej budynku, przeznaczony
bedzie na dziatalng punktu bankowego.

Sktadat s¢ bedzie z sali obstugi klienta, do ktérej zaprojektowa wefcie
bezpdrednio z przylegtego chodnika. Przy w@y do sali wydzielono przedsionek, w
ktorym zlokalizowany bdzie punkt bankomatowy. Wasiedztwie sali obstugi klienta,
zaprojektowano 2 pokoje administracyjne oraz portesnia socjalne z wagjiem do
zaplecza higieniczno sanitarnego miegezego tazienk

- W potudniowo wschodniej ezci wydzielony zostat lokal handlowy, jednoizbowy z
zapleczem oraz pomieszczeniem higieniczno sanitarnyWegcie do lokalu
zaprojektowano jako niezaiee, bezpérednio z przylegtego chodnika, po stronie
potudniowej budynku.

b/ Poddasze — zaprojektowano 2 lokalezytkowe branzy biurowej.

Po przebudowie konstrukcji dachu na poddaszu powstdodatkowe dwa
pomieszczenia z przeznaczeniem na wynajem pod gaozenia biurowe.

Oba lokale sktadaty sibeda z jednoprzestrzennego pomieszczenia oraz zaplecza
higieniczno sanitarnego i pomieszczenia socjalndgstpnego z korytarza.

3.4.Dane techniczne po przebudowie

Powierzchnia zabudowy: 479,60 M
Powierzchnia zytkowa:
- piwnice 218,87 in
- parter 331,13
- pietro 333,01
- poddasze 308,19°m
Razem: 1191,20 M
Kubatura budynku: 6327,00 m
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Wysoka¢ catkowita budynku : 14,46 m
Wysoka¢ budynku do stropu ostatniej kondygnacji: 11,89 m

3.5.  Konstrukcja
3.5.1. Roboty rozbiérkowe
Zaprojektowano wyburzenia, rozbidrki i demaotda
- wyburzenie schodow wewtrznej klatki schodowej od parteru do poddasza,
- wyburzenie konstrukcji stropu nad kondygrguigtra,
- rozbiérke konstrukcji wezby dachowej wraz z pokryciem
- wykucie nowych otworoéw okiennych i drzwiowych §gianach zewgtrznych oraz
wewrgtrznych
- wykucie bruzd i przég stropowych dla nowych przewodéw kominowych
- rozbiorke warstw posadzkowych i oktadziciennych,
- rozbidrka warstw podtdg drewnianych nad kondygnaarteru,
- demonta okien i drzwi,
- wyburzenie cgsci scianek dziatowych,
- demonta instalacji wewstrznych: wod.-kan., c.o0., gazowej i elektrycznej
- demonta obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, peraw
- rozbiérka warstw podbudowy istriepgo placu od strony wschodniej budynku
- skucie wylewki cementowej i pagienie posadzek piwnicznych

Przed przysipieniem do roboét rozbiorkowych, teren wokot budymialezy ogrodzé

przed dosgpem dla os6b postronnych i oznak@wablicami informacyjnymi.

Roboty wyburzeniowe natg wykonywa: sposobemecznym, przy ayciu sprztu do
wycinania konstrukcji ceglanych. Gruz z miejscabiéeki nalezy transportowé za
pomoa rynien i wywiez¢ poza teren obiektu na miejsce sktadowania. Nieusiogza
Sig zrzucania gruzu z wysoka bez wycia rynien.

3.5.2. Fundamenty.

Wzmocnienie fundamentéw tawy wewnetrznej

Zaprojektowano wzmocnienie podhejsciany fundamentowej wewitrznej poprzez
zastosowanie dwoch tarelbetowych niogcych ksztattowniki stalowe, ktérextia
podpieraly istnigjca sciang fundamentow wewrgtrzna.

Zasady poszerzenia (wzmocnienia tawy):

- roboty wykonywa& w sposob nienaruszajy struktury gruntu pod istnigga tawa

- nalezy mocno ubé grunt pod obie projektowane tawy poszeszapelbetowe o szer.
35cm, ktére bda wzmocnione dwuteownikami IPE 160 (stal St3S). Lawipetowe
podiuzne naley wykona z betonu B-20 i zbréistah All 18G2-b wedtug rysunkdéw
konstrukcyjnych. Pod tawami wykoégodktad z ttucznia gr. 10-15cm ukfadanego
warstwami i ubijanego mechanicznym ubijakiem takgdl, dopoki tlucze nie kgdzie
wchodzit w grunt i nie &dzie miadzyt sie¢ pod uderzeniem ubijaka.

- rozmieszczenie poprzeczek z 2x IPE 180 (stal )StB8tonowanych - co 1,24-1,45m
do przekazania olkgienia z muru piwnicznego na grunt.

- tawe nalery wykonywa etapami, tylko jednostronnie odcinkami co ok. 1,6h
tygodniu mana dopiero wykonadrug tawe zelbetowa, po drugiej stronie.

Podbicie fundamentowsciany zewretrznej

Zaprojektowano pogbienie fundamentéw budynku na odcinku 4,9m, w rgon

projektowanych schodow zewtnznych do piwnic (po stronie wschodnigj). Celem

pogkbienia $cian fundamentowych jest uzyskanie minimalnego ctaghia
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fundamentéw budynku - 1,0m w stosunku do projektge spocznika schodow
zewretrznych. Podbicie fundamentow na c¢lgbkas¢ 25cm  poniej poziomu
posadowienia fundamentéw, naje wykona z betonu B-20. Podbicie nale
wykona na catej dtugéci projektowanych schodow, odcinkami o disgol,0 m.
Prace nalgy wykonywa recznie w taki sposob aby nie naruézagruktury gruntu pod
istniejaca tawa.

Klatka schodowa

Zaprojektowano wyburzenie istielych schodéw w budynku i ich odtworzenie w
konstrukcji zelbetowej. Schody zaprojektowano jakelbetowe zbrojone zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi stal A-l1 (St3SX) i A-ll (18G2-b). Schody
zaprojektowano z betonu B-20. Oparcie biegow i gpikdw schodow
zaprojektowano nazelbetowych belkach wspartych regianach. Grub&@ piyty
biegéw wynosi 20 i 15cm, natomiast spocznikow 8cm.

Projektowana szeroké biegu schodéw wynosi 1,24m.

Projektowana szeroké spocznika wynosi 1,55 m.

Projektowana il&¢ schodow w biegach schodowych wynosi 151 11 stopni
Nawierzchn¢ spocznikOw oraz stopni biegdw schodowych mnalevykonczy¢
ptytkami gresowymi.

Bariery biegow schodowych zaprojektowano z rur zali snierdzewnej @42,4
wypetnione szprosami z gow stalowych @12 co 12 cm. Bariery nalemontowa
do stupkow @42,4.

Parametry projektowanych schodéw spetniajwymaga obowhzujacego
rozporzdzenia o warunkach technicznych, jakim powinny adpda budynki i ich
usytuowanie, w zakresie dotycxm parametrow schodow.

Strop nad pietrem

Z uwagi na zlty stan techniczny, w miejsce istiiego stropu drewnianego nad 1-
szym petrem, zaprojektowano stropegiazebrowy typu TERIVA - 1l (wysokét
konstrukcji 34 cm). Strop oparto na zesmnychscianach nénych oraz wewetrznej
podtuznej scianie konstrukcyjnej. Strop zaprojektowano o rewgci modularnej
7,80m z rozstawem belek co 45cm i uwglieniu wartéci obchzenia zmiennego
rownej 3,00 kN/m2. W strop wkomponowano belklbetowe o wymiarach 30x45cm
w celu przeniesienia olbgien ze stupdéw wizby dachowej naciany négne budynku.
Belki te naley zbrok stah Alll 34GS oraz Al St3SX wedlug rysunkéw
konstrukcyjnychZebra rozdzielcze zaprojektowano jako bekdbetowe szer. 20cm i
zbrojone stal Alll 34GS. Przy kolizji belek prefabrykowanych orkinami naley
wykona ,wymiany”. Nad podporami naky wykon& dodatkowe dozbrojenie belek
prefabrykowanych w postaci siatki kionalezy wygia¢ w ksztatt litery U. Szczegoty
tego rozwazania pokazano na aakonym do dokumentacji rysunku. Na&diam
podiuzna wewretrzng w nadbetonie naky wykona zbrojenie na moment podporowy
z siatki petéw @6 oraz @8. Nad wszystkimiscianami nénymi naley wykona
wieniec cagly, ktory naley wykona zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Podpory na czas mora belek naley wykona co okoto 1/4 rozpitosci stropu.
Stemplowanie to wykortado poziomu piwnic.

Wiezba dachowa.

Dach nad projektowanym budynkiem zostat zaprojektow jako ptatwiowo —

kleszczowy, usztywniony ga&r belkami stropowymi oraz ¢fjka. Uktad dachu

dwuspadowy z lukarnami oraz szczytem w elewacjtivavej. Obliczenia statyczne

wykonano uwzgidniapc adaptagy poddasza na pomieszczenia biuroweat K
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pochylenia dachu dalizie wynosit 28°. Przekroje elementéw podano w ae&niu
wiezby dachowej oraz na rysunku rzutuesly dachowej. Pod murfaty oraz elementy
stykapce s¢ z murem nalgy utozy¢é dwie warstwy papy asfaltowej w celu
zabezpieczenia elementow przed wilgodlonstrukcg wi¢zby wykon& z drewna
klasy C30. Murtaty naley kotwi¢ co 2 m z wiacem, przy pomocy kotew stalowych z
pretow @16 gwintowanych.

Wszystkie elementy drewniane nafe  zabezpieczy preparatami
przeciwgrzybicznymi, owadobdjczymi oraz ognioochmpmi do stopnia nie
zapalndgci. Elementy niewidoczne naflg zabezpieczy preparatami solnymi, a
widoczne lakierobejcami. Jako pokrycie dachu zagktovano dachdéwkceramiczi
zaktadkowy.

Elementy w¢zby dachowej (stupy) naty zabezpieczy przeciwogniowo poprzez ich
obudowanie w ptyt G-K ognioodpora, grubgci min. 12 mm.

Nadproza, wience.

Nadpraza nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi nglewykona z
dwuteownikow HEB 120 i osadzonych na poduszkacbrmtych gr. 10 cm. Belki
nalezy pofaczy¢ ze sok blachy grub. 6 mm przyspawardo ich dolnych i gérnych
potek. Stosowaelektrody EA 1.46.

Nad oknami lukarn naky wykona nadpr@a monolityczne z betonu B-15 i zbrojone
4¢12.

Nad wszystkimiscianami nénymi w poziomie projektowanego stropu nadti@m,
nalezy wykona wieniec cagty, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Pod wiece scianek kolankowych poddasz&giare nalezy podmurowd cegh petm
ceramiczn na zaprawie cementowo — wapiennej. Wieniian kolankowych
25x25cm nalgy wykona z betonu B20 zbrojonego stalll 34GS oraz Al St3SX.

Scianki aluminiowe.

W budynku zaprojektowano trz§cianki dziatowe z drzwiami wykonane z profili
aluminiowych pgciokomorowych. Jako wypetnieniécian zaprojektowano szkto
bezpieczne P1 o podwgzonej izolacyjnéci akustycznej Rw 35dB.

Na budow dostarczy nalezy slusarke kompletnie wykdaczora wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami anodowymi.

Schody zewgtrzne.
Od strony wschodniej budynku zaprojektowano schadyvretrzne do piwnic
oddzielone od przylegaego terenusciam oporows. Schody kbda miaty szerokécé
1,20m. Zaprojektowano schody dwubiegowe, ze sp&mi pomegdzy biegami
dtugaici 1,5m. Sciana oporowadmizie wyniesiona powaej poziomu terenu 20cm. Na
scianie lzda zamontowane barierki ze stali nierdzewnej @42 $etyione szprosami
z prtoéw stalowych @12 co 12cm. Stupki barierkids montowane wscianie za
posrednictwem marek stalowym (wg rysunkéw konstrukggjm).
Schody isciang oporowa zaprojektowano z betonu B20 zbrojonegoasédll (34GS).
Ptyta schodow i spocznikéw gr. 12cnedzie wykonana na warstwachwiru
zag:szczonego mechanicznie gr. 25cm, chudego betonul@cm oraz papy
termozgrzewalnej. W plycie r8zego spocznika zaprojektowanapiz o wymiarach
wewretrznych 40x40cm, wysokeoi 40cm, grubéci $cianki 10cm, przykrg krata
pomostovy.
Sciarg oporowy schodoéw zaprojektowano na tawie schodkowej sz&mkbs0cm i
wysokaci 30cm. tawa bdzie posadowiona na chudym betonie gr. 10cm oraz
warstwie pospotki zagzczonej mechanicznie gr. 40cm. Szesokéciany wynosi
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30cm. Konstrukgj zelbetowy sciany naley zaizolowa& przeciwwilgociowo (1xAbizol
R + 2xAbizol P + papa termozgrzewalna jednowarstajow

Konstrukcja schodéw dizie oddylatowana od istnigjej sciany fundamentowej
warstwg papy.

Szczegoly zbrojenigciany i schodow przedstawiono na rysunkach konstijalch.
Oktadzirg schodow zaprojektowano z piyt granitowych z namchnih
promieniowan na kleju mrozoodpornym, natomiast oktadz#eiany oporowej oraz
sciany budynku wewstrz zegcia — z ptytek klinkierowych.

Zadaszenie schodow zevgtrznych.

Nad projektowanymi schodami zegtrenymi zaprojektowano zadaszenie o
konstrukcji stalowej. Elementy konstrukcji zaprdjekano z elementow o profilach
zamknetych. Konstrukei noSng zadaszenia dola stanowity ramy tréjktne
zamocowane wspornikowo w istriegj scianie budynku. Do ramebla przyspawane
stupki oraz elementy moage, do ktérych &dzie montowana attyka zadaszenia — z
aluminiowych paneli elewacyjnych. Jako pokrycie roggktowano blac trapezow.
Kat pochylenia zadaszenia wynosi 10°.

Konstrukcg wsporca zadaszenia natg osadzé w istniepcej scianie budynki i
obetonowd. Szczegdly wykonania zadaszenia przedstawiono wsunkach
konstrukcyjnych.

Wody opadowe drla sprowadzone do zamontowanej waivn obudowy zadaszenia
rynny, a nasjpnie do rury spustowej i odprowadzone w teren Inores
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji projektige powtokowe malarskie-
chemoodporne.

Do takiego zabezpieczenia zalecarsastpujace wyroby:

a) farba poliwinylowa podktadowa -2 warstw

b) emalia poliwinylowa nawierzchniowa-2 warstwy

Przy zastosowaniu innych wyrobow dgstych na rynku winny one odpowiada
warunkom wyej zalecanym.

Zastosowane materiaty malarskie mugmosiadé atesty, certyfikaty i instrukejich
zastosowania.

Prace antykorozyjne natg prowadz¢ w srodowisku suchym, czystym, bez zapyle
Oczyszczone powierzchnie powinny¢bgagruntowane nie paiej niz 3 godziny po
ich oczyszczeniu. Sp¢z do malowania powinien Iy czysty, wymyty w
rozpuszczalniku i wysuszony. Przy wykonywaniu praantykorozyjnych
najodpowiedniejsza temperatura otoczenia wynos®&. Ods¢ép czasu pomidzy
naktadaniem kolejnej warstwy nie powinien przekee4 godzin.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawarunkéw, tak abywieza warstwa malarska nie
byla w czasie schetia naraona na dziatanie kurzu i deszczu. Dotyczy to szaireg
powtoki podktadowe;.

Nie zabezpieczafragmentow elementdw konstrukcji, ktéredh obetonowane.

3.5.10.Kominy

Istniegce w budynku niedtame przewody kominowe nate udrazni¢ i wykorzysta
jako kanaly wentylacyjne. Jeden z istaggjch kanatéw (wskazany na rysunkach
rzutéw) przewidziano do zabetonowania z uwagi ryo jkolizje z projektowanymi
belkami spocznikowymi schodéw. Istnieg kominy naley otynkowa&. Ponad
dachem kominy wymurowaz cegty klinkierowej.
W budynku zaprojektowano nowe przewody kominowenfylacyjne i spalinowe),
ktore naley wyku¢ w istniepcych scianach — ich rozmieszczenie pokazano na
rysunkach rzutéw kondygnacji. Nowe kominywdh wymurowane od poziomu
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poddasza z cegly peilnej ceramicznej i otynkowanepoaad pota@ dachove
wymurowane z cegty klinkierowej i zwiezone nakrywami kominowymi.

Na wszystkich wlotach przewoddéw wentylacyjnych w npeszczeniach, dola
zamontowane kratki wentylacyjne 14x21cm, natommastvylotach bocznych, siatki
przeciwko ptactwu.

Zaprojektowano zabezpieczenie wszystkich przewodpalinowych przed korogj
kwasows za pomog przewodow stalowych kwasoodpornychsrednicy g12cm. Na
wylotach przewodow spalinowycledts zamontowane wywiewki stalowe.

3.5.11.0cieplenie budynku.
Zaprojektowano ocieplenieian zewrtrznych budynku.
Przystpujac do robot, po wykonaniu robot wpnych i demontay nalery skt w
catasci tynki odparzone i odspojone od pazho Ubytki tynku nalgy uzupeiné mas
klejowa.
Prace zwizane z wykonaniem warstwy ocieplegj naley rozpoca¢ od montau nad
cokotem listwy startowej z ksztattownika stalowegoprofilu dobranym do grulioi
warstwy styropianu.
Na tak przygotowanej listwie startowej nafenatazy¢ warstwe styropianu grubdi
10cm z ptyt styropianowych FS 15 uktadanych naahkmontowanych na kleju oraz
tacznikach mechanicznych. Przy wykonywaniu ocieplenimley pamegtac o
przestrzeganiu  szczegétowych wymagadotycacych podiaa, warunkéw
atmosferycznych, materiatéw oraz technologii wykuaa
Przyklejanie ptyt styropianowych moa rozpoca¢ po wyschngciu catej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nafeprowadzé przy pogodzie bezdeszczowe) oraz
w temperaturze nie #mzej ng +5°C i nie wyzszej ni +25°C. Plyty styropianowe
przykleja& za pomog masy klejcej naktadanej na obrze ptyty oraz w kilku punktach
w $rodku. Po nalzeniu kleju ptyty starannie przyklgjatak, aby spoiny si mijaty,
zZwracajc uwag na to, aby klej nie dostatesiv spoiny medzy ptytami. Mocowanie
ptyt styropianowych wzmoctikotkami z tworzywa sztucznego, stagup kotkow/m2.
Piyty styropianowe naky ukfada& na zaklad. Szczeliny wksze nk 3 mm uzupetrd
nalezy klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Szczeliny mniejsze 3mm mana
wypeinic pianka poliuretanovs o0 matym stopniu rozggania (tylko dla piyt
styropianowych). Przy wyki@zeniu warstw ocieplenia, nale zabezpieczy nar@za
budynku ksztattkami stalowymi zalecanymi przez picehta systemu.
Na tak wykonane] warstwie styropianu ngld nalezy pasami pionowymi Kklej
szpachlowy o grubwi naktadanej warstwy 3mm. ¥iezy klej nalezy wtopi¢ tkanirg
zbropca z widkna szklanego, wygtadzaj powierzchng przy pomocy nadmiaru
wycisnictego kleju. Pasy siatki zbegjej musz zachodzt na siebie przynajmniej 10cm.
Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna bb§wna i nie mae by widoczna siatka
z wiokna szklanego. Gdy klej dokladnie zwe (ok.2-3dni), nano&i mozna mas
tynkarsk.
Sciany fundamentowe budynku péej poziomu terenu natg ocieplié warstwy piyt
XPS grubéci 5 cm, montowanych n&cianach fundamentowych przy pomocy warstwy
kleju oraz 4cznikbw mechanicznych.
Na cokole budynku oraz w dolnejedei scian do wysokéci 2 m, naley zabezpieczy
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatiigjacej, zatopionej niezataeie w
dodatkowej warstwie kleju.
Projektant przewiduje,ze roboty wykonywane dola z rusztowa stopcych,
wykonanych na powierzchni cakgiany.
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Warunki cieplne przegrod zetvanych budynku:

: Stan istniejac Stan projektowan
Rodzaj przegrody W/(m2*Kj;l y V\F/)/(rrj12*K) y
Sciany zewrtrzne 1,01 0,30
Stropodach - 0,21

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dlaggrbd zewntrznych budynku
dofaczono do dokumentaciji projektowej.

Detal architektoniczny.

Do wykonania detali architektonicznych na elewdtjgczewiduje s zastosowanie
fasadowych profili powlekanych firmy ,Austrothermiokoétokiennych: WOGIP,
podparapetowych: P04 IP, P05 IP, P09 IP, gzymsoWw ) oraz boni z profili
powlekanych — dlugwi poszczegolnych profili podaje opis rysunku elejva
Przewiduje si ponadto odtworzenie istniglego gzymsu wigzacego od strony rynku
z profilu powlekanego oraz odtworzenie gzymsodkowego elewacji frontowej i
boczne,.

Wykonczenie kolorystyczne zgodnie z zatwierdzonym prigiekw kolorach:zottym
RAL 0090, biatym RAL 0000, oraz grafitowym kolor RA0635, obrazuje rysunek
kolorystyki elewacji.Stosowa farby lub masy tynkarskie fasadowe silikonowe.

Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako warstw wykonczeniova ocieplanychscian proponuje si zastosowanie tynku
silikonowego cienkowarstwowego np. firmy BAUMIT. poszcza s zastosowanie
produktéw innych producentéw, pod warunkiem spelisievymaga jakasciowych w
zakresie produktow jak i kolorystyki elewacji. Jastynk cienkowarstwowy, cechugy
si¢ bardzo dobr trwatoscia, przyczepnécia i podwyzszory elastycznécia. Ponadto
tynk ten jest zmywalny, jak réwnieodporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczemiadiaza nie mae by nizsza nk
+5°C, ani wyssza nk +25°C. Nalery unikat bezpadredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotnaci wzglednej powietrza oraz chranprzed bezpoednim wptywem
opadow atmosferycznych. Przy pomocy tego typu tynkiwzna wykonywa kolorowe
wstawki i ozdobienia. Wypragvelewacyja wykon& jako tynk gtadki.

Tynk cienkowarstwowy naky naktada na warstwie gruntagej, regulugcej chtonnéé¢
podiaza, i poprawiagcej przyczepn& gotowej masy tynkarskiej.

Na scianach fundamentowych powsj poziomu terenu natg wykona& tynk
mozaikowy.

Kolorystyke elewacji dobrano w oparciu o wzornik koloréw firmATLAS.
Rozmieszczenie koloréw na elewacji, numerdajlorow oraz detale architektoniczne
elewacji pokazano na rysunku kolorystyki elewaciji.

3.5.12.Plac.
Zaprojektowano remont istniglego po stronie wschodniej placu utwardzonego. W
ramach remontu, przewidziano rozbiéiiktniepcych warstw nawierzchni placu wraz z
podbudowa i wykonanie w ich miejsce nowej nawierzchni z kosbrukowej
betonowe.
Projektowane warstwy konstrukcyjne:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa - 4cm,
- kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 0+8i5- 10cm,
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- kruszywo tamana stabilizowane mechanicznie 38,8-6- 20cm,
- warstwa odgczapca z pospotki — 15cm,
- geowtOknina separacyjna

Warstwy nawierzchni dala ograniczone kragznikiem betonowym 100x30x15cm na
tawie betonowej.

Wzdtwz potudniowej krawdzi placu, stanowcej grani¢ dziatki Inwestora,
zaprojektowano odwodnienie liniowe z korytek betoyoh z rusztem stalowym oraz
studzienly systemow. Studzienka &dzie wpeta do istniejcej w terenie Inwestora
studni kanalizacyjnej za pompoury 8160 PVC.

3.6. Elementy wykéczenia.

3.6.1.Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane
W piwnicach, na kondygnacji parteru orazg&&zowo na poddaszu zaprojektowano
sciany dzialowe murowane z pustakow ceramicznych 1gr.i 8cm, na zaprawie
cementowo — wapiennej. W sanitariataétianki gr. 8cm oddzielage przedsionki od
pomieszcze z misky ustpowa nalezy wykona na wysokéé¢ 2,2 m.
Sciany dziatowe gipsowo — kartonowe
Na pktrze oraz na poddaszu zaprojektowawm@mny dziatowe w technologii z ptyt
gipsowo kartonowych podwadjnych (2x12,5mm) na rusztalowym, z wypetnieniem
ptytami welny mineralnej 35 kG/m3 grubm 10cm. W sanitariatachécianki
oddzielagce przedsionki od pomieszdzez misky ustpowa nalezy wykona& na
wysokas¢ 2,2 m.

Sciarg oddzielajca klatke schodow od pomieszcze poddasza gr. 25cm naje
czgsciowo wykond jako murowan, a czsciowo z ptyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie stalowym. G&E murowarn zaprojektowano z pustakOow ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej, natomiasts€zz pityt GK zaprojektowano na
podwojnym ruszcie stalowym oldonym podwoéjnymi  ptytami  gipsowo —
kartonowymi, z wypetnieniem wedrmineralra grubgci 20cm.

3.6.2. Posadzki i oktadzinycienne

Posadzki
- W pomieszczeniach sanitariatéw, pokojéw socjeimynagazynach, w piwnicach
oraz na poddaszu: ptytki ceramiczne, SSkieralngci uktadane na kleju.
- w korytarzach, klatce schodowej, pomieszczeniakalu ustugowego oraz
handlowego na parterze: ptytki gresowe, 5 kkasaralndgci ukladane na kleju.
- w gabinetach na parterze: wyktadzina dywanowtelkowa wysokiej trwatéci
NRO, wymagana odporié pozarowa dla wyktadzin : B2.
- W pomieszczeniach biurowych oraz wystawowychtrpi wyktadzina rulonowa
zgrzewana PCV, homogeniczna uktadana na klejuobéivna (naley przewidzié
w kosztach dodatek za uktadanie posadzki w forméolarwnych wzoréw), o grub.
min. 2-3 mm np. firmy POLYFLOR (lub inne o porownsgimych parametrach),
utozone] na podktadzie z mocne] wylewki samopozicgoej. Przy scianach
wykladzire naley wywina¢ na wysoké¢ 10 cm. Zastosowawyktadzire dobrej
jakosci, o wysokim stopniu odporgoi nascieranie EN 649 Grupa M, wg badalTB
Grupa P) co najmniej trudno zapajn NRO.
W otworach drzwiowych nahly zamontowa listwy przegciowe podtogowe.
Rodzaj posadzek w pomieszczeniach zostat szczeg@aedstawiony na rysunkach
rzutow kondygnaciji.
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Okladziny $cienne
- sanitariaty i pokoje socjalne: ptytki ceramicaiewysokdci 2m
- korytarze i klatka schodowa: tynk mozaikowy dosekasci 1,6m,
- oktadzinasciany oporowej orazciany budynku wewstrz projektowanego z&gia
do piwnic: ptytki klinkierowe

3.6.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa
- drzwi zewrtrzne od strony frontowej i tylniej: wymieniane diz zewrgtrzne
drewniane, o podwAgzonej jakéci wzmocnione, z ornamentykawizujaca do stylu
secesyjnego, ocieplone. Nayezachowa formy starych skrzydet, kolor drzwi - jasny
dab. Projektuje i nowe drzwi w miejsce dwoch otworéw okiennych wwedeji
frontowej oraz jedne na elewacji potudniowej, wdak biatym o ksztalcie jak na
zestawieniu stolarki oraz elewacji.
- drzwi zewnrtrzne do lokali ustugowych: aluminiowe, przeszklprezsuwane
- drzwi wewrgtrzne: drewniane, do pomieszézazienek drzwi z nawiewem dolnym
0 powierzchni min. 0,022 m2. Drzwi wewtrzne do pomieszcaezlokalizowanych na
1-szym petrze, drewniane z zachowaniem formy starych skrizydlewiowych
(wedtug stanu istniegego).
- drzwi oddzielajce klatke schodow i piwnice stalowe, przeciwgarowe o
odporndci ogniowej EI 30.

Stolarka okienna

Zaprojektowano wszystkie okna drewniane, jedno umadowe, szklone szkiem
zespolonym zwyklym, o wymiarach zgodnych zazabnym zestawieniem. Zestaw
szybowy o wspoitczynniku przenikania ciepta k= 1,1,5 W/m2-K. W oknach parteru
zastosowa okna szklone szkiem antywlamaniowym P4, z  okuciami
antywlamaniowymi. Forma okien, ksztatty podziatGskrzydet i szprosow stolarki.
Okna potaciowe zastosowavg. dosgpnej na rynku oferty.

3.6.4. Pokrycie zadaszenia schodéw do piwnic
Zaprojektowano pokrycie zadaszenia schodéw zewmych arkuszami z piyt
poliwgglanowych jednokomorowych o grudmd 10mm.

3.6.5. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe proponujeggako PCV w kolorze grafitowym, rynngl50, a
rury spustowe@120.

3.6.6. Obrdbki blacharskie.
Obrébki blacharskie natg wykona z blachy stalowej grub. 0,55mm ocynkowanej i
powlekanej farbami poliestrowymi w kolorze dachu.

3.6.7. Oktadziny schoddw.
Nawierzchn¢ spocznikbw oraz stopni biegdéw schodowych wewamych naley
wykonczy¢ ptytkami gresowymi z faktarantypglizgowa.
Nawierzchn¢ spocznika oraz stopni biegébw schodowych zgwmych naley
wykonczy¢ ptytami granitu z powierzchaiptomieniowan na kleju mrozoodpornym.
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3.6.8. Parapety.

Parapety zewgirzne zaprojektowano z blachy aluminiowej powlekari@bami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obryeplenia budynku.
Parapety wewgtrzne w budynku nafsy wykona& z konglomeratu marmurowego.

3.6.9. Wykaiczeniescian, roboty malarskie.

3.7.

3.8.

Zaprojektowano wykiaczenie tynkow wewgtrznych poprzez malowanie farbami
akrylowymi lub silikonowymi. Po powtakmalarslk nascianach naley wykona gtad:
gipsow i zaimpregnowapodkiadem gruntggym dobranym do rodzaju farby.

Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe
Zaprojektowano izolagjzewrgtrzng scian piwnic poniej poziomu terenu.
Sciany piwnic naley odkopa& do petnej wysoksxi. Zaprojektowano czyszczenieian
fundamentowych z uzupetnieniem brakéw i ubytkowraap klejowa Ceresit CX15, a
nastpnie gruntowanie emulsjgruntupca Ceresit CP14. Przgtio wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej scian masg bitumiczry Ceresit44 w dwoch warstwach oraz
wykonanie ociepleni&cian warstw styropianu ekstradowanego XPS30 gridd® cm,
uktadanego na emulsji asfaltowej. Ngwstie naley zamontowa izolacg z folii
kubetkowej wyttaczanej catej wysokm sciany piwnic i zasypawykop gruntem.

Na catej powierzchni stropodachu zaprojektowano pa@istws ocieplenia izolagj
paroszczelgp z folii PE 0,4 mm.

Na catej powierzchni dachu przewiduje sviatroizolacg paroprzepuszczalnutozona
pod kontrtatami o paroprzepuszczaiciopowyzej 700g/ni24h i o wspétczynniku Sd-
0,02

Jako izolagg p. wilgocionas w warstwach posadzkowych zaprojektowano gfoli
izolacyjm PE grub. 0,4 mm.

Jako izolag} przeciwwilgociows konstrukcji zelbetowej sciany oporowej schodow
zewretrznych zaprojektowano warstwy: 1xAbizol R + 2x abi P + papa
termozgrzewalna jednowarstwowa.

Izolacje termiczne

Zaprojektowano ocieplenigcian budynku izolagj z piyt styropianowych FS15
grubasci 10 cm, metoal lekka mokra.

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta di@an zewwtrznych U = 0,30
W/m2xK.

Jako ocieplenie stropodachu zaprojektowano izeleigpln z ptyt welny mineralnej
gr. 20 cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dlagtrpoddasz& = 0,21 W/m2 x K

Przebudowa i rozbudowa instalacji
Zaprojektowano przebudew i rozbudow wewrgtrznych instalacji w budynku.
Planowana przebudowa i rozbudowa instalacji wegrmnych ma na celu rozdziat
wewrgtrznych instalacji na poszczegoélne lokale, ulmaajacy ich niezalene
funkcjonowanie. Przewidujegrozdziat instalacji na nagiujace lokale:
- piwnica
- parter strona lewa (istnigja restauracja)
- parter strona prawa (lokal ustugowo — handlowy)
- 1 pktro strona lewa (lokal o funkcji kulturalndwiatowej)
- 1 pktro strona prawa (lokal o funkcji kulturalnévaiatowe))
- Poddasze strona lewa (lokal ustugowy hyalbiurowe))
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- Poddasze strona prawa (lokal ustugowy bydrnurowe))

- instalacja wodochgowa wody pitnej — instalacja jest poattzona do sieci
wodocihgowej miejskiej. Instalacja w budynku zostanie mddtwvana na 7
niezalenych lokali, na podstawie warunkow technicznych dmatu instalacji
wodochgowej, pismo z dnia 02.11.2011 r wydanych przez Koany Zakiad
Wodochgow i Kanalizacji w Zatorze. Woda ciepta w budynkzyskana zostanie z
projektowanych kottow dwufunkcyjnych zlokalizowamycw poszczegodlnych
lokalach. Szczegoty rozadan projektowych, instalacji wodogjowej, zawarto w
zalkczonej do projektu dokumentacji projektowe;.

- instalacja kanalizacji sanitarnej — kanalizacja sanitarna w budynku pmdiona
jest do sieci kanalizacji miejskiej. Projekt przéwe rozbudow wewrgtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i pagkenie jej do sieci kanalizacji miejskiej, na
podstawie warunkoéw technicznych prmgenia do kanalizacji sanitarnej budynku
komunalnego, pismo znak: DI.6324.59.2011 z dnidl@2011 r wydanych przez
Urzad Miejski w Zatorze. Szczegoty rozazian projektowych, instalacji kanalizaciji
sanitarnej, zawarto w zgizonej do projektu dokumentacji projektowe;.

- instalacje elektryczne— instalacja wewgtrzna elektryczna w budynku, posiada w
chwili obecnej 3 uktady pomiarowe. Zaprojektowampgbudow istniepcej instalacii
elektrycznej i jej rozbudogvo dodatkowe 5 ztzy pomiarowych wydzielonych dla
poszczegodlnych lokali, na podstawie warunkéw tectmych przydczenia do sieci
energetycznej znak: WP/R3/328100/11, WP/R3/328099/1WP/R3/328098/11 ;
WP/R3/328097/11; WP/R3/328101/11 z dnia 14.10.20Mydanych przez Tauron
Dystrybucja, Rejon Dystrybucji Wadowice. Szczegaiyzwiazan projektowych,
instalacji elektrycznych, zawarto w zexonej do projektu dokumentacji projektowe;j.

- instalacja centralnego ogrzewania- instalacja centralnego ogrzewania w chwili
obecnej podiczona jest do wewitrznej kottowni gazowej. Projekt przewiduje
rozbudowe wewrgtrznej instalacji centralnego ogrzewania polegajna wykonaniu
niezalenych systemow grzewczych dla poszczegolnych loKabktalacja C.O. w
poszczegolnych lokalach zasilanadbie z kottbw gazowych dwufunkcyjnych,
zlokalizowanych w poszczegoélnych lokalach. Szczegélzwiazan projektowych,
instalacji C.O, zawarto w zgdzonej do projektu dokumentacji projektowe;j.

- instalacja gazowa- instalacja wewgtrzna gazowa w budynku, posiada w chwili
obecnej 3 uklady pomiarowe. Zaprojektowano przelugdastniepcej instalaci
gazowej i jej rozbudowo dodatkowe 3 uktady pomiarowe, na podstawie waran
przylaczenia do sieci gazowej udzen i instalacji gazowych znak: B9/Z-440-
118/10/11 z dnia 17.10.2011 r. wydanych przez GGz 0.0. Rozdzielnia Gazu w
Wadowicach. Szczegoly rozawian projektowych, instalacji gazowej, zawarto w
zalczonej do projektu dokumentacji projektowe;.

Odwodnienie
Wody deszczowe z dachu budynku @bgo opracowaniemelda odprowadzone jak
obecnie do istniagej w terenie kanalizacji.
Wody opadowe z projektowanego zadaszenia schodownepenych Ieda
odprowadzone na plac zlokalizowany da dziatce Ihgvas Odwodnienie niniejszego
placu ledzie zapewnione przez projektowane korytka odwadaieliniowego
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wpictego do istnigjcej na dziatce Inwestora studni kanalizacyjnej kanalikiem z
rury grubaciennej PCV @160.

3.9. Ochronna przeciwpgarowa.
3.9.1. Powierzchnia, wysok& i liczbe¢ kondygnaciji;
Budynek, z uwagi na wys. do stropu ostatniej komayg wynoszca 11,89 m, zalicza
sie do budynkdw niskich N.
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3
taczna powierzchniaaytkowa budynku (Pu) : Pu=1191,20n2

3.9.2. Odlegté¢ od obiektow gisiadujacych;
Budynek wybudowany jest w zwartej zabudowie i odbmly od budynku
sasiadupcego po stronie potnocneéjciam ogniows. Minimalne odlegtéci pazarowe
od zabudowy gsiadupcej s zachowane (nie ulegagmianie).

3.9.3. Parametry pa@arowe wyskpujacych substancji palnych;
Substancje palne w budynku nie wymsija. Drewniana wgzba dachowa zostanie
zaimpregnowana preparatami ochronnymi do stopezapalnéci.

3.9.4. Przewidywana @stos¢ obcigzenia ogniowego;
Przewidywana ¢ptas¢ obchzenia ogniowego niedolzie przekraczata 500 MJ/m2.

3.9.5. Kategoria zagraenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kalej kondygnaciji
i W poszczegolnych pomieszczeniach;
Budynek w catéci zalicza st do kat. zagrzenia ludzi ZLIII.
Przewidywana liczba os6b nazigj kondygnacji:

- parter : do 10 osdb,
- Pietro : do 10 oséb
- poddasze : do 8 osbb

3.9.6. Ocena zagreenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych;
W budynku nie wysipuja pomieszczenia zagrone wybuchem.

3.9.7. Podziat obiektu na strefy pzarowe;
Przebudowywany budynek w céé stanowi jedn stret pozarowa.
Pomieszczenia piwnic zostaty wydzielone drzwiamipgzarowymi o odporngci
ogniowej EI30.
Projektowana strefa parowa miéci sie¢ w granicach dopuszczalnych maksymalnej
powierzchni dla ZL 111 8000 m2 > 1191 m2 - warursgetniony

3.9.8. Klasa odpornéci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przykta klasa odpornei pazarowej dla budynku - ,C”.

Wymagania dot. odpordoi ogniowej elementéw budynku

l.p. Element budynku Klasa odpornéci pozarowej
wymagana W projekcie

1 Gtéwna konstrukcja rfoa R 60 R 120

2 Konstrukcja dachu R 15 R 30

3 Strop REI 60 REI 60

4 Sciana zewatrzna El 30 El 60

5 Sciana wewatrznych El 15 El 15

6 Pokrycie dachu RE 15 RE 15
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Elementy konstrukcyjne i wyka@zeniowe budynku wykonanegds z materiatow
niepalnych, trudnopalnych i nierozprzestrzequggh ogié.

Budynek spetnia wymagania dot. odpaitiamgniowej elementow, jak dla budynku w
klasie ,,C” odpornéci pazarowe;.

Strop pomgdzy parterem i pirem naley obtozy¢ od dotu dodatkow warstwg piyt
GKF — (ognioodpornych) o grub 12,5,mm.

Sufity podwieszane zaprojektowano z elementéw tigeh lub niezapalnych, nie
kapiacych w czasie p@aru NRO. Wykfadziny podtogowe NRO trudnozapalne.

3.9.9. Warunki ewakuacji, gwietlenie awaryjne (bezpieczastwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Zaprojektowano klatkschodow zelbetonowy.
Szeroka¢ biegu klatki schodowej oraz szerdkalrzwi zewrtrznych wynosi 120 cm
I jest zgodna z przepisami.
Odlegta¢ ewakuacii od najdalszego pomieszczenia do wydzéglilatki schodowej
spetnia warunki okrdone przepisami p. podla ZLII1 30 m.
Szeroka¢ przegé, sposob otwierania drzwi oraz ich szerakepetnia wymagania
okreslone przepisami p. o
Na drogach ewakuacyjnych najezamontowa oswietlenie awaryjne.
Wyjscie zabezpieczone zostato drzwiami pzgrowymi o odporngci ogniowej EI60.
Na klatce schodowej zaprojektowano kiagwzeciwdymovy o powierzchni >5% rzutu
poziomego Klatki, wypog@mma w mechanizm pneumatyczny zintegrowany z
czujnikiem dymu, ktory nals umiesci¢ na klatce schodowe.

3.9.10.Spos06b zabezpieczenia przeciwiaoowego instalacji wytkowych: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonanagdzie z materiatdbw niepalnych
(ceramika).
Na instalacji elektrycznej zaprojektowano wognik gtowny p. pearowy, ktory
zlokalizowany kdzie przy wejciu gtbwnym do budynku.
Na obiekcie zaprojektowano instalacje odgrormowziemiapca.

3.9.11. Dobdr uradzen przeciwpazarowych w obiekcie,
Budynek zostat zaopatrzony w ngsijace uradzenia przeciwptarowe:
Na klatce schodowej zaprojektowano kiagwzeciwdymovy o powierzchni >5% rzutu
poziomego Klatki, wypog@mma w mechanizm pneumatyczny zintegrowany z
czujnikiem dymu, ktory naley umiesci¢ na klatce schodowe.
Przy drzwiach wégiowych, zaprojektowano watznik p. paarowy instalaciji
elektrycznej.
W korytarzu parteru oraz 1-gogpia zaprojektowano instalacje hydrantow

3.9.12. Wyposaenie w g&nice;
Obiekt naley wyposay¢ w ganice proszkowe typu A B w ikei 1 szt. (po 2 kg) na
kazdej kondygnacji.

3.9.13. Zaopatrzenie w woegldo zewrgtrznego gaszenia piaru;
Zaopatrzenie w wagddo Gaszenia paru, zapewnione jest z sieci hydrantowej
miejskiej, przebiegagej w sisiedztwie budynku.

3.9.14. Drogi pagarowe.
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Dojazd paarowy do budynku zapewniony jest begmalnio z drogi krajowej 28
przebiegajcej w odlegtéci 5,0 m od budynku, oraz poprzez istagsj zjazd na teren
dziatki.

Uwagi:

Catas¢ robot naley powierzy firmie posiadajcej dadwiadczenie w wykonaniu
wystepujacych w obiekcie rodzajow robot. Rodzaj zsmych robdét budowlanych
wymaga szczegolnie solidnego i ogttego wykonania ze wzglu na wiek obiektu
oceniany na ok. 100 lat.

Wykonanie robét budowlano montavych naley prowadzé zgodnie z

Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlayz dnia 28 marca
1972r. wzgédnie zastpujacych lub uaktualnionych.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, obowazujacymi Polskimi Normami _oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami_ BHP i pod nadzoremosoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Materiatyogvinny mieé¢ znak B lub

CE swiadczacy o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie

3.10. Czesé rysunkowa

Rys A-1. Rzut piwnic skala 1:50
Rys A-2. Rzut parteru skala 1:50
Rys.A-3. Rzut pitra skala 1:50
Rys A-4. Rzut poddasza skala 1:50
Rys A-5. Rzut w§zby dachowej skala 1:50
Rys A-6. Rzut dachu skala 1:50
Rys A-7. Przekroj A-A skala 1:50
Rys A-8. Przekr¢j B-B skala 1:50
Rys A-9. Schody zewittrzne skala 1:50
Rys A-10. Elewacja potudniowa skala 1:100
Rys A-11. Elewacja wschodnia skala 1:100
Rys A-12. Elewacja zachodnia skala 1:100
Rys A-13. Zestawienie stolarki okienngjjanki aluminiowe  skala 1:100,1:50
Rys A-14. Zestawienie stolarki drzwiowe] skalao

Rys A-15. Elewacja potudniowa - kolorystyka skaih00

Rys A-16. Elewacja wschodnia - kolorystyka skalkno

Rys A-17. Elewacja zachodnia - kolorystyka skale00

Rys K-1. Wzmocnienie fundamentéw skala 1:3M1:
Rys K-2. Konstrukcja schodéw zegtrzenych skala 1:20,1:5
Rys K-3. Konstrukcja zadaszenia schodéw zgkznych skala 1:20,1:5
Rys K-4. Nadprge stalowe skala 1:20,1:10
Rys K-5. Zbrojenie schodéw wewnznych skala 1:50,1:20
Rys K-6. Belki poz. 2.3, 2.4 skala 1:20
Rys K-7. Belki poz. 2.5, 2.7 skala 1:20
Rys K-8. Belki poz. 2.8 skala 1:20
Rys K-9. Konstrukcja stropugtra skala 1:50,1:20
Rys K-10. Belki poz. 4.2 skala 1:20
Rys K-11. Warstwy systemu docieplenia, rarbudynku

Rys K-12. Detal muru ogniowego

Rys K-13. Szczeg6t wzmocnienia si@atktworow okiennych
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Rys K-14. Szczeg6t docieplenia nadi@d podokiennika
Rys K-15. Szczegot dociepleniggarkow
Rys K-16. Szczegdt ocieplenia w strefie cokotu

1, OBLIGZENIA STATYCING-WYTRIYMALOSCIOWE
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I OBLIGZENIA CEPLNE.
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IV. OBLICZENIA CIEPLNE
Wg PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw” —oraz
zalkcznika do Rozporgizenia Ministra Spraw Wewtrznych
I Administracji z dnia 30 wrzmia 1997r.
1. STANISTNIEJACY.

1.1. Sciany zewretrzne z drzwiami i oknami.

d A R
1. Cegta petna 0,67 0,77 0,87

1
Uo = -
Rsi + R + Rse

Rsi=0,13 Rse=0,04 R=0,87

Up = 0,96 W/m2K

AUo — dodatek do wspotczynnika, wyggacy wptyw mostkow termicznych
Sciany zewwtrzne z oknami AUo = 0,05

U= Uo +AUo

U =0,96 + 0,05 4,01 W/m2xK

U =1,01 W/m2xK

Umax = 0,30 = U > Umax Warunek nie jest spetniony

2. STAN PROJEKTOWANY.

2.1. Sciany zewretrzne z drzwiami i oknami.

d A R
1. Cegta pelna 0,67 0,77 0,87
2. Styropian 0,10 0,035 2,86

1
Uo = -
Rsi + R + Rse

Rsi=0,13 Rse = 0,04 R=3,73
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Up = 0,25 W/m2K

AUo — dodatek do wspotczynnika, wyggacy wptyw mostkow termicznych
Sciany zewwtrzne z oknami AUo = 0,05

U= Uo +AUo

U =0,25 + 0,05 9,30 W/m2xK

U = 0,30 W/m2xK

Umax = 0,30 = U < Umax Warunek jest spetniony

2.2. _Stropodach.

d A R
1.Welna mineralna 0,20 0,045 444
2.Plyta GK 0,025 0,23 0,11

Rsi=0,17 Rse=0,04 R=4,55
Uo = 0,21 W/m2K

U= Uo +AUo

U=0,21+0,00 W/mK

U =0,21 W/m2K

Umax = 0,30 W/m2K= U<Umax _Warunek spetniony

49



