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1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest dokumentacja projektowa dotyczaca wewnetrznych

instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych dla rozbudowy,

nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania dla budynku komunalnego w Zatorze.

2. Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- projektu architektoniczno — budowlanego

- aktualnych norm

Niniejsza dokumentacja zakresem swym obejmuje:
- wewnetrzng instalacje wodna,

-wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

- wewnetrzng instalacje c.o.

-wewnetrzng instalacje gazowa.

3. Normy i przepisy

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 6. listopada 2008 r
Zmieniajgcerozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

sInstrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji, i Napraw Instalacji Rurociggowych”
opracowang przez producenta rur w wypadku wybrania innego producenta rur,
- Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z Zarzgdzeniem KGSP nr 7 z
dnia 07.08.1974r.
- Instalacje wodociggowe PN
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
1/87r
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie



(Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. listopada 2008 r
zmieniajgcerozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

- ISO 6946 — Ochrona cieplna budynkow

- PN-EN 12828 - Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
systemow instalacji grzewczych

- PN-91/B-02414- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 2 - Wytyczne Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 6 — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych,

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej
wraz ze zmianami AZ1, AZ2, AZ3

- PN-74/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania

- PN-88/B-03433 — Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

- PN-74/B-10440 — Wentylacja mechaniczna, urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- Przepisy branzowe

- Rozporzadzenie Ministra MSWIA z dnia 06.czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych budynkéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121 poz. 1138).

- Przewoddéw instalacji gazowej nie wolno uzywac jako elementow uziemienia.
- Przepisy branzowe



3.Instalacje wodno-kanalizacyjne.

3.1. Instalacja wody do celéw socjalno-bytowych.

Jakos¢ wody doprowadzonej do instalacji wodociggowej w projektowanym
budynku winna bezwzglednie odpowiadac parametrom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417 z dn. 6.
kwietnia 2007r.

Obecnie lokal zasilany jest w wode pithg, gaz, a $cieki kierowane sg do
kanalizacji miejskiej. Na parterze zlokalizowany jest lokal ustugowy-kebab.

Zgodnie z warunkami technicznymi pomiar wody do celéw socjalno-bytowych bedzie
odbywaé sie w budynku. Zrédtem wody bedzie istniejacy wodocigg. Obecnie woda
jest doprowadzona przewodem PE o srednicy 40mm. W zwigzku z zainstalowaniem
hydrantow wewnetrznych @25, nalezy wymieni¢ przylgcze wody na srednice 63PE, a
na 2m przed budynkiem przejs¢ na rury stalowe ocynkowane o srednicy ¢50mm.

W pomieszczeniu technicznym przewdd wody zostanie rozgateziony na instalacje
hydrantowg oraz na 7 odgatezien na ktorych zostang zainstalowane wodomierze
DN15 wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworami antyskazeniowymi typu BA.

Dla pomiaru ilosci wody zuzywanej przez instalacje hydrantowa nalezy zamontowac
wodomierz DN20 o wydajnosci g=2,5m*h (JS-2,5).

Po wejsciu do budynku na przewodzie zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny,
normalnie zamkniety, ktéry w przypadku pozaru, po odcieciu napiecia, pozostaje
zamkniety, odcinajgc tym samym doptyw wody i jej zuzycie do celéw socjalno-
bytowych. Po zaworze elektromagnetycznym mozna przejs¢ na rury tworzywowe-
dotyczy to wylgcznie instalacji dla potrzeb socjalno-bytowych. Odgalezienie na
pomieszczenie wc dla niepelnosprawnych poprzez sie¢ hydrantowg ale z
zastosowaniem rur stalowych ocynkowanych.

Po wodomierzach woda zostanie rozprowadzona pionami zlokalizowanymi
w klatce schodowej na poszczegdlne pietra. Odgatezienia na poszczegoélnych
kondygnacjach od pionéw do lokali. Kazdy lokal bedzie miat przyporzadkowany
wodomierz.

Na poziomie parteru znajdujg sie dwa lokale jeden z dotychczasowym
przeznaczeniem na dziatalno$¢ ustugowa, a drugi na réwniez z przeznaczeniem
miedzy innymi na bank. Pozostate lokale przygotowane sg pod dziatalnos¢ ustugowa.

Wszystkie wyposazone sg w wezly wc oraz pomieszczenia socjalne.



Przybory typowe wg SWW, podejscia za pomocg wezykéw i zaworéw Schela.
Projektuje sie baterie stojgce. W pomieszczeniach porzadkowych zamontowac przy
zlewie baterie zlewozmywakowg z wyciggang wylewka lub zawdr czerpalny ze

zlaczka do weza zgodnie z rysunkami rzutow.

Obliczenie zapotrzebowania na wod € na podstawie przeptywu obliczeniowego

Obliczenia ilosci zuzywane] wody na obecnym etapie (brak doktadnego
okreslenia ilosci oséb pracujgcych i kierunku dziatalnosci poszczegoélnych lokali)
przeprowadzono w oparciu 0 normatywne wyplywy zgodnie z normg z PN-92/B-
01706.

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne

Rodzaj punktu Normatywny Wyptyw wody Wyptyw wody
czerpalnego wyptyw wody| zimnej=Zq.[dm¥s] | cieptej Zqg.[dm?/s]

cieptej lub zimnej

a[dm®/s]

Bateria 0,07 0,07 0,07
zlewozmywakowa
Bateria umywalkowa 0,07 0,35 0,35
Bateria natryskowa 0,15 0,15 0,15
Ptuczka zbiornikowa 0,13 0,52

Dla poszczegolnych lokali zuzycie wody przedstawia sie nastepujaco:

LOKAL NR 1-PIWNICA qz=0,40dm?¥s, qc=0,14dm%s Q=0,38dm?/s
LOKAL NR 2-PARTER qz=0,83dm?>/s, gc=0,57dm?®s Q=0,65dm?/s
LOKAL NR 3-PARTER -

Zuzycie na poziomie dotychczasowym bez zmian.

LOKAL NR 4-PI ETRO qz=0,34dm?¥s, qc=0,21dm%s Q=0,38dm?/s
LOKAL NR 5-PI ETRO qz=0,48dm?>/s, gc=0,35dm?%s Q=0,78dm?/s
LOKAL NR 6-PODDASZE qz=0,34dm?¥s, qc=0,21dm%s Q=0,38dm?/s
LOKAL NR 7-PODDASZE qz=0,34dm?>/s, gc=0,21dm?®s Q=0,38dm?/s

Suma wyplywéw normatywnych dla wody zimnej i cieptej: gy = 5,82 dm®/s
Miarodajny rozbior wody cieptej i zimnej w obiekcie WYnNosi:
Q. = 0,6820582) **° - 014 =137 I/s

Przeptywu na hydranty wewngtrzne 25 wynosi g=1dm?s.
Srednice przewodow obliczono zakiadajac, ze predkos¢ wody dla pionéw

wynosi v=1,5 m/s, dla przewoddw rozdzielczych 1,0m/s.

Instalacje wody zimnej dla potrzeb socjalno-bytowych projektuje sie z rur PP lub PEX
f-my Rehau lub réwnowaznych.

Podstawowym sposobem ftgczenia rur i ksztaltek jest zgrzewanie polifuzyjne

w temperaturze 260%280°C, ktdre gwarantuje szczel nosé.



Niezaleznie od wyboru rodzaju rur przewody stosowane do transportu wody pithej

powinny mie¢ atest Panstwowego Instytutu Higieniczno-Sanitarnego oraz Aprobaty

Techniczne dopuszczajace do stosowania przewodéw w budownictwie.

Piony wodne ukladane wraz z pionami kanalizacyjnymi lub samodzielnie zostang
wykonane w bruzdzie. Podejscia do przyborow kryte w $cianie. Zawory odcinajace
zamontowano tak by umozliwi¢ odciecie czesci instalacji. Baterie bedg taczone na
wezyki z zaworami, stad w razie koniecznosci istnieje zawsze mozliwos¢ wytaczenia
jednego przyboru. Z uwagi na mogace wystgpi¢ zjawisko roszenia przewodow z
wodg zimng projektuje sie izolacje przewodéw wody zimnej.

Przy wykonaniu instalacji z rur tworzywowych nalezy, je prowadzi¢ tak by byta
mozliwos¢ samokompensacji przewoddéw, w przeciwnym wypadku na przewodach
nalezy przewidzie¢ kompensacije.

Rurociggi prowadzone po wierzchu $cian i w kanatach powinny by¢ mocowane za
pomocg podpér statych i ruchomych. Podpory state dzielg instalacje na odcinki
ulegajace wydtuzeniu. Podpory stale lokalizuje sie w poblizu odgatezieh i armatury
oraz w $rodku petli kompensacyjnych i pomiedzy petlami. Pomiedzy podporami
statymi przewody mocuje sie do scian za pomocag podpér przesuwnych. Podpory
wewnatrz powinny by¢é wylozone wktadkami gumowymi chronigcymi rury przed
zarysowaniem. Przewody nalezy tak uktadac, by byta mozliwa samokompensacja.
Przewody instalacji prowadzone w obudowanych weztach powinny by¢é mocowane
podporg statg tuz przy odgatezieniu na kazdej kondygnacji. Podejscia wody zimnej i

ciepte] dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.

Rozdzielcze przewody pionowe powinny by¢é montowane sztywno, poniewaz na
pionach nie sg uwzgledniane wydtuzenia, stad nie montuje sie kompensatoréw U-
ksztattnych. Nalezy przestrzega¢ reguty, iz za lub przed odgatezieniem nalezy

mocowac punkt staty.

Przy uktadaniu podtynkowym wydtuzane przewoddw nie jest uwzgledniane. Zatozona
izolacja pozwala na swobodne prace rury. Grubosc¢ tynku powinna wynosi¢ 2-3cm dla

rur o srednicy 20-25mm.

Rury pod stropem mocowaé za pomocg zaciskéw rurowych z prowadnicg dla rur z
tworzyw  sztucznych (podpér przesuwnych) w odlegtosciach nie wiekszych niz

podane w ponizszej tabeli.



srednica rury

16x2,7

20x3,4

25x3,5

32x5,4

40x6,7

50x8,4

63x10,5

75x12,5

maksymalny

odstep podpér

1,10

1,10

1,25

1,45

1,60

1,80

2,00

2,10

(m)

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych wody zimnej i cieptej powyzej
przewoddw elektrycznych. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji
wodociggowej lub jej izolacji od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ nie mniej

niz 10cm. Przewodow z tworzywa nie nalezy stosowac jako uziemienie.

Izolacja.

Z uwagi na prowadzenie przewodow w piwnicy lub szachtach w celu
unikniecia
roszenia rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling poliuretanowa lub
polietylenowa o grubosci 9mm w zakresie Srednic @32-20 oraz 13mm dla pozostatych
przewoddéw wody zimnej.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. z
2008r. Nr 201, poz. 1238 stan prawny na dzien 1 stycznia 2009 roku.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac otuling poliuretanowa lub

polietylenowa o grubosci 20mm dla srednicy wewn. do 22mm, 30mm dla srednicy
wewn. do 30mm. Pozostate przewody wody cieptej izolowaé otuling o grubosci réwne;j
Srednicy wewnetrznej rury. Otuling na przewodach oznaczy¢ poprzez zastosowanie
tasmy izolacyjnej o odpowiednich kolorach np. woda zimna —niebieska tasma, woda
ciepta —czerwona tasma.

Przewody prowadzone podtynkowo powinny by¢ owiniete papierem falistym lub
otuling z pianki - w projekcie przyjeto prowadzenie w otulinie z PE o grubosci 9 mm.
Przejscie przez przegrody budowlane wykonaé w tuleji ostonowej, przy czym
przejscie to nie moze przypadaé na zigcze rury.

Przewody stosowane do transportu wody pitnej powinny mie¢ atest Panstwowego

Instytutu Higieniczno-Sanitarneqo oraz Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do

stosowania przewodow w budownictwie.




Przed zaizolowaniem przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Przed potaczeniem instalaciji
nowej z istniejaca przeprowadzi¢ ptukanie instalacji i analize wody pod wzgledem

wymagan jakie powinna spetnia¢ woda do picia.

W przypadku wykonania instalacji z rur ocynkowanych po utozeniu rury zabezpieczy¢
antykorozyjnie (bez stosowania minii) oraz zaizolowac. Na przewodach nie stosowac

kompensacji.

Woda ciepta

Zrodlem wody cieptej dla poszczegdlnych lokali beda gazowe kotly
dwufunkcyjne z zamknietg komorg spalania. Dla lokalu nr 3 i nr 5 na obiegu wody
ciepte] zamontowac obieg wody cyrkulacyjnej tacznie z pompa cyrkulacyjng ¢15.

W pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych oraz w gabinecie na parterze-
pomieszczenie nr 010 woda ciepta bedzie uzyskiwana w podgrzewaczu elektrycznym
o0 pojemnosci 10dm® i o mocy 1,5kW. Nastawa na cieptg wode na 38<C.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji, odcinki pionowe, podejscia do przyboréw
projektuje sie z rur tworzywowych np. systemu BORP* PN 20, aquatherm
z przektadka aluminiowg lub PEX f-my Rehau.

Instalacje nalezy montowac:

gtébwne poziomy rozdzielcze w stropie lub scianach.

Rurociggi taczy¢ stosujgc zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260%280° C lub
w przypadku f-my Rehau potgczenia systemowe.

Przy montazu rurociggéw uwzgledni¢ wydtuzenia termiczne. Kompensacja wydtuzeh
cieplnych rurociggébw ukladanych swobodnie w przestrzeni miedzystropowej za
pomocg kompensatoréw ,U” ksztaltnych lub w sposéb naturalny na zatamaniach. W
przypadku uktadania odcinkéw pionowych i podejsé w bruzdach sciennych mozna
zrezygnowaé z kompensatorow. Nastepowaé bedzie kompensacja przez wyboczenie.
Podejscia do baterii umywalkowych wykona¢ przewodem elastycznym z zaworem.
Wymagania odnosnie prowadzenia i mocowania rur wody cieptej i cyrkulacyjnej takie

jak dla przewodow wody zimnej.

Przejscia rurociggOw przez sciany konstrukcyjne zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wymagane
cisnienie prébne dla instalacji wody cieptej 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone beda grawitacyjnie do



studzienki na kanalizacji sanitarnej ogolno-miejskiej. Scieki z piwnicy bedg
odprowadzone pompowo, za pomocg wewnetrznej pompowni. Do tej przepompowni
beda skierowane $cieki réwniez z pomieszczenia dla niepetnosprawnych i
z pomieszczenia na parterze-gabinetu. Takie rozwigzanie podyktowane jest

prowadzeniem kanalizacji z w/w przewodow pod posadzka piwnicy.

Frzepompownie prZeznaczone do
rontasy w podiozu,

Charaktensuja sie kompakiowsym
karztattern, niewielkimi wymiarami oraz
wiilorma raEnyimi wersiami pomp
umoiwiajgrych odprowadzenie nawet
hardzo durych ilosci Sciekdw z wislu
pravhordw sanitarmych.

Sg szezegdinie polecane w prevpadku
koniecznosci odprowadzania Sciekdw
awigce] niz jednego W lub catego
ohiekiu.

Mie zajmujg cennej powierzchni we

wwhetrzach budynku a co za tym idzie
nie majga fadnedo wokawd na eyl
pomieszozen.

Wersie dwd-pompowe doskonale
sprawdzaja sie w ohiekiach
publiczoyeh w ktdrech konieczhe jest
state zapewnignie moflivwose
odprowadzania Sciekdw. Jako
uzupetnienie polecarmy nasie systemy
fabezpieczajgoo alarmoie.

Agregat pompujacy prEeznaczony do mantazu wopodiodze na najnizszvim
poziomie budynky, Zintegrowany 2 kratkg Sciekows, Doskonate
rofwiazanie problemy odprowadzania eciekiw Z pomisszczen
potozanych womiejscach z kidrych jest utrudnione (ub niemozlive
wikonanie instalacii grawitacyine]. Dzieki estetyczne] poknmie
zintegroveane] 2 kratka Sciekows oraz svfonem zapobiegajacym
wydostawaniu sie brzydkich zapachdw, uizadzenie mozna 2 powodzeniem
Zainstalowad v podiodze kottoweni, pralni, garazu cay e inmych
pormieszezeniach Zlokalizowanych w najinizszej czesci hudynko np,
fithess, Hermetyczny hiornik o pojemnosci 1201, 2 moZliwoscig
podwyEsFenia poziomu pokraey do 92cm ok prey uzycio dodatkowsych
elementovy,do 107 cm od podioga, Posiada dwa krdtce doprowadzajace
D100 (uk DH1E0 umogliwiajace wygodne doprowadzenie Sciekdw
praktycznie ze wezvstkich kierunkdw. Odporna na ciezar catowieka
pokreee, Zintegrovweana z kratka Sciekdw, wiposaZona w syfon
rapobiegajacy rozprEestzenianiu sie breydkich zapachow.

Widajnosc do 780 Finin.

Wysokosc tloczenia do 21m.



Odporna na ciear ctowieka pokreees, Zintedrowsana Z kratka Sciekowa, wyposazona w syfon Zapobiegajacy
rozprEestzenianiu sie braydkich Zapachidw,

Urzgdzenia mogg byt wyposafone wjeden z kilku typdw pomp ktdr powinien by sweebrany 2 wwzglednieniem ilosc
Sciekdwe, odleatosci fub wysokosci na jaka maja one byl wypompowawane. Maledy brad pod wwade rdwniez rodzaj
uRytkownikd, ktorey koreystad maja 7 prevbordw sanitarnych podigezonych do oizgdzenia. Wiece] informaci uzyskad

moFna U naszyvch specjalistiw.

VORTOSET typ wiolny material | wydajnos¢ | wysokosc moc Pz napiecie
T wirnika przelot mm | obudowy max limin max m silnika KW | zasilaniaV
1140m [n1wn] a0 MO mO0 12 1.1 230
1100/ ]l a0 I O 500 0,7a 230
1070 n]u]a] 35 [N 300 0,55 230
180T WORTEX 40 FELMAO a0 14 2.0 400
1800 WORTEX 40 FELIYD BED 13 1.5 230
1320 WORTEX a0 FELMAO 300 0,54 230
132 WORTEX a0 FELMAD 300 0,54 400
109CUT GRIMDER - FELIO 200 1 1,8 230
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Projektuje sie dwa wyjscia kanalizacji. Wyjscia z budynku wykonaé z rur PVC o
Srednicy 160mm. W budynku zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng i cisSnieniowa.
Kanalizacja grawitacyjna bedzie odprowadzata $cieki sanitarne z sanitariatow i
zaplecza socjalnego parteru, pietra i

poddasza. Kanalizacja cisnieniowa

odprowadza $cieki sanitarne z weztéw sanitarnych w piwnicy i na parterze (z
gabinetu oraz wezla dla niepetnosprawnych). Wyposazenie w typowe przybory
sanitarne. Przybory sanitarne polgczone bedg podejsciami z pionami lub poziomami
kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej z czesci socjalnej projektuje sie
z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV, kielichowych. W sktad kanalizacji bedg
wchodzity piony kanalizacyjne o $rednicach 75-110 mm oraz pie¢ zaworéw

napowietrzajgcych. W celu odpowietrzenia instalacji piony wyprowadzi¢ nad dach i na



wysokosci 0,5m nad dachem zakohczyé rurg wywiewng. Projektowane piony
obudowac. Piony bedg faczyly sie w zbiorcze przewody odptywowe pod stropem
piwnic. Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku. Na kazdym pionie
zostanie zainstalowany czyszczak nad posadzka, do ktérego nalezy zapewnic
dostep. Srednica czesci odplywowej pionu powinna by¢ jednakowa na calej
wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwieksze] srednicy podejscia do tego
pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 50mm, a dla pionéw odprowadzajgcych
Scieki z misek ustepowych 110m. Syfony odptywowe taczyc z instalacjg kanalizacyjng
za pomocy ztgczek kolanowych zigczek przejsciowych. Przy ukfadaniu przewodow
odptywowych i podigczen kanalizacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne spadki dla rur
160 mm 1,5%, dla rur mniejszych lub réownych 110 mm 1,5-2%.

W pomieszczeniach porzgdkowych montowac zlewozmywaki z wyciggang wylewka.

Umywalki mocowa¢ na wysokosci 0,8m nad posadzka, zlewozmywaki na wysokosci
0,7m.

Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg objemek z podkladkg elastyczna. Obejma
powinna rure pod kielichem. W przypadku piondw na kazdej kondygnacji pion
powinien mie¢ jedno mocowanie state do konstrukcji budynku.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w
tulejach ostonowych, przy czym przejscie takie nie moze przypadac na zigcze rur.

Przewody taczy¢ na uszczelke gumowa.

4.Instalacje centralnego ogrzewania.

Zrodto i dostawa ciepla

Projektowe obcigzenie cieplne poszczegodlnych lokali obliczono w oparciu o
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg wymagan
inwestora, PN-82/B-02402 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r.(z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowania §134.2.

Pomieszczenia sanitarne bez okien wyposazy¢ w wentylatory tazienkowe.
Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewcze w rozbiciu na poszczegodlne lokale

przedstawiajg sie nastepujgco:

LOKAL NR 1 11671W
LOKAL NR 2 14311W
LOKAL NR 3 18132W

LOKALNR 4i5 23960W



LOKAL NR 6
LOKALNR 7

11888W
10590W

Zrédtem ciepta dla lokali bedzie kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania
typu ecoTEC VC plus Vaillant 186/3-5, o mocy do 18kW-oprocz lokalu nr 3 i lokali na |
pietrze.

ecoTEC pro ecoTEC plus Jednostka
VCW PL 226/3-3 | VCW PL 296/3-5 miary
Nominalny zakres mocy cieping] P dla temp. 40 f 3090 T.6-19.5 38-26 <
Wominalny zakres mocy cieplngj P dla temp. 50/ 30°C T4-191 6-255 KW
Mominainy zakres mocy cieplnej P dla temp. 60 f 402C TZ2-1B6 G3-247 ]
MNominalny zakres mocy cieping] P dla temp. 80 / 60 2C 7-1H 9-24 <A
Moc cieple] wody 22 24 KW
Majwiehsze obcigienie cieplne przy ogrzewaniu wody pitne 224 2.6 ]
Wajwieksze obcigzenie cieplne instalaci grzewcze| 184 245 W
Minimalne obrigzenie cieplne A 92 A
Instalacja grzewcza
maks. temperatura zasiania BS aC
maks. zakres ustawianis temperatury zasitania 30-85 o
{nastawa fabryczna: 75 5C)
dopuszczaine calkowite nadciSnienis a0 bar
ilos< wody przephywajace] przez kociol (w odniesieniu do temp. AT = 20 K} T4 1032 Ifmin
iloé< kondensatu ok, (wartost pH 35-40) p ] 18 2 e
podizas trybu pracy grzewczej 50 °C zasilanie/ 30 °C pownit
reszthowa wysokoiE thoczenia pompy ; ; 750 ——
(prry znamionawe] wartosci iloéc wody preplywaigce] przer kociod)
Tryb prrygotowania cleple] wody
minimalna ilotc wody 15 Ifmin
ilo5E wody (pray AT = 35 K) 2.0 na [fmin
ilnéd wody (prey AT =30 K) 0.5 139 lfmin
dopuszczalne nadcitnienis i bar
wymagane cisnienie proyiztzeniows 035 bar
zakres temperabury wylobu cieplej wody 35-E65 .
Infermacje cgdine
preylace garu (=R
prrylace instalacji grzewczej 022
przyiacza zimnej | cieplej wody 15
krétce spalinowe BOMZE {wspdlirodkowe)
cisnienie preyigczowe (ciSnienie gazu w instalacjil - gaz ziemmy, G20 20
cisnienie prrytaczowe (CiSnienie gazu w instalacji) - gaz ziemmy, GAI0 20
cifmienie prryigczowe (cifnienie garu w instalacji) - gar ziemmy, G350 13
cifnienie prryfazowe (dSnienie gazu w instaladjil - gaz plyniny (propant, G &
wartoic prrylazeniowa przy 15°C | 1013 mbar G20 24 EX
{ewent. w odniesieniu do przy gotowania cieple] wody uzyvtkowsj) G430 28 i8
G350 i3 4.4
31 174 2.3
min. strumiefi przeplywu spalin/maks 33f102 4.4/13.4
miny/maks. femperztura spalin A0 T4 A0/ 79
dopuszczone przylacza spalin B23, B33, 13, C42, €52, £33, CB2
reszikowa wysohost Bozenia wentylatora 160 Pa
znormalizowany wspdlczynnik wykorzystania w cdniesieniu do ustawlania na
Znamionowy moc grrewz s iwedheg DN AT0Z, czedf B)  przy 75/ 60°C o7 %
przy 407 309C 09 %
30% - wendlzynnik sprawnadci i0H %0
klasa NOx 5
Wymiary dwys. ® szer x gheb) 720 x 440 » 335 mm
rigzar montazowy ok. 35 [ ] by
zasilanie elekiryczne 230 /50 ViHz
wihudowany bezpiecznik 2 A, inermyny
maks. pobdr mooy elektrycznaj na Lil
stopieh ochrony P 4D
znak kontrolmynr zamawisniowy CE-385PB0420




Kociot nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni na poddaszu budynku wieszajgc go na
Scianie pomieszczenia. Kociot podigczy¢ do przewodu powietrzno-spalinowego fi 80/125 mm
umieszczonego w kanale spalinowym wyprowadzonym ponad dach. Kondensat odprowadzi¢

do kanalizacji.

Machylenie prevacea [ '_
whkierunku kotta -

Ogrzewanie grzejnikowe.

Pomieszczenia, bedg ogrzewane grzejnikami ptytowymi. Jako elementy grzewcze
zastosowano grzejniki ptytowe typu Purmo Ventil, ktére nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne (Herz Classic-H).

Rozdziat wody grzewczej za pomocg typowych rozdzielaczy umieszczonych w typowych

szafkach.
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Zastosowano grzejniki:

- typu PURMO Ventil — z dolnym podtaczeniem do instalaciji.

Grzejniki typu Ventil nalezy podtaczyc¢ z instalacjg poprzez zintegrowany zespot zaworowy.
Grzejniki tego typu posiadajg wbudowany zawor termostatyczny ktory nalezy doposazyé w
gtowice termostatyczna typu Herz Classic-H. Grzejniki w pomieszczeniach proponuje sie
zabudowac¢ pod oknami, lub w miejscach dostepnych na wolnej scianie, wskazanych
projekcie.

Rury zaprojektowano w oparciu o system Rautitan Stabil PE-X/AI/PE. Pion instalacji
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub po wierzchu scian.
Przewody rozprowadzajace nalezy uktadaé¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w karbowanych
rurach ochronnych. Podejscia do grzejnikow nalezy wykonaé¢ w bruzdach sciennych lub
bezposrednio z posadzki. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ (na podstawie
wytycznych producenta rur) w sposéb umozliwiajacy samokompensacje cieplnych wydtuzen
przewodéw. Instalacje zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym. Rozdzielacze nalezy

zlokalizowa¢ w szafkach nasciennych lub jezeli pozwala konstrukcja przegrody to w szafce



podtynkowej. Przy rozdzielaczu zamontowa¢ zawor regulacyjny Hydrocontrol i odpowietrznik

automatyczny.

Hydrocontrol

Ptukanie i préba ci $nieniowa

Nalezy przeprowadzi¢ dokfadne ptukanie rurociggdédw pionowych i poziomych. Czynnos¢ te
nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. a budynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas pilukania wszystkie zawory przelotowe,
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

Calos¢ instalacji nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie probne 0,6 MPa. Nalezy
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie prébne, po ostatnim osiggnieciu
ci$nienia prébnego w ciggu 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06
MPa,po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,02 MPa
od wartosci odczytanych po 30 minutach,podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. W fazie wylewania posadzek, na ktérych roztozono rury nalezy

utrzymywac w rurach cisnienie min. 0,3 MPa (zalecane 0,6 MPa).



5.Instalacje gazowe.

Gaz bedzie wykorzystywany do celéw c.o. i uzyskania c.w.u. dla poszczegolnych
lokali. Zrodiem gazu bedzie istniejace przytacze gazu $redniopreznego.

Zestawienie mocy i zapotrzebowania na gaz przedstawia sie nastepujgco:

LOKALNR 1 11671W
LOKAL NR 2 14311W
LOKAL NR 3 18132W
LOKALNR 4i5 23960W
LOKAL NR 6 11888W
LOKAL NR 7 10590W

Przylacze bedzie wyprowadzone na $ciane budynku (przybudéwki) i zakonczone uktadem
redukcyjno-pomiarowym. Uklad ten bedzie sktada¢ sie z kurka gtdwnego, reduktora i 3
gazomierzy umieszczonego w skrzynce na scianie budynku. Projektuje sie dwa w/w ukfady
redukcyjno — pomiarowe umieszczone w typowych skrzynkach. Kazdy z gazomierzy
obstuguje lokal. Do pomiaru projektuje sie gazomierze G4. Po gazomierzu gaz bedzie
prowadzony po scianie budynku przewodem ¢25stal i bedzie wchodzit do budynku do klatki
schodowej, gdzie beda rozmieszczone piony gazowej.

Przewody gazowe nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
Za pomocg spawania, potgczenia z przyborami na gwint.

Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4 mm/ mb w kierunku doptywu gazu i aparatow
gazowych, z wyjatkiem gazomierzy.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian 2 cm od tynku. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodéw w bruzdach (nie dotyczy suteryn i piwnic) ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami; wypetnianie bruzd jest niedopuszczalne. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ochronnych-tulejkach (w stropach rury ochronne powinny
wystawac po 10 mm z obu stron) wypetnionych materiatem plastycznym,

Przewodéw instalacji gazowej nie wolno uzywaé jako elementéw uziemienia lub podparcia
dla innych instalaciji.

Do mocowania przewodow nalezy uzywaé uchwyty wykonane z materialdbw niepalnych z
przektadkami ttumigcymi drgania.

Urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na stale z instalacjg za pomoca kurkéw odcinajacych,
umieszczonych w miejscach tatwo dostepnych.

Kurek odcinajacy powinien by¢ zainstalowany w pozycji poziomej.

Dopuszcza sie instalowanie kurka w pozycji pionowej w taki sposob, aby 0$ stozka kurka

znajdowata sie w pozycji rownolegtej do Sciany i aby byla zapewniona tatwo$¢ montazu,



sprawdzenie szczelnosci oraz uniemozliwienie przypadkowego otwarcia kurka przy
dodatkowym obcigzeniu jego kluczem. Kurki nalezy trwale zamocowa¢ do Sciany, aby w
przypadku jego otwierania bgdz zamykania nie nastepowato odksztalcenie instalacji.
Projektowane kotly c.0. z zamknietg komorg spalania sg na stale potaczone przewodami z
kanatem spalinowym ( zgodnie z § 175.1. Dz. U. nr 45/96 poz. 200).

Do pofaczenia z kanatem spalinowym nalezy stosowac¢ przewody pionowe o diugosci co
najmniej 0.22 m oraz przewody poziome o dtugosci nie wiekszej niz 2 m ze spadkiem 5% do

urzadzenia gazowego.

Proba szczelnéci wewngtrznych instalacji.

Prébe szczelnosci instalaciji gazowej wykonac przed jej pomalowaniem, po przedmuchaniu
powietrzem w celu sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany i po usunieciu wszelkich
zanieczyszczen.

Probe szczelnosci w budynku wykonac¢ sprezonym powietrzem o nadcisnieniu p=50 kPa
przez okres 30min. Badanie szczelnosci potaczen gwintowanych i kurkéw przeprowadzi¢
przez powlekanie ich wodg z mydtem przy uzyciu pedzla. Stwierdzone nieszczelnosci nalezy
usung¢ przez rozmontowanie instalacji w miejscu nieszczelnym i ponowne jej zmontowanie
Po sprawdzeniu szczelnosci odcinka od gazomierza do istniejgcej wewnetrznej instalaciji,
nalezy potaczyc¢ przytacze z instalacja.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji oraz po odbiorze kominéw przez wykonawce oraz

zgtoszeniu jej do odbioru nastepuje ostateczny odbior.



ZAL ACZNIKI



7.Zestawienie materiatow.

Instalacja wody.

1. | Rury polipropylenowe PN 10 do wody zimnej ¢20x1,9 Mb 70,0
(DN 15)
1. |Jak wyzejlecz @25x2,3 (DN 20) Mb 90,0
2. |Jak wyzej lecz @32x3 (DN 25) Mb 40,0
3. | Rury zespolone stabilizowane z wkiadka aluminiowg do Mb 5,0
wody cieptej @32x5,4 (DN 20)
4. |Jak wyzej lecz @25x4,2 (DN 15) Mb 120
5. |Rury stalowe ocynkowane @15 (podgrzewacze + wc dla Mb 4,0
niepetnosprawnych)
6. | Zawor kulowy do wody @50 Szt. 4
7. |Jak wyzej lecz @32 Szt. 3
8. |Jak wyzejlecz @25 Szt. 5
9. |Jak wyzejlecz @20 Szt. 25
10. | Jak wyzej lecz @15 Szt. 8
11. | Zawor kulowy do wody @20 z korkiem i kurkiem Szt. 7
spustowym
12. | Jak wyzej lecz @25 Szt 1
13. | Zawor zwrotny @15 (woda zimna przed Szt 4
podgrzewaczami, przy pompie cyrkulacyjnej)
14. | Zawor antyskazeniowy BA @20 Szt 1
15. | Zawor antyskazeniowy BA @15 Szt 7
16. | Zawor elektromagnetyczny do wody @50 Szt 1
17. | Zawor katowy ze zigczkg do weza (do dolnoptukow) Szt. 8
18. | Bateria umywalkowa stojgca wraz z zaworami Shela Szt. 14
19. | Jak wyzej lecz dla niepetnosprawnych Szt 1
20. | Bateria zlewozmywakowa stojgca z wyciggang wylewka Szt 7
z zaworami Shela
21. | Wodomierz do wody zimnej @15 wraz g=1m>/h Szt 7
22. | Jak wyzej lecz @20 (do pomiaru ilosci wody na hydrant) Szt 1
23. | Otulina z pianki polietylenowej o grubosci 20mm dla rur Mb 5,0
PP o $rednicy DZ 32mm
24. | Jak wyzej lecz DZ25 Mb 120,0
25. | Jak wyzej lecz DZ20 Mb 15,0
26. | Otulina z pianki poliuretanowej o grubosci 9mm dla rur Mb 40,0
0 Srednicy DZ 32mm
27. | Jak wyzej lecz DZ25 Mb 90,0
28. | Jak wyzej lecz DZ 20 Mb 70,0
29. | Pompa cyrkulacyjna Comfort, moc 25W Grundfoss kpl 2
30. | Filtr @15 Szt 2
Instalacja hydrantowa
31. | Rury stalowe ocynkowane b0 Mb 17,0
32. | Jak wyzej lecz @40 Mb 2,0
33. | Jak wyzej lecz @32 Mb 4,0




34. | Jak wyzej lecz @25 Mb 4,0
35. | Zawor hydrantowy @25 wraz z wezem potsztywnym o Szt. 2
diugosci 30m z pradownicg krotkg
36. | Skrzynka hydrantowa wnekowa Szt. 1
Instalacja wody lokal nr 2 (od poziomu parteru)
37. | Rury polipropylenowe PN 10 do wody zimnej ¢20x1,9 Mb 10,0
(DN 15)
38. | Jak wyzej lecz @25x2,3 (DN 20) Mb 6,0
39. | Rury zespolone stabilizowane z wkiadka aluminiowg do Mb 3,0
wody cieptej @32x5,4 (DN 20)
40. | Jak wyzej lecz @25x4,2 (DN 15) Mb 13,0
41. | Rury stalowe ocynkowane @15 (podgrzewacz) Mb 1,0
42. | Zawor kulowy do wody @15 Szt. 1
43. | Zawor katowy ze zlgczka do weza (do dolnoptukow) Szt. 2
44. | Bateria umywalkowa stojgca wraz z zaworami Shela Szt. 3
45. | Bateria natryskowa Szt 1
46. | Bateria zlewozmywakowa z wyciggang wylewkg Szt 2
47. | Otulina z pianki poliuretanowej o grubosci 9mm dla rur Mb 3,0
0 Srednicy DZ 32mm
48. | Jak wyzej lecz DZ25 Mb 19,0
49. | Jak wyzej lecz DZ 20 Mb 10,0
Kanalizacja sanitarna.
50. | Rury kanalizacyjne do kanalizacji wewnetrznej @50 Mb 32,0
51. | Jak wyzej lecz @75 Mb 17,0
52. | Jak wyzej lecz @110 Mb 130,0
53. | Jak wyzej lecz @160 Mb 32,0
94. | Czyszczaki @¢b0 Szt. 1
55. | Jak wyzej lecz @110 Szt. 5
56. | Rura wywiewna P 110 Szt. 7
S7. | Zawor napowietrzajgcy @110 Szt. 1
58. | Umywalki o szerokosci L=50cm Szt. 14
59. | Jak wyzej lecz dla nietnosprawnych Szt 1
60. | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego Szt. 14
61. | Jak wyzej lecz dla nieetnosprawnych Szt 1
62. | Miska ustepowa fajansowa wraz z dolnoptukiem, Kpl 7
sedesem i Srubami-typu kompakt,
63. | Jak wyzej lecz dla niepetnosprawnych Szt 1
64. | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy Szt 6
65. | Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tworzywa Szt. 6
sztucznego
66. | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy Szt 1
67. | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa Szt. 1
sztucznego
68. | Rura PE do $ciekéw- rurociag ttoczny @32 Mb 5
69. | Przepompownia VORTO SET 109CUT wydajnos¢ do Kpl 1
2001/min BorysowskKi
70. | Studzienka z PP ¢425 wraz z wkazem kl. C Kpl 1




71. | Wpusty $ciekowe @50 z PVC z kratka z nierdzewki Szt. 1
Kanalizacja sanitarna Lokal nr 2
72. | Rury kanalizacyjne do kanalizacji wewnetrznej @50 Mb 15,0
73. | Jak wyzej lecz @75 Mb 2,0
74. | Jak wyzej lecz @110 Mb 26,0
75. | Czyszczaki ¢b0 Szt. 1
76. | Jak wyzej lecz @110 Szt. 2
77. | Rura wywiewna P 110 Szt. 1
78. | Zawoér napowietrzajgcy @0 Szt. 1
79. | Umywalki o szerokoéci L=50cm Szt. 3
80. | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego Szt. 3
81. | Miska ustepowa fajansowa wraz z dolnoptukiem, Kpl 2
sedesem i Srubami-typu kompakt,
82. | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy Szt 2
83. | Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tworzywa Szt. 2
sztucznego
84. | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy z Szt 1
ptyta ociekowg
85. | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa Szt. 1
sztucznego
86. | Kabina natryskowa z brodzikiem Szt. 1
87. | Syfon nadstropowy do brodzika Szt 1
Instalacje gazowe
88. | Skrzynka gazowa z gazomierzami G4 (szt. 3) wraz z Kpl 2
reduktorem oraz kurkiem wg rysunku
89. | Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg Kpl 4
spalania o mocy 18kW
90. | Jak wyzej lecz o mocy 24kW Kpl 2
91. |Kurek gazowy @15 Szt 6
92. | Jak wyzej lecz @25 Szt 2
93. | Rury stalowe bez szwu DN15 Mb 6
94. | Jak wyzej lecz DN20 Mb 10,0
95. | Jak wyzej lecz DN 25 Mb 80,0
Instalacje gazowe -Lokal nr 2
96. | Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg Kpl 1
spalania o0 mocy 18kW
97. | Kurek gazowy @15 Szt 1
98. | Rury stalowe bez szwu DN15 Mb 1
99. | Jak wyzej lecz DN20 Mb 1,0
100. | Jak wyzej lecz DN 25 Mb 13,0
Instala cje centralnego ogrzewania
101. | Rury @32 Mb 40,0
102.| Jak wyzej lecz @20 Mb 580,0
103. | Jak wyzej lecz @16 Mb 350,0
104. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11600/500 Kpl 2

P=509W z zaworem termostatycznym




105. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11500/500 Kpl 2
P=434W z zaworem termostatycznym

106. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11450/400 Kpl 3
P=316W z zaworem termostatycznym

107. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11600/400 Kpl 2
P=407W z zaworem termostatycznym

108. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11600/600 Kpl 8
P=611W z zaworem termostatycznym

109. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11600/700 Kpl 1
P=713W z zaworem termostatycznym

110. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11600/800 Kpl 1
P=814W z zaworem termostatycznym

111.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 3
CV21s600/400 P=536W z zaworem termostatycznym

112.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV22600/600 Kpl 1
P=1025W z zaworem termostatycznym

113.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV22600/700 Kpl 2
P=1196W z zaworem termostatycznym

114.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV22600/800 Kpl 2
P=1300W z zaworem termostatycznym

115. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV22600/900 Kpl 2
P=1538W z zaworem termostatycznym

116. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 7
CV22600/1000 P=1709W z zaworem termostatycznym

117.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 2
CVv22600/1100 P=1880W z zaworem termostatycznym

118. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 3
CVv22600/1200 P=2051W z zaworem termostatycznym

119. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 11
CVv22600/1400 P=2393W z zaworem termostatycznym

120. | Glowice termostatyczne Szt 51

121.|Rozdzielacz 8 czionowy Kpl 3

122.| Rozdzielacz 6 cztonowy Kpl 2

123.| Rozdzielacz 4 czionowy Kpl 2

124.| Zawor regulacyjny Hydrocontrol Szt 7

125. | Zintegrowany zespot zaworowy kpl 51

Instalacje centralnego ogrzewania -lokal nr 2

126. | Rury @32 Mb 4,0

127. 1 Jak wyzej lecz @20 Mb 22,0

128. | Jak wyzej lecz @16 Mb 110,0

129. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 2
CV21s600/400 P=536W z zaworem termostatycznym

130. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 1
CV21s600/700 P=938W z zaworem termostatycznym

131.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV11500/600 Kpl 1
P=509W z zaworem termostatycznym

132.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV22600/600 Kpl 1

P=1025W z zaworem termostatycznym




133.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV22600/700 Kpl 1
P=1196W z zaworem termostatycznym

134.| Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym CV22600/800 Kpl 1
P=1367W z zaworem termostatycznym

135. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 2
CV22600/1000 P=1709W z zaworem termostatycznym

136. | Grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym Kpl 2
CV22600/1400 P=2393W z zaworem termostatycznym

137.| Glowice termostatyczne Szt 11

138. | Zintegrowany zespot zaworowy kpl 11

139. | Rozdzielacz 4 czionowy Kpl 2

Wymiana przyt gcza

140. | Rury PE SDR11 @63 Mb 3,0

141.| Rury stalowe ocynkowane @50 Mb 20,0

142. | Zasuwa kotnierzowa @50 wraz ze skrzynkg do instalaciji Kpl 1
wodnych i obudowg do zasuw

143. | Opaska uniwersalna do instalacji wodnych z odejsciem Szt 1

kotnierzowym

Demonta ze wg kosztorysu
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Rzut piwnic, skala 1:100
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Nr Pomieszczenia Posadzka Pow. pod?ogi [m ] ?
P.01 | KLATKA SCHODOWA p?ytki ceramiczne 8,01
P.02 [KORYTARZ p?ytki ceramiczne 5,89
P.03 [POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 21,33
P.04 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 18,06
P.05 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 70,40
P.06 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 24,49
P.07 [KORYTARZ p?ytki ceramiczne 39,42
P.08 | KOT?0WNIA p?ytki ceramiczne 7,10
P.09 |WwC p?ytki ceramiczne 3,89
P10 | WC p?ytki ceramiczne 4,18
P.11 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 15,50
Razem 218,87
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Rzut parteru, skala 1:100
Nr Pomieszczenia Posadzka Pow. u?ytkowa [m ?
0.1 [KORYTARZ p?ytki gresowe 15,34
0.2 |KLATKA SCHODOWA p?ytki gresowe 19,94
0.3 [ SALA SPRZEDA?Y p?ytki gresowe 95,50
0.3a [KORYTARZ p?ytki gresowe 6,03
0.3b [ WC NIEPE?NGSPRAWN. p?ytki ceramiczne 3.2
0.4 | POMIESZ. BIUROWE p?ytki gresowe 7,08
r - — —  — 1 0.ka |MAGAZYN p?ytki gresowe 9,36
l 0.4.b [MAGAZYN p?ytki gresowe 5,78
| 0.5 |MAGAZYN p?ytki gresowe 298
E ! 0.6 |POKOJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 4,03
Pwzi 0.7 [ SANITARIAT p?ytki ceramiczne 5.28
| EW ¢1 - - 0.8 [KORYTARZ p?ytki ceramiczne 2,11
sl - = = : : 0.9 |MAGAZYN posadzka betonowa 191
N M5 | 1 -
ll I ol it : : 0.10 | GABINET wyk?adzina dywanowa 12,73
O0.04b o = o5 dl ll ll : : 0.11 | GABINET wyk?adzina dywanowa 12,14
Tt — . - it O - " 0.12 | POKOJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 11,90
\ “ e~ H 013 |WC p?ytki ceramiczne 1,25
\ ‘ll = ;// P3-2f i i 0.1 | ?AZIENKA p?ytki ceramiczne 3,99
6. 60am || ll - O.14 1 o 4 015 _|PRIEDSIONEK p?ytki ceramiczne 112
| ll - 0.16 | POKOJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 5,07
\ ‘ll N ij — / i 0.17 | SALA SPRZEDA?Y p?ytki gresowe 49,25
— — N o110 1 M 0.18 | BANK p?ytki gresowe 3753
| | | : lr - N pe— - oo ] 019 | PRZEDSIONEK p7ytki gresowe 6,66
pP2-2f A 1 I /J’)‘ -i i : 0.20 | POM. DAWNEGO ARESZTU posadzka betonowa 419
— /;/ i i i Razem 330,50
e :‘:‘/ o-1= | LEGENDA
oO.0= i: ” przy??cze wody

proj. przewod wody zimnej

praj. przewod wody ciep?e]j

proj. przewdd wody cyrkulacy jnej
kanalizacja saniafrna
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Rzut pintra, skala 1:100
pintra, :
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dpowietrzenie do przepompowni
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LOKAL NR 5

LOKAL NR 4

ZESTAWIENIE POMIESZCZE?

2

Nr Pomieszczenia Posadzka Pow. u?ytkowa [m]
1.01 | KORYTARZ p?ytki gresowe 20,60
102 |KORYTARZ p?ytki gresowe 1741
103 [POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 13,68
1.04 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 23,59
105 | POMIESZCZ. BIUROWE parkiet 43,61
106 | SALA WYSTAWOWA parkiet L4517
1.07 | ZAPLECZE SGCJALNE p?ytki ceramiczne 14,47
1.08 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 2,78
1.09 | MAGAZYN p?ytki ceramiczne 8,31
110 | MAGAZYN p?ytki ceramiczne 4,40
111 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 5,30
112 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 10,47
113 [ POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 26,04
114 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 45,25
115 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 49,29
116 | POKOJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 9,22
117 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 4,02

Razem 333,01

LEGENDA

przy??cze wody

proj. przewod wody zimnej

proj. przewod waody ciep?e]

proj. przewod wody cyrkulacyjnej
kanalizac ja saniatrna
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Rzut poddasza, skala 1

przy??cze wody

proj. przewdd wody zimnej
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kanalizacja saniafrna
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LOKAL NR 3

LOKAL NR 2

ZESTAWIENIE POMIESZCZE?

Nr Pomieszczenia Posadzka Pow. u?ytkowa [m ?
0.1 | KORYTARZ pTytki gresowe 15,34
0.2 | KLATKA SCHODOWA p?ytki gresowe 19,94
0.3 | SALA SPRZEBA?Y p?ytki gresowe 95,50
0.3a | KORYTARZ p?ytki gresowe 6,03
0.3b | WC NIEPE?NOSPRAWN. p?ytki ceramiczne 321
0.4 | POMIESZ. BIURGWE p?ytki gresowe 1,08
0.43 [ MAGAZYN p?ytki gresowe 9,36
0.4b | MAGAZYN p?ytki gresowe 5,78
0.5 | MAGAZYN pTytki gresowe 2,98
0.6 |PGK3J SOCIALNY p?ytki ceramiczne 4,03
0.7 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 5.28
0.8 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 2,1
0.9 | MAGAZYN posadzka betonowa 1917
0.10 | GABINET wyk?adzina dywanowa 12,73
0.11 | GABINET wyk?adzina dywanowa 12,14
0.12 |PGKGJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 11,90
013 | WC p?ytki ceramiczne 1,25
0.14 | TAZIENKA p?ytki ceramiczne 3,99
0.15 | PRZEDSIGNEK p?ytki ceramiczne 112
0.16 | POKGJ SOCIALNY p?ytki ceramiczne 5,07
0.17 | SALA SPRZEBA?Y p?ytki gresowe 49,25
0.18 | BANK p?ytki gresowe 37,53
0.19 | PRZEDSIGNEK p?ytki gresowe 6,66
0.20 | POM. BAWNEGG ARESZTU posadzka betonowa 4,19
Razem 330,50
LEGENDA
V22600900 grzejnik typ/wys/d?ugo??

powrot wedy grzewczej
zasilanie grze jnikow-woda cie?a

Sumaryczne zapotrzebowaniw mocy dla lokalu nr 2 18132W
centralne ogrzewanie 10807W
ciep?a woda u?ytkowa 7332W

Sumaryczne zapotrzebowaniw mocy dla lokalu nr 2 14311W
cenfralne ogrzewanie 14311W
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE?

Nr Pomieszczenia Posadzka Pow. u?ytkowa [m |
1.01 | KORYTARZ pTytki gresowe 20,60
.- v 1.02 | KORYTARZ p?ytki gresowe 141
Rzut p | ntra’ Skal a 1 100 103 | POMESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 13,68
1.04 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 2359
110 1.05 [ POMIESZCZ. BIUROWE parkiet 43,61
1.9 R
106 [SALA WYSTAWOWA parkiet 44,57
1.07 | ZAPLECZE SOCJALNE p?ytki ceramiczne 14,47
/ 1.08 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 2,78
1.09 [MAGAZYN p?ytki ceramiczne 8,31
Segasn0 \‘Il ho1a 110 | MAGAZYN p?ytki ceramiczne 440
--------------- = 111 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 5,30
= 112 |KORYTARZ p?ytki ceramiczne 10,47
° 1.08 113 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 26,04
114 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homegeniczna 45,25
CV11600600
D . ‘ﬂ 115 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 49,29
116 | POKOJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 9,22
J 1109w, 20° 117 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 4,02
) U__ _ Razem 333,01
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Rzut poddasza, skala 1:100
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Nr Pomieszczenia Posadzka Paw. u?yI.kovaI 2
pow. pod?egi[m]
21 | KLATKA SCHODOWA p?ytki gresowe 10,75
22 | PoKG) SOCJALNY p?ytki ceramiczne 631/133
23 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 328/39%5
24 | POKGJ SOCJALNY p2ytki ceramiczne 46k /591
25 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 28417361
26 | HALL plytki gresowe 9,87
27 | PODDASZE wyk?. homogeniczna 126 67/1317
28 | PODDASZE wyk?. homogeniczna 132,64/133,15
29 | HALL plytki gresowe 1229
Razem 307,15/324,66
LEGENDA
V226009500 grzejnik typ/wys/d?ugo??

LOKAL NR 7

powrdt wody grzewczej
zasilanie grzejnikow-woda cie?a

Sumaryczne zapotrzebowaniw mocy dla lokalu nr 6 wynosi 11888W
Sumaryczne zapotrzebowaniw mocy dla lokalu nr 7 wynosi 10590W
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Rzut piwnic, skala 1:100

//’/,,// 2, Z
Z 1l NN
I L ¥
[ | T O B N B 77/
Il NEEEREEEZ
|1 NEEEEER
w m 1 | N T T N -]
|
L /A
< § . N \\ // \\ //
P=7,10m2 g Gie N\ | —— \ \ \\ —— /
H-259 B2 \ N \ /1
22 _P=tkW N el N \) TR
: L I s v \ /1
i \ \ \ \
- \ \ \\ P.O6B /|
P.11 1 N N \ \\ /
-7~ \ N N /! VIR /|
b 7| \ N /1 S e N R A
'!‘ﬁ RS m\i / \ / \ \ / ,
¥ b S
—{_ | N | |
_______________ — == | |
[ ANNNNNNNNNNNY [ESSSSSSSSSSNY - - I \
|
ESTSY___ ST
a.oo
820
— T~
-~ ~
P .o0o4a
22600800
300W, 20°

LOKAL NR 1

Nr Pomieszczenia Posadzka Pov. pod?ogi [m] ?
P.01 [KLATKA SCHODOWA p?ytki ceramiczne 8,01

P.02 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 5,89

P.03 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 21,33

P.04 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 18,06

P.05 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 70,40

P.06 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 24,49

P.07 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 39,42

P.08 | KOT?0WNIA p?ytki ceramiczne 7,10

P.09 |wC p?ytki ceramiczne 3,89

P.10 | WC p?ytki ceramiczne 4,78

P.11 | POMIESZ. PIWNICZNE p?ytki ceramiczne 15,50

Razem 218,87
LEGENDA
instalacja gazowa
P-2f kocio? gazowy z zamkni?t? kemor? spalania

dwufunkcy jny

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy 11671W

GMINA ZATOR, Plac Marszajka Pijsudskiego 1, 32-640 Zator
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE?

Nr Pomieszczenia Posadzka Pow. u?ytkowa [m ?
0.1 | KORYTARZ pTytki gresowe 15,34
i i ! ! 0.2 | KLATKA SCHODOWA p?ytki gresowe 19,94
R Z ut parte ru y S kal a 1 . 100 0.3 | SALA SPRZEDA?Y p?ytki gresowe 95,50
0.3a | KORYTARZ p?ytki gresowe 6,03
0.3b | WC NIEPE?NOSPRAWN. p?ytki ceramiczne 321
0.4 | POMIESZ. BIURGWE p?ytki gresowe 1,08
©.09 0.43 [ MAGAZYN p?ytki gresowe 9,36
0.4b | MAGAZYN p?ytki gresowe 5,78
0.5 | MAGAZYN pTytki gresowe 2,98
Lf) 0.6 |PGK3J SOCIALNY p?ytki ceramiczne 4,03
i i O e —,—,—,—,—,—-——lihh - 0.7 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 5.28
I
! :: f o . | 0.8 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 2,1
! I O $32 0.9 [MAGAZYN posadzka betonowa 197
b a 4656
G162 G3/% 1 | 010 | GABINET wyk?adzina dywanowa 2,73
O0O. 06 = 2
0.11 | GABINET wyk?adzina dywanowa 12,14
| 0.12 |PGKGJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 11,90
o o1 o.08 : ' — 820 - e 0 e 013 | WC p?ytki ceramiczne 1,25
| L H 0.4 | PAZIENKA p?ytki ceramiczne 399
I
11 0.15 | PRZEDSIGNEK p?ytki ceramiczne 112
O0.04b —— 11 7
- r—'1l__ — : : 0.16 | PGKGJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 5,07
i " 0.17 | SALA SPRZEDA?Y p?ytki gresowe 49,25
. ! H 0.18 | BANK p?ytki gresowe 3153
I
O.04aa 3 lll : : 0.19 | PRZEDSIGNEK p?ytki gresowe 6,66
r ll u o.17 0.20 | POM. BAWNEGG ARESZTU posadzka betonowa 4,19
I
Po??czy? z istn. inst. | l\ I b, /! Razem 330,50
| I | ll N U -
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- lo.oa i ; ! LEGENDA
I Va 1 | _ instalacja gazowa
P=7,08m2 S H : S2 skrzynka na kurek g?owny, reduktor i gazomierz
3;3210 T o.1=2 1 | G gazomierz
P=19kW : " P-2f kocio? gazowy z zamkni?t? komor? spalania
1 I dwufunkcy jny
I I
T =TT T = ' H Sumaryczne zapotrzebewaniw mocy dla lokalu nr 2 18132W
- centralne ogrzewanie 10807W
o Bt s T ciep?a woda u?ytkowa 7332W
| | | Sumaryczne zapotrzebowaniw mocy dla lokalu nr 2 14055W
| | | \\\\ centralne ogrzewanie 14055W
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Rzut pintra, skala 1:100

I P=14 47m2
Il H=3,70

LOKAL NR 5

LOKAL NR 4

ZESTAWIENIE POMIESZCZE?

2

Nr Pomieszczenia Posadzka Pow. u?ytkowa [m ]
1.01 [ KORYTARZ p?ytki gresowe 20,60
102 |KORYTARZ p?ytki gresowe 1.1
103 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 13,68
1.04 [POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 23,59
1.05 |POMIESZCZ. BIUROWE parkiet 43,61
106 | SALA WYSTAWOWA parkiet 4457
1.07 | ZAPLECZE SOCJALNE p?ytki ceramiczne 14,47
1.08 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 2,78
1.09 | MAGAZYN p?ytki ceramiczne 8,31
110 | MAGAZYN p?ytki ceramiczne L40
111 | KORYTARZ p?ytki ceramiczne 5,30
112 |KORYTARZ p?ytki ceramiczne 10,47
113 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 26,04
114 | POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 45,25
115 [POMIESZCZ. BIUROWE wyk?. homogeniczna 49,29
116 | POKOJ SOCJALNY p?ytki ceramiczne 9,22
117 | SANITARIAT p?ytki ceramiczne 4,02
Razem 333,01
LEGENDA
instalacja gazowa
P-2f azowy z zamkni?t? kemor? spalania

kacio? ?(
dwufun
Sumaryczne zapotrzebowaniw mocy dla lokalu nr 4 i 5 wynosi 23960W

cyjny
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2

Pow. u?ytkowa/
10,75
631/133
328/39%
464 /591
2,84 1361
987
12441/1317
132,64/133,15
1229
307,15/324,66

pow. pod?egi[m]

Razem

p?ytki gresowe
p?ytki ceramiczne
p?ytki ceramiczne
p?ytki ceramiczne
p?ytki ceramiczne

plytki gresowe
wyk?. homogeniczna
wyk?. homogeniczna

p?ytki gresowe

Posadzka

Pomieszczenia
KLATKA SCHODOWA
POKBJ SOCJALNY

SANITARIAT
POKBJ SOCJALNY

SANITARIAT

HALL
PODDASZE

Nr
2
22
23
24
25
26
21
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Sumaryczne zapetrzebowaniw mocy dla lokalu nr 6 wynosi 11888W
Sumaryczne zapotrzebowaniw mocy dla lokalu nr 7 wynosi 10590W
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