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1. Przedmiot projektu 
Przedmiotem projektu jest dokumentacja projektowa dotycząca wewnętrznych 

instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych dla rozbudowy, 

nadbudowy i zmiany sposobu uŜytkowania dla budynku komunalnego w Zatorze.  

2. Podstawa i zakres opracowania 
 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia inwestora,  

- projektu architektoniczno – budowlanego 

- aktualnych norm 

Niniejsza dokumentacja zakresem swym obejmuje: 

- wewnętrzną instalację wodną, 

-wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej; 

- wewnętrzną instalację c.o. 

-wewnętrzną instalację gazową. 

3. Normy i przepisy 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. 

Nr 109, poz. 1156)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6. listopada 2008 r 

zmieniającerozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

-    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

-    „Instrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji, i Napraw Instalacji Rurociągowych” 

opracowaną przez producenta rur w wypadku wybrania innego producenta rur, 

-   Prace spawalnicze prowadzić zgodnie z zgodnie z Zarządzeniem KGSP nr 7 z 

dnia 07.08.1974r. 

-    Instalacje wodociągowe PN 

-    Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom 

II/87r 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 



(Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. 

Nr 109, poz. 1156)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6. listopada 2008 r 

zmieniającerozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciąŜenia cieplnego. 

- ISO 6946 – Ochrona cieplna budynków  

- PN-EN 12828  - Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych 

systemów instalacji grzewczych  

- PN-91/B-02414- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania  

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 2 - Wytyczne Projektowania 

Instalacji Centralnego Ogrzewania  

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 6 – Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych, 

- PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, uŜyteczności publicznej 

wraz ze zmianami AZ1, AZ2, AZ3 

- PN-74/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania 

- PN-88/B-03433 – Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie 

- PN-74/B-10440 – Wentylacja mechaniczna, urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- Przepisy branŜowe 

 -    Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 06.czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych budynków budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

121 poz. 1138). 

-    Przewodów instalacji gazowej nie wolno uŜywać jako elementów uziemienia. 
-    Przepisy branŜowe 

 

 

 



3.Instalacje wodno-kanalizacyjne. 

3.1. Instalacja wody do celów socjalno-bytowych. 
 

Jakość wody doprowadzonej do instalacji wodociągowej w projektowanym 

budynku winna bezwzględnie odpowiadać parametrom określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi - Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417 z dn. 6. 

kwietnia 2007r. 

Obecnie lokal zasilany jest w wodę pitną, gaz, a ścieki kierowane są do 

kanalizacji miejskiej. Na parterze zlokalizowany jest lokal usługowy-kebab. 

Zgodnie z warunkami technicznymi pomiar wody do celów socjalno-bytowych będzie 

odbywać się w budynku. Źródłem wody będzie istniejący wodociąg. Obecnie woda 

jest doprowadzona przewodem PE o średnicy 40mm. W związku z zainstalowaniem 

hydrantów wewnętrznych φ25, naleŜy wymienić przyłącze wody na średnicę 63PE, a 

na 2m przed budynkiem przejść na rury stalowe ocynkowane o średnicy φ50mm.   

W pomieszczeniu technicznym przewód wody zostanie rozgałęziony na instalację 

hydrantową oraz na 7 odgałęzień na których zostaną zainstalowane wodomierze 

DN15 wraz z zaworami odcinającymi i zaworami antyskaŜeniowymi typu BA.  

Dla pomiaru ilości wody zuŜywanej przez instalację hydrantowa naleŜy zamontować 

wodomierz DN20 o wydajności q=2,5m3/h (JS-2,5).  

Po wejściu do budynku na przewodzie zamontować zawór elektromagnetyczny, 

normalnie zamknięty, który w przypadku poŜaru, po odcięciu napięcia, pozostaje 

zamknięty, odcinając tym samym dopływ wody i jej zuŜycie do celów socjalno-

bytowych. Po zaworze elektromagnetycznym moŜna przejść na rury tworzywowe-

dotyczy to wyłącznie instalacji dla potrzeb socjalno-bytowych. Odgałęzienie na 

pomieszczenie wc dla niepełnosprawnych poprzez sieć hydrantową ale z 

zastosowaniem rur stalowych ocynkowanych.   

 Po wodomierzach woda zostanie rozprowadzona pionami zlokalizowanymi 

w klatce schodowej na poszczególne piętra. Odgałęzienia na poszczególnych 

kondygnacjach od pionów do lokali. KaŜdy lokal będzie miał przyporządkowany 

wodomierz.  

Na poziomie parteru znajdują się dwa lokale jeden z dotychczasowym 

przeznaczeniem  na działalność usługową, a drugi na równieŜ z przeznaczeniem 

między innymi na bank. Pozostałe lokale przygotowane są pod działalność usługową. 

Wszystkie wyposaŜone są w węzły wc oraz pomieszczenia socjalne.  



Przybory typowe wg SWW, podejścia za pomocą węŜyków i zaworów Schela. 

Projektuje się baterie stojące. W pomieszczeniach porządkowych zamontować przy 

zlewie baterię zlewozmywakową z wyciąganą wylewką lub zawór czerpalny ze 

złączką do węŜa zgodnie z rysunkami rzutów.  

 

  Obliczenie zapotrzebowania na wod ę na podstawie przepływu obliczeniowego 

Obliczenia ilości zuŜywanej wody na obecnym etapie (brak dokładnego 
określenia ilości osób pracujących i kierunku działalności poszczególnych lokali) 
przeprowadzono w oparciu o normatywne wypływy zgodnie z normą z PN-92/B-
01706. 

 

WyposaŜenie budynku w przybory sanitarne 

  
Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Normatywny 
wypływ wody 
ciepłej lub zimnej       
     qn[dm3/s] 

Wypływ wody 
zimnej Σqn[dm3/s] 

Wypływ wody 
ciepłej  Σqn[dm3/s] 

Bateria 
zlewozmywakowa 

0,07 0,07 0,07 

Bateria umywalkowa 0,07 0,35 0,35 
Bateria natryskowa 0,15 0,15 0,15 
Płuczka zbiornikowa 0,13 0,52  

Dla poszczególnych lokali zuŜycie wody przedstawia się następująco: 
 
 LOKAL NR 1-PIWNICA   qz=0,40dm3/s,  qc=0,14dm3/s  Q=0,38dm 3/s 

LOKAL NR 2-PARTER   qz=0,83dm3/s,  qc=0,57dm3/s  Q=0,65dm 3/s 
LOKAL NR 3-PARTER -   
ZuŜycie na poziomie dotychczasowym bez zmian.  
LOKAL NR 4-PI ĘTRO  qz=0,34dm3/s,  qc=0,21dm3/s  Q=0,38dm 3/s 
LOKAL NR 5-PI ĘTRO  qz=0,48dm3/s,  qc=0,35dm3/s  Q=0,78dm 3/s 
LOKAL NR 6-PODDASZE  qz=0,34dm3/s,  qc=0,21dm3/s  Q=0,38dm 3/s 
LOKAL NR 7-PODDASZE  qz=0,34dm3/s,  qc=0,21dm3/s  Q=0,38dm 3/s 
 

Suma wypływów normatywnych dla wody zimnej i ciepłej: ΣqN = 5,82 dm3/s 

Miarodajny rozbiór wody ciepłej i zimnej w obiekcie  wynosi:   

Qc = 37,114,0)82,5(682,0 45,0 =−⋅  l/s 

Przepływu na hydranty wewnętrzne φ25 wynosi q=1dm3/s.  
Średnice przewodów obliczono zakładając, Ŝe prędkość wody dla pionów 

wynosi v=1,5 m/s, dla przewodów rozdzielczych 1,0m/s.  

Instalację wody zimnej dla potrzeb socjalno-bytowych projektuje się z rur PP lub PEX 

f-my Rehau lub równowaŜnych. 

Podstawowym sposobem łączenia rur i kształtek jest zgrzewanie polifuzyjne 

w temperaturze 260°-280° C, które gwarantuje szczel ność.  



NiezaleŜnie od wyboru rodzaju rur przewody stosowane do transportu wody pitnej 

powinny mieć atest Państwowego Instytutu Higieniczno-Sanitarnego oraz Aprobaty 

Techniczne dopuszczające do stosowania przewodów w budownictwie. 

Piony wodne układane wraz z pionami kanalizacyjnymi lub samodzielnie zostaną 

wykonane w bruździe. Podejścia do przyborów kryte w ścianie. Zawory odcinające 

zamontowano tak by umoŜliwić odcięcie części instalacji. Baterie będą łączone na 

węŜyki z zaworami, stąd w razie konieczności istnieje zawsze moŜliwość wyłączenia 

jednego przyboru. Z uwagi na mogące wystąpić zjawisko roszenia przewodów z 

wodą zimną projektuje się izolację przewodów wody zimnej.  

Przy wykonaniu instalacji z rur tworzywowych naleŜy, je prowadzić tak by była 

moŜliwość samokompensacji przewodów, w przeciwnym wypadku na przewodach 

naleŜy przewidzieć kompensację. 

Rurociągi prowadzone po wierzchu ścian i w kanałach powinny być mocowane za 

pomocą podpór stałych i ruchomych. Podpory stałe dzielą instalację na odcinki 

ulegające wydłuŜeniu. Podpory stałe lokalizuje się w pobliŜu odgałęzień i armatury 

oraz w środku pętli kompensacyjnych i pomiędzy pętlami. Pomiędzy podporami 

stałymi przewody mocuje się do ścian za pomocą podpór przesuwnych. Podpory 

wewnątrz powinny być wyłoŜone wkładkami gumowymi chroniącymi rury przed 

zarysowaniem. Przewody naleŜy tak układać, by była moŜliwa samokompensacja. 

Przewody instalacji prowadzone w obudowanych węzłach powinny być mocowane 

podporą stałą tuŜ przy odgałęzieniu na kaŜdej kondygnacji. Podejścia wody zimnej i 

ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. 

Rozdzielcze przewody pionowe powinny być montowane sztywno, poniewaŜ na 

pionach nie są uwzględniane wydłuŜenia, stąd nie montuje się kompensatorów U-

kształtnych. NaleŜy przestrzegać reguły, iŜ za lub przed odgałęzieniem naleŜy 

mocować punkt stały.  

Przy układaniu podtynkowym wydłuŜane przewodów nie jest uwzględniane. ZałoŜona 

izolacja pozwala na swobodne pracę rury. Grubość tynku powinna wynosić 2-3cm dla 

rur o średnicy 20-25mm.  

Rury pod stropem mocować za pomocą zacisków rurowych z prowadnicą dla rur z 

tworzyw  sztucznych (podpór przesuwnych) w odległościach nie większych niŜ 

podane w poniŜszej tabeli. 

 

 



średnica rury 16x2,7 20x3,4 25x3,5 32x5,4 40x6,7 50x8,4 63x10,5 75x12,5 

maksymalny 

odstęp podpór  

(m) 

1,10 1,10 1,25 1,45 1,60 1,80 2,00 2,10 

 

 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych wody zimnej i ciepłej powyŜej 

przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji 

wodociągowej lub jej izolacji od przewodów elektrycznych powinna wynosić nie mniej 

niŜ 10cm. Przewodów z tworzywa nie naleŜy stosować jako uziemienie.  

 
Izolacja. 
 

Z uwagi na prowadzenie przewodów w piwnicy lub szachtach w celu 

uniknięcia  

roszenia rurociągi wody zimnej naleŜy zaizolować otuliną poliuretanową lub 

polietylenową o grubości 9mm w zakresie średnic φ32-20 oraz 13mm dla pozostałych 

przewodów wody zimnej.  

Instalację ciepłej wody i cyrkulacji izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. z 

2008r. Nr 201, poz. 1238 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku. 

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacyjnej naleŜy zaizolować otuliną poliuretanową lub 

polietylenową o grubości 20mm dla  średnicy wewn. do 22mm, 30mm dla  średnicy 

wewn. do 30mm. Pozostałe przewody wody ciepłej izolować otuliną o grubości równej 

średnicy wewnętrznej rury.  Otulinę na przewodach oznaczyć poprzez zastosowanie 

taśmy izolacyjnej o odpowiednich kolorach np. woda zimna –niebieska taśma, woda 

ciepła –czerwona taśma.  

Przewody prowadzone podtynkowo powinny być owinięte papierem falistym lub 

otuliną z pianki - w projekcie przyjęto prowadzenie w otulinie z PE o grubości 9 mm. 

Przejście przez przegrody budowlane wykonać w tuleji osłonowej, przy czym 

przejście to nie moŜe przypadać na złącze rury. 

Przewody stosowane do transportu wody pitnej powinny mieć atest Państwowego 

Instytutu Higieniczno-Sanitarnego oraz Aprobaty Techniczne dopuszczające do 

stosowania przewodów w budownictwie. 



Przed zaizolowaniem przeprowadzić próbę szczelności. Przed połączeniem instalacji 

nowej z istniejącą przeprowadzić płukanie instalacji i analizę wody pod względem 

wymagań jakie powinna spełniać woda do picia. 

W przypadku wykonania instalacji z rur ocynkowanych po ułoŜeniu rury zabezpieczyć 

antykorozyjnie (bez stosowania minii) oraz zaizolować. Na przewodach nie stosować 

kompensacji.  

 
 Woda ciepła 
  

  Źródłem wody ciepłej dla poszczególnych lokali będą  gazowe kotły 

dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania. Dla lokalu nr 3 i nr 5 na obiegu wody 

ciepłej zamontować obieg wody cyrkulacyjnej łącznie z pompa cyrkulacyjną φ15.  

W pomieszczeniu wc dla niepełnosprawnych  oraz w gabinecie na parterze-

pomieszczenie nr 010 woda ciepła będzie uzyskiwana w podgrzewaczu elektrycznym 

o pojemności 10dm3 i o mocy 1,5kW. Nastawa na ciepłą wodę  na 38°C.  

Instalację ciepłej wody i cyrkulacji, odcinki pionowe, podejścia do przyborów 

projektuje się z rur tworzywowych np. systemu BORplus PN 20, aquatherm 

z przekładką aluminiową lub PEX f-my Rehau.  

Instalację naleŜy montować: 

główne poziomy rozdzielcze w stropie lub ścianach.  

Rurociągi łączyć stosując zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260°-280° C  lub 

w przypadku f-my Rehau połączenia systemowe.  

Przy montaŜu rurociągów uwzględnić wydłuŜenia termiczne. Kompensacja wydłuŜeń 

cieplnych rurociągów układanych swobodnie w przestrzeni międzystropowej za 

pomocą kompensatorów „U” kształtnych lub w sposób naturalny na załamaniach. W 

przypadku układania odcinków pionowych i podejść w bruzdach ściennych moŜna 

zrezygnować z kompensatorów. Następować będzie kompensacja przez wyboczenie. 

           Podejścia do baterii umywalkowych wykonać przewodem elastycznym z zaworem. 

Wymagania odnośnie prowadzenia i mocowania rur wody ciepłej i cyrkulacyjnej takie 

jak dla przewodów wody zimnej. 

Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne  zabezpieczyć tulejami ochronnymi. 

Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wymagane 

ciśnienie próbne dla instalacji wody ciepłej 1,5 x najwyŜsze ciśnienie robocze. 

Kanalizacja sanitarna 

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone będą grawitacyjnie do  



studzienki na kanalizacji sanitarnej ogólno-miejskiej. Ścieki z piwnicy będą 

odprowadzone pompowo, za pomocą wewnętrznej pompowni. Do tej przepompowni 

będą skierowane ścieki równieŜ z pomieszczenia dla niepełnosprawnych i 

z pomieszczenia na parterze-gabinetu. Takie rozwiązanie podyktowane jest  

prowadzeniem kanalizacji z w/w przewodów pod posadzką piwnicy.  

 

 

 



 

 

Projektuje się dwa wyjścia  kanalizacji. Wyjścia z budynku wykonać z rur PVC o 

średnicy 160mm. W budynku zaprojektowano kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową. 

Kanalizacja grawitacyjna będzie odprowadzała ścieki sanitarne z sanitariatów i 

zaplecza socjalnego  parteru, piętra i poddasza.  Kanalizacja ciśnieniowa 

odprowadza  ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych w piwnicy i na parterze (z 

gabinetu oraz węzła dla niepełnosprawnych). WyposaŜenie w typowe przybory 

sanitarne. Przybory sanitarne połączone będą podejściami z pionami lub poziomami 

kanalizacji sanitarnej.  Instalację kanalizacji sanitarnej z części socjalnej projektuje się 

z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV, kielichowych. W skład kanalizacji będą 

wchodziły piony kanalizacyjne o średnicach 75-110 mm oraz pięć zaworów 

napowietrzających. W celu odpowietrzenia instalacji piony wyprowadzić nad dach i na 



wysokości 0,5m nad dachem zakończyć rurą wywiewną. Projektowane piony 

obudować. Piony będą łączyły się w zbiorcze przewody odpływowe pod stropem 

piwnic. Mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku.  Na kaŜdym pionie 

zostanie zainstalowany czyszczak nad posadzką, do którego naleŜy zapewnić 

dostęp. Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej 

wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego 

pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 50mm, a dla pionów odprowadzających 

ścieki z misek ustępowych 110m. Syfony odpływowe łączyć z instalacją kanalizacyjną 

za pomocą złączek kolanowych złączek przejściowych. Przy układaniu przewodów 

odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych naleŜy zachować minimalne spadki dla rur 

160 mm 1,5%, dla rur mniejszych lub równych 110 mm 1,5-2%.  

W pomieszczeniach porządkowych montować zlewozmywaki z wyciąganą wylewką. 

Umywalki mocować na wysokości 0,8m nad posadzką, zlewozmywaki na wysokości 

0,7m.  

Przewody naleŜy mocować za pomocą objemek z podkładką elastyczna. Obejma 

powinna rurę pod kielichem. W przypadku pionów na kaŜdej kondygnacji pion 

powinien mieć jedno mocowanie stałe do konstrukcji budynku. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane naleŜy wykonywać w 

tulejach osłonowych, przy czym przejście takie nie moŜe przypadać na złącze rur. 

Przewody łączyć na uszczelkę gumową. 

  

4.Instalacje centralnego ogrzewania. 
   

Źródło i dostawa ciepła 

Projektowe obciąŜenie cieplne poszczególnych lokali obliczono w oparciu o 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg wymagań 

inwestora, PN-82/B-02402 i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r.(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowania §134.2.  

Pomieszczenia sanitarne bez  okien wyposaŜyć w wentylatory łazienkowe.  

Zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewcze w rozbiciu na poszczególne lokale 

przedstawiają się następująco: 

LOKAL NR 1  11671W 

LOKAL NR 2  14311W 

LOKAL NR 3  18132W 

LOKAL NR 4 i 5 23960W 



LOKAL NR 6  11888W 

LOKAL NR 7  10590W 

 

Źródłem ciepła dla lokali będzie kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 

typu ecoTEC VC plus Vaillant 186/3-5, o mocy do 18kW-oprócz lokalu nr 3 i lokali na I 

piętrze.   

 
 

 
 



 
 
 
Kocioł naleŜy umieścić w pomieszczeniu kotłowni na poddaszu budynku wieszając go na 

ścianie pomieszczenia. Kocioł podłączyć do przewodu powietrzno-spalinowego fi 80/125 mm 

umieszczonego w kanale spalinowym wyprowadzonym ponad dach. Kondensat odprowadzić 

do kanalizacji. 

 

Ogrzewanie grzejnikowe. 

  
Pomieszczenia, będą ogrzewane grzejnikami płytowymi.  Jako elementy grzewcze 

zastosowano grzejniki płytowe typu Purmo Ventil, które naleŜy wyposaŜyć w głowice 

termostatyczne (Herz Classic-H).  

Rozdział wody grzewczej za pomocą typowych rozdzielaczy umieszczonych w typowych 

szafkach.  



  

Zastosowano grzejniki: 

- typu PURMO Ventil – z dolnym podłączeniem do instalacji.  

Grzejniki typu Ventil naleŜy podłączyć z instalacją poprzez zintegrowany zespół zaworowy. 

Grzejniki tego typu posiadają wbudowany zawór termostatyczny który naleŜy doposaŜyć w 

głowice termostatyczna typu Herz Classic-H. Grzejniki w pomieszczeniach proponuje się 

zabudować pod oknami, lub w miejscach dostępnych na wolnej ścianie, wskazanych 

projekcie.  

Rury zaprojektowano w oparciu o system Rautitan Stabil PE-X/Al/PE. Pion instalacji 

centralnego ogrzewania naleŜy prowadzić w bruździe ściennej lub po wierzchu ścian. 

Przewody rozprowadzające naleŜy układać w warstwie izolacyjnej podłogi w karbowanych 

rurach ochronnych. Podejścia do grzejników naleŜy wykonać w bruzdach ściennych lub 

bezpośrednio z posadzki. Instalację centralnego ogrzewania naleŜy prowadzić (na podstawie 

wytycznych producenta rur) w sposób umoŜliwiający samokompensację cieplnych wydłuŜeń 

przewodów. Instalację zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym. Rozdzielacze naleŜy 

zlokalizować w szafkach naściennych lub jeŜeli pozwala konstrukcja przegrody to w szafce 



podtynkowej. Przy rozdzielaczu zamontować zawór regulacyjny Hydrocontrol i odpowietrznik 

automatyczny.  

 

 

 

 

Płukanie i próba ci śnieniowa 

NaleŜy przeprowadzić dokładne płukanie rurociągów pionowych i poziomych. Czynność tę 

naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. a budynek w którym jest 

instalacja nie moŜe być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 

powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy naleŜy wkręcić automatyczny 

odpowietrznik. 

Całość instalacji naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 0,6 MPa. NaleŜy 

wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne, po ostatnim osiągnięciu 

ciśnienia próbnego w ciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniŜyć się o więcej niŜ 0,06 

MPa,po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniŜyć się więcej niŜ o 0,02 MPa 

od wartości odczytanych po 30 minutach,podczas próby szczelności naleŜy wizualnie 

sprawdzić szczelność złącz. W fazie wylewania posadzek, na których rozłoŜono rury naleŜy 

utrzymywać w rurach ciśnienie min. 0,3 MPa (zalecane 0,6 MPa). 

 

 
 
 
 



5.Instalacje gazowe. 
 

Gaz będzie wykorzystywany do celów c.o. i uzyskania c.w.u. dla poszczególnych 

lokali. Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu średniopręŜnego.   

Zestawienie mocy i zapotrzebowania na gaz przedstawia się następująco: 

LOKAL NR 1  11671W 

LOKAL NR 2  14311W 

LOKAL NR 3  18132W 

LOKAL NR 4 i 5 23960W 

LOKAL NR 6  11888W 

LOKAL NR 7  10590W 

 

Przyłącze będzie wyprowadzone na ścianę budynku (przybudówki) i zakończone układem 

redukcyjno-pomiarowym. Układ ten będzie składać się z kurka głównego, reduktora i 3 

gazomierzy umieszczonego w skrzynce na ścianie budynku. Projektuje się dwa w/w układy 

redukcyjno – pomiarowe umieszczone w typowych skrzynkach. KaŜdy z gazomierzy 

obsługuje lokal. Do pomiaru projektuje się gazomierze G4. Po gazomierzu gaz będzie 

prowadzony po ścianie budynku przewodem φ25stal i będzie wchodził do budynku do klatki 

schodowej, gdzie będą rozmieszczone piony gazowej.  

Przewody gazowe naleŜy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych 

za pomocą spawania, połączenia z przyborami na gwint. 

Przewody gazowe prowadzić ze spadkiem 4 mm/ mb w kierunku dopływu gazu i aparatów 

gazowych, z wyjątkiem gazomierzy. 

Przewody prowadzić po wierzchu ścian 2 cm od tynku. Dopuszcza się prowadzenie 

przewodów w bruzdach (nie dotyczy suteryn i piwnic) osłoniętych nieuszczelnionymi 

ekranami; wypełnianie bruzd jest niedopuszczalne. Przejścia przewodów przez przegrody 

budowlane wykonać w rurach ochronnych-tulejkach (w stropach rury ochronne powinny 

wystawać po 10 mm z obu stron) wypełnionych materiałem plastycznym, 

Przewodów instalacji gazowej nie wolno uŜywać jako elementów uziemienia lub podparcia 

dla innych instalacji.  

Do mocowania przewodów naleŜy uŜywać uchwyty wykonane z materiałów niepalnych z 

przekładkami tłumiącymi drgania. 

Urządzenia gazowe naleŜy łączyć na stałe z instalacją za pomocą kurków odcinających, 

umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych. 

Kurek odcinający powinien być zainstalowany w pozycji poziomej.  

Dopuszcza się instalowanie kurka w pozycji pionowej w taki sposób, aby oś stoŜka kurka 

znajdowała się w pozycji równoległej do ściany i aby była zapewniona łatwość montaŜu, 



sprawdzenie szczelności oraz uniemoŜliwienie przypadkowego otwarcia kurka przy 

dodatkowym obciąŜeniu jego kluczem. Kurki naleŜy trwale zamocować do ściany, aby w 

przypadku jego otwierania bądź zamykania nie następowało odkształcenie instalacji. 

Projektowane kotły c.o. z zamkniętą komorą spalania są na stałe połączone przewodami z  

kanałem spalinowym ( zgodnie z §  175.1. Dz. U. nr 45/96 poz. 200). 

Do połączenia z kanałem spalinowym naleŜy stosować przewody pionowe o długości co 

najmniej 0.22 m oraz przewody poziome o długości nie większej niŜ 2 m ze spadkiem 5% do 

urządzenia gazowego.  

 
Próba szczelności wewnętrznych instalacji. 
 
Próbę szczelności instalacji gazowej wykonać przed jej pomalowaniem, po przedmuchaniu 

powietrzem w celu sprawdzenia czy przewód nie jest zatkany i po usunięciu wszelkich 

zanieczyszczeń.  

Próbę szczelności w budynku wykonać spręŜonym powietrzem o nadciśnieniu p=50 kPa  

przez okres 30min. Badanie szczelności połączeń gwintowanych i kurków przeprowadzić 

przez powlekanie ich wodą z mydłem przy uŜyciu pędzla. Stwierdzone nieszczelności naleŜy 

usunąć przez rozmontowanie instalacji w miejscu nieszczelnym i ponowne jej zmontowanie  

Po sprawdzeniu szczelności odcinka od gazomierza do istniejącej wewnętrznej instalacji, 

naleŜy połączyć przyłącze z instalacją. 

Po sprawdzeniu szczelności instalacji oraz po odbiorze kominów  przez wykonawcę oraz 

zgłoszeniu jej do odbioru następuje ostateczny odbiór. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Zestawienie materiałów. 
 
Instalacja wody.  

1. Rury polipropylenowe PN 10 do wody zimnej φ20x1,9 
(DN 15) 

Mb 70,0 

1.  Jak wyŜej lecz φ25x2,3 (DN 20) Mb 90,0 
2.  Jak wyŜej lecz φ32x3 (DN 25) Mb 40,0 
3.  Rury zespolone stabilizowane z wkładką aluminiową do 

wody ciepłej φ32x5,4 (DN 20) 
Mb 5,0 

4.  Jak wyŜej lecz φ25x4,2 (DN 15) Mb 120 
5.  Rury stalowe ocynkowane φ15 (podgrzewacze + wc dla 

niepełnosprawnych) 
Mb 4,0 

6.  Zawór kulowy do wody φ50 Szt. 4 
7.  Jak wyŜej lecz φ32 Szt. 3 
8.  Jak wyŜej lecz φ25 Szt. 5 
9.  Jak wyŜej lecz φ20 Szt. 25 
10.  Jak wyŜej lecz φ15 Szt. 8 
11.  Zawór kulowy do wody φ20 z korkiem i kurkiem 

spustowym 
Szt. 7 

12.  Jak wyŜej lecz φ25 Szt 1 
13.  Zawór zwrotny φ15 (woda zimna przed 

podgrzewaczami, przy pompie cyrkulacyjnej) 
Szt 4 

14.  Zawór antyskaŜeniowy BA φ20 Szt 1 
15.  Zawór antyskaŜeniowy BA φ15 Szt 7 
16.  Zawór elektromagnetyczny do wody φ50 Szt 1 
17.  Zawór kątowy ze złączką do węŜa (do dolnopłuków) Szt. 8 
18.  Bateria umywalkowa stojąca wraz z zaworami Shela Szt. 14 
19.  Jak wyŜej lecz dla niepełnosprawnych Szt 1 
20.  Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewka 

z zaworami Shela 
Szt 7 

21.  Wodomierz do wody zimnej φ15 wraz q=1m3/h  Szt 7 
22.  Jak wyŜej lecz φ20 (do pomiaru ilości wody na hydrant) Szt 1 
23.  Otulina z pianki polietylenowej o grubości 20mm dla rur 

PP o średnicy DZ 32mm 
Mb 5,0 

24.  Jak wyŜej lecz DZ25 Mb 120,0 
25.  Jak wyŜej lecz DZ20 Mb 15,0 
26.  Otulina z pianki poliuretanowej o grubości 9mm dla rur 

o średnicy DZ 32mm 
Mb 40,0 

27.  Jak wyŜej lecz DZ25 Mb 90,0 
28.  Jak wyŜej lecz DZ 20 Mb 70,0 
29.  Pompa cyrkulacyjna Comfort, moc 25W   Grundfoss  kpl 2 
30.  Filtr φ15 Szt 2 

Instalacja hydrantowa  
31.  Rury stalowe ocynkowane φ50  Mb 17,0 
32.  Jak wyŜej lecz φ40 Mb 2,0 
33.  Jak wyŜej lecz φ32 Mb 4,0 



34.  Jak wyŜej lecz φ25 Mb 4,0 
35.  Zawór hydrantowy φ25 wraz z węŜem półsztywnym o 

długości 30m z prądownicą krótką 
Szt.  2 

36.  Skrzynka hydrantowa wnękowa Szt. 1 
Instalacja wody  lokal nr 2 (od poziomu parteru)  

37.  Rury polipropylenowe PN 10 do wody zimnej φ20x1,9 
(DN 15) 

Mb 10,0 

38.  Jak wyŜej lecz φ25x2,3 (DN 20) Mb 6,0 
39.  Rury zespolone stabilizowane z wkładką aluminiową do 

wody ciepłej φ32x5,4 (DN 20) 
Mb 3,0 

40.  Jak wyŜej lecz φ25x4,2 (DN 15) Mb 13,0 
41.  Rury stalowe ocynkowane φ15 (podgrzewacz) Mb 1,0 
42.  Zawór kulowy do wody φ15 Szt. 1 
43.  Zawór kątowy ze złączką do węŜa (do dolnopłuków) Szt. 2 
44.  Bateria umywalkowa stojąca wraz z zaworami Shela Szt. 3 
45.  Bateria natryskowa  Szt 1 
46.  Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką Szt 2 
47.  Otulina z pianki poliuretanowej o grubości 9mm dla rur 

o średnicy DZ 32mm 
Mb 3,0 

48.  Jak wyŜej lecz DZ25 Mb 19,0 
49.  Jak wyŜej lecz DZ 20 Mb 10,0 

Kanalizacja sanitarna.  
50.  Rury kanalizacyjne do kanalizacji wewnętrznej φ50 Mb 32,0 
51.  Jak wyŜej lecz φ75 Mb 17,0 
52.  Jak wyŜej lecz φ110 Mb         130,0 
53.  Jak wyŜej lecz φ160  Mb          32,0 
54.  Czyszczaki φ50 Szt. 1 
55.  Jak wyŜej lecz φ110 Szt. 5 
56.  Rura wywiewna P 110 Szt. 7 
57.  Zawór napowietrzający φ110 Szt. 1 
58.  Umywalki o szerokości L=50cm  Szt. 14 
59.  Jak wyŜej lecz dla niełnosprawnych Szt 1 
60.  Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego Szt. 14 
61.  Jak wyŜej lecz dla nieełnosprawnych Szt 1 
62.  Miska ustępowa fajansowa wraz z dolnopłukiem, 

sedesem i śrubami-typu kompakt,  
Kpl 7 

63.  Jak wyŜej lecz dla niepełnosprawnych Szt 1 
64.  Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy Szt 6 
65.  Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa 

sztucznego 
Szt. 6 

66.  Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy Szt 1 
67.  Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa 

sztucznego 
Szt. 1 

68.  Rura PE do ścieków- rurociąg tłoczny φ32 Mb 5 
69.  Przepompownia VORTO SET 109CUT wydajność do 

200l/min Borysowski 
Kpl 1 

70.  Studzienka z PP φ425 wraz z włazem kl. C Kpl 1 



71.  Wpusty ściekowe φ50 z PVC z kratką z nierdzewki Szt. 1 
 

Kanalizacja sanitarna  Lokal nr 2  
72.  Rury kanalizacyjne do kanalizacji wewnętrznej φ50 Mb 15,0 
73.  Jak wyŜej lecz φ75 Mb 2,0 
74.  Jak wyŜej lecz φ110 Mb           26,0 
75.  Czyszczaki φ50 Szt. 1 
76.  Jak wyŜej lecz φ110 Szt. 2 
77.  Rura wywiewna P 110 Szt. 1 
78.  Zawór napowietrzający φ50 Szt. 1 
79.  Umywalki o szerokości L=50cm  Szt. 3 
80.  Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego Szt. 3 
81.  Miska ustępowa fajansowa wraz z dolnopłukiem, 

sedesem i śrubami-typu kompakt,  
Kpl 2 

82.  Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy Szt 2 
83.  Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa 

sztucznego 
Szt. 2 

84.  Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy z 
płytą ociekową 

Szt 1 

85.  Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa 
sztucznego 

Szt. 1 

86.  Kabina natryskowa z brodzikiem Szt. 1 
87.  Syfon nadstropowy do brodzika  Szt 1 

Instalacje gazowe  
88.  Skrzynka gazowa z gazomierzami G4 (szt. 3) wraz z 

reduktorem oraz kurkiem wg rysunku 
Kpl 2 

89.  Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą 
spalania o mocy 18kW 

Kpl               4 

90.  Jak wyŜej lecz o mocy 24kW Kpl 2 
91.  Kurek gazowy φ15 Szt 6 
92.  Jak wyŜej lecz φ25  Szt 2 
93.  Rury stalowe bez szwu DN15 Mb 6 
94.  Jak wyŜej lecz DN20 Mb 10,0 
95.  Jak wyŜej lecz DN 25 Mb 80,0 

Ins talacje gazowe -Lokal nr 2  
96.  Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą 

spalania o mocy 18kW 
Kpl                1

97.  Kurek gazowy φ15 Szt              1 
98.  Rury stalowe bez szwu DN15 Mb 1 
99.  Jak wyŜej lecz DN20 Mb 1,0 

100. Jak wyŜej lecz DN 25 Mb 13,0 
Instala cje centralnego ogrzewania  

101. Rury φ32 Mb 40,0 
102. Jak wyŜej lecz φ20 Mb 580,0 
103. Jak wyŜej lecz φ16 Mb 350,0 
104. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11600/500 

P=509W z zaworem termostatycznym 
Kpl 2 



105. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11500/500 
P=434W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

106. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11450/400 
P=316W z zaworem termostatycznym 

Kpl 3 

107. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11600/400 
P=407W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

108. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11600/600 
P=611W z zaworem termostatycznym 

Kpl 8 

109. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11600/700 
P=713W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 

110. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11600/800 
P=814W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 

111. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV21s600/400 P=536W z zaworem termostatycznym 

Kpl 3 

112. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV22600/600 
P=1025W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 

113. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV22600/700 
P=1196W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

114. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV22600/800 
P=1300W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

115. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV22600/900 
P=1538W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

116. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV22600/1000 P=1709W z zaworem termostatycznym 

Kpl 7 

117. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV22600/1100 P=1880W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

118. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV22600/1200 P=2051W z zaworem termostatycznym 

Kpl 3 

119. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV22600/1400 P=2393W z zaworem termostatycznym 

Kpl 11 

120. Głowice termostatyczne Szt 51 
121. Rozdzielacz 8 członowy Kpl 3 
122. Rozdzielacz 6 członowy Kpl 2 
123. Rozdzielacz 4 członowy Kpl 2 
124. Zawór regulacyjny Hydrocontrol Szt 7 
125. Zintegrowany zespół zaworowy  kpl 51 

Instalacje centralnego ogrzewania -lokal nr 2  
126. Rury φ32 Mb 4,0 
127. Jak wyŜej lecz φ20 Mb 22,0 
128. Jak wyŜej lecz φ16 Mb 110,0 
129. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 

CV21s600/400 P=536W z zaworem termostatycznym 
Kpl 2 

130. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV21s600/700 P=938W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 

131. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV11500/600 
P=509W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 

132. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV22600/600 
P=1025W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 



133. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV22600/700 
P=1196W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 

134. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym CV22600/800 
P=1367W z zaworem termostatycznym 

Kpl 1 

135. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV22600/1000 P=1709W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

136. Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 
CV22600/1400 P=2393W z zaworem termostatycznym 

Kpl 2 

137. Głowice termostatyczne Szt 11 
138. Zintegrowany zespół zaworowy  kpl 11 
139. Rozdzielacz 4 członowy Kpl 2 

Wymiana przył ącza   
140. Rury PE SDR11 φ63 Mb 3,0 
141. Rury stalowe ocynkowane φ50 Mb           20,0  
142. Zasuwa kołnierzowa φ50 wraz ze skrzynką do instalacji 

wodnych i obudową do zasuw 
Kpl 1 

143. Opaska uniwersalna do instalacji wodnych  z odejściem 
kołnierzowym 

Szt 1 

Demonta Ŝe wg kosztorysu  
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