Przedmiar rob6t

Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa wraz ze zmian a konstrukcji dachu, zmian a sposobu
uzytkowania pomieszcze noraz przebudow  airozbudow 3 instalacji wewn etrznych w budynku
komunalnym przy ul. Rynek 2 w Zatorze na dz. nr 181 14

Data: 2011-09-21
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Obiekt: Parter - roboty budowlane
Zamawiaj acy: Urz ad Miasta Zator, 32-640 Zator Rynek 10



Zator-bud-gmin-parter-remont Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

3304)
21.09.2011
Przedmiar rob6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢[Krot. |Jedn.
1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 16 szt
1.2 KNR 401/348/3
Rozebranie  scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo ¢ scianki 1/2 cegly
(3,7+3,7+2,9+7,0)*2,84 = 49,13
-(0,8+2,0)*3 = -4,80
44,3 | 44,3 m2
1.3 KNR 401/348/2
Rozebranie  scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo $¢ scianki 1/4 cegly
(3,3+2,9+1,5*2)*3,7 = 34,04
-(0,8*2,0)*3 = -4,80
29,2 | 29,2 m2
1.4 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo scido 15-cm - sanitariaty
3,65%3,3*0,15 = 1,81
1,81 | 1,81 m3
1.5 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
3,65*3,3+1,0*0,25 = 12,30
12,3 | 12,3 m2
1.6 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
6,46*6,91+3,65%4,6+4,08*7,0+2,6*
2,2+2,9*4,2+1,5*3,5+1,5*3,5 = 118,39
118,4 |118,4 m2
1.7 KNR 401/428/3
ANALOGIA Rozebranie posadzki z paneli podtogowych
3,65*2,2 = 8,03
8,0 8,0 m2
1.8 KNR 401/1208/2
tugowanie farby olejnej z tynkow scian
(6,2+6,91%2+6,72)*1,5 = 40,11
-(0,8%1,5)*2 = -2,40
(2,0+3,8+1,2+3,5)*1,5-(0,8*1,5)*4 = 10,95
(1,6+2,0+0,6+1,6+1,7+3,8)*1,5-
0,8*1,5 = 15,75
(2,0%2+1,2*2)*1,5-(0,8*1,5)*2 = 7,20
(2,0+1,7+1,1+1,2+0,9+2,0)*1,5-
(0,8*1,5)*2 = 10,95
(1,02+1,2*2)*1,5-0,8*1,5 = 5,40
(1,6*2+2,0*2)*1,5-(0,8*1,5)*3 = 7,20
((0,9%2+1,2*2)*1,5-0,8*1,5)*2 = 10,20
105,4 |105,4 m2
1.9 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniej acych tynkéw wewn  etrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na $cianach
532,4-29,0-17,3 = 486,10
486,1 |486,1 m2
1.10 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 3 szt
1.11 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , Zaprawa
cementowa, grubo  $¢ ponad 1/2 cegly
(0,31*1,0*2,1)*2 = 1,30
1,30 | 1,30 m3
1.12 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km
1,4+6,2+2,3+1,8+1,2+0,8+0,3+1,3 = 15,30
15,3 | 15,3 m3
1.13 KNR 401/108/12
Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1l-km 15,3 | 4,00 m3
1.14 Dodatek za sktadowanie gruzu 15,3 m3
2 B-02.00.00 ROBOTY MUROWE
2.1 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wap ienna, cegtami
1,0*0,64*2,1 = 1,34
(0,31*0,9*2,1)*2 = 1,17
0,9*0,65%2,1 = 1,23
3,7 3,7 m3
2.2 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pus takoéw ceramicznych Porotherm P+W
(pi6ro i wpust), scianka grubo  sci 11,5-cm
1,1%2,84 = 3,12
3,1 3,1 m2
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2.3 KNR 27/165/1
Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pus takoéw ceramicznych Porotherm P+W
(pi6ro i wpust), scianka grubo  sci 8,0-cm
(1,0+1,15+1,19+1,18)*2,84+1,15*2,0 = 15,14
-1,0*2,0-(0,9*2,0)*2 = -5,60
0,64*2,84 = 1,82
114 | 11,4 m2
2.4 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ty p- S (Spiro) - udziat ksztattek do
35%, Fi 150-mm - sanitariaty
R=0,955 M=1,000 S=1,000 14 m
2.5 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiel, kratki wentylacyjne 8 szt
3 B-05.00.00 POSADZKI
3.1 KNR 202/615/3
Izolacje cieplne poziome z zuzla paleniskowego, grubo $ci 10-cm - warstwa wyrownuj aca 141,9 m2
3.2 KNR 202/615/4
Izolacje cieplne poziome z zuzla paleniskowego, dodatek za ka zdy 1-cm ponad 10-cm
grubo sci 141,9 -5 m2
3.3 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej gr. 0,4 mm,
izolacja pozioma podposadzkowa
12,77+12,13+11,9+1,47+2,39+2,44+
5,36+49,25+37,52+6,66 = 141,89
141,9 (1419 m2
3.4 KNRW 202/608/3
Styropian FS 20 gr. 10 cm 141,9 m2
3.5 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej gr. 0,4 mm,
izolacja pozioma podposadzkowa 141,9 m2
3.6 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte na
ostro
11,9+1,47+2,39+2,44+5,36+49,25+
37,52+6,66 = 116,99
117,0 |117,0 m2
3.7 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte na
gtadko
12,73+12,14 = 24,87
249 | 24,9 m2
3.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio 10-mm 141,9 2|m2
3.9 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki 30x30-cm, metoda
zwykta
11,9+1,47+2,39+2,44+5,36+49,25+
37,52+6,66 = 116,99
117,0 |117,0 m2
3.10 KNR 202/1113/5 (1)
Posadzki z wyktadzin dywanowych p etelkowych, plytki
12,73+12,14 = 24,87
249 | 24,9 m2
3.11 KNR 202/1113/8
Listwy przy ~ scienne z drewna iglastego
3,65*2+3,5-0,9 = 9,90
3,33*2+3,49-0,9 = 9,25
19,2 | 19,2 m
4 B-07.00.00 ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI
4.1 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe z o scie znic g drewnian g,
fabrycznie wyko nczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2
(0,9*2,05)*3 = 5,54
55 5,5 m2
4.2 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe z o scie znic g drewnian g,
fabrycznie wyko nczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2 z nawiewem
(0,9*2,05)*2 = 3,69
(0,8*2,05)*2 = 3,28
7,0 7,0 m2
4.3 KNRW 202/1040/5
Scianka z profili aluminiowych z drzwiami, szklona s zklem bezpiecznym P1 o
podwy zszonej izolacji akustycznej RW 35dB
scianka nr 1 5,17*3,7 = 19,13
19,1 | 19,1 m2
4.4 KNRW 202/1040/5
Scianka z profili aluminiowych, szklona szktem bezpi ecznym P1 o podwy  zszonej izolacji
akustycznej RW 35dB
3,65*3,84 = 14,02
14,0 | 14,0 m2
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5 B-09.00.00 TYNKI | OKLADZINY
5.1 KNR 14/2012/1
Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi wodoo dpornymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszan y
sanitariaty 1,47+2,45+2,37+5,07 = 11,36
114 | 11,4 m2
5.2 KNR 14/2011/7 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych piyt ami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa belek i podci agow jednowarstwowa, typ 50-101
0,45%1,4 = 0,63
0,6 0,6 m2
5.3 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
3,1*2+11,4*2 = 29,00
29,0 | 29,0 m2
5.4 KNR401/711/2 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn etrznych kat. Il ( sciany ptaskie, stupy
prostok atne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa cem-wap, do
2:m2 (w 1 miejscu)
(1,0%2,1)*2 = 4,20
(0,9%2,1)*2*2 = 7,56
(0,9%2,1)*2 = 3,78
((1,6*0,55)+(0,2%2,25)*2)*2 = 3,56
19,1 | 19,1 m2
55 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewn etrznych kategorii lll na o scie zach (napodio  zachz
cegiel, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk cemen towo-wapienny, o scie za szeroko 4ci
15-cm
(0,9+2,05*2)*3 = 15,00
15,0 | 15,0 m
5.6 KNR 202/829/1
Licowanie  scian ptytkami na klej, przygotowanie podto za
(1,18+1,29*2+2,3+1,15+1,19+0,86+
2,73+2,0+2,0)*2,0 = 31,98
1,4%1,6 = 2,24
342 | 34,2 m2
5.7 KNR 202/829/6
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 20x25, metoda zwykta
(1,29*2+1,18*2)*2,0-(0,8*2,0)*2 = 6,68
(2,3+0,9+1,0+0,28+2,61+1,18)*2,0-
0,8*2,0 = 14,94
(1,05*2+1,15*2)*2,0-0,9*2,0 = 7,00
(1,19+0,86+0,3)*2,0-0,9%2,0 = 2,90
(2,61+0,87+0,31+0,3+2,73+2,0)*
2,0-(0,9%2,0)*2 = 14,04
(0,64+1,4)*1,6 = 3,26
48,8 | 48,8 m2
6 B-10.00.00 ROBOTY MALARSKIE
6.1 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podto za, gruntowanie 1-krotne
134,9+397,5 = 532,40
532,4 |532,4 m2
6.2 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami akrylowymi wewn etrznych plyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
11,4+0,6 = 12,00
12,0 | 12,0 m2
6.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krot ne, sufity wewn etrzne
37,53+6,66 = 44,19
442 | 44,2 m2
6.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krot ne, sciany wewn etrzne
pom. 0.1 (3,65+3,5*2+0,64*2)*3,84-(0,64+
1,4)*1,6 = 42,55
pom.011 (3,33*2+3,49)*3,84 = 38,98
pom. 012 (3,65*2+3,58*2)*3,84 = 55,53
pom. 0.13 (1,29*2+0,18%2)*1,84 = 5,41
pom.0.14 (2,3*2+1,18*2)*1,84 = 12,81
pom.0.15 (1,15*2+1,05*2+1,19*2+0,9*2)*1,84 = 15,79
pom. 0.16 (2,61*2+2,0*2)*1,84 = 16,96
pom.0.17 (6,77+7,02+7,3+7,0)*3,84 = 107,87
pom.0.18 (6,2+6,91+6,72+6,91)*3,8 = 101,61
397,5 |397,5 m2
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6.5 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych plyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
12,73+12,14+11,9+1,47+2,45+2,37+
5,07+49,25 = 97,38
0,3*1,5 = 0,45
97,8 | 97,8 m2
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