Odbudowa odcinka drogi "W strone Karpika" w Graboszycach w km od 0+260 do 0+660

Przedmiar
Lp. |Podstawa Opisi obmiar jm. |llosc|
1 Roboty kwalifikowane
1|KNR 2-31]Mechaniczngcinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-0¢
(270+130)*0,5*2 m2 400
2|KNR 2-01f{Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi o poj.tgki 0.15[m3
0205-02 |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami®aytadowczymi
0214-04 |na odlegté¢ 3 km - roboty ziemne na poszerzeniu
70*0,5*0,3 m3 10,4
3|KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo m2
0114-05 |zagszczeniu 20 cm
0114-0¢
70*0,5 m2 35
4]KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna lmogrupo m2
0114-07 |zag:szczeniu 10 cm
0114-0¢
70*0,5 m2 35
5|KNR 2-31|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepsiz(bitum) m2
1004-0¢
270*4,5+130*5 m2 1.865
00c
6|KNR 2-31{Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - emaudsjfaltova 0,5 m2
1004-07 [km/m2
analogi
1865 m2 1.865
00c
7|KNR 2-31{Wyrownanie istnigjcej podbudowy mieszaaknineralno-asfaltowa z |t
0108-0: |wbudowaniem mechanicznym - wyréwnanie 100 k¢
1865*0,1 t 186,5
8|KNR 2-31|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - emudsjfaltov 0,5 m2
1004-07 [km/m2
analogi
1865 m2 1.865
00c
9|KNR AT- |Warstwa przeciwsgkaniowa pod warstwy bitumiczne. Geosiatka 40462
03 0203- |kN/m
01
1865 m2 1.865
00c
10[KNR 2-31{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - m2
0310-05 |warstwascieralna asfaltowa - grubé®po zagszcz. 5 cm
0310-0¢
1865 m2 1.865
00c
Roboty niekwalifikowane
11{KNR 2-31|Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wypretniem skarp |m
1403-0¢ _|rowu
270 m 270
12{KNR 2-11{Wykonanie ubezpieczenia ptytamiuaowymi skarp - ptyta typu Jumbom?2
0411-01 |100x75x12
analogi




25*1 m2 25
13lKNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych zt.
1406-0:
5 szt. g
14{KNR 2-31{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - m2
0310-05 |warstwascieralna asfaltowa - grubé®po zagszcz. 5 cm - nawierzchnip
0310-0¢ |na zjazdac

2,2*10+1,5*11

m2

38,5




