Odbudowa odcinka drogi "W strone Karpika" w Graboszycach w km od 0+000 do 0+076

Przedmiar
Lp. |Podstawa Opisi obmiar j-m.| llosé
Roboty kwalifikowane
1|KNR 2-31]Mechanicznécinanie poboczy o grub. 10 cm 2
1402-0¢
70*2*0,5 m2 70
2|KNR 2-31{Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] ulapeiz(bitum) m2
1004-0¢
(11+4,5)/2*8+62*4,5 m2 341
3|KNR 2-31|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - emaudsjfaltov 0,5 m2
1004-07 [km/m2
analogi
341 m2 341
41KNR 2-31]Wyrownanie istniejcej podbudowy mieszanknineralno-asfaltowa z |t
0108-0: |wbudowaniem mechanicznym - wyréwnanie 100 k¢
341*0,1 t 34,1
5|KNR 2-31|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - emaudsjfaltove 0,3 m2
1004-07 [km/m2
analogi
341 m2 341
6|KNR 2-31{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclrsgwych - warstw{m2
0310-05 |scieralna asfaltowa - grubédpo zagszcz. 4 cm
0310-0¢
341 m2 341
7|KNR 2-31)Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa garttacznia - m2
0204-05 |grubas¢ po zagszczeniu 8 cm
0204-0¢
70*0,5*2 m2 70
Roboty niekwalifikowane
8|KNR 2-31|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepsiz(bitum) m2
1004-0¢
(22+11)/2*6 m2 99
9|KNR AT- |[Roboty remontowe - etie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 ¢m m
03 0101-
01
24 m 24
10[KNR 2-31{R¢czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraituwrirznych o (m2
0803-01 |grubasci 5 cm
0803-0:
22*1 m2 22
11{KNR 4-04{ Transport gruzu z terenu rozbiorki pragznym zatadowaniu i m3
1101-03 |wyladowaniu samochodem dostawczym na odkggBokm
1101-0¢
22*1*0,05 m3 1,1
12|KNR 2-31Mechanicznécinanie poboczy o grub. 10 cm 2
1402-0¢
6*2*0,5 m2 6
13[KNR 2-31fSkropienie nawierzchni drogowej asfaltem - emaudsjfaltovs 0,5 m2
1004-07 [km/m2
analogi
(22+11)/2*6 m2 99




14

KNR 2-31

Wyrownanie istnigjcej podbudowy mieszaaknineralno-asfaltowa z

—

0108-0: |wbudowaniem mechanicznym - wyréwnanie 100 k¢
99*0,1 t 9,9
15(KNR 2-31fSkropienie nawierzchni drogowej asfaltem - emaudsjfaltovs 0,3 m2
1004-07 [km/m2
analogi
99 m2 99
16{KNR 2-31{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstw{m?2
0310-05 |scieralna asfaltowa - grubédpo zagszcz. 4 cm
0310-0¢
99 m2 99
17|KNR 2-31|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa garttacznia - m2
0204-05 |grubas¢ po zagszczeniu 8 cm
0204-0¢
6*2*0,5 m2 6
18KNR 2-31{Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 891®. Bariera SP- [m
0704-0: |05 w rozstwie co 4 m, pogiek i koniec zakfaiczone do zierr
20 m 20




