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1. PRZEDMIQT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji  jest  budowa drog  gminnych  na terenie

osiedla
~Krolewiec” w Zatorze oraz odcinkowa przebudowa sieci teletechniczne; napowietrznej j
energetycznej napowietrznej i kablowej kolidujacy 7z budowa drag gminnych na ierenie

osiedla | Krolewie¢”

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA.

Inwestycja — budowa drog wewngtrznych osiedla » Krolewiec” jest zlokalizowana na terenie

miasta Zator w powiecie oswigcimskim . Osiedle » Krolewiec” lezy w poludniowej czedci

miasta Zator — zabudowa luzna domow jednorodzinnych. Osiedle powstalo na podstawie

projektu zagospodarowaniu w latach osiemdziesiatych . Inwestycja obejmuje budowe drog

wewnetrznych na terenie osiedla oraz drog gltownych majacych polaczenie od strony

wschodniej z drogg krajowg NR. 28 Zator - Wadowice od strony potnocnej z ul. 15- Grudnia

( droga gminna ) .

Na calym osiedlu objetym budowa drog wystepuje nawierzchnia powierzchniowo utrwalona

pospotkq bardzo zniszczona Wystepuja odcinkowe deformacje w przekroju podhuznym i

porzecznym jezdni na wskutek robot kanalizacyjnych w latach ubiegtych .= W chwili obecne;
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( separator ) majac za zadanie odprowadzenie wod opadowych 7 je?i?in?“ﬁr‘ojektowanych drog

gminnych Brak odwodnienia drog obecnie , stwarza zagrozenie podtapiania istniejace;
zabudowy w okresie opadow oraz narastajacych konfliktow spolecznych .

Obiekt drogowy na calym osiediu wymaga modernizacji budowy nowej konstrukcji
nawierzchni wraz odwodnieniem z podiaczeniem do istniejacego systemu kanalizacyjnego
oraz przebudowe sieoi teletechniczne; napowietrznej i energetycznej napowietrznej i kablowej
wraz zabezpieczeniem sieci gazowej kolidujacej z budowy drog gminnych . W latach 2000 -
2004 w ciagu drog gminnych zostala wybudowana kanalizacja sanitarna i opadowa zwiazku

z czym zostala naruszona struktura istniejacej nawierzchni zwirowej tworzac obecnie koleiny

i wyboje .



Obiekt kwalifikuje si¢ do budowy i modernizacji . Projektowana inwestycja nie wplynie
szkodliwie na $rodowisko naturalne a jest konicczna ze wzgledu na zly stan techniczny

istnicjgcych drog wewnetrznych wraz odwodnieniem .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Ukltad komunikacyjny drog wewnegtrznych i drog glownych nawigzano do istniejacego
rozgraniczenia 7z maksymalnym wykorzystaniem pasa drogowego wykonanego w latach
osiemdziesiatych w ramach projektu zagospodarowania osiedia . Zaprojektowano budowe drog
glownych klasy ,, L.” oraz drogi wewnetrzne klasy | D” .
Powierzchnie zagospodarowania :
Drogi gléwne
e Odcinck Wp — Wy (ul Ksigstwa Zatorskicgo) km 0 + 03,25 + 0 -+ 569= 565,50 mb
e Odcinek Wi Wig (ul.Krolewska ) km 0 + 325 +0 + 176,60 = 173,35 mb

Drogi wewnetrzne

e Odcinek Wi— W, (ul.Jagielofiska ) km 0 +3,25 + 0 + 175,20 = 171,95 mb
e Odcinek W,— We( Ksigcia Wactawa ) km 0+ 2 50+ 0+ 7775 =
e Odcinek Ws— W+( ul Ksiecia Wactawa ) km 0 + 2,50 + 0 } 6855)“':"”7{0:’1{13;‘; ‘; ok &g
e Odcinek Wg- Wo( ul Ksiecia Kazimierza ) km 0+ 3,25 + 0 + Wgdggm=Aenit
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* Odcinek Wio- Wy (ul Ksigcia Janusza ) km 0+ 3,25 + 0+ 117,703, g43-43) .
e  Odcinek Wy,— Wi;3(ul. Ksiecia Wladystawa ) km 0+ 3250+ 11630= 113,05 mb

e Odcinek Wy7— Wyg (ul Potockich ) km 0+325+0+ 110,30 = 113.05 mb
e  Odcinek W3- Wy, (ul Ksigeia Waclawa | ul Mieszka Cieszyfiskiego |

ul.Pawla z Zatora , ul. Romera ) km 04 250+0+51545= 512,95 mh
e Laczna dlugo$c jezdni = 2019,9 mb
e 1ljaczna powierzchnia jezdni = 11416,1 m?
e Powierzchnia chodnikow = 32794 m’

g 3 5 , - 2
e Powierzchnia wjazdéw bramowych = 660.8 m




3.1 PLAN SYTUACYJNY

Qdcinck Drogi Wy — Wy( ul . Ksigcia Zatorskiego)
Odcinek Drogi Wi — Wje( ul .Krélewska )

Odcinki drog Wp - Wp i W4 — Wy stanowig odeinki drog gltownych dojazdowych do astedla
W km 0 + 0,0 wlaczenie drogi W, — Wy do drogi krajowej NR 28 Zator — Wadowice -
Medyka w m. Zator km 0 + 899,50 . Wiaczenie w formie wezla prostego z zastosowaniem
lukéw poziomych R = 9,0 m. Projektowana trasa budowy usytuowana jest w istniejacych
liniach rozgraniczajacych . Dhugos¢ odcinka 565,50 m stanowi odcinek drogi glownej na
osiedlu ,, Krolewiec” w polaczeniu z odcinkiem drogi glownej Wiy — Wi (ul. Krolewska )
dlugod¢ 1733 m . Wiaczenie ul Krolewskiej od strony potnocnej do ul. Jana Pawla [T w
formie wezla prostego z zastosowaniem tukow poziomych R =90 m .

Droga gtowna W, — Wy ((ul Ksigstwa Zatorskiego) stanowi dojazd do drog wewnetrznych
osiedlowych . Skrzyzowania proste z drogami wewngtrznymi 7 zastosowaniem hikow
poziomychR=70+80m

Szeroko$¢ jezdni drog glownych — przekréj uliczny — 6,50 m

Na odcinku W, — Wp ( ul Ksigstwa Zatorskiego) zaprojektowano prawostronny chodnik

szer. 2,0 m i pasem zielefca do linii rozgraniczajace;j .

Odcinek W4 — Wig z obustronnym chodnikiem o szeroko$¢ 2,0 n@gimmaﬁfn:zséreﬁcéﬁ*aa-frfi!ﬁ?‘i{f OWE
rozgraniczajace;j . G L\“ﬁ o l;\‘:liyfﬁg\:dv\ nictwa
Skrzyzowania z drogami wewnetrznymi zaprojektowano ; Oswigeim, ul. Wyspianst
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Km 0 + 110,05 - droga wewngtrzna W,— W4 (ul Jagielofiska )
Km 0 + 252 20 ~ droga wewnetrzna Wg— Wo( ul Ksigcia Kazimierza )
Km0 + 312,85 — droga wewngtrzna Wyo— W ( ul. Ksigcia Janusza )

Km 0 + 411,40 — droga wewngtrzna W, ,— W 3( ul. Ksigcia Whadystawa )
Km 0 + 459,40 — droga wewnetrzna W7— Wig (ul. Potockich )

Na odcinku od km 0 + 57 + 0 + 85 zlokalizowano 4 stanowiska postojowe wzdhiz jezdni po
stronie prawej , szeroko$¢ pasa zatoki 2,5 m . W km O + 213,50 oraz 0 + 387
zaprojektowano progi zwalniajace szer. 2,0 m z kostki betonowej w kolorze czerwonym . Na
odcinku drogi Wis — Wi ( ul. Krolewska ) zaprojektowano prog zwalniajacy w miejscu
przejécia dla pieszych o szerokosci 4,0 m w km 0+ 112,0 .

Droga W — Wi od km 0 + 530 + 0 + 569 stanowi odcinek drogi §lepej .



Odcinek W;— W, (ul.Jagielonska )

Odcinek drogi stanowi polaczenie z ul. Ksiestwa Zatorskiego z ul. Jana Pawta [T Wigczenie
do wyzej wymienionych drog w formie wezta prostego z zastosowaniem lukdow poziomych
R=90iR=60m . W km 0 + 5620 oraz 0 + 11820 wystepuje wilaczenie
ul. Ksigcia Wactawa w formie wezla prostego . Na odcinku od km 0 + 145 + 0 + 168
zlokalizowano 3 stanowiska postojowe wzdhuz jezdni po stronie lewej . Szeroko$¢ jezdni
zatoki 2,50 m . Szerokodc¢ jezdni 5,0 m z lewostronnym chodnikiem o szerokosci 1,50 m oraz

prawostronnym pasem zieleni do linii rozgraniczajacej od 0,6 - 1,0 m .

Wi— W;; (ul.Ksigcia Waclawa , ul.Mieszka Cieszynskiego , ul.Pawla z Zatora ,

Od km 0 + 2,50 + 0 -+ 82 projektowany adcinek o szerokosci jezdni 5,0 7 prawostronnym
chodnikiem szer. 1,50 m. Od km 0 + 83 + km 0 + 298 jezdnia jednopasmowa o szer. 3.0 m z
obustronng opaska w formie zielefica o szer. 0.5 - 1,0 m = W km 0 + 301,90 zaprojektowano
wlaczenie do ul Krolewskiej . Wezet prosty z zastosowaniem tukow poziomych R = 7.0 m
W km 0 + 170 zaprojektowano prog zwalniajacy z kostki betonowej kolor czerwony o

szer. 2,0 m . Odcinek drogi od km 0 + 310 = 0 + 415 stanowi przedluzenie drogi

jednopasmowej o szer. jezdni 3,0 m
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jezdni 5,0 m z lewostronnym chodnikiem o szer. 1,50 m przy istniejace} zabudowie . Od
strony stawu pas zielefica o szer. 0,75 m .
Odcinek drogi - Ws— Wy ul Ksi¢cia Kazimierza

Wio— Wi ul Ksigcia Janusza

Wi~ Wi ul. Ksigeia Whadyslawa

Wi7— Wig ul.Potockich

Wiy~ Wy ul. Romera )
W/w odcinki drog stanowia polaczenie drogi gtownej Wa— Wy ( ul. Krolewska ) z droga
Ws— Wy (ul. Mieszka Cieszynskiego , ul. Pawla z Zatora ). Szeroko$¢ jezdni w/w 5,0 z

prawostronnym chodnikiem o szer. 1,50 m i lewostronnym pasem zielefica o szer.0,6 = 1,0 m.



Wiaczenie drog do drogi glownej Wa— Wi w formie skrzyzowan prostych z zastosowaniem
tukow poziomych R = 7.0i R = 8,0 m . Wigczenie drog do ul. Mieszka Cieszyfskiego i
ul. Pawla 7z Zatoraw formie rozjazdu bramowego . Od strony wilaczema do ul Mieszka

Cieszynskiego w koncowym odcinku drog zaprojektowano zatoki postojowe wzdhiz jezdni o

szer. 2,50 m.

3.2.NIWELETA

Przekroj podhuzny drog gtéwnych Wa— Wi ( Ksigstwa Zatorskiego ) zostat zaprojektowany w
nawigzaniu do rzednej w osi z drogi krajowej NR. 28 oraz spadku poprzecznego .

Niweleta drogi Wi— Wie( ul Krolewska ) oraz drogi Wi— Wa( ul Jagielonska ) zostala
nawigzana na wiaczeniu do ul. Jana Pawla 1T do rzednej w osi oraz istniejacego spadku
poprzecznego ulicy.

Rozwigzania wysokodciowe poszezegolnych odcinkow projektowanych drog jak rowniez
uksztaltowanie wysoko$ciowe powigzan pomiedzy przestrzenig ruchu pieszego i1 kolowego
zostaly podporzadkowane zasadzie maksymalnej dostepnosci .

Niweleta poszczeg6inych drog poprowadzona zastala w sposob jak najbardziej korzystny na

dojazdach do projektowanych budynkéw . Niweleta poszczegolnych drog w miejscu

skrzyzowan zostata dostosowana do rzednej w osi i spadku poprzecznego drogi glownej.

Zastosowano spadki podluzne od km 0,002 + 00206

Na zalamaniach ni ,elet){,”_.
STAROOT: IWHATOW
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a Ohwitecimi
: ry i ownictwa
Wydziat Architekiury i Budvvvmk:a. 2
i ianckiego 10
Oswiecim, ul. Wyspianskiego 10

3.3.PRZEKROJ POPRZECZNY

Projektowane drogi w ukladzie przestrzennym stanowia przekroj uliczny z obramowaniem
jezdni kraweznikiem betonowym 15/30 cm Droga gtowna Wa— Wg (ul.Ksigstwa Zatorskiego)
o szer. jezdni 6,50 m z prawostronnym chodnikiem 2,0 m i pasem zielefica do granicy
rozgraniczenia . Droga glowna Wi~ Wie ( ul. Krolewska ) o szer. jezdni 6,50 m- -z
obustronnym chodnikiem szer. 2,0 m. oraz pasem zielenca do granicy rozgraniczenia . Drogi
wewnetrzne o szer. jezdni 5,0 m z obramowaniem jezdni krawegznikiem 15/30 cm oraz
chodnikiem prawostronnym o szer. 1,50 m . Po stronie lewej przewidziany bezpiecznik w
formie zielenca o szer. 0.6 + 1.0 m z lokalizaciq istniejacej sieci napowietrznej linii
teletechnicznej i energetycznej . Odcinek drogi wewngtrzne) Ws Wy ul. Mieszka
Cieszynskiego , ul Pawla z Zatora , stanowi ciag drogi jednokierunkowej o szer. jezdni 3,0 m

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % , spadek jezdni jednokierunkowej jednostronny 2 % .



Spadek poprzeczny chodnikéw ma kierunek do jezdni i wynosi 2 % .
Odkrycie kraweznika :

e natrasie— 12 cm

* nazjazdach -4 cm

e na przejsciach dla pieszych —- 2 cm

Niwelete zjazdow nalezy wykona¢ w poziomie niwelety chodnika .

3.4.0DWODNIENIE

Odprowadzenie wod  opadowych  z  powierzchni  jezdni i chodnikow  $ciekiem
przykraweznikowym z dwoch rzedow kostki betonowej 10 x 10 cm . Dla zapewnienia
prawidlowego odwodnienia drog i terenow przylegtych przewidziano budowe studzienek

wodosciekowych ® 50 cm podlaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej.

3.5. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

Istnicjace stupy teletechniczne usytuowane w miejscu projektowanego chodnika lub w jezdni
nalezy przestawic poza chodnik lub w pas zielenca .
Odcinkowe przetozenie sieci teletechnicznej dotyczy ulic ; Jagiellonskiej , Mieszka

Cieszynskiego |, Krolewskiej , Potockich . .

Projektowane stupy nalezy ustawi¢ na podwojnych szczudtach bet%%%ﬁ%ﬁg’j{;]isxt;q‘iff.}jqc‘?}kabfhé"{ EWE
teletechniczne przewiesi¢ na nowe stupy bez ich przecinania . ()dc‘\x‘if‘d‘;‘?‘ﬂc\lﬁég‘g?@giiﬁ‘&\’w”“,\'
znajdujace si¢ pod projektowang jezdnia na wlaczeniu z droga krajowgﬂ}éi@&da‘ﬁ%@géﬁggg:x}
lawa zelbetows . Na istniejacej studni nalezy wymieni¢ p()kfy{vé na typu ciezkiego

600 x 1000 bez wywietrznika .

3.6 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ
W zwiazku z kolizjg stupa R.N.10 ZN NR 8 z projektowang ul. Romera zaprojektowano jego

wymiang i przestawienie poza chodnik na proj. KKb 10/10 7 7erdziami wirowanymi E — 10.
Istniejace przewody w ul. Romera nalezy wprowadzi¢ na projektowany slup. Na
skrzyzowaniu ulic Kralewska —Jana Pawla 11 oraz Krolewska - Mieszka Cieszynskiego
istniejace kable energetyczne nalezy odkopa¢ i nienacinajac przelozyc do wczesnie)
wykopanego rowu w nowej niekolidujacej trasie

Na skrzyzowaniach z projektowang droga kable zostana zabezpieczone rurami Arot @110 PS

dzielonymi dla kabli n.n. dla kabli s.n. rarami Arot ®160 DVK .



3.7ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ .

Na skrzyzowaniach z projektowang siecia drog osiedlowych z istniejacymi gazociagami
zabudowano rury ochronne stalowe dzielone 110 i 160 mm na gazociagach. Konce rur
wyprowadzone sg 1,0 m poza krawedz chodnika lub kraweznika w przypadku pasa zieleni .

Budowa drog wraz odwodnieniem nie wymaga usunigcia zieleni . Projektowane roboty

prowadzone begda w istniejacych liniach rozgraniczajacych za wyjatkiem dziatki 40/90
140/132 .

4.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

4.1. Halas drogowy, zanieczyszczenie powietrza.

W zwigzku z faktem lokalizowania planowanego przedsigwzigcia w obszarze istniejacego
ukladu komunikacyjnego osiedlowego oddziatywanie na s$rodowisko jest niewielkie i

ogranicza sie do zagrozefi ktdre wystepuja abecnie. W gtownej mierze do emisji hatasu i

zanieczyszczen powietrza . Tym niemniej zachodzi konieczno$¢ wyeliminowania lub

ograniczenia szkodliwego wplywu przedsigwzigcia na srodowisko . Nalezy podkreshic ze
sama planowana inwestycja korzystna jest ze wzgledu na poprawe organizacji ruchu
pojazdow, ruchu pieszego zwigkszy plynno$¢ ruchu a tym samym zminimalizuje emisj¢

spalin i zanieczyszczen powietrza spowodowane przed modernizacja przez kurz brud z dm%
G o6 f b P et O § f_.u“.ﬂf POV
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Projektowane przedsigwzigcie prowadzone bedzie w miejscu istniejacego ukladu
komunikacyjnego . Wody opadowe z terenu jezdni | chodnika beda odprowadzone $ciekiem
przykrawgznikowymi do projektowanych studzienek wodosciekowych 7z osadnikami na
piasek , szlam i odprowadzone do istniejacego systemu kanalizacyjnego opadowego z
urzadzeniem do podczyszezania §ciekow ( separator ) . Glowne zanieczyszczenia
przedostajace si¢ z powierzchni drog do wod opadowych zaleza od natezenia ruchu pojazdow.
Ze wzgledu na bardzo male natgzenie ruchu ( jokalne ) odprowadzenie wod opadowych do
istniejacej kanalizacji opadowej nie wplynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych

tym bardziej ze system kanalizacyjny jest wyposazony w urzadzenie do podczyszczania

sciekow ( seperator ) .



4.3 .Wplyw na_istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi , wody powierzchniowe i

podziemne.

Na obszarze objetym przedmiotows inwestycjq nie wystepuja chronione gatunki drzewostanu.
Projektowana budowa drag osiedlowych przebiegaé bedzie w terenie charakteryzujacym sig
w miarg jednolitymi warunkami glebowymi . Bezposredni wplyw na gleby w omawianym
obszarze wyrazi si¢ poprzez zajecie terenu i przemieszczenie na trasie przebudowy . Glebg
nalezy skiadowa¢ na tymczasowym zwalowisku 1 po zakonczeniu robot wykorzystac do
zagospodarowania terenu. Brak glebokich wykopdéw powoduje, ze nie wystapi negatywny

wplyw inwestycji na warunki geologiczne i wody podziemne.

4.4, Wplyw na krajobraz, debra kultury i materialne.

Inwestycja nie spowoduje znaczacych zmian w krajobrazie, nie bedzie tez miata wptywu na
dobra kultury i materialne. Poprawi si¢ estetyka otoczenia drogi i znaczaco wzrosnie
bezpieczenstwo ruchu pieszego , oraz podniesie walory estetyczne osiedla .

4.5.Wplyw na obszary chronione .

Budowa drég osiedlowych z uwagi na niewielki zasieg oddzialywania i niewielkie nat¢zenje

ruchu nie bedzie miata wpltywu na okoliczne obszary i formy ochrony przyrody .

4.6, Wplyw szkod gérniczych,

"Hmv i Budownt u;’é,’-f..

yd \c}{r&!ch {¢ ldn Kiggo 10
Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenow gorniczych Osw;ev\m ul. Wysp oE
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4,7.Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow.

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

5. GOSPODARKA ZIELENIA.

W zwigzku z przebudowa nie przewiduje si¢ koniecznoéci wycinki, ani przesadzen drzew.
Nie przewiduje si¢ tez nowych nasadzen. Teren przylegly do drogi pas zielenca , oraz skarpy

zostanie pokryty warstwa ziemi urodzajnej , a nastgpnie obsiany mieszanka traw.



6. UZGODNIENIA.

1.

10. Uzgodnienie z Zwiazku Spotek Wodnych w O$wigcimiu z dnia_zf)cyuféyéff-i‘%ﬂii‘}ij downictwa

Decyzja o Warunkach lokalizacji celu publicznego NRP.V  7331/13/2004
z dnia 15.03.2005 r. wydana przez Burmistrza Miasta Zator .

Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w  Zabrzu  Rozdzielnia  Gazu
w Wadowicach dnia. 2005.02.23.

Warunki techniczne na przebudowy istniejgcych urzadzen energetycznych z dnia
2005.01.25. — Rejon Energetyczny w Wadowicach .

Uzgodnienia projektu przebudowy linii n.n. kolidujacych 7 budowa drog na
osiedlu ,, Krolewiec” z dnia 2005.03 04 - Rejon Energetyczny w Wadowicach
Warunki techniczne na przebudowy istniejacych urzadzen teletechnicznych
7 dnia 2004.08.27— Telekomunikacja Polska S. A Obszar Pionu Sieci w Krakowie.
Uzgodnienia projektu przebudowy istniejacych urzadzen teletechnicznych 7z dnia
2004.02.15 ~ Telekomunikacja Polska S A Obszar Pionu Sieci w Krakowie
Opinia ZUDP 121/0/2005 z dnia 2005.05.11 .

Uzgodnienie projektu z Komunalnym Zakladem Wodociagow i Kanalizacji w
Zatorze z dnia.2004.09.14.

Uzgodnienie z Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Krakowie
odnosnie wiaczenia drogi gminnej osiedla ,Krolewiec” do drogi do krajowe)

NR. 28 w Zatorze z dnia 2005.01.10 - S
SYARUE

Wydziat Architektury 1 &

R A 4
Oséwiecim, ul. Wyspianskiego ‘s O‘

7. NORMY I PRZEPISY.

Opracowanie zgodne jest z podstawowymi przepisami i materialami wymienionymi ponizej:

- Prawo budowlane

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. | Prawo ochrony srodowiska”

- Rozporzadzenie MJ. Z daia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 wrzeénia 1998r. w sprawic ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowania obiektow budowlanych

s €3 POWIATOVY



- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie

- Instrukcja zagospodarowania drog

- Polskie normy:
PN-5-02204- Qdwodnienie drog
PN-S-02205- Roboty ziemne

PN-S-06102- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

8. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA DLA TEMATU .BUDOWA DROG GMINNYCH NA
TERENIE OSIEDLA . KROLEWIEC” W ZATORZE ”

1. ZAKRES ROBOT .

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe :

* Przebudowa odcinkowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznel\ £
,\" !

e Przebudowa odcinkowa sieci elektrycznej n.n. napowietrzne;j i kablowej(

Zabezpieczenie kabli energetycznych i gazociagu na 9kr7V7oxmq;@ghﬁ drogampianskied

a
Wydziat Archite Hury i Budo wmqw

‘el 027’ R43-43-03, 033/ 844-39-09
*  Wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznej s :

e  Wykonania chodnikow z kostki betonowej

e Budowy studzienek wodosciekowych z podlaczami do istniejacej kanalizacji

opadowe;j .

e Regulacja wysoko$ciowa klap kanalizacyjnych

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Omawiane przedsiewzigcie zwiazane jest bezposrednio 7 jednym obiektem budowlanym

,» Budowa drog gminnych na terenie osiedia , Krolewca” w Zatorze |



3. ELEMENTY TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA.

Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym pod ruchem od strony ulicy Wadowicka
oraz ul. Jana Pawla Il mogg powodowac niebezpieczenstwo dla pracujacych ludzi | sprzetu

budowlanego oraz elementow wyposazenia zaplecza budowy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robot moga migdzy innymi wystapi¢ zagrozenia ze wzgledu na
prowadzenie robot pod ruchem od strony jezdni ul. Wadowickiej i ul. Jana Pawla 11
e Zachowanie szczegolne] ostroznosci  przy  wykonywaniu  robot  ziemnych
1 wykonywaniu podbudowy z nawierzchnig .

e Zachowanie przepisow B.H.P przy wykonywaniu studzienek wodosciekowych z rur

betonowych .

e Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy przekladaniu kabli energetycznych lub
zabezpieczenia rurami ochronnymi . Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ recznie !
TARQOSTWO POWIATOW'
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIEN IEM DO REAL,IZ,;A{C,JL
vvydf'm C«rchmzktuly | Budownictw
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

igeim, ul. Wyspians k(aqo”
843-43-03. 033/ 844-39-

Przy robotach szczegolnie niebezpiecznych tj. roboty ziemne | roboty montazowe przy
wykonywaniu podbudowy oraz nawierzchni ( wykonywanie robot przy pomocy sprzgtu i
pracownikow bezposrednio narazonych ze sprzetem ) Przy wykonywaniu w/w robot moga
pracowac¢ wylacznie osoby przeszkolone z zakresie przepisow B.H.P.

Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia

( dzwig , koparka , walec drogowy , spycharka ) .

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM .

e Na czas robot zabezpieczenie budowy od strony jezdni ul. Wadowickiej oraz ul. Jana

Pawla 1I zaporami drogowymi zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas

wykonywania robot .



Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni posiadac odpowiednie
uprawnienia oraz przeszkolcnia w zakresie przepisow B.H.P.

Pracownicy przy robotach ziemnych i montazowych przeszkoleni w zakresie B H P
Nie sytuowac skladowisk materialow do budowy oraz maszyn budowlanych ( poza
okresem prac budowlanych ) w bezposrednim sgsiedztwie z jezdnig ul. Wadowickg

oraz ul. Jana Pawla 1] .
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