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Zamkniecie klap dzieki sprezystosci .
g:» metalu (system opatentowany)
gt Mozliwosé doregulowania do

' poziomu chodnika ‘
LAt EN 124 0 B

tw wyniku intensywnej wspolpracy pomiedzy PONT-A-MOUSSON a Operqiorami sieci

*i kanalizacyjnej, wpust Sciekowy SELECTA stanowi proiesjonalng odpowiedZ na pohzeb
mzwiqzane 2z odprowadzaniem wody deszczowe;j. :

i ODDZIELANIE ZANIECZYSZCZEN BA BEZPIECZENSTWO PIESZYCH

podwyzszony pret uniemozliwia przedosta- Od strony chodnika sq wyeliminowane szczeliny i
wanie sie przez otwér sciekowy wigkszych otwory.

anieczyszczen splywajqeych z wodq i nie
dopuszczo, aby do sieci kanalizacyjnej
przedostaly sie wleczone
ewentualnie przez wode ciala
stale.

B BEZPIECZENSTWO ROWERZYSIOW
Prety sq skierowane prostopadie w
stosunku do kierunku ruchu kolowego,

aby zagwarantowad

£ b bezpieczenstwo rowerzystow.
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prety sq utozone © NIt i AL et 2 /;_ DOPASOWANIA
wzdiuznie, aby zwiekszyd s 3 sworznie umozliwiajq
‘Przeplyw. Stwierdzono na =l ~ regulowanie poziomu ramy i
podstawie pokrywy w stosunku do kraweznix
: nawet w zakresie 50 mm.

Pzeprowadzonych prob

$mulacyjnych, 2e w pewnych
Warunkach, przeplyw Sciekow \
Moze by¢ wigkszy od 10 do 15% w pordwnaniu z ; : i

: : : : : usytuowaone w taki sposdb. aby ulatwi
Uzqdzeniem tradycyjnym, Ziozonym z kraty odczepianie sie fisci pod wp%y\JZem A
Prostokqtnej i ofworu ciekowego. splywajqesj wody.

] ZABEZ?IECZENIE PRZECIW ZAPYCHANIU
Na pretach sq wykonane fzw ,fasety”
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