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1.PRZEZNACZENIE , PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa drog na osiedlu ,Krolewiec” ma na celu poprawi¢ uklad komunikacyjny osiedla
przez wykonanie nowej koustrukcji podbudowy , wykonanie nawierzchni bitumiczne;j
dwuwarstwowej . Budowa chodnikow wzdhiz  drag  gminnych  poprawi  warunki
bezpieczenstwa ruchu pieszego na osiedlu , Krolewiec” w Zatorze.

Drogi glowne !

Wa — Wp ul. Ksigstwa Zatorskiego oraz droga W4 — Wy ul. Krolewska droga klasy | L”
szerokos¢ jezdni 6,50 m w ul. Krolewskiej obustronny chodnik szerokoéé 2,0 m ul. Ksigstwa
Zatorskiego chodnik prawostronny wzdtuz zabudowy szer. 2,0 m z lewej strony bezpiecznik
ziemny w formie zielefica szer. zmiennej 0,6 + 1,0 m do granicy rozgraniczenia |

Drogi wewnetrzne @

Y

Drogi klasy ,D” o szer. jezdni 5,0 m z jednostronnie chodnikiem szer. 1,50 m 7 drugiej

stronie jezdni bezpiecznik ziemny w formie zielenca przeznaczony na istniejaca sie¢
energetyczng i teletechniczng napowietrzng .

Droga Ws — Wy ul. droga jednopasmowa o szer. 3,0 m z obustronnym bezpiecznikiem
zmiennym w formie zielefica do granicy rozgraniczenia o szer. zmiennej 0,5 + 1,0 m _
Powierzchnie i dlugo$ci elementéw ¢

Drogi glowne

e Odcinek Wa — Wp (ul Ksigstwa Zatorskiego) km 0 + 03,25 + 0 + 569= 565,50 mb

®  Odcinek Wi — Wy (ul Krolewska ) km 0+ 3,25 + 0+ 176,60 = 173,35 mb
Drogi wewngtrzne

e Odcinek W;— W4 (ul Jagielofiska ) km 0 +3.25 + 0 + 175,20 = 171,95 mb

e Odcinek W;— We( Ksigcia Wactawa ) km 0 + 2,50 + 0 + 77,75 = 75,25 mbv ;

e Odcinek W5 W5( ul Ksi¢cia Waclawa ) km 0 -+ 2,50 = 0;—16'8%(\ ; \\ \:b;x‘?*??é \njﬂw »

® Odcinek Wg— Wo( ul Ksigcia Kazimierza ) km 0+ 325 = V(‘)WT‘ 1\1‘8}39%} %L k\vxur”\!\?"‘f%m ﬁL\S

* Odcinek Wio— Wi ul Ksigcia Janusza ) km 0 +3,25 = 0 +47, e O VY 4 409

~ -‘;\&ﬂujod

e Odcinek Wy~ Wi3( ul. Ksigcia Wiadystawa ) km 0 + 3 25 Bl 116,30= 113,05 mb
® Odcinek Wi7— Wyg (ul Potockich Y km 0+ 325+0+ 11630 = 113.05 mb
e Odcinek W3- W5, (ul Ksiecia Wacltawa , ul Mieszka Cieszynskiego

ul.Pawla z Zatora , ul. Romera ) om0 %250 0551545 512,95 mb
e Laczna dlugosc jezdni = 2019,9 mb



e l.aczna powierzchnia jezdni = 11416,1 m?

e Powierzchnia chodnikow = 32794 m’
® Powierzchnia wjazdéw bramowych = 660,8 m’
e Kraweznik betonowy 15/30 cm = 3938,0 mb

o Sciek przykraweznikowy = 798.2 m?
e Otoczyna betonowa 8/ 30 cm = 2215,0 mb
e Kostka betonowa wibroprasowana grub. 6 cm ( kolor szary ) = 2831,7m?
e Kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm ( kolor czerwony) — 660,8 m’

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA .

W wykonanych otworach badawczych w podtozu projektowanych robdt ziemnych dla
kanalizacji deszczowej wraz budowy drog wystepuja gliny pylaste o konsystencji
twardoplastycznej .

Zgodnie  z  rozporzadzeniem Ministra Spraw = Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24 wrzesnia 1998 NR. 833 D.U. Nr. 126 w sprawic ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych powyzsze warunki i charakier inwestycji

pozwala zaliczy¢ jg do 1 kategorii geotechnicznej posadowicnia .

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I ZASTOSOWANE
ELEMENTY.

Konstrukcja projektowanych drog osiedlowych przedstawia si¢ nastepujaco :
e  Warstwa mrozoodporna z pospotki grub. warstwy — 12 cm
¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotka) o granulacji
0 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy 15 cm
* Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o granulacjiv @145/ m
stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy - 12 ¢m

cim, ul. Wyspia
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e  Skropienie gornej warstwy podbudowy bitumem w ilogci 0,3Kg/m? 5/ 843-45-03.0

e Warstwa wigzaca — beton asfaltowy 0/16 grub. warstwy 5 cm
e Warstwa §cieralna — beton asfaltowy 0/12,8 mm grub. warstwy — 5 cm
Obramowanie  jezdni  kraweznikiem  betonowym  15/30 cm  wraz  $ciekiem

przykraweznikowym z kostki betonowej 8 x 10 cm na podsypce cem — piaskowej grub. 3 cm .
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Lawa betonowa pod kraweznik i &ciek przykraweznikowy z betonu B — 15 o wymiarach
0,45 x 0,15 x 0,10 x 0,13 w ilosci 0,09 m*/mb . Chodnik zaprojektowano z kostki betonowe;j
wibroprasowanej kolor szary grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm i podbudowie z
pospotki grub. 10 cm . Na zjazdach zaprojektowano podbudowe z pospétki o granulacji
0/63 mm grub. warstwy 15 e¢m . Nawierzchni¢ na zjazdach zaprojektowano z kostki
betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm koloru czerwonego na podsypce piaskowej
grub. 3 cm .

Wody opadowe ujmowane bedsa ze $cieku przykraweznikowego  studzienkami
wodoscieckowymi @50 cm z osadnikami na piasek i szlam oraz wpustami deszczowymi
ulicznymi typ SELECTA - C250 w krawezniku .Wody opadowe z projektowanych
studzienek wodoéciekowych odprowadzone przykanalikami ® 20 cm do istniejgcych
studzienek kontrolnych kanalizacji deszczowej .

W ciagu drogi glownej Wa — Wy ( ul Ksigstwa Zatorskiego) w km 0 + 213.50 oraz
kmO + 387 zaprojektowano progi zwalniajace szer. 2,0 m kostki betonowej grub. 8 cm koloru
czerwonego na podsypce cem - piaskowej grub. 3 cm z zatarciem spoin zaprawgq cem —
piaskowa w.g. , szczegélu konstrukcji progu” = W ciagu drogi glownej Wi, — Wig
(ul Krdlewska ) zaprojektowano prog zwalniajacy na przejéciu dla pieszych ( skrzyzowanie
z ul. Mieszka Cieszyfskiego ) . Na odcinku drogi wewnetrznegj Ws — Wis
(ul. Mieszka Cieszyfiskiego ) prog zwalniajacy zaprojektowano w km 0 + 170 o szer. 2.0 m .
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 % , spadek jezdni drogi jednopasmowej jednostronny

2 %. Spadek poprzeczny chodnikow ma kierunek do jezdni i wynosi 2 % .

Odkrycie kraweznika :
e Na trasie — 12 cm
e Na zjazdach — 4 cm
e Na przejsciach dla pieszych — 2 ¢m

Niweleta zjazdach nalezy wykona¢ w poziomie niwelety chodnika .
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4. UZBROJENIE .
4.1 PRZEBUDOQWA 1 ZABEZPIECZENIE LINI S.N. , N.N.1 OSWIETLENIA

STAN PROJEKTOWANY :

LINIA NAPOWIETRZNA nn

W zwiazku z kolizjg stupa RN10 ZN nr 8 z projektowana ul. Romera, zaprojektowano jego
wymiang na Proj. KKb 10/10 z zerdziami wirowanymi E-10.

Istniejace przewody w ul Romera nalezy wprowadzi¢ na projektowany stup, natomiast
zaprojektowano wymiang istniejacych przewodow 4 * 50 + 25 AL w ul. Ksigstwa
Zatorskiego, na AsXSn 4 * 70 + 35, do istniejacego stupa RK10 ZN nr. 9.

W zwiazku ze zmiang lokalizacji shupa nr 8. zaprojektowano nowe przylacza przewodem
AsXSn 4 * 16 do budynkow nr 5, 9, m. Projektowane przewody nalezy wprowadzi¢ na
1stniejace konstrukcje na budynkach.

Po wymianie przewodu na izolowany i po jego wprowadzeniu na istniejacy stup

RK10 ZN nr. 9 | nalezy podlaczyé istniejace przylacza do budynkow . 29 [ 30im .

Doboru shipow dokonano w oparciu o katalogi

*  Lnni tom IT dla linii nn z przewodami izolowanymi samonoénymi AsXSn na slupach z
zerdziami wirowanymi typu E”

* Lnn-pi tom 1 dla przytaczy nn z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXSn

Dia linii napowietrznej przyjeto :
e  Dhugosé przgsta do 30 m
e Naprezenie
AsXSn 4 * 70 + 35 Fn =571 daN
4 * 50 + 25 Al Fn = 1400 daN
e  Grunt sredni
Ochrong odgromowa zaprojektowano na istniejacym stupie 9/RK 10 ZN ogranicznikami
zaworowymi SE 30.150 , w ktore nalezy wyposazyc przewody fazowe |

OSWIETLENIE ULICZNE

Na projektowanym stupie 8/ KKb 10/10 zaprojektowano oprawe SL. 100 100W na

wysiggniku Wo - 5 dla mocnych stupdéw wirowanych | zamontowanym w dostmowamu do
stanu istniejacego, nad przewodami . >

STARC

Zasilanie odbywac sie bedzie z wiazki przewodu AsXSn 4 * 70 + 35

v Owigeimiu
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prawg nalezy podtaczy¢ do sieci przewodami YDY 3*2.5 i zabez)iee#i€ W A: W? bu \(?)(l% 4 ey
bezpi ikowych wkladkami Bi-Wits 6 A . H l/ %\1 e

Uklad polgczen pokazano na schemacie ideowym , a lokalizacj¢ma' plnn"ige wtuncymym

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINI1 KABLOWYCH SN 1 nn
Istniejace linie kablowe , w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy odkopaé i
zabezpieczy¢ rurami
e AROT @ 160 PS dzielonymi koloru czerwonego dla kabli SN
e AROT @ 110 PS dzielonymi koloru niebieskiego dla kabli nn
Dodatkowo , w trasie zabezpieczanych kabli nalezy utozyé rure rezerwowa
e AROT @ 160 DVK koloru czerwonego dla kabli SN

£2



Przed rozpoczeciem robot drogowych , nalezy istniejace kable odkopac i zabezpieczyc rurami
dzielonymi .

Glebokosé kabli dostosowac do projektowanej niwelety drogi lub wjazdu tak aby rura
przepustowa znajdowala sig na glebokosci 0,70 m od powierzchni drogi lub wjazdu . jednak
nie mniej niz 0,2 m od jej dolnej podbudowy .

PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH LINIT KABLOWYCH nn
Istniejace linie kablowe:
e YAKY 4 *120
e YAKY 4 *35
na skrzyzowaniu ulic :
o Krolewska-Jana Pawla 11
e Krolewska-Mieszka Cieszynskiego
nalezy odkopac i nie nacinajac , przetozy¢ do wezesniej wykopanego rowu w nowej nic
kolidujacej trasie.
Na skrzyzowaniu z projektowang drogg kable zabezpieczy¢ rurami
e AROT ® 110 PS dzielonymi koloru niebieskiego dla kabli nn
Zachowaé odleglosci od jezdni i dolnej podbudowy jak przy zabezpieczaniu kabli na
skrzyzowaniach.

DEMONTAZ
Istnigjacy shup nr 8 RN 10 ZN oraz przewody i przylacza podlegajace przebudowie | nalezy
zdemontowaé . a material z demontazu przekazac do magazynu ZE Rejon Wadowice.

OCHRONA OD PORAZEN :

Jako system ochrony od porazen przyjgto SZYBKIE ODLACZENIE ZASILANIA w
uktadzie TN-C, zgodnie z normg warunkami techuicznymi zasilania wydanymi przez Z.E
Rej. Nowa Wadowice.

Czesci metalowe nie bedace normalnie pod napigciem nalezy metalicznie polaczyc¢ z
przewodem ochronnym ,,PE”.

Uklad sieci pozostaje bez zmian , a ochrona od porazen jak dla stanu istniejacego

Po wykonaniu sieci i instalacji nalezy na podstawie pomiarow oraz. prob sprawdzic
skuteczno$¢ ochrony od porazen.

UWAGI DLA WYKONAWCY
1. Przed przystapicniem do robot montazowych | jak rowniez pozniej , w czasie
montazu , Wykonawca musi by¢ w kontakcie z upowaznionym pracownikiem ZF
Rej. Wadowice .

2. Czesci stalowe nalezy dokladnie zabezpieczy¢ przed koppzjar: sy s o ATUL

3. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiaztgaeymimiu
przepisami BHP i PN oraz pod nadzorem ZE Rej. Watpsvice Architektury | &1

Oswiecim, ul. Wyspi

tel. 033/ 843-43-03. 033/ B44-35
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4.2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

PRZEBUDOWA LINI NAPOWIETRZNEJ

Istniejace stupy teletechniczne usytuowane w miejscu projektowanego chodnika lub w jezdni
przestawi¢ poza chodnik lub w pas zielefica . Odcinkowe przetozenie sieci teletechniczne;j
dotyczy ulic : Jagielofiskiej , Mieszka Cieszynskiego , Krolewskiej , Potockich . Projektuje sig
zastosowac slupy drewniane 7,0 m pojedyncze na szczudtach betonowych podwajnych . Przy
dziatlce NR. 40/94 w ul. Jagielofiskiej nalezy przebudowac na stup blizniaczy . Istniejace

kable teletechniczne przewiesi¢ na nowe stupy bez ich przecinania

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Wymianie podlega rama i pokrywa studni znajdujacej si¢ na wezle ul. Ksiestwa Zatorskiego z
droga krajowg NR 28 ( ul Wadowicka ) . Nalezy zastosowaé pokrywe typu cigzkiego
600 x 1000 bez wywietrznika aby maksymalnie ograniczyé przedostawania sie wody 7z jezdni
do studni . Montaz nowej ramy wykonaé¢ po $cistym ustaleniu przez sluzby geodezyjne
rzgdnej projektowanej jezdni .

Odcinki istniejacej kanalizacji wychodzace z w/w studni do krawedzi jezdni znajdujace sig
pod projektowang jezdnig zabezpieczy¢ fawg zelbetows na odcinkach 5,0 m . 7.0 mi 12 m .
Uwagi koncowe :

- cato&¢ prac wykonywac pod nadzorem pracownika TPSA

- wykonawcg robét obowigzuja normy budowy sieci teletechnicznych TPSA

4.3 ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ

Na skrzyzowaniach istniejacej sieci gazowej 7z projektowanymi drogami gminnymi na

gazociggach zabudowana rury ochronne stalowe dzielone ®110 i @160 mm . Konce rur

wyprowadzone sg 1,0 m poza krawedz chodnika lub kraweznika w prle?;é‘L B?-Sﬁ%i-ql@ﬂi\;,< AT
STARDT W Oéwigcimiu
Wydziat Archiiektury '1' Budownictwa
Céwiecim, ul. Wyspia
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