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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BD-11

Warstwa separacyjno-wzmachiagca z geowtokniny
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotyce robdt zwizanych z wykonaniem warstw
separacyjno-filtracyjnych i wzmacnigjych z geowtdkniny w konstrukcji nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdawy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. zwrzanych z przebudaywdrogi gminnej — bocznej od ul. Kolejowej w
Zatorze wraz z odwodnieniem.

1.3. Zakres roboét obgtych SST

Przewiduje si zastosowanie geowtokniny w ngstijagcych przypadkach:
- Separacja warstw gruntow lub kruszyw amgm uziarnieniu,

- Wzmacnianie stabego podkdrogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowldknina— produkt wytworzony metadgtowania mechanicznego

z polipropylenowych witdkien ggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV,
charakteryzuyjcy sk wysolky odporndcia na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobr
wodoprzepuszczalisoia.

2. MATERIALY

2.1. Geowtoknina

Geowldknina stosowana w wzmocnieniu padtonawierzchni powinna kywykonana z
polipropylenowych widkien ggtych wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanyechepiw
promieniowaniu UV.

Wiasciwosci geowtokniny podano w tablicy 1.

Tablica. 1. Wiaciwosci geowtdkniny

Wiasciwosci Jednostka Wartoéé
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymalasi¢ na rozcaganie [EN ISO 10319]
wzdiuz KN/m 15,0

- wszerz KN/m 15,0
Wydtuzenie przy zerwaniu[EN I1SO 10319]

- wzdhz % 100

- wszerz % 40
Odporng¢ na przebicie statyczne (CBREN ISO 12236] N 2350
Odporng¢ na przebicie dynamiczngeN 918] mm 22

Wiasciwosci hydrauliczne

Wodoprzepuszczaléé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny I/ms 90
[EN 1SO 11058]

Wodoprzepuszczaldé w ptaszczynie (20kPa) [EN 1SO 12958] I/ms 4,80E-3
Umowny wymiar porow @ [EN I1SO 12956] um 100
Parametry identyfikacyjne

Grubai¢ (2 kPa) [EN ISO 9863-1] mm 1,9

Masa powierzchniowalEN ISO 9864] g/nf 200
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Pasma geowidkniny powinny &ybez dziur i rozdd@r o rébwnomiernym rozizeniu wiokien.
Sprawdzenie wyghu polega na ocenie wizualnej. Geowidkniny przezoae do warstwy
separacyjno-filtracyjne] natg przechowywa w opakowaniach wg p. 4, w pomieszczeniach
zacienionych, czystych, suchych i wentylowanychgdealeniu od nieostogtiych grzejnikow.

3. SPRZET
Geowtdkniny naley rozwija¢ i uklada na podiau recznie. Do cicia naley stosowa ostre
noze, nayce lub inne podobne naazia.

4. TRANSPORT

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjn@€yfnej i ochronnej meg

by¢ transportowane dowolnymdtodkami transportu pod warunkiem:

- fabrycznego opakowania rolek wodoszczdtilia, zabezpieczanprzed rozwingciem,

- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemiesmrnast W czasie przewozu,

- ochrony rolek przed zawilgoceniem, dziataniem penmstonecznych, dziataniem ognia lub
promieniowania cieplnego powodaggo nagrzanie powierzchni poiey 165°C,

- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikalialugzczami oraz przedmiotami mgmymi
przebt lub rozcia¢ geowtdkniny.

Geowtdkniny opakowane fabrycznie naleskiadow@ poziomo na wyrGwnanym podio,

maksymalnie w 5 warstwach. Poszczegollne typy gdovihg jak roéwnie rolki o réznych

wymiarach powinny b¥ skiadowane oddzielnie. Zdi istnieje konieczn@& sktadowania rolek

przez okres diszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zostacatkowicie przykryte w celu ochrony

przed bezp&rednim dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podige pod geowtdknire

Podiaze gruntowe warstwy odcirggej powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST BD-02 ,Roboty ziemne wraz z profilowam i zagszczaniem podi@a”.

Przed utgeniem geowtdkniny usud nieréwndci terenu tak, aby tdice wysokéci nie
przekraczaty 10 cm.

Wszelkie koleiny i mgkkie miejsca podia z materialtbw niezwrzanych spoiwami lub
lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiedrzagszczone lub wykazage
odchylenia od zalmnych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody
albo osuszenie poprzez mieszanie dagrs¢cia wilgotnagci optymalnej, powtdrne wyréwnanie

| powtorne zagszczenie.

5.2. Uktadanie geowtdkniny
Przed przysipieniem do rozkladania warstwy z geowtokniny mgleprawdzé, czy opis na
rolkach dostarczonych na budeyest zgodny z oznaczeniem i nazgeowtokniny, ktéra zostata
zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidzialo zastosowania. W przypadku
stwierdzenia rozbigosci prace nalgy wstrzyma& do czasu wyjaienia.
Warstwe geowtdkniny nalgy rozktadad na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawione;j
ostrych elementéw, ktére mggpowodowa uszkodzenie warstwy geowtdkniny (np.: kamienie,
korzenie drzew i krzewow).
Pasma geowtdkniny madyc taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:
- Laczenie na zakfad
Jali geowldknina 4czona jest na zaktad, szeréko zakladu powinna wynosi
odpowiednio:
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- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze dvwnanego podia,
- przynajmniej 50 cm w przypadku wysbwania daych nierdwndci terenu lub na
bardzo stabym podim.
Przy pohczeniu poprzecznym kolejne pasmo must Ipotazone pod pasmo utone
wczeniej, tak aby unikgé przesungcia pasm geowtdkniny podczas wbudowywania gruntu.
- Zgrzewanie nagpuje poprzez podgrzanie pasma geowtdkniny palnikgamowym lub
gorcym powietrzem do jej uplastycznienia, a gpste docéniecie nog do pasma
lezacego poniej. Odlegid¢ ptomienia palnika gazowego od geowtdkniny powianaosié
ok. 20 cm, tak aby nie stapgeowtdkniny. Szeroki zaktadu
w przypadku zgrzewania powinna wyno$b — 20 cm.
- Zszywanie geowtdkniny powinno odbyisic za pomog specjalnychgcznych maszyn
do szycia.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowiokniny

Po powierzchni warstwy geowtokniny nie peoodbywaé sie ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstw z kruszywa naley wykona rozktadagc materiat od czota, to znaczy tak,
ze pojazdy dowggce materiat i wykonuagce czynnéci technologiczne poruszajsic po ju
utozonym materiale.

W przypadku stabego podia, grubéé pierwszej warstwy powinna wyngsinin. 20 cm.

5.4.Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem nasfpnej warstwy powinny kyutrzymywane

w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzevsijutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich: jabady deszczuwniegu i mroz. Koszty
tych napraw gobjcte cen jednostkow 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ola¢a Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzé przygotowanie podiaa wg wymaga p. 5.1.
niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca powinien sprawdzéwiadectwo dopuszczenia geowtdkniny do stosowania

w budownictwie drogowym na podstawie posiadaniakan€E dla geowiokniny. Wygt
geowidkniny naley ocené wizualnie, pasma powinny bybez uszkodze o roéwnomiernej
strukturze uktadu wiokien.

Odchyiki szerokéci nie powinny przekracZa+2% wymiaru nominalnego. Szerckopasma
nalezy okresli¢ przez pomiar bezgoedni z doktadnécia do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki
geowitokniny.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie ukladania warstwy geowtokniny rigl&ontrolowa:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych pasm z dekreymi w dokumentacji projektowej,

b) réwnas¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych warstw i sposob iglbzenia,

d) zamocowanie warstwy do pod gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.

Ponadto naley stwierdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokningyta do wykonania warstwy separacyjno-

filtracyjnej lub ochronnej nie powinny migakich uszkodze
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W przypadkach watpliwych oraz na polecenie agniera naley pobra& probke geowtdkniny
| przeprowadz badania w zakresie podanym w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowg wykonanej warstwy separacyjno-wzmacgiaj z geowtokniny jest [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Warstwa geowtdkniny podlega odbiorowi robét zanikggh i ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego[m2] wykonania warstwgangdkniny obejmuje:

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy geowtdkniny,

- hachgniecie, przymocowanie do podl i wykonanie paiczen ssiednich pasm
geowtokniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczanie wytrzymatoi na
dynamiczne przebicie (metoda spadepo staka)

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewn&'yznaczanie masy powierzchniowe;j
3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewreWyznaczanie grulci przy
okreslonych naciskach — warstwy pojedyncze

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytralgici na rozcaganie metogl szerokich
probek

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewnWyznaczanie zdoldoi przeptywu
wody w kierunku prostopadtym do powierzchni materidbez obcizenia

6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewn Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR)

7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewWyznaczanie charakterystycznych
wymiaréw porow

8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnWyznaczanie zdoldoi przeptywu
wody w ptaszczgnie wyrobu

10.2. Inne dokumenty
9./ Katalog wzmocnigi remontow nawierzchni podatnych i potsztywnyddbIM, 2001.



