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1. Podstawa opracowania :

Podstaw wykonania projektu ,Przebudowy drogi gminnej — Bbcznej od ul. Kolejowej
w Zatorze wraz z odwodnieniem (dz. nr: 110/7, 84/2)” stanowito zlecenie Gminy Zator, 32-640
Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1 (umomil.7031.68.2011 z dnia 29.11.2011 r.).
Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- mapa do celéw projektowych — w skali 1:500,

- pomiary terenowe — niwelacja techniczna,

- opinia geotechniczna,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia braowe,

- Opinia ZUDP nr 199/2012 z dnia 29.10201

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway i wiacicielami posesii,

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénea 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progradommkcjonalno-aytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpad#& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Zagospodarowanie terenu :

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasiegoiwym drogi gminnej bocznej od
ul. Kolejowej oraz cgsciowo wzdhs ul. Kolejowej na dziatkach nr: 110/7, 94 i 81/2zi&ki 110/7
I 94 g3 wkasndcig Gminy Zator natomiast dziatka nr 94 jest wiasmpSkarbu Pastwa.

Istniegca droga posiada nawierzclinczesciowo utwardzon klincem przemieszanym z
gruzem izwirem. Droga ta nie posiada wylotu i gjujako dojazd do 5 posesji. Pas przedmiotowej
drogi jest uzbrojony w sée infrastruktury podziemnej gazowej, wodggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz napowietrznej teletechnicznej rgetgczne;.

Teren inwestycji jest ptaski. Inwestycja przewiduje wycinki drzew i nie wptywa negatywnie
nasrodowisko.

Inwestycja nie znajduje siwv strefie oddziatywania szkdd gorniczych i nig jelsjeta ochron
konserwatorsk

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi Klasyraz z odwodnieniem. Przebudowa
Zwigzana jest z konieczicig wykonania dojazdu do posesji zlokalizowanych wgui drogi oraz
wykonania jej petnego odwodnienia, ktére wyelimayowstawanie zastoiska wod opadowych.
Projekt zaktada wykonanie petnej konstrukcji podiwg i nawierzchni z kostki betonowej lub
betonu asfaltowego. Jako odwodnienie projekt zakladdow odcinka kanalizacji deszczowej ze
studniami rewizyjnymi i studzienkamiciekowymi w chgu remontowanej drogi. Projektowany
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rurociagg wiaczony zostanie do studni rewizyjnej istamgj kanalizacji deszczowej przy
ul. Kolejowej.

4. Dane ogolne:

4.1 Stan istniepcy

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni z uwagi na utizanie sposobem gospodarczym nie
posiada odpowiednich parametréw, a wody opadowerenéw drogi rozlewaj sic po terenie
powodupc powstawanie zastoisk i podtapianie zanych gsiednich dziatek. Wzdiu
przedmiotowego odcinka drogi znajdugic wjazdy do posesji, do ktdrych zostata dexeina
projektowana przebudowa drogi.

4.2 Warunki gruntowe

Jak wynika z opinii geologicznej na poziomie 2,1gm.t. stwierdzono swobodny poziom
wodonany, ktéry mae ulegg wahaniom w zalenosci od intensywnéci opadow i rozstopow.

Po okrgleniu jakgciowym wigciwosci gruntu, mana go zaliczy do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.3 Stan projektowany
4.3.1 Roboty pomiarowe

Pomiary niwelacyjne wykonane zostaly w przekroju ioaym drogi oraz
na jej kravedziach i wjazdach do posesiji.

Istnigjce i projektowane punkty wysokmowe zostaty dowizane do Reperow
Paxstwowych.

4.3.2 Charakterystyka techniczna odwodnienia

Projekt przewiduje wykonanie 72,0mb kanatu z rurCPWub PP o klasie sztywsdoi
obwodowej SN8 ze spadkiem 0,5% ige#eniem do istniggej studni rewizyjnej S. W ggu
rurociggu zaprojektowano 3 studnie rewizyjne S1-S3 wykenakegdw betonowych fi 800mm z
wiazami zeliwnymi typu cezkiego. W celu odwodnienia drogi w jej osi zapro@kano w km
0+032,00 i w km 0+069,00 studzienkciekowe betonowe fi 500mm gfokasci 1,50m z
osadnikiem. Studzienkiciekowe podiczy¢ nalezy przykanalikami fi 200mm z rur PVC lub PP
SN8 do projektowanych studni S2 i S3 oraz wypgsav wpustyzeliwne 40x60cm klasy D400.

Zgodnie z opigi ZUDP naley zachow& minimalrg poziomy odlegtGé projektowanego
rurociggu od sieci gazowej 1,50m oraz 1,0m od stupa eh@zmgeego.

Projektowany rurogg fi 300mm przechodzi przez utwardaomawierzchrg wjazdu i wegcia
do poses;ji nr 6, ktére po ueniu rury naley przywroct do stanu pierwotnego.

4.3.3.Charakterystyka techniczna drogi

Projekt obejmuje wykonanie 76,0mb drogi o szekok®&,0m. Zakres remontu zaczyna si
od kaica nawierzchni z kostki betonowej Behaton wgai chodnika, a kiczy na granicy z dziaik
110/10. Na catym odcinku drogi zaprojektowano sgatkszkowy 2% odwrécony - spadkami do
osi drogi gdzie zlokalizowano studzierskiekowe.

Z uwagi na poruszage s¢ autobusy po remontowanym odcinku drogi oraz zgledn na
dos¢ dwzy spadek podiny drogi na wlocie, w km 0+010,00 zaprojektowan& jooziomy o
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parametrach: R=200m, f=0,14m i T=7,50m, ktérgsciwo wytagodzi profil podtany drogi.

Biorac pod uwag pojazdy autobusowe konstrukcpodbudowy drogi zaprojektowano z
kruszywa tamanego adznej grubéci 30cm ut@onego na w-wie odcinggej z piasku gr. 6cm i w-
wie separacyjno-wzmachigjej z geowtokniny. Jako nawierzchnizaprojektowano kostk
betonovg Behaton gr. 8cm koloru szarego lub beton asfaltéwdcm.

Projektowany przekrodj konstrukcyjny drogi z nawidmig z kostki betonowe sktadacsi:

- podiae gruntowe,

- geowtdknina o parametrach nie gorszychRulyfelt TS60,

- w-wa odcingjca z piasku gr. 6cm,

- dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnegoanego frakcji 0-63mm — gr. 22cm,
- gorna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnegoanego frakcji 0-31,5mm — gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- kostka betonowa Behaton koloru szarego gn.8c

Przekréj konstrukcyjny drogi w przypadku zasteania nawierzchni z betonu asfaltowego
sktada s z:

- podiae gruntowe,

- geowtdknina o parametrach nie gorszychRulyfelt TS60,

- w-wa odcingjca z piasku gr. 6cm,

- dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnegoanego frakcji 0-63mm — gr. 22cm,
- gorna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnegoanego frakcji 0-31,5mm — gr. 8cm,
- skropienie emulsjasfaltows w ilosci min 0,8kg/m,

- w-wa wazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- w-wascieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm.

W celu prawidtowego wykonania nawierzchni kostki betonowej Behaton oraz do
prawidtowego odwodnienia jezdni w osi drogi na iliprojektowanych studzienekciekowych
nalezy wykona pas szerokiei 0,40m z kostki betonowej Holland gruigo8cm.

Na wjedzie z ul. Kolejowej od chodnika zaprojektowano ¥wglenia R=5,0m (peiny
promien od krawedzi jezdni ul. Kolejowej).

Ca powierzchng remontowanej drogi ograniczynalery kraweznikiem najazdowym
15x22x100cm utbonym na tawie betonowej z oporem i wystgim max. 3cm ponad projektowan
nawierzchng jezdni.

Przestrae pomkdzy kraweznikiem, a ogrodzeniami szeraiad od 0,20-0,50m nahy
wykorytowa i wykona podbudow jak dla drogi, a na nawierzclknzamykajca zastosowa
destrukt asfaltowy gr. min. 10cm. Na samych wjahdda posesji zamlt powierzchng obrzeem
betonowym 8x30cm ufmnym na tawie betonowej i wyko@anawierzchng z kostki betonowej
Holland gr. 8cm.

Uwagi techniczne

Materiaty pochodgce z rozbiorek i wykopow natg wywiezé poza teren budowy i
zutylizowat.

Wszystkie roboty nale wykona& zgodnie z niniejszym projektem, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymieldagcymi integraln czesciag dokumentacji oraz ze sztyubudowlan,
zasadami wiedzy technicznej, obgmijgcymi normami, przepisami i wytycznymi.

Wszystkie materialy zyte do remontu drogi powinny posigdaodpowiednie atesty
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I certyfikaty.

Do dokumentacji datzono uzgodnienia braowe i postanowienie ZUDP, ktoreg s
integralmy czescig dokumentacji i naley si¢ do nich bezwzgldnie dostosowa

Prace zwjzane z remontem przedmiotowej drogi aglledpowiednio oznakowazgodnie z
instrukcp oznakowania rob6t drogowych.



