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Przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Kolejowefatorze wraz z odwodnieniem (nawierzchnia z lkdsttonowej)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,150
2 KNR 2-31 BD-02 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - rozebranie kostki betonoweejezdzie do posesji (kolizja z
kolektorem)
4,50*2,0 m2 9,000
razem| m2 9,000
3 KNR 2-31 BD-02 Rozebraniegczne nawierzchni z betonu o grébol2cm - rozebranie nawierzchni na &aj do
0810/03 posesji (kolizja z kolektorem) wraz z odwozem ilizbcja
2,071,0 m2 2,000
razem| m2 2,000
4 Kalkulacja Zabezpieczenie gazagu rurami ochronnymi na skrzgwaniu z rug kanalizacyja
indywidualna
kpl 1,000Q
2 Odwodnienie
5 KNR 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegks do 1,0km -
wykopy pod kanalizagjwraz z odwozem i utylizagj
72,0%1,0*1,70+42,0%0,80*1,20+3*1,50*1,50*2,0+2*1,0:0*1,50 m3 179,220
razem| m3 179,22¢
6 KNR 2-01 BD-03 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych - odlegtokresli ¢ indywidualnie
m3 179,220
7 | KNR 2-18w BD-03 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospoiki
0511/02 pod rury i studnie
72,0%1,0*0,20+42,0*0,80*0,20+3*1,50*1,50*0,20+2*¥D,0*0,20 m3 22,87
razem| m3 22,87
8 |KNR-W2-18) BD-03 |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 315mmdczone na wcisk - kolektor z rur PVC lub PP
0408/05 SN8
m 72,00
9 | KNR-W 2-18 BD-03 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i gbokasci
0513/01 3m - analogia: studnie rewizyjne fi800mrérédniej gkbokasci 2,0m
studng 3,00
10 | KNR-W 2-18 BD-03 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm - za kede
0513/02 0,5m ré@nicy gkbokdsci - pomniejszenie gbokasci o0 1,0m
(Krotnasé= 2)
0,5m -3,00
11 | KNR-W 2-18 BD-03  |Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0524/01
szt 2,000
12 | KNR-W 2-18 BD-03 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk - przykanaliki
0408/03
m 42,00
13 | KNR 2-18w BD-03 Podiara pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich grub.c2n - zasypanie i obsypanie kanatu
0511/04 rurowego
analogia
72,0*1,0*1,0-72,0*3,14*0,15*0,15+42,0*0,80*0,60 m3 87,07
razem| m3 87,07
14 KNR 2-01 Humusowanie skarp warsjaumusu grubéei 5cm z obsianiem
0510/01 Kod CPV: BDL-04
35,0*1,0 m2 35,00
razem| m2 35,00
15 KNR 2-01 Humusowanie skarp warsfaumusu grub&ei 5¢cm z obsianiem - dodatek zazlla dalsze 5cm
0510/02 humusu ponad 5cm
Kod CPV: BDL-04
35,0*1,0 m2 35,00
razem| m2 35,00
3 Jezdnia
16 KNR 2-01 BD-10 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/04 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi 5-10t na odlegié do
1,0km - wraz z odwozem i utylizackiemi z wykopow
480,0*0,45 m3 216,000
razem| m3 216,000
17 KNR 2-01 BD-10 |Nakfady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych - odlegtokresli ¢ indywidualnie
m3 216,000
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Przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Kolejowefatorze wraz z odwodnieniem (nawierzchnia z lkdsttonowej)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
18 KNR 2-31 BD-10 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
m2 480,000
19 | KNR AT-04 BD-11  |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtdknirsgerokéci 5m -
0101/01 analogia: przyjta szeroké& 6,0m (geowtoknina o parametrach nie gorszychPoiyfelt TS 60)
m2 480,00
20 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa odcinaca o grubéci po zagszczeniu 6cm zggzczana mechanicznie
0106/03
m2 480,000
21 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - kruszywo
0114/05 frakcji 0-63mm
m2 480,000
22 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé=7)
m2 480,000
23 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - kruszywo
0114/07 frakcji 0-31,5mm
m2 480,000
24 KNR 2-31 BD-04 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe -
0401/08 krawezniki i obrzeza zamykajce na wjazdach
161,0+10,0*0,50 m 166,000
razem m 166,000
25 KNR 2-31 BD-04 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki - pod kravezniki
0402/04
161,0*0,06+5,0%0,02 m3 9,760
razem| m3 9,76Q
26 KNR 2-31 BD-04 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej - krganik
0403/01 najazdowy 15x22cm
m 161,000
27 KNR 2-31 BD-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 5,000
28 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 3,000
29 | KNR 2-31ul BD-07 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - nawierzchnia jezdni wiezdach do poses;ji
390,0+25,0*0,50 m2 402,500
razem| m2 402,50(
30 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - analogia:
0114/07 nawierzchnia z destruktu asfaltowego poza ktawkiem grubéci 10cm
m2 53,000
31 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 53,000
4 Roboty wykaiczeniowe
32 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpmw zagszczeniu 15cm - rozebrany|
0114/05 wjazd i dogcie do posesji
9,0+2,0 m2 11,000
razem| m2 11,000
33 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 11,000
34 | KNR 2-31ul BD-07 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - ukenie kostki z rozbiérki na wielzie
m2 9,000
35 KNR 2-31 Warstwa dolna o gruoi 12cm nawierzchni betonowej - nawierzchnia beteaoa daojciu do
0308/01 posesji
m2 2,000




