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2. CZESC RYSUNKOWA.

Orientacja
Rys. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. Nr 2 Rozmieszczenie urzadzen placu zabaw skala 1:100
Rys. Nr 3 Przekrgj typowy skala 1:50, 1:25
Rys. Nr 4 Furtka skala 1:25
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DANE OGOLNE.

1. Inwestor.

Szkota Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Laskowej
ul. Laskowa 3
32-640 Zator

2. Biuro projektowe.

Ustugi Projektowe i Budowlane
mgr inz. Arkadiusz Kumanski
ul. Batorego

32-600 Oswiecim

3. Podstawa formalno-prawna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. nr
207/03 p0z.2016 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 10.07.2003 r.
nr 120/03 poz.1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/02 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

wytyczne programu Radosna Szkota.

4. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Laskowej".

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej
i uzgodnieh dla realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi.
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W terenie objetym opracowaniem, istniejg nastepujgce sieci
i urzagdzenia uzbrojenia terenu:
» siec teletechniczna i energetyczna,
» sie¢ kanalizacyjna.

Materiaty wyj sciowe.

aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 wraz z naniesiong ewidencjg gruntéw;
uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,;

informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora,

wytyczne okreslone w ramach projektu Radosna Szkofa;

inwentaryzacja i pomiary w terenie;

dane ewidencyjne;

OPIS TECHNICZNY.
Opis stanu istniej gcego.

Teren na ktérym projektuje sie plac zabaw przy Szkole podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Laskowej, w chwili obecnej stanowig tereny trawiaste wraz
z drzewami. Planowang inwestycje zlokalizowano na zachow od budynku
szkotly. Teren szkotly jest ogrodzony.

W rejonie planowanej inwestycji, istniejg nastepujgce sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu:
« sie¢ energetyczna i teletechniczna
+ kanalizacja deszczowa

Dane ewidencyjne

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce 2, 598, 519/12.
Inwestor posiada prawo dysponowania terenem.

Powiat: oswiecimski
Gmina/Obreb : Zator
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1.3. Opis stanu projektowanego.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano plac zabaw
o powierzchni okoto 221 m? (lokalizacja placu zabaw rys. 1).

Wydzielono w niej:
- strefy do zabaw i ¢wiczeh ruchowych o nawierzchni bezpiecznej
0 powierzchni okoto 92 m2
- strefy komunikacyjnej o nawierzchni syntetycznej o powierzchni okoto 55 m?2
- strefy zielonej pod trawniki o powierzchni okoto 74 m=2.

Jako nawierzchnie utwardzong przyjmuje sie nawierzchnie
amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci, z granulatu gumowego EPDM
0 nastepujacych kolorze zielonym - tworzacy nieregularne uktady powierzchni;
nawierzchnia w strefach bezpieczenstwa urzadzen.

Skarpy nalezy umocni¢ za pomocg betonowych ptyt azurowych o wymiarach
60x40x8cm.

Zastosowa € nawierzchnie posiadaj ace certyfikat zgodno $ci z norm g
PN-EN 1177:20009.

W celu ufatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé jednostronny
spadek poprzeczny o wartosci 2,0 %.

Kolory nawierzchni przyjeto zgodnie z kolorystykg znaku identyfikaciji
wizualnej programu ,RADOSNA SZKOLA”.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla placu zabaw przyjeto nastepujgca
konstrukcje:

konstrukcja placu zabaw:
- hawierzchnia syntetyczna z EPDM lcm
- W-wa amortyzujaca

- w-wa wyrownawcza z miatu kamiennego 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 15cm

stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

- w-wa odsgczajgca z piasku 10 cm
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Obramowanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw stanowig obrzeza
betonowe o wymiarach 8x30cm ustawione na fawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem.

Na czesci placu zabaw projektuje sie wykonanie trawnika.

Plac zabaw wyposazono w urzadzenia (lub ich zestawy) niezbedne do
rekreacji ruchowej i ¢wiczen zrecznosciowych dla dzieci mtodszych w wieku
szkolnym.

. zestaw zabawowy Polka
. hustawka podwojna
. Bujak Deska Surfingowa

Zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ min. trzy letni okres gwarancji
zgodny z Polskimi Normami i warunkami okreslonymi w przepisach, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placowkach VII-VIII 2012. Przy kazdym urzadzeniu nalezy zainstalowac
tablice informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposéb wykorzystania kazdego
urzadzenia.

Wyposazenie placow zabaw w elementy dodatkowe takie, jak:

. tawka betonowa 1 szt.
. Kosz na sSmieci 1 szt.
. Tablica informacyjna z regulaminem 1 kpl.

Wszystkie urz gdzenia i elementy winny posiada € wszelkie certyfikaty.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie ogrodzenia placu zabaw
z siatki zgrzewanej o wysokosci 150cm z furtkg szerokosci 1,4m.

Montaz urzadzen i wyposazenia placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta. Inwestor zapewni w trakcie eksploatacji wiasciwy
dozér techniczny oraz zagwarantuje przeglady okresowe zainstalowanych
urzadzen.
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Charakterystyka inwestyciji.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenie objetym wplywem
eksploatacji gorniczej.

Podczas realizacji inwestycji zachodzi konieczno$¢ wycinki kolidujgcych
drzew.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji
obiektu nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego.
Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych
i minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko przedmiotowe] inwestyciji.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudno
zapalne oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r.), nastonecznienie placu zabaw dla dzieci
wynosi co najmniej 4godziny, liczone w dniach réwnonocy w godzinach 10%-
1600

Kolejno $¢ realizacji robot.

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne placu;

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych placu;

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw;

- wykonanie nawierzchni placu;

- montaz urzadzen rekreacji ruchowej i cwiczen;

- wyposazenie placu w elementy dodatkowe (kosze, tawki, tablice);

- wykonanie trawnikow;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr
126 poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) inwestycje zalicza sie do:
- pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
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Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ani tez do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Tym samym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
planowanego przedsiewziecia nie jest wymagana.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia placu zabaw: ~ 221 m2
w tym:

powierzchnia utwardzona : =~ 147 m2
powierzchnia zielencéw: ~ 74 m2

Odwodnienie.

Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie projektowanym
elementom spadkdéw poprzecznych i podtuznych. Wody deszczowe
z projektowanego uktadu odprowadzane bedg na przylegte tereny zielone,
ponadto nawierzchnia zastosowana na placu zabaw jest przepuszczalna dla
wody.

Charakterystyka ekologiczna projektowanego u  kladu komunikacyjnego.

Z uwagi na swojgq konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany
plac zabaw nie bedzie wprowadza¢ zadnych zaktoceh do srodowiska.

Prowadzone roboty nie bedg mialy negatywnego wptywu na glebe.
Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
placu zabaw, a powstate ubytki, nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym. Nadmiar
ziemi zostanie czesciowo rozplantowany, a czesciowo wywieziony.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie
wplynie negatywnie na wody gruntowe.

Projektowany uklad nie zakiéci przeptywu wod powierzchniowych,
w obrebie prowadzonych rob6t nie wystepujg rowy odwadniajgce.
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Roboty rozbiérkowe.
Zakres robot rozbiorkowych:

Roboty rozbiérkowe obejmuja;
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanego placu zabaw.

Sposob prowadzenia robot rozbiérkowych:

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuje zagrozenie
w postaci pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego. Do wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem koryta moze by¢ wykorzystany sprzet: spycharki,
tadowarki, samochody ciezarowe, zrywarki, koparki, itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie whlasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw placu, znajdujagce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane
wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
nalezy wypemic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

1.10. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystepowad nastepujgce

zagrozenia:
2. praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz

nawierzchniowych,
3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku

wygrodzenia strefy niebezpiecznej,
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4. najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujgcy na
wstecznym biegu”,
6. uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu

rezimu wykonywania recznie wykopow w strefie ochronnej.

Przed przystapieniem do robdét nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robat,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatdw i sprzetu na budowe,

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie kabli
energetycznych, kanalizacyji nalezy zapewni¢ fachowy nadzor, a osoba
nadzorujgca roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami (wiascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich
mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.

1.11. Dane z planu zagospodarowania przestrzenneg 0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla czesci Gminy Zator uchwalonym uchwatg nr: VI11/31/2011 Rady Miejskiej
w Zatorze z dnia 21 marca 2011 r. przedmiotowy teren znajduje sie
w jednostce strukturalnej:

3Upl-0 — tereny oswiaty i nauczania

11
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UWAGA 1:

Wszystkie prace nale zy wykonywa € zgodnie z obowi gzujgcymi
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadaj acej uprawnienia
budowlane, zachowuj ac zasad e starannego wykonania robaot.

UWAGA 2:

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz ich p  roducenci
stanowi @ wyznacznik standardu jako s$ciowego. Dopuszcza si e
stosowanie  materiatbw innych  producentéw pod__ warunk iem
zastosowania _materialdbw _nie _gorszych ni___z podane w__projekcie,
posiadaj acych certyfikat zgodno $ci z norm @ PN-EN 1177:2009.
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2. CZESC RYSUNKOWA.

Orientacja
Rys. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. Nr 2 Rozmieszczenie urzadzen placu zabaw skala 1:100
Rys. Nr 3 Przekroj typowy skala 1:50, 1:25
Rys. Nr 4 Furtka skala 1:25
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