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1. Dane ogdine

1.1. Cel wiercenia

Niniejszy projekt robot geologicznych opracowano ziecenie Urgzdu Miejskiego
w Zatorze, Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego . p®wiccimski, woj. matopol-
skie. Obiektem, dla ktérego projektuje svykonanie robot wiertniczych i badldny-
drogeologicznych celem ¢gia wod podziemnych, jest komunalny wodgcgrupowy
.Zator — Graboszyce — Grodzisko”. Przedmiotowy wadg zaopatruje w wagmiej-
SCoOwGcCi potozone na catym obszarze gminy Zator a podstawowyedyrjym zro-
diem wody dla tego wodaoggu jest ugcie wod podziemnych zlokalizowane w miej-
scowaci Grodzisko gm. Zator, skladae sé z dwdch studzien podstawowych wiel-
kosrednicowych szybowych Sz-1 i Sz-2 oraz z jednegisittawaryjnej kopanej sk,
o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych ©@,59 m3/h. Takie zasoby eks-
ploatacyjne pokrywaj dotychczasowe zapotrzebowanie na gv¢@Q = 60 m3/h) przy
obecnym zasggu dziatania tego wodagju, ale nie bda wystarczajce po rozbudowie
komunalnego wodoggu grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko” nazab
utworzonych w zachodniej exi miasta Stref Aktywnéri Gospodarczej Matopolski
Zachodniej. Wobec powgzego zachodzi koniecz§towykonania nowego ggia wod
podziemnych, ktére zaopatrywhedzie gtownie odbiorcow w obbie Stref Aktywno-
$ci Gospodarczej Matopolski Zachodniej (SAG MZ) wtdae — zaktady produkcyj-
ne, obiekty handlowe i in. Dziatania na rzecz r@zania postawionego zadania geo-
logicznego ju zostaly podite i polegaty na wykonaniu otworéw poszukiwawczych
Z-1, Z-2 i P-1 zlokalizowanych w miejscowmach Zator — Podolsze, maych na
celu poszukiwanie i rozpoznanie zasobow wod podayetm w utworach czwartogz
dowych (podstawa prawna: zatwierdzony projekt pyaologicznych — V.2011 r.),
ktore to dziatania dulg dalej kontynuowane na podstawie aneksu do w.weki
Obecnie Inwestor w ramach tego zadania geologicaznpgzedsiwziecia inwestycyj-
nego zamierza wykoraotwor poszukiwawczy (studzienny) T-1 rpay na celu roz-
poznanie oraz gfie wod podziemnych ghiej wystpujacego trzeciorgdowego po-
ziomu wodonénego i temu sty przedstawione w niniejszym projekcie roboty wiert-

nicze i badania hydrogeologiczne.



1.2. Omoéwienie zapotrzebowania i wymaanodnosnie jakosci wody oraz stanu
ujecia
Podane przez Ugd Miejski w Zatorze uaktualnione zapotrzebowaniewwk dla

przysztych odbiorcow w obbie Stref Aktywngéci Gospodarczej Matopolski Zachod-
niej (SAG MZ) w Zatorze wynosi:

« $rednie dobowe Qax= 2400,0 m3/doke tj.100,0 m3/h

« maksymalne godzinowe @ax= 130,0 m3h

Woda z projektowanego ¢gia wod podziemnych wykorzystanadzie do picia, ce-
6w sanitarnych i do celow produkcyjnych, dlategm pvzgkdem jakdciowym woda
powinna odpowiadawarunkom stawianym wodzie przeznaczonej dazgpa przez
ludzi, zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.111.2007 r. (Dz.nr
61, poz. 417) z piniejszymi zmianami. ROwnieprzy lokalizowaniu studzien ¢gio-
wych naley bra pod uwag warunki terenowe, aby w przyszé» mazliwe byto

utworzenie strefy ochronnejagia wody.

1.3. Historia i opis rob6t oraz bada przeprowadzonych na dokumentowanym

terenie (omowienie najblzszych otwordw wraz z krotka charakterystyka geolo-

giczna | hydrogeologiczra, pomiary w terenie itp.)

Na terenie miejscowiai Zator, jak réwnie na terenie innych miejscoda w obrbie
gminy Zator, wykonano w ubiegtych latach szeregreae hydrogeologicznych (stu-
dziennych), jednate dotyczyly one czwartogdowych utworow wodonimych, ktore
obecnie nie $ przedmiotem rozpoznania, dlatega ta@e kpda przytaczane w niniej-
szym projekcie robot geologicznych. Wobec brakuyatmwiercé hydrogeologicz-
nych operujcych na wg¢kszych gébokasciach i w innych utworach geologicznych,
skorzystano z gbokich wierc& wykonanych w innych celach. Do takich wietice
nalezy otwor wiertniczy Zator nr 130 wykonany zaglem kamiennym, zlokalizowa-
ny w miejscoweéci Smolice w odlegieci ok. 1,0 km na E (patrz: mapa sytuacyjno-
wysokaciowa rejonu badaw skali 1: 25 000 — zat. 3). Pamej podaje si profil geo-
logiczny otworu w przedziale gihokasci 0,0 — 223,0 m, natomiast caty profil geolo-

giczny tego odwiertu przedstawiony jest graficamaekarcie otworu (zat. 9).



Otwor wiertniczy Zator nr 130

Glebokas¢ otworu:

Rzedna otworu:

891,0m
223,18 m n.p.m.

Profil geologiczny otworu byt nagujacy:

0,0-14,7m
14,7 -17,2 m
17,2-22,6 m
22,6 -36,5m
36,5-39,8m
39,8 -66,7m
66,7 — 74,0 m
740-92,4m
92,4 —-100,0 m
100,0 - 103,2 m
103,2 - 105,6 m

105,6 —124,0 m

124,0 -129,0 m
129,0 -135,0 m
135,0 -144,6 m
1446 —154,0 m

154,0 - 158,5m
158,5-182,5m

182,5-223,0m

pospotka szarGha zawieragcazwiry @ 15 cm,

piasek brudiaty, gruboziarnisty,

iotupek szary, zapiaszczony,

ifotupek szaro-zielonkawy, zmienrpiaszczony, z przerostami
piaskowca,

piaskowiec szaro-zielonkawy, drobawousty, z wkiadk itotup-
ka,

ifotupek szaro-zielonkawy, zmiennagpiaszczony, z wktadkami
piaskowca,

lupek piaszczysty, jasnoszary, zrpstami itotupka,

ifotupek szaro-zielonkawy, zmienngpiaszczony, z wktadkami
piaskowca,

piaskowiec szary, gruboziarnistykiadkami itotupka,

itotupek szaro-zielonkawy,

It szaro-zielonkawy,

itotupek szaro-zielonkawy, zmierrapiaszczony, z przerostami
piaskowca drobnoziarnistego,

piaskowiec szary, drobnoziarnisty,

itotupek szaro-zielonkawy, zmiergapiaszczony,

piaskowiec szary, drobnoziarnistyktadkami itotupka,

itotupek szaro-zielonkawy, zmienmagpiaszczony, z cienkimi
przerostami piaskowca,

piaskowiec szary, drobnoziarnigtychy,

ifotupek szaro-zielonkawy, miejscaapiaszczony, z cienkimi
przerostami piaskowca,

ifotupek szaro-zielonkawy, zmienraapiaszczony, z 20.cm

wktadky piaskowca drobnoziarnistego



Stratygrafia : 0,0-172m czwartenlz
17,2-223,0m trzeciogd.

Brak jest danych o nawierconym zwierciadle wodyreegvierconych utworach.
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Materiaty wykorzystane do opracowania projektu

.Projekt prac geologicznych dlaggja woéd podziemnych z utworow czwarterz
dowych na terenie gminy Zator (I etap — wykonartigavOw poszukiwawczych —
studziennych Z-1, Z-2 i P-1), miejscowéoZator - Podolsze, gmina Zator, powiat
oswiecimski, wojewodztwo matopolskie”
V.2011r.
Karta otworu wiertniczego Zator nr 130 w miejscédeidSmolice
Biuro Dokumentacji Geologicznej Goérnictwae@lowego, 1960 r.
mapy sytuacyjno-wysokciowe rejonu i terenu badaw skali 1. 25000
i 1: 10 000,
.Mapa gedrodowiskowa Polski” w skali 1: 50 000 — arkusz (M-83-D) 971
Chrzanéw
~SzCczegotowa mapa geologiczna Polski” (z utworamvartorzdowymi) — arkusz
M34-63D Chrzanéw w skali 1: 50 000
.Mapa geologiczna Karpat Polskich —é& zachodnia” w skali 1: 200 000,
wyniki bada jakasciowych préb wody ze studzien wierconych wykonanych
w rejonie bada,
informacje i inne materiaty dotygee przedmiotowego komunalnego wodggi
grupowego ,Zator — Graboszyce - Grodzisko” zebrantrakcie wizji terenowej
oraz otrzymane od Zleceniodawcy,
literatura fachowa i stosowne akty prawne, w tym:
Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 9 ezer 2011 r. (Dz.U. nr 163,
poz. 981) oraz Rozpagdzenia wykonawcze do tej Ustawy,
Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18.VII.2001 r., zzpi@jszymi zmianami (tekst
jednolity: 2012 r. Dz.U. nr 0, poz. 145)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.111.2007 r. w apie wymaga do-
tyczacych jakdci wody przeznaczonej do sp@ia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz.



417), z péniejszymi zmianami.

3. Charakterystyka terenu badai
3.1. Morfologia i hydrografia

Gmina Zator potgona jest w olgbie zachodniej ¢gci Matopolski, a zarazem we
wschodniej, brzenej czsci obszaru powiatuswiecimskiego, granicxego z tej stro-
ny z gmirg Spytkowice w powiecie chrzanowskim, natomiaszadhodu znajduje si
gmina Przeciszéw. Pod wzglem komunikacyjnym gmina Zator, jak i samo miasto
Zator, lezg na skrzyowaniu szlakow drogowych prowagz/ch z zachodu na wschaéd
ti. z Oswiecimia do Krakowa (droga krajowa 44), jak i z péipoca potudnie tj.

z Chrzanowa do Wadowic (droga krajowa 28). PrzebrZarzebiega telinia kolejo-
wa PKP Qwiecim — Krakow Ptaszow. W sktad Gminy Zator wchgdmiasto Zator

z siedzila wkadz gminnych a tade 9 sotectw, a mianowicie Graboszyce, Grodzisko,
Laskowa, towiczki, Palczowice, Podolsze, Rudze, Brao Trzebigéczyce. Wszyst-
kie miejscowdci na obszarze gminy Zatog gwodociagowane, azrodiem wody dla
komunalnego wodoggu grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko” j@stie
wod podziemnych w miejscowa Grodzisko. Pod wzgtlem morfologicznym gmina
Zator pota@ona jest po g&ci na pagoérkowatym obszarze Pogoérza Wilamowickiego
i Pogorza Wielickiego (strona potudniowa), a p@sck na ptaskim obszarze Kotliny
Oswigcimskiej, ktorej sktadow formg jest dolina rzeki Wisty (strona potnocna). Do-
datkowym elementem morfologicznym jest dolina rz8kawy, ukierunkowana gene-
ralnie w linii N-S, z otwarciem do doliny Wisly, zdzielagca w.w. Pogoérza. Uksztal-
towanie terenu jest urozmaicone, wystjg tu bowiem zaréwno pagorki i wzniesienia
0 niezbyt stromych zboczach, petgich krotkimi dolinami o charakterze jarow, a sa-
me wzniesienia rozdzielone slolinami tworacymi czsto palczaste rozggdienia.
Od linii kolejowej PKP Gwigcim - Krakow Ptaszow powierzchnia terenu jest peawi
ptaska, z niewielkim nachyleniem w kierunku pétngen Rzdne wysokéciowe na
wzniesieniach oggajg wartas¢ 280 — 292 m n.p.m., natomiast w dolinach gnaar-
tos¢ 230 — 240 m n.p.n. (dolina rzeki Skawy) — 220 ¥ 22 n.p.m. (dolina rzeki Wi-

sty).



Hydrografia obszaru gminy Zator jest urozmaiconastgpuja tu zaréwno cieki
0 wiodgcym znaczeniu jak rzeka Wista i rzeka Skawa, atentaiejsze cieki, édace
doptywami tych gtéwnych. Rzeka Wista przeptywa skegrna ok. 2 — 3 km dolin
ukierunkowan generalnie w linii W-E, w olgbie ktorej koryto rzeczne meandruje,
a amplituda zmian kierunku dochodzi do 1 km. W megomiejscowéci Smolice na
rzece wybudowany zostat stofiirodny, regulujcy przeptywy wody w Wale. Jeeli
chodzi o rzek Skawe, to ptynie on a z kierunku S w kierunku N, przesycobszar
gminy Zator i wpada do Wisty w rejonie miejscai@bSmolice jako jej prawostronny
doptyw. Dolina Skawy jest znaczniegisza i ma charakterystyczne cechy doliny gor-
skiej rzeki: zmiennej szeroka koryto, szerokie, niskie tarasy i kamie, krotkie

I gtebokie wyrwy w korycie, urwiste brzegi. Oprocz w.giéwnych rzek wymierdi tu
mozna inne potoki, jak potok Pieprzowka (doptyw Skawydtok towiczanka (do-
ptyw Wisty) i kilka innych, bezimiennych ciekow pasvzchniowych. Charaktery-
styczry cechy dla obszaru gminy Zator — jak igzi gmin agciennych — g rybne sta-
wy hodowlane oraz zbiorniki wodne zajracg blisko 20% ogoélnej powierzchni gmi-
ny mapce nazw Doliny Karpia i stanowjce znag atrakcg turystyczn. Na obszarze
gminy Zator utworzoneastez obszary specjalnej ochrony ptakéw w europejskesis
Natura 2000. Ponadto w poinocneg&d miejscowdci Zator oraz w Smolicach pro-
wadzona jest eksploatacja kruszywa naturalnegataktad Eksploatacji Kruszywa
.Zator — Podolsze”, ktorego efektermp®.in. powstate w wyrobiskach akweny wodne.
Uzupetnieniem opisu morfologii i hydrografii terebada s3 zahczone mapy sytua-
cyjno-wysokdciowe terenu w skali 1: 25 000 i 1: 10 000 (zat.43.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Pod wzgtdem geologicznym rejon miejscowad Zator — Grodzisko — Podolsze poto-
zone jest w olybie Zapadliska Przedkarpackiego, w jego ptaavej, zachodnigj
czesci. Od potnocy rejon ten graniczy z bepe streh Niecki Gornglaskiej, natomiast
od potudnia sgsiaduje z obszarem fliszowych Karpat Zetvanych. W budowie geo-
logicznej terenu udziat bigutwory:

- czwartorzdowe,

- trzeciorzdowe,



- karbaiskie.

Utwory czwartorgdowe na wzniesieniach wyksztatcongjako gliny, gliny pylaste

i gliny zapiaszczone, pyly, pyly piaszczyste, maulyd ktérymi zalega seria piaszczy-
stozwirowa reprezentowana przez piaskiméziarniste zwiry i zwiry z otoczakami.
Ta seria powstata w wyniku dziatabkoo akumulacyjnej rzek karpackich w okresie
zlodowaceniagrodkowopolskiego. Ogolna misza¢ tych osadow dochodzi do kilku-
nastu metrow. Inaczej wyksztatcony jest czwaktdre dolinach rzek Wisty i Skawy,
gdzie stanows go osady aluwialne tarasow tych rzek (prz§cwj Skawy do doliny
Wisly jako wspolne tarasy), wyksztatcone przez gligliny pylaste, miejscami piasz-
czyste, namuly ilaste, mady oraz przez piaski amiarniste, pospotkizwiry i zwiry

z otoczakami (materiat karpacki). Ogolnagnsza¢ czwartoredu waha si w grani-
cachod 7 —-do 12 m.

Utwory trzeciorzdowe reprezentowaneg rzez ity i ity piaszczyste, itotupki z

wktadkami piaskéw i stabozwitych piaskowcéw drobnoziarnistych (miocen - war-
stwy skawnskie). Migzsza¢ trzeciorzdu jest zranicowana, ale generalnie wzrasta
idac w kierunku potudniowym. Udziat wkiddpiaszczystych oraz piaskow-
cowych jest zmienny i w ogolnej piiszaci utwordw trzeciorgdowych oceniany na
ok. 10 — 25%, generalnig $ gtdwnie utwory ilaste. Utwory trzecig@owe w otwo-
rze wiertniczym Zator nr 130 w miejscovyad Smolice wysipowaty w przedziale gt
bokasci 17,2 — 293,9 m (patrz: karta otworu — zat. 9).

Utwory karbaiskie wyksztatconegsjako tupki ilaste z wktadkami itowca, piaskowce

zawierajce przerosty poktadow ¢gla oraz zlepigce z wktadkami piaskowcow gru-
boziarnistych (karbon gérny). Mlisza¢ utworow karbaskich jest daa, rzdu kilku-
set metrow (w otworze Zator nr 130 w Smolicachg, mizewiercono go do gilokasci
koncowej tj. 891 m. Poght na budow geologiczna rejonu bafladap zahczone wy-
cinki map geologicznych: ,Mapy gémdowiskowe] Polski” w skali 1: 50 000 — ar-
kusz (M-34-63-D) 971 Chrzandw i ,Szczegotowe] maggologicznej rejonu bada
w skali 1. 50 000" — arkusz M34-63D Chrzanéw (za&pywraz z przekrojem geolo-
gicznym N-S (zat. 6 — 7).

Na dokumentowanym obszarze wyslijg trzy poziomy wodon&ne:

- czwartorzdowy,
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- trzeciorzdowy,
- karbaski.

Czwartorzdowy poziom wodonmy na wzniesieniach zwaany jest z warstypiasz-

czystozwirowo-otoczakow jako osadami pochodzenia fluwioglacjalnego zlodoeva
nia srodkowopolskiego. Zwierciadto wody ma tutaj przewia charakter nagiy,

a warstwg napinagca s3 gliny, gliny pylaste nadktadu staboprzepuszczatneawod-
nienie tych osaddw jest stosunkowozeuponiewa studnie wiercone ujmage t
warstwe wodonana osihgaty wydajnd¢ rzedu 12 — 15 m3/h. Niestety, poziom ten nie
wystepuje na catym, potudniowérodkowym obszarze gminy Zator, co @@ Sk

z faktem niecigtosci tej warstwy, spowodowanej procesami erozyjnyidolinach
gtbwnych rzek tego obszaru tj. Wisty i Skawy czwazgdowy poziom wodonmy
Zwigzany jest z tarasowymi akumulacyjnymi osadami magztozwirowo-otoczako-
wymi. Zwierciadto wody tego poziomu ma charaktepingy lub swobodny i wyspu-

je na gebokasci 1,7 — 4,6 m p.p.t., w zatrosci od morfologii terenu i usytuowania
wzgledem tych ciekow powierzchniowych. Zawodnienie utwerdoliny rzeki Wisty
czy tez Skawy jest zrénicowane i waha siw przedziale od kilkunastu — do 20 igwi
cej m3/h. (te wiksze wydajnéci wynikaty z konstrukcji studzien - wielkgednico-
wych, szybowych). Zasilanie czwartedowego poziomu wododnego odbywa si
gtébwnie drog infiltracji opadéw atmosferycznych poprzez nadkistdboprzepusz-
czalny, na catym obszarze wysbwania osadow czwart@aowych. Sptyw wod pod-
ziemnych w warunkach naturalnych odbywagdwnie w kierunku pétnocnym, pod-
stawg drenau dla tych wod jest bowiem rzeka Wista. Jakwody z utworéw czwar-
torzedowych nie odpowiada jakoi wody pitnej pod wzgldem fizyczno-chemicznym
z powodu przekroczonych zawaitozelaza i manganu. Czwartedowy poziom wo-
donany z racji swej dogpnaici (jest pierwszym i ptytko wyspujacym) i stosunko-
wo duzej zasobnéci (dochodzcej nawet do kilkunastu m3h z przetoiej studni wier-
conej jest podstawowym poziomemytkowym na tym obszarze, wykorzystywanym
na cele zaopatrzeniowe tutejszych wodg6éiv (w gminach Zator, Spytkowice, Prze-
ciszow, Babice) i pojedynczych obiektow.

Trzeciorzdowy poziom wodoniy zwigzany jest z warstwami piaszczystymi (piaski,

stabozweézte, piaskowce drobnoziarniste) wystijagce w obebie kompleksu ilastego
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Zapadliska Przedkarpackiego (miocen — warstwy skskie). Z uwagi na toze
wkiadki piaszczyste majniewielks migzszaé i wystepuja na znacznych gboko-
sciach, rzdu kilkudziesg¢ciu m — do kilkuset metréw (patrz: profil geologigzotworu
Zator nr 130 — zal. 9), poziom ten byt pomijany wtythczasowych przedsvzie-
ciach dla zaopatrzenia w wadZwierciadto wody tego poziomu ma charakter ggpi
gdzie warstw napinajca s3 ity i itolupki. Wedtug literatury, sktad fizyczno-
chemiczny wéd tego poziomu nie odpowiada sktadowadyprzeznaczonej do spe
cia przez ludzi z powodu przekroczdnyawartéci amoniakuzelaza i man-
ganu (te dwa ostatnig gednak znacznie ;$ze, w porownaniu z wodami czwarterz
dowymi).

Karbaiski poziom wodongny wysepuje zasadniczo poza rejonem hadponiewa

na terenie gminy Zator utwory kanbgkie nawiercono na gbokasci ok. 300 m. Na
tym poziomie zwgzanym ze stabo zwztymi zlepieacami, zlepiacami z wkiadkami
piaskowcOw gruboziarnistych bazuje studnia wierc@f w miejscowgci Rozko-
chéw gm. Babice (odlegié ok. 5,0 km na NE). Zwierciadto wody ma charaktar
piety i wystepuje na gibokasci ok. 136 m p.p.t. a stabilizowatogana gkbokasci ok.
13 m p.p.t. Zawodnienie utworow kariskich jest due, o czymswiadczy np. wydaj-
nos¢ studni wierconej OP, wynosza Q = 38,0 m3/h przy depresji s 69,3 m. Jak&
wody z ujmowanego karliskiego poziomu nie odpowiada jako wody pitnej z po-

wodu przekroczonej zawakim amoniaku, jak rowniezelaza (nieznacznie).

3.3. Przewidywany profil hydrogeologiczny

- jak na zat. 8.

3.4. Spodziewane cechy fizyczno-chemiczne przewigzego do ugcia poziomu

wodonasnego

Poniewa brak jest w tym rejonie studzien wierconych baey¢gh na trzeciormo-
wym poziomie wodonym, o skfadzie fizyczno-chemicznych wody z przesade-
go do ugcia trzecioredowego poziomu wododpnego mana lkedzie wypowiedzié
sie po wykonaniu badafizyczno-chemicznych i bakteriologicznych préb woplo-

branych podczas probnego pompowania projektowardgoru poszukiwawczego
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(studziennego) T-1 w miejscowm Podolsze. Jak podano w rozdz. 3.2 w wodzie
z utworow trzeciorgdowych naley spodziewa sie przekroczonych dopuszczalnych
zawart@ci amoniaku (pochodzenia naturalneg@mlaza i manganu, tym samym woda

bedzie wymaga uzdatniania przed podaniem do sieci woglgawe;j.

3.5. Uzasadnienie geologiczne i hydrogeologiczn&ddizacji uj ecia

Postawionym zadaniem geologicznym jest rozpoznardae ugcie wod podziemnych
trzeciorzdowego poziomu zwrzanego z utworami warstw skawskich wyksztatco-
nymi jako piaski, stabozwrete piaskowce wyspujace w obebie kompleksu ilastego
Zapadliska Przedkarpackiego, dla zaopatrzenia wevambiorcéw w obgbie Stref
Aktywnosci Gospodarczej Matopolski Zachodniej (SAG MZ) wefscowdci Zator
pow. awiecimski. Projektowany otwoér poszukiwawczy (studzignii-1 razem z in-
nymi studniami (bdacymi w trakcie realizacji) zaopatrywdaxdzie £ Stret za po-
srednictwem rozbudowywanego i modernizowanego kormag® wodocgu grupo-
wego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko”. Opigeagke na informacjach dotygeych
budowy geologicznej oraz zeokich wiercé (karta otworu Zator nr 130) projekto-
wany otwoér poszukiwaczy T-1 (docelowo: studnia wigra T-1) zlokalizowany zostat
w poinocnej czsci obszaru gminy Zator, gdzie utwory trzecigdawe wys¢puja juz
na gebokdsci kilkunastu metréw i majduzg migzszaé. Jako miejsce lokalizacji od-
wiertu Urzad Miejski w Zatorze wskazat dziatkgminmg nr 353/26 w potnocno-
zachodniej miejscowsai Podolsze — przysidtek Grzabe.

Lokalizacg t¢ pokazano na mapach sytuacyjno-wysakowych rejonu i terenu bada
w skali 1: 25 00 i 1: 10 000 (zat. 3 - 4) oraz napme ewidencyjnej w skali 1: 2000
(zat. 5).

4, Opis techniczny

Projektuje s} wykonanie otworu poszukiwawczego T-1 (docelowadsi wierconej
T-1) na dzialce gminnej nr 353/26 w miejscédaioPodolsze do gbokasci 100,0 m
przy wyciu wiertnicy Wirth B 3A do wierce mechaniczno-obrotowych z lewym
obiegiem ptuczki lub wiertnictypu WD-2500 do wierae mechanicznych miotkiem

wgtebnym z przedmuchem powietrznym. Wiercenie otwokimametodami pozwoli
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na skrécenie czasu wiercenia otworu, a ponadtocozaestnie wiercenia z lewym

obiegiem ptuczki z podraikiem powietrznym wptynie na bardziej efektywnekua

tywnienie strefy przyotworowej ujmowanej warstwyr(t samym polepszysdoptyw
wody do otworu studziennego).

Wiercenie prowadzonestzie swidrami o naspujacychsrednicach:

- gryzerem @ 444 mm lub miotkiem wetpnym @ 380 mm od powierzchni doghb-
kosci ok. 25,0 m, zawiercgg w strop itow pod rury @ 14" (356 mm), ktore zbst
nag postawione wodoszczelnie w korku cementowym iempantowane w prze-
strzeni pozarurowej do gdokcsci ok. 1,0 m celem odizolowania utworow i wod
przypowierzchniowych od ujmowanychebtej utworéw wodonénych,

- gryzerem @ 311 mm lub miotkiem wetpinym @ 312 mm do gbokaici koncowej
tj. 100,0 m.

Do otworu zapuszczonyebzie filtr kolumnowy z rur PVC, szereg SB-KKV @ 225

mm DN 200z cgscig czynry perforowan szczelinami i posiadaga klejorg oktadzirg

zwirowg (gruba¢ warstwyzwirowej 16 mm), ktora gdzie miata 4czmg dtugas¢ ok.

25 m. Wokot filtra wykonanadualzie obsypkawirowa z ziaren kwarcowych @ 2 — 3

mm, z subziarnem max. do 15 % ogoélnej zawéart@rzeptukana i suszona w wyso-

kiej temperaturze (dla dezynfekcji), dostawa workoa. Obsypkawirowa bedzie

doprowadzona w rury @ 14" (356 mm) delgbkasci ok. 5,0 m p.p.t. Kolumna rur @

14" pozostawionadalzie w otworze studziennym po zafiltrowaniu. Szcédegy spo-

s6b zafiltrowania otworu tj. podanie ostatecznyahametrow filtra ustali nadzor hy-

drogeologiczny po odwierceniu otworu w dostosowatuwstwierdzonego profilu geo-
logicznego. Profil geologiczno-techniczny otworuspokiwawczego T-1 (docelowo:

studni wierconej T-1) w miejscowo Podolsze gm. Zator przedstawiono na zat. 8.

5. Projektowane badania hydrogeologiczne
5.1. Pomiary i obserwacje zwierciadta wody w projetowanym otworze i stud-

niach sasiednich

W czasie wiercenia nalg doktadnie ustati glebokas¢ nawierconego i ustabilizowa-
nego zwierciadta wody. Ponadto podczas prébnegmpwania nalgy rowniez mie-

rzyé gicbokas¢ zwierciadta wody w pompowanym otworze poszukiwaymez(stu-
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dziennym) T-1 w miejscowsai Podolsze. Nie przewidujeesprowadzt pomiarow
gtebokasci zwierciadta wody w innych studniacheajowych (czwartorgdowych),
poniewa brak jest takich studzien w rejonie prac (dotyt@yaréwno okresu wierce-

nia jak i probnego pompowania).

5.2. Pobieranie probek skat i wody

W trakcie wiercenia naky pobierd do skrzynek probki przewierconych skat z urobku
z kazdej odmiennie litologicznie wyksztatconej warstwye rzadziej jednak nico 2
m, a z warstwy wodorsoej co 1 m, ewentualnie w zateosci od stwierdzonych wa-
runkow geologicznych, wedtug wskaizgeologa dokumentagego. Zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzénido-
stepniania informacji geologicznej (Dz.U. nr 282, pds57) wszystkie pobrane prob-
ki skat kpdg zakwalifikowane jako probki czasowego przechowywailo zatwier-
dzeniu dokumentacji hydrogeologiczne] przez seay organ administracji geolo-
gicznej, prébki skat zostgrelikwidowane. Pod koniec pompowania przy | i |Bate-
sji pompowania pomiarowego z otworu poszukiwawczégodziennego/ T-1 w Po-
dolszu gm. Zator naky pobra proby wody do badafizyczno-chemicznych i bakte-
riologicznych przeprowadzonych w laboratorium pdajgcym odpowiednie certyfi-
katy.

5.3. Pompowanie oczyszczage i pomiarowe

Po zafiltrowaniu otworu poszukiwawczego (studziggo)el-1 w Podolszu wykonane
bedzie jego probne pompowanie przyyaiu pompy gébinowej typu GBA.2.09 +
SGMd 14 z silnikiem o mocy 12 kW, ktorej wydagaonvynosi ok. 25 m3/h przy wy-
sokaci podnoszenia stupa wody H = 86 m. Pompazie zapuszczona do rury nadfil-
trowej na gibokas¢ ok. 85 m p.p.t. Energia elektryczna do ¢gdyppompy gibinowej
pobierana b&dzie z przewénego agregatu pdotworczego (elektrowni polowe)).
Prébne pompowanie dziélsie bedzie na dwa etapy:

dy czystej i wolnej od zawiesin mechanicznych. Zdkt s¢, ze pompowanie to

trwa¢ bedzie ok. 100 godzin.
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nosciach i odpowiadacych im depresjach. Przyjmujegsnastpujacy czas pom-

powania przy kadym stopniu:

Ql = 1/3 Qmax - T1 =12 gOdZ.
Q2 = */3 Qmax - T,=24godz.
Q3 = Qmax - T3 =36 gOdZ.

Ogétem po doliczeniu rezerwy na ustalenie dynamicznego zwierciadta wody,

czas pompowania pomiarowego wyridsgdzie ok. 120 godzin.

W czasie prébnego pompowania mglenierzy¢ giebokas¢ zwierciadta wody (depre-
sje s) i wydajnd¢ (Q) stosujc swistawke z tasma miernicz i znormalizowan skrzy-
nig przelewowy z wyckeciem typu Thomsona oraz wodomierz. Wad pompowania
nalezy odprowadzéa wegzami straackimi lub rurocagiem spinalnym @ 90 mm do ro-
wu przydranego i dalej do rowu melioracyjnego (odlegtak. 30 m). Pompowana
woda nie bdzie skaona (poza zwkszory metnoscia w pocatkowej fazie pompowa-
nia oczyszczapego), tote nie kxdzie oddziatywé ujemnie narodowisko.

Uwaga: z racji zwikszonej mtnosci pompowanej wody w pogikowej fazie pom-
powania otworu, mge zafé koniecznéé wykonania prowizorycznych grednich

ziemnych osadnikéw dla sklarowanigtmej wody.

5.4. Inne badania

- nie przewiduje si

6. Pomiary geodezyjne

Po zakaczeniu robdét wiertniczych i bafldnydrogeologicznych oraz uzyskaniu pozy-
tywnych rezultatow, przedmiotowy otwoér poszukiwawci-1 (docelowo: studnia
wiercona T-1) w miejscowsai Podolsze gm. Zator nalg zaniwelow& i sporzadzi¢
plan sytuacyjno-wysokaiowy w skali 1: 500 obejmagy zas¢giem sam odwiert jak

| jego otoczenie.
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7. Opis przedsewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych nja-

cych na celu zapewnienie bezpiecastwa powszechneqo, bezpiearstwa pra-

cy i ochrone srodowiska

7.1. W celu wyeliminowania zag¢en srodowiska naturalnego z racji wykonywania
prac geologicznych, a w szczeg&oioz powodu stosowania materiatow i paliw do
urzagdzen spalinowych przewiduje shastpujace srodki zapobiegawcze:

— paliwo, oleje i smary przechowywaneda w magazynie paliw zlokalizowanym
w odpowiedniej odlegkxi od wierconego otworu i znajdowai¢c beda w szczel-
nych zbiornikach,

— zachowany zostanie szczegélnyine przy tankowaniu i przelewaniu paliwa, by
nie spowodowa skazenia gruntu przez przypadkowe rozlanie (zastosovzasta-
nie specjalnie w tym celu folia ochronna rozioa pod silnikiem),

— teren budowy po zakwzeniu prac zostanie przywrdocony do stanu piervgine
poprzez wykonanie na nim niwelacji.

7.2.Opis zagraen mogcych wysgpic przy przewiercaniu warstw zawiegaych pty-

ny ztazowe:

— nie przewiduje §i zagraen mogcych wysapi¢ przy przewiercaniu warstw zawie-
rajacych ptyny zt@owe. Na gébokasci ok. 3,0 m przewiduje sinawiercenie
czwartorzdowego zwierciadta wody pod niewielkimégieniem hydrostatycznym.
Natomiast na gbokasci ok. 34 m i gébiej przewiduje s nawiercenie kolejnego,
trzeciorzdowego zwierciadta wody pod saieniem hydrostatycznym. Spodzie-
wane potaenie ustabilizowanego zwierciadta wody wynosi ak. @ p.p.t.,

— nie przewiduje si zagraen erupcyjnych oraz zagren siarkowodorem.

7.3. Przewidywane zabiegi specjalne w otworze, np.odlzyszczenia strefy przyod-

wiertowej, dla intensyfikacji przyptywu, uszczelnigp.:

— po odwierceniu otworu i jego zafiltrowaniu wykonamzestanie pompowanie
oczyszczajce trwagce do momentu uzyskania wody czystej i wolnegadie-
sin mechanicznych (do 100 godzin).

7.4. Zakres i sposOb stosowania materiatow promienictewch — zabezpieczenie

przez kradzigg, uszkodzeniem, estotliwas¢ kontroli i in.

— zadne materialy promieniotwdrcze nigdp stosowane.
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7.5.Sposdb magazynowania i odprowadzania odpadow kabwozch lubsciekow:

— prace wiertnicze prowadzoneda przy wyciu ptuczki wodnej. Urobek wydobyty
z otworu sktadany d¢zizie w dole urobkowym wylmnym folig i zabezpieczonym
ogrodzeniem (lina, fana itp.). Wymiary dotu urobkowego: 4,0 x,0 m, gébo-
kos¢ 1,7 m. W trakcie i po zakazeniu robot wiertniczych urobek pochady
Z wiercenia zostanie wykorzystany przez Zleceniagaso niwelacji terenu 4oz
wywieziony poza teren budowy we wskazane miejsce.

— woda z prébnego pompowania otworu poszukiwawczedjgrawvadzana duizie
wezami straackimi lub rurocagiem spinalnym @ 90 mm do rowu przydnego i

dalej do rowu melioracyjnego (odlegéook. 30 m) .

7.6. Sposo6b likwidacji odwiertu lub zabezpieczenia aghwi do czasu uruchomienia

jego eksploatacii

— po zakdczeniu probnego pompowania otworu poszukiwawczegedziennego/
T-1 zostanie on zgepiony szczelp gtowica zabezpieczaga, uniemaliwiajaca
ewentualne zanieczyszczenie odwiertu

— nie przewiduje si uzyskania negatywnych wynikow z wiercenia, a tamgm nie

bedzie konieczna likwidacja otworu poszukiwawczego.

7.7.Stosowane sposoby zasilania wiertni w ereetgktryczn:

— prace na obiekcie prowadzonedp na trzy zmiany, dlatego koniecznedaie wy-
cie przenénych lamp elektrycznych stgjych zainstalowanych na budowie i zasi-
lanych energj elektryczm z agregatu pdotwdérczego,

— energia elektryczna do prébnego pompowania otwarigpana rownig bedzie

z agregatu mdotwdrczego.

7.8. W trakcie realizacji prac geologicznych nalerzestrzega ogoélnych przepisow
BHP oraz stosowasi¢ do instrukcji obstugi urgmzea technicznych gywanych na
budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie powibyi przeszkoleni do pracy na
swoich stanowiskach oraz wypasai w odpowiedrj odziez robocz i ochronn, po-
winni tez uzywa¢ sprztu oraz materiatow posiadajych atesty swiadectwa dopusz-
czenia do ich stosowania. Nad prawidtdeig realizacji zaprojektowanych prac geo-

logicznych czuwa bedzie uprawniona kadra wiertnicza oraz nadzor geciny.
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8. Harmonogram projektowanych rob6t geologicznych i bdan hydrogeoloqgicz-

nych
Harmonogram projektowanych robot geologicznych ddaahydrogeologicznych

zwigzanych z wykonaniem otworu poszukiwawczego T-1 ¢tmeo: studni wierconej
T-1) w miejscowéci Podolsze gm. Zator oraz z opracowaniem dokunogrigdro-
geologicznej zasobow eksploatacyjnychcig wod podziemnych z utworéw trzecio-
rzedowych dla potrzeb komunalnego wodgmgi grupowego ,Zator — Graboszyce —
Grodzisko” w Zatorze (lub innej dokumentacji geatamge]) przedstawia sinastpu-
jaco:
* Roboty terenowe
— wiercenie i zafiltrowanie otworu poszukiwawczegmdziennego/..... ok. 20 dni
— prébne pompowanie (oczyszcaeg i pomiarowe), stabilizacja ......... ok. 12 dni
Prace dokumentacyjne
— opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasoleksploatacyjnych dgia
wod podziemnych z utworow trzeciedowych (lub innej dokumentacji geolo-

(0 [0774 0 1= ) I ok. 30 dni

¢ Ogotem czas realizacji robo6t geologicznych i bieldgdrogeologicznych
.................................................................................... ok. 62 dni

* Przewidywany termin rozpoegia robot geologicznych: 2 tygodnie od dnia zgto-
szenia na gmie zamiaru rozpoezia tych robdt wiaciwemu organowi admini-

stracji geologicznej i wojtowi gminy, zgodnie z ppisami art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy

~Prawo geologiczne i gbrnicze”.

9. Wplyw zamierzonych rob6t geologicznych na obszaryhtonione, w tym ob-

szary Natura 2000

Miejscowas¢ Podolsze gm. Zator potona jest w olgbie obszaru chronionego Natura
2000 — Obszar Dolina Dolnej Skawy PLB 120005. Zamnuere roboty geologiczne
w Podolszu — przysidtek Grzeajoe nie lgda oddzialyw& na obszar chroniony ¢ty
w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, govéz roboty te nie rénig si¢ od

innych dozwolonych na tym obszarze dziata efekt kdcowy tzn. studnia wiercona
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nie kgdzie wptywa& negatywnie na wody powierzchniowe (stawy, rzekegdi pobo-

ru wody z gébokich warstw wodonamych.

10.Wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy robot oraz bada

10.1. Roboty geologiczne i badania hydrogeologiczneayaleykonywa pod upraw-
nionym nadzorem hydrogeologicznym zgodnie z praepidJstawy ,,Prawo geolo-

giczne i gbrnicze” z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dx:U163, poz. 981).

10.2.Opierajc sk na wynikach uzyskanych z projektowanych robot drada nale-
zy opracowa dokumentag hydrogeologiczg zasobow eksploatacyjnych ¢aja
wod podziemnych z utwordow trzecigdowych — studni wierconej T-1 (docelowo)
w miejscowdci Podolsze gm. Zator (lub igndokumentag geologiczig). Kazde
z opracowa w 4. egzemplarzach przedstawia Inwestorsergemu organowi admi-

nistracji geologicznej celem zatwierdzenia.

10.3.Szczegotow lokalizacg otworu poszukiwawczego T-1 — docelowo: studni wier
conej T-1 w miejscowkei Podolsze gm. Zator (dziatka gminna nr 353/28gi1ya
przeprowadzi komisyjnie w terenie z udziatem przedstawicielvéstora tj. Urzdu
Miejskiego w Zatorze, Wykonawcy wiercenia, nadzgewlogicznego | geodety oraz

sporadzi¢ odpowiedni szkic geodezyjny.

10.4. Niniejszy projekt robot geologicznych naje przestga do zatwierdzenia do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Matopolskiego w kowie — Departa-
mentSrodowiska, ul. Ractawicka 56, 30-037 KRAKOW.

(roboty: badania zwrzane g z wykonaniem ujcia o wydajnéci ogolnej Q = 100
m3/h).

Projekt w dwoch egzemplarzach przedstawia Inwestor.

Whnioskuje st o wydanie decyzji zatwierdzge] projekt robot geologicznych

Z terminem wanaosci dwoch lat.

Geolog dokumentagy :

mgr inz. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791
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Informacje ogolne

1. Zamawiajcy : Urzd Miejski w Zatorze
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1  32-64QTQR
2. Uzytkownik projektowanego ggia (docelowo): Komunalny Zaktad Wodagow
| Kanalizacji w Zatorze, ul. Zamkowa 4 — komunalmgdochg grupowy ,Zator —

Graboszyce — Grodzisko”

3. Miejscowas¢ : PODOLSZE — przysibtek Grzejue

4. Gmina : Zator

5. Powiat : @wiecimski

6. Wojewodztwo : matopolskie

7. Najblizszy przystanek PKP: Zator, odlegtamk. 2,5 km

8. Najblizszy przystanek komunikacji autobusowej: Podolsdéegias¢ 0,5 km

9. Zapotrzebowanie na wogbobieran dla odbiorcow w SAG MZ (uaktualnione)
* $rednie dobowe Q= 2400,0 m¥/dop tj. 100,0 m3/h

* maksymalne godzinowe K@= 130,0 m3/dob

10.Czy lokalizacja projektowanego egja (otworow poszukiwawczych — studzien-
nych) zostat&cisle okrelona w planie zagospodarowania przestrzennegoatee,
nie jest z nim sprzeczna

11.Wiasciciel terenu : dziatka gminna nr 353/36

12.Czy istnieje maliwos¢ korzystania z energii elektrycznej: nie, konieczastoso-
wanie przenfnego agregatu pdotworczego

13.Czy istnieje éwietlenie placu budowy : nie

14.Inne utrudnienia np. uzbrojenie terenu w kable teyekne, instalacje wod.-kan.

itp. — brak, teren w miejscu wiercenia nieuzbrojony

Geolog dokumentggy :

mgr inz. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791



ZAL. 2

Informacje uzupetniajace dotycace terenu bada

1. Arkusz mapy geologicznej: ,Szczegotowa mapa geclota Polski — region Kar-
pat i Przedgorza” — ark. M34 - 75B Wadowice w sKali50 000 oraz ,Szczego-
towa mapa geologiczna Polski (z utworami czwakdavymi) — ark. M34-63D
Chrzanéw w skali 1: 50 000

2. Arkusz mapy sytuacyjno-wysokoowej: 172.21 Zator w skali 1: 25 000 oraz
M-34-63-D-d-4 Smolice i M-34-63-D-d-3 Podolsze kab 1: 10 000

3. Blizsze okrélenie lokalizacji: projektowany otwoér poszukiwawciyl (docelowo:
studnia wiercona T-1) zlokalizowana zostata w poéh@mwschodniej g&ci miej-
scowaci Podolsze, na dziatce nr 353/26 na terenach rmhtadowanych

4. Teren wiercenia: ptaskighka

5. Giebokas¢ do zwierciadta wody /przyldona/: 34 m p.p.t.

6. Na terenie budowyasprzeszkody: tereny nieutwardzone, utrudniony dibjéko-
nieczng¢ wykonania przepustu nad rowem)

7. Odlegta¢ od drogi asfaltowej: ok. 15 m

8. Mozliwos¢ dojazdu samochodem: depgsfaltowg z Zatora do Podolsza a potem

drogg gminrg do przysiotka Grzehce
9. Czy istnieje maliwos¢ korzystania z wody: nie, konieczny dow0z beczkosvoz
10.Transport samochodowy: do Zatora — Podolsza drodgaapowymi z Krakowa,
Wadowic, Chrzanowa i viecimia, potem drogami gminnymi do dziatki gminnej
353/26

11.Informacje dotyczce linii elektrycznej: brak

12.Przewidywane odprowadzenie wody z probnego pompawagzami straackimi
lub rurocagami spinalnymi @ 90 mm do rowu przydnego i dalej do rowu me-
lioracyjnego (odlegi& ok. 30 m). Spodziewana wydagtook. 10 - 15 m?/h.

Geolog dokumentagy :

mgr inz. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791



PROJEKT ROBOT GEOLOGIC ZNYCH

dla ujecia wod podziemnych z utworow
trzeciorzedowych na dziatce nr 353/26
w Podolszu — przysiotek Grzehlgce
(otwor poszukiwawczy T-1 — docelowo:
studnia wiercona T-1)

Miejscowasé . PODOLSZE
Gmina . Zator
Powiat . @wiecimski
Wojewodztwo :  matopolskie
Zlewnia rzeki . Wista

PROJEKT ROBOT GEOLOGIC ZNYCH

dla ujecia wod podziemnych z utworow
trzeciorzedowych na dziatce nr 353/26
w Podolszu — przysiotek Grzelgce
(otwor poszukiwawczy T-1 — docelowo:
studnia wiercona T-1)

Miejscowasé . PODOLSZE
Gmina . Zator
Powiat . @wiecimski
Wojewodztwo :  matopolskie

Zlewnia rzeki : Wista



