SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT GEOLOGICZNYCH
ORAZ ICH ODBIORU

Przedmiot zamoOwienia: Wykonanie otworu poszukiwawozgo

/studziennego/ na dziatce nr 353/26 w Podolszu (adewo: studnia

wiercona T-1 — ugcie wéd podziemnych z utworéw trzeciorgdowych dla potrzeb komu-
nalnego

wodociagu grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko”)

Miejscowosé : Podolsze
Gmina : Zator
Powiat : Swiecimski
Wojewddztwo : matopolskie

Planowany okres realizacji: 1l potrocze 2013 r.

Inwestor: Gmina Zator
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR



1. Czesé 0golna

1.1. Przedmiot zamowienia

Wykonanie otworu poszukiwawczego /studziennegadaiatce nr 353/26 w miejscoda Po-
dolsze gm. Zator, ktéry po przystosowaniu go dmigeia uradzenia wodnego — studni wier-
conej T-1 stanowibedzie ugcie wéd podziemnych dla zaopatrzenia w wock komu-
nalnego wodoggu grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko”.

1.2. Rodzaji zakres prac
Zamowienie dotyczy robot geologicznych przedstaywbnw projekcie robot geologicznych
opracowanym w lipcu 2013 r. i zatwierdzonym deg\jarszatka Wojewddztwa Matopolskie-
go z dnia 7.08.2013 r. (znak: SL.IX.7430.32.2013.P
Ogolny zakres robét geologicznych eflych przedmiotem zaméwienia to:
» roboty wiertnicze, w sktad ktorych wchodzi:
—  odwiercenie otworu studziennego delgikasci 100,0 m
-  zafiltrowanie otworu studziennego
» roboty pompownicze, ktére skiadajie z:
- pompowania oczyszczaego (dla uzyskania wody klarowne))
- pompowania pomiarowego (dla ustalenia zasobow e&sptyjnych ujcia).

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren przeznaczony pod budpwjecia wod podziemnych (docelowo) dla potrzeb komuealn
go wodociagu grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko” t@aita nr 353/26 &daca wia-
snaciag Gminy Zator, potaona w pétnocno-zachodniej, matozabudowanejaavsi Podolsze.
Dojazd na miejsce wiercenie: depgvojewddzl z Zatora do Podolsza a potem utwardgzon
drogg gminm w kierunku zachodnim (ok. 0,7 km).

1.4. Organizacija robét, przekazanie placu budowy

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestmnym w
umowie o wykonanie robot.

Wykonywanie roboét geologicznych w ramach zaprojektioych robot geologicznych i
bada hydrogeologicznych podlega stosownym przepisomawgtz dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicz®z.U. nr 163, poz. 981) i Rozpadzer wykonawczych do tej
Ustawy.

Przewidywany termin rozpoeeia robot geologicznych: 2 tygodnie od dnia zglosaena pi-
$mie przez Inwestora zamiaru rozpeca tych robot wiéciwemu organowi administracji geo-
logicznej tj. Urzdowi Marszatkowskiemu Wojewddztwa Matopolskiego w Krakowie
oraz Burmistrzowi Zatora (art. 81 ust. 1 i 2 UstglWyawo geologiczne i gornicze).

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0sA@b trzecich

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania ob@atljacych przepisow w sposob zapew-
niajacy ochrorg wtasndgci publicznej i prywatnej. Za ewentualne wytizone szkody w trakcie
realizacji rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.6. Wymagania dotyczace ochronysrodowiska

Wykonawca kdzie podejmowat dziatania, aby stos@éwse do przepisoOw i normatywéw z
zakresu ochronyrodowiska na placu budowy i poza jego tereneguzi2 unikat szkodliwych
dziataa, szczegollnie w zakresie zanieczysicpewietrza, woéd gruntowych i powierzchnio-
wych, gruntéw, nadmiernego hatasu i innych szkogitlwdlasrodowiska i otoczenia czynni-
kow powodowanych dziataldoiag przy wykonywaniu robot wiertniczych. Do gzi bezpo-




srednich dziatda ochronnych odnogzsie zalecenia podane w rozdz. 7 projektu rob6t geolo-
gicznych.

1.7. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpdgarowa na budowie

Zgodnie z Ustay Prawo geologiczne i gornicaeboty geologiczne powinny byrowadzone
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje oraz pod kierownictwem I dozo-
rem osoOb posiadgych uprawnienia.

Roboty geologiczne zwzane z wykonaniem otworu poszukiwawczego /studegohpowin-

ny by wykonywane zgodnie z przepisami Rozpolzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpigtste/a i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specja
listycznego zabezpieczenia przeciwpmwego w zaktadach gorniczych wydobyyegch ko-
paliny otworami wiertniczymi (Dz.U. nr 109, poz.BH6

1.8. Ogrodzenie placu budowy
Przedmiotowy otwoOr poszukiwawczy /studzienny/ - e@owo: studnia wiercona T-1
w Podolszu wykonanyddlzie na pétnocnej e%ci dziatki gminnej nr 353/26 w Podolszu gm.
Zator.
Wykonawca zobowzany jest do:
— ogrodzenia tamg zabezpieczaga i oznakowania odpowiednimi tablicami informacyjno-
zakazowymi placu budowy,
— ochrony placu budowy we wiasnym zakresie,
— utrzymania poradku na placu budowy,
- wihasciwego skltadowania materiatow przed ich wykorzystan(zaktada g ze przewoz
materiatdbw odbywasic bedzie bezpérednio przed ich zyciem lub zabudow).

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zaplecze techniczne Wykonawca adzi we wilasnym zakresie na placu budowy lub
W jego gsiedztwie.

1.10._Zabezpieczenie chodnikdw i drog dojazdowych

W trakcie wykonawstwa robdét Wykonawca tak zorgajzroboty, aby nie uszkodzina-
wierzchni drogi gminnej prowadeej od drogi wojewodzkiej na teren dziatki gminmegj
353/26 i wytyczonego tu placu budowy.

1.11. Nazwy i kody grup robot, klas i kategorii robot

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika ZaméwiePV

Grupa: 45.2 - roboty budowlane w zakresie wznaszkompletnych obiektow budowlanych
lub ich czsci oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiekbdtowlanych lub ich eZci
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodnej koc CPV — 452 00000-9

Klasa 45.262 - specjalne roboty budowlane — CP¥2-8220-9 wiercenie studni wodnych.

2. Wykonawstwo

2.1. Wiercenie i zamykanie horyzontow wodongénych, zafiltrowanie

Projektowany otwoér poszukiwawczy /studzienny/ wyown kzdzie systemem mechanicznym
do gkbokascil00,0 m z zastosowaniem niedbego spratu i osprztu dostosowanego do

przewiercanych utworow i zaktadanyéhednic otworu w danym interwale. Zaprojektowano
nastpujace roboty wiertnicze:




— odwiercenie otworu poszukiwawczego /studziennegd/dlsrednicy pocatkowej & 444
mm (w technologii wiercenia gryzerem z lewym ob&giptuczki) lub @ 380
mm (w technologii wiercenia mtotkiem wgdnym) do gtbokasci 25,0 m

— zapuszczenie do otworu rur wiertniczych oktadzigow@ 14" (356 mm) i postawienie
ich wodoszczelnie w 3. metrowym korku cementowynocementowanie ich w prze-
strzeni pozarurowej do gdokasci 1,0 m p.p.t.

- kontynuacja wiercenia do ggokasci 100,0 m osrednicy kacowej: @ 311 mm
(w technologii wiercenia gryzerem z lewym obiegigpiuczki) lub @ 312 mm
(w technologii wiercenia mtotkiem wgbnym)

— zapuszczenie do otworu kolumny filtrowej z rur P8gereg SBF-KKV @ 225 mm DN
200 z czscig czynmy perforowan szczelinamiz 3 mm, bez siatki (dtugd czesci czynnej:
25,0 m)

Przewidywana konstrukcja otworu podana jest naegi¢ geologiczno-technicz-nym.

2.2. _Probne pompowanie

Zaprojektowano wykonanie prébnego pompowania sidadgo s¢ z:

e pompowania oczyszczg@iego majcego na celu uzyskanie wody czystej, wolnej od eaini
mechanicznych, w czasie minimum 100 godzin,

e pompowania pomiarowego maggo na celu uzyskanie danych hydrogeologicznyeh dI
ustalenia zasobow eksploatacyjnych wod podziemnyetia — studni wierconej (docelo-
wo), w czasie ogolnym ok. 120 godzin.

Pomkdzy pompowaniem oczyszczaym a pompowaniem pomiarowym przewidziane jest

zachlorowanie otworu studziennego roztworem podghio sodu lub chloraminy [

zarzdzenie 24. godzinnej przerwy w robotach na dezysjgedtworu.

2.3. Pobieranie probek skat i wody

W trakcie wiercenia nahy pobierg do skrzynek probki przewierconych skat z urobku

z kazdej odmiennie litologicznie wyksztatconej warstwgdondnej, nie rzadziej jednak nco

2 m, a z warstwy wodorsnej co 1 m.

Pod koniec prébnego pompowania pomiarowego prall diepresji naley pobra proby wody

do bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wykonahyw laboratorium WSSE lub

innym posiadajcym stosowne certyfikaty.

2.4. Pomiary i badania hydrogeologiczne

W czasie wiercenia nalg doktadnie ustadi glebokas¢ nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadta wody, ponadto w przypadku przerw w italoh naley pomierzy gtebokas¢ usta-
bilizowanego zwierciadta wody w otworze poszukiwawm /studziennym/. Podczas prébnego
pompowania nalgy wykonywa pomiary zwierciadta wody (depresji) w otworze pawa-
nym oraz wydajn&ci pompowania, z estotliwoscig co 1 — 2 godziny. Wyniki pomiaréw za-
pisywa: w dzienniku budowy oraz w dzienniku probnego pomaaia.

2.5. Nadzér inwestorski i geologiczny

Zgtoszony nadzor geologiczny posiagsj stosowne uprawnienia hydrogeologiczne
i petnigcy zarazem funkejnadzoru inwestorskiegoetizie na biegco opisywa przewiercone
utwory, nadzorowaczynngci zwigzane z zamykaniem horyzontow wodémgch, konstruke
otworu i jego zafiltrowaniem a tak nad probnym pompowaniem. Nadzeédhe tez na bieg-

co korygowa prowadzenie rob6t w dostosowaniu do uzyskanychikynwiercei i badah.

2.6. Dokumentacja ruchowa budowy




Wykonawca jest zobowzany do posiadania i prowadzenia dokumentacji nwepdudowy,

przechowywania jej we wdaiwie zabezpieczonym miejscu oraz ud@psiania jej do wgjdu

przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumentaeghows budowy stanow

» projekt robo6t geologicznych wraz z decyzptwierdzajca ten projekt,

» protokét kolaudaciji,

» dokumentacja techniczna gdzex stosowanych przy robotach wiertniczych,

» Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczenia do pracy okéw obstugi, zéwiadczenia przej-
scia odpowiednich szkoleBHP,

* raporty wiertnicze,

» zbiorcze zestawienie wynikdéw wiercenia studziennegétualnym profilem geologicznym i
konstrukcja otworu,

» protokoty wodoszczelnego postawienia rur oktadzipcwi zamkngcia horyzontow wodo-
nosnych, zafiltrowania i in.

2.7. Odbiory robot

a/ Sprawdzenie i odbiory ¢zciowe

W czasie wykonywania otworu poszukiwawczego /stiizego/ naley przeprowadzi odbio-
ry czgsciowe, w tym:

—  sprawdzenie zgodioi lokalizacji z podasw projekcie robot geologicznych,

-  kontrola gkbokasci wykonywanego odwiertu,

— sprawdzenie wydaj$ei prObnego pompowania otworu poszukiwawczego

/studziennego/ oraz patenia statycznego i dynamicznego zwierciadta wody
b/ Odbior kacowy
Odbior kaxcowy polega bedzie na:

- sprawdzeniu protokotow i dokumentéw z odbiorowsciowych

—  stwierdzeniu,ze odwiert zostat wykonany prawidtowo, zgodnie zjgktem robot

geologicznych,

- pomierzeniu gibokasci koncowej odwiertu,

- stwierdzeniu zabezpieczenia odwiertu (zelua kaptura zZéepiajgcego/

- przekazaniu Zamawiggemu kopii dziennikdw budowy, kopii zakupéw mat&ne
zwigzanych z wierceniem i zafiltrowaniem otworu posxaivczego /studziennego/
przekazaniu Zamawiggemu probek skat z wiercenia otworu poszukiwawczego
/studziennegol/.
¢/ Odbior pogwarancyjny
Wykonywany jest po uptywie okresu gwaranciji.

2.8. _Rozliczenie robot

Rozliczenie za wykonanie rob6t zmanych z wykonaniem robét geologicznych etibe sé
w systemie jednostkowo-ryczattowym tzn. w ofercgtalona bdzie zarowno cena cdldowa
robét obliczona wedtug zakresu rob6t geologiczngkhtez i cena jednostkowa 1 mb odwiertu.

3. Wymagania dotyczace wiaciwosci materiatow, wyrobow budowlanych

Wszystkie ayte na budowie materiaty powinny dylopuszczone w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanymMateriaty stosowane do wykonania otworu poszuki-
wawczego /studziennego/ - docelowo: studni wiergcenpowinny by tak dobrane, aby ich
sktad a take wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszgkesci wody oraz zmian
skutkupcych obnkeniem parametrow technicznych i trwadbstudni. Szczegdlnie dotyczy to
rur studziennych ffiltrowych/, ktére powinny speiiwymogi normy PN-68/H-74 229 — rury
wiertnicze praz powinny posiatlavymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia dscst@nia.




4. Sprzet

4.3. Sprzet do wiercenia

Wykonawca winien dysponowdub posiadé mazliwos¢ wynagcia urzdzenia wiertniczego
wraz z osprgtem pozwalajcego na odwiercenie otworu poszukiwawczego /stuzgo/ do
giebokadsci przekraczajcej 20% zaktadanej ghokasci odwiertu (100 m), w skatach
V kategorii twardéci.

4.4. Sprzet do prébnego pompowania
Do prébnego pompowania otworu poszukiwawczego zstmhego/ stosowanadizie pompa
gtebinowa typu GBA.2.09 + SG Md 14 o wydaftoQ = 9 — 25 m3/h.

5. Podstawa merytoryczna i _prawna wykonania robét gdogicznych

a/ ,Projekt robdt geologicznych dlaggja wod podziemnych z utwordw trzeciedowych na
dziatce nr 353/26 w Podolszu — przysiétek Grzebi(otwor poszukiwawczy T-1 — docelo-
wo: studnia wiercona T-1), miejscowéoPodolsze gm. Zator, powswi¢cimski, woj. ma-
lopolskie, opracowany w lipcu 2013 r. i zatwierdg@rzez Marszatka Wojewddztwa Ma-
lopolskiego w dniu 7.08.2013 r. (znak: SL.IX.74302)13.PT)

b/ UstawaPrawo geologiczne i gorniczzdnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 163, poz.
981) i Rozporzdzenia wykonawcze do tej Ustawy

c/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlangDz.U. nr 106 z 2000 r. z paiejszymi
Zmianami)

d/ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200f sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistggp zabezpieczenia przecivwpoowe-
go w zaktadach gorniczych wydobyweych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. nr
109, poz. 961)

e/ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rze&nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 r. Nr 169
poz. 1650 — tekst jednolity),

f/ Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w speajakasci wody przeznaczo-
nej do spaycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417) zpiejszymi zmianami

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Opracowat  mgr in Marian Pelc, nr upr. CUG 050791



