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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielootworgavelgcia wod podziemnych
z utworéw czwartorgdowych na terenie miejscodm Palczowice — Smolice gm. Zator,
skltadajce sé z otworéw poszukiwawczych /studziennych/ oznaczbnypumerami
PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5 i PS-6 przystosowathygbetnienia funkcji urgzenia
wodnego jako studzien wierconych. Projektowane aagborowe ugcie wdéd podziem-
nych (docelowo) zaopatrywabedzie w wo@d komunalny wodogig grupowy ,Zator -
Graboszyce — Grodzisko” obstugay odbiorcow w olgbie Stef Aktywndci Gospo-
darczej Matopolski Zachodniej (SAGMZ) w Zatorze.

1.2. Rodzaj i zakres prac

Zamowienie dotyczy robo6t geologicznych przedstawobnw opracowanym w listopa-
dzie 2013 r. projekcie rob6t geologicznych i zatdEnym decyz Marszatka Woje-
wodztwa Matopolskiego — Geologa Wojewodzkiego zadbP.12.2013 r. (znak: SR-
IX.7430.45. 2013.RL).
Ogodlny zakres robot geologicznych etych przedmiotem zamowienia to:
» roboty wiertnicze, w sktad ktorych wchodzi:
— odwiercenie szZeiu (maksymalnie) otworéw poszukiwawczych /studaigh/
PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5i PS-6 gbakasci 22,0 m,
—  zafiltrowanie kadego z w.w. otwordw poszukiwawczych (studziennych)
» roboty pompownicze, ktore odnasgi¢ jednakowo dla wszystkich otworow poszu-
kiwawczych (studziennych) PS-1 + PS-6, a mianowicie
—  pompowanie oczyszczgie dla uzyskania wody klarownej (czag ¥ 24 h)
— pompowanie pomiarowe pojedyncze dlagpsiego okrélenia wydajnéci eks-
ploatacyjnej poszczegolnych otworow i uzyskaniaydando obliczé hydro-
geologicznych wspétczynnika filtracji, przepustawiofiltra, zasegu leja de-

presji i in. (czas J, =50 h)



— pompowanie pomiarowe zespotowe otworow poszukiwaaltfstudziennych)
PS-1 + PS-6 (maksymalnie), ktére ma na celu usealessobdéw eksploatacyj-

nych wielootworowego gfia wod podziemnych ¢J= 140 h).

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren przeznaczony do realizacji robot geologichngotazony jest we wschodnich
czesciach miejscowsci Palczowice — Smolice granigz/ch z obszarem gminy Spytko-
wice, na dziatkach gminnych znajdoych s¢ pomidzy drog gminm prowadzaca

z Palczowic do Smolic (na zachodzie) a obwatowaniatawéw hodowlanych (na
wschodzie) i g to tereny niezabudowanelft, nieuzytki). Wstepng lokalizacg przed-
miotowych otworow poszukiwawczych (studziennych)}R3S-2, PS-3, PS-4, PS-5
I PS-6 w Palczowicach — Smolicach przedstawiondigmaie na mapie sytuacyjno-
wysokdaciowej terenu badaw skali 1: 5 000 (zat. 6), natomiast szczegadokaliza-
cje odwiertow w terenie przeprowadzediomisyjnie z udzialem przedstawicieli Inwe-
stora, wykonawcy wiercenia, nadzoru geologicznegz @eodety. Dojazd na miejsce
wiercenia: drogami wojewodzkimi, drogami powiatowywraz lokalnymi drogami

utwardzonymi i nieutwardzonymi (gruntowymi).

1.4. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikrestonym

w umowie o wykonanie robdot.

Wykonywanie robot geologicznych w ramach zaprojeltoych robot geologicznych
I bada hydrogeologicznych podlega stosownym przepisonawgtz dnia 9 czerwca
2011 r.Prawo geologiczne i gornicz®z.U. nr 163, poz. 981) oraz Rozpguizer wy-
konawczych do tej Ustawy.

Przewidywany termin rozpoeeia robot geologicznych: 2 tygodnie od dnia zglosze
na pimie przez Inwestora zamiaru rozpecia tych robot wiéciwemu organowi admi-
nistracji geologicznej tj. Ukdowi Marszatkowskiemu Wojewoddztwa Matopolskiego
w Krakowie oraz Burmistrzowi Zatora (art. 81 usti 2 UstawyPrawo geologiczne

i gornicze.



1.5. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania ob@®iljgcych przepiséw w sposéb
zapewniajcy ochrog wilasndci publicznej i prywatnej. Za ewentualne wytzone

szkody w trakcie realizacji rob6t odpowiedzialngtjgVykonawca.

1.6. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat dziatania, aby stoséwsk do przepisow i normaty-
wow z zakresu ochron§rodowiska na placu budowy i poza jego terenegulzi2 unikat
szkodliwych dziata, szczegdlnie w zakresie zanieczysicp®wietrza, wod grunto-
wych i powierzchniowych, gruntdw, nadmiernego hatasinych szkodliwych dl&ro-
dowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziadébni przy wykonywaniu robot
wiertniczych. Do cgsci bezpdrednich dziata ochronnych odnogzsie zalecenia poda-

ne w rozdz. 7 projektu robot geologicznych.

1.7. Warunki bezpieczeastwa pracy i ochrona przeciwpa@arowa na budowie

Zgodnie z Ustaw Prawo geologiczne i gérnicawboty geologiczne powinny Bypro-
wadzone przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje oraz pod kierownictwem
I dozorem 0s6b posiadajych uprawnienia.

Roboty geologiczne zwtane z wykonaniem otworéw poszukiwawczych /studzien
nych/ powinny by wykonywane zgodnie z przepisami Rozpolzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezgistwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczamzieciwpaarowego w zaktadach

gorniczych wydobywajcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. nr 10%9z. 961).

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowdzany jest do:

— ogrodzenia t&ma zabezpieczafs i oznakowania odpowiednimi tablicami informa-
cyjno-zakazowymi placu budowy,

— ochrony placu budowy we wlasnym zakresie,

— utrzymania porgdku na placu budowy,



- wiasciwego sktadowania materiatdw przed ich wykorzystan (zaklada s| ze
przew0z materiatdw odbywasie bedzie bezpérednio przed ich iyciem lub zabu-
dowg).

Roboty da prowadzone poza ruchem drogowym i niglgostanowity zagreenia dla

0sOb trzecich.

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze techniczne Wykonawca adzi we wlasnym zakresie na placu budowy lub

W jego gsiedztwie.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i drog dojazdowych

W trakcie wykonawstwa robot Wykonawca tak zorgaj@zwboty, aby nie uszkodzi
nawierzchni drog gminnych, ktérymethzie prowadzony dojazd na plac budowy w wy-

typowanych rejonach miejscoém Palczowice — Smolice.

1.11.Nazwy i kody grup robo6t, klas i kateqorii robot

Klasyfikacja wedlug Wspodlnego Stownika ZamowiePVv

Grupa: 45.2 - roboty budowlane w zakresie wznaszikompletnych obiektow budow-
lanych lub ich cgsci oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiekbdtowlanych
lub ich czsci oraz w zakresie #tynierii lgdowej i wodnej koc CPV — 452 00000-9
Klasa 45.262 - specjalne roboty budowlane — CP\62- 8220-9 wiercenie studni wod-
nych.

2. WYKONAWSTWO

2.1. Wiercenie i zamykanie horyzontow wodongénych, zafiltrowanie

¢ Projektowane otwory poszukiwawcze /studzienne/ P$3-2, PS-3, PS-4, PS-5
I PS-6 w Palczowicach — Smolicach odwiercordaburzadzeniem do wierae me-
chaniczno-udarowych lub mechanicznych epkych swidrem mimgrodowym lub
spiralnym oraz tyka wiertnicz. Planowana gbokas¢ otworéw: ok. 22,0 m zawier-
capc ok. 3,0 m w starsze pod® ilaste. Stosowane kolumny rur wiertniczych okifa-

dzinowych:



- @20" (508 mm) -  od powierzchni delgbkasci 9,0 m,

- @18" (457 mm) -  od gbokasci 9,0 m do gibokadsci koncowej tj. 22,0 m.

Nie przewiduje s zamykania horyzontéw wodofmych, bowiem ujmowany dulzie

jedyny horyzont (poziom) wodo®&oy wysepujacy na danym terenie.

¢ Do kazdego otworu zapuszczonygdzie filtr kolumnowy z rur PVC-u szereg SBF-
KP DN 250 @ 280 mm, e¢Zciag czynry perforowan szczelinami poziomym# 3 mm
i owinietg siatlg filtracyjng z tworzywa sztucznego o oczkack 2 mm (podwajnie)
na podktadzie z siatki technicznej o oczkachSD mm. Wokét filtra wykonanagh
dzie obsypkawirowa doprowadzona dogiokasci 5,0 m, powyej wykonane bdzie
uszczelnienie itowo-cementowe celem odizolowanveoudw przypowierzchniowych
od warstwy wodonej. Rury wiertnicze @ 20", 18" po zafiltrowaniustary wycia-
gnicte catkowicie z otworu.
Przewidywana konstrukcja otworéw poszukiwawczydudsiennych/ PS-1 + PS-6
(powtarzalna) podana zostata w opracowanynijaatwierdzonym projekcie robot
geologicznych.

Uwaga: ostateczny sposob zafiltrowania otworow pkiszawczych /studziennych/ po-

dany ledzie przez nadzér geologiczny w dostosowaniu ddestizonych warunkow

hydrogeologicznych.

2.2. _Prébne pompowanie
Zaprojektowane roboty pompownicze — jednakowe déaystkich otworéw poszuki-
wawczych /studziennych/ PS-1 + PS-6 w Palczowicg@molicach — sktadajsi¢ z:

e pompowania oczyszczmego majcego na celu uzyskanie wody czystej, wolnej od
zawiesin mechanicznych, w czasie ok. 24 godzin,

e pompowania pomiarowego pojedynczego dlacmstgo okrélenia wydajnéci eks-
ploatacyjnej poszczegobinych otworow i uzyskaniaydgando niezbdnych obliczé
hydrogeologicznych dotygzych warstwy wodorimej i otworu poszukiwawczego,
w czasie ogolnym ok. 50 godzin,

¢ pompowania pomiarowego zespotowego wszystkich diwoposzukiwawczych
(studziennych) PS-1 + PS-6, ktore ma na celu ustaleydajndci eksploatacyjnych

poszczegolnych otworéw w warunkach wspolnej ekgplgiaa w konsekwencji udo-



kumentowanie zasobow eksploatacyjnych wielootwogmwegcia wéd podziem-
nych w wymiarze ogolnym ok. 140 godzin.
Pomkedzy pompowaniem oczyszczaym a pompowaniem pomiarowym pojedynczym
przewidziana jest dezynfekcja otworu przez jegdkaowanie roztworem podchlorynu

sodu lub chloraminy i zagdzenie 24. godzinnej przerwy.

2.3. Pobieranie probek skat i wody

W trakcie wiercenia kalego otworu poszukiwawczego (studziennego)ayapmbiera
do skrzynek prébki przewierconych skat z urobkuazdiej odmiennie litologicznie wy-
ksztatlconej warstwy, nie rzadziej jednak 0o 2 m, a z warstwy wodofiej co 1 m.

Pod koniec prébnych pompowaojedynczych przy Il depresji oraz pod koniec pom
powania zespotowego nalepobra z kazdego otworu préby wody do batézyczno-
chemicznych i bakteriologicznych wykonanych w laiorium WSSE lub innym po-

siadagcym stosowne certyfikaty.

2.4. Pomiary i badania hydrogeologiczne

Iwszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/
W czasie wiercenia nalg dokladnie ustadi glebokas¢ nawierconego i ustabilizowane-
go zwierciadta wody, ponadto w przypadku przerwolatach naley pomierzy gle-
bokai¢ ustabilizowanego zwierciadta wody w otworze posaakvczym /studziennym/.
Podczas probnego pompowania nglerykonywa pomiary zwierciadta wody (depre-
sji) w otworze pompowanym oraz wydaico pompowania, z estotliwoscig co 1 — 2
godziny. Wyniki pomiarow zapisywaw dzienniku budowy oraz w dzienniku prébnego

pompowania.

2.5. Nadzoér inwestorski i geologiczny

Iwszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/
Zgtoszony nadzor geologiczny posiagyj stosowne uprawnienia hydrogeologiczne
I petnigcy zarazem funkej nadzoru inwestorskiegoetizie na biegco opisywa prze-
wiercone utwory, nadzorowazynndgci zwigzane z podaniem konstrukcji i zafiltrowa-

niem otworu poszukiwawczego a t@knad prébnymi pompowniami (pojedynczymi



I zespotowym). Nadzordalzie tez na bieggco korygowa prowadzenie robot w dosto-

sowaniu do uzyskanych wynikéw wiefcebada.

2.6. Dokumentacja ruchowa budowy

Iwszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/
Wykonawca jest zobowzany do posiadania i prowadzenia dokumentacji rwefdu-
dowy, przechowywania jej we wda@wie zabezpieczonym miejscu oraz ugpsiania
jej do wghdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumgatauchows budo-
wy stanowi:
» projekt robot geologicznych wraz z decyzptwierdzajca ten projekt
» protokét kolaudacii,
» dokumentacja techniczna gdzen stosowanych przy robotach wiertniczych,
» Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczenia do pracy okéow obstugi, zéwiadczenia
przegcia odpowiednich szkoteBHP,
* raporty wiertnicze,
» zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia studziennegaktualnym profilem geolo-
gicznym i konstrukej otworu,

» protokoty zafiltrowania, lokalizaciji

2.7. Odbiory robot

Iwszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/

a/ Sprawdzenie i odbiory ¢zciowe
W czasie wykonywania otworu poszukiwawczego /stewizego/ naley przeprowadzi
odbiory czsciowe, w tym:
- sprawdzenie zgodioi lokalizacji z podag w projekcie robét geologicznych,
- kontrola gkbokasci wykonywanego odwiertu,
— sprawdzenie wydajrici prObnego pompowania otworu poszukiwawczego
/studziennego/ oraz patenia statycznego i dynamicznego zwierciadta wody
b/ Odbior kaicowy
Odbiér kaacowy polega bedzie na:

—  sprawdzeniu protokotéw i dokumentéw z odbiorowsczowych



—  stwierdzeniuze odwiert zostat wykonany prawidtowo, zgodnie zjgktem ro-
bot geologicznych,

—  pomierzeniu gibokasci koncowej odwiertu,

—  stwierdzeniu zabezpieczenia odwiertu (zelua kaptura Zepiajgcego/

- przekazaniu Zamawiggemu kopii dziennikow budowy, kopii zakupéw mate-
riatbw zwigzanych z wierceniem i zafiltrowaniem otworu posxueivczego

/studziennego/

przekazaniu Zamawiggemu prébek skat z wiercenia otworu poszukiwawcze-
go /studziennego/.

c/ Odbior pogwarancyjny

Wykonywany jest po uptywie okresu gwaranciji.

2.8. Rozliczenie robot

Iwszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/
Rozliczenie za wykonanie robot zmanych z wykonaniem robét geologicznych @db
dzie s¢ w systemie jednostkowo-ryczattowym tzn. w oferagalona bdzie zarowno
cena catéciowa robot obliczona wedtug zakresu robo6t geologych jak te i cena jed-

nostkowa 1 mb odwiertu.

3. Wymagania dotyczce wiasciwosci materiatow, wyrobow budowlanych

Iwszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/
Wszystkie ayte na budowie materiaty powinny dydopuszczone w budownictwie
zgodnie z obowizujgcym Prawem budowlanymMateriaty stosowane do wykonania
otworu poszukiwawczego /studziennego/ — docelovwgdrs wierconej — powinny iy
tak dobrane, aby ich sklad a takwzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorsze-
nia jakaci wody oraz zmian skutkagych obnkeniem parametréw technicznych i trwa-
losci studni. Szczegodlnie dotyczy to rur studzienngfdtrowych/, ktére powinny spet-
nia¢c wymogi normy PN-68/H-74 229 — rury wiertnicze oqaawinny posiadawyma-

gane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stos@van
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4. Sprzet

4.1. Sprzet do wiercenia /wszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/

Wykonawca winien dysponowdub posiada mazliwo$¢ wynagcia urzdzenia wiertni-
czego wraz z ospgem pozwalajcego na odwiercenie otworu poszukiwawczego
/studziennego/ do e¢pbokasci przekraczajcej 10% zakiladane] ¢bokasci odwiertu
(max 24 m), zamierzonéjednicy i w skatach ltnych piaszczystawirowych kategorii
V.

4.2. Sprzet do probnego pompowania

Iwszystkie otwory poszukiwawcze — studzienne/
Do prébnego pompowania otworu poszukiwawczego zstmthego/ stosowanadizie
pompa gtbinowa typu GC.2.03 o wydajsa 12 — 35 m?¥/h, zasilana enexr@ilektrycz-
na pobieramg z przenénego agregatu pdotworczego.
Odprowadzenie wody: rurggiem spinalnym @ 100 mm lubegami straackimi do

rowu melioracyjnego lub do nieczynnych stawow holdowch

5. Podstawa merytoryczna i prawna wykonania robot geogicznych

a/ ,Projekt robo6t geologicznych dlaggja wod podziemnych z utworéw czwartedn-
wych na terenie miejscowa Palczowice — Smolice (wykonanie otworow poszuki-
wawczych - studziennych PS-1+ PS-6 — doceloweciejwielootworowe), miej-
scowa¢ Palczowice — Smolice, gmina Zator, powidwgzcimski, woj. matopol-
skie” opracowany w listopadzie 2013 r. i zatwiendggrzez Marszatka Wojew0dz-
twa Matopolskiego — Geologa Wojewddzkiego w dniulP2013 r. (decyzja znak:
SR.-1X.7430.45.2013.Rt)

b/ UstawaPrawo geologiczne i goérnicze dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 163,
poz. 981) i Rozporgzenia wykonawcze do tej Ustawy

c/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlangDz.U. nr 106 z 2000 r. z poiej-
Szymi zmianami)

d/ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 200& sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz spstyaznego zabezpieczenia
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przeciwpaarowego w zakladach gorniczych wydobyyegch kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz.U. nr 109, poz. 961)

e/ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® vrzenia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiegzisva i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 r.
Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity),

f/ Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w speajakasci wody prze-
znaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417) zpiejszymi zmianami

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwyth (Dz. U. nr 92, poz. 881).
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