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1. Wstep
Niniejszy projekt robét geologicznych opracowano ziacenie Urzdu Miejskiego

w Zatorze, Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego . mdwi¢cimski, woj. matopolskie.
Obiektem, dla ktorego projektujezsvykonanie roboét wiertniczych i baléydrogeolo-
gicznych celem ggia wod podziemnych, jest komunalny wodgcgrupowy ,Zator —
Graboszyce — Grodzisko”. Przedmiotowy wodgczaopatruje w wag miejSCowdaCi
potozone na catym obszarze gminy Zator, a podstawowjatyinymzrodiem wody dla
tego wodocijgu jest ugcie wod podziemnych zlokalizowane w miejscdwvidGrodzisko
gm. Zator , sktadage s¢ z dwdch studzien podstawowych wiedkednicowych szybo-
wych Sz-1 i Sz-2 oraz z jednej studni awaryjneja&ugy SK, o udokumentowanych za-
sobach eksploatacyjnych.® 75,59 m3/h. Takie zasoby eksploatacyjne pokryvday
tychczasowe zapotrzebowanie na wd@ = 60 m3/h) przy obecnym zagu dziatania
tego wodocigu, ale nie bdg wystarczajce po rozbudowie komunalnego wodmi
grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko” na obsgaorzonych w zachodniej
czesci miasta Stref Aktywnéei Gospodarczej Matopolski Zachodniej. Wobec pawy
szego zachodzi koniecz§towykonania nowego egia wod podziemnych, ktére zaopa-
trywa¢ bedzie gtownie odbiorcow — zaktady produkcyjne, olyekandlowe i in. —
w obrebie Stref Aktywndci Gospodarczej Matopolski Zachodniej (SAG MZ) wt@a
rze. Na podstawie opracowanego w maju 2011 r. kiwjprac geologicznych a za-
twierdzonego w czerwcu 2011 r. przez Marszatka Wopztwa Matopolskiego — Geo-
loga Wojewddzkiego zrealizowano w 2013 r. | etapepistawionych tam prac geolo-
gicznych tj. wykonano trzy otwory poszukiwawcze Z-4-2 i P-1 zlokalizowane
w miejscowdciach Zator — Podolsze. Na podstawie analizy neter uzyskanych
z | etapu prac geologicznych opracowano w sier@0ii3 r. ,Projekt robot geologicz-
nych dla u¢cia wéd podziemnych z utworéw czwartedpwych na terenie gminy Za-
tor (etap Il — wykonanie otworow poszukiwawczycBtudziennych Z-3, Z-4, Z-5 i Z-6
na dziatkach gminnych w Zatorze — Podolszu)”, kitvogtat zatwierdzony przez Mar-
szatka Wojewddztwa Matopolskiego — Geologa Wojevkietzo réwnie w sierpniu
2013 r. Po zrealizowaniu w okresie IX — X.2013akesu robot geologicznych i bada
hydrogeologicznych przewidzianych w tym projekce(bez jednego otworu poszuki-

wawczego), stwierdzonae z powodu niekorzystnych warunkéw hydrogeologiciny



uzyskano sumarycznwydajnaé z piciu otworow studziennych Q = 73,0 m3/h, aevi
nie pokrywajca zgtoszonego zapotrzebowania na wé@ = 100,0 m3/h) dla odbiorcow
w obrebie Stref Aktywndci Gospodarczej Matopolski Zachodniej. Wobec pészggo
podgta zostata decyzja o wykonaniu kolejnych otworovszdkiwawczych (studzien-
nych), ktére pozwal w petni zaspokai podane zapotrzebowanie na wodnalizugc
relacje kosztow do uzyskanych efektow petyjtez, ze nowe odwierty rowniebazo-
wat beda na czwartorgdowym poziomie wodorimym.

Poniewa w dotychczasowym rejonie prowadzonych prac geclogich wyczerpane
zostaty maliwosci lokalizacyjne (brak wolnych terenéw dla wykorenkolejnych
otworow), nowe otwory poszukiwawcze (studziennekenane bda na innym obsza-
rze, dalej poteonym od wykonanych jiotworow poszukiwawczych w Zatorze - Po-
dolszu, tj. na terenie miejscowsd Palczowice — Smolice, gdzie Gmina Zator posiada
dziatki bedagce Mieniem Komunalnym Gminy Zator, utlioviajgce wykonanie docelo-
wo zaréwno nowych studzien wierconychefipwych) jak i stacji uzdatniania wody
i innych obiektow wodoggowych komunalnego wodegju grupowego ,Zator — Gra-
boszyce — Grodzisko”. W niniejszym projekcie prazadsono zakres robot geologicz-
nych i badé hydrogeologicznych stanoyaych podstaw do wykonania nowego wie-
lootworowego ujcia wod podziemnych na terenie miejscéerd’alczowice — Smolice

gm. Zator.

2. Materialy wykorzystane do opracowania projektu

2.1.Jak podano we wgpie, na podstawie wykonanych uprzednio projektovkenano
w b.r. otwory poszukiwawcze (studzienne) oznaczoumerami Z-1, Z-2, Z-3, Z-5
I Z-6 zlokalizowane na terenie miejscadeoZator — Podolsze (planowanega téworu
poszukiwawczego Z-4 nie odwiercono z powodu nieystreych warunkow terenowych
— wykonano tam dodatkowy przekop odwadstigjd. wyrobisko kruszywa). Szczego-
lowe wyniki uzyskane z robot wiertniczych i badaydrogeologicznych zawartesdy

w opracowywanej obecnie dokumentacji hydrogeolougg zasobow eksploatacyjnych
wielootworowego ujcia wod podziemnych z utworéw czwartedpwych w miejsco-
wosci Zator — Podolsze. Pomj podaje si skrocone informacje dotygze w.w. otwo-

row poszukiwawczych (studziennych).



e otwor Z-1

gkbokas¢ 10,8 m, przedziat wygbowania utworow wodorimych 2,7 — 8,3 m p.p.t.
* otwor Z-2

gkbokas¢ 9,2 m, przedziat wyspowania utworéw wodorsaych 3,1 — 6,0 m p.p.t.
* otwor Z-3

gkbokas¢ 10,5 m, przedziat wysgbowania utworéw wodorémych 5,0 — 7,4 m p.p.t.
* otwor Z-5

gkbokas¢ 11,5 m, przedziat wygbowania utworéw wodorémych 7,0 — 9,1 m p.p.t.
* otwor Z-6

gkbokas¢ 11,7 m, przedziat wygpowania utworow wodorimych 6,5 — 9,0 m p.p.t.

Wyniki probnego pompowania zespotowego otworéw pkszawczych (studziennych)
Z-1,Z-2, Z-3, Z-5 i Z-6 byly naspujace:

otwoér Z-1 26,0 m3/h S5=2,2m
otwor Z-2 10,6 m3/h S5~1,0m
otwor Z-3 16,2 m3/h S5~=3,3m
otwor Z-5 7,8 m3/h S~=3,6m
otwor Z-6 12,4 m3/h S5~3,7m
RAZEM : = 73,0 m3/h  przy depresji, 1,0-3,7m

Jaka¢ wody z czwartorgdowego poziomu wododnego nie odpowiada jaka wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (gtdwnie z powodu przekroczonyewartaci
zelaza | manganu, ale $0 niewielkie, kilkukrotne przekroczenia), dlatesymaga
bedzie stalego uzdatniania. Lokalizaoy.w. otworéw poszukiwawczych (studzien-
nych) w Zatorze — Podolszu pokazano na mapie syfiu@evysokaciowej terenu ba-
dan w skali 1: 10 000 (zat. 5).

2.2. W celu uzyskania przylonych informacji o budowie geologicznej rejonu przy
sztych rob6t geologicznych (w poprzednim rejonieaZa Podolsze mina byto wyko-
rzyst& dane z wierae zwigzanych z dokumentowaniem z# kruszywa w Zatorze —
Podolszu) w miejscowégi Palczowice — Smolice wykonane zostaty badana@iggcz-

ne metod sondowa elektrooporowych poprowadzone w przekroju N-S p@iach



gminnych wybranych do dalszych wieficposzukiwawczych (studziennych). Badania
geofizyczne przeprowadzone zostaty w listopadzi@32f0 przez HYDROEL Zakiad
Wiertniczo-Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy DWizgdan Skumiat Zagorzany
679, a ich wyniki zawarte zostaty w opracowanej iffiip hydrogeologicznej dla celow
zwigzanych z pozyskaniem woéd podziemnych w miejscmivd’alczowice powiat
oswiecimski wojewodztwo maitopolskie (oddzielne opracoigar zat. 11). Zgodnie
z przedstawiom w opinii interpretagi wynikbw sondowa elektrooporowych, mi-
szas¢ utworow czwartorgdowych w tym rejonie jest znaczna i wah@wiprzedziale od
23 m (w czsci potnocnej linii sondowd — do ok. 19 — 20 m (w ¢gci potudniowe]
linii sondowal), natomiast same utwory piaszczystwirowe mag migzszas¢ (odpo-
wiednio) od 14 — do 9 m. Pod utworami czwar¢diavymi zalegaj utwory trzeciorz-
dowe (piaskowce z wkladkami itotupkow, itotupkipitipki z przerostami piaskowca).
Lini¢ przekroju sondowa elektrooporowych z punktami lokalizacyjnymi sondaw
w miejscowdci Palczowice — Smolice gm. Zator pokazano rOwma mapie sytuacyj-
no-wysokdciowej terenu badaw skali 1: 10 000 (zat. 5).

2.3.Inne materiaty

a/ ,Projekt prac geologicznych dlageja wod podziemnych z utworéw czwartedn-
wych na terenie gminy Zator (I etap — wykonaniemtiw poszukiwawczych — stu-
dziennych Z-1, Z-2 i P-1), miejscow®d Zator - Podolsze, gmina Zator, powiat
oswiecimski, wojewodztwo matopolskie”

V.2011r.

b/ ,Projekt prac geologicznych dlaggja woéd podziemnych z utworéw czwartedn-
wych na terenie gminy Zator (etap Il — wykonanieatw poszukiwawczych — stu-
dziennych Z-3, Z-4, Z-5 i Z-6 na dziatkach gminnywhZatorze - Podolszu), miej-
scowa¢ Zator - Podolsze, gmina Zator, powidgmecimski, wojewodztwo mato-
polskie”

VII1.2013 r.

c/ ,Projekt robot geologicznych dlaggia woéd podziemnych z utwordéw trzeciedn-
wych na dziatce nr 353/26 w Podolszu — przysiotekeBhce (otwor poszukiwaw-
czy T-1 — docelowo: studnia wiercona T-1), miejso@vPodolsze, gmina Zator,

powiat gdwiecimski, wojewddztwo matopolskie”



VII.2013 r.

d/ wyniki wiercenia i probnego pompowania otworu pdsaawczego (studziennego)
T-1 w miejscowéci Podolsze — przysidtek Grzebe gm. Zator,

e/ mapy sytuacyjno-wysokciowe rejonu i terenu bafdaw skali 1: 25000
i 1: 10 000,

f/ ,Mapa gedrodowiskowa Polski” w skali 1. 50 000 — arkusz (M-83-D) 971
Chrzanéw,

g/ ,Szczegotowa mapa geologiczna Polski” (z utworagwartorzdowymi) — arkusz
M34-63D Chrzanow w skali 1: 50 000,

h/ ,Mapa geologiczna Karpat Polskich &z zachodnia” w skali 1: 200 000,

i/ wyniki bada jakosciowych prob wody z otworéw poszukiwawczych wykopem
w Podolszu i w Zatorze — Podolszu,

j/ informacje i inne materialy dotygze przedmiotowego komunalnego wodagci
grupowego ,Zator — Graboszyce - Grodzisko” zebranérakcie wizji terenowej
oraz otrzymane od Zleceniodawcy,

c/ literatura fachowa i stosowne akty prawne, w tym:

» Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 9 wzex 2011 r. (Dz.U. nr 163,
poz. 981) oraz Rozpagdzenia wykonawcze do tej Ustawy,

e Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18.VI1.2001 r., zzpi@jszymi zmianami (tekst jed-
nolity: 2012 r. Dz.U. nr 0, poz. 145)

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.111.2007 r. w apie wymaga doty-
czacych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz.

417), z péniejszymi zmianami.

3. Charakterystyka terenu badai
3.1. Morfologia i hydrografia

Gmina Zator potpona jest w olgbie zachodniej g&ci Matopolski, a zarazem we
wschodniej, brzenej czsci obszaru powiatuswiecimskiego, granicxego z tej strony

z gmimng Spytkowice w powiecie chrzanowskim, natomiast @thodu znajduje si
gmina Przeciszéw. Pod wzglem komunikacyjnym gmina Zator, jak i samo miasto

Zator, lezg na skrzyowaniu szlakéw drogowych prowagzch z zachodu na wschad tj.



z Oswiecimia do Krakowa (droga krajowa 44), jak i z poOigona potudnie fj.
z Chrzanowa do Wadowic (droga krajowa 28). PrzeprZarzebiega telinia kolejowa
PKP Giwiecim — Krakow Ptaszéw. W sktad Gminy Zator wchgdmiasto Zator z sie-
dzibg wiadz gminnych a tale 9 sotectw, a mianowicie Graboszyce, Grodziskekba
wa, towiczki, Palczowice, Podolsze, Rudze, Smalifezebienczyce. Wszystkie miej-
scowaci na obszarze gminy Zatog gwodocagowane, arédiem wody dla komunal-
nego wodogigu grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko” jggtie wod pod-
ziemnych w miejscow&ei Grodzisko. Pod wzgtem morfologicznym gmina Zator po-
lozona jest po egci na pagoérkowatym obszarze Pogorza Wilamowickieg®ogorza
Wielickiego (strona potudniowa), a poeszi na ptaskim obszarze Kotlinys@iecim-
skiej, ktérej sktadow formg jest dolina rzeki Wisty (strona poinocna). Dodatiyon
elementem morfologicznym jest dolina rzeki Skawkietunkowana generalnie w lini
N-S, z otwarciem do doliny Wisly, rozdziedap w.w. Pogorza. Uksztatltowanie terenu
jest urozmaicone, wygbuja tu bowiem zaréwno pagorki i wzniesienia o niezblyb-
mych zboczach, pogiych krétkimi dolinami o charakterze jarow, a sameniesienia
rozdzielone & dolinami tworacymi czsto palczaste rozgatienia. Od linii kolejowe]
PKP Gwiecim - Krakow Ptaszow powierzchnia terenu jest peaptaska, z niewielkim
nachyleniem w kierunku potnocnym. &ine wysokéciowe na wzniesieniach agiaj
wartas¢ 280 — 292 m n.p.m., natomiast w dolinachgwaarta¢ 230 — 240 m n.p.n. (do-
lina rzeki Skawy) — 220 — 227 m n.p.m. (dolina iAéksty).

Hydrografia obszaru gminy Zator jest urozmaiconastgpuja tu zardéwno cieki
0 wiodgcym znaczeniu jak rzeka Wista i rzeka Skawa, atenmeiejsze cieki, &dace
doptywami tych gtéwnych. Rzeka Wista przeptywa skgma ok. 2 — 3 km doliukie-
runkowany generalnie w linii W-E, w olgbie ktérej koryto rzeczne meandruje,
a amplituda zmian kierunku dochodzi do 1 km. W mggamiejscoweéci Smolice na rze-
ce wybudowany zostat stopievodny, reguluicy przeptywy wody w Wale. Jeeli cho-
dzi o rzek Skawe, to ptynie ona z kierunku S w kierunku N, przetyaabszar gminy
Zator i wpada do Wisty w rejonie miejsco$ed Smolice jako jej prawostronny doptyw.
Dolina Skawy jest znaczniegisza i ma charakterystyczne cechy doliny gorskiekirz
zmiennej szerolk&i koryto, szerokie, niskie tarasy i kamie, krotkie i gtbokie wy-

rwy w korycie, urwiste brzegi. Oprocz w.w. gtownycrek wymiené tu mazna inne
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potoki, jak potok Pieprzéwka (doptyw Skawy), potdkwiczanka (doptyw Wisty)

i kilkka innych, bezimiennych ciekédw powierzchnioviycCharakterystyczncechy dla
obszaru gminy Zator — jak i ¢xi gmin cciennych — g rybne stawy hodowlane oraz
zbiorniki wodne zajmujce blisko 20% ogolnej powierzchni gminy rpag nazw Doli-
ny Karpia i stanowice znap atrakcg turystyczm. Na obszarze gminy Zator utworzone
s3 tez obszary specjalnej ochrony ptakéw w europejskiegisNatura 2000. Ponadto
w poétnocnej cgsci miejscowdci Zator oraz w Smolicach prowadzona jest ekspijata
kruszywa naturalnego przez Zaktad Eksploatacji Kyus ,Zator — Podolsze”, ktérego
efektem § m.in. powstate w wyrobiskach akweny wodne.

Uzupetnieniem opisu morfologii i hydrografii terefbada s3 zahczone mapy sytua-
cyjno-wysokdciowe terenu w skali 1: 25 000 i 1: 10 000 (zat.5).

4.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Pod wzgédem geologicznym rejon miejscowad Zator — Grodzisko — Podolsze pabe
ne jest w olybie Zapadliska Przedkarpackiego, w jego ptcavej, zachodniej G&ci.
Od péinocy rejon ten graniczy z bymg stref Niecki Gorndlaskiej, natomiast od po-
ludnia gsiaduje z obszarem fliszowych Karpat Zetnnych. W budowie geologicznej
terenu udziat biey utwory:

- czwartorzdowe,

- trzeciorzdowe,

- karbaiskie.

Utwory czwartorgdowe na wzniesieniach wyksztatcong jako gliny, gliny pylaste

i gliny zapiaszczone, pyly, pyly piaszczyste, mapyd ktorymi zalega seria piaszczy-
stozwirowa reprezentowana przez piaskimoziarnistezwiry i zwiry z otoczakami. Ta
seria powstata w wyniku dziatalém akumulacyjnej rzek karpackich w okresie zlodo-
waceniasrodkowopolskiego. Ogélna misza¢ tych osadow dochodzi do kilkunastu
metréw. Inaczej wyksztalcony jest czwarigdzaw dolinach rzek Wisty i Skawy, gdzie
stanowj go osady aluwialne tarasow tych rzek (przci Skawy do doliny Wisty jako
wspolne tarasy), wyksztatcone przez gliny, glinjagye, miejscami piaszczyste, namuty

ilaste, mady oraz przez piaski rownoziarniste, péspzwiry i zwiry z otoczakami (ma-
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teriat karpacki). Ogoélna misza¢ czwartorzdu waha s w granicach od 7 — do
12 m i wiecej metrow, gtdwnie na tarasach doliny rzeki Wisty)

Utwory trzeciorzdowe reprezentowane przez ity i ity piaszczyste, itotupki z wkiad-

kami piaskow i stabozwketych piaskowcow drobnoziarnistych (miocen - wassska-
winskie). Migzsza¢ trzeciorzdu jest zranicowana, ale generalnie wzrastaadv kie-
runku potudniowym. Udziat wkiadek piaszczystych omaskowcowych jest zmienny

i w ogdélnej mazszasci utworow trzeciorgdowych oceniany na ok. 10 — 25%, general-
nie g to gtéwnie utwory ilaste. Utwory trzecig@dowe w otworze wiertniczym Zator nr
130 w miejscowéci Smolice wysipowaty w przedziale gbokasci 17,2 — 293,9 m,
natomiast w otworze poszukiwawczym (studziennym) W miejscowéci Podolsze
utwory trzeciorgdowe wysgpowaty od gébokasci 21,0 m — do glbokasci koncowej tj.
100,0 m.

Utwory karbaiskie wyksztatconegsjako tupki ilaste z wkiadkami itowca, piaskowce

zawierajce przerosty pokladow egla oraz zlepigce z wktadkami piaskowcow grubo-
ziarnistych (karbon goérny). Miszas¢ utworow karbdskich jest dua, rzdu kilkuset
metréw (w otworze Zator nr 130 w Smolicach), niegwiercono go do gbokadsci
koncowej tj. 891 m. Pogtl na budow geologiczi rejonu bada dap zahczone wycin-
ki map geologicznych: ,Mapy gémdowiskowej Polski” w skali 1. 50 000 — arkusz
(M-34-63-D) 971 Chrzanow i ,Szczegbétowej mapy ggidanej rejonu badaw skali
1: 50 000" — arkusz M34-63D Chrzanéw (zakrytej) aveaprzekrojem geologicznym
N-S (zat. 7 - 8).

Na dokumentowanym obszarze wyslijg trzy poziomy wodongne:

- czwartorzdowy,

- trzeciorzdowy,

- karbaiski.

Czwartorzdowy poziom wodonény na wzniesieniach zgaany jest z warstyvpiasz-

czystozwirowo-otoczakow jako osadami pochodzenia fluwioglacjalnego zlodoeva
nia srodkowopolskiego. Zwierciadto wody ma tutaj przewa charakter napiy,
a warstw napinagca 3 gliny, gliny pylaste nadktadu staboprzepuszczatnetawod-
nienie tych osadéw jest stosunkowazeuponiewa studnie wiercone ujmage £ war-

stwe wodonadng osggaly wydajnd¢ rzedu 12 — 15 m3/h. Niestety, poziom ten nie wy-
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stepuje na calym, potudniowérodkowym obszarze gminy Zator, co a#e Sk

z faktem niecjgtosci tej warstwy, spowodowane] procesami erozyjnywii.dolinach
gtdbwnych rzek tego obszaru tj. Wisty i Skawy czwaz¢dowy poziom wodonmy
zwigzany jest z tarasowymi akumulacyjnymi osadami magztozwirowo-otoczako-
wymi. Zwierciadto wody tego poziomu ma charaktepiggy lub swobodny i wysjpuje
na gebokasci 1,7 — 4,6 m p.p.t., w zaleosci od morfologii terenu i usytuowania
wzgledem tych ciekédw powierzchniowych. Zawodnienie utwerdoliny rzeki Wisty
czy tez Skawy jest zranicowane i waha siw przedziale od kilkunastu — do 20 iee€]
m3/h. Nadmienia 8| ze wicksze wydajnéci wynikaty z konstrukcji studzien - wielko-
srednicowych, szybowychallZ tez z usytuowania w obbie doliny rzeki Wisty, np.
studnie wiercone S-1 i S-3 w miejscalep Spytkowice (odlegie ok. 3,8 km na SE)
miaty wydajnaci eksploatacyjne wynogee Q = 40,5 — 61m3/h. Jednoéaie mniejsza
Migzsza¢ zawodnionych utworow czwarta@owych lub ich niekorzystne wyksztatce-
nie litologiczne (zailenie, dty udziat frakcji piaszczystej i pylastej) wptyvgagasadni-
czo na zasobré tych utworow, czego przyktadem siektére otwory poszukiwawcze
w Zatorze — Podolszu, m@e wydajndéci zdecydavanie odbiegace od przeeitnych
w tym rejonie, np. otwor P-1 w Podolszu: Q = 3,¥hmézy te otwory Z-5: Q = 7,8
m3/h i Z-2:Q = 10,6 m3/h w Zatorze — Podolszu. Fase czwartorgdowego poziomu
wodonagnego odbywa si gtbwnie drog infiltracji opadéw atmosferycznych poprzez
nadktad staboprzepuszczalny, na calym obszarzecpowinia osadoéw czwart@ao-
wych. Sptyw wod podziemnych w warunkach naturalngdhbywa s¢ gtownie w kie-
runku pétnocnym, podstapdrenau dla tych wod jest bowiem rzeka Wista. Jakwoo-
dy z utworéw czwartorddowych nie odpowiada jakoi wody pitnej pod wzgidem fi-
zyczno-chemicznym z powodu przekroczonych zawarteelaza i manganu. Czwarto-
rzedowy poziom wodon@y z racji swej dogpnasci (jest pierwszym i ptytko wyspu-
jacym) i stosunkowo diej zasobngci (dochodzcej nawet do kilkunastu m3h z prze-
cietnej studni wierconej jest podstawowym poziomeaytkowym na tym obszarze,
wykorzystywanym na cele zaopatrzeniowe tutejszycldaebgow (w gminach Zator,
Spytkowice, Przeciszow, Babice) i pojedynczych kide.

Trzeciorzdowy poziom wodonny zwigzany jest z warstwami piaszczystymi (piaski,

stabozwégzte, piaskowce drobnoziarniste) wystijace w obebie kompleksu ilastego
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Zapadliska Przedkarpackiego (miocen — warstwy skskig). Z uwagi na taze wkiad-
ki piaszczyste majniewielka migzsza¢ | wystepuja na znacznych gbokasciach, rzdu
kilkudzieseciu m — do kilkuset metrow, poziom ten byt pomijanydotychczasowych
przedsgwzicciach dla zaopatrzenia w w@dDla rozpoznania trzeciogdowego pozio-
mu w tym rejonie wykonany zostat w okresie IX — 813 r., otwor poszukiwawczy
(studzienny) T-1 w miejscowsoi Podolsze — przysiotek Grzgbe gm. Zator, do gbo-
kosci 100,0 m. Uzyskana wydajfoz tego otworu: Q = 12 m?/h, a jakéoujmowanej
w nim wody nie odpowiadata parametrom wody pitpezékroczone zawaroi zelaza,
manganu) — dane jeszcze nieudokumentowane. Zwidocimody tego poziomu ma
charakter napty, gdzie warstw napinajca s ity i #otupki. Wedtug literatury, sktad
fizyczno-chemiczny wéd tego poziomu generalnieadeowiada sktadowi wody prze-
znaczonej do spycia przez ludzi z powodu przekroczonych zawaitamoniaku ze-
laza i manganu (te dwa ostatnig jsdnak znacznie msze, w poréwnaniu z wodami
czwartorzdowymi).

Karbaiski poziom wodongny wystpuje zasadniczo poza rejonem hgdaoniewa na

terenie gminy Zator utwory karhekie nawiercono na gbokasci ok. 300 m. Na tym
poziomie zwizanym ze stabo zwktymi zlepieacami, zlepiéacami z wkladkami pia-
skowcow gruboziarnistych bazuje studnia wiercona @Pniejscowdci Rozkochow
gm. Babice (odlegkg ok. 5,0 km na NE). Zwierciadto wody ma charaktepicty
I wystepuje na gibokasci ok. 136 m p.p.t. a stabilizowatogsna gkbokasci ok. 13 m
p.p.t. Zawodnienie utworow karbskich jest due, o czymswiadczy np. wydajng
studni wierconej OP, wynosza Q = 38,0 m3/h przy depresji s 69,3 m. Jak& wody
z uymowanego karhiskiego poziomu nie odpowiada jgko wody pitnej z powodu

przekroczonej zawargoi amoniaku, jak rowniezelaza (nieznacznie).

4. \Wykonanie otworow poszukiwawczych (studziennych) P$ = PS-6 na dziatkach

gminnych w miejscowdci Palczowice — Smolice gm. Zator — lokalizacja ipis

techniczny
Zgodnie z ustaleniami prajymi na podstawie rezultatow roboét geologicznydiada

hydrogeologicznych w otworach poszukiwawczych (steicnych) w miejscowsei Za-

tor — Podolsze (patrz: rozdz. 2) nowym rejonem wgtyanym do prowadzenia dal-
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szych wiercé otworow poszukiwawczych — docelowo: studzien weenech twora-
cych wielootworowe ujcie wod podziemnych z utworéw czwartedpwych — jest re-
jon miejscowdci Palczowice i Smolice, &cislej ich wschodnich cgci graniczcych

z obszarem gminy Spytkowice. Porowgupodang przez Inwestora wielléé zapotrze-
bowania na wogldla odbiorcéw w olgbie Stref Aktywndci Gospodarczej Matopolski
Zachodniej (SAG M2).

e g$rednie doboweQqg. =2400,0m3/dole tj. 100,0m3/h

* maksymalne godzinowe Qpmax =130m?3/h

oraz wsgpne wyniki uzyskane z prébnych pompawaworéw Z-1, Z-2, Z-3, Z-51 Z-6
w Zatorze — Podolszu: Q = 75,0 md/h, stwierdza @ niedobory wody na obecnym
etapie prac wynogzok. 25 — 55 m3/h. Biac to pod uwag a take konieczné¢ zapew-
nienia rezerwy wydajniei ujecia wody (wzrost liczby podmiotow gospodarczych
w SAG MZ), przyjmuje si wykonanie wielootworowego ¢gia wod podziemnych
z utworéw czwartorgdowych skfadajcego s¢ maksymalnie z sZeiu otworéw poszu-
kiwawczych (studziennych) oznaczonych numerami RSPIS-6 (ostateczna liczba od-
wiertéw zalee¢ bedzie od wydajnéci uzyskanych z poszczegdélnych otworow).Otwory
poszukiwawcze (studzienne) zlokalizowangldliniowo (kierunek N-S) na dziatkach
gminnych pomgdzy drog gminm prowadaca z Palczowic do Smolic (na zachodzie)
a obwatowaniami stawow hodowlanych (na wschodzeyjec na terenie przebadanym
geofizycznie. Odlegk& pomkdzy projektowanymi otworami poszukiwawczymi (stu-
dziennymi) PS-1 — PS-6 wynddicdzie ok. 200 m, pogavszy od pierwszego odwiertu
PS-1 w potnocnej &%ci ciggu dziatek gminnych (gdzie wedtug sonddwelektroopo-
rowych g najwieksze mijzszasci osadoéw czwartoerlowych). Przybliong lokalizacg
projektowanych otworéw poszukiwawczych (studzienmyPS-1 + PS-6 w Palczowi-
cach — Smolicach gm. Zator przedstawiono graficzraemapie sytuacyjno-wysoko
ciowej terenu badaw skali 1: 10 000 i na mapie ewidencyjnej w sKal2 000 (zat. 5

- 6).

¢ Opis techniczny

Opis techniczny robot wiertniczych dotyczy realiz@cojektowanych robét geologicz-
nych tj. wykonania szeiu (maksymalnie) otworow poszukiwawczych (studmigrh)

PS-1 — PS-6 na terenie miejscawaioPalczowice — Smolice gm. Zator. Biorpod uwa-



15

ge wyniki sondowa elektrooporowych na odcinku ok. 1,2 km, przyjmsie usrednio-
ne warunki geologiczne dla takiego obszaru, gweatazenia techniczne odnogz se¢
tagcznie do wszystkich projektowanych otworow poszuwdmezych (studziennych).
| tak:
Projektowane otwory poszukiwawcze PS-1 + PS-6 we#éalicach - Smolicach od-
wiercone lgda urzadzeniem do wierae mechaniczno-udarowych lub mechanicznych
okretnych, swidrem mimagrodowym lub spiralnym oraz #ka wiertnicz
Planowana gbokas¢ otwordw: 22,0 m
Stosowane kolumny rur oktadzinowych:
- @20 (508 mm) - od powierzchni doggokasci 9,0 m,
- @18 (457 mm) - od gibokasci 9,0 m do gibokasci ok. 22,0 m, zawiercag ok.
3,0 m w starsze podie ilaste.
Do kazdego otworu zapuszczongdzie filtr kolumnowy z rur PVC-u szereg SBF-KP
DN 250 @ 280 mm, z g#cig czynry perforowan szczelinami poziomymg 3 mm
| owinietg siathkg filtracyjng z tworzywa sztucznego o oczkach 2 m@ mm (podwoj-
nie) na podktadzie z siatki technicznej o oczka@hrbnx 50 mm. Wokot filtra wyko-
nana kdzie obsypkawirowa do gébokasci ok. 5,0 m. Rury @ 20i 18" po zafiltro-
waniu teda wyciggniete catkowicie z otworu a wokot ezi nadfiltrowej wykonane
bedzie uszczelnienie przez zalanie przestrzeni pomanadfiltrona mleczkiem itowo-
cemen-towym celem odizolowania utworéw przypowirasowych od warstwy wo-
donanej. Projekt geologiczno-techniczny otworéw posmkivczych (studziennych)

w Palczowicach — Smolicach (powtarzalny) przedstawigraficznie na zat. 10.

5.Projektowane badania hydrogeologiczne (dla wszysiiin otworow poszukiwaw-
czych — studziennych PS-1 — PS-6)

5.1. Pomiary i obserwacje zwierciadta wody w projetowanych otworach i otwo-

rach (studniach) @asiednich

W trakcie wiercenia naky pomierzy giebokas¢ nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadta wody w otworach poszukiwawczych (stedmych) PS-1 — PS-6 w Pal-
czowicach - Smolicach a tad gkbokas¢ wystpienia ewentualnych kolejnych dopty-

wow wody. Réwnie w trakcie probnego pompowaniazki@go otworu naley mierzye
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gtebokas¢ zwierciadta wody w otworze pompowanym. Ponadteiyaprowadzé ob-
serwacje potgenia zwierciadta wody w najtikzych, wczéniej wykonanych otworach

poszukiwawczych (studziennych).

5.2. Pobieranie probek skat i wody

W trakcie wiercenia nahy pobierg& do skrzynek probki przewierconych skat zdtey
odmiennie litologicznie wyksztatcone] warstwy, nieadziej jednak i co 2,0 m,
a z warstwy wodorimej co 1,0 m, ewentualnie w zat®sci od stwierdzonych warun-
kow geologicznych, wedlug wskaz@eologa dokumentggego. Zgodnie z Rozparz
dzeniem MinistraSrodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzénidosp-
niania informacji geologicznej (Dz.U. nr 282, pd657) wszystkie pobrane probki skat
beda zakwalifikowane jako prébki czasowego przechowywaalo zatwierdzeniu do-
kumentacji hydrogeologicznej przez wdavy organ administracji geologicznej, probki
skat zostan zlikwidowane. Pod koniec pompowania przy |l degrpompowania po-
miarowego pojedynczego k@ego otworu poszukiwawczego /studziennego/ oraz pod
koniec pompowania pomiarowego zespotowego ayaf@bra& z tych otwordéw proby
wody do bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych przepemlzonych w labo-

ratorium posiadacym odpowiednie certyfikaty.

5.3. Pompowanie oczyszczage i pomiarowe

Po zafiltrowaniu kady otwor poszukiwawczy (studziennykdzie przepompowany

przy wyciu pompy gébinowej typu GC.2.03 z silnikiem o mocy 5,5 kW i dajnaci

Q =12 — 35 m?¥h przy wysoko podnoszenia stupa wody H = 42 - 26 m, zapuszgzon

do czsci podfiltrowej. Energia elektryczna do r@y pompy gibinowej pobieranads

dzie z przenénego agregatu pdotwodrczego, poniewaw rejonie prac brak jest linii

elektrycznej. Probne pompowanie nowoodwierconyckzden zasipczych przebiega

bedzie w dwodch etapach:

I pompowanie pojedyncze

a) pompowanie oczyszczage, ktére naley prowadz¢ do czasu uzyskania wody kla-
rownej i wolnej od zawiesin mechanicznych. Zaktadamas pompowania oczysz-

czapcego: ok. 24 godzin.
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b) pompowanie pomiarowe, ktére najewykona przy trzech ustalonych wydajno-
sciach i odpowiadarych im depresjach. Przyjmujes siastpujacy czas pompowa-

nia przy kadym stopniu:

Ql = 1/3 Qmax - T1 =8 gOdZ.
Q= 2/3 Qnmax - T, = 8 godz.
Q3 = Qmax - T3 =24 gOdZ.

Ogotem po doliczeniu rezerwy na ustalanie dynamicznego zwierciadta wody,

czas pompowania pomiarowego wyrtdstdzie ok. 50 godzin.

Il Pompowanie zespotowe

Po odwierceniu projektowanych obecnie otworow phszawczych (studziennych)
PS-1 — PS-6 (maksymalnie)w Palczowicach - Smolicachz po ich przepompowaniu
pojedynczo wykonaneehzie prébne pompowanie tych otworéw. Pompowani@aes
lowe kedzie miato na celu okékenie wydajndci w.w. otworow w warunkach przysziej,
wspolnej eksploatacji na cele zaopatrzeniowe. Pevap@ zespotowe otworéw poszu-
kiwawczych (studziennych) wykonanedzie jednostopniowo przy depresji maksymal-
nej uzyskanej w trakcie pompowania pojedynczegt tytwvoréw, w czasie (warunki
ustabilizowane): J. = 48 godz.

a po doliczeniu rezerwy na ustalanie dynamicznego zwierciadta wody, ogolny czas
pompowania zespotowego wynésedzie ok. 140 godzin.

W czasie probnego pompowania rglanierzy¢ giebokas¢ zwierciadta wody (depre-
sje S) i wydajnd¢ (Q) stosujc swistawke z ta&sma miernicz i znormalizowan skrzyng
przelewow z wyckciem typu Thomsona oraz wodomierz. Mierzonaliglzie tempe-
ratura wypompowywanej wody. Wead pompowania nahky odprowadat wezami stra-
zackimi lub rurocagiem spinalnym @ 100 mm do rowu melioracyjnegodobnieczyn-
nych stawow hodowlanych. Pompowana woda riizie skaona, tote nie kxdzie od-

dziatywa szkodliwie nasrodowisko.

5.4. Inne badania

- nie przewiduje si
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6. Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne polegag na sporgzeniu map sytuacyjno-wysod@owych
w skali 1. 1000 oraz wykonaniu niwelacji (ustalenmdnych wysokéciowych) otwo-
row poszukiwawczych (studziennych) w Palczowica@molicach wykonaneeha po
zrealizowaniu zaprojektowanych prac geologicznycpd wykonaniu wielootworowe-

go ugcia wod podziemnych na terenie miejscéwd?alczowice — Smolice gm. Zator.

7. Opis przedsewzieé¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych ajacych

na celu zapewnienie bezpiechstwa powszechneqgo, bezpiearstwa pracy

i ochrone srodowiska

7.1. W celu wyeliminowania zaggen srodowiska naturalnego z racji wykonywania
prac geologicznych, a w szczeg@ooz powodu stosowania materiatdw i paliw do
urzadzen spalinowych przewiduje shastpujace srodki zapobiegawcze:

— paliwo, oleje i smary przechowywaneda w magazynie paliw zlokalizowanym
w odpowiednie] odlegkxi od wierconego otworu i znajdowaie bedg w szczel-
nych zbiornikach,

— zachowany zostanie szczegOlnyine przy tankowaniu i przelewaniu paliwa, by nie
spowodowa skaenia gruntu przez przypadkowe rozlanie (zastosowarsdanie
specjalnie w tym celu folia ochronna rozéma pod silnikiem),

— teren budowy po zakazeniu prac zostanie przywrécony do stanu piervguirneo-

przez wykonanie na nim niwelaciji.

7.2.Opis zagraen mogcych wysgpic¢ przy przewiercaniu warstw zawiegaych ptyny

ztozowe:

— nie przewiduje si zagrazen mogcych wysgpic¢ przy przewiercaniu warstw zawiera-
jacych ptyny ztaowe. Na g¢bokcici ok. 9 - 10 m przewiduje ghawiercenie zwier-
ciadta wody o charakterze nagyim lub swobodnym,

— nie przewiduje si zagraen erupcyjnych oraz zagren siarkowodorem.

7.3. Przewidywane zabiegi specjalne w otworze, np.atlayszczenia strefy przyod-

wiertowej, dla intensyfikacji przyptywu, uszczeligp.:
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— po odwierceniu otworu i jego zafiltrowaniu wykonamestanie pompowanie oczysz-
czapce trwajce do momentu uzyskania wody czystej i wolnejzadiesin me-

chanicznych (24 godziny).

7.4. Zakres i sposOb stosowania materiatlow promienioteych — zabezpieczenie przez
kradzieza, uszkodzeniem, ezatotliwos¢ kontroli i in.

— zadne materiaty promieniotworcze nigdh stosowane.

7.5.Sposbb magazynowania i odprowadzania odpadéw lpwozrch lubsciekow:

— prace wiertnicze prowadzoneda bez uycia ptuczki. Urobek wydobyty z otworu
skiadany bdzie w dole urobkowym wytmnym folig i zabezpieczonym ogrodze-
niem (lina, tdama itp.). Wymiary dotu urobkowego: 1,5x1,5 m, g¢bokas¢ 1,0 m.
Po zakaczeniu robot wiertniczych urobek pochady z wiercenia zostanie wyko-
rzystany przez Zleceniodawao niwelacji terenu 45z wywieziony poza teren bu-
dowy we wskazane miejsce.

— woda z prébnego pompowania otworu poszukiwawczetol¢iennego) odprowa-
dzana bdzie wzami straackimi lub rurocigiem spinalnym @ 100 mm do rowu

melioracyjnego lub do nieczynnych stawdw hodowldmyc

7.6. Sposob likwidacji odwiertu lub zabezpieczenia aghtvi do czasu uruchomienia

jego eksploatacii

— w przypadku pozytywnego rozgzaania postawionego zadania geologicznego tj.
stwierdzenia wod podziemnych w§td dagcej mazliwos¢ ich ugcia i eksploatacii,
otwOr zostanie zabezpieczony kapturem z zagcken,

— w przypadku braku midiwosci ujecia i eksploatowania wod podziemnych taki otwor
poszukiwawczy zostanie niezwtocznie zlikwidowanygar zasypanie go urobkiem
| obsyply zwirowg a w czsci przypowierzchniowej otwordalzie zaitowany. Naley
tez wyciggng¢ catkowicie wszystkie kolumny rur oktadzinowychywanych w trak-

cie wiercenia.

7.7.Stosowane sposoby zasilania wiertni w ereetgktryczn:
— prace na obiekcie prowadzongdp na jedn, dzienr zmiare, dlatego nie przewidu-

je sk dodatkowego @wietlenia terenu budowy,
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— energia elektryczna do prébnego pompowania otwoopraladzona dzie

z przenénego agregatu padotwadrczego.

7.8. W trakcie realizacji prac geologicznych naleprzestrzega ogolnych przepisow
BHP oraz stosowasie do instrukcji obstugi urtzea technicznych zywanych na bu-
dowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinné pyzeszkoleni do pracy na swo-
ich stanowiskach oraz wypasai w odpowiedry odziez robocz i ochronm, powinni
tez uzywaé sprztu oraz materiatow posiadajych atesty wiadectwa dopuszczenia do
ich stosowania. Nad prawidtovaia realizacji zaprojektowanych prac geologicznych

czuwa bedzie uprawniona kadra wiertnicza oraz nadzor geciny.

8. Harmonogram projektowanych robo6t geologicznych i bdan hydrogeoloqgicz-

nych
Harmonogram projektowanych robot geologicznychddashydrogeologicznych zwi

zanych z wykonaniem otworéw poszukiwawczych (stexzich) ujmujcych wody
podziemne z utworéw czwart@dowych doliny rzeki Wisty, ktdre w przys#&o sta-
nowi¢ beda wielootworowe ujcie w miejscowséci Palczowice - Smolice, oraz z opra-
cowaniem dokumentacji hydrogeologicznej wielootweego ugcia wod podziemnych
z utworéw czwartorgdowych dla potrzeb komunalnego wodggi grupowego ,Zator —
Graboszyce — Grodzisko” przedstawia sastpujaco:
* Roboty terenowe
— wiercenie i zafiltrowanie otworéw poszukiwawczycstudziennych/ PS-1 + PS-6
.......................................................................................... ok. 50 dni
— prébne pompowanie pojedyncze otworéw poszukiwaweBS8-1 + PS-6.. ok. 25 dni
— prébne pompowanie zespotowe otworéw poszukiwawcB&H +~ PS-6 .. ok. 6 dni
*  Prace dokumentacyjne
— opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasoleksploatacyjnych wieloo-
tworowego ugcia wod podziemnych z utworéw czwartedpwych (otwory poszu-
KIWAWCZE PS-1 = PS-6) ..ottt e e e e e e e e e e okO 4Ini

0 OGOLEM czas realizacji rob6t geologicznych i batigdrogeologicznych

...................................................................................... ok. 121 dni
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* Przewidywany termin rozpoegia robot geologicznych: 2 tygodnie od dnia zgtesze
nia na pimie zamiaru rozpoegzia tych robot wigciwemu organowi administracji
geologicznej i burmistrzowi gminy, zgodnie z przgpni art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy

~Prawo geologiczne i gornicze”.

9. Wplyw zamierzonych rob6t geologicznych na obszaryhtonione, w tym ob-

szary Natura 2000

Miejscowaici Palczowice - Smolice patone g w obrbie obszaru chronionego Natura
2000 — Obszar Dolina Dolnej Skawy PLB 12 0005. Zarone roboty geologiczne nie
beda oddziatyw#& na obszar chroniony ¢ty w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, poniewa roboty te nie rénig sie od innych dozwolonych i wykonywanych na
tym obszarze dziata a efekt kdcowy tzn. studnie wiercone niedy wpltywat nega-

tywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

10. Wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy rob6t oraz bada

10.1. Roboty geologiczne i badania hydrogeologiczne ayaleykona pod uprawnio-
nym nadzorem hydrogeologicznym zgodnie z przepidadstawy ,Prawo geologiczne
I gornicze” z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 168z. 981).

10.2.Opierajc sk na wynikach uzyskanych z projektowanych robot drada nalezy
opracowa dokumentagj hydrogeologicza zasobow eksploatacyjnych wielootworo-
wego ugcia woéd podziemnych z utwordéw czwartedpwych w miejscowsri Pal-
czowice - Smolice (lub inndokumentagj geologiczig). Opracowanie w 4. egzempla-
rzach przedstawia Inwestor do zatwierdzenia doedlirzMarszatkowskiego Woje-

wodztwa Matopolskiego.

12.3. Szczegotow lokalizacg otworéw poszukiwawczych (studziennych) PS-1 + PS-6
w Palczowicach — Smolicach najeprzeprowadz komisyjnie z udziatem przedsta-
wicieli Inwestora, Wykonawcy wiercenia, nadzoru lggicznego oraz geodety i spo-

rzadzi¢ odpowiedni szkic geodezyjny.

12.4.Niniejszy projekt robét geologicznych najeprzesta do zatwierdzenia do Ugdu

Marszatkowskiego Wojewodztwa Matopolskiego w Krakew Departamen$rodo-
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wiska, ul. Ractawicka 56, 30-037 KRAKOW (spodzama wydajnéé ujecia prze-
kroczy 50 m3/h).

Projekt w 2. egzemplarzach przedstawia Inwestor.

Whioskuje s¢ 0 wydanie decyzji zatwierdzajej projekt z terminem waosci dwoch

lat.

Geolog dokumentggy :

mgr inz. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791



ZAt. 1

Informacje ogolne

1. Zleceniodawca (Inwestor) : W Miejski w Zatorze
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1  32-BARTOR
2. Uzytkownik projektowanego ugia (docelowo): Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp.

Z 0.0. w Zatorze — komunalny wodegigrupowy ,Zator — Graboszyce — Grodzisko”

Miejscowa¢ : PALCZOWICE - SMOLICE
Gmina: Zator
Powiat : @wigcimski

Wojewodztwo : matopolskie

Najblizszy przystanek PKP: Zator, odlegtamk. 2,0 km

© N o 0 b~ W

Najblizszy przystanek komunikacji autobusowej: Zator -cRalice - Smolice, od-

legtos¢ ok. 0,5 — 0,7 km

9. Zapotrzebowanie na wodlla wodocygu obejmugcego swym zasgiem SAG MZ
w Zatorze:
* S$rednie dobowe Qgs. =2400,0m3/dole tj. 100,0m?3/h
* maksymalne godzinowe Qp max =130md/h

10.Czy lokalizacja projektowanegogaja /otworow poszukiwawczych — studziennych/
zostatascisle okre&lona w planie zagospodarowania przestrzennegoueree, ale
nie jest z nim sprzeczna

11.Wiasciciel terenu : dziatki gminny (numery do ustalep@dczas lokalizacji)

12.Czy istnieje mealiwos¢ korzystania z energii elektrycznej : nie, koniezzastoso-
wanie przengnego agregatu pdotwdrczego

13.Czy istnieje éwietlenie placu budowy : nie

14.Inne utrudnienia np. uzbrojenie terenu w kable teyekne, instalacje wod.-kan. itp.

— brak, teren w miejscu wiercenia nieuzbrojony

Geolog dokumentggy:

mgr inz. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791



ZAL. 2

Informacje uzupetniajace dotycace terenu bada

1. Arkusz mapy geologicznej,Szczegotowa mapa geologiczna Polski — region Kar
pat i Przedgérza” — ark. M34 — 75B Wadowice w skab0 000 oraz ,Szczegotowa
mapa geologiczna Polski (z utworami czwargdavymi)” — ark. M34 — 63D
Chrzanéw w skali 1: 50 000

2. Arkusz mapy sytuacyjno-wysokcowej : 172.21 Zator w skali 1. 25000 oraz
M-34-63-D-d-4 Smolice i M-34-63-D-d-3 Podolsze vaBK.: 10 000

3. Blizsze okreélenie lokalizacji : otwory poszukiwawcze /studziehi®S-1 + PS-6 zlo-

kalizowane zostaty wgpnie we wschodnich rejonach miejscawio Palczowice

I Smolice na dziatkach gminnych, pamezy droga gming Zator — Palczowice -

Smolice (na wschodzie) a obwatowaniami stawow hddoych (na wschodzie)

Teren wiercenia : ptaski, nieyiki lub faki

Glebokai¢ do zwierciadta wody /przykiona/: 9 — 10 m p.p.t.

Na terenie budowyasprzeszkody: terenu nieutwardzone, utrudniony dabjaz

Odlegtas¢ od drogi asfaltowej: od 50 — do 152 m

© N o g b

Mozliwos¢ dojazdu samochodem: depgsfaltows z Zatora przez osiedle Marysin do

Palczowic i dalej do Smolic

9. Czy istnieje maliwos¢ korzystania z wody : nie, konieczny dow0z beczkosvo

10.Transport samochodowy: do Zatora drogami krajowymKrakowa, Wadowic,
Chrzanowa i @wiecimia, potem drogami gminnymi prowagtymi przez Palczowi-
ce — Smolice

11.Informacje dotycace linii elektrycznej: brak

12.Przewidywane odprowadzenie wody z probnego pomp@wawzami straackimi

lub rurochgami spinalnymi @ 100 mm lub do nieczynnych stawdowlanych.

Spodziewana wydajdé z pojedynczego otworu: od 20 — do 30 m3/h.

Geolog dokumentagy:

mgr inz. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791



PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

dla ujecia wod podziemnych z utworow czwartorg-
dowych na terenie miejscowsfci Palczowice — Smolice
(wykonanie otworéw poszukiwawczych — studziennych
PS-1 + PS-6 — docelowo: ggie wielootworowe)

Miejscowas¢ : PALCZOWICE - SMOLICE

Gmina ; Zator
Powiat : éwiecimski
Wojewodztwo:  matopolskie
Zlewnia rzeki : Wista
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(wykonanie otworéw poszukiwawczych — studziennych
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