Odbudowa odcinka Drogi Podolsze Most - PGKiM Zator w Podolszu i w Zatorze w km 0+746 do 0+960

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opisi obmiar [im.[ 1los¢ |
Roboty kwalifikowane
1{KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podta pod m2
0103-04 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kal/ |-
159*5+55*4,5 m2 | 1.042,50D
2|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao  [m2
0114-05 |grubaici po zagszczeniu 20 cm
0114-06
159*5+55*4,5 m2 | 1.042,50D
3[KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa ga@rna  |m2
0204-05 |ttucznia - grubé&¢ po zagszczeniu 10 cm
0204-06
159*5+55*4,5 m2 | 1.042,50D
4]KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-01 |grysowych - warstwa wiaca asfaltowa - gruldo po
zagszcz. 4 cm
159*4,1+55*3,6 m2 849,¢
5(KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] ulapsiz(m2
1004-06 |(bitum)
159*4,1+55*3,6 m2 849,¢
6[|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsisfaltovs m2
1004-07
analogia
159*4,1+55*3,6 m2 849,¢
7|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 |grysowych - warstwacieralna asfaltowa - grubépo
0310-06 |zagsszcz. 4 cm
159*4+55*3,5 m2 828,15
8[|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa garna  |m2
0204-05 |ttucznia - grubé&¢ po zagszczeniu 8 cm. Uzupetnienie
0204-06 |poboczy.
214*0,5*2 m2 214

Cena ofertowa musi zawigrakoszty zwjzane z potaczeniem uktadanej nawierzchni bitumiczne

z istniepca, z dwu stron (gicie nawierzchni 2 x 4 mb oraz skucie ist. nawienz@x4mbx1mb)
- pozycje nie wysipujace w przedmiarach



